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NACELOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Katy nacelowania opraw:

N1/1M1: x=-2°; z=157°
N1/2M1: x=7°; z=-161°

N1/1M2: x=-5°; z=150°
N1/2M2: x=3°; z=-179°

N1/2M3: x=-5°; z=30°
N1/1M3: x=3°; z=-1°

N1/2M4: x=-2°; z=23°
N1/1M4: x=7°; z=-19°

N1/1M5: x=7°; z=161°
N1/2M5: x=-2°; z=-157°

N1/1M6: x=3°; z=179°
N1/2M6: x=-5°; z=-150°

N1/2M7: x=2,7°; z=1,11°
N1/1M7: x=-5°; z=-30°

N1/1M8: x=-2°; z=-23°
N1/2M8: x=7°; z=19°

x-kat podniesienia
wzgledem poziomu

z-kat obrotu w osi Z liczony
zgodnie z wskazéwkami
zegara
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Projekt instalacji elektrycznej

BRANZA:

ELEKRYCZNA

NACELOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

SKALA:

AUTOR:

inz. GERARD KONKOL upr. nr 270/ Gd/ 73

DATA:

marzec 2011

mgr inz. RAFAL. DUDKA

SPRAWDZIL:

MAREK AMBROZIAK upr. nr GT-I11-630/538/76
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