2010-12-17

Inwestor: Wykonawca:
Politechnika Gdanska Kelvin Sp. z 0.0.
Narutowiczal1/12 Zwirki i Wigury 35a
80-952 Gdansk 85-310 Bydgoszcz
Forma prawna: Forma prawna:
Numer REGON: Numer REGON:
Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:
Numer KRS: Numer KRS:
Kapitat zaktadowy: Kapitat zaktadowy:
Woptacono: Whptacono:

Przedmiar Roboét

Data Oprac.: 2010-12-17

Nazwa budowy: Politechnika Gdanska

Kod CPV 45232150 9

Adres budowy: Narutowicza 11/12, Gdansk

Obiekt: Magazyn Wydziatu Chemicznego na materiaty niebezpieczne, odczynniki chemiczne ,
surowce i odpady

Rodzaj robét: Sieci Wod — Kan

Sporzadzit: Sprawdzit:
Maciej Nowicki
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Magazyn Wydzialu Chemicznego na materialy niebezpieczne,

Przedmiar robot

odczynniki chemiczne , surowce i odpady - Sieci Wod — Kan

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lokalizacja : Gdansk ul. Narutowicza 11/12

(kod - miejscowosc)

rzeczowych
KNR 2-180501-04-
050

57,5

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. KANALIZACJA DESZCZOWA
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,12
rzeczowych ziemnych.Wytyczenie trasy rurociqgu. 115m -
KNR 2-010120-03- | Analogia
043
wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.1 m3 172,50
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNR 2-010317-02- | lub wyciggiem recz.,gteb.1,5m,szer.Im. 1,5x I x I15m
060 =172,5m3
wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow ,Roznica urobku m3 112,20
rzeczowych wykopanego i przywiezionego piasku + obj rur - 172,9
KNR 2-010320-05- |- ( 14,4+ 32,9)=172,9-61,7=111,2
060
wg naktadow Przywoz piasku na podsypki samochodami m3 32,90
rzeczowych samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, .
KNR 4-01W0109-
05-060
wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny I km przywozu piasku m3 493,50
rzeczowych samochodami samowytadowczymi ( dodatek za 15 km)
KNR 4-01W0109- |32,9x 15 =493,5
08-060
wg naktadow Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm - 115 m x 0,5m = m2 57,50
rzeczowych 57,5m2
KNR 2-180501-01-
050
wg naktadow Obsysypka piaskowa o grubosci 20 cm - 115mx (0,5 - m2 34,50
rzeczowych 0,2m)=115x0,3 = 34,5m2
KNR 2-180501-03-
050
wg naktadow Nadsypka piaskowa o grubosci 25cm -115 m x 0,5m = m2 57,50
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9 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 18,50

rzeczowych odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu IV. obj dowieziego
KNR 4-010108-07- | piasku i obj rurociqgu. piasek- 32,9m3 , rury - (
060 14,4m3). Razem- 32,9-14,4 = 18,5 m3

10 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 277,50
rzeczowych kazdy nastepny 1 km (15KM) 18,5 x 15 =277,5
KNR 4-010108-08-
060

11 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o srednicy m 19,00
rzeczowych zewnetrznej 110 mm,tqczone na wcisk
KNNR 41308-010-
040

12 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o Srednicy m 96,00
rzeczowych zewnetrznej 200 mm,tqczone na wcisk
KNNR 41308-030-
040

13 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600 mm. szt 5,00
rzeczowych - analogoia
KNR 2-180625-01-
020

14| wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm. szt 5,00
rzeczowych
KNR 2-180625-01-
020

15 | wg naktadow Oznakowanie trasy rurociqgu utozonego w ziemi tasmq m 115,00
rzeczowych Z tworzywa sztucznego szer 40 cm
KNR 2-190219-01-
040

16 | wg naktadow Ulozenie i rozbiorka pomostu drewnianego nad m2 10,00
rzeczowych wykopem dla ruchu pieszego
KNR 4-010107-08-
050

2. KANALIZACJA SANITARNA
1 2 3 5

17 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,07
rzeczowych ziemnych. Wytyczenie trasy rurociqgu. 68 m -Analogia
KNR 2-010120-03-
043

18 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.l m3 102,00

rzeczowych
KNR 2-010317-02-
060

kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
lub wyciqgiem recz.,gteb.1,5m,szer.Im. 1,5 x 1 x 68 m =
102m3
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19 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow ,Roznica urobku m3 112,20
rzeczowych wykopanego i przywiezionego piasku + obj rur -. 172,9
KNR 2-010320-05- |- (14,4 + 32,9)=172,9-61,7=111,2
060

20 | wg naktadow Przywoz piasku na podsypki samochodami m3 19,50
rzeczowych samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, .
KNR 4-01W0109-
05-060

21 | wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny I km przywozu piasku m3 292,50
rzeczowych samochodami samowytadowczymi ( dodatek za 15 km)
KNR 4-01W0109- | 19,5 x15=292,5
08-060

22 | wg naktadow Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm - 68 m x 0,5m = m2 34,00
rzeczowych 34m?2
KNR 2-180501-01-
050

23 | wg naktadow Obsysypka piaskowa o grubosci 20 cm - 68 m x ( 0,5 - m2 20,40
rzeczowych 0,2m)=68 x 0,3 = 20,4m2
KNR 2-180501-03-
050

24 | wg naktadow Nadsypka piaskowa o grubosci 25c¢m -68 m x 0,5m = m2 34,00
rzeczowych 34
KNR 2-180501-04-
050

25 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 47,30
rzeczowych odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu IV. obj dowieziego
KNR 4-010108-07- | piasku i obj rurociqgu. piasek- 32,9m3 , rury - (
060 14,4m3). Razem- 32,9+ 14,4 = 47,3m3

26 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 709,50
rzeczowych kazdy nastepny 1 km (15KM) 47,3 x 15 =709,5
KNR 4-010108-08-
060

27 | wg naktadow Rurociqgi z PCW cisnieniowe o Srednicy zewnetrznej m 68,00
rzeczowych 160 mm tqczone na uszczelke gumowq
KNR 2-180207-04-
040

28 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 1200 szt 1,00
rzeczowych mm. - analogoia
KNR 2-180625-01-
020

29 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600 mm. szt 6,00

rzeczowych
KNR 2-180625-01-
020

- analogoia
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30 | wg naktadow Oznakowanie trasy rurociqgu utozonego w ziemi tasmq m 68,00
rzeczowych Z tworzywa sztucznego szer 40 cm
KNR 2-190219-01-
040

31 | wg naktadow Ulozenie i rozbiorka pomostu drewnianego nad m2 10,00
rzeczowych wykopem dla ruchu pieszego
KNR 4-010107-08-
050

3. PRZYLACZE WODY
1 2 3 5

32 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,04
rzeczowych ziemnych.Wytyczenie trasy rurociqgu. 44 m -Analogia
KNR 2-010120-03-
043

33 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.l m3 79,20
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNR 2-010317-02- | lub wyciggiem recz.,gteb.1,8 m,szer.Im. 1,8 x 1 x 44 m
060 =792m3

34 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow ,Roznica urobku m3 0,00
rzeczowych wykopanego i przywiezionego piasku + obj rur -. 172,9
KNR 2-010320-05- |- (14,4 +32,9)=172,9-61,7=111,2
060

35 | wg naktadow Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm - 44 m x 0,5m = m2 22,00
rzeczowych 22m?2
KNR 2-180501-01-
050

36 | wg naktadow Nadsypka piaskowa o grubosci 25cm -44 m x 0,5m = 22 m2 22,00
rzeczowych
KNR 2-180501-04-
050

37 | wg naktadow Przywoz piasku na podsypki samochodami m3 9,40
rzeczowych samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, .
KNR 4-01W0109-
05-060

38 | wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny I km przywozu piasku m3 141,00
rzeczowych samochodami samowytadowczymi ( dodatek za 15 km)
KNR 4-01W0109- 9,4 x15=141
08-060

39 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 9,40

rzeczowych
KNR 4-010108-07-
060

odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu IV. obj dowieziego
piasku
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40 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 141,00
rzeczowych kazdy nastepny 1 km (15KM) 9,4 x 15 = 141
KNR 4-010108-08-
060

41 | wg naktadow Ulozenie rurociqgu z polietylenu niskocisnieniowego m 44,00
rzeczowych /PE/ o Srednicy zewnetrznej 63 mm tqczone metodq
KNR 2-180109-01- | zgrzewania
040

42 | wg naktadow Podtqczenia instalacji do sieci wodociggowych.- szt 1,00
rzeczowych analogia
KNR 2-180908-06-
020

43 | wg naktadow Przejscia przez sciany betonowe o grubosci 30-40 cm przejsci 2,00
rzeczowych
KNR 2-200113-13-
105

44 | wg naktadow Oznakowanie trasy rurociqgu utozonego w ziemi tasmq m 44,00
rzeczowych Z tworzywa sztucznego szer 40 cm
KNR 2-190219-01-
040

4. ODWODNIENIE ACO
1 2 3 4 5

45 | wg naktadow Wykonanie podbudowy pod odwodnienie ACO . Beton m2 13,10
rzeczowych C16/20 . Gr warstwy po zageszczeniu 12 cm
KNR 2-310109-03-
050

46 | wg naktadow Podbudowy zasadnicza z betonu C16/20. Dodatek za m2 170,30
rzeczowych kazdy dalszy 1 cm Dodatek za 13 cm - 3,1 x 13 = 170,3
KNR 2-310109-04-
050

47 | wg naktadow Wykonanie wzmocnienia wokot odwodnienia ACO . m2 13,10
rzeczowych Beton C30/37 . Gr warstwy po zageszczeniu 12 cm
KNR 2-310109-03-
050

48 | wg naktadow Wykonanie wzmocnienia wokot odwodnienia ACO . m2 117,90
rzeczowych Beton C30/37 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm Dodatek za
KNR 2-310109-04- |9 cm - 13,1 x 9=117,9
050

49 | wg naktadow Montaz odwodnien liniowych ACO Drain 100 m 13,10

rzeczowych
KNR 2-150201-05-
040
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Skrécone zestawienie RMS

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.[ 0 1540000{Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0232
2.0 2640003|Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,k1.III m3 0,2000
3]1 2370696.1|Beton C16/20 m3 6,1164
4.0 1700200{Cement murarski "15" kg 2,8689
510 2600319|Deski iglaste obrzynane,dt.2,4-6,3m kI.I11 m3 0,1200
6.[ 1 82|Korytko zpolimerbetonu 100 cm m 13,1000
7.1 0 2601007 [Krawedziaki iglaste k1.III m3 0,1000
8|0 2600909 [Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0131
9.0 5321999|Krééce zel.cisnien.kolnierz.przejsciowe kg 4,4000
10.| 1 5643299.5|Ksztattki z PE 63 mm szt 4,4000
11.| 1 5643299.8|Luk 63 mm PE. 90 st szt 2,0020
12.| 1 5643299.9|Luk PE 63, 45 st szt 2,0020
13.] 0 1601801 [Piasek zwykty m3 61,8601
14.] 1 3|Rura kielichowa PCV 160mm m 72,7600
150 1 5601202.1|Rury PVC-U , SN8 kanal.zewn kielichowe m 19,3800
110x 3,2 mm
16.] 1 5601223.1|Rury PVC-U SN 8, kanal.zewn.kielichowe m 97,9200
200x 5,9 mm
17.1 0 5064741|Rury stalowe ze szwem,czarne 159x4,5 m 0,8400
mm
18| 1 5631199.4|Rury z polietylenu niskocisnieniowego PE m 47,0800
HD 63/3,8 mm
19.] 1 82.1|Ruszt ze stali ocynk m 13,1000
20.] 0 3951300(Stupki drewniane iglaste §red. 70 mm m3 0,0363
21 1 301.2|Studzienka 1200 mm z pokrywa Zeliwna kpl 1,0000
221 1 300|Studzienka Dn 600mm z wlazem kpl 11,0000
zeliwnym
23] 1 301|Studzienka 425mm z pokrywa zeliwna kpl 5,0000
2410 6804005|Sruby stal. M-16 z podktadkami i kg 2,5520
nakretkami
25 1 1560414.1 tasma lokalizacyjna szer 40 cm z wki . m 227,0000
metalowa
26.[ O 1540800(Tlen techniczny sprgzony m3 0,1130
27| 1 5814100.1|Trdjnik stalowy 2" szt 1,0000
28.1 0 5643299|Tuleje kotnierzowe z PE szt 0,4840
29.]1 0 6832099|Uszczelki gumowe ptaskie kg 0,0484
30.] 0 2380807|Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0220
31.1 0 5814100(Zasuwa 63 PE/ 2" szt 1,0000
Materialy pomocnicze
Razem:
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