Inwestor:
Politechnika Gdanska
Narutowicza11/12
80-952 Gdansk
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:

Kapitat zaktadowy:
Woptacono:

Wykonawca:
Kelvin Sp. z 0.0.
Zwirki i Wigury 35a
85-310 Bydgoszcz
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitat zaktadowy:
Whptacono:

Przedmiar Roboét

Data Oprac.: 2010-12-17

CPV 45233000-6

Nazwa budowy: Politechnika Gdanska
Adres budowy: Narutowicza 11/12, Gdansk
Obiekt: Magazyn Wydziatu Chemicznego na materiaty niebezpieczne, odczynniki chemiczne ,

surowce i odpady
Rodzaj robét: Drogi

Sporzadzit:
Maciej Nowicki

Sprawdzit:
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Przedmiar robot

. Magazyn Wydzialu Chemicznego na materialy niebezpieczne,
odczynniki chemiczne , surowce i odpady - Drogi

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lokalizacja : Gdansk ul. Narutowicza 11/12

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 2 3 4 5

1| wg naktadow Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- m 17,5
rzeczowych asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm
KNNR 50721-010-
040

2 | wg naktadow Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- m 52,5
rzeczowych asfaltowych, kazdy nastepny 1 cm glebokosci ciecia ( 3
KNNR 50721-020- | cm )
040

3 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 7,9
rzeczowych mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm ( chodniki i
KNR 2-3110803- wjazd)
03-050

4 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni 7 mieszanek m2 39,5
rzeczowych mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KNR 2-3110803- ( chodniki i wjazd ) krotnos¢ 5
04-050

5 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy 7 ttucznia o m2 7,9
rzeczowych grubosci 15 cm
KNR 2-3110802-
07-050

6 | wg naktadow Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 58,0
rzeczowych 15x30 cm
KNR 2-3110813-
01-040

7 | wg naktadow Rozebranie taw 7 betonu pod krawezniki m3 0,55
rzeczowych
KNR 2-3110812-
03-060

8 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,0
rzeczowych samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
KNR 4-010108-11-
060
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9 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 75,0
rzeczowych samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km ( 15 KM)
KNR 4-010108-12-
060
2. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 5

10| wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,035
rzeczowych ziemnych.
KNNR 10112-020-
052

11 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 60,0
rzeczowych o0 poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Il1-
08010-060 v

12 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 900,0
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V ( krotnos¢ 15 )

13 | wg naktadow Formowanie nasypow do 3m .Kat.gruntu III-1V m3 64,0
rzeczowych
KNKRB 010228-
0201-060

14| wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami m3 64,0
rzeczowych mechanicznymi,.Kategoria gruntu I-111
KNKRB 010229-
04-060

15 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami m3 64,0
rzeczowych mechanicznymi.Kategoria gruntu III-1V
KNKRB 010229-
05-060

3. BOCZNE OGRANICZENIA NAWIERZCHNI
1 2 3 5

16 | wg naktadow Lawy pod krawezniki i obrzeza z betonu C12/15 z m3 51,0
rzeczowych oporem
KNKRB 060401-
0401-060

17 | wg naktadow Transport mieszanki betonowej samochodowq m3 51,0
rzeczowych mieszarkq transportowq
KNKRB 061402-
04-060
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18 | wg naktadow Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm m 44,0
rzeczowych
KNKRB 060402-
03-040
19 | wg naktadow Ustawienie opornikow betonowych 15x30 cm m 66,0
rzeczowych
KNKRB 060402-
03-040
4. PODBUDOWA NAWIERZCHNI
1 2 3
20 | wg naktadow Wykonanie warstwy odsqczajqcej w korycie nacatej m2 66,8
rzeczowych szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne , Gr. 15 cm
KNNR 60104- ( chodnik przy parkingu )
02010-050
21 | wg naktadow Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem m2 56,0
rzeczowych i wodq,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (
KNNR 60109-020- | parking )
050
22 | wg naktadow Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem m2 56,0
rzeczowych i wodq,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm ( Droga
KNNR 60109-030- |)
050
5. UKLADANIE NAWIERZCHNI
1 2 3
23 | wg naktadow wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr m2 61,4
rzeczowych 8 cm na podsypce cementowo piaskowej
KNR 2-060305-02-
050
24 | wg naktadow wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr m2 61,4
rzeczowych 8 cm na podsypce cementowo piaskowej
KNR 2-060305-02-
050
6. URZADZENIA BRD
1 2 3 :
25 | wg naktadow Montaz barierek wygradzajqcych U-12 Zottych na m 50,0

rzeczowych
KNR 2 0211209-
02-040

scianie oporowej
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Skrécone zestawienie RMS

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6
1|1 1320199.1 |barierki rurowe wygradzajace U-12 zétte szt 25,0000
2] 1 1|Beton C12/15 m3 53,0400
3]1 4|Beton C16/20 m3 11,3680
4.1 3[Beton C8/10 m3 8,5288
510 1700301 [Cement portlandzki zwykty "35" t 0,5403
b/dodatkéw
6.1 0 1700300{Cement portlandzki zwykty "25" t 1,9771
b/dodatkéw
7.1 0 2600619|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl1.III m3 1,0200
8]0 1120600 (Drut stalowy okragty migkki $r.0,5-0,55 kg 0,6300
mm
9.1 4|kpstka Polbruk 8 cm m2 135,0800
10.{ 0 2600901 [Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0812
11.{ 0 2220003 |Krawegzniki drogowe betonowe $cigte m 44,8800
15x30cm
12.] 1 2|Oporniki drogowe betonowe 15x30cm m 67,3200
13.] 1 3951300(paliki geodezyjne 50x 30x30 m3 0,0070
14.| O 2301099|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4,9784
15.1 0 1601899 (Piasek m3 15,0619
16.] 0 1601804 [Piasek m3 2,5788
17.1 0 1602001 [Piasek do zapraw m3 7,6136
18.[ 0 3930000(Woda m3 21,8549
19.{ 0 2380807|Zaprawa cementowa M 7 m3 0,1500
Materiaty pomocnicze
Razem:
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