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Rodzaj robét: Roboty Budowlane
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Przedmiar robot

Magazyn Wydzialu Chemicznego na materialy niebezpieczne,
odczynniki chemiczne, surowce i odpady - Roboty Budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lokalizacja : Gdansk ul. Narutowicza 11/12

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE.
Charakterystyka Robot: Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe , czesciowa wymiana gruntu i obsypanie fundamentéw.
[ 1 [ 2 [ 3 2 5 |
2. WYKOPY DLA BUDYNKU I SKARP ZWIAZANYCH Z BUDYNKIEM
1 2 3 4 5

wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 400,0
rzeczowych pomocq spycharek Grubos¢ warstwy do 15 cm.
KNR 2-010126-01-
050
wg naktadow Zatadunek i wywdéz humusu samochodami m3 60,0
rzeczowych samowytadowczymi do 5 t naodl.do 1 km.( 400 x 0,15 )
KNR 2-0110202- Kategoria gruntu I-1I -analogia
04-060
wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 m3 1 800,0
rzeczowych km odl.transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-0110214- samowytadowczymi do 5 t podrogach utwardzonychna
03-060 dalsze 15 km (60x 30) Grunt kat.I-11
wg naktadow Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi m2 430,0
rzeczowych stalowymi w gruntach suchych wraz z rozbiorkq, Grunt
KNR 2-010326-10- | kat.11I-IV
050
wg naktadow Wykop wielkogabarytowy wykonywane koparkami m3 2 375,0
rzeczowych podsiebiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
KNR 2-010206-02- | samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km. ( wg
060 projektu - rys PZT 2)
wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3| 71250,0
rzeczowych odl.transportu ponad 1km ( 15 km) samochodami
KNR 2-010214-04- | samowyt.do 5t po drogach utwardzonych( 2375 x
060 30).Grunt kat. III-IV(B.Lnr 8/96)

3. LAWY FUNDAMENTOWE
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7 | wg naktadow Podktady betonowe z betonu B-10 , m3 37,94
rzeczowych 0s 5-5,L-7( 0,95x24 x0,10 = 2,28m3 ) ,
KNNR 21201-010- |os 4-4,£-4 ( 1,2x5,3x0,1= 0,64m3 ,
060 os 3-3 ,£-3 ( 1,05x10,5x0,1=1,Im3 ),
0s 2-2,£-2 ( 1,35x10,5x0,1= 1,42m3 ,
os 1-1,£-1( 0,95x24 x0,10 = 2,28m3),
osA-A, L8 (1,1x11,8x0,1=1,3m3),
os BB, £-9 (1,25x10,0x0,1=1,25m3)
0s CC,L-14 ( 0,55x1,85x0,1= 0,10m3 , £-10 (
0,55x2,7x0,1=0,22m3 ,
os DD,£-11(1,05x2,9x0,1=0,3m3 ,
os EE,£-10( 0,55x2,8x0,1=0,15m3)
osFF,£-12 ( 1,45x10,0x0,1=1,45m3 ),
os F2,£-14( 0,55x1,85x01= 0,10m3),
0s GG ,£-13 ( 1,1x11,8x0,1=1,3m3)
8 | wg naktadow Konstrukcja taw fundamentowych m3 1,81
rzeczowych zelbetowych,prostokqtnych,o szerokosci do 0,6 m w
KNR 2-020252- deskowaniu U-Form III wariant wykonania.
0102-060 0s CC,L-14 ( 1,4x 0,45 x 0,4m ) = 0,25m3 , £-10 ( 2,7x
0,45 x 0,4m) = 0,48m3
os EE£-10( 1,75x 0,45 x 0,4m ) = 0,32m3  ,£-10(
2,7x 0,45 x 0,4m ) = 0,48m3
os F2,L-14( 1,6x 0,45 x 0,4m) = 0,28m3
9 | wg naktadow Konstrukcja taw fundamentowych m3 1,44
rzeczowych zelbetowych,prostokqtnych,o szerokosci do 0,8 m w
KNR 2-020252- deskowaniu U-Form IIl wariant wykonania.
0202-060 os4, -6 (4,8x0,75x 0,4m )= 1,44m3
10| wg naktadow Konstrukcje taw fundamentowych m3 50,81
rzeczowych zelbetowych,prostokqtnych,o szerokosci do 1,3 m w
KNR 2-020252- deskowaniu U-Form III wariant wykonania.
0302-060 0s 5-5,£-7 (23,9x0,85 ) x 0,4m =8,126 m3
os 4-4,£-4 ( 5,3x1,1 x 0,4m) = 2,33m3 , £-5( 2,6x1,0x
0,4m )= 1,04m3 ,
os 3-3 ,£-3 ( 10,5x0,95 x 0,4m ) = 3,99m3
os 2-2,£-2 ( 10,5x1,25 x 0,4m ) = 5,25m3
os 1-1,£-1( 23,9 x1,0 x 0,4m ) = 9,56m3
osA-A, L8 (11,8x 1,0 x 0,4m ) = 4,72m3
0s BB, £-9 (9,9x1,15x 0,4m ) = 4,55m3
os DD,E-11 (1,75x 0,95 x 0,4m ) = 0,66m3
os FF,£-12 (99x 1,3 x0,4m ) = 5,15m3
0s GG ,£-13 (11,8 x1,15 x 0,4m ) = 5,43m3
11 | wg naktadow Zbrojenie taw fundamentowych pretami stalowymi t 0,16
rzeczowych okrqgtymi, gtadkimi o srednicy do 7 mm
KNR 2 0210290-
01-034
12 | wg naktadow Zbrojenie taw fundamentowych pretami stalowymi t 1,13

rzeczowych
KNR 2 0210290-
0101-034

okragtymi, gtadkimi o srednicy 8-14 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2009.10)

str 3




2

3

13 | wg naktadow Zbrojenie taw fundamentowych pretami stalowymi t 1,474
rzeczowych okrqgtymi,gtadkimi o srednicy 16 mm i wigksze
KNR 2 0210290-
0102-034
4. KANAL INSTALACYJNY
1 2 3 5
14| wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form,o grubosci m2 83,08
rzeczowych 10 cm i wysokosci do 4 m. Sciany kanatu wylewane
KNR 2-020255- razem 7 fragmentami Scian schodkowych
0302-050 0s4(355x04)=142 +,(0,7x04)= 028 +(
0,6 x04)=0,24 Razem- 1,94 m2
os3(11,45x2,21) = 25,3
os2(11,45x2,21) = 25,3
os B sciana schodkowa 13,62 m2
os C sciana schodkowa 4,66 m2
os D sciana schodkowa 3,8m2
os E sciana schodkowa 4,66m2 + 3,8m2 = 8,46
m2
os F sciana schodkowa 13,62 m2
15 | wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form,o grubosci m2 1 246,2
rzeczowych 10 cm i wysokosci do 4 m,dodatek za kazdy nastepny 1
KNR 2-020255- cm grubosci.Sciany kanatu wylewane razem z
0510-050 fragmentami scian schodkowych . Dodatek zal5 cm .
83,08 x 15 = 1246,2
16 | wg naktadow Zbrojenie scian kanatu instalacyjnego pretami t 0,017
rzeczowych stalowymi okrqgtymi, gtadkimi o srednicy do 7 mm
KNR 2 0210290-
01-034
17 | wg naktadow Zbrojenie scian kanatu instalacyjnego pretami t 1,148
rzeczowych stalowymi okrqgtymi,gtadkimi o Srednicysrednicy 8-14
KNR 2 0210290- mm
0101-034
18 | wg naktadow Kanaty wewnaqtrz budynku - obramowanie 7 kqtownika m 26,0
rzeczowych
KNKRB 020701-
10-040
19 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt stropowych ( t 0,0597
rzeczowych przykrycie kanatu )
KNKRB 020210-
01-034
20 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych ( m3 1,02

rzeczowych
KNNR 20107-080-
060

przykrycie kanatu)

5. SLUPY
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21 | wg naktadow Zbrojenie stupow ( cata wysokosé) pretami stalowymi t 0,505
rzeczowych okrqgtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
KNR 2-020290-01-
034

22 | wg naktadow Zbrojenie stupow ( cata wysokos¢) pretami stalowymi t 0,2248
rzeczowych okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-14 mm.
KNR 2-020290-
0101-034

23 | wg naktadow Zbrojenie stupow ( cata wysokosc¢) pretami stalowymi t 5,953
rzeczowych okrqgtymi, gtadkimi fifi 16 mm i wigksze.
KNR 2-020290-
0102-034

6. SCIANY

7. PIWNICA
1 2 3 4 5
24 | wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form,o grubosci m2 559,8
rzeczowych 10 cm i wysokosci do 4 m.IIl wariant wykonania.
KNR 2-020255- 0s5 (23,05x4 =922
0302-050 054 (565+9)x4= 586m2
0$3(565+325)x4 =356m2
0s2(11,95x4 =478 m2
os1(23,05x4=922m2
0osA (11,05 x4 =442 m2
osB(8,15x4=326
0sC(535+2,15)x4 =30m2
0osD (2,55x4=102m2
osE(535x4=21,4m2
oS F2 (2,15x4=86m2
oS F(10,55x4 =422m2
oSG (11,05x4 =442 m2
25 | wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form,o grubosci m2 559,8
rzeczowych 10 cm i wysokosci do 4 m,dodatek za kazdy nastepny I
KNR 2-020255- m wysokosci.
0402-050

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2009.10)

str5




2

3

5

26 | wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form,o grubosci m2 8 397,0
rzeczowych 10 cm i wysokosci do 4 m,dodatek za kazdy nastepny 1
KNR 2-020255- cm grubosci.Pogrubienie 0 15 cm (5598 x
0512-050 15)= 8397 m2
0S5 (23,05x4 =922
os4 (565+9)x4= 586m2
0§ 3(565+325)x4 =356m2
0$2(11,95x4 =478 m2
os1(23,05x4=2922m2
0SA (11,05 x4 =44,2m2
oSB(815x4 =326
oS C(535+2,15)x4 =30m2
0osD (2,55x4=102m2
osE(535x4=21,4m2
oS F2 (2,15x4 =86m2
oS F(10,55x4 =422m2
oSG (11,05x4=442m
27 | wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form,o grubosci m2 1658,7
rzeczowych 10 cm i wysokosci do 4 m,dodatek za kazdy nastepny I
KNR 2-020255- cm grubosci.Pogrubienie o 15 cm  powyzej wys 4m
0512-050 110,58 x 15 = 1658,7
0s5 (23,05x0,79 = 18,20 m2
os4 (565+9)x0,79= 11,6m2
0§ 3(565+325)x079 =703m2
0s2(11,95x0,79 = 9,44 m2
os1(23,05x0,79 =182 m2
0SA (11,05 x0,79 =873 m2
0SB (815x0,79 = 6,44 m2
oS C(535+2,15)x0,79 =593 m2
os D (2,55x0,79 = 2,01 m2
oS E(535x0,79 =423 m2
oS F2 (2,15x0,79 = 1,7 m2
oS F(10,55x0,79 = 834 m2
0s G(11,05x0,79 = 8,74 m2
28 | wg naktadow Zbrojenie scian piwnicy pretami stalowymi t 0,2458
rzeczowych okrqgtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
KNR 2-020290-01-
034
29 | wg naktadow Zbrojenie scian piwnicy pretami stalowymi t 2,614
rzeczowych okrqgtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
KNR 2-020290-
0101-034
30 | wg naktadow Zbrojenie Scian piwnicy pretami stalowymi t 7,073
rzeczowych okrqgtymi, gtadkimi fi 16 mm i wieksze.
KNR 2-020290-
0102-034
8. PARTER
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31 | wg naktadow Deskowanie systemowe Stal Form wielkowymiarowe m2| 128244
rzeczowych Scian wraz ze stupami
KNNR 20103-030- |o0s5 (23,05 + 23,05 =46,1) x 4,43 = 204,22 m2
050 os4 (10,75 + 10,75 =21,5)x4.43 = 9525 m2 + (
9,25+ 925 =185)x443 =81,95m2 =177,2m2
0§ 3 (565 +565=113)x4.43 =50,06m2 + (3,25
+ 3,25 =6,5)x4,43 = 28,79 m2 = 78,85 m2
0s2 (11,9 +11,9=23,8) x 443 = 12537 m2
0S2A (6,2 +6,2=124)x4,43 = 54,93 m2
os 1 (23,05 + 23,05 =46,1)x 4,43 = 204,22 m2
0SA(815+815=163)x4,43 =7220m2
oSB( 815+ 815=163)x443 =72,20m2
oS C(535+535=107)x4.43 =474 m2
oS D (2,55+255=51)x4,43 =22,6m2
os DI (3,55 +355=7,1)x4.43 =31,45
oS E(535=535=10,7)x4.43 = 47,4 m2
0SF(815=815=163)x4,43=722m2
0sG (8,15=815=163)x443=722m2
32 | wg naktadow Deskowanie systemowe Stal Form drobnowymiarowe m2 26,58
rzeczowych [fragmentow stupow prostokqtnych wystajqcych poza
KNNR 20102-040- | ptaszczyzne scian
050 0s1(0,4+0,65+065+0065+04 =275)x443
= 12,18 m2
oS A (0,65 + 0,65+ 0,65=195)x4,43 = 8,64 m2
oSG (0,65+065=13)x443=576m2
33 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,2945
rzeczowych stalowymi,okrqgtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
KNR 2-020290-03-
034
34 | wg naktadow Zbrojenie Scian parteru pretami stalowymi t 4,729

rzeczowych
KNR 2-020290-
0101-034

okraqgtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
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35 | wg naktadow
rzeczowych

KNNR 20110-020-
060

Betonowanie scian parteru wraz stupami , zbrojonych
w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompq.

085 (23,05x025=15,76 m2) x 4,43= 25,52 m3 -
suma otworow = (25,52 - 2,11 ) = 23,41 m3

0s4 (10,75x025=2,69m2)x4.43 = 11,92m3 + (
925X025=23Im2)x4,43=1023m3 =22,15m3
- suma otworow = (22,15 - 1,76 ) = 20,39 m3

083 (565x025=141m2)x4.43 = 625m3 + (
3,25x0,25=081Im2 )x 4,43 =3,59m3 = 9,84 m3
0s2 (11,95x 025 =2,99m2) x 4,43 = 13,25 m3

- suma otworéw = ( 13,25 -2,99 ) = 10,25 m3
0S2A(6,20x 0,25 = 1,55m2) x 4,43 = 6,86 m3

os1 (23,05x025=5,78m2) x 4,43 = 25,60 m3 -
suma otworow = (25,6 - 2,66 ) = 22,94 m3

0SA (8,15x0,25 =2,04m2 ) x 4,43 = 9,04 m3 -
suma otworow = ( 9,04 - 0,86) = 8,18 m3

0SB (8,15x0,25 = 2,04m2) x 4,43 = 9,04 m3 -
suma otworow = ( 9,04 - 0,21 ) = 8,85 m3

0$ C (535x0,25=134m2) x 4,43= 5,94 m3 -
suma otworow = ( 5,94 - 0,76 ) = 5,18 m3

osD (2,55x0,25=0,64m2) x 4,43 = 2,84 m3

0$ DI( 3,55 x 0,25 = 0,88m2) x 4,43 = 3,90 m3

oS E (535x0,25 =1,34m2) x 4,43 = 5,93 m3 -
suma otworéw = ( 5,93 - 0,84 ) = 5,09 m3

oS F ( 815x0,25 =2,04m2) x 4,43 = 9,04 m3 -
suma otworow = ( 9,04 - 0,02 ) = 9,02 m3

oSG (10,75 x0,25 = 2,69m2) x 4.43 = 11,92 m3 -
suma otworow = (11,92 - 1,49 ) = 10,43 m3
[fragmenty stupéw poza ptaszczyzng scian (0,2 x 0,2 =
0,04m2) x 25zt = 0,08m2 x 4,43 = 0,35m3 ,( 0,25 x 0,2
=0,05m2)x 6 szt = 0,3 m2 x4,43 = 1,33 m3 Razem =
1,68 m3

m3

148,86

9. PIETRO
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36 | wg naktadow Deskowanie systemowe Stal Form wielkowymiarowe m2| 1254,57
rzeczowych Scian wraz ze stupami
KNNR 20103-030- |o0s5 (23,05 + 23,05 =46,1) x 4,43 = 204,22 m2
050 os4 (5,65+565=113)x443= 50,06 m2 +(
5354 535=10,7)x 4,43 =474m2  Razem=
97,46 m2
083 (5,65 +5,65=113)x4.43=50,06m2 + (3,25
+3,25=6,5)x4,43 = 28,79 m2 = 78,85 m2
0S3A (6,25 +6,25=12,5)x4.43 =5538 m2
0$2 (11,9 + 11,9=23,8) x 4,43 = 125,37 m2
os1 (23,05 + 23,05=46,1)x4,43 = 204,22 m2
0SA(10,35+ 10,35 =20,7)x4,43 =91,7 m2
oS B (10,35 + 10,35 =20,7)x 4,43 =91,7 m2
oS C(2,15+2,15=43)x4,43 =19,04 m2
oS D (4,35 +435=87)x443 =3854m2
os DI (3,55 +355=71)x4,43 =31,45
oSE(1,55+ 1,55=3,1)x443=1373m2
oSF(85+85=17,0)x4.43 =7531 m2
os F1 (4,05 +4,05=381)x4,43 = 35,9m2
0osG (10,35 + 10,35 =20,7)x4,43 = 91,7 m2
37 | wg naktadow Deskowanie systemowe Stal Form drobnowymiarowe m2 26,58
rzeczowych [fragmentow stupow prostokqtnych wystajqcych poza
KNNR 20102-040- | ptaszczyzne scian
050 os1(0,4+0065+065+0,65+04 =2,75)x443
= 12,18 m2
oS A (0,65 + 0,65+ 0,65=195)x4,43 = 8,64 m2
oSG (0,65+065=13)x443=576m2
38 | wg naktadow Zbrojenie Scian pietra pretami stalowymi t 0,2975
rzeczowych okrqgtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
KNR 2-020290-01-
034
39 | wg naktadow Zbrojenie Scian pietra pretami stalowymi t 6,105
rzeczowych okrqgtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
KNR 2-020290-
0101-034
40 | wg naktadow Zbrojenie Scian pietra pretami stalowymi t 1,7462
rzeczowych okrqgtymi,gtadkimi fi 16 mm i wieksze.
KNR 2-020290-
0102-034
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wg naktadow
rzeczowych

KNNR 20110-020-
060

Betonowanie Scian pietra wraz stupami , zbrojonych w
deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompq.

085 (23,05x0,25= 576 m2) x 4,43= 25,52 m3 -
suma otworow = ( 25,52 - 2,49 ) = 23,03 m3

0s4 (11x025=2,75m2)x4,43 = 12,18 m3

- suma otworow = (12,18 - 0,75 ) = 11,4 m3

083 (89x025=222m2)x4,43 = 9,83 m3

08 3A (6,25x0,25 = 1,56 m2) x 4,43 = 6,91 m3
082 (11,95x0,25 =2,99m2) x 4,43 = 13,25 m3

- suma otworéw = ( 13,25 - 1,69 ) = 11,56m3

os1 (23,05x0,25-576 m2)x 4,43 = 25,52 m3

- suma otworéw = ( 25,52 - 1,45 ) = 24,07 m3

0sA (10,35x025=259m2 )x4,43 = 11,47 m3

- suma otworéw = ( 11,47 - 0,56) = 10,91 m3

0B (10,35x0,25=2,59m2 ) x4,43 = 11,47 m3

- suma otworow = ( 11,47 - 0,82 ) = 10,65 m3

08 C (2,15x0,25=0,54m2) x 4,43= 2,4 m3

- suma otworow = (2,4 - 0,76 ) = 1,64 m3

0§D (4,35x0,25 =1,09m2) x 4,43 = 4,83 m3

- suma otworow = (4,83 - 1,46 ) = 3,37 m3

0$s DI(3,55x0,25 =0,88m2) x 4,43 = 3,90 m3

oS E (1,55x025=0,39m2) x 4,43 = 1,73 m3 -
suma otworéw = (1,73 - 0,73 )= 1,0 m3

oS F ( 85x0,25=2,12m2) x 4,43 = 9,39 m3

oS F1(4,05x025=10Im2)x4,43 =4,47 m3

- suma otworéw = (4,47 - 0,73 ) = 3,74 m3

oSG (10,35x0,25 =2,59m2) x 4.43 = 11,47 m3 -

suma otworow = ( 11,47- 0,6 )= 10,87 m3

[fragmenty stupéw poza ptaszczyzng scian (0,2 x 0,2 =
0,04m2) x 2szt = 0,08m2 x 4,43 = 0,35m3 ,( 0,25 x 0,2
=0,05m2)x 6 szt = 0,3 m2 x4,43 = 1,33 m3 Razem =
1,68 m3

m3

143,95

10. ATTYKA

2

3

42

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 20103-030-
050

Deskowanie systemowe Stal Form wielkowymiarowe
Scian attyki

0S5 (23,05 + 23,05=46,1)x2,26 = 104.12 m2
os1 (23,05 + 23,05=46,1)x2,26 = 104.12 m2
0SA (10,75 + 10,75 =21.5)x2,26 = 4859m2

os G (10,75 + 10,75 =21.5)x 2,26 = 48,59m2

m2

305,42

43

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-020290-01-
034

Zbrojenie Scian attyki pretami stalowymi
okrqgtymi,gtadkimi fi do 7 mm.

~

0,3433

44

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-020290-
0101-034

Zbrojenie Scian attyki pretami stalowymi

okragtymi, gtadkimi fi od 8-14 mm.

~

0,5946
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45 | wg naktadow Betonowanie Scian attyki zbrojonych w deskowaniu m3 22,54
rzeczowych systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
KNNR 20110-020- | pompaq.
060 oS5 (23,05x0,15= 3,46 m2) x 2,26= 7,82 m3 -
suma otworow = ( 7,82 - 0,18 ) = 7,64 m3
os1 ( 23,05x0,15= 3,46 m2) x 2,26= 7,82 m3 -
suma otworow = (7,82 -0,2 )= 7,62 m3
0SA(10,75x0,15=16Im2)x 2,26 = 3,64 m3
0s G (10,75x0,15=1,61m2) x 2,26 = 3,64 m3
11. WIENCE
1 2 3 4 5
46 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,0669
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi do 7
KNR 2-020290-01- | mm.
034
47 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,0509
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi od 8-
KNR 2-020290- 14 mm.
0101-034
48 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,6643
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi 16
KNR 2-020290- mm i wigksze.
0102-034
49 | wg naktadow Belki,podciqgi i wienice zelbetowe w deskowaniu U- m3 3,6
rzeczowych Form, - Wieniec scian wewnetrznych ( bez Sciany w osi
KNR 2-020262- nr2).58mx0,25x025 = 3,6
0402-060
50 | wg naktadow Belki,podciqgi i wierice zelbetowe w deskowaniu U- m3 0,71
rzeczowych Form, -Wieniec sciany wosinr2 ) - 0,25x0,25x 11,5
KNR 2-020262- =0,71
0502-060
51 | wg naktadow Belki,podciqgi i wience Zelbetowe w deskowaniu U- m3 7,62
rzeczowych Form, -Wieniec Scian zewnetrznych) - 0,25 x 0,45 x 68
KNR 2-020262- =762
0502-060

12. PODCIAGI

13. PIWNICA
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52 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,0324
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi do 7
KNR 2-020290-01- | mm.
034

53 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,179
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-
KNR 2-020290- 14 mm.
0101-034

54 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0,172
rzeczowych zelbetowych:monolitycznych budowli,prety stalowe
KNKRB 020210- | okrggte gtadkie o Srednicyl6 mm i wieksze
0301-034

14. PARTER
1 2 3 5

55 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,0346
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi do 7
KNR 2-020290-01- | mm.
034

56 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,125
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-
KNR 2-020290- 14 mm.
0101-034

57 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,13
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi 16
KNR 2-020290- mm i wieksze.
0102-034

15. PIETRO
1 2 3 5

58 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,0669
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi do 7
KNR 2-020290-01- | mm.
034

59 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,0509
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-
KNR 2-020290- 14 mm.
0101-034

60 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow 0,6643

rzeczowych
KNR 2-020290-
0102-034

i budowli pretami stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi 16
mm [ wieksze.
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61 | wg naktadow Belki,podciqgi i wienice zelbetowe w deskowaniu U- m3 4,6
rzeczowych Form,o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
KNR 2-020262- przekroju belki do 14.111 wariant wykonania.
0402-060 os 1A (23,05 x0,25) x 0,35 = 2,02 m3
0s3 (625x025x035)+( 3,95x025x035) +(
535x0,25x035) =1,37m3
0S4(3,95x025x0,35)+(45x025x035 )+ (
535x0,25x035) =1,21 m3
62 | wg naktadow Belki,podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 04
rzeczowych Form,o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
KNR 2-020262- przekroju belki do 16.11I wariant wykonania.
0502-060 osD (3,1x025x025) =0,2m3
osF (3,1x025x025) =0,2m3
16. pacH
1 2 3 5
63 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,0669
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi do 7
KNR 2-020290-01- | mm.
034
64 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,0509
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-
KNR 2-020290- 14 mm.
0101-034
65 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,6643
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi 16
KNR 2-020290- mm i wieksze.
0102-034
66 | wg naktadow Belki,podciqgi i wierice zelbetowe w deskowaniu U- m3 3,09

rzeczowych Form,o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
KNR 2-020262- przekroju belki do 14.111 wariant wykonania.
0402-060 0s2,3i4 (13,75x0,25x0,3 )= 1,03m3 x 3 szt =
3,09 m3
17. sTrROPY

1 | 2

18. PpiwNICA
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67 | wg naktadow Phyta stropowa w deskowaniu Stal-Form,o grubosci 10 m2 229,83
rzeczowych cm i powierzchni miedzy belkami lub Scianami ponad 10
KNR 2-020257- m2.11I wariant wykonania.
0302-050 (23,05 x11,05) = 254,71 m2 - suma otworow{( 1,08 x
1L51)x2}+{(0,6x0,6)x2} +(5/15x2,55)+(2,75x
2,55)+(0,65x0,65) + ( 0,55 x 0,55) = 254,71 - 24,88 =
229,83 m2
68 | wg naktadow Ptyta stropowa w deskowaniu Stal-Form,o grubosci 10 m2 22983
rzeczowych cm,dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci.Ill wariant
KNR 2-020257- wykonania. pogrubienie 0 10 cm 229,83 x 10 =
0402-050 2298,3
69 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,4819
rzeczowych stalowymi,okrqgtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
KNR 2-020290-03-
034
70 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,9841
rzeczowych stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-14 mm.
KNR 2-020290-
0301-034
71 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 1,4796
rzeczowych stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi 16 mm i wigksze.
KNR 2-020290-
0302-034
19. PARTER
1 2 3 5
72 | wg naktadow Phyta stropowa w deskowaniu Stal-Form,o grubosci 10 m2 230,55
rzeczowych cm i powierzchni miedzy belkami lub Scianami ponad 10
KNR 2-020257- m2.11I wariant wykonania.
0302-050 (23,05 x11,05) = 254,71 m2 - suma otworow{( 1,08 x
L51)x2 )} +(515x255)+(2,75x2,55)+(0,65x0,65)
+(0,55x0,55)= 254,71 - 24,16 = 230,55 m2
73 | wg naktadow Ptyta stropowa w deskowaniu Stal-Form,o grubosci 10 m2| 342825
rzeczowych cm,dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci.Ill wariant
KNR 2-020257- wykonania. Pogrubienie o 15 cm - 230,55 x 15 =
0402-050 3458,25
74 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,2919
rzeczowych stalowymi,okrqgtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
KNR 2-020290-03-
034
75 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 1,3626
rzeczowych stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-14 mm.
KNR 2-020290-
0301-034
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76 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 2,217
rzeczowych stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi 16 mm i wieksze.
KNR 2-020290-
0302-034
20. IZOLACJE PRZECIWWODNE £EAW I SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1 2 3 5
77 | wg naktadow Izolacja pozioma taw fundamentowych jedng warstwq m2 122,11
rzeczowych papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza
KNR 00-150527- | emulsjq asfaltowq i utoZzeniem na sucho papy - Analogia
01-050
78 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji taw fundamentowych m2 122,11
rzeczowych papq termozgrzewalnq z zagruntowaniem podtoza
KNR 00-150527- | emulsjq asfaltowq i utoZeniem na sucho papy
02-050
79 | wg naktadow Izolacja Scian kanatu instalacyjnego. i framentow Scian m2 83,08
rzeczowych schodkowych jednq warstwq papy termozgrzewalnej z
KNR 00-150527- | zagruntowaniem podtoza emulsjq asfaltowq i utozeniem
01-050 na sucho papy - Analogia
0s4(355x04)=142 +,(0,7x04)= 028 +(
0,6x04)=0,24 Razem- 1,94 m2
os3(11,45x2,21) = 25,3
os2(11,45x2,21) = 25,3
os B sciana schodkowa 13,62 m2
os C sciana schodkowa 4,66 m2
os D sciana schodkowa 3,8m2
os E sciana schodkowa 4,66m2 + 3,8m2 = 8,46
m2
os F sciana schodkowa 13,62 m2
80 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa ilzolacji Scian kanatu m2 83,08
rzeczowych instalacyjnego i framentow Scian schodkowych papq
KNR 00-150527- | termozgrzewalnq z zagruntowaniem podtoza emulsjq
02-050 asfaltowq i utozeniem na sucho papy - Analogia
81 | wg naktadow Izolacja Scian dociskowyych kanatu wen. i framentow m2 83,08

rzeczowych
KNR 00-150527-
01-050

Scian schodkowych jednq warstwq papy
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsjq
asfaltowq i utozeniem na sucho papy - Analogia
0s4(355x04)=142 +,(0,7x04)= 028 +(
0,6x04)=0,24 Razem- 1,94 m2
os3(11,45x2,21) = 25,3
os2(11,45x2,21) = 25,3

oS B sciana schodkowa 13,62 m2

os C sciana schodkowa 4,66 m2

os D sciana schodkowa 3,8m2

os E sciana schodkowa 4,66m2 + 3,8m2
m2

os F sciana schodkowa 13,62 m2

= 8,46
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82 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa ilzolacji Scian dociskowych m2 83,08
rzeczowych kanatu instalacyjnego. i framentéw Scian schodkowych
KNR 00-150527- | papaq termozgrzewalnq z zagruntowaniem podtoza
02-050 emulsjq asfaltowq i utozeniem na sucho papy - Analogia
83 | wg naktadow Izolacja Scian piwnicy jednq warstwq papy m2 326,68
rzeczowych termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy - Analogia
01-050 os5( 23,05x4,79 )=110,41 m2
os1( 23,05x4,79)=110,41 m2
0SA(11,05x4,79)= 52,93 m2
oS G (11,05x4,79)= 52,93 m2
84 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji Scian piwnicy papq m2 326,68
rzeczowych termozgrzewalnq z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy
02-050
85 | wg naktadow Izolacja scian dociskowych piwnicy jednq warstwq m2 326,68
rzeczowych papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza
KNR 00-150527- | emulsjq asfaltowq i utoZzeniem na sucho papy - Analogia
01-050 os5( 23,05x4,79 )=110,41 m2
os1( 23,05x4,79)=110,41 m2
0SA(11,05x4,79)= 52,93 m2
0s G (11,05x4,79)= 52,93 m2
86 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji Scian dociskowych m2 326,68
rzeczowych piwnicy papq termozgrzewalnq z zagruntowaniem
KNR 00-150527- | podtoza emulsjq asfaltowq i utozeniem na sucho papy
02-050
87 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z m2 66,0
rzeczowych papy termozgrzewalnej . Obrobki przebi¢ w dachu 22m?2
KNR 2-020604- x 3 warstwy = 66m2
0302-050
88 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z m2 24,36
rzeczowych papy termozgrzewalnej. Sciana attykowa .Obwod =
KNR 2-020604- 69,6 m, Szerokos¢ 0,35 m .
0302-050
89 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych,z m2 132,24
rzeczowych papy termozgrzewalnej . Sciana attykowa od strony
KNR 2-020604- wewnetrznej 69,6 x 1,9 = 132,24 m2
0802-050

21. 1ZOLACJE TERMICZNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
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90 | wg naktadow Izolacje cieplne Scian zewnetrznych kanatu m2 83,08
rzeczowych instalacyjnego i scian schodkowych wykonane metodq
Orgbud 9120202- | lekkq mokrq ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
01-050 na scianach
0s4(355x04)=142 +,(0,7x04)= 028 +(
0,6 x04)=0,24 Razem- 1,94 m2
os3(11,45x2,21) = 25,3
0s2(11,45x2,21) = 25,3
os B sciana schodkowa 13,62 m2
os C sciana schodkowa 4,66 m2
os D sciana schodkowa 3,8m2
os E sciana schodkowa 4,66m2 + 3,8m2 = 8,46
m2
os F sciana schodkowa 13,62 m2
91 | wg naktadow Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow bloczkami m2 83,08
rzeczowych betonowymi,o grubosci 12 cm.
KNR 2-020123-04-
050
92 | wg naktadow Izolacje cieplne Scian zewnetrznych piwnicy wykonane m2 326,68
rzeczowych metodq lekkq mokrq ptytami styropianowymi -
Orgbud 9120202- | przyklejenie na scianach ptyt twardych o grub. 6 mm
0104-050 os5( 23,05x4,79 )=110,41 m2
os1( 23,05x4,79)=11041 m2
0SA(11,05x4,79)= 52,93 m2
oS G (11,05x4,79)= 52,93 m2
93 | wg naktadow Oktadanie Scian piwnicy bloczkami betonowymi,o m2 326,7
rzeczowych grubosci 12 cm. Sciany dociskowe przy izolacji
KNR 2-020123-04- | termicznej
050
94 | wg naktadow Izolacje cieplne Scian zewnetrznych powyzej piwnicy m2 711,39
rzeczowych wykonane metodq lekkq mokrq ptytami z wetny
Orgbud 9120202- | mineral.- przyklejenie ptyt na scianach
01-050 Elewacja zach. 11,05 x 10,95 = 115,47 m2 - otwory w

elewacji (0,9x09)+ (22x1,0)+(0,6x1,65)+ (2,2
x2,0)+09x09)+(09x1,0)+09x1,65 +(0,3x
09)+(03x1,)+(03x1,65)+06x0,9)+(0,6x1,0
)+ (06x1,65)+(03x09)+ (03x1,0)+ (0,3
x1,0) =1566 m2 Razem (115,47 - 15,66 ) = 99,81
m2

Elewacja potn. 23,05 x 11,75 = 275,54 m2 - otwory 6x
(09x1,8)+(03x095)+4x(0,15x045)+(0,5x
0,7)+(03x09)+6x(06x1,8)+5x(0,3x1,0)=
20,27 m2 Razem (275,54 - 20,27 ) = 255,27 m2
Elewacja wsch. 11,05 x 10,95 = 115,47 m2 - otwory (
22x20)+(06x1,8)+(22x1.0)+(09x18)+
(09x1,0)+(025x05)+(025x05)+(0,6x1,8
)+ (0,6x1,0)+ 3x(03x1,0)=13,04m2 Razem (
115,47 - 13,04 ) = 102,43 m2 Elewacja pot. 23,05
x 11,75 = 275,54 -otwory (0,9x2,55)+(0,9x2,85
)+(09x1,85)+(09x1.65)+2x(0,6x1,8)+ 2x(
09x05)+2x(02x04 )+ 2x(0,3 x0,5)+
4x(0,15x1,8)= 21,66 m2 Razem = ( 275,54- 21,66)=
253,88 m2
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95 | wg naktadow Izolacje cieplne Scian zewnetrznych powyzej piwnicy szt 1845,0
rzeczowych wykonane metodq lekkq mokrq ptytami z wetny mineral
Orgbud 9120202- | - dod.zamoc.ptyt kotkami do scian z betonu ( 4 szt na
03-020 m2)
96 | wg naktadow Izolacje cieplne Scian zewnetrznych powyzej piwnicy m 314,0
rzeczowych wykonane metodq lekkq mokrq ptytami z wetny mineral.
Orgbud 9120202- | - ochrona naroznikéw wypuktych kqtownikami
08-040 Elewacja zach. - otwory w elewacji 62,6 m
Elewacja potn. - otwory w elewacji 83,6 m
Elewacja wsch. - otwory w elewacji 47,6 m
Elewacja pot. - otwory w elewacji 73,6 m
Narozniki budynku 4x 11,75 = 47 m
97 | wg naktadow Izolacje cieplne Scian zewnetrznych powyzej piwnicy m 69,0
rzeczowych wykonane metodq lekkq mokrq ptytami z wetny mineral
Orgbud 9120202- | - zamocowanie listwy cokotowej 23,25 + 11,25 + 23,25
09-040 +11,25=69m
98 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z m2 305,0
rzeczowych wetny mineralnej uktadanych na sucho - Attyka
KNR 2-02W0612-
06-050
22. OPASKA BETONOWA
1 2 3 5
99 | wg naktadow Dowaz piasku podsypke o gr. 20 cm pod posadzki m3 11,3
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1
KNR 2-0110203- km. Kategoria gruntu I-11 2825x1,0 x0,2=
0101-060 565m 3 x2=113m3
100 | wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 m3 158,2
rzeczowych km odl.transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-0110214- samowytadowczymi 5-10 t podrogach utwardzonych.
0301-060 Grunt kat.I-1I . dodatek za 7 km = 11,3 x 14 = 158,2
101 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 11,3
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego - grubosci 20cm beton
KNR 2-021101-01- | C12/15
060
102 | wg naktadow Izolacja pozioma jednq warstwq papy m2 56,5
rzeczowych termozgrzewalnej - Analogia
KNR 00-150527-
01-050
103 | wg naktadow Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm m 60,5

rzeczowych
KNKRB 060402-
03-040
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104 | wg naktadow Dowoz gresu na wysypanie opaski o gr. 20 cm m3 7,67
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1
KNR 2-0110203- km. Kategoria gruntu I-11 pow plyty betonowej
0101-060 pomniejszona o pow kraweznikow 28,25 m2 - (

60,5m x 0,15m= 9,07 ) = 19,18 m2 x 0,2 =3,83m3 x2
szt = 7,67m3

105 | wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 m3 107,38
rzeczowych km odl.transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-0110214- samowytadowczymi 5-10 t podrogach utwardzonych. G
0301-060 . dodatek za 7 km = 7,67 x 14 = 107,38 m3

23. SCHODY (ZEBRA ,BIEGL,PODESTY)
1 2 3 5

106 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,1746
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi,gtadkimi fi do 7
KNR 2-020290-01- | mm.
034

107 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,1456
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgtymi, gtadkimi fi od 8-
KNR 2-020290- 14 mm.
0101-034

108 | wg naktadow Schody zelbetowe zabiegowe,na ptycie grubosci 8 cm. m2 20,63
rzeczowych (25x1,25)+ 5x(28x1,25) =3,13+5x35=
KNR 2-020218-05- | 20,63 m2
050

109 | wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty na m2 82,52
rzeczowych schodach zZelbetowych .pogrybienie 0 4 cm 20,63 x 4 =
KNR 2-020218-06- | 82,52 m2
050

110 | wg naktadow Phyty podestowe zelbetowe ptaskie,o grubosci ptyty 15 m2 27,48

rzeczowych
KNR 2-020216-02-
050

cm. (1,5x3,05 )x6 =458x6=2748 m2

24. POSADZKI

25. POSADZKI PRZYZIEMIA
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111 | wg naktadow Dowoz piasku podsypke o gr. 20 cm pod posadzki m3 42,95
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1
KNR 2-0110203- km. Kategoria gruntu I-11
0101-060 Kanat instalacyjny - (0,7 x 11,45 x 0,2 ) = 1,61m3
Klatka schodowa - ( 2,2 x 5,15 x 0,2 ) = 2,27 m3
Piwnica ( wg .tabeli obmiarow) = 39,07
112 | wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 m3 601,44
rzeczowych km odl.transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-0110214- samowytadowczymi 5-10 t podrogach utwardzonych.
0301-060 Grunt kat.I-1l . dodatek za 7 km = 42,96 x 14 = 601,44
m3
113 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 43,31
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego - grubosci 20cm beton
KNR 2-021101-01- | B-15
060 Kanat instalacyjny - ( 11,45 x 1,55 x 0,2 ) = 3,55 m3
Klatka schodowa - ( 5,15 x 2,55 x 0,2 ) = 2,63 m3
Piwnica ( wg .tabeli obmiarow) = 39,07
114 | wg naktadow Izolacja pozioma podktadu jedng warstwq papy m2 226,24
rzeczowych termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy - Analogia
01-050 Kanat instalacyjny - ( 11,45 x 1,55 ) = 17,75 m2
Klatka schodowa - ( 5,15 x 2,55 ) = 13,14 m2
Piwnica ( wg .tabeli obmiarow) = 195,35 m2
115 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji papq m2 226,24
rzeczowych termozgrzewalnq z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy . 1 warstwa
02-050
116 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 43,31
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego - grubosci 20cm beton
KNR 2-021101-01- | C12/15
060 Kanat instalacyjny - ( 11,45 x 1,55 x 0,2 ) = 3,55 m3
Klatka schodowa - ( 5,15 x 2,55 x 0,2 ) = 2,63 m3
Piwnica ( wg .tabeli obmiarow) = 39,07
117 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z ptyt m2 39,07
rzeczowych styropianowych 12 mm . Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2 0210609- konstrukcji. Jedna warstwa . Piwnica ( wg .tabeli
03-050 obmiaréw) = 39,07
118 | wg naktadow Piyta z betonu C12/15 pod posadzki m3 2,21
rzeczowych P8, Kanat instalacyjny , gr 5 cm - ( 11,45 x 1,55 x
KNR 2-021101-01- | 0,05) = 0,89 m3
060 P7 Klatka schodowa , gr 10 cm - ( 5,15 x2,55x 0,1 ) =
1,32 m3
119 | wg naktadow Ptyta z betonu C16/20 pod posadzki m3 15,63

rzeczowych
KNR 2-021101-01-
060

P5 Piwnica, gr 8 cm ( wg .tabeli obmiaréw) - 195,35 x
0,08 = 15,63 m3
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120 | wg naktadow Posadzka betonowa ,doptata za zbrojenie posadzki m2 208,49
rzeczowych siatkq stalowq.
KNR 2-021106-07- | P7 Klatka schodowa - ( 5,15x 2,55 )= 13,14 m2
050 P5 Piwnica - ( wg .tabeli obmiaréw) - 195,35 m2
26. POSADZKI PARTERU NA STROPACH KONSTRUKCYJNYCH
1 2 3 5
121 | wg naktadow Izolacja pozioma posadzki jedngq warstwq papy m2 183,13
rzeczowych termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy - Analogia
01-050 Parter wg tabeli obmiarow
122 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji posadzki papq m2 183,13
rzeczowych termozgrzewalnq z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy . 1 warstwa
02-050
123 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho z ptyt m2 179,11
rzeczowych styropianowych 15 mm . Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2 0210609- konstrukcji. Jedna warstwa .
03-050 Parter (wg .tabeli obmiarow) =183.13 m2
pomniejszony o posadzki P4 wpomieszczeniu " 0" - (
0,85x058 )x2+ 1,15x058 ) x 6 =6,02m2 , Razem
=183,13-4,02=179,11
124 | wg naktadow Ptyta gr 8 mm z betonu C20/25 pod posadzki m3 14,3
rzeczowych chemoodporne PI i P2
KNR 2-021101-01- | Parter ( wg .tabeli obmiaréw) =183.13 m2
060 pomniejszony o posadzki P4 wpomieszczeniu " 0" - (
0,85x0,58 )x2 + (1,15x058 ) x 6 = 5,02 m2 , Razem
=183,13-5,02 =178,1x0,08 = 14,30 m3
125 | wg naktadow Phyta z betonu C16/20 pod posadzki chemoodporne m3 0,2
rzeczowych P4 ,parter, pomieszczenie "o", , gr4 cm (0,85 x 0,58
KNR 2-021101-01- |)x2 + (1,15x058 ) x 6 = 5,02 m2 x 0,04 = 0,20 m3
060
126 | wg naktadow Warstwy gruntujqce przy posadzkach w m2 183,13
rzeczowych pomieszczeniach,w ktorych wystepuje dziatanie
KNR 2-021116-09- | Srodowiska agresywnego. Parter wg tabeli obmiaréw =
050 183.13
127 | wg naktadow Posadzki epoksydowe,wylewano-szpachlowe o grubosci m2 183,13

rzeczowych
KNR 2-021116-02-
050

3,0-5,0 mm. Parter wg tabeli obmiarow = 183.13

27. POSADZKI PIETRA NA STROPACH KONSTRUKCYJNYCH
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128 | wg naktadow Izolacja pozioma posadzki jednq warstwq papy m2 190,06
rzeczowych termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy - Analogia
01-050 Pietro wg tabeli obmiarow
129 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji posadzki papq m2 190,06
rzeczowych termozgrzewalnq z zagruntowaniem podtoza emulsjq
KNR 00-150527- | asfaltowq i utozeniem na sucho papy . 1 warstwa
02-050
130 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z ptyt m2 150,01
rzeczowych styropianowych 15 mm . Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2 0210609- konstrukcji. Jedna warstwa .
03-050 Pietro (wg .tabeli obmiarow) 190,06 pomniejszone
o pow posadzek P4 (b=16,21 + d= 12,99 +j=476
+m=284+n=325)=40,05 razem = 190,06 -
40,05 = 150,01 m2
131 | wg naktadow Piyta gr 8 mm z betonu C20/25 pod posadzki m3 12,0
rzeczowych chemoodporne Pl i P2
KNR 2-021101-01- | Pietro ( wg .tabeli obmiaréw) =190,06 m2
060 pomniejszony o pow. posadzrk P4 ( b=16,21 + d=
12,99 +j=476 +m=284+n=2325)=40,05
Razem = (190,06 - 40, 05 ) x 0,08 = 12,00 m3
132 | wg naktadow Ptyta 7 betonu C16/20 pod posadzki chemoodporne m3 1,61
rzeczowych parter , pomw. posadzek P4 gr4 cm (b=1621+ d=
KNR 2-021101-01- (12,99 +j=476 + m=2,84 + n=3,25)=40,05
060 razem 40,05 x 0,04 = 1,61 m3
133 | wg naktadow Warstwy gruntujqce przy posadzkach w m2 183,13
rzeczowych pomieszczeniach,w ktorych wystepuje dziatanie
KNR 2-021116-09- | srodowiska agresywnego. P ietro wg tabeli obmiarow =
050 190,06
134 | wg naktadow Posadzki epoksydowe,wylewano-szpachlowe o grubosci m2 190,06
rzeczowych 3,0-5,0 mm. Pietro wg tabeli obmiaréw = 190,06
KNR 2-021116-02-
050
28. POSADZKI SCHODOW
1 2 3 5
135 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 53,0
rzeczowych cementowej grubosci 20 mm,zatartej na ostro.
KNR 2-021102-01-
050
136 | wg naktadow Oktadziny schodow z ptytek antyposlizgowych na klej m2 53,0

rzeczowych
KNR 2-021121-05-
050

uktadanych metodq kombinowanq o wymiarach 30x30
cm (B.Lnr 8/96)
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137

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-021122-01-
040

Cokoliki na schodach z ptytek na klej uktadanych
metodq kombinowanq. Przygotowanie podtoza.Cokolik o
wysokosci 10 cm (B.1.nr 8/96)

46,38

29. ROBOTY MURARSKIE

30. SCIANY WEWNETRZNE

31. SCIANKI DZIALOWE , SZACHTY

2

3

138 | wg naktadow Scianki z cegiet budowlanych petnych,o grubosci 1/4 m2 31,4
rzeczowych cegly.Szachty wentylacyjne .parter 4,55 m x 4,45m =
KNR 2-020120-01- | 20,25m2 , pietro 2,65 x4,2=11,15m2 . razem 31,4
050 m2

139 | wg naktadow Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych,o m2 75,8
rzeczowych grubosci 172 cegty.
KNR 2-020120-02-
050

32. OBLOZENIE $CIAN I SUFITOW
1 2 3 5

140 | wg naktadow Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi o wym. 20x25 m2 92,82
rzeczowych cm na zaprawie klejowej h=2,2m
NNRNKB Charakterystyka Robat: lub analogia
2028380-4-050

141 | wg naktadow Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie m2 277,52
rzeczowych podtoza. h=2.2
KNR 2-020829-01 - | Charakterystyka Robét: lub analogia
050

142 | wg naktadow Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach Sciennych m 44,0
rzeczowych w narozach z przymocowaniem wkretami nierdzewnymi
KNR AT2210401- |- naroznik ochronny ze stali nierdzewnej 60x60x4 wys
040 h=2.2

Charakterystyka Robat: lub analogia
143 | wg naktadow Oktadziny szachtow wentylacyjnych ptytami m2 31,4

rzeczowych
KNR 2-020613-06-
050

ogniochronnymi
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33. PODOKIENNIKI I GZYMSY

2

3

144 | wg naktadow Parapety konglomeratowe wewnetrzne gr. 3cm m 43,0
rzeczowych
KNR 2-022103-01-
040
34. ROBOTY TYNKARSKIE
[ 1 | 2 | 3 5
35. ROBOTY MALARSKIE
[ 1 | 2 3 5
36. SCcIANY
1 2 3 5
145 | wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw m2| 152689
rzeczowych wewnetrznych gladkich farbq emulsyjng , Wg tabeli (
KNR 2-021505-01- | pomniejszone o 92,82 m oktadzin klinkierowych)
050 1619,71 - 92,82 = 1526,89
37. SUFITY
1 2 3 5
146 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych m2 614,91
rzeczowych tynkow,farbq emulsyjnq .wg tabeli obmiarow
KNR 2-021505-07-
050
147 | wg naktadow Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o szt 4,0
rzeczowych wysokosci kolumny do 6 m.
KNR 2-021612-06-
020
148 | wg naktadow Rusztowanie warszawskie- przesuniecie szt 77,0
rzeczowych
AW-020
149 | wg naktadow Dwukrotne malowanie ochronne farbami ftalowymi m2 80,0

rzeczowych
KNR 2-021513-07-
050

konstrukcji stalowych i poszycia dachu

38. POSZYCIE DACHU
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150 | wg naktadow Pokrycie dachow blachq trapezowq ( DI = 23,05 x m2 255,8
rzeczowych 5,35=1233m2 ), D2 =23,05x 5,75 =132,5m2)
KNR 2-02W0508- | Razem- 255,8
01-050

151 | wg naktadow Izolacje cieplne poziome,z wetny mineralnej z ptyt m2 255,8
rzeczowych uktadanych na sucho.Jedna warstwa. wetny 20cm,
KNR 2-020613-03- | twardej ,o0 gestosci 200kg/m3
050

152 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 255,8
rzeczowych polietylenowej szerokiej.
KNR 2-020607-01-
050

153 | wg naktadow Pokrycie dachow papq zgrzewalng podktadowq na m2 255,8
rzeczowych podtozu z twardych ptyt termoizolacyjnych z wetny
KNR 2 0210503- mineralnej
01-050

154 | wg naktadow Pokrycie dachow papq zgrzewalng nawierzchniowq na m2 255,8

rzeczowych
KNR 2 0210503-
01-050

podtozu z twardych ptyt termoizolacyjnych z weitny
mineralnej

39. KONSTRUKCJE POD CENTRALE DACHOWE,WENTYLATORYI POMOSTY SERWISOWE

2

3

155 | wg naktadow Montaz konstrukcji stalowej pod wentylatory i centrale t 0,505
rzeczowych
AW-034

156 | wg naktadow Montaz pomostow roboczych t 1,0
rzeczowych
AW-034

157 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 80,0
rzeczowych stopnia czystosci stalowych konstrukcji kratowych,stan
KNR 7-120101-02- | wyjsciowy powierzchni B
050

158 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbq olejnq nawierzchniowq m2 80,0

rzeczowych
KNR 4-011212-05-
050

krat i balustrad z pretow prostych

4(). OBLOZENIA SCIAN

41. ZEWNETRZNE
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159 | wg naktadow Oktadziny Scian ptytami z betonu architektonicznego m2 647,72
rzeczowych elewacja potn.- 229,7 m2 , elewacja pot. 216,60 m2 ,
KNR 2-022101- elewacja wsch. 102,45, elewacja zach. 98,97 m2 .
0101-050 Razem 647,72m2

160 | wg naktadow oktadzina zewnetrzna zptytek klinkierowych elewacja m2 48,3
rzeczowych potn.-25,57 m2 , elewacja pot. 2,1 m2 , elewacja wsch.
KNR 2-020921-01- | 9,88 m2, elewacja zach. 10,74 m2 . Razem 48,3m2
050

42. SUFITY PODWIESZANE
1 2 3 4 5

161 | wg naktadow Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej Piwnica m2 142,8
rzeczowych 46,98 m2, Parter 61,6 m2 , Pietro 34,2 m2
KNR 2-02W2702-
01-050

162 | wg naktadow Sufity podwieszone o konstrukcji aluminiowej z m2 39,69

rzeczowych
KNR 2-02W2702-
01-050

wypetnieniem z prasowanej wetnymineralnej- modutowy
Parter 39,69m2

43. STOLARKA

1 | 2 | 3

44, STOLARKA OKIENNA

1 2 3 4 5

163 | wg naktadow Montaz okien aluminiowych nieotwieranych o m2 2,7
rzeczowych powierzchni do 1 m2
KNNR 70503-010-
050

164 | wg naktadow Montaz okien aluminiowych nieotwieranych o m2 24,1
rzeczowych powierzchni do 2 m2
KNNR 70503-020-
050

165 | wg naktadow Montaz okien aluminiowych otwieranych o powierzchni m2 4,9
rzeczowych do2m2
KNNR 70503-050-
050

45. STOLARKA DRZWIOWA
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166 | wg naktadow Drzwi DI aluminiowe zewnetrzne m2 4.4
rzeczowych
KNNR 70503-080-
050

167 | wg naktadow Drzwi D2 i D3 aluminiowe wewnetrzne m2 12,6
rzeczowych
KNNR 70503-080-
050

168 | wg naktadow Drzwi D 5 stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2. m2 37,8
rzeczowych
KNR 2-021203-02-
050

169 | wg naktadow Drzwi D4, D6 , D7 stalowe petne przeciwpozarowe El m2 28,0
rzeczowych 60 o powierzchni ponad 2 m2.
KNR 2-021203-02-
050

170 | wg naktadow Drzwi stalowe przesuwne,petne EL60 ( Winda) m2 10,5
rzeczowych
KNR 2-021203-06-
050

46. ROBOTY SLUSARSKIE
1 2 3 4 5

171 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie slepych otworow w  betonie do szt 3400,0
rzeczowych montazu rusztu stalowego pod oktadziny Scienne (
KNR 5-080803-02- | rozstaw- co 50 cm)
020

172 | wg naktadow ruszt stalowy pod oktadziny sScienne m2 766,0
rzeczowych
KNR 2-021210-03-
050

173 | wg naktadow Lamele aluminiowe na elewacjach m2 29,85
rzeczowych elewacja potn.-3,67 m2 , elewacja pot. 14,44m?2 ,
KNR 2-021210-03- | elewacja wsch.2,67 m2, elewacja zach. 9,07m2 . Razem
050 48,3m2

174 | wg naktadow Balustrada schodowe ze stali kwasoodpornej stalowych m 24,0
rzeczowych osadzana i zabetonowane w co trzecim stopniu
KNKRB 021201- | jednoptaszczyznowe ,Klatka schodowa ( 6x 2,8 m) + (
01-040 6x1,2m)=168+72=24m

175 | wg naktadow Balustrady balkonowe proste 7 pochwytami stalowymi. m 24,0

rzeczowych
KNR 2-021209-02-
040
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176 | wg naktadow Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m. m 4,9
rzeczowych
KNR 2-021213-01-
040

177 | wg naktadow Narozniki z kqtownikow o wymiarach 100x100x10 mm m 30,0
rzeczowych ( Rampa)
KNR 2-02W1217-
02-040

178 | wg naktadow Kraty wejsciowe otwierane m2 525
rzeczowych
KNR 2-02W1211-
03-050

179 | wg naktadow Kraty wejsciowe rolowane m2 5,25
rzeczowych
KNR 2-02W1212-
06-050

477. ROBOTY DEKARSKIE
1 2 3 5

180 | wg naktadow Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, grubosci m 40,0
rzeczowych 0,6 mm,okrqgte o srednicy 20 cm.
KNR 2-020510-
0501-040

181 | wg naktadow Rozne obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm m2 22,0
rzeczowych przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.- obrobki
KNR 2-020506- wywietrznikow i elementow systemu wentylacji
0201-050

182 | wg naktadow Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2 22,0
rzeczowych
KNR 2-020506-01-
050

183 | wg naktadow Rozne obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm m2 41,76
rzeczowych przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.- Sciana
KNR 2-020506- attykowa -szczyt 69,60 x 0,6m = 41,76 m2
0201-050

184 | wg naktadow Rozne obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm m2 132,25
rzeczowych przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.- obtoZenie
KNR 2-020506- wewnetrznej strony sciany attykowej -69,6 x 1,9 =
0201-050 132,24 m2

185 | wg naktadow Obrobki sciany attykowej pasem papy m 69,6

rzeczowych
KNR 00-220529-
04-040

termozgrzewalnej szerokosci 30 cm
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186 | wg naktadow Dodatek za kazde dalsze 5 cm szerokosci pasa papy m 974,4
rzeczowych termozgrzewalnej przy obrobkce attyki Dodatek za 70
KNR 00-220529- | cm = 69,6 x 14 = 974,4
05-040

187 | wg naktadow utozenie klina ze styropianu m2 2,0
rzeczowych

Aw-050
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Skrécone zestawienie RMS

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.[ 0 2600199 |Bale iglaste obrzynane m3 0,4818
201 1320199.1 Balustrady i pochwyty ze stali kg 288,0000
kwasoodpornej
3.0 1320199 (Balustrady i pochwyty stalowe kg 324,0000
4.0 1050100(Benzyna do lakieréw dm3 2,7200
501 2370699.1|Beton C12/15 m3 103,1339
6. 1 2370699.4|Beton C16/20 m3 45,0522
7.1 2370699.3|Beton C20/25 m3 395,5954
8.1 2370699.2|Beton C25/30 m3 238,3994
9.1 2370699.5|Beton C8/10 m3 97,6740
10.| 1 1120401 [Blacha stal.ocynkowana trapezowa T50 kg 1335,2760
grub.0,63mm
11.| 0 1120301 [Blacha stalowa powlekana ptaska gr.0,6mm kg 248,6200
12.1 0 1120300(Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 980,0500
2r.0,50mm
13.] 1 2200899.1|Bloczki betonowe 38 x 12 x 24 szt 4 507,5800
14, 1 1800199 (Cegtly budowlane ceramiczne, peine szt 4 544,0200
25x12x6
151 0 1470210(Ciecz A (zywica kg 1 096,7525
epoksydowa-+rozcieczalnik)
16.] 1 81|Cokoliki z gresu wys.10cm m 46,3800
17.] O 2600619|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl1.III m3 0,8803
18.] 0 2600622 |Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,k1.IIT m3 0,8501
19.] 1 1320499 [Drabiny stalowe wg zest $lusarki kg 35,2310
20.]1 0 3950001|Drewno okragte iglaste n/stemple m3 0,1944
budowlane
211 34|Drzwi aluminiowe zewngtrzne petne wg m2 4,4000
.zestawienia stolarki
22,0 1 34.1|Drzwi aluminiowe wewngtrzne petne wg m2 12,6000
.zestawienia stolarki
23] 1 1320699 |Drzwi stalowe wg zestawienia stolarki kg 1285,2000
241 1 1320622 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe kg 952,0000
dwustronne El 60 wg zest stolarki
2501 1320622.1|Drzwi stalowe przeciwpozarowe kg 273,0000
dwustronne rozsuwane
26.]1 0 1323340(Elementy nosne z blachy ksztaltowej m 245,6160
27.) 1 1323340.1 |[Elementy nosne z blachy aluminiowej m 68,2668
28.]1 0 1323350(Elementy poprzeczne z blachy ksztattowej m 228,4800
291 1323350.1|Elementy poprzeczne z blachy ksztaltowe;j m 63,5040
aluminiowej
30.] 0 2300115|Emulsja asfaltowa anionowa-lateksowa kg 425,6850
31 1 1470001.1|Epidian kg 17,5399
32, 1 86|Farba emulsyjna dm3 617,2882
3301 87|Farba ftalowa dm3 28,5600
3410 1511500(Farba olejna biata kg 6,1600
3510 1511799 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 21,7390
36.[ 0 1511599 (Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 63,8830
3701 99.1|Folia paraizolacyjna 0,20 m2 306,9600
38.1 0 1020100|Gaz propanowo-butanowy plynny kg 551,0418
39.] 1 1601899.1|Gres 5-10 mm m3 8,4370
40.1 0 1330400(Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 62,0665
41.] 0 1332100{Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 18,2130
42 1 161|Kantéwka 12x12 m 117,6680
43,0 1 1321799.1 Katownik stalowy 30 x 30 mm kg 9 192,0000
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44.1 0 1323342 |Katowniki rusztu 24x24x0,6mm m 122,8080
p/ptyt.dekor.

451 1 1323342.1|Katowniki rusztu 24x24x0,6mm m 34,1334
p/plyt.dekor.

46.[ 0 1341299 (Klamry ciesielskie kg 79,9800

47.1 0 3952199|Kliny z drewna m3 0,2634

48.| 1 8990404 |Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami ze szt 177,3200
stali nierdzewnej $r.10 mm

49.1 0 8990499 |Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 225,5600

50.f O 1341420(Kofki stal.ocynkowane do ptyt z welny min.| szt 1 900,3500

51.1 0 8990400|Kotki wstrzeliwane z nabojem szt 175,9500

52| 1 2|Konstrukcja stalowa t 0,5050

53] 1 3|Konstrukcja stalowa pomostéw roboczych ( t 1,0000
Wg .Iys )

5401 1321799.1|Krata rolowana wg rys A 19 m?2 5,2500
5501 1321499.1 [Kraty z profili aluminiowych rozwierane z m2 5,2500
zamkiem atestowanym klasy C wg. rys A

19
56.1 0 2220003 |Krawegzniki drogowe betonowe $cigte m 61,7100
15x30cm
57.{0 1221999 (Ksztattowniki ze stopéw aluminiowych m 79,3500
58.| 1 1321799.2|Lamele aluminiowe kg 179,1000
59.1 0 1040600 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 2 916,1200
60.[ 0 3900913 |Maty z widkna szklanego do 300-g/m2 m2 377,2478
61.[ 0 1470608 [Mieszanka suchych wypetniaczy kg 2 946,0424
min.(SKL.B)
62.] 0 6800006(Nakretki M 8 kg 12,5795
63.] 1 AT22017|naroznik ochronny ze stali nierdzewnej m 46,2000
60x60x4
64.| 1 1360099.1|Narozniki ze stali 10x10x10 mm m 30,0000
65.| 1 33|Okna aluminiowe nieotwierane wg zest. m2 26,8000
stolarki
66.| 1 33.1{Okna aluminiowe otwierane wg zest. m2 0,0000
stolarki
67.] 1 10|Papa nawierzchniowa zgrzewalna m?2 75,0288
68.] 1 2301099.1|Papa termozgrzewalna podktadowa SBS na m2 4240,8790
osnowie poliestr. gr 4,5 mm
69.] 1 88.1|Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 296,7280
SBS ,osnowa poliestr. Gr. 5 mm
70.] O 3920099 |Papier $cierny w arkuszach (NSHa) arkusz 80,4510
71.) 1 1632199.1 [Parapet prefabrykowany m 43,8600
72.1 O 1470900 (Pianka poliuretanowa kg 8,5390
73.] 0 1601899 Piasek m3 65,1000
74.0 1 1840299.1 Ptytki klinkierowe zewngtrzne m2 57,9600
75 1 80|Ptytki podlogowe antyposlizgowe m2 54,5900
76.1 1 2530005|Ptytki $cienne klinkierowe.25x20cm m2 97,4610
771 0 2315902 Ptyty dekor.z wt.min.do szt 115,1010
sufit.podw.60x60cm
78.) 1 2310499.1|Ptyty ogniochronna gr.5cm t m2 32,9700
79.0 1 1562699.1 |Piyty styropianowe EPS 80 gr , 12 mm m2 41,0235
80.| 1 1562699.2 [Piyty styropianowe EPS 200 gr , 15 mm m2 345,5760
81.] 1 1631699.1|Ptyty z betonu architektonicznego gr 4 cm m2 660,6744
82,10 2310499 |Ptyty z welny mineralnej gr.20cm,twardej o | m2 268,5900
gestosci 200kg/m3
83.| 1 3129999.1|Ptyty z welny mineralnej grub.60 mm m2 343,0140
84.1 1 2312999.2|Ptyty z welny mineralnej grub 120 mm m2 1 067,2095
85.[ 0 6800699 |Podktadki stalowe okragle kg 4,5063
86.[ 0 1102197 Prety okragte gladkie $r. 8-14 mm t 19,6714
87. 0 1102196 |Prety okragte gtadkie $r.do 7 mm t 3,0854
88.| 1 1102198 |Prety okragte gladkie $r.16 mm i wigksze t 22,6825
89.[ 0 1121600(Prety okragte $red.6-10 mm,stalowe 3H13 kg 8,6000
90.[ 0 1221900 |Profile aluminiowe narozy m 361,1000
91.]1 0 1323301 |Ramy stalowe z ksztalttownikéw 40x40x4 kg 74,8800
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921 0 5031347|Rury stalowe sred. 48,3x3,6 mm m 140,1879
931 1331799.1|Siatka stalowa fi 3, 25 x 25 cm m2 212,6598
9.0 1471101 (Silikon kg 12,7840
95.[ 0 2670199 (Sklejka iglasta wodoodporna m3 4,2636
96.| 0 1200200(Spoiwo cynowo-otowiane LC 25, LC 30, kg 39115
LC 40
97.] 1 2312999.11(Styropian grub 60 mm do uktadania w m2 87,2340
gruncie
98.] 1 2310499.11Styropian EPS 100 m2 2,1000
99.1 0 2380699|Sucha zaprawa do spoinowania kg 21,2000
100.] 1 1121199.1|Scianka stalowa m2 430,0000
101.1 O 8321799 Sruby i kotki kotwiace szt 3533,5740
102.| O 1343408|Sruby pazurkowe M 8 kg 31,1273
103.{ O 1342900(Uchwyty do rur spustowych $red.100-120 szt 13,2000
mm
104.] 0 1480705 |Utwardzacz Z-1 kg 100,2069
105.] O 1323460(Wieszaki do sufitéw podwiesz.z ptyt dekor. szt 122,2683
106.| 1 1554202 (Zapr klej.sucha do ptytek ceram. kg 2 286,0015
107.] O 2380808|Zaprawa cementowa M 12 m3 39,8888
108.[ 0 2380815|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,5070
109.| 1 2380015 |zaprawa cementowa na biatym cemencie m m3 0,0056
80
110.1 O 2380807|Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0740
111.{ O 1554099 |Zaprawy klej.such.do welny mineralne;j kg 5190,3500
112.( 1 1554099.1|Zaprawy klej.sdo styropianu kg 415,4000
1131 0 1470299|Zywica epoksydowa kg 172,1422
Materiaty pomocnicze
Razem:
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