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kotew / B N / ] 7 OBIEKT: Budynek magazynowy odczynnikéw chemicznych i odpadéw
! - chemicznych wraz z urzadzeniami budowlanymi
murek betonowy wys. 20 cm \ murek betonowy wys. 20 cm ‘ 1 Uwarstwienia dachu wg przekroju (D1 dach) ADRES: ul. Traugutta 47 Gdarsk
posadzka 2 Uszczelnienie z papy podktadowej o szer. min. 25 cm RODZAY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Krata pomostowa mosigzna zgrzewana 3 Uszczelnienie silikonem OPRACOWANIA: —
siatka ztozona z ptaskownikow 50x4 i poprzecznie poprzecznie pretéw fi 5, obwodowo ptaskownik 50x4 4  Termoizolacja - wetna mineralna twarda, gr. 3 cm ARCHITEKTURA 16.06.2010
rozstaw standardowy dla wybranego producenta ok. 50 mm dla ptaskownikow i ok. 70 mm dla pretow 2 g'a‘?hlf stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm PROJEKTOWAThgr inz. arch. Adam Maciejewski NRUPR: KPOOK IA 04/2003
taczenie krat do murkéw za pomoca typowych klamer mosieznych acls ) ) ) PROJEKTOWAL, 1% P NRUPR:
i mosieznych kotew rozporowych z gwintem wewnetrznym wkrecanych w murki betonowe na gtebokos$¢ 10 cm 7 Kanat wentylacyjny lub rura kanalizacyjna mgr inz. arch. Bartosz Kamifiski KPOOZKIAAU?ZZOOS
NAZWA RYSUNKU: 3 Nr:
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