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balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

balustrada ze stali
kwasoodpornej fi 50

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

poprzeczka ze stali
kwasoodpornej fi 20

mocowana do słupka

poprzeczka ze stali
kwasoodpornej fi 20

mocowana do słupka

poprzeczka ze stali
kwasoodpornej fi 20

mocowana do słupka

poprzeczka ze stali
kwasoodpornej fi 20

mocowana do słupka

słupek ze stali
kwasoodpornej fi 40

poprzeczka ze stali
kwasoodpornej fi 20

mocowana do słupka

poprzeczka ze stali
kwasoodpornej fi 20

mocowana do słupka

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

mocowana w ścianie
na gł. 20 cm

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa 30x30 mm powlekana
mocowana do belki 3 wkrętami fi 16

rura stalowa 30x30 mm powlekana
mocowana do belki 3 wkrętami fi 16 rura stalowa 30x30 mm powlekana

mocowana do belki 3 wkrętami fi 16

rura stalowa 30x30 mm powlekana
mocowana do belki 3 wkrętami fi 16

balustrada

balustrada
rura stalowa 30x30 mm powlekana
mocowana do belki 3 wkrętami fi 16

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

belka żelbetowa

belka żelbetowa belka żelbetowa

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30

mocowana w ścianie
na gł. 20 cm

rura stalowa
powlekana fi 30

rura stalowa
powlekana fi 30
mocowana w ścianie
na gł. 20 cm

rura stalowa
powlekana fi 30
mocowana w ścianie
na gł. 20 cm

belka żelbetowa

odbojnica z płaskownikagr. 2 mm
wys. 7 cm, 1 cm od kraty pomostowej
spawana do słupków,
mocowana od strony wewnętrznej pomostu

odbojnica z płaskownikagr. 2 mm
wys. 7 cm, 1 cm od kraty pomostowej
spawana do słupków,
mocowana od strony wewnętrznej pomostu

belka żelbetowa

belka żelbetowa

max. rozstaw słupków
dostosować do długości balustrad
wg rzutu dachu

max. rozstaw słupków
dostosować do długości balustrad
wg rzutu dachu

właz wg opisu
technicznego

właz wg
opisu technicznego

balustrada poprzeczna

piętro

piwnica

parter

połączenia spawane,
wysokości podane od poziomu
posadzki wierzchniej

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ

balustrada poprzeczna

balustrada poprzeczna

balustrada poprzeczna

balustrada poprzeczna

balustrada poprzeczna

rzut

połączenia spawane,
wysokości podane od poziomu
posadzki wierzchniej
mocowanie rur w ścianie na głębokość 20 cm

DRABINKA WEJŚCIOWA NA DACH

rzut

widok od czoła drabinki widok z boku

DRABINKA ZEJŚCIOWA NA DACH Z POMOSTU

rzut

widok od czoła drabinkiwidok z boku

połączenia spawane,
mocowanie rur do belki wkrętami fi 16

DRABINKA ZEJŚCIOWA DO SZACHTU INSTALACYJNEGO
rzut

widok z boku

widok od czoła drabinki

prefabrykowane płyty żelbetowe

płyta betonowa B-20 gr. 8 cm zbrojona
siatką stalową fi 3 25x25 cm

styropian EPS 200 gr. 15 cm
2x papa zgrzewalna

posadzka chemoodporna,
antyelektrostatyczna

P10 posadzka

płyta ze stali nierdzewnej gr. 10 mm
na zawiasach stalowych, mocowanych

do kątownika 100x75x8

 kątownik 100x75x8

rura kwadratowa 50x50x8

rura kwadratowa 50x50x8
 kątownik 100x75x8

 drabinka zejściowa

rzut

przekrój

WŁAZ DO SZACHTU INSTALACYJNEGO

płaskownik 10x10 mm
obwodowo

spawany do kątownika

POZ. 1.2.1
krata pomostowa

POZ. 1.2.1
I 120

słupki balustrady □ 50x50x3
mocować do belki za

pomocą blachy kwadratowej
14x14 cm, gr. 8 mm
4 szt. kołkami fi 12

pozioma rura □ 50x50x3
połączenie ze słupkami -
spawane

POZ. 1.2.1
I 120

słupki balustrady □ 50x50x3
mocować do belki za

pomocą blachy kwadratowej
14x14 cm, gr. 8 mm
4 szt. kołkami fi 12

pozioma rura □ 50x50x3
połączenie ze słupkami -
spawane

pozioma rura □ 50x50x3
połączenie ze słupkami -
spawane

słupki balustrady □ 50x50x3
mocować do belki za

pomocą blachy kwadratowej
14x14 cm, gr. 8 mm
4 szt. kołkami fi 12

POZ. 1.2.1
krata pomostowa

rzut

przekrój

widok
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