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z drzwiami ewakuacyjnymi

s=120 h=220 cm
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na szer. 50 cm
zdejmowalny
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ew. kotwienia maskować
profilami alu

profil końcowy
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Krata rolowana (RAL 7032):

mocowanie na wewnętrznej krawędzi ściany

prowadnice podtrzymujące aluminiowe
wypełnienie - profile aluminiowe perforowane gr. 1 mm, średnica otworów ok. 3 mm

krata wyposażona w napęd nasadkowy lub rurowy z awaryjnym otwieraniem korbowym

sterowanie  przy pomocy centrali sterującej, klawiatury kodowej, przycisku klawiszowego

zabezpieczenie przeciwko włamaniom: zamek ryglujący
montowany w dolnej listwie pancerza od wewnętrznej strony
mikrowłacznik zamka
hamulec bezpieczeństwa uniemożliwiający gwałtowne, niekontrolowane opadnięcie kraty
zabezpieczenia krawędziowe przed zgnieceniem- optyczne lub pneumatyczne
zabezpieczenie przed nawinięciem na wał
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Budynek magazynowy odczynników chemicznych  i odpadów
chemicznych wraz z urządzeniami budowlanymi

Drzwi i krata stała (RAL 7032):

mocowanie na wewnętrznej krawędzi ściany

wizualnie identyczne jak krata rolowana:

prowadnice podtrzymujące aluminiowe,
wypełnienie - profile aluminiowe perforowane,
średnica otworów ok. 3 mm

drzwi otwierane na zawnątrz, z samozamykaczem,
z zamkiem atestowanym klasy C,
klamka od wewnątrz, umożliwiająca ewakuację

próg wys. max 10 mm

ewentualne wzmocnienia kraty i drzwi stosować
od strony wnętrza budynku

RZUT

STRONA WEWNĘTRZNA BUDYNKU

WIDOK OD STRONY ELEWACJIPRZEKRÓJ


