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Politechnika Gdanska
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Obiekt:
MAGAZYN WYDZIALU CHEMICZNEGO NA

MATERIALY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI
CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY
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Ul. G. Narutowicza 11/12 Gdansk
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Nr dziatki. 618

Nazwa zadania:
Budowa magazynu Wydzialu Chemicznego na materiaty

niebezpieczne, odczynniki chemiczne , surowce 1 odpady

Rodzaj zamierzenia:
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Rodzaj opracowania:
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Podstawa opracowania
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08

Ogolny zakres zamierzenia

Projektowany budynek pelni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydzialu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie
niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan
oraz stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrobéw i ewidencjonowania
odczynnikow.

Funkcja projektowana - opis ogélny
Projektowana funkcja Informacje ogélne dotyczace zagospodarowania terenu.

Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gdansku na terenie przylegajacym do ul.
Traugutta oraz istniejacych obiektéw PG zajmowanych przez Wydziat Chemiczny.

Od strony pétnocno - wschodniej teren graniczy z istniejacym parkiem znajdujacym si¢ na
dziatce nalezacej do Politechniki Gdanskie;j.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi 1860 m2

Rzedne terenu: od 13,57 do 18,00

Stan projektowany terenu objgtego opracowaniem.

Teren projektowanego magazynu zostanie catkowicie wygrodzony , potaczony
komunikacyjnie z wewngtrzna droga Politechniki Gdanskiej oraz uzbrojony w sieci: wody
, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowe;..

Doprowadzone zostang nowe przylacza do sieci cieptowniczej , sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia oraz wewngtrzne przylacze sieci teletechniczne;j .

Parametry budowlane
Powierzchnia zabudowy: 265,72 m2

Wysokos¢ budynku: 10,7 m
Powierzchnia uzytkowa: 626,23 m2
Ilo$¢ kondygnaciji: 3

Wysokos¢ kondygnacji: 4,0 m
Obciazalnos¢ stropdw: 50 kN

Konstrukcja : zelbetonowa
Dach: ptaski
Zatrudnienie

Projektowane zatrudnienie : 3 osoby; praca jednozmianowa

Budynek podzielony jest na strefy pozarowe oznaczone w projekcie budowlanym.
W budynku wystepuja strefy z atmosfera wybuchowa sklasyfikowane jako strefy 2 i
oznaczone w projekcie budowlanym



Opis szczegétowy projektowanego zakresu robot
Zasilanie w ciepto

Zrédtem ciepta dla projektowanego obiektu bedzie sie¢ cieptownicza Politechniki Gdanskiej
zasilajaca budynek przychodni , z ktérej wyprowadzone zostanie przylacze. Przytacze zostanie
wprowadzone do budynku , w ktérym na poziomie piwnic projektuje si¢ wezet wymiennikowy.
Przylacze projektuje si¢ z rur stalowych preizolowanych. Wycieki w sieci b¢gda monitorowane w
wezle.

Opis techniczny do projektu przytacza cieptowniczego

Projektuje si¢ przylacze cieplownicze dla potrzeb zasilania projektowanego wezta
wielofunkcyjnego budynku magazynowym

Lokalizacje uktadu pomiarowego ciepta przewidziano w ramach projektu wezta na
rurociagu sieciowym powrotnym.

Rurociag powrotny wyposazony zostanie w we¢zle w urzadzenie regulujace przeptyw
czynnika grzewczego.

Parametry czynnika grzewczego:

Maksymalna temperatura wody sieciowe;j:
W okresie zimowym 120/65 °€
W okresie letnim i przejsciowym  65/25 °°
Zatozono maksymalne ci$nienie dyspozycyjne w miejscu przytaczenia P =119 kPa +/-
SkPa
Moc cieplna — 190 kW
Obliczeniowe natg¢zenie przeptywu 0,66 t/h

Miejsce przytaczenia — wskazane na planie sytuacyjnym - do sieci cieplnej 2 x Dn 80 mm

Opis projektowanego rozwigzania

Projektowane przytacze nalezy wykona¢ rurami preizolowanymi bez szwu 60,3x 3,6 mm
produkcji Rohr z systemem sygnalizacji alarmowej firmy Brandes.

W tym celu w istniejacy cieptociag nalezy wbudowac preizolowany tréjnik i preizolowany
punkt staly PS w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym, Tras¢ cieptociagu wykonaé
rurami i tukami o parametrach podanych w zestawieniu materialéw. Miejsca potaczen
wskazane na schemacie zabezpieczy¢ mufami . Przejscia przez przegrody budowlane
wyposazy¢ w pierscienie. Typy i nr katalogowe wszystkich komponentéw przedstawiono
na zalaczonym schemacie montazowym..

Trasg cieptociagu prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku miejsca wtaczenia do
istniejacego cieptociagu w podsypce 10 cm piasku i obsypce do wysokosci 20 cm ponad
plaszcz zewngtrzny rury..

Detektor usterek typu nalezy zabudowa¢ w wezle cieplnym i zasili¢ z rozdzielnicy wezta
cieplnego.

Kompensacj¢ nalezy wykona¢ poduszkami kompensacyjnymi typu A — utozonych zgodnie
ze schematem montazowym Wykona¢ prébe przytacza na zimno na ci$nienie 1,6 MPa .



Specyfikacja materiatow

Zestawienie materiatow

Nazwa dzxs Dzxg Nr kat llos¢|Jed.|Producent
rura preizolowana z systemem

alarmowym L=8 m 60,3 x 2,9{125 x 3,0| 10051 |EXY | 4 |szt.
kuk giety rbwnoramienny

preizolowany z systemem alarmowym

90stL=1m 60,3 x 2,9{125x 3,0 0205 [EXY | 8 |szt.
Punkt staty 60,3 x2,9[125x 3,0 6105 |[EXY | 1 |szi.
Mufa 8905000/EXY | 12 |szt.
Mufa zakonczeniowa 8905 |[EXY | 4 |szt.
Tasma termokurczliwa 9205000EXY | 2 |szt.
Odgatezienie 2105 |[EX05| 2 |szt.
Uszczelki koncowe termokurczliwe 60,3 x 2,9(125 x 3,0|9305000EXY | 4 |szi.
Pierécienie gumowe uszczelniajace 60,3 x 2,9|125 x 3,0|/9505000/EXY | 4 |szt.
Poduszki kompensacyjne typ A 960500 [EXY | 10 [szt.
Tasma ostrzegawcza

Komponenty izolacyjne A 980500 [EXY |2400| ¢
Komponenty izolacyjne B 980500 [EXY 2700 ¢
Elementy systemu alarmowego

Brandes

Przewod czujnikowy BS-FA -

czerwony 20| m
Przewdd powrotny BS-RA - zielony 200 m
kacznik BS-FRA 2 |szt.
Puszka pomiarowa BS- MD 1 |szt.
Tulejka zaciskowa BS- QU 24 |szt.
Koszulka termokurczliwa BS - SRA 24 |szt.
Przewo6d dwuzytowy BS - SL2 3 | m
Przewéd czterozytowy BS - SL4 6 | m
Protokdt pomiarowy 1 |szt
Fundament pod punkt staty

700x100x700 1 |[szt

Uwaga: Podane w niniejszym opracowaniu materiaty nalezy traktowac¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych pod wzgledem parametréw
technicznych , gabarytowych i eksploatacyjnych.

Wytyczne dla branz towarzyszacych

Projektant:
inz. Jan Tomczak




BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzgtu,
Pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obstuge sprzegtu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje migdzy innymi
ryzyko od nastgpujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czg$cia maszyny,
porazenia pradem elektrycznym,
wpadnigcie cztowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ci¢zaréw,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemia w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczeg6élnych pracach
nastgpujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzgdzia i
sprzet dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nast¢pujace przeszkolenie bhp:
wstepne ogolne,
podstawowe lub okresowe,
stanowiskowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia. Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wylaczyc¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi maszyny.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystow, operatorow.

Projektant
inz. Jan Tomczak



Spis zalacznikéw:

Nr zal. Nazwa
Zat. nr 1 | O$wiadczenie projektanta

Zat. nr 2 | Oswiadczenie sprawdzajacego

Zal. nr 3 | Kopia uprawnien projektanta

Zat. nr 4 | Kopia uprawnien sprawdzajacego

Zat. nr 5 | Kopia przynalezno$ci do izby projektanta

Zal. nr 6 | Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajacego
Zat. nr 7 | Warunki techniczne przylaczenia

Zat. nr 8

Zat. nr 9

Spis rysunkéw:

| Lp. |Nazwa | Skala | Nr rysunku
1. | Plan sytuacyjny 1:500 SC1
2. | Schemat przylacza SC2
3. | Profil przylacza 1:100/1:250 | SC3
4.

Zalyczniki:




OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant: inz. Jan Tomczak

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Data ztozenia oSwiadczenia:
2010-08-15

podpis i
pieczatka
sktadajacego o§wiadczenie



OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako sprawdzajqcy: inz. Romuald Lamparski

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Data ztozenia oSwiadczenia:
2010-08-15

podpis i
pieczatka
sktadajacego o§wiadczenie



