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Podstawa opracowania
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08

Ogolny zakres zamierzenia

Projektowany budynek pelni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydzialu Chemii Politechniki Gdanskie;..

Informacje ogdlne dotyczace zagospodarowania terenu.

Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gdansku na terenie przylegajacym do ul.
Traugutta oraz istniejacych obiektow PG zajmowanych przez Wydzial Chemiczny.

Od strony pétnocno - wschodniej teren graniczy z istniejacym parkiem znajdujacym si¢ na
dzialce nalezacej do Politechniki Gdanskie;.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi 1860 m2

Rzedne terenu: od 13,57 do 18,00

Stan projektowany terenu objgtego opracowaniem.

Teren projektowanego magazynu zostanie catkowicie wygrodzony , potaczony
komunikacyjnie z wewngtrzna droga Politechniki Gdanskiej oraz uzbrojony w sieci: wody
, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowe;.

Doprowadzone zostana nowe przylacza do miejskiej sieci cieplowniczej , sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia oraz wewnetrzne przylacze sieci teletechniczne;.

Zaopatrzenie w wode¢ bytowa 1 wodg pozarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi Politechniki Gdanskiej sieci projektuje sig przytacze
wody na cele bytowe i zaopatrzenia wewngtrznych hydrantéw z instalacji wewngtrznej
budynku Chemii C.

Pomiar zrealizowany zostanie w piwnicy projektowanego budynku .



Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zgodnie z warunkami technicznymi Politechniki
Gdanskiej , projektuje si¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Chemii C.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni dachu i z powierzchni podjazdu
zrealizowane zostanie bezposrednio do wewnetrznej kanalizacji deszczowej Dn 300
bedacej w eksploatacji Politechniki Gdanskie;j .

Informacje ogdlne dotyczace projektowanego budynku.
Funkcja obiektu

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie
niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan
oraz stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrobéw i ewidencjonowania
odczynnikow.

Parametry budowlane
Powierzchnia zabudowy: 265,72 m2

Wysokos¢ budynku: 10,7 m
Powierzchnia uzytkowa: 626,23 m2
Ilo$¢ kondygnaciji: 3

Wysokos¢ kondygnacji: 4,0 m
Obciazalnos¢ stropdw: 5,0 kN

Konstrukcja : zelbetonowa
Dach: ptaski
Zatrudnienie

Projektowane zatrudnienie : 3 osoby; praca jednozmianowa

Budynek podzielony jest na strefy pozarowe oznaczone w projekcie budowlanym.
W budynku wystepuja strefy z atmosfera wybuchowa sklasyfikowane jako strefy 2 i
oznaczone w projekcie budowlanym

Opis szczegétowy projektowanego zakresu robot

Przylacze wody

Z instalacji wewngtrznej na poziomie piwnic budynku Chemii C wyprowadzone zostanie
przytacze wody.

Projektowane parametry przyltacza:

Materiat : PEHD63x3,8

Spos6b wiaczenia — tréjnik na istniejacej rurze 27, odejscie wyposazone zasuwe
wodociagowa odcinajaca .

Gleboko$¢ prowadzenia — w gruncie 170 cm .



Trasa wskazana zostala na planie sytuacyjnym , a projektowany profil- na rys. SWK2
Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym BA ; DN 50 z poziomem
zabezpieczenia - IV kategoria ptynéw nalezy umiesci¢ w piwnicy projektowanego
budynku .

W budynku beda przechowywane materiaty niebezpieczne , lecz nie b¢da prowadzone
prace laboratoryjne i przeprowadzane procesy technologiczne.

W budynku nie bgdzie urzadzen podtaczonych w sposéb trwaty lub wezami elastycznymi z
instalacja wodociagowa.

Woda uzytkowana bedzie jedynie dla potrzeb sanitarnych i BHP —w tym celu w
pomieszczeniach zainstalowana myjki oczu . W przypadku ich uzycia , woda zbierana
bedzie w bezodptywowych basenach i wywozona do utylizacji.

W pomieszczeniach magazynowych nie przewiduje si¢ wpustow posadzkowych.

W pomieszczeniach piwnicznych z ktérych brak jest mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekow z umywalek , kanalizacja podposadzkowa skierowana jest do
zestawu przepompowni ze zbiornikiem o pojemnosci 1 m3 i z samoczynnym sterowaniem.
Z przepompowni woda ttoczona jest do instalacji kanalizacji grawitacyjnej .
Pomieszczenia piwniczne wyposazone zostang w liniowe czujniki wilgoci.. Sygnat
przekazywany zostanie do Centrum Monitorowania Politechniki Gdanskiej , w ktérym
petniony jest dyzur calodobowy.

Pomieszczenia w ktérych w przypadkach awaryjnych — rozszczelnienia fabrycznych
pojemnikéw — mogtby wystapi¢ wyciek grozacy skazeniem , wyposazone sa w szczelne ,
wposadzkowe zbiorniki wychwytujace nie potaczone z kanalizacja W kazdym z
pomieszczen zainstalowane zostang czujniki oparéw , ktérych obecnos¢ sygnalizowana
bedzie bezzwlocznie w Centrum Monitorowania Politechniki Gdanskiej.

Wszelkie wycieki zatrzymane bgda w miejscu ich powstania i wywozone do utylizacji.

Projektuje si¢ zestaw wodomierzowy Dn32 — o parametrach podanych w opisie doboru.
Wodociag na catej trasie zabezpieczy¢ tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru
niebieskiego utozona 20 cm ponad powierzchnig rury , szerokosci 200mm z zatopiona
wktadka metalowa. Wktadke metalowa nalezy wprowadzi¢ do skrzynki wodociagowe;.
Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ badania probki wody .

Obliczenia
Bilans wody i $ciekow

Zapotrzebowanie wody

a/ dla potrzeb socjalno — bytowych

Przewidywana liczba pracownikéw -3 osoby

Wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na wode ( dla pracownikéw ,,czystych”): q = 30 dm’/d
Wspdtczynniki nieréwnomierno$ci Nd = 1,1 Nh = 3,0

Qs aop. = 3 X 30 = 90 dm*/dobe = 0,09 m*/d

Qunax. dob. = 0,09 x 1,1 = 100 dm*/dobe = 0,1 m*/dobe

Quax. godz. = 100 x 3,0 : 8 = 37,5 dm’/godz = 0,04 m*/godz

b/ przeptywy obliczeniowe wody

Przeptywy obliczeniowe okreslono zgodnie z norma PN — 92/B — 1706



Lp Wyszczegdlnienie Tlos¢ qn Xgn zimna Xqn ciepta
1 Zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,21
2 Umywalka 3 0,07 0,21 0,21
3 WC 1 0,13 1,30 -
4 Pisuar 1 0,3 0,3 -
Razem 2,02 0,42

Przeptyw obliczeniowy dla budynku (tacznie woda zimna i ciepta):

2qn=2,02+0,42=2,44

Qob. = 0,682 X (2q,)"* — 0,14 = 0,87 dm*/sek

Przy okre$lonym przeplywie j.w. ze wzgledu na zapotrzebowanie i instalacj¢ ppoz.,
zaprojektowano przytacze wodociagowe. z rur PE 63

Dobér wodomierza

Z uwagi na zréznicowany rozbiér wody dobrano wodomierz w klasie metrologicznej C DN =32,
Qn= 6 m3/h o przeptywie Q min = Qn /100 np. FLODIS

Scenariusz pozarowy zaktada wspdétdziatanie dwoch hydrantéw wewngtrznych o wydatkupo 1, 0
dm3/ s co jest rdwnowazne przeptywowi 7,2 m3/h

Przeptyw maksymalny dobranego wodomierza wynosi Qmax =2 x Qn = 12 m3/h ,to jest wigkszy
od zapotrzebowaniu na cele gaszenia pozaru.

¢/ dla potrzeb przeciwpozarowych

Zgodnie z PN-B-02864 niezbedna wydajno$¢ wodociagu do zewngtrznego gaszenia pozaru
Wynosi:

Qppoz. = 10 dm’/sek
Do zewngtrznego gaszenia wykorzystany zostanie istniejacy hydrant nadziemny dn 80 . Hydrant
ten znajduje si¢ w odlegtosci 25 m od budynku.

Ponadto w budynku zaprojektowano wewngtrzng instalacj¢ ppoz.

Pozarowe zapotrzebowanie wody dla proj. hydrantow:

Hydrant wewnegtrzny szt. 3 w ciagach komunikacyjnych HW 25 Q.. =1,0 dm?/sek

Scieki sanitarne i deszczowe

Przyjeto, ze wielko$¢ odprowadzanych $ciekdw sanitarnych wyniesie 95% zapotrzebowania wody,
zatem:

Qér. dob. = 0,09 m*/dobe
Qmax. dob. = 0,1 m*/dobe
Qmax. godz. = 0,04 m’/godz.

Przeplyw obliczeniowy w kanalizacji bytowo — gospodarczej okre$lono zgodnie z norma PN —
92/B -01707




Lp Rodzaj przyboru Mos¢ Odptyw jedn. X AWs

1 Zlewozmywak 3 1 3

2 WC 1 2,5 2,5

4 Umywalka 3 0,5 1,5

6 Pisuar 1 1 1

7 Whpust podiogowy 1 1 1
Razem 9,0

Przeptyw obliczeniowy: przy K=0,512 AWs =9

=K x (E Aws)*’=0,5x (9,00’ = 1,5 dm’/sek

Scieki z budynku odprowadzane beda przewodami i przytaczem z rur kanalizacyjnych PCV o
srednicy zewngtrznej Dz 110 mm do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej @ 0,16 m w piwnicy

budynku Chemii C.

W budynku instalacja kanalizacji technologicznej nie wystgpuje.

Wody deszczowe z potaci dachowej budynku oraz wpustéw deszczowych na parkingu
odprowadzane bgda rynnami spustowymi oraz zewngtrzna instalacja deszczowa z rur PCV 160 i
200 mm do istniejacego kanatu deszczowego @ 0,3 m na terenie Politechniki

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego kanatu deszczowego ustalono ze wzoru:

Qu=YXxA

gdzie: y = 0,9 dla potaci dachowe;]
v = 0,8 dla drogi o nawierzchni kostki betonowej
y = 0,15 dla parkingu z kostki betonowej azur i zieleni

Powierzchnie skanalizowane:

dach budynku: A = 176 m*

droga dojazdowa i chodnik: A = 360 m’
parking zielen: A = 85 m’

Miarodajne natezenie deszczu: I = 130 dm’/s/ha

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego kanatu:
qa= (176 x 0,9 + 360 x 0,8 + 85 x 0,15) 130:10000 = 5,89 dm*/sek

Dla odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano kanat z rur PCW Dz 200 x 5,9 mm.
Studnie kanalizacji deszczowej o $rednicy do 600 mm wiacznie zaprojektowano jako studnie z
tworzywa PE , natomiast studnie wigksze z krggéw zelbetonowych .

Srednice studzienek opisano na planie sytuacyjnym.

Dobér Srednicy przylacza wodociagowego
Przyjeta materiat przytacza: @ x 10,7,PE-HD, PE63 SDR17, PN10

Odczytana predkos¢ V=0,87 m/s —
Straty i= 15%0

Dtugos¢ przytacza L=15m

Straty liniowe d hL = 0,37 m SW
Straty miejscowe d hm = 10%
Razem straty = 0,4 m SW




Cisnienie zatozone w trakcie poboru 0,2 MPa

- 0,004
Razem straty 0,196 MPa
Jest to minimalne niezbgdne ci$nienie naptywu wody

Roboty ziemne

Wykop wykonac¢ recznie.

Z dna wykop6w nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac poprzez ich przegrabienie. W
podtozu nie moga wystgpowac bryly o wymiarach powyzej 20 mm.

Urobek ziemny na czas budowy sktadowa¢ obok wykopow.

Warunki montazu rurociagéw i kanatéw

Montaz przewodéw wodociagowych w wykopach wykona¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami.
Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Po utoZeniu przewodu wykona¢ jego
obsypke piaskiem warstwa grubosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ktéra nalezy zagescicé
ubijakami r¢gcznymi z obu stron jednocze$nie. Wowczas wykop mozna zasypac, warstwami,
gruntem rodzimym, pozbawionym humusu, gruzu, kawatkéw drewna itp., zaggszczajac go do
warto$ci wskaznikéw wymaganych jak przy rekonstrukcji terenu tj. pod jezdniami z zaggszczeniem
100%, a w terenach zielonych do 85% standardowej proby Proctora.

Zasypke uktadac i zaggszcza¢ warstwami zaggszczarka mechaniczna. Warstwe powierzchniowa
przygotowa¢ do odtworzenia zieleni i odbudowy odcinka nawierzchni utwardzone;.

Podczas uktadania przewodéw wodociagowych oraz ich zasypki nalezy przestrzega¢ warunkow
producenta rur, ktére beda zastosowane.

Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z uzbrojeniem technicznym

Kable te nalezy zabezpieczy¢ przez umieszczenie ich w korytkach drewnianych, a nast¢pnie
obudowac je rurami ochronnymi typu AROT.

Préby szczelnosci, plukania i dezynfekcji

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakres rob6t zwigzanych z oddaniem przewodéw
wodociagowych do eksploatacji wchodza:

¢ préba szczelnosci ci$nieniowo — hydrauliczna,

¢ wstepne ptukanie przewodu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych przy v = 0,6 m/s,
¢ dezynfekcja wlasciwa w celu usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,

¢ przeptukanie przewodu po dezynfekcji.

Proéba szczelnosci 1 wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci zlacz w rurociagach z PE-HD nalezy

przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo — hydrauliczna.

Probe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu. Ztacza w wykopach otwartych

powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych wyciekdw.

Na czas wykonania préby nalezy zaslepi¢ potaczenie z istniejacym, zeliwnym wodociagiem.
Prébg wykonac¢ zgodnie z norma PN — B — 10725: 1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1 MPa).

Plukanie wstgpne

Z uwagi na stosowanie rur PE-HD dostarczanych na budowe z zaslepkami zabezpieczajacymi i
przy starannie przeprowadzonych robotach montazowych uwzgledniajacych state utrzymanie
zaslepek na koficowkach realizowanej sieci, uwaza si¢ za uzasadnione zrezygnowanie z ptukania
wstepnego pod warunkiem uzyskania zgody przyszilego uzytkownika sieci.



Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu sodu
o dawce 50g CI 2 /m 3 wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynno$ci zwiazane z dezynfekcja to:

® napelnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

¢ przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24 h.

¢ zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
woda wodociagowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stgzenia wolnego chloru do 5
mg/dm3. Wodg po chlorowaniu przetransportowac do najblizszej kanalizacji sanitarne;j.

Plukanie przewodu po dezynfekcji

Plukanie to nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja.

Wodg do ptukania pobra¢ z istniejacego wodociagu.

Wodg z ptukania przetransportowa¢ do najblizszej do kanalizacji sanitarnej .

Po napetnieniu wodociagu woda biezaca poddac ja analizie bakteriologicznej.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela Inwestora i
inspekcji sanitarnej.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pozostale uwagi dla wykonawcy
do planu BIOZ.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére podczas realizacji projektu moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa nastgpujace:

Istniejace wodociagi oraz kable elektroenergetyczne.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

wykonywanie i umacnianie wykopdw otwartych — mozliwe zagrozenia:

obsunigcie ziemi do wykopu

zatamanie si¢ obudowy wykopu

podmywanie obudowy wykopéw przez wody opadowe lub roztopowe

uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

upadek

za- i wyladunek oraz transport materiatéw budowlanych i instalacyjnych

opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu.

W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do rob6t nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z zakresem
inwestycji i dokumentacja techniczna zwiazana z realizacja .

Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

warunkami uzgodnien

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

WTWiO sieci wodociagowych, wyd. COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi ,,Wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw sztucznych”, wyd. Polska
Korporacja Techniki SGGiK;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

PN-ENV 1046:2002 — Systemy rurowe i kanatowe z tworzyw sztucznych



PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-B-10725 —Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

roboty ziemne w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z BN — 85/8839 — 02, PN-B-06050;
instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegélnych producentéw;

Przed przystapieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany: ,,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢ m. in.
nastepujace rubryki:

Data szkolenia

Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu

Nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajacego szkolenie
Tematyka szkolenia

Podpis szkolonego

Podpis szkolacego

Na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas przedstawiciel sSredniego nadzoru budowy.
Ze strony Inwestora kontrolg nad prawidtowoscia wykonawstwa rob6t prowadzi inspektor nadzoru.
Przy realizacji rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci
od napowietrznych linii energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.72 r.
(MP-13/72 poz. 92 § 47), a w przypadku koniecznos$ci uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym
okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbgdnych robét, w odlegtosciach mniejszych niz
okresla to rozporzadzenie.

Ponadto wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia wykopéw barierkami z tablicami
ostrzegawczymi, ktdre na noc nalezy oswietli¢ sztucznym $wiattem.

O terminie rozpoczegcia rob6t nalezy powiadomié¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego na ktérym
przebiega inwestycja. W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié
wlasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy;

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru;

Odstonigte przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczy¢.

Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostke stuzby
geotechnicznej.
Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia
w wykopie montazu itp.

Przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawczej i napotkanego uzbrojenia.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopdéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Z uwagi na powyzsze stwierdza si¢ koniecznos¢ opracowania planu BiOZ na budowie.

Spis zalacznikéw:

Nr zal. Nazwa

Zal. nr 1 | OSwiadczenie projektanta

Zat. nr 2 | Oswiadczenie sprawdzajacego




Zat. nr 3 | Kopia uprawnien projektanta

Zat. nr 4 | Kopia uprawnien sprawdzajacego

Zat. nr 5 | Kopia przynalezno$ci do izby projektanta

Zat. nr 6 | Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajacego

Zat. nr 7 | Warunki przytaczenia

Zat. nr 8 | Warunki techniczne przylaczenia do kanalizacji deszczowej PG
Zat. nr 9

Spis rysunkéw:

| Lp. |Nazwa | Skala | Nr rysunku
1. | Plan sytuacyjny 1:500 SWK1
2. | Profil wodociagu 1:100/1:500 | SWK?2
3. | Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/1:500 | SWK3
4. | Profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 | SWK4
5. | Zestawienie materialow SWKS5

Zataczniki:
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OSWIADCZENIE
Sprawdajacego

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant: mgr inz.

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy 7 Magazynu Wydziatu Chemii”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Data ztozenia o$wiadczenia:
2010-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego oswiadczenie
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OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako sprawdzajqcy: inz. Romuald Lamparski
Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa magazynu Wydziatu Chemii”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Data ztozenia o$wiadczenia:
2010-05-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego oswiadczenie
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