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Ogolny zakres zamierzenia

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcje magazynowania odczynnikéw
chemicznych Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrebie magazynu
funkcjonowac bedzie niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i
rozszczelnionych opakowan oraz stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania
wyrobéw i ewidencjonowania odczynnikdw.

Ogoblny opis stanu istniejgcego

Stan istniejgcy terenu objetego opracowaniem.

Na dziatce istnieje podziemne uzbrojenie terenu a w tym : przytacze wody od ulicy
Traugutta , kanalizacja teletechniczna i kabel elektroenergetyczny niskiego
napiecia .

Uzbrojenie to nie koliduje z projektowang zabudowg .

Informacje ogolne dotyczace zagospodarowania terenu.

Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gdansku na terenie przylegajacym
do ul. Traugutta oraz istniejgcych obiektow PG zajmowanych przez Wydziat
Chemiczny.

Rzedne terenu: od 15,20 do 18,84

Teren projektowanego magazynu zostanie catkowicie wygrodzony , potgczony
komunikacyjnie z wewnetrzng drogg Politechniki Gdanskiej oraz uzbrojony w sieci:
wody , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowe;.

Doprowadzone zostang nowe przytacza do sieci cieptowniczej PG , sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia PG oraz wewnetrzne przytacze sieci
teletechniczne;.

Drogi komunikacyjne

Projektuje sie wigczenie do drogi wewnetrznej Politechniki Gdanskiej od strony
budynkéw Wydziatu Chemii . Bramy wjazdowe umozliwg wjazd i wyjazd pojazdow
dostarczajacych materiaty i wywozacych odpady.

Zaopatrzenie w wode bytowg i wode pozarowg

Zgodnie z warunkami technicznymi PG projektuje sie przytacze wody na cele
bytowe i dla zaopatrzenia projektowanej sieci hydrantéw ulicznych.

Pomiar rozliczeniowy zrealizowany zostanie w studni wodomierzowe; .
Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych zgodnie z warunkami , projektuje sie do
kanalizacji w budynku C

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni dachu, z powierzchni
projektowanego wjazdu ,oraz z powierzchni placu manewrowego projektowane
jest do kanalizacji deszczowej .

Zasilanie w ciepto

Zrodtem ciepta dla projektowanego obiektu bedzie sieé cieptownicza , PG z ktore;
wyprowadzone zostanie przytacze. Przytacze zostanie wprowadzone do budynku ,
w ktérym na poziomie piwnic projektuje sie wezet wymiennikowy.




Przytacze projektuje sie z rur stalowych preizolowanych. Wycieki w sieci beda

monitorowane w wezle.

Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie zrealizowane zostanie s sieci zalicznikowej PG liniami kablowymi
niskiego napiecia , ktére zakonczone zostang ztgczem kablowym. Pomiary
rozliczeniowe projektuje sie w uktadzie bezposrednim w szafce licznikowej

zabudowanej na ztaczu.

Przytaczenie do uczelnianej sieci teletechnicznej

Potaczenia teletechniczne projektuje sie kanalizacjg teletechniczng w relaciji :
projektowany obiekt - istniejaca studnia kanalizacji teletechnicznej na terenie
uczelni. Ponadto przewiduje sie utozenie w istniejacej kanalizacji teletechnicznej
kabli miejscowych miedzianych do punktu dystrybucji sieci uczelnianej
znajdujacego sie w Budynku B Wydziatu Chemii.

Informacje ogolne dotyczace projektowanego budynku.

Parametry budowlane:

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy = 265,72 m?
Powierzchnia uzytkowa = 618,40 m?
Kubatura = 3736,32 m*, w tym:

llos¢ kondygnacji zamierzenia projektowego — 2 naziemne i piwnica
Wysoko$¢ od poziomu przylegtego terenu = 11,36 m
Obcigzalnos¢ stropéw: 5,0 kN

Konstrukcja : zelbetonowa

Dach: ptaski

Zatrudnienie

Projektowane zatrudnienie : 3 osoby; praca jednozmianowa

Wykaz projektowanych pomieszczen funkcji podstawowych

Oznaczenie technologiczne 'a' | Biuro i pomieszczenie socjalne

Oznaczenie technologiczne 'b' | Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania
i palnych rozpuszczalnikow - do 1000 kg

Oznaczenie technologiczne 'c' | Magazyn statych zwigzkéw nieorganicznych
(nielotnych , niepalnych)

Oznaczenie technologiczne 'd' | Magazyn ciektych zwigzkdéw organicznych i
rozpuszczalnikow

Oznaczenie technologiczne 'e' | Magazyn statych zwigzkéw organicznych

Oznaczenie technologiczne 'f' | Magazyn nieorganicznych lotnych kwasow
nieutleniajacych, np. solnego, fluorowodorowego

Oznaczenie technologiczne 'g' | Magazyn kwaséw nieorganicznych nielotnych

Oznaczenie technologiczne 'h' | Magazyn zwigzkow utleniajgcych, np.H202,
HNOS3, KmnO4

Oznaczenie technologiczne 'i' | Magazyn substanciji trujgcych

Oznaczenie technologiczne 'j' | Magazyn amoniaku i amin




Oznaczenie technologiczne 'k' | Pomieszczenia z butlami dla sieci gaszenia w
obiekcie

Oznaczenie technologiczne 'I' | Pomieszczenie z opakowaniami na materiaty
chemiczne

Oznaczenie technologiczne ' | Pomieszczenia na $rodki czystosci, sprzety
techniczne (weze, folie, szczotki), Srodki ochrony
osobistej

Oznaczenie technologiczne Pomieszczenia na bardzo lotne zwigzki

'm' organiczne i inne 5-100C

Oznaczenie technologiczne 'n' | Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia
opakowan uszkodzonych, rozszczelnionych,
ktérych nie mozna przechowywac z normalnymi
opakowaniami

Oznaczenie technologiczne 'o' | Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie
materiatow do wysytki

Oznaczenie technologiczne 'p' | Pomieszczenie techniczne - wezet

Oznaczenie technologiczne 'r' | Pomieszczenie pomocnicze

Oznaczenie technologiczne 's' | Magazyn wodorkéw metali i metali aktywnych
chemicznie

Oznaczenie technologiczne 'u' | Wentylatornia

Oznaczenie technologiczne 'v' | Wentylatornia

Oznaczenie technologiczne

Magazyn schtadzany

Funkcja obiektu

Projektowany budynek pemnic¢ bedzie funkcje magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej.

W budynku magazynowane beda odczynniki w opakowaniach jednostkowych .
Projektowane pomieszczenia magazynowe posiadac beda scisle okreslone funkcje
uwzgledniajace rodzaj odczynnikow i ich wzajemne oddziatywanie.

Magazyny substanciji , ktérych rozlanie stwarza niebezpieczenstwo powstania warunkow
grozacych wybuchem zlokalizowano na najwyzszej kondygnaciji.

W obrebie magazynu funkcjonowac bedzie niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia
uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan oraz stanowisko konfekcjonowania
,0znaczania wyrobdw i ewidencjonowania odczynnikdw.

Zar6wno laboratorium jak i stanowiska konfekcjonowania funkcjonowaé bedg dorywczo.
Transport odczynnikow do budynkéw Wydziatu Chemii przewidziano projektowanym
podjazdem prowadzacym bezposrednio na teren uczelni.

Teren wokot budynku magazynowego zostanie wygrodzony i zaopatrzony w system

kontroli dostepu.

OCENA ZAGROZEN WYNIKAJACYCH Z ROJEKTU TECHNOLOGII




Ocena zagrozen pozarowych

Parametry budowlane:

Powierzchnie, kubatura, wysokos¢
Powierzchnia zabudowy = 265,72 m?,
Powierzchnia uzytkowa = 626,23 m?,

Kubatura = 3736,32 m?,

Wysokos¢ (przy wejsciu do budynku) = 10,70 m
llos¢ kondygnacji zamierzenia projektowego — 2 naziemne i piwnica
Obcigzalnosc¢ stropdéw: 5,0 kN

Konstrukcja : zelbetonowa
Dach: ptaski

Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych
Odlegtos¢ od najblizszego budynku = 22 m
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — wg oddzielnego zestawienia

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Maksymalna ilo$¢ przechowywanych substancji palnych w pomieszczeniu ,b” — do
1000kg

Pomieszczenie ,0” stanowigce oddzielng strefe ogniowa posiada powierzchnie 22 m2
Obcigzalnos$¢ ogniowa tego pomieszczenia jest najwyzsza i wynosi 2 272 MJ/m2
Pomieszczenia b; d; m; n ; e posiadajg obcigzenie ogniowe Q pomiedzy 1000 i 2000
MJ/m2.

Pozostate pomieszczenia posiadajg obcigzenie ogniowe ponizej 1000 MJ/m2
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Budynek zaliczany do kategorii PM , a w czesci socjalnej do ZLII

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zgodnie z zestawieniem:

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Wydzielono pozarowo wszystkie kondygnacje, poprzez wydzielone pozarowo klatki
schodowe ponadto parter i pietro zostaty podzielone poszczegdlnymi pomieszczeniami z
uwagi na charakter magazynowanych substancji na oddzielne strefy pozarowe.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Ewakuacja - na zewnatrz wyjsciem gtéwnym, korytarzami —bezposrednio na zewnatrz
Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne — zaopatrzone w samozamykacze
Ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m

Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach,

Instalacja oddymiania klatki schodowej, z zainstalowang niezaleznie centralka.
Oddymianie poprzez 2 okna dachowe, napowietrzanie poprzez drzwi wejsciowe do
budynku

Piktogramy oswietlenia kierunkowego nad wyjsciami .

Klapy ppoz odcinajgce sterowane przez system sygnalizacji ppoz

Przewody sterujace i zasilajgce oraz klapy ppoz i odcinajgce o odpornosci EQ0

Wyposazenie w gasnice
Gasnice 5 kg przy wejsciach



Drogi pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej < 1000 m2. Nie przewiduje sie drogi pozarowe;j
Droga dojazdowa prowadzi z terenu PG (droga przejazdowa) .

Klasyfikacja pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Budynek niski - liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Funkcja magazynowa - strefa pozarowa PM o maksymalnej gestosci obciazenia
ogniowego Q<. 4000 MJ/m2

Wymagana klasa odpornosci pozarowej catego budynku - B

Zrodta zagrozen pozarowych
Potencjalnymi zrédtami pozaru sg instalacje elektryczne , wytadowania elektrostatyczne i
wytadowania atmosferyczne samozapton.

Okreslenie stref pozarowych
Ustala sie nastepujgce strefy pozarowe w obiekcie:
Pomieszczenia PM
— wentylatorownie
— pomieszczenie z butlami na gaz statych instalacji gasniczych,
— klatke schodowa,
— piwnice,
— parter
— pietro
Pomieszczenia ZL — czes¢ biurowo — socjalna (nie powigzana funkcjonalnie z
PM).

Oddzielenia przeciwpozarowe - $ciany , stropy - REI 120
Zamkniecia otworéw w przegrodach oddzielen przeciwpozarowych — El 60
Klapy przeciwpozarowe odcinajgce — EIS 120

Projektowane techniczne srodki zabezpieczenia pozarowego obiektu:
Czes$¢ budowlana
Klasa odpornoséci pozarowej catego budynku —B.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

- gtébwna konstrukcja nosna— R 120,

- konstrukcja dachu — R 30,
- stropy — REI 60
- Sciany zewnetrzne — El 60
- Sciany wewnetrzne - ElI 30
- przekrycie dachu — E 30

Wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia



Czes¢ instalacyjna

Hydranty HP 52 na korytarzu kazdej kondygnacji

Stafa instalacja gaszenia

Instalacja sygnalizacji pozaru

Wytacznik pozarowy

Wyniesienie sygnatow alarmowych do centrum monitorowania w PG

Nadcisnieniowy system zapobiegajacy zadymieniu drog ewakuacyjnych

Projektuje sie nadcisnieniowy system zapobiegajacy zadymieniu drég ewakuacyjnych
Pomieszczenia — korytarz piwnicy , klatka schodowa oraz szyb windy objete s projektem
wentylacji pozarowej zapewniajgcej utrzymanie nadcisnienia na drogach ewakuacji
podczas pozaru. Projektowane nadcisnienie — 50 Pa. System projektuje sie w oparciu o
wentylator nawiewu swiezego powietrza , oraz klapy upustowe w stropie klatki schodowe;j.
Aktywacja systemu — niezaleznym czujnikiem zadymienia oraz niezaleznie z centralki
sygnalizacji pozaru.

Ocena zagrozen wybuchem chemicznym

Wyznaczenie pomieszczeh zagrozonych wybuchem

Klasyfikacja pomieszczen pod wzgledem zagrozen wybuchem

Z uwagi na projektowane funkcje magazynowe z zastosowaniem opakowan zamknietych ,
atmosfera wybuchowa moze powsta¢ w niektérych pomieszczeniach jedynie w
przypadkach awaryjnego rozszczelnienia opakowan .

W pomieszczeniach tych w stanach awaryjnych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa w
czesci przestrzeni pomieszczenia i w zwigzku z powyzszym zaklasyfikowano je jako
pomieszczenia ze strefg zagrozone wybuchem 2 .

Pomieszczenia zakwalifikowane do tej grupy zestawiono ponizej:

Pomieszczenia w ktérych wystepujq lokalnie strefy zagrozone wybuchem 2

Strefa zagrozenia wybuchem 2 'b' - Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i
palnych rozpuszczalnikéw — do 1000 kg

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomiedzy posadzkg a poziomem 0,6 m nad
posadzka oraz przestrzen wokét odciggu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na
rysunku

Strefa zagrozenia wybuchem 2 'n' - Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia
opakowan uszkodzonych, rozszczelnionych, ktérych nie mozna przechowywacé z
normalnymi opakowaniami

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomiedzy posadzkg a poziomem 0,6 m nad
posadzkg oraz

przestrzeh wokét odciagu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na rysunku

Strefa zagrozenia wybuchem 2 'm' - Pomieszczenia na bardzo lotne zwigzki organiczne i
inne 5-10°C

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomiedzy posadzkg a poziomem 0,6 m nad
posadzkg oraz

przestrzen wentylowanych szafek (0,5 m3)

Strefa zagrozenia wybuchem 2 'j'- Magazyn amoniaku i amin
Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomiedzy sufitem a poziomem 0,6 m pod
sufitem



Strefa zagrozenia wybuchem 2 'd' - Magazyn cieklych zwigzkéw organicznych i
rozpuszczalnikdw

Strefa zagrozenia wybuchem nr 6 ‘0’ Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie
materiatéw

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomiedzy posadzkg a poziomem 0,6 m nad
posadzkg oraz

przestrzeh wokét odciagu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na rysunku

ZABEZPIECZENIE PRZECIWYBUCHOWE
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ogélnobudowlane

W pomieszczeniach o wyznaczonych strefach zagrozenia wybuchem projektuje sie
szczelne grodzie w posadzce zapewniajace ograniczenie powierzchni awaryjnego
rozlewu do wartosci wskazanych w/w tabeli sprawdzajacej przyrosty cisnienia.
Projektuje sie materiaty budowlane i wykohnczeniowe w wersji antyelektrostatyczne;.
Projektuje sie system instalacji ekwipotencjalnej.

Projektuje sie w instalacje i aparaty w wersji przeciwwybuchowej.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez wyposazenie pomieszczen

W oznaczonych strefach dopuszcza sie uzytkowanie urzadzen:
grupy Il

podgrupy C

Kategorii 1, 2 lub 3

Klasy temperaturowej T3, T4, T5 lub T6

Zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci i
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i
elementdéw bezpieczenstwa z 20 grudnia 2005 r. , a takze - wprowadzong do prawa
polskiego Dyrektywa 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady - urzadzenia w
ktorych wystepuja strefy zagrozenia wybuchem winny by¢ oznaczone znakiem zgodnosci
CE i opatrzone w deklaracje zgodnosci w ktorej poza informacjami okreslonymi w
paragrafach 48 i 50 rozporzadzenia winny zawiera¢ informacje dotyczace parametréw
odpornosci na wybuch:

Grupy

Podgrupy

Kategorii

Budowy

Klasy temperaturowe;j

Deklaracja zgodnosci winna przywotywac¢ zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementdéw bezpieczenstwa
oraz zgodnos¢ z normami:

PN- EN 50014 ; 2002

PN- EN 50018 : 2002

PN — EN 50019 :2002

Zabezpieczenia poprzez oznaczenie stref
Oznaczenia stref nalezy wykona¢ zgodnie PN —EN —1127-1 poprzez zawieszenie
tabliczki z czarnym napisem na zo6ttym tle z tekstem , STREFA 2”. Oznaczenie granicy



strefy wykonac¢ na posadzce linig koloru zéttego o szerokosci 10 cm zgodnie z
zatgczonym rzutem.

10. Oznaczenia stosowane w urzadzeniach przeznaczonych do pracy w strefach zagrozonych

wybuchem
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Dyrektywa ATEX jest dyrektywa znakowania CE, co oznacza, ze wyroby oznakowane znakiem Ex, zanim
wejda na rynek Unii Europejskiej muszg zostac oznaczone rowniez znakiem CE.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez odciagi lokalne , stanowiskowe
Ponizej przedstawiono rysunki okapéw i ssaw stanowiskowych. Wentylatory odciggow
zlokalizowane zostang na dachu budynku.

Wiasciwosci projektowanej wentylacji

Projektuje sie wentylacje wysoka (VH)- bardzo szybko obnizajaca stezenie substancji
wokot zrédta wydzielania ponizej dolanej granicy wybuchowosci. Wymiary strefy
zagrozenia wybuchem sg bardzo mate

Dyspozycyjnos¢ wentylacji - dobra - wentylacja jest zapewniona i dziata w sposéb
ciagty.

Zasilanie uktadéw wentylacji awaryjnej rezerwowane jest poprzez sieé.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wentylacja ciagta

Dla statego przewietrzania pomieszczen przewidziano wentylatory wyciggowe , dachowe i
wspotpracujace z nimi centrale wentylacyjne z nagrzewnicami powietrza.

W pomieszczeniach z odciggami lokalnymi , nawiew powietrza do pomieszczenia
zostanie automatycznie zwiekszony o ilo$¢ powietrza usuwanego wyciagiem lokalnym.
Zadaniem wentylacji ciggtej , poza niezbedng wymiang powietrza bedzie utrzymanie
odpowiednich zalezno$ci cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Projektowane zaleznosci:

Pomieszczenia magazynowe Minus 15 Pa
Przedsionki Minus 10 Pa
Komunikacja Minus 5 Pa
Administracja Plus 5Pa

Projektuje sie system pomiaru i sygnalizacji réznicy cisnien pomiedzy komunikacjg a
pomieszczeniami magazynowymi . System ostrzegawczy dzwiekowy i Swietlny zapewni
kontrole nad prawidtowym dziataniem wentylacji ciagtej.



Zabezpieczenia przeciwwybuchowe czujnikami stezenia par i gazéw.
Projektuje sie system czujnikow stezenia par i gazéw odpowiedniego typu dla ré6znych
rodzajéw magazynowanych substancji. Lokalizacja czujnikow dla zwigzkéw
ropopochodnych — 65 cm ponad posadzka , dla amoniaku - -65 cm pod stropem.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie montaz dwéch czujnikow.

Przedmiotowa instalacji znajduje sie rowniez w pomieszczeniach sklasyfikowanych jako
zagrozone wybuchem.

Zainstalowane sg czujki DEX- , kalibrowane na prég zadziatania 10 i 20 % DGW.
Wszystkie czujniki potaczone sg do centralki eksplozymetrycznej MD-16 firmy GAZEX.
Centralka usytuowana jest w w pomieszczeniu biurowym i zasilana jest z rozdzielni
gtéwnej sprzed gtéwnego wytgcznika pradu. Pojemnos$¢ akumulatora 17 Ah.

Obok centralki na pulpicie operatora zainstalowane sa taczniki umozliwiajgce reczne
zataczenie wentylacji awaryjnej.

Przy wystapieniu progu alarmowego centralka eksplozymetryczna wywotuje alarm
akustyczny o optyczny (buczek i lampa btyskowa z czerwonym kloszem) i samoczynnie
zatacza wentylacje awaryjng .

Centralka eksplozymetryczna nie jest funkcjonalnie potaczona z centralg sygnalizaciji
pozaru (CSP).

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wentylacja awaryjna.

Z kazdego pomieszczenia , niezaleznie od wentylacji roboczej ,odprowadzony zostanie
wycigg wentylacji awaryjnej , a takze otworzona zostanie droga dostawy powietrza
Swiezego.

Dziatanie to aktywowane bedzie samoczynnie poprzez czujniki i centralke stezenia gazéw
, Z mozliwos$cig sterowania recznego z korytarza — bezposrednio przy wejsciu do
pomieszczenia , a takze centralnie panelem sterowniczym projektowanym w biurze.
System wentylacji awaryjnej zaprojektowano niezaleznie dla kazdego pomieszczenia .
Zadaniem systemu wentylacji awaryjnej , jest utrzymanie takiego stezenia par cieczy w
powietrzu , aby jej wybuch nie spowodowat wzrostu cisnienia powyzej dopuszczalnej
wartosci — 5 kPa.

Przeliczeniom poddano wszystkie typy odczynnikéw chemicznych wyznaczonych do
magazynowania w danym pomieszczeniu.

W obliczeniach uwzgledniono powierzchnie rozlewu ograniczong przegrodami
budowlanymi.

Wygrodzenia te tworzg na powierzchni posadzki szczelne grodzie , ktére sgq w stanie
przejac¢ awaryjne wycieki spowodowane rozszczelnieniem zamknietych szczelnie
opakowan.

Srodki neutralizacji skutkéw wybuchu.

W pomieszczeniach o wyznaczonych strefach zagrozenia wybuchem projektuje sie Sciany
o wytrzymatosci 15 kN/m2. oraz otwory odcigzajace

Projektuje sie poszycie dachu o masie nie przekraczajacej 70 kg/m2

Ocena zagrozen wybuchem fizycznym

Zatozenia organizacyjne

Butle z gazami gaszenia pozaru niepalnymi - argon , dwutlenek wegla zainstalowane
beda w wydzielonym pomieszczeniu - w miejscu wyznaczonym projektem. Stojaki na
butle musza by¢ trwale zamocowane do podtoza w sposéb uniemozliwiajacy ich
przewrécenie lub uszkodzenie zawordw . Przewody rurowe doprowadzajgce muszg by¢
utozone na wydzielonych trasach Butle winny by¢ zabezpieczone od zrédet
promieniowania cieplnego (grzejniki)
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Ocena zagrozen bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie substancje przechowywane bedg w szczelnych , wkasciwych opakowaniach.
Podstawowe zagrozenia wystepujace w magazynie to kontakt z substancjami
chemicznymi ktéry moze nastapi¢ na skutek kontakt z rozszczelnionymi opakowaniami i
z awaryjnym rozlewem .

Narazeniu podlegajg wszystkie czesci powierzchni ciata oraz drogi oddechowe.

Przewiduje sie nastepujace rozwigzania neutralizujgce zagrozenia bezpieczenstwa :

Srodki ochrony grupowe;:

Posadzkowe grodzie szczelne ograniczajgce powierzchnie parowania podczas rozlewu
awaryjnego

Wentylacja ogélna — 6 wymian na godzine, stanowiskowa — 3400 m3/h
Wentylacja awaryjnego przewietrzania od 30 wymian do 140 wymian na godzine
Automatycznie utrzymywanie podcisnien stref zagrozonych

Sygnalizacja emisji w strefach zagrozonych

Oznaczone drogi transportowe

Oznaczone rodzaje dopuszczonych do magazynowania substancji

Sygnalizacja optyczno - akustyczna awarii wentylacji

Umywalki w kazdym pomieszczeniu

Oczomyjki

Prysznice

Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy

Instalacja ekwipotencjalna

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja wytacznikéw ochronnych

Podreczne zestawy sorbentdw i zasypek

Srodki ochrony indywidualne;:

Maski ochronne

Kombinezony ochronne

Kombinezony szczelne z aparatami oddechowymi butlowymi — 40 minutowymi

Ocena zagrozen sanitarno — epidemiologicznych

W przestrzeni magazynu jednocze$nie moga przebywac 3 osoby ,

State stanowiska pracy przeznaczone sg dla dwoch oséb i znajdujg sie w pomieszczeniu
a.

Pomieszczenie to posiada niezalezne wejscie z zewnatrz , niezalezny system wentylacji
nawiewno — wywiewnej , oraz szatnie na odziez brudng i czysta. , oraz wezet sanitarny
wyposazony W prysznic.

Wezet sanitarny przeznaczony dla pracownikdéw znajduje sie bezposrednio przy szatni.
Pomieszczenie biurowe nie potaczone jest z komunikacyjnie z magazynem.
Pomieszczenia magazynowe wyposazone zostang w wentylacje mechaniczng
dziatajgcg w sposob ciagty i wentylacje awaryjng — stuzaca przewietrzaniu
pomieszczen uruchamiang recznie przed wejsciem do pomieszczenia i
automatycznie — poprzez system detekcji gazéw i opardw.

Zrédta emisji

W obiekcie w przypadku awaryjnych rozszczelnien opakowan jednostkowych moga
wystepowac nastepujace stopnie emisiji :
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zrodto emisiji pierwotnej - emisja, ktérej wystepowania podczas normalnej pracy mozna
spodziewac sie czasowo, spodziewana jest na stanowiskach z odciggami lokalnymi

zrodto emisji wtérnej - emisja, ktdrej wystepowania w warunkach normalnej pracy nie
mozna spodziewac sie, a jej pojawienie moze zdarzyc¢ sie w warunkach wyciekéw
awaryjnych tylko rzadko i tylko na krétki okres.

Klasyfikacja otworéw

Przy wyciagach lokalnych wystepujg otwory wentylacyjne nastepujacych typow

Typ C - kanaty wentylacyjne odciggu lokalnego

otwory normalnie zamkniete i otwierane rzadko ktére sg ponadto doktadnie dopasowane i
uszczelnione (np. uszczelkg wzdtuz catego obwodu) lub dwa otwory typu B potaczone
szeregowo, majace niezalezne automatyczne urzadzenia zamykajace.

Typ D — kanaty wentylacyjne odciggu awaryjnego
otwory normalnie zamkniete i zgodne z typem C, ktére moga by¢ otwarte tylko przy
pomocy specjalnych srodkéw lub awaryjnie

Wplyw otwordw na stopien emisiji
Strefa wokot otworu Typ otworu Stopien emisji otworu
jako zrodta emisji

0 A ciagta
ciagta*/ pierwotna,
wtorna
bez emisji
1 A pierwotna
pierwotna* /wtérna
wtoérna */bez emisji
bez emisji
2 A wtérna
B wtorna*/bez emisji
Cc bez emisji
D bez emisji

oOw

ooOw

Whiosek: Z uwagi na wystepowanie wokot otworu strefy 2 — wyloty kanatow klasyfikuje
sie jako : ,bez emis;ji”

W pomieszczeniach narazonych na awaryjny wyciek substancji chemicznych , nie
przewiduje sie kratek wposadzkowych , jak rowniez systemu kanalizaciji
technologicznej.

Wszystkie wycieki gromadzone bedg bezposrednio w miejscu ich powstania
poprzez system szczelnych grodzi zabudowanych w posadzce.

Utylizacja wyciekéw

Utylizacja wyciekéw obywac sie bedzie przy uzyciu zestawdw sorbentow i zasypek
, ktdére po umieszczeniu w szczelnych pojemnikach przewozone beda poza teren
uczelni. Transport i utylizacja realizowane bedg przez wyspecjalizowane firmy.

Ocena zagrozen utraty mienia
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Pomieszczenia magazynu — potozone na parterze bezposrednio przy ulicy narazone sg
na kradzieze. W celu zneutralizowania zagrozen kradziezy mienia przewiduje sie
nastepujace zabezpieczenia techniczne:

Zabezpieczenie mechaniczne:

Drzwi stalowe , blokowane na 4 krawedziach , zabezpieczone przed wytamaniem od
strony zawiaséw Drzwi zaopatrzone w zamek szyfrowy ,zamek zwykly i elektrozaczep.
Otwory okienne zakratowane.

Zabezpieczenia elektroniczne strefy:

Podcentralka systemu zainstalowana bedzie wewnatrz chronionej strefy i dostosowana
do pracy autonomicznej z wkasnym zrédtem zasilania rezerwowego.

Wewnatrz strefy przewiduje sie montaz czujnikéw ruchu , opartych o sensory
podczerwieni i ultradzwieku.

Sygnat alarmowy wyniesiony zostanie do pomieszczenia Centrum Monitorowania PG
taczami przewidzianymi w projekcie teletechnicznym

OPIS BUDOWLANY
RODZAJ ZAMIERZENIA

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe budynku magazynowego odczynnikdéw
chemicznych i odpadbéw chemicznych wraz z urzgdzeniami budowlanymi

OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana budowa przedstawiona zostata na projekcie zagospodarowania
terenu.

Projektuje sie budowe magazynu materiatbw niebezpiecznych na odczynniki
chemiczne, obiekt o 2-kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej

Obiekt 3-kondygnacyjny, w tym 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna

Wykaz pomieszczen przedstawiono na rzutach

Zabudowa zwarta, dojscie do wiekszosci pomieszczeh z zewnatrz, pomieszczenia
obstugi na parterze, z wglagdem na brame gtéwna, poza gtdbwnymi zagrozeniami,
pomieszczenia wybuchowe na ostatniej kondygnacji — pod dachem typu lekkiego,
Dach ptaski z attykami, odprowadzenie wody na zewnatrz poprzez kosze i rury
spustowe, w attyce awaryjne otwory przelewowe.

Komunikacja pionowa — wydzielong klatkg schodowg oraz windg

Obiekt dostosowany szerokosciami dojazdéw i drzwi oraz obcigzeniowo - do
obstugi lekkich wozkéw widtowych o napedzie elektrycznym.

Powierzchnie, kubatura, wysokos¢
Powierzchnia zabudowy = 265,72 m?,
Powierzchnia uzytkowa = 626,23 m?,

Kubatura = 3736,32 m?,

Wysokos$¢ (przy wejsciu do budynku) = 10,70 m
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OPIS BUDOWLANY

Stropy
zelbetowe — wg proj. konstrukcji

Podciagi, nadproza i wience:
Zelbetowe - wg proj. konstrukcji

Warstwy dachu

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, osnowa wtdknina
poliestrowa 200g, grubos¢ 5 mm i podktadowa modyfikowana SBS, osnowa
witoknina poliestrowa 2009, grubos¢ 4,5 mm, wetna mineralna twarda o gestosci
Sredniej 150kg/m3, ze spadkiem wg rzutu dachu (min. 20 cm), paroizolacja z folii
paroizolacyjnej - grubosc¢: 0,20mm, wodochtonno$¢: <1,0%, wytrzymatos¢ na
rozerwanie wzdtuz: >80 N/mm, w poprzek: >60 N/mm, zakres temperatur
stosowania: -40°C do +80°C, blacha trapezowa T50 (pozytyw), gr. 0,63 mm

Izolacja przeciwwodna, paroizolacja:

Zabezpieczenie przeciwwodne $cian budynku i izolacja pozioma podtdg na
gruncie — 2x papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS, osnowa wtdknina
poliestrowa 200g, grubos¢ 4,5 mm

Izolacja taw fundamentowych:

Na warstwie podktadu betonowego — 2x papa zgrzewalna podkiadowa
modyfikowana SBS, osnowa wtdknina poliestrowa 200g, grubos¢ 4,5 mm, izolacja
Scian pionowych i powierzchni poziomych tawy — masa asfaltowo-kauczukowa
Izolacja pomieszczen na stropie — 2x papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana
SBS, osnowa wtdknina poliestrowa 200g, grubos¢ 4,5 mm
$ciany zewnetrzne dociskowe — gr. 12 cm — w poziomie piwnic i parteru w gruncie
—zabezpieczone od zewnatrz abizolem,

Paroizolacja dachu i stropu — folia paroizolacyjna - grubos$é: 0,20mm,
wodochtonnos¢: <1,0%, wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz: >80 N/mm, w
poprzek: >60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
W pomieszczeniach wywiniecie izolacji przeciwwodnej na sciany na wysokos¢ do
posadzki wierzchniej
Na styku powierzchni posadzek i $cian oraz scian i taw fundamentowych wykonaé
wyoblenia z zaprawy cementowej o promieniu 4 cm, zwrdci¢é uwage na
uszczelnienia styku papy z masg asfaltowo-kauczukowg na tawach, masy
asfaltowo-kauczukowej uzywac rowniez do sklejania papy ze soba i przyklejania
papy do podtoza.

Termoizolacja:

Na dachu zaprojektowano izolacje termiczng z wetny mineralnej twardej
0 gestosci sredniej 150kg/m3, ze spadkiem, gr. min. 20 cm

W posadzkach piwnicy — styropian EPS 200, gr. 10 cm, posadzkach parteru i
pietra — styropian EPS 200, gr. 15 cm, w poziomie stropu nad parterem — pod
pomieszczeniami pietra, znajdujacymi sie nad otwartg komunikacjg parteru —
styropian EPS 80 gr. 12 cm
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Na scianach zewnetrznych parteru i pietra oraz wytazu na dach - wetna mineralna
twarda gr. 15 cm, pokryta z jednej strony czarng witdkning, gesto$¢ 85 kg / m3 A <
0,037 W/ mK,

Na $cianach piwnic w gruncie — styropian EPS 80 gr. 6 cm

Sciany

Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne i fundamentowe — gr. 25, zelbetowe, beton B-25
i B-30 — wg proj. konstrukcji

Sciany zewnetrzne dociskowe — gr. 12 cm — w poziomie piwnic i parteru w gruncie
— bloczki betonowe klasy C12/15 na zaprawie cementowej M7,5, zabezpieczone
od zewnatrz abizolem,

dciany wewnetrzne — gr. 12 cm - cegta dziurawka klasy 5 na zaprawie
cementowo-wapiennej M5 — tynk cem. wap. Il kat.

Sciany wewnetrzne — gr. 6,5 cm — cegta petna klasy 7,5 na zaprawie cementowo-
wapiennej M5 — tynk cem. wap. Ill kat.

Obtozenie lub wypetnienie scian — wg rys. rzutdbw — ptytami ogniochronnymi
o odpornosci REI 120, np. promatect-L500 gr. 50 mm

Wszystkie $cianki dziatowe murowane na stropie — na papie zgrzewalnej
podktadowej modyfikowanej SBS, osnowa widknina poliestrowa 200g, grubos¢ 4,5
mm, w celu umozliwienia swobodnego odksztatcania sie sciany i stropu
Uwarstwienia posadzek

Wg przekrojow, podsypke piaskowg zageszczac do 1s=0,95

Roboty blacharskie
Zaprojektowano obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej, gr. 0,60 mm zabezpieczone antykorozyjnie, malowanej RAL 7032

Oktadziny zewnetrzne (wg rys. elewac;ji)

Oktadziny - betonowe ptyty oktadzinowe z betonu architektonicznego gr. 3 do 4 cm
(wielkodci wg rysunku elewacji — podziaty osiowe), mocowane na ruszcie
stalowym lub kotwach stalowych, oraz ptytka klinkierowa w kolorze czerwonym,
klejona do wodoodpornej ptyty OSB, mocowang do $ciany za pomoca rusztu
aluminiowego, na ptycie OSB siatka akrylowa na kleju, wypetnienie stanowi wetna
mineralna twarda o gr. 15 cm, na naroznikach $cian okfadziny szlifowane i
dopasowane pod katem 45 stopni. Ewentualne otwory montazowe, fazowanie
oktadzin — do uzgodnienia z projektantem.

Wytaz na dach - wetna mineralna twarda gr. 15 cm, tynk cienkowarstwowy
mineralny

Wykonczenie wewnetrzne

Stropy i sufity

tynk cem-wap. lll, malowanie f. emulsyjng w kolorze biatym

Sciany komunikacji wszystkich kondygnacji malowane w kolorze szarym,
zblizonym do koloru oktadzin betonowych

Sufity podwieszane (rozmieszczenie wg rys. szczegbtowego)

Komunikacja ogélna piwnic, parteru, pietra

sufit metalowy w module 120x60 cm, ruszt ukryty, odpornos¢ na wilgotnos¢
wzgledng powietrza 95% RH, profile stalowe
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wysokosc¢ - 250 cm nad posadzkag

pomieszczenia parteru od 01 do 05

sufit mineralny w module 60x60 cm, ruszt widoczny, kolor biaty, odpornos¢ na
wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95% RH, profile aluminium, wzmocnione
krawedzie frezowane

wysokosc¢ - 350 cm nad posadzkag

Sciany

Pomieszczenie 05 do wysokosci 250 cm oraz powierzchnie 2x2 m przy
umywalkach i myjkach - glazura w kolorze zblizonym do bezu, nasigkliwo$é
ponizej 0,05%, pozostate — malowanie f. emulsyjng w kolorze biatym,

Posadzki

Uwarstwienia wg rys. przekrojow, podsypka piaskowo-zwirowa o stopniu
zageszczenia 1s=0,95

W klatce schodowej (pom. 004, 08,103) oraz pom. parteru od 01 do 05 gres
antyposlizgowy nieszkliwiony R10, w kolorze zblizonym do bezu, w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo nasigkliwos¢ ponizej 0,05%, cokolik z gresu
wys. 7 cm.

W klatce schodowej gres potozy¢ na warstwie wyrownawczej, tacznie z
przednézkami — catos¢ gr. 3 cm, biegi i spoczniki wyrd6zni¢ zmiang kierunku
uktadania ptytek

Klejenie gresu — klej cementowy elastyczny, gr. warstwy od 3do 6 mm, klej typu
C2t wg normy PN-EN 12004:2002/A1

Kanat instalacyjny i poziom windy — posadzka betonowa

Pozostate pomieszczenia - posadzka  na bazie zywicy epoksydowe;,
przeciwslizgowa, antyelektrostatyczna, grubo powtokowa, jednobarwna, grubos¢ ok.
2,5mm, rudno zapalna, klasyfikacja ogniowa By - s1 , rezystancja uptywu
Ru<1x106 Q - do stref zagrozonych wybuchem (ozn. 0, 1, 2, 20 i 21, 22) oraz stref
nie zagrozonych wybuchem,w ktérych wymagana jest ochrona przed
elektrycznoscig statyczng, zawiera siatke miedziang odprowadzajacg fadunki
elektrycznosci  statycznej, odpornos¢ na Scieranie, nacisk, uderzenia,
bezspoinowosc¢, nienasigkliwos¢, dobra odpornos¢ chemiczna, RAL 7042,

np. FLOORPOL 120 SL/AST

cokolik z kruszywa kwarcowego - wysoko$¢ cokolika - 100 mm, promien
wyoblenia - 60 mm

Na dtugosciach przekraczajacych 6 m stosowaé dylatacje szczelne

Stolarka okienna i drzwiowa (ilo$¢, rozmiary i sposob otwierania wg rzutéw i
zestawienia stolarki)

Okna

Aluminium — izolacyjno$¢ termiczna U 1,5 W/m2K, kolor RAL 7032 oraz RAL
2000 (wg rys. elewacji i ilosci wg zestawienia stolarki), klasa P5, oscieznice
wzmochione, wypetnione stalg zamknietg z blokadami antywtamaniowymi, klamki
w oknach uchylnych zamykane na klucz, szyby zespolone klasy P6, narozniki z
trzpieniami grzybkowymi
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Drzwi

Aluminium

Zewnetrzne - z przegrodag termiczna, izolacyjnos¢ termiczna U 1,5 W/m2K

rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z ksztattownikédw aluminiowych
trzykomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci 60 mm. Skrzydio wypetnione
panelem aluminiowym ocieplonym piankg poliuretanowg

20 [mm]. Rama skrzydta i o$cieznica oraz panel malowane sg proszkowo w
kolorze RAL 7032, uszczelnienie gumowe na catym obwodzie, drzwi wyposazone
w bolce przeciwwywazeniowe zabezpieczajace przed wywazeniem i
samozamykacz z dzwignia.

Wewnetrzne — jak wyzej, bez przegrody termicznej i samozamykacza, dodatkowo
drzwi do pomieszczen mokrych u dotu z 4 otworami (wg zestawienia stolarki)

Stalowe

Skrzydto jest wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 1 mm, laminowanej, w
kolorze RAL 7032. Wypetnienie skrzydta - pianka poliuretanowa. Wzmocnienie
przeciwwywazeniowe stanowig ksztattowniki oraz prety stalowe. Skrzydto posiada
trzy bolce antywywazeniowe.

Oscieznice katowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,
w kolorze RAL 7032

Samozamykacz z dzwignig

Stalowe przeciwpozarowe klasy EI-60

Skrzydto drzwiowe wykonane z galwanizowanej stalowej ptyty, pokrytej 50mm
powtokg ochronng w kolorze RAL7032, =zaopatrzone w urzadzenie
przeciwwtamaniowe, wypetnienie ptytg z wetny mineralnej o gestosci 180 kg/m3
Oscieznica wyprofilowana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, pokrytej lakierem
epoksydowym, wyposazona jest w uszczelke ekspandujaca przeciwpozarowa,
zaopatrzona w 6 punktéw mocujacych,

samozamykacz z dzwignig

Zawiasy z tulejami tozyskowymi wykonanymi z utwardzonych stopow

Wszystkie drzwi z zamkami atestowanymi klasy C oraz — Drzwi D4, D5, D6 i D7 z
zamknieciem przeciwpanicznym, uruchamianym pretem poziomym, okucie z
ryglowaniem trzypunktowym, w kolorze srebrnym.

Oscieza okien — zewnetrzne - blacha powlekana gr. 0,6 mm w kolorze RAL 7032i
wewnetrzne — tynk cem. wap. Il kat

Kraty przemystowe rolowane — na parterze na wejsciach do komunikacji ogéline;j
profile aluminiowe, potaczone poprzeczkami dystansowymi.

Wyposazenie:

zamek ryglujacy montowany w dolnej listwie pancerza, hamulec bezpieczenstwa,
uniemozliwiajacy niekontrolowane opadniecie kraty

zabezpieczenia krawedziowe - optyczne lub pneumatyczne

fotokomérki - zabezpieczenie przed zgnieceniem

wieszaki segmentowe blokujace, montowane na wale kraty

sterowanie przy pomocy centrali sterujgcej, nadajnika, klawiatury kodowej,
przycisku klawiszowego lub wytacznika klawiszowego

17



Rynny i rury spustowe

rura spustowe fi 110 i kosze zbierajgce z blachy stalowej powlekanej w kolorze
RAL 7032, wyprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji, otwory w Scianach
attyki zabezpieczy¢ 3x papaq zgrzewana.

Grodzie

W czesci pomieszczeh w posadzkach zaprojektowano wydzielone baseny, w celu
ograniczenia wycieku substancji z uszkodzonych opakowan, ograniczeniem tych
czesci sg murki betonowe z betonu B25, wys. 20 cm i szer. 15 cm przy
posadzkach i 7 cm przy scianach, murki usztywniono pionowymi pretami fi 16 w
osi murkow, rozmieszczonymi co 30 cm, wklejanymi na zywice do stropdéw i
wystajacymi poza poziom stropu na wys. 15 cm, przestrzen pomiedzy murkami
wypetniono betonem B-20 gr. 4 cm (pofozonym na 2xpapie zgrzewalnej) i pokryto
posadzkg chemoodporng i antyelektrostatyczna, przestrzen do poziomu posadzki
wiasciwej zostata przekryta kratg mosiezng wysokosci 50 mm

Slusarka

Balustrada klatki schodowej (wg rys. szczegétowego)

Stal kwasoodporna,

pochwyt — rura fi 50mm, stupki fi 40 mm, mocowane do podtoza od géry do ptyty
biegowej i spocznikowej, rownolegle do kierunku biegu — 3 rury fi 20 mm,
mocowane do stupkdw

Pomost roboczy na dachu

Posadowiony na 3 belkach zelbetowych, spdd belek na wysokosci 60 cm od
kalenicy, na belkach dwuteowniki stalowe 120, utozone poprzecznie do belek i do
nich mocowane, bedace jednoczesnie konstrukcja pod kraty pomostowe i
urzadzenia instalacyjne

Krata pomostowa — stalowa, o wysokosci 40 mm, posadowiona na dwuteownikach
120

Balustrada pomostu roboczego

Stalowa z rury o przekroju kwadratowym 40x40 mm (stupki, pochwyt, poziomy
ogranicznik), stupki mocowane do belek zelbetowych za pomocg przyspawanych
do nich od spodu blach ze stali kwasoodpornej i kotwionych wkretami fi 12, na
wysokosci 1 cm od poziomu pomostu do stupkdw balustrady spawane odbojnice z
ptaskownika stalowego, wys. 70 mm, usytuowanie balustrady i rozstaw stupkow
na rzucie dachu i rys. szczegétowym

Drabinki na dachu i w kanale instalacyjnym

Rury stalowe fi 30 z poziomymi elementami, spawanymi do pionowych w
rozstawie co 25 cm, drabinki mocowane do $ciany rurami fi 30, kotwionymi w niej
na gtebokos¢ 20 cm, ptaszczyzna drabinki odsunieta od ptaszczyzny sciany na
odlegtos¢ 15 cm (wytaz na dach) i 20 cm (zejscie do szachtu instalacyjnego),
drabinka na dachu mocowana do belki zelbetowej 4 rurami kwadratowymi 30x30
mm, kazda z rur mocowana do belki 3 wkretami fi 16

Krata rolowana i krata stata z drzwiami ewakuacyjnymi od strony pétnocnej — wg
rys. szczego6towego
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Zaluzje na otworach (wg rysunku szczeg6towego)

Aluminium w kolorze RAL 7032

State na wszystkich otworach wentylacyjnych (wg rys. elewacji — na petng
wysokosc¢ i szerokos¢ podziatu elewacyjnego,

dodatkowo — do pomieszczen — ruchome — w pozycji zamkniete

Odbojnice

mocowane do posadzki, w celu ochrony krawedzi scian (rys. rzutdéw), malowanie
RAL 9006,

stupowa - wys. 50 cm, srednica ok. 100 mm, montaz nawierzchniowy ukryty

typu L - wys. 50 cm, bok dt. 30 cm, grubos$¢ 10 mm, montaz nawierzchniowy
pozioma okragta - wys. 150 cm, srednica rury ok. 100 mm, montaz
nawierzchniowy

Wytaz na dach

wymiar otworu Swiatta w dachu 80x80, podstawa stalowa segmentowa prosta,
pokrycie ptyta poliweglanowa z poliweglanu komérkowego 16 mm, z ramkag
wykonang ze stali nierdzewnej, zamkniecie zamkiem klasy C, ograniczenie kata
otwarcia i utrzymywanie w pozycji otwartej dwoma sprezynami gazowymi, zawiasy
ze stali nierdzewnej z bolcem mosieznym nie wymagajace smarowania

Witaz do kanatu instalacyjnego

wymiar otworu Swiatta w posadzce 80x80, stalowy, podnoszony na zawiasach
stalowych, ograniczenie kata otwarcia i utrzymywanie w pozycji otwartej dwoma
sprezynami gazowymi

Winda

Dzwig elektryczny bez maszynowni, udzwig 1600 kg, wymiary kabiny — (szer. x
gteb.) min. 150x230 cm, drzwi przesuwne, stalowe, o odpornosci ogniowej El 60,
urzadzenia pomocnicze windy w kanale instalacyjnym.

Wszelkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami
antykorozyjnymi RAL 7032

Parapety

Zewnetrzne — blacha aluminium gr. 0,6 mm, w kolorze RAL 7032

Wewnetrzne - konglomerat gr. 30 mm, fazowanego na okragto R=3mm. Parapet
dosuniety do profilu okna, mocowany z wysunieciem 3 cm ponad lico $ciany oraz
Swiatto osciezy okien. Kolor zblizony do RAL 1015. Parapety mocowac¢ na
zaprawie cementowej,. Parapety wymierzac i montowac po zatozeniu okien

Obrobki blacharskie otworéw przelewowych - blacha aluminium gr. 0,6 mm, w
kolorze RAL 7032

Uwagi
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W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”. Wszystkie roboty wykonacé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone pod nadzorem o0sOb uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie materiaty do wykonania posadzek cementowych ,wyktadzin i oktadzin
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Sposob transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny =z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét

Projektant:
mgr inz. arch. Adam Maciejewski

BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujgca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z
projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu,
Pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obstuge sprzetu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje miedzy
innymi ryzyko od nastepujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny,
porazenia pragdem elektrycznym,
wpadniecie cztowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemig w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywaé przy poszczegolnych
pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne,
narzedzia i sprzet dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace
przeszkolenie bhp:
wstepne ogdlne,
podstawowe lub okresowe,
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stanowiskowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie
i uprawnienia. Operator oddalajacy sie od maszyny powinien jg wytgczyc i
zabezpieczy¢ przed dostepem osbb niepowotanych.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢
umieszczone na widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi
maszyny.

Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym

przegladom przez montazystéw, operatoréw.

Projektant
mgr inz. arch. Adam Maciejewski

Spis rysunkoéw

Rut piwnic

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Rzut kanatu instalacyjnego
Przekréj A-A, B-B

Przekréj C-C, D-D
Przekréj E-E, F-F

Przekréj G-G

Elewacja p6tnocna
Elewacja potudniowa
Elewacja wschodnia i zachodnia
Elewacja — otwory
Elewacja — otwory
Zestawienie stolarki
Zestawienie Slusarki

Sufity podwieszane
Pomost roboczy na dachu
Szczegdt krat wejsciowych
Detale
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