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PRZEDSI�BIORSTWO IN�YNIERYJNE  KELVIN SP. Z O.O. 

85-310 Bydgoszcz ul. �wirki i Wigury 35A  
 

Zamawiaj�cy:   
Politechnika Gda�ska 

Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
 

Obiekt:  

MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA 
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI 

CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY 
 
 

Adres:  
Ul. G. Narutowicza 11/12 Gda�sk        

 
Obr�b: 55/.  

Nr działki. 618  
 

Nazwa zadania:   

Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały 
niebezpieczne, odczynniki chemiczne , surowce i odpady  

 
Rodzaj zamierzenia:   

 BUDOWA   
 

Rodzaj opracowania:   
 
 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
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Cz���:   
 

 

Przył�cze Wod - Kan 
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Sanitarna Projektant in�. Romuald Lamparski  GT-III-7210140/77 0 

Sanitarna Sprawdzaj�cy    0 
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Podstawa opracowania 
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08  
 
Ogólny zakres zamierzenia 
 
Projektowany budynek pełni� b�dzie funkcj� magazynowania odczynników chemicznych 
Wydziału Chemii Politechniki Gda�skiej.. 
 
Informacje ogólne dotycz�ce zagospodarowania terenu. 
 
Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gda�sku na terenie przylegaj�cym do ul. 
Traugutta oraz istniej�cych obiektów PG zajmowanych przez Wydział Chemiczny. 
Od strony północno - wschodniej  teren graniczy z istniej�cym parkiem znajduj�cym si� na 
działce nale��cej do Politechniki Gda�skiej. 
Powierzchnia terenu obj�tego opracowaniem wynosi 1860 m2 
Rz�dne terenu:  od 13,57  do 18,00 
 
 
 
Stan projektowany terenu obj�tego opracowaniem. 
 
Teren projektowanego magazynu zostanie całkowicie wygrodzony , poł�czony 
komunikacyjnie z wewn�trzn� drog� Politechniki Gda�skiej oraz uzbrojony w sieci:  wody 
, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej. 
Doprowadzone zostan� nowe przył�cza do miejskiej sieci ciepłowniczej , sieci 
elektroenergetycznej niskiego napi�cia oraz  wewn�trzne przył�cze sieci teletechnicznej.  
 
Zaopatrzenie w wod� bytow� i wod� po�arow� 
Zgodnie z warunkami technicznymi Politechniki Gda�skiej sieci projektuje si� przył�cze 
wody na cele bytowe i zaopatrzenia wewn�trznych hydrantów z instalacji wewn�trznej 
budynku Chemii C. 
Pomiar zrealizowany zostanie w piwnicy projektowanego budynku .  
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Kanalizacja sanitarna 
Odprowadzenie �cieków sanitarnych zgodnie z warunkami technicznymi Politechniki 
Gda�skiej , projektuje si� do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Chemii C. 
 
Kanalizacja deszczowa  
Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu i z powierzchni podjazdu  
zrealizowane zostanie bezpo�rednio do wewn�trznej kanalizacji deszczowej Dn 300 
b�d�cej w eksploatacji  Politechniki Gda�skiej . 
 
 
Informacje ogólne dotycz�ce projektowanego budynku. 
 
Funkcja obiektu 
  
Projektowany budynek pełni� b�dzie funkcj� magazynowania odczynników chemicznych 
Wydziału Chemii Politechniki Gda�skiej. W obr�bie magazynu funkcjonowa� b�dzie 
niezb�dne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowa� 
oraz stanowisko konfekcjonowania ,oznaczania wyrobów i ewidencjonowania 
odczynników.  
 
Parametry budowlane 
Powierzchnia zabudowy:  265,72 m2 
Wysoko�� budynku:  10,7 m 
Powierzchnia u�ytkowa: 626,23 m2 
Ilo�� kondygnacji:  3 
Wysoko�� kondygnacji: 4,0 m 
Obci��alno�� stropów: 5,0 kN 
Konstrukcja :   �elbetonowa 
Dach:    płaski  
 
Zatrudnienie 
Projektowane zatrudnienie : 3 osoby;  praca jednozmianowa  
 
Budynek podzielony jest na strefy po�arowe oznaczone w projekcie budowlanym. 
W budynku wyst�puj� strefy z atmosfer� wybuchow� sklasyfikowane jako strefy 2 i 
oznaczone w projekcie budowlanym 
 
 
 
Opis szczegółowy projektowanego zakresu robót 
 
Przył�cze wody 
Z  instalacji wewn�trznej na poziomie piwnic budynku Chemii C  wyprowadzone zostanie 
przył�cze wody.  
Projektowane parametry przył�cza: 
Materiał : PEHD63x3,8 
Sposób wł�czenia – trójnik na istniej�cej rurze 2” , odej�cie wyposa�one  zasuw� 
wodoci�gow� odcinaj�c� .  
Gł�boko�� prowadzenia – w gruncie 170 cm . 
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Trasa wskazana została na planie sytuacyjnym , a projektowany profil- na rys. SWK2 
Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyska�eniowym BA ; DN 50 z poziomem 
zabezpieczenia -  IV kategoria płynów nale�y umie�ci� w piwnicy projektowanego 
budynku  .  
W budynku b�d� przechowywane materiały niebezpieczne , lecz nie b�d� prowadzone 
prace laboratoryjne i przeprowadzane procesy technologiczne.   
W budynku nie b�dzie urz�dze� podł�czonych w sposób trwały lub w��ami elastycznymi z 
instalacj� wodoci�gow�.  
Woda u�ytkowana b�dzie jedynie dla potrzeb sanitarnych i BHP –w tym celu w 
pomieszczeniach zainstalowan� myjki oczu . W przypadku ich u�ycia , woda zbierana 
b�dzie w bezodpływowych basenach i wywo�ona do utylizacji. 
W pomieszczeniach magazynowych nie przewiduje si� wpustów posadzkowych. 
 
W pomieszczeniach piwnicznych z których brak jest mo�liwo�ci grawitacyjnego 
odprowadzenia �cieków z umywalek , kanalizacja podposadzkowa skierowana jest do  
zestawu przepompowni ze zbiornikiem o pojemno�ci 1 m3 i z samoczynnym sterowaniem.  
Z przepompowni woda tłoczona jest do instalacji kanalizacji grawitacyjnej . 
Pomieszczenia piwniczne wyposa�one zostan� w liniowe czujniki wilgoci.. Sygnał 
przekazywany zostanie do Centrum Monitorowania Politechniki Gda�skiej , w którym 
pełniony jest dy�ur całodobowy.  
Pomieszczenia w których w przypadkach awaryjnych – rozszczelnienia fabrycznych 
pojemników – mógłby wyst�pi� wyciek gro��cy ska�eniem , wyposa�one s� w szczelne , 
wposadzkowe zbiorniki wychwytuj�ce nie poł�czone z kanalizacj�  W ka�dym z 
pomieszcze�  zainstalowane zostan� czujniki oparów , których obecno�� sygnalizowana 
b�dzie bezzwłocznie w Centrum Monitorowania Politechniki Gda�skiej. 
Wszelkie wycieki zatrzymane b�d� w miejscu ich powstania i wywo�one do utylizacji. 
  
Projektuje si�  zestaw wodomierzowy  Dn32 – o parametrach podanych w opisie doboru. 
Wodoci�g na całej trasie zabezpieczy� ta�m� lokalizacyjno – ostrzegawcz� koloru 
niebieskiego uło�on� 20 cm ponad powierzchni� rury , szeroko�ci 200mm z zatopion� 
wkładk� metalow�. Wkładk� metalow� nale�y wprowadzi� do skrzynki wodoci�gowej. 
Po zako�czeniu monta�u nale�y wykona� badania próbki wody . 
 
Obliczenia 
Bilans wody i �cieków 
 
Zapotrzebowanie wody 
 
a/ dla potrzeb socjalno – bytowych 
 
Przewidywana liczba pracowników –3 osoby  
Wska	nik jednostkowego zapotrzebowania na wod� ( dla pracowników „czystych”): q = 30 dm3/d 
Współczynniki nierównomierno�ci Nd = 1,1  Nh = 3,0 
 
Q�r. dob. = 3 x 30 = 90 dm3/dob� = 0,09 m3/d 
Qmax. dob. = 0,09 x 1,1 = 100 dm3/dob�  = 0,1 m3/dob�  
Qmax. godz. = 100 x 3,0 : 8 = 37,5 dm3/godz = 0,04 m3/godz 
 
b/ przepływy obliczeniowe wody 
 
Przepływy obliczeniowe okre�lono zgodnie z norm� PN – 92/B – 1706 
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Lp Wyszczególnienie Ilo�� qn 
qn zimna 
qn ciepła 
1 Zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,21 
2 Umywalka 3 0,07 0,21 0,21 
3 WC 1 0,13 1,30 - 
4 Pisuar 1 0,3 0,3 - 
   Razem 2,02 0,42 
 
 
Przepływ obliczeniowy dla budynku  (ł�cznie woda zimna i ciepła): 
 

qn = 2,02+ 0,42 = 2,44 
 
 
qobl. = 0,682 x (
qn)0,45 – 0,14 = 0,87 dm3/sek 
 
 
 
Przy okre�lonym przepływie j.w. ze wzgl�du na zapotrzebowanie i instalacj� ppo�.,  
zaprojektowano przył�cze wodoci�gowe. z rur  PE 63  
 
Dobór wodomierza 
Z uwagi na zró�nicowany rozbiór wody dobrano wodomierz w klasie metrologicznej C DN = 32 , 
Qn= 6  m3/h o przepływie Q min = Qn /100 np. FLODIS 
Scenariusz po�arowy zakłada współdziałanie dwóch hydrantów wewn�trznych o wydatku po 1 , 0 
dm3/ s co jest równowa�ne przepływowi 7,2 m3/h 
Przepływ maksymalny dobranego wodomierza wynosi Qmax = 2 x Qn = 12 m3/h ,to jest wi�kszy 
od zapotrzebowaniu na cele gaszenia po�aru. 
 
c/ dla potrzeb przeciwpo�arowych 
  
Zgodnie z PN-B-02864 niezb�dna wydajno�� wodoci�gu do zewn�trznego gaszenia po�aru  
wynosi: 
 
Qppo�. = 10 dm3/sek 
 
Do zewn�trznego gaszenia wykorzystany zostanie istniej�cy hydrant nadziemny dn 80 . Hydrant 
ten znajduje si� w odległo�ci 25 m od budynku. 
 Ponadto w budynku zaprojektowano wewn�trzn� instalacj� ppo�.  
 Po�arowe zapotrzebowanie wody dla proj. hydrantów: 
 
Hydrant wewn�trzny szt. 3 w ci�gach komunikacyjnych  HW 25  Qpo�. = 1,0 dm3/sek   
  
�cieki sanitarne i deszczowe 
 
Przyj�to, �e wielko�� odprowadzanych �cieków sanitarnych wyniesie 95%  zapotrzebowania wody, 
zatem: 
 
Q�r. dob. = 0,09 m3/dob� 
Qmax. dob. = 0,1 m3/dob� 
Qmax. godz. = 0,04  m3/godz. 
 
Przepływ obliczeniowy w kanalizacji bytowo – gospodarczej okre�lono zgodnie z norm�   PN – 
92/B  - 01707  
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Lp Rodzaj przyboru Ilo�� Odpływ jedn. 
 AWs 
1 Zlewozmywak 3 1 3 
2 WC 1 2,5 2,5 
4 Umywalka 3 0,5 1,5 
6 Pisuar 1 1 1 
7 Wpust podłogowy 1 1 1 
   Razem 9,0 
 
 
Przepływ obliczeniowy: przy K = 0,5 i 
 AWs  = 9 
 
qs = K x (
 Aws)0,5 = 0,5 x ( 9,0)0,5 =  1,5 dm3/sek 
 
�cieki z budynku odprowadzane b�d� przewodami i przył�czem z rur kanalizacyjnych PCV o 
�rednicy zewn�trznej Dz 110 mm do istniej�cego pionu kanalizacji sanitarnej Ø 0,16 m w piwnicy 
budynku Chemii C. 
 
 W budynku instalacja kanalizacji technologicznej nie wyst�puje. 
 
Wody deszczowe  z połaci dachowej budynku oraz wpustów deszczowych na parkingu 
odprowadzane b�d� rynnami spustowymi oraz zewn�trzna instalacj� deszczow� z rur PCV 160 i 
200 mm do istniej�cego kanału deszczowego ø 0,3 m na terenie Politechniki 
Przepływ obliczeniowy dla projektowanego kanału deszczowego ustalono ze wzoru: 
 
qd  = � x A 
 
gdzie:       � = 0,9 dla połaci dachowej 
                 � = 0,8 dla drogi o nawierzchni kostki betonowej 
� = 0,15 dla parkingu z kostki betonowej a�ur i zieleni                 
 
Powierzchnie skanalizowane:  
 
dach budynku: A = 176 m2  
droga dojazdowa i chodnik: A = 360 m2 
parking ziele�: A = 85 m2  
Miarodajne nat��enie deszczu: I = 130 dm3/s/ha 
 
Przepływ obliczeniowy dla projektowanego kanału: 
 
qd = ( 176 x 0,9 + 360 x 0,8 + 85 x 0,15) 130:10000 = 5,89 dm3/sek 
 
Dla odprowadzenia wód deszczowych zaprojektowano kanał z rur PCW Dz 200 x 5,9 mm. 
Studnie kanalizacji deszczowej o �rednicy do 600 mm wł�cznie zaprojektowano jako studnie z 
tworzywa PE , natomiast studnie wi�ksze z kr�gów �elbetonowych . 
�rednice studzienek opisano na planie sytuacyjnym. 
  
Dobór �rednicy przył�cza wodoci�gowego 
Przyj�ta materiał przył�cza: Ø x 10,7,PE-HD, PE63 SDR17, PN10 
 
Odczytana pr�dko�� V=0,87 m/s –  
Straty i= 15%0  
Długo�� przył�cza L= 15 m 
Straty liniowe d hL = 0,37 m SW 
Straty miejscowe  d hm = 10%  
Razem straty = 0,4 m SW 
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Ci�nienie zało�one w trakcie poboru    0,2 MPa 
               - 0,004 
Razem straty     0,196 MPa 
Jest to minimalne niezb�dne ci�nienie napływu wody 
 
 
Roboty ziemne  
 
  
Wykop wykona� r�cznie.  
Z dna wykopów nale�y usun�� kamienie i grudy, dno wyrówna� poprzez ich przegrabienie. W 
podło�u  nie mog� wyst�powa� bryły o wymiarach powy�ej 20 mm.  
Urobek ziemny na czas budowy składowa� obok wykopów. 
 
Warunki monta�u ruroci�gów i kanałów 
Monta� przewodów wodoci�gowych w wykopach wykona� zgodnie z poni�szymi wskazówkami. 
Przewody układa� na podsypce z piasku grubo�ci 10 cm. Po uło�eniu przewodu wykona� jego 
obsypk�  piaskiem warstw� grubo�ci 30 cm ponad wierzch przewodu, któr� nale�y zag��ci� 
ubijakami r�cznymi z obu stron jednocze�nie. Wówczas wykop mo�na zasypa�, warstwami, 
gruntem rodzimym, pozbawionym  humusu, gruzu, kawałków drewna itp., zag�szczaj�c go do 
warto�ci wska	ników wymaganych jak przy rekonstrukcji terenu tj. pod jezdniami z zag�szczeniem 
100%, a w terenach zielonych do 85% standardowej próby Proctora.  
Zasypk� układa� i zag�szcza� warstwami zag�szczark� mechaniczn�. Warstw� powierzchniow� 
przygotowa� do odtworzenia zieleni i odbudowy odcinka nawierzchni utwardzonej. 
Podczas układania przewodów wodoci�gowych oraz ich zasypki nale�y przestrzega� warunków 
producenta rur, które b�d� zastosowane. 
 
Skrzy�owania i kolizje z istniej�cym uzbrojeniem terenu. 
Skrzy�owania z uzbrojeniem technicznym 
Kable te nale�y zabezpieczy� przez umieszczenie ich w korytkach drewnianych, a nast�pnie 
obudowa� je rurami ochronnymi typu AROT. 
 
 
Próby szczelno�ci, płukania i dezynfekcji 
 Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami w zakres robót zwi�zanych z oddaniem przewodów 
wodoci�gowych do eksploatacji wchodz�: 
• próba szczelno�ci ci�nieniowo – hydrauliczna, 
• wst�pne płukanie przewodu w celu usuni�cia zanieczyszcze�  mechanicznych przy v = 0,6 m/s, 
• dezynfekcja wła�ciwa w celu usuni�cia zanieczyszcze�  bakteriologicznych, 
• przepłukanie przewodu po dezynfekcji. 
  
Próba szczelno�ci i wytrzymało�ci 
Dla sprawdzenia wytrzymało�ci rur i szczelno�ci zł�cz w ruroci�gach z  PE-HD nale�y 
przeprowadzi� prób� ci�nieniowo – hydrauliczn�. 
Prób� hydrauliczn� nale�y przeprowadzi� po uło�eniu przewodu. Zł�cza w wykopach otwartych 
powinny by� odkryte dla mo�liwo�ci sprawdzenia ewentualnych wycieków. 
Na czas wykonania próby nale�y za�lepi� poł�czenie z istniej�cym, �eliwnym wodoci�giem.  
      Prób� wykona� zgodnie z norm� PN – B – 10725: 1997 (na ci�nienie nie mniejsze ni� 1 MPa). 
 
Płukanie wst�pne 
 
Z uwagi na stosowanie rur PE-HD dostarczanych na budow� z za�lepkami zabezpieczaj�cymi i 
przy starannie przeprowadzonych robotach monta�owych uwzgl�dniaj�cych stałe utrzymanie 
za�lepek na ko�cówkach realizowanej sieci, uwa�a si� za uzasadnione zrezygnowanie z płukania 
wst�pnego pod warunkiem uzyskania zgody przyszłego u�ytkownika sieci. 
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Dezynfekcja przewodu 
 
Dezynfekcj� przewodu przeprowadzi� zgodnie z norm� PN-EN 805 przy u�yciu podchlorynu sodu 
o   dawce 50g Cl 2 /m 3 wody z chloratora przewo	nego. 
Podstawowe czynno�ci zwi�zane z dezynfekcj� to: 
• napełnienie przewodu wod� z najbli�szego hydrantu  przy jednoczesnym  dozowaniu chloru, 
• przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24 h.  
• zrzut wody po chlorowaniu za pomoc� instalacji tymczasowej umo�liwiaj�cej  rozcie�czenie 
wod� wodoci�gow� wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st��enia wolnego chloru do 5 
mg/dm3. Wod� po chlorowaniu przetransportowa� do najbli�szej kanalizacji sanitarnej. 
           
Płukanie przewodu po dezynfekcji 
Płukanie to nale�y przeprowadzi� po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji 
zwi�zanych z dezynfekcj�. 
Wod� do płukania pobra� z istniej�cego wodoci�gu. 
Wod� z płukania przetransportowa� do najbli�szej do kanalizacji sanitarnej .  
Po napełnieniu wodoci�gu wod� bie��c� podda� j� analizie bakteriologicznej. 
Uwaga: Dezynfekcj� i płukanie wodoci�gu przeprowadzi� przy udziale przedstawiciela Inwestora i 
inspekcji sanitarnej. 
 
 
 
    
Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz pozostałe uwagi dla wykonawcy 
do planu BIOZ.  
 
Elementy zagospodarowania terenu, które podczas realizacji projektu mog� stwarza� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi s� nast�puj�ce: 
Istniej�ce wodoci�gi oraz kable elektroenergetyczne. 
Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych: 
wykonywanie i umacnianie wykopów otwartych – mo�liwe zagro�enia: 
obsuni�cie ziemi do wykopu 
załamanie si� obudowy wykopu 
podmywanie obudowy wykopów przez wody opadowe lub roztopowe 
uszkodzenie istniej�cego uzbrojenia podziemnego 
upadek 
za- i wyładunek oraz transport materiałów budowlanych i instalacyjnych 
opuszczanie elementów budowlanych do wykopu. 
W zwi�zku z powy�szym przed przyst�pieniem do robót nale�y dokładnie zapozna� si� z zakresem  
inwestycji i dokumentacj� techniczn� zwi�zan� z realizacj� . 
 
Cało�� robót wykona� zgodnie z: 
warunkami uzgodnie�  
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”; 
WTWiO sieci wodoci�gowych, wyd. COBRTI INSTAL  
Warunkami technicznymi „Wykonania i Odbioru Ruroci�gów z tworzyw sztucznych”, wyd. Polska 
Korporacja Techniki SGGiK;  
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844) 
Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
monta�owych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93) 
PN-ENV 1046:2002 – Systemy rurowe i kanałowe z tworzyw sztucznych 
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PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
PN-B-10725 –Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
roboty ziemne w wykopach otwartych wykona� zgodnie z BN – 85/8839 – 02, PN-B-06050; 
instrukcjami monta�u i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów; 
Przed przyst�pieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych nale�y przeprowadzi� 
szkolenie dotycz�ce w/w zagro�e� i sposobu ich unikni�cia, potwierdzone wpisem do specjalnego 
zeszytu. Zeszyt ten powinien by� zatytułowany: „Szkolenia stanowiskowe” i zawiera� m. in. 
nast�puj�ce rubryki: 
Data szkolenia  
Nazwisko i imi� pracownika poddanego szkoleniu 
Nazwisko, imi� oraz stanowisko słu�bowe pracownika nadzoru przeprowadzaj�cego szkolenie 
Tematyka szkolenia 
Podpis szkolonego 
Podpis szkol�cego 
Na terenie budowy powinien przebywa� przez cały czas przedstawiciel �redniego nadzoru budowy.  
Ze strony Inwestora kontrol� nad prawidłowo�ci� wykonawstwa robót prowadzi inspektor nadzoru. 
 Przy realizacji robót ziemnych i budowlano-monta�owych nale�y zachowa� bezpieczne odległo�ci 
od napowietrznych linii energetycznych zgodnie z Rozporz�dzeniem MBiPMB z dnia 28.03.72 r. 
(MP-13/72 poz. 92 § 47), a w przypadku konieczno�ci uzgodni� z Rejonem Energetycznym 
okresowe wył�czenie linii dla wykonania niezb�dnych robót, w odległo�ciach mniejszych ni� 
okre�la to rozporz�dzenie. 
Ponadto wykonawca zobowi�zany jest do zabezpieczenia  wykopów barierkami z tablicami 
ostrzegawczymi, które na noc nale�y o�wietli� sztucznym �wiatłem. 
O terminie rozpocz�cia robót nale�y powiadomi� gestorów uzbrojenia podziemnego na którym 
przebiega inwestycja. W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre�lone uzbrojenie 
podziemne, b�d	 stwierdzenie niezgodno�ci  z planem geodezyjnym, nale�y powiadomi� 
wła�ciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok post�powania uzgodni� wpisem do 
dziennika budowy; 
Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by� odebrane pod  wzgl�dem technicznym przez 
inspektora nadzoru; 
      Odsłoni�te przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczy�.  
     Wska	nik zag�szczenia gruntu winien by�  potwierdzony przez uprawnion� jednostk� słu�by 
geotechnicznej. 
             Przestrzega� wytycznych producenta rur w zakresie transportu, składowania, posadowienia 
w wykopie monta�u itp. 
       Przed wykonaniem zasypki sprawdzi� rysunki wykonawcze, nanie�� ewentualne zmiany oraz 
napotkane inne uzbrojenie i zgłosi� słu�bom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji 
powykonawczej i  napotkanego uzbrojenia. 
           W trakcie budowy bezwzgl�dnie przestrzega� przepisów BHP w zakresie transportu, 
monta�u, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc 
niebezpiecznych itp. 
  
Z uwagi na powy�sze stwierdza si� konieczno�� opracowania planu BiOZ na budowie. 
 
 
 
 
Spis zał�czników: 
 
Nr zał. Nazwa 
Zał. nr 1 O�wiadczenie projektanta 
Zał. nr 2 O�wiadczenie sprawdzaj�cego 
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Zał. nr 3 Kopia uprawnie� projektanta 
Zał. nr 4 Kopia uprawnie� sprawdzaj�cego 
Zał. nr 5 Kopia przynale�no�ci do izby projektanta 
Zał. nr 6 Kopia przynale�no�ci do izby sprawdzaj�cego 
 
Zał. nr 7 Warunki przył�czenia  
Zał. nr 8 Warunki techniczne przył�czenia do kanalizacji deszczowej PG  
Zał. nr 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis rysunków: 
 
Lp. Nazwa  Skala Nr rysunku 

 
1. Plan sytuacyjny 1:500 SWK1 
2. Profil wodoci�gu 1:100/1:500 SWK2 
3. Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/1:500 SWK3 
4. Profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 SWK4 
5. Zestawienie materiałów  SWK5 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał�czniki: 
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O�WIADCZENIE 
 

Sprawdaj�cego 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
Jako projektant: mgr in�.   
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy  ”  Magazynu Wydziału Chemii” 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó	niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2010-08-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
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O�WIADCZENIE 
 

Projektanta 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Jako sprawdzaj�cy: in�. Romuald Lamparski 
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa magazynu Wydziału Chemii” 
 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó	niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2010-05-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
 
 
 
 


