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uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O3

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O9

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O1

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O5

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O4

pion
kanalizacyjny

pion
kanalizacyjny

pion
kanalizacyjny

pion
kanalizacyjny

pion
kanalizacyjny

grodzie
w poziomie
posadzki

grodzie
w poziomie
posadzki

grodzie
w poziomie
posadzki

rynna spustowa fi 110

rynna spustowa fi 110rynna spustowa fi 110

okładzina z płytki
klinkierowej szer. 60 cm
od  wys. 100 cm od 0,00
łącznie z ościeżem drzwi

zakończenie
płytki klinkierowej

rampa
rampa

otwór 75x85 cm
pod HP fi 25
na wys. 135 cm
od posadzki

przegroda REI 120
np. płyta PROMATECT-L500 gr. 50mm

przegroda REI 120
ścianka z cegły pełnej gr. 6,5 cm
oraz np. płyta PROMATECT-L500 gr. 50mm

pion
kanalizacyjny

okładzina z płytki
klinkierowej szer. 60 cm
od  wys. 100 cm od 0,00
łącznie z ościeżem drzwi

opaska - wypełnienie
grys o frakcji 5-10

opaska - wypełnienie
grys o frakcji 5-10

rynna spustowa fi 110

rozszerzenie otworu
na zewnątrz

rozszerzenie otworu
na zewnątrz

otwory na różnych wysokościach

przegroda REI 120
ścianka z cegły pełnej gr. 6,5 cm
oraz np. płyta PROMATECT-L500 gr. 50mm

odbojnica słupowa

odbojnica słupowa

odbojnica typu L

odbojnica typu L
odbojnica typu L

uwaga:
wysokość

od posadzki
okna O5

krata rolowana

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O9

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O1

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O1

uwaga:
wysokość
od posadzki
okna O9

żelbetowy
mur oporowy

żelbetowy
mur oporowy

żelbetowy
mur oporowy

obwodowo murek gr. 25 cm
z betonu B20

zbrojenie przeciwskurczowe
poziomo od zewnątrz

prętami fi 10 co 75 cm
i pionowo od wewnątrz

prętami fi 8 co 40 cm

żelbetowy
mur oporowy

obwodowo murek gr. 25 cm
z betonu B20
zbrojenie przeciwskurczowe
poziomo od zewnątrz
prętami fi 10 co 75 cm
i pionowo od wewnątrz
prętami fi 8 co 40 cm

żelbetowy
mur oporowy

krata stała
z drzwiami ewakuacyjnymi
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C
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D
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E
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otwory pod wentylację
w ścianach wewnętrznych
szer./wys.
wys. położenia - górna krawędź otworu
5 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu,
a na piętrze 4 cm poniżej wieńca

B

a) Biuro i pomieszczenie socjalne
b) Pomieszczenia magazynowe i konfekcjonowania
    dużych ilości palnych rozpuszczalników
c) Magazyn stałych związków nieorganicznych
d) Magazyn ciekłych związków organicznych i rozpuszczalników
e) Magazyn stałych związków organicznych
f) Magazyn nieorganicznych lotnych kwasów nieutleniających,
   np. solnego, fluorowodorowego
g) Magazyn kwasów nieorganicznych nielotnych
h) Magazyn związków utleniających, np. H2O2, HNO3, KmnO4
i) Magazyn substancji trujących
j) Magazyn amoniaku i amin
k) Pomieszczenia z butlami CO2
l) Pomieszczenia z opakowaniami na materiały chemiczne
ł) Pomieszczenie na środki czystości, sprzęt techniczny (węże, szczotki)
m) Pomieszczenie chłodzone niskotemperaturowe
n) Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia opakowań uszkodzonych, rozszczelnionych
o) Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie materiałów do wysyłki
p) Węzeł cieplny
r) Rozdzielnia energetyczna
s) Wetylatornia
t) Pomieszczenie chłodzone średniotemperaturowe
u)Wentylatornia

LEGENDA powierzchnia zabudowy     265,72 m2

powierzchnia użytkowa      629,12 m2
w tym:
piwnice                               226,06 m2
parter                                199,97 m2
piętro                                  203,09 m2

ODBOJNICE:

słupowa
wys. 50 cm
średnica ok. 100 mm
montaż nawierzchniowy ukryty

typu L
wys. 50 cm
bok dł. 30 cm
grubość 10 mm
montaż nawierzchniowy

pozioma okrągła
wys. 150 cm
średnica rury ok. 100 mm
montaż nawierzchniowy

malowanie RAL 9006

2
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Budynek magazynowy odczynników chemicznych  i odpadów
chemicznych wraz z urządzeniami budowlanymi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

POZ. 4.5

POZ. 3.2

02
przedsionek

A2,52 m2

03
szatnia czysta

A4,83 m2

05
węzeł sanit
A6,73 m2

04
szatnia brudna

A5,92 m2

08
komunikacja

A13,13 m2

10
komunikacja

A15,52 m2

07
śluza

A2,40 m2

13
h

A9,76 m2

14
śluza

A2,40 m2

17
r

A11,30 m2

16
k

A10,84 m206
i

A9,21 m2

12
f

A9,23 m2

13
s

A9,23 m2

02
a

A28,35 m2

15
o

A35,84 m2

09
komunikacja

A22,76 m2


