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słupek 60x100 mm

profil 60x60 mm

profil 60x60 mm

profil 60x60 mm

panel z prętów stalowych
przetłaczany

słupek 60x100 mm
mocowany do muru
i stopy betonowej

profil 60x60 mm

profil 60x60 mm

profil 60x60 mm

panel z prętów stalowych
przetłaczany

profil 60x40 mm

profil 60x40 mm

mur oporowy

słupek 60x40 mm
zakotwiony w murze

oporowym

słupek 60x40 mm
zakotwiony w murze
oporowym

słupek 60x40 mm

zakotwiony w murze

oporowym

słupek 60x40 mm
zakotwiony w murze
oporowym

słupek 60x40 mm
zakotwiony w murze
oporowym

słupek 60x40 mm
zakotwiony w murze
oporowym

krawędź muru oporowego

krawędź muru oporowego

profil 60x40 mm

profil 60x40 mm

profil 60x40 mm

profil 60x40 mm

wypełnienie panelem
stalowym

wypełnienie panelem
stalowym

mur oporowy

słupek 60x40 mm
zakotwiony w murze

oporowym

mur oporowy

krawędź muru oporowego

słupek 60x40 mm
słupek 60x40 mm

słupek 60x100 mmsłupek 60x100 mm

stopa z betonu B-20
30x30 cm

stopa z betonu B-20
30x30 cm

obejma panela

obejma panela

obejma panela

panel z prętów stalowych
przetłaczany

panel z prętów stalowych
przetłaczany

mocowanie panela

mocowanie panela

zawiasa stalowa

zawiasa stalowa

konstrukcja furtki

konstrukcja furtki

konstrukcja furtki

słupek 60x40 mm

obejma panela

obejma panela

panel z prętów stalowych
przetłaczany

obejma panela

obejma panela

panel z prętów stalowych
przetłaczany

słupek 60x100 mm
mocowany do muru
i stopy betonowej

konstrukcja furtki profil 50x30 mm
wypełnienie panel zgrzewany przetłaczany
słupki furtkowe profil 60x60 mm

wysokość panela1730 mm
wysokość słupka2600 mm
liczba przetłoczeń 4
liczba obejm 3
pręty pionowe fi 5 mm,
pręty poziome fi 5 mm,
rozstaw drutów 50x200mmm,
szerokość panela L-2500 mm (w osiach słupków)
i wynikowe przy załamaniach i bramach

Ogrodzenie terenu (wg projektu zagospodarowania terenu)
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7032

furtka szt 2

przęsła
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brama rozwierana szt 2

furtki

przęsło na gruncie

wysokość panela1730 mm
wysokość słupka2600 mm
liczba przetłoczeń 4
liczba obejm 3
pręty pionowe fi 5 mm,
pręty poziome fi 5 mm,
rozstaw drutów 50x200mmm,

konstrukcja bram profil 60x60 mm
wypełnienie panel zgrzewany przetłaczany
słupki bramowe profil 60x100 mm

bramy

  16.06.2010

Budynek magazynowy odczynników chemicznych  i odpadów chemicznych
wraz z urządzeniami budowlanymi

siłowniki bramowe na każdym skrzydle

furtka

przęsło

przęsło

przęsło

przęsło

przęsło

ogrodzenie na pochyłym murze oporowym
(+odbicie lustrzane)

przęsło skrócone na murze oporowym
od strony północnej

(na wyjeździe lustrzane odbicie)
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