| KELVIN
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-310 Bydgoszcz ul. Zwirki i Wigury 35A

Zamawiajacy:

Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Obiekt:
MAGAZYN WYDZIALU CHEMICZNEGO NA

MATERIALY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI
CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY

Adres:
Ul. G. Narutowicza 11/12 Gdansk

Obreb: 55/.
Nr dziatki. 618

Nazwa zadania:
Budowa magazynu Wydzialu Chemicznego na materiaty

niebezpieczne, odczynniki chemiczne , surowce 1 odpady

Rodzaj zamierzenia:

BUDOWA

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CPV 452 31600-1

Czes¢:

Przylacze Teletechniczne

Zespo6t Projektowy
Specjalno$¢ | Funkcja Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Teletechniczna |Projektant inz. Aleksandra Janczak 1629/99/U
Teletechniczna [Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Wasniewski 1580/90/U
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Podstawa opracowania
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08

Ogolny zakres zamierzenia

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie
niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan
oraz stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrobéw i ewidencjonowania
odczynnikow.

Funkcja projektowana - opis ogélny

Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gdansku na terenie przylegajacym do ul.
Traugutta oraz istniejacych obiektow PG zajmowanych przez Wydziat Chemiczny.

Od strony pétnocno - wschodniej teren graniczy z istniejacym parkiem znajdujacym si¢ na
dzialce nalezacej do Politechniki Gdanskie;.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi 1860 m2

Rzedne terenu: od 13,57 do 18,00

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Charakterystyka ogdlna projektu.
Inwestor.
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Przedmiot projektu.

Podstawa opracowania dokumentacji.
Zakres rzeczowy.

Wykonawca.

Projekty zwiazane.

Charakterystyka techniczna opracowania.
Opis ogdlny.

Dobér kabli.

Zagadnienia trasowe.

Budowa kanalizacji pierwotne;.
Zabezpieczenie kabla.

Skrzyzowania i zblizenia.

Uktadanie, montaz i zapasy kabla.
Zestawienie materiatéw podstawowych.

Uwagi koncowe.

Rysunki.
Przebieg trasowy projektowanego przytacza
Schemat wyprostowany linii kabla miedzianego

1. Charakterystyka ogoélna projektu.

Inwestor.
Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest:
Politechnika Gdanska

Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa przytacza teletechnicznego do budynku magazynu.
Projektowane przytacze nawiazuje do istniejacej kanalizacji teletechnicznej bedacej w
eksploatacji uzytkownika oraz zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechniczne]
przebiegajacej przez istniejaca droge wewnetrzna , ktéra zostanie utwardzona kostka
brukowa. Zabezpieczenie istniejacej wykonac rura ochronga dwudzielna z o srednicy 160 i
grubosci $cianki 11,4 mm.

Podstawa opracowania dokumentacji.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

Umowy z Inwestorem

danych zebranych przez projektanta w terenie

warunkow technicznych wydanych przez Politechnike Gdanska
aktualnych podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.
uzgodnienia z branzami towarzyszacymi

Zakres rzeczowy.

Niniejszy projekt obejmuje:
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Budowe kanalizacji pierwotnej z jednej rury DVK ¢110 o tacznej dtugosci trasowe;j:
68,8m. z nabudowanymi studniami SKR-2

Wciaganie kabla miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,5 o tacznej dtugosci trasowej 68,8 m
Dla potrzeb wyniesienia sygnatéw alarmowych instalacji sygnalizacji wlamania ,
projektuje si¢ kanalizacj¢ wtérng rura RHDPE ©32/3,7 do ktérej weiagnigty bedzie kabel
swiattowodowy typ XOTKtd2] . Kabel po stronie projektowanego obiektu zakonczy¢ przetacznica
swiattowodowa PS 19”- 4. Po stronie budynku Chemii B kabel zakofczy¢ w istniejace;j
przelacznicy . Przetacznica znajduje si¢ na poziomie piwnic.

Wykonawca.
Wykonawca wszystkich prac moze by¢ kazdy zaktad posiadajacy odpowiednie
uprawnienia.

Projekty zwiagzane.

Projekt budowlany — Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Charakterystyka techniczna opracowania.

Opis ogolny.

Inwestycja objgta niniejszym opracowaniem dotyczy budowy przylacza teletechnicznego.
Trasa przylacza przebiega od przetacznicy w budynku do przetacznicy w piwnicy
Budynku B Wydziatu Chemii.

Planowana inwestycja nie pociaga za soba zapotrzebowania na wodg, energig, nie
powoduje powstawania odpadéw i nie ma zadnego wptywu na srodowisko i jego
wykorzystanie.

Doboér kabli.

Zastosowano:

Kabel miedziany XzTKMXpw 5x4x0,5

Zagadnienia trasowe.

Trasa projektowanego przyltacza przebiega:

- w kanalizacji istniejacej na trasie od budynku B Wydziatu Chemii do istniejacej studni
przy budynku Wydziatu Inwestycji 1 Remontéw

- w kanalizacji projektowanej od w/w studni do projektowanego magazynu
Szczegbtowy przebieg projektowanej linii pokazano na rys.

Zakonczenie kabla w magazynie w rozdzielniku KRONECTION BOX I.

Budowa kanalizacji pierwotnej.

Kanalizacjg pierwotng o profilu 1xDVK110 wybudowa¢ na odcinku od studni S do studni
przy budynku Wydziatu Inwestycji i Remontéw do projektowanego budynku magazynu.
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Skrzyzowania i zblizenia.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego rurociagu kablowego z urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego (sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazowa i CO, kable telekomunikacyjne 1
energetyczne) nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Doktadna lokalizacje¢ uzbrojenia terenu nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw
kontrolnych.

Skrzyzowania z ulicami wykona¢ nalezy metoda przecisku.

Jako rurg ostonowa nalezy stosowac¢ jedna rur¢ RHDPEg 125/7,1. Gtebokos¢ utozenia rur
ostonowych powinna wynosi¢ minimum 1 m liczac od poziomu gruntu do gérnej rz¢dne;j
rury.

3. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do prac zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich
wilascicieli dziatek przez ktére bedzie prowadzona inwestycja oraz powiadomi¢ gestoréw
sieci dla uzyskania z ich strony nadzoru.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami a
takze z klauzulami uzgodnieniowymi. Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzor
stuzb, ktore sa wtascicielami uzbrojenia terenu.

Przy budowie projektowanego rurociagu kablowego oraz kanalizacji pierwotnej nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia zieleni powinny by¢ odtworzone.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego powinien by¢ sprawowany nadzor
autorski i techniczny, a wszelkie odstgpstwa od projektu musza uzyska¢ akceptacje
autorska i Inwestora.

Projektant:
inz. Aleksandra Janczak
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BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzgtu,
Pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obstuge sprzegtu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje migdzy innymi
ryzyko od nastgpujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czg$cia maszyny,
porazenia pradem elektrycznym,
wpadnigcie cztowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ci¢zaréw,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemia w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczeg6élnych pracach
nastgpujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzgdzia i
sprzet dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nast¢pujace przeszkolenie bhp:
wstepne ogolne,
podstawowe lub okresowe,
stanowiskowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia. Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wylaczyc¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi maszyny.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystow, operatorow.

Projektant
inz. Aleksandra Janczak
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Spis zalacznikéw:

Nr zal. Nazwa
Zat. nr 1 | O$wiadczenie projektanta

Zat. nr 2 | Oswiadczenie sprawdzajacego

Zal. nr 3 | Kopia uprawnien projektanta

Zat. nr 4 | Kopia uprawnien sprawdzajacego

Zat. nr 5 | Kopia przynalezno$ci do izby projektanta

Zal. nr 6 | Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajacego
Zal. nr 7 | Warunki techniczne TPSA

Zal. nr 8§ | Warunki techniczne PG

Zat. nr 9

Spis rysunkéw:

| Lp. |Nazwa |Skala | Nr rysunku |
1. | Plan sytuacyjny 1:500 STE1
2. | Schemat STE2
3.
4.
Zalyczniki:
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OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant: inz. Aleksandra Janczak

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Data ztozenia oSwiadczenia:
2010-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego o§wiadczenie

Bydgoszcz 2010-08-15 8



OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako sprawdzajqcy: mgr inz. Andrzej Wasniewski

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Data ztozenia o$wiadczenia:
2010-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego oswiadczenie
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