| KELVIN
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-310 Bydgoszcz ul. Zwirki i Wigury 35A

Zamawiajacy:

Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Obiekt:
MAGAZYN WYDZIALU CHEMICZNEGO NA

MATERIALY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI
CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY

Adres:
Ul. G. Narutowicza 11/12 Gdansk

Obreb: 55/.
Nr dziatki. 618

Nazwa zadania:
Budowa magazynu Wydzialu Chemicznego na materiaty

niebezpieczne, odczynniki chemiczne , surowce 1 odpady

Rodzaj zamierzenia:

BUDOWA

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CPV 452 31400-9

Czes¢:

Przylacze Elektryczne

Zespot Projektowy
Specjalno$¢ | Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Elektryczna Projektant inz. Tadeusz Ambroziak 7210/256/76
Elektryczna Sprawdzajacy inz. Roman Kwiatek WBPP-NB-7210/6/82

Bydgoszcz 2010 08 15 1




Spis tresci:

POdStawa OPTaCOWANIA. .......eiiiiiiiiiiieiiiee ettt ettt ettt e st e e st e e saaee s 3
OgOIny ZaKIreS ZAMICTZEINIA ... ..eeeruvieeeieeeriieeeiieeeeiieeeitreesteeesseeesseeessseeassseesssseesssseessseeessseeenns 3
OgOIny OpPiS SLANU ISTNIEJACEZO «.uvveerurrierireeeireeeiteesiteesieeesiteeesibeeestbeesbbeesbreesbteesbaeesaneennns 3
Lokalizacja - OPIS OZOINY .....cieiiiiieiiieeiiieeiieeeite e eieeeeiee et e esveeesereeetaeeestaeesssaeeensaeesnseeesnseens 3
Projektowany ZaKres TODOL. ........iiiiiiiiiiieiie ettt sttt e s 3
Opis projektowanych rOZWIQZAN..........eeeiuiieeiiieeiieeeiteeeieeeeiee et e et e eereeeereeeeaeesaaeesssneenns 4
Przytacze KablOWe NI 1 ..coo.oiiiiiiii e 4
Przylacze KablOWE NI 2 .....ooiiiiiiiiie ettt et e e e et e e et e e saaeesnnaae e 4
WSPOIPTACA STECT c.uieniiieeiiiee ettt ettt e st e sttt e st e e st e e sabteesabeeesanee s 4
BIOZ ...ttt ettt b et e h ettt e h et enteeae e beentan 5
SPIS ZATACZNTKOW: ettt e st e st e s 6
SPIS TYSUNKOW ...ttt ettt ettt e ettt e ettt e et eeetaeessaeeesssaeeanseeensseesnsseeansseeensseesnseeennses 6
ZAYACZNIKI: ....eevviiiiiiii e e e e e e e e et e e e e e e eentararaaaaaeeas 6

Bydgoszcz 2010 08 15 2



Podstawa opracowania
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08

Ogolny zakres zamierzenia

Projektowany budynek pelni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydzialu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie
niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan
oraz stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrobéw i ewidencjonowania
odczynnikow.

Ogolny opis stanu istniejacego
Stan istniejacy terenu objetego opracowaniem.

Na dzialce istnieje podziemne uzbrojenie terenu bedace wiasnoscia i w eksploatacji
Politechniki Gdanskie;.
Sie¢ ta w miejscach skrzyzowan z projektowanymi kablami n.n. ulegnie zabezpieczeniu.

Lokalizacja - opis ogélny

Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gdansku na terenie przylegajacym do ul.
Traugutta oraz istniejacych obiektow PG zajmowanych przez Wydzial Chemiczny.

Od strony pétnocno - wschodniej teren graniczy z istniejacym parkiem znajdujacym si¢ na
dzialce nalezacej do Politechniki Gdanskie;.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi 1860 m2.

Informacje ogélne dotyczace projektowanego budynku.

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie
niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan
oraz stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrobéw i ewidencjonowania
odczynnikow.

Parametry budowlane
Powierzchnia zabudowy: 265,72 m2

Wysokos¢ budynku: 10,7 m
Powierzchnia uzytkowa: 626,23 m2
[los¢ kondygnacji: 3

Projektowany zakres robot
Zakres projektu obejmuje:

Dwa przylacza kablowe z sieci elektroenergetycznej zalicznikowej n.n bedacej wlasnoscia
i w eksploatacji Politechniki Gdanskiej.
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Opis projektowanych rozwigzan

Przylacze kablowe nr 1

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ przylacze o mocy przylaczeniowej 40 kW.
Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielnicy niskiego napigcia zlokalizowanej w
piwnicy budynku Chemii B .

Z dobudowanego pola tej rozdzielnicy ktére nalezy wyposazy¢ w roziacznik bezpiecznikowy 80 A
zaprojektowano wyprowadzenie kabla YAKY 4x 25 mm2 w kierunku projektowanego budynku
Kabel wprowadzony zostanie do ztacza z szafka pomiarowa przy projektowanym budynku .
Zasilanie ze zlacza zrealizowane zostanie linig kablowa niskiego napigcia , ktéra zakonczona
zostanie w rozdzielnicy gtéwnej wewnatrz budynku. Pomiar energii projektuje si¢ w uktadzie
bezposrednim , 3 fazowym energii czynnej w szafce pomiarowej zabudowanej przy ztaczu.
Zabezpieczenie przedlicznikowe zaprojektowano wylacznikiem tréjbiegunowym selektywnym
63A - n.p. wylacznik kompaktowy Rekord D125/3 z wyzwalaczem typu S o zdolno$ci
wylaczeniowej 25 kA

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C . Projektuje si¢ wewngtrzng lini¢ zasilajaca kablem YKY 4x 16
mm?2 w uktadzie TN-C.

Przewd6d PEN w ztaczu nalezy uziemi¢ , uziomem szpilkowym , 6 m o opornosci nie wyzszej niz
30Q.

Kabel zasilajacy i WLZ nalezy przy wyprowadzeniu ze ztacza chroni¢ rurg ostonowa PCV —110.
System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie

Z}acze w2 klasie izolacyjnosci

Przylacze kablowe nr 2

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Dzial Infrastruktury Technicznej Politechniki
Gdanskiej projektuje si¢ przytaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedacej wiasnoscia i w
eksploatacji Politechniki Gdanskie;j.

Miejscem projektowanego przylaczenia jest istniejace , wolnostojace ztacze kablowe
zlokalizowane przy Szpitalu Studenckim. Ztacze to potaczone jest istniejacym , nie
eksploatowanym kablem YAKY 4x240 mm?2 ze stacja nr 1163 przy Alei Zwycigstwa 31/32.

Kabel ten stanowi wtasno$¢ Politechniki Gdanskie;j.

Przewiduje si¢ w ramach oddzielnych warunkéw i oddzielnego projektu wyposazenie tego kabla w
pomiar rozliczeniowy zlokalizowany bezposrednio przy stacji transformatorowej , a jego
eksploatacje przez Politechnikg Gdanska.

Z istniejacego ztacza wyprowadzone zostanie przylacze , projektowane kablem YAKY 4x 35 mm?2
wprowadzonym do rozdzielnicy gtéwnej magazynu. Na zasilaniu tym projektuje si¢ zalicznikowy
pomiar energii czynnej w uktadzie bezposrednim. Projektowana moc przylaczeniowa z tej sieci
elektroenergetycznej Politechniki Gdanskiej wynosi réwniez 40 kW.

System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie

Z}acze w2 klasie izolacyjnosci

Wspélpraca sieci

Przylacza z obu projektowanych sieci wprowadzone zostang na wspdlny system szyn rozdzielnicy
gléwnej.

Dla uniknigcia pracy réwnoleglej obu sieci zaprojektowano zesp6t przetaczajacy z fabryczna
blokada mechaniczna stykow i blokada elektryczna. Przetacznik wyposazony jest w modut SZR
realizujacy funkcje przetaczeniowe.

Na obu zasilaczach projektuje sig roztaczniki z widoczna przerwa toréw pradowych i faczniki
manewrowe.
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Projektant:
inz. Tadeusz Ambroziak

BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
Pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obstuge sprzegtu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystgpuje migdzy innymi
ryzyko od nastgpujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czg¢$cia maszyny,
porazenia pradem elektrycznym,
wpadnigcie czlowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od r¢cznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemia w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegdélnych pracach
nastgpujacy sprzg¢t ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzgdzia i
sprzet dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie bhp:
wstepne ogolne,
podstawowe lub okresowe,
stanowiskowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie 1
uprawnienia. Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wytaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi maszyny.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystow, operatorow.

Projektant
inz. Tadeusz Ambroziak
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Spis zalacznikéw:

Nr zal. Nazwa

Zat. nr 1 | O$wiadczenie projektanta

Zat. nr 2 | Oswiadczenie sprawdzajacego

Zal. nr 3 | Kopia uprawnien projektanta

Zat. nr 4 | Kopia uprawnien sprawdzajacego

Zat. nr 5 | Kopia przynalezno$ci do izby projektanta

Zal. nr 6 | Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajacego

Zat. nr 7 | Warunki techniczne przylaczenia do sieci Politechniki Gdanskiej

Zal. nr 8

Zal. nr 9

Spis rysunkéw:

| Lp. |Nazwa |Skala | Nr rysunku
1. | Plan sytuacyjny 1:500 SEI
2. | Schemat zasilania i pomiaru SE2
3. | Ztacze kablowo- pomiarowe 1:10 SE3
Zalyczniki:
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OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant: inz. Tadeusz Ambroziak

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa magazynu materiatow
niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Data ztozenia o$wiadczenia:
2010-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego oswiadczenie
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako sprawdzajqcy: inz. Roman Kwiatek

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Data ztozenia oSwiadczenia:
2010-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego o§wiadczenie
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