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 Podstawa opracowania 
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08  
 
Ogólny zakres zamierzenia 
 
Projektowany budynek pełni� b�dzie funkcj� magazynowania odczynników chemicznych 
Wydziału Chemii Politechniki Gda�skiej. W obr�bie magazynu funkcjonowa� b�dzie 
niezb�dne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowa� oraz 
stanowisko konfekcjonowania ,oznaczania wyrobów i ewidencjonowania odczynników.  
 
Opis szczegółowy projektowanego zakresu robót 
 
 
INSTALACJI GA	NICZEJ GAZOWEJ SYSTEMU KD3012 DLA POMIESZCZE
  
 
Zabezpieczeniu podlega budynek magazynowy Wydziału Chemii Politechniki Gda�skiej 
Strefowe urz�dzenie ga�nicze systemu  posiada autonomiczny zapas gazu magazynowany w 
stalowych butlach, system dystrybucji gazu podczas akcji ga�niczej i niezale�ny od obiektowego 
system wykrywania po�aru i sterowania gaszeniem. 
 
 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstaw� do wykonania projektu s� nast�puj�ce materiały: 
- Podkłady architektoniczne 
- PN-E-08350-14 (2002r). Systemy sygnalizacji po�arowej. Wytyczne w zakresie 

projektowania, wykonywania, odbioru, u�ytkowania i konserwacji instalacji.  
- PN-EN 54-1: 1998  Systemy sygnalizacji po�arowej - Wprowadzenie. 
- PN-EN 54-2: 2002  Systemy sygnalizacji po�arowej - Cz��� 3: Centrale sygnalizacji 

po�arowej. 
- PN-EN 54-3: 2002  Systemy sygnalizacji po�arowej - Cz��� 2: Po�arowe sygnalizatory 

akustyczne. 
- PN-EN 54-4: 2001 Systemy sygnalizacji po�arowej - Cz��� 4: Zasilacze. 
- PN-EN 54-7: 2002 Systemy sygnalizacji po�arowej - Cz��� 7: Czujki punktowe działaj�ce z 

wykorzystaniem �wiatła rozproszonego, �wiatła przechodz�cego lub jonizacji. 
- PN-EN 54-11: 2002 Systemy sygnalizacji po�arowej - Cz��� 11: R�czne ostrzegacze 

po�arowe. 
- P-EN 54-13:  Systemy sygnalizacji po�arowej - Cz��� 13: Wymagania dotycz�ce systemów. 
- EN 12094-1 Stałe urz�dzenia ga�nicze - Podzespoły do urz�dze� ga�niczych gazowych. Cz��� 

1: Wymagania i metody bada� dla central elektrycznego automatycznego sterowania i 
opó�nienia.(Jest to norma zharmonizowana) 

- EN 12094-1 Stałe urz�dzenia ga�nicze - Podzespoły do urz�dze� ga�niczych gazowych. Cz��� 
20: Wymagania i metody bada� kompatybilno�ci podzespołów.  

- DTR oraz instrukcja uruchomienia i obsługi Centrali  
 
 
 ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Cz��� mechaniczna 
 
Cz��� mechaniczna - obejmuje dobór i rozmieszczenie podstawowych elementów instalacji ga�niczej 
takich jak: 
- rur, 
- dysz, 
- butli, 
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- dysz,  
- zaworów kierunkowych, 
- zapasu gazowego czynnika ga�niczego, 
- parametrów instalacji ga�niczej. 
Cz��� elektryczna 
 
Cz��� elektryczna - obejmuje sposób sterowania urz�dzeniami ga�niczymi systemu KD-1230 dla 
wymienionych pomieszcze�, instalacj� wykrywcz� dla tych pomieszcze� wraz z przekazaniem 
sygnałów steruj�cych wył�czeniem technologii bytowej (np. wentylacji, zamkni�cie klapy po�. na 
kanale wentylacyjnym etc.).  
Projekt jest wykonany w oparciu o Central� Sygnalizacyjno-Steruj�c� Stałych Urz�dze� Ga�niczych z 
systemem komunikacyjnym wniesienia sygnału alarmowego SecoNet. 
Urz�dzenia te posiadaj� aktualne dopuszczenia w zakresie wykrywania po�aru i sterowania stałymi 
instalacjami gaszenia. 
  
Do systemu sygnalizacji po�aru b�d� przekazywane nast�puj�ce stany alarmowe: 
- Alarm I stopnia (ostrzegawczy)  
- Alarm II stopnia (rozpocz�cie gaszenia)  
- Alarm Techniczny - uszkodzenie ogólne  
- Alarm Techniczny - blokada automatyki uruchomienia   
- Potwierdzenie gaszenia 

- Rozszczelnienie butli 
-  

 
 I. CZ��� INSTALACYJNA 
 
 
INSTALACJA GASZENIA GAZEM SYSTEMU KD1230 
 
Przewiduje si� pomieszczenia do gaszenia gazem Zestawienie pomieszcze� podano w zał�czniku. W 
obiekcie zaprojektowano instalacj� gaszenia gazem na gaz  Novec  
Działanie ga�nicze polega na obni�eniu st��enia tlenu w powietrzu do granicy, poni�ej której nie jest 
podtrzymywany proces spalania. 
Obni�enie st��enia tlenu do ~10,5% nie działa szkodliwie na ludzi. Jednak�e ze wzgl�du na 
wydobywaj�ce si� podczas po�aru gazy, które s� niebezpieczne ludzi nale�y bezwzgl�dnie 
ewakuowa� z pomieszczenia gaszonego. 
Zaprojektowano urz�dzenie ga�nicze o działaniu samoczynnym, współpracuj�ce z systemem 
wykrywania i alarmowania po�aru, z mo�liwo�ci� uruchomienia r�cznego przyciskami.  
Podstawowe informacje 
 
Wszystkie, zastosowane podzespoły urz�dzenia ga�niczego  , maj� aktualny Certyfikat Zgodno�ci 
wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo�arowej .  
System jest kompletnie opisany w dokumentacji produktu i jest własno�ci� dystrybutora systemu 
firmy: 
 
KIDDE Polska Sp. z o.o. 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95;  
02-777 Warszawa 
 
Charakterystyka systemu 
 
Niniejszy projekt systemu zabezpiecze� przeciwpo�arowych uwzgl�dnia uwarunkowania budowlane 
gaszonych pomieszcze�. 
Projekt przewiduje zastosowanie systemu wykrywania zagro�e� i �rodka ga�niczego, podawanego w 
st��eniach zapewniaj�cych wysoki stopie� bezpiecze�stwa osób i wyposa�enia pomieszcze�.  
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Dwustopniowy sposób alarmowania, zapewnia wczesne informowanie o powstaniu zagro�enia 
po�arowego i wydłu�a czas na reakcj� personelu dozoru, do wyst�pienia alarmu gaszeniowego, a 
miejscowa sygnalizacja zagro�e�, umo�liwia pracownikom podj�cie działa� zabezpieczaj�cych, 
zgodnych z procedurami awaryjnymi.  
Automatyka procesu gaszenia umo�liwia jego wstrzymanie, a� do chwili uzasadnionego, r�cznego 
uruchomienia i podania �rodka ga�niczego.  
Urz�dzenie ga�nicze jest urz�dzeniem samoczynnym, przeznaczonym do ochrony pomieszcze�, 
składaj�cym si� z instalacji ga�niczej sterowanej instalacj� automatycznej sygnalizacji po�arowej.  
 
 
	rodek ga�niczy 
 
Do gaszenia zastosowano �rodek Novec.  
Obliczenia ilo�ci gazu i liczby butli wykonano programem obliczeniowym dla instalacji na wyniki 
oblicze� zał�czono do projektu. 
Zastosowa� nale�y butle stalowe o pojemno�ci zgodnie z tabel� zestawieniow�  dcm3 . 
 Efekt ga�niczy 
 
Stały system ga�niczy z gazami oboj�tnymi likwiduje po�ar poprzez obni�enie poziomu tlenu w 
chronionej przestrzeni poni�ej warto�ci, która podtrzymuje spalanie materiału palnego. 
 
Po wyładowaniu �rodka ga�niczego, w chronionej przestrzeni tworzy si� mieszanina gazu oboj�tnego i 
powietrza. W krótkim czasie po�ar zostaje stłumiony, gdy� zawarto�� tlenu spada z poziomu 
normalnego 20,9% do  
14 -10 %. 
15% tlenu jest granic�, przy której po�ar wi�kszo�ci płynów palnych i materiałów stałych mo�e by� 
podtrzymywany. 
Przewidywany czas ewakuacji ludzi z zagro�onego obszaru musi nast�pi� w ustalonym czasie 30 
sekund. 
Do pomieszczenia, w którym zaistniał po�ar i u�yto do gaszenia urz�dzenie ga�nicze, pierwsze 
otwarcie jakiegokolwiek otworu mo�e nast�pi� w czasie nie krótszym ni� 10 min. od chwili wyrzutu 
�rodka ga�niczego (jest to wymagany czas utrzymania projektowanego st��enia ga�niczego) oraz po 
stwierdzeniu ugaszenia po�aru. Po po�arze, wej�cie do pomieszczenia jest dopuszczalne przy u�yciu 
aparatów tlenowych lub powietrznych! 
 
Dobór ruroci�gów 
 
Instalacj� wykonano z rur o grubo�� �cianek zgodnie z nast�puj�cym szeregiem wymiarowym: 
 
Rura stalowa   wg DIN 2458 
 
  
  
 
	rednica  	rednica 	rednica zew 	rednica wew Grubo�� �cianki   
nominal.  nominal. .(mm)  (mm)  (mm)  
(cale)   (mm)       
 
1"  15  21,30  16,10  2,6 
3"  20  26,90  21,70  2,6 
1"  25  33,70  27,30  3,2 
11"  32  42,40  36,00  3,2 
11"  40  48,30  41,90  3,2 
2"  50  60,30  53,10  3,6 
21"  65  76,10  68,90  3,6 



 6 

3"  80  88,90  80,90  4,0 
 
 
Wyroby hutnicze powinny mie� odpowiedni atest potwierdzaj�cy ich wytrzymało�� na ci�nienie 
robocze nie mniejsze ni� p = 6,0 MPa. 
 
Dobór dysz 
Dysze zostały dobrane programem, po uzgodnieniu tras ruroci�gów. Wielko�ci dysz nale�y odczyta� z 
zał�czonych wydruków oblicze� doł�czonych do projektu oraz rysunków instalacji. 
 
Butlownia 
 
Butle ze �rodkiem ga�niczym nale�y umie�ci� w butlowni systemu Butle ustawi� wg zał�czonego 
rysunku 
Butle musz� by� pewnie przymocowane do �cian lub trwałych konstrukcji, w sposób umo�liwiaj�cy 
wygodn� przegl�d / serwisowanie ka�dej butli. 
Ka�dy zawór znajduj�cy si� na butli zapewnia mo�liwo�� podł�czenia przyrz�du pomiarowego do 
wizualnego oraz (opcjonalnie) zdalnego monitorowania ci�nienia wewn�trz butli. 
Ka�d� butl� nale�y podł�czy� do kolektora rurowego za po�rednictwem elastycznych przewodów 
wysokoci�nieniowych. Na zł�czu z kolektorem znajduje si� zawór kontrolny umo�liwiaj�cy 
odł�czanie poszczególnych butli w celach konserwacyjnych, przy zachowaniu sprawno�ci systemu, 
bez utraty �rodka ga�niczego na zł�czu, gdyby zaszła potrzeba wyzwolenia pozostałych butli. 
System chroni wspólnym zapasem butli wszystkie  obszary. Podczas akcji ga�niczej nale�y uruchomi� 
odpowiednie sekcje butli i zawory rozrz�du  Zadanie to realizuje centralka . 
 
Zestaw butli systemu KD1260 - wielostrefowy 
1. Wyzwalacz na zaworze kierunkowym 
2. Przył�cze dla przewodu elastycznego 1". 
3. Wyj�cie odpowietrzenia, wyzwalacz 
4. Ogranicznik 
5. Zawór kierunkowy 
6. Kolektor wyładowczy 
7. Rurki pilotuj�ce 
8. Zawór redukuj�cy ci�nienie 
9. Bezpiecznik ci�nieniowy. 
  
Ogranicznik/Kryza 
 
Wysokie ci�nienie 40 bar jest wyzwolone do kolektora wyładowczego poł�czonego z zespołem 
zaworów strefowych  
 
Dysze  
 
Dysze wylotowe w pomieszczeniach obj�tych instalacj� gaszenia zostały dobrane na podstawie 
warto�ci niezb�dnego wypływu przy zało�eniu czasu rozładowania – 10 s. Ka�da dysza wyposa�ona 
jest w kryz�. Dysze nale�y instalowa� w pozycji skierowanej do dołu.  
W pomieszczeniach z obni�onymi sufitami nale�y instalowa� dysze w ka�dej z tych przestrzeni w celu 
uzyskania równomiernego rozkładu ci�nienia podczas wyładowania.  
 
Otwory odci��aj�ce 
 
Dla zabezpieczenia pomieszcze� przed nadci�nieniem przewidzidziano  współprac� sterownika 
urz�dze� ga�niczych z układem otworów odci��aj�cych. Mog� to by� klapy ppo� w wentylacji 
wyci�gowej lub wykonane specjalnie w celu odci��enia inne elementy wentylacyjne. Wielko�� czynna 
otworu odci��aj�cego nale�y odczyta� z oblicze� pneumatycznych które s� zał�cznikiem do projektu. 
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Jednak nie powinny to by� otwory mniejsze ni�: - 0,18 m2 
 
Wymagania odno�nie instalacji i pomieszcze� chronionych 
 
Drzwi wej�ciowe  
Wszystkie drzwi wej�ciowe / ewakuacyjne do pomieszczenia powinny posiada� wewn�trz i na 
zewn�trz znaki ostrzegawczy w j�zyku polskim.  
 
Alarmy ostrzegawcze 
Wewn�trz i na zewn�trz pomieszczenia nale�y zainstalowa� akustyczne i optyczne sygnalizatory 
alarmowe.  
 
Otwory odci��aj�ce 
Otwór odci��aj�cy powinien posiada� oznakowanie ostrzegawcze.  
 
Orurowanie dystrybucyjne 
  
System powinien by� zabezpieczony przed dopuszczaln� sił� uderzenia �rodka gasz�cego i 
wydłu�eniem/skróceniem termicznym oraz nie powinien by� nara�ony mechanicznie, chemicznie, na 
drgania, korozj� lub inne uszkodzenia.  
Mocowanie ruroci�gów wykona� wspornikami, które maj� stosowne dopuszczenia. Maksymalne 
odległo�ci mi�dzy wspornikami nie powinny przekracza� warto�ci podanych w poni�szej tabeli. 
                           
Odst�py mi�dzy wspornikami 
 
DN �rednica rury, mm Maksymalny odst�p, m Maksymalny odst�p od wolnego ko�ca,m 
15     1,5    0,5 
20     1,8    0,6 
25     2,1    0,7 
32     2,4    0,8 
40     2,7    0,9 
50     3,4    1,1 
 
 
Wsporniki nale�y mocowa� do elementów strukturalnych przy pomocy odpowiednich zakotwicze�. 
Do mocowania instalacji zaleca si� wykorzysta� system mocowania np.HILTI. 
 
Instalacja rurowa 
 
Po zainstalowaniu ruroci�gów przedmucha� instalacj� w celu usuni�cia resztek/zanieczyszcze�, 
materiału uszczelniaj�cego, zadziorów po ci�ciu itp. Przedmuchanie nale�y wykonano przed 
monta�em dysz. Po zako�czeniu monta�u instalacji rurowej nale�y wykona� test szczelno�ci 
ruroci�gów polegaj�cy na poddaniu sieci próbie wg poni�szych parametrów i kryteriów:  
- czas próby 10 minut,  
- ci�nienie testowe 10 bar,  
- dopuszczalny spadek ci�nienia 20%. 
 
  
Wymagania BHP 
 
Działanie ga�nicze mieszaniny polega na obni�eniu st��enia tlenu w powietrzu do granicy, poni�ej 
której nie jest podtrzymywany proces spalania. Obni�enie st��enia tlenu do 10 % nie oddziałuje 
szkodliwie na ludzi. Jednak�e ze wzgl�du na wydobywaj�ce si� podczas po�aru gazy, które s� 
niebezpieczne dla ludzi - nale�y bezwzgl�dnie ewakuowa� personel z pomieszczenia gaszonego. 
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Wymagania w zakresie eksploatacji 
 
Urz�dzenie powinno by� eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Skuteczno�� ugaszenia po�aru 
warunkuje stała konserwacja, kontrola napełnienia butli, kompletno�� urz�dzenia i wymagana 
szczelno�� pomieszczenia. Aby uzyska� pełne dane dotycz�ce szczelno�ci pomieszczenia nale�y po 
wykonaniu instalacji przeprowadzi� test wentylatora drzwiowego. Je�eli próba ta unaoczni istotne 
nieszczelno�ci to nale�y je usun��. 
Wymian� butli, serwis, konserwacja i remonty powinny by� dokonywane przez specjalistyczn� firm�, 
posiadaj�c� upowa�nienie producenta lub dystrybutora urz�dze�. Na bie��co nale�y sprawdza� 
kompletno�� urz�dzenia oraz usuwa� uszkodzenia wykazywane przez system sterowniczy. Brak 
serwisu powodowa� b�dzie utrat� gwarancji. 
Układy ci�nieniowe nale�y legalizowa� zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi lub UE. 
 
WYTYCZNE BRAN�OWE 
 
Minimalna odporno�� ogniowa �cian, drzwi zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów 
budowlanych. 
Przepusty kablowe i inne przepusty budowlane w pomieszczeniu chronionym nale�y doszczelni� (np. 
mas� Hilti), zamontowa� samo zamykacze drzwiowe oraz zabezpieczy� okna przed otwieraniem. 
Konstrukcja klap wentylacyjnych i innych otworów powinna umo�liwi� automatyczne ich zamkni�cie 
podczas po�aru. 
Instalacje wentylacji powinny posiada� zamkni�cia mechaniczne w przewodach wentylacyjnych na 
granicy strefy zamykane od sygnałów z instalacji sygnalizacji po�aru. 
Instalacje energetyczne powinny by� przystosowane do współpracy z systemem ppo�.  
System sterowania gaszeniem musi by� tak utrzymywany, by zapewniał pełne bezpiecze�stwo ludzi i 
w odpowiedni sposób monitorował urz�dzenie ga�nicze. Prawidłow� konfiguracj� współpracuj�cych 
urz�dze� steruj�cych i ga�niczych przedstawiono na rysunkach poszczególnych schematów ideowych 
instalacji. 
  
 
 
CZ�	� ELEKTRYCZNA 
 
 
INSTALACJA STEROWANIA KD1230 
Informacje ogólne 
 
Centrala Sygnalizacyjno-Steruj�cA Stałych Urz�dze� Ga�niczych  
wraz z podł�czonymi do nich urz�dzeniami inicjuj�cymi i wykonawczymi stanowi� SYSTEM 
STEROWANIA GASZENIEM. 
System mo�e realizowa� nast�puj�ce funkcje: 
- wykrywanie po�aru 
- alarmowanie po�arowe 
- sterowanie urz�dzeniami ga�niczymi 
- współdziałanie po�arowe z innymi systemami 
- rejestracja zdarze� 
 
Central jest kompletowana  jako wielostrefowa  - posiadaj�ca  tyle Strefowych  Modułów Sterowania, 
ile stref gaszenia obsługuje centrala. 
Centrale posiadaj� bezpo�redni� komunikacj� z u�ytkownikiem za pomoc� Paneli Obsługi. 
Central� nale�y  umieszcza si� w pomieszczeniu „a” 
. 
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System Sterowania Gaszeniem  
 
Jest to zestaw urz�dze� w skład którego wchodz� nast�puj�ce elementy: 
 
Strefowy Moduł Sterowania  jest kompletnym układem realizuj�cym wszystkie funkcje sterowania, 
wykrywania i sygnalizacji dla jednej strefy ga�niczej, współdziała z panelem obsługi, posiada interfejs 
komunikacji do centralnego panelu obsługi. 
 
Sygnalizator akustyczny sygnalizuje ka�de wyj�cie urz�dzenia ze stanu dozoru. Na Centralnym Panelu 
Obsługi znajduje si� sygnalizator akustyczny-sygnalizuj�cy przerywanym d�wi�kiem 
USZKODZENIE OGÓLNE albo OSTRZE�ENIE, oraz przycisk KASOWANIE ALARMU 
AKUSTYCZNEGO. 
       
Zasilacz - składa si� z zespołu sieciowego, zespołu ładowania baterii akumulatorów, zespołu kontroli 
sprawno�ci i  monitoringu uszkodzenia. Zasilacz umieszczony jest w obudowie centrali. 
 
Sygnalizatory ewakuacyjne SO, SA - optyczne i akustyczne słu��ce do alarmowania ludzi dla ich 
ewakuacji z pomieszczenia, do którego zostanie wprowadzony �rodek ga�niczy. 
 
Sygnalizatory ostrzegawcze SD - informuj�ce o obecno�ci �rodka ga�niczego w pomieszczeniu. 
 
Przycisk gaszenia PG GASZENIE (kolor �ółty) - słu��cy do zdalnego r�cznego uruchomienia 
gaszenia. 
 
Przycisk PS STOP (kolor zielony) - słu��cy do zatrzymania procedury gaszenia w przypadku 
utrudnie� w ewakuacji lub innych okoliczno�ci 
 
Sygnalizatory po�aru 
 
Dla ochrony ka�dego pomieszczenia przewidziano optyczne czujki dymu oraz jonizacyjne czujki 
dymu typu, podł�czone do linii dozorowych strefowego modułu steruj�cego . 
W strefie automatycznego gaszenia czujki zainstalowane s� w układzie koincydencyjnym, tzn. �e w 
ka�dej przestrzeni chronionej znajduj� si� po minimum dwie czujki ró�nego typu, nale��ce do innych 
linii dozorowych. 
Czujki zainstalowane zostan� w gniazdach.  
Sterowanie urz�dzeniem ga�niczym KD-1230  
  
Uruchomienie urz�dzenia ga�niczego systemu mo�e odbywa� si� zarówno r�cznie, r�cznie zdalnie i 
automatycznie z systemu sygnalizacji alarmu po�aru, a konkretnie z czujek linii dozorowych.  
 
Awaryjne r�czne uruchomienie urz�dzenia nast�puje przy pomocy wyzwalacza (uchwytu) 
znajduj�cego si� bezpo�rednio na zaworze butli  (zbiornika) .  
Sytuacja taka mo�e zaistnie� w przypadku ogólnej awarii sieci elektrycznej i całkowitego wyczerpania 
akumulatorów awaryjnych, czy te� uszkodzenia central. 
Zaistniały stan jest natychmiast sygnalizowany w centrali SAP. 
W przypadku takiego uruchomienia nale�y pami�ta�, aby bezpo�rednio przed wyzwoleniem, 
spowodowa� wył�czenie wentylacji i zamkni�cie klap p.po�. systemu wentylacji. 
 
UWAGA: W tym przypadku wyzwolenie gazu nast�pi natychmiast bez zwłoki czasowej. 
 
UWAGA: To rozwi�zanie nale�y traktowa� jako ostateczne, gdy   
wyzwolenie z przycisków PG jest niemo�liwe. 
Tak rozpocz�ta procedura gaszenia nie da si� zatrzyma�. 
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Uruchomienie r�czne zdalne odbywa si� z przycisku r�cznego usytuowanego przy drzwiach 
wej�ciowych do chronionego pomieszczenia.  
Przycisk PG-GASZENIE-START - koloru �ółtego, z szybk� do zbijania, poł�czony dwuprzewodowo 
z modułem steruj�cym centrali. Naci�ni�cie tego przycisku powoduje uruchomienie urz�dzenia 
ga�niczego systemu KD-1230 według procedury jak dla uruchomienia automatycznego. Centrala 
uruchamia instalacj� ostrzegawczo-alarmow� oraz rozpoczyna odliczanie czasu ewakuacji 30 sek. na 
opuszczenie strefy gaszenia. 
W tym momencie zostaje wył�czona wentylacja i otworzone wskazane w tabeli klapy po�arowe i 
przepustnice tworz�ce zespół otworów odci��aj�cych . 
Po upływie czasu ewakuacji 30 sek. podany zostanie sygnał elektryczny do zaworu 
elektromagnetycznego na butli powoduj�cy wyzwolenie gazu. 
W przypadku wyzwolenia automatycznego z czujek lub r�cznego zdalnego, istnieje mo�liwo�� 
zatrzymania procesu wyładowania �rodka ga�niczego przy pomocy przycisku PS-STOP - koloru 
zielonego. Mo�liwe jest to tylko w momencie odliczania czasu ewakuacji.   
 
Uruchomienie automatyczne nast�powa� b�dzie poprzez koincydencj� tj. po otrzymaniu sygnału 
alarmu po�arowego z minimum dwóch czujek zainstalowanych w dwóch ró�nych liniach dozorowych 
(koincydencja dwóch linii). Koincydencja przebiega w nast�puj�cy sposób: 
- zadziałanie czujki w jednej linii dozorowej wywoła alarm ostrzegawczy  
ALARM I stopnia. 
- zadziałanie równie� drugiej czujki w drugiej linii dozorowej wywoła  
ALARM II stopnia (rozpocz�cie procedury gaszenia). 
Po otrzymaniu sygnału z czujek centrala uruchamia instalacj�  ostrzegawczo-alarmow� oraz 
rozpoczyna odliczanie czasu na ewakuacj� z pomieszczenia, który wynosi 30 sek. Równocze�nie 
powinno nast�pi� wył�czenie wentylacji i otworzenie klap  p.po�. na kanale wentylacyjnym, po 
otrzymaniu sygnału Alarmu II stopnia z centrali.  
Po upływie czasu ewakuacji �rodek ga�niczy zostaje wyzwolony do pomieszczenia pal�cego si� 
poprzez zawór kierunkowy na kolektorze i odpowiedni zawór elektromagnetyczny na 
wielosegmentowym zestawie butli. Zawory te (kierunkowy i elektromagnetyczny) sterowane s� 
impulsem elektrycznym z centrali, według czasu T2, który wynosi 32 sek.  
Do przerwania programu samoczynnego gaszenia słu�y przycisk  
PS-STOP koloru zielonego. 
 
Po rozładowaniu butli , nast�pi zamkni�cie wszystkich klap stanowi�cych drogi odci��enia. 
 
UWAGA: Ponowne �wiadome otwarcie klap mo�e tylko nast�pi� po uprzednim sprawdzeniu 
skuteczno�ci gaszenia po�aru i przewietrzenia pomieszczenia. 
 
Oddymianie pomieszcze� nale�y prowadzi� według procedury, która powinna zosta� ustalona przez 
słu�b� odpowiedzialn� za ochron� po�arow�. 
Zał�czenie wentylacji odymiaj�cej i otwarcie klapy na kanale wentylacyjnym powinno nast�pi� po 
stwierdzeniu ugaszenia po�aru, ale nie wcze�niej ni� po upływie 10 minut od chwili wyładowania 
�rodka ga�niczego. 
 
Automatyczne uruchomienie wentylacji przez skasowanie alarmu po�arowego jest niedopuszczalne. 
 
Sterowanie i monitoring systemu gaszenia 
 
Sterowanie wentylacj� i klapami p.po�. na kanałache wentylacyjnych w pomieszczeniach gaszonych 
realizowane b�dzie przez centralk� .  
Z chwil� wywołania Alarmu po�arowego II stopnia, tj. po zadziałaniu dwóch czujek na oddzielnych 
liniach dozorowych lub wci�ni�ciu przycisku GASZENIE (START) dla danego pomieszczenia.  
Do systemu nadrz�dnego SAP, z wyj�� przeka�nikowych centrali , b�d� przekazywane nast�puj�ce 
stany alarmowe dotycz�ce konkretnych pomieszcze�: 
· Alarm I stopnia (ostrzegawczy) 
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· Alarm II stopnia (rozpocz�cie gaszenia) 
· Sygnał - uszkodzenie ogólne 
· Sygnał - potwierdzenie gaszenia 
· Sygnał - blokada automatyki 
· Sygnał - ubytek gazu (rozszczelnienie butli) 
 
Instalacje wn�trzowe 
 
Przyciski PG-GASZENIE i PS-STOP nale�y instalowa� na wys. 1,4 m. od poziomu podłogi na 
zewn�trz i wewn�trz pomieszczenia gaszonego, zgodnie z lokalizacj� pokazan� na rysunkach 
wykonawczych. 
Nad przyciskami umie�ci� tabliczki informuj�ce o przeznaczeniu przycisków.  
Sygnalizatory optyczne SO i akustyczne SA umie�ci� nad drzwiami przy wyj�ciu z pomieszczenia.  
Sygnalizatory drzwiowe ostrzegawcze SD zlokalizowane na zewn�trz pomieszczenia gaszonego nad 
drzwiami wej�ciowymi wraz z instrukcj� ostrzegawcz�. 
Zasilanie centrali 230V AC nale�y prowadzi� przewodem HDGs 3x2,5 w rurce RVS  z wydzielonego 
pola rozdzielni, które nale�y wyposa�y� w bezpiecznik typu B10 i odpowiednio opisa�. 
Podł�czenie elektrozaworów na butlach wykona� przewodem HDGs 3x1,5  w rurce RVKLn 11.      
Podł�czenie przycisków PG i PS oraz sygnalizatorów SO i SA i SD wykona� przewodem HDGs 2x1. 
Lini� kontroli ci�nienia butli oraz lini� kontroli czujnika wypływu wykona� przewodem YnTKSYekw 
1x2x0,8 w rurce RVKLn 11. 
Linie steruj�ce klapami p. po�. oraz wył�czeniem wentylacji  prowadzi� przewodami HDGs 3x1,5. 
Linie sygnałowe monitoruj�ce prac� Systemu Gaszenia (centrali) nale�y poprowadzi� przewodem 
YnTKSYekw 1x2x0,8  do modułów monitorowania systemu SAP, które nale�y umiejscowi� w 
pobli�u centrali. 
Linie dozorowe czujek wykona� przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurce RVS18 lub RVS 22 
prowadz�c instalacj� w przestrzeni mi�dzystropowej. 
Przy prowadzeniu instalacji nale�y wykorzysta� istniej�ce korytka słabopr�dowe. 
Przewody typu HDGs w pom. gaszonych mocowa� przy pomocy metalowych uchwytów z 
metalowymi kołkami lub w metalowych korytkach, zgodnie z zaleceniami producenta i CNBOP. 
Wykona� szczelne przej�cia kabli przez �ciany chronionych pomieszcze� - uszczelni� kitem 
ognioochronnym np. PROMASEL - certyfikat ITB 180/2001. 
Zaprogramowa� central� automatycznego gaszenia zgodnie z DTR jako urz�dzenie trzystrefowe. 
 
WYTYCZNE BRAN�OWE 
  
Bran�a elektryczna 
 
Zasilanie podstawowe centrali według zasad zasilania centralek sygnalizacji po�aru tj. zasilanie z 
jednym zabezpieczeniem wył�cznikiem nadpr�dowym oraz bateri� akumulatorów. 
Nie wolno do tego obwodu wł�cza� innych dodatkowych odbiorników. 
W przypadku mo�liwo�ci wyst�pienia zagro�e� stworzonych przez bezpo�rednie działanie pr�dów 
piorunowych lub zwarciowych, nale�y zastosowa� układy ochrony przepi�ciowej odporne na 
działanie pr�dów udarowych w rozdzielnicy napi�cia bezpo�rednio zasilaj�cej centrale 
Wykona� uziemienie ruroci�gów systemów ga�niczych. 
 
KONSERWACJA 
 
Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji po�aru jest jego konserwacja. Sposób 
konserwacji czujek, r�cznych sygnalizatorów po�aru,  sygnalizatorów ostrzegawczych, baterii 
akumulatorów oraz Urz�dzenia Sterowania Gaszeniem nale�y prowadzi� zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami opracowanymi przez producentów tych urz�dze�. Układy gaszenia nale�y sprawdzi� po 
uprzednim odł�czeniu elektrozaworu butli ze �rodkiem ga�niczym, zgodnie z DTR. Prace 
konserwacyjne i reperacyjne winny by� okresowo wykonywane przez upowa�nion� firm� 
instalatorsk�. 
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 OCHRONA OD PORA�E
 
 
Centrala zaliczana jest do urz�dze� I klasy ochronno�ci i mo�e by� u�ytkowana tylko w przypadku 
zastosowania dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej.. 
Ochrona przed pora�eniem pr�dem elektrycznym powinna by� realizowana przez samoczynne 
wył�czenie napi�cia w układzie sieci. 
Przewód uziemiaj�cy podł�czy� do �ruby znajduj�cej si� na �ciance wewn�trz obudowy centrali. 
 
 
 WYMAGANIA I ZALECENIA  
 
Wymagania w zakresie monta�u, rozruchu, odbioru i eksploatacji. 
Prace przy monta�u sterowania systemem KD-1230 powinna wykona� specjalistyczna firma. Przed 
przyst�pieniem do robót nale�y zapozna� si� z projektem i ewentualne uwagi zgłosi� do jednostki 
projektowania. 
Przy prowadzeniu robót nale�y: 
- przestrzega� obowi�zuj�cych norm i przepisów wymienionych w niniejszym projekcie; 
- wszelkie odst�pstwa od dokumentacji uzgadnia� z osob� pełni�c� nadzór, 
  która dokona odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 
Rozruch urz�dzenia w zakresie automatycznego gaszenia zostanie zapewniony po wykonaniu 
koincydencji czujek we wszystkich chronionych przestrzeniach i odpowiednim poł�czeniu centrali. 
R�czne sterowanie gaszeniem b�dzie zapewnione natychmiast po zako�czeniu monta�u urz�dzenia 
ga�niczego i centrali steruj�cej:  
- poprzez przyciski przył�czone do i r�czne uruchamianie zaworów bezpo�rednio na zbiornikach. 
Monta� oraz uruchomienie urz�dzenia sterowania gaszeniem nale�y wykona� zgodnie z DTR. 
Eksploatacja urz�dzenia powinna odbywa� si� na podstawie instrukcji, która zostanie przekazana 
Zamawiaj�cemu wraz z urz�dzeniami. 
W przypadku uruchomienia r�cznego mechanicznego nale�y pami�ta�, aby wcze�niej unieruchomi� 
wentylacj� i zamkn�� drzwi do gaszonych pomieszcze�  o czym powinien informowa� stosowny napis 
na wszystkich drzwiach. Wypływ gazu nast�pi natychmiast, bez zwłoki czasowej. Rozpocz�ta 
procedura gaszenia nie da si� zatrzyma�. 
 
 
 
 
Wytyczne dla bran� towarzysz�cych 
Nale�y zapewni� gwarantowane zasianie centralki gaszeniowej i współprac� z automatyk� 
wentylacji 
 
 
 
 
Projektant: 
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obliczenia wykonano korzystaj�c ze wzoru: Qmax = 0.857 • 1,47 • VR  przy zało�eniu �e (masa projektowa 5,8 Vol.%/ temperatura projektowa 20°C  )  
 

 
 
 
Zało�ony do oblicze� czas rozładowania – 20 sek
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c 57,56 259,02 326,31 23,46 1,17 0,250 0,385 - 0,00 0,25 4,69 4,69 2 50 65
ł 12,55 56,48 71,15 5,12 0,26 0,040 0,071 PRZEP. ODCI�� 0,18 0,22 1,16 6,39 1 40 40
5 18,17 81,77 103,01 7,41 0,37 0,000 0,283 - 0,00 0,00
6 17,75 79,88 100,63 7,23 0,36 0,000 0,283 - 0,00 0,00
p 19,35 87,08 109,70 7,89 0,39 0,063 0,283 - 0,00 0,06 6,31 6,31
l 12,55 56,48 71,15 5,12 0,26 0,040 0,071 PRZEP. ODCI�� 0,18 0,22 1,16 6,39 1 40 40
e 46,86 210,87 265,65 19,10 0,96 0,250 0,502 - 0,00 0,25 3,82 3,82 2 50 65
i 9,76 43,92 55,33 3,98 0,20 0,063 0,071 KPNA-i 0,04 0,10 1,94 3,18 1 50 40
g 9,23 41,54 52,33 3,76 0,19 0,063 0,071 KPNA-g 0,03 0,09 2,03 3,01 1 50 40
f 9,23 41,54 52,33 3,76 0,19 0,063 0,071 KPNA-f 0,03 0,09 2,03 3,01 1 50 40
o 22,14 99,63 125,51 9,02 0,45 0,423 0,785 KPNA-o1,2 0,26 0,68 0,66 1,07 1 50 50
b 51,17 230,27 290,09 20,86 1,04 0,423 0,502 KPNA-b1,2,3, 0,54 0,96 1,08 2,47 2 50 65
n 19,88 89,46 112,70 8,10 0,41 0,360 0,636 KPNA-n1,2, 0,36 0,72 0,56 1,13 1 50 50
m 19,88 89,46 112,70 8,10 0,41 0,360 0,126 KPNA-m1,2, 0,36 0,72 0,56 1,13 1 50 50
j 14,78 66,51 83,79 6,02 0,30 0,099 0,126 KPNA-j 0,18 0,28 1,08 3,04 1 50 50
d 35,94 161,73 203,75 14,65 0,73 0,423 0,283 KPNA-d1,2,3, 0,54 0,96 0,76 1,73 2 50 65
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Wytyczne dla bran� towarzysz�cych 
Nale�y zapewni� gwarantowane zasianie centralki gaszeniowej i współprac� z automatyk� 
wentylacji 
Projektant: 
mgr in�. Stanisław Cicho�ski  
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BIOZ 
 
Wytyczne dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 

Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
Brygada wykonuj�ca roboty budowlane powinna by� zapoznana z projektem. 
Przy robotach budowlanych nale�y: 

Sprawdzi� sprawno�� sprz�tu, 
Pouczy� pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
Obsług� sprz�tu powierzy� wykwalifikowanemu pracownikowi. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie wyst�puje mi�dzy innymi 
ryzyko od nast�puj�cych zagro�e�: 
od upadku przedmiotów z wysoko�ci, 
uderzenia lub pochwycenia ruchom� cz��ci� maszyny,  
pora�enia pr�dem elektrycznym, 
wpadni�cie człowieka do wykopu, 
uszkodzeniem organizmu od r�cznego d�wigania zbyt du�ych ci��arów, 
od uderzenia przedmiotem, 
przysypania ziemi� w wykopie 

Osoby przebywaj�ce na budowie powinny u�ywa� przy poszczególnych pracach 
nast�puj�cy sprz�t ochrony osobistej: 
kaski przy zagro�eniu upadku przedmiotu, 
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narz�dzia i 
sprz�t dielektryczny, r�kawice ochronne itp. 

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie� odpowiednie badania lekarskie, 
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie� nast�puj�ce przeszkolenie bhp: 
wst�pne ogólne, 
podstawowe lub okresowe, 
stanowiskowe. 

Pracownicy obsługuj�cy maszyny powinni mie� odpowiednie przeszkolenie i 
uprawnienia. Operator oddalaj�cy si� od maszyny powinien j� wył�czy� i 
zabezpieczy� przed dost�pem osób niepowołanych. 
Podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny by� umieszczone na 
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi maszyny. 

Maszyny i urz�dzenia na budowie powinny by� poddawane okresowym przegl�dom przez 
monta�ystów, operatorów.  
 

Projektant  
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Spis zał�czników: 
 
Nr zał. Nazwa 
Zał. nr 1 O�wiadczenie projektanta 
Zał. nr 2 O�wiadczenie sprawdzaj�cego 
Zał. nr 3 Kopia uprawnie� projektanta 
Zał. nr 4 Kopia uprawnie� sprawdzaj�cego 
Zał. nr 5 Kopia przynale�no�ci do izby projektanta 
Zał. nr 6 Kopia przynale�no�ci do izby sprawdzaj�cego 
 
Spis rysunków: 
 
Lp. Nazwa  Skala Nr rysunku 

 
1. Schemat p�tli i linii dozorowych  GA1 
2. Rzut kanału podpiwnicznego 1:100 GA2 
3. Rzut piwnic 1:100 GA3 
4. Rzut parteru 1:100 GA4 
5. Rzut 1 pietra 1:100 GA5 
6. Matryca zdarze�  GA6 
7. Rozwini�cia sekcji  GA7 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał�czniki: 
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O	WIADCZENIE 
 

Projektanta 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
Jako projektant: in�. Romuald Lamparski  
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu 
materiałów niebezpiecznych na odczynniki chemiczne  ” 
 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó�niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2010-08-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
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O	WIADCZENIE 
 

Sprawdzaj�cego 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Jako sprawdzaj�cy:  
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu 
materiałów niebezpiecznych na odczynniki chemiczne  ” 
 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó�niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2010-08-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
 
 
 
 
 
 


