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WYLACZNIK POZAROWY
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LEGENDA

SYMBOLE GRAFICZNE

CENTRALA SYGNALIZACYJNO—STERUJACA SLZ/BLZ + akumulator
180Ah
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50 SYGNALIZATOR OPTYCZNY OSTRZEZENIA Z NAPISEM
"UWAGA AUTOMATYCZNE GASZENIE — OPUSCIC POMIESZCZENIE”
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ZBIORNIK ZE SRODIEM GASNICZYM (BUTLA)
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CZUJNIK WYPLYWU SRODKA GASNICZEGO

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

JONIZACYJINA CZUJKA DYMU
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OPTYCZNA CZUJKA DYMU W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ
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Wykaz projektowanych funkcji pomieszczen funkcji podstawowych

Oznaczenie technologiczne
Oznaczenie technologiczne 'f'

Oznaczenie technologiczne 'h'

Oznaczenie technologiczne

Oznaczenie technologiczne 'k’

Oznaczenie technologiczne
Oznaczenie technologiczne

Biuro i pomieszczenie socjalne

Magazyn nieorganicznych lotnych kwaséw nieutleniajacych, np. solnego, fluorowodorowego |

Magazyn zwigzkdw utleniajacych, np.H202, HNO3, KMnO4

Magazyn substangii trujacych
Pomieszczenia z butlami CO2

Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie materiatéw do wysytki

Wentylatornia

LEGENDA:

Novec 1230 nie moze byc stosowany, gdy w chronionym pomieszczeniu znajdujg sie o . . . .
nastepujace materialy: zespot linii sterowniczych i monitorujacych

=Tt=Tt"="  zgodnie ze schematem GA1

« Materialy pirotechniczne, zawierajace w sobie tlen niezbedny do spalania

przewody rurowe
instalacji gaszeniowej

o Metale aktywne chemicznie — séd, potas, magnez, tytan, cyrkon, uran i pluton
Wodorki metali

10
j KELVIN PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP. Z 0.0. 85-310
By dgoszcz ul. Zwirki i Wigury 35A
AMAIAACY: Politechnika Gdariska ul. G. Narutowicza 11/12
o 5T MAGAZYN WY DZIALU CHEMICZNEGO NA MATERIALY NIEBEZPIECZNE,
ST i ODCZYNNIKI CHEMICZNE, SUROWCE | ODPADY
AORES ul. G. Narutowicza 11/12 Gdansk
e R B e e e I Budowa magazy nu Wy dziatu Chemicznego na materialy niebezpieczne, odczy nniki
36 7\ chemiczne, surowce i odpady
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