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Ogoélny zakres zamierzenia

Projektowany budynek pelni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie
niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan oraz
stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrobow i ewidencjonowania odczynnikéw.
Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gdansku na terenie przylegajacym do ul.
Traugutta oraz istniejacych obiektéw PG zajmowanych przez Wydziat Chemiczny.

Od strony p6tnocno - wschodniej teren graniczy z istniejacym parkiem znajdujacym si¢ na
dziatce nalezacej do Politechniki Gdanskiej.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi 1860 m2

Rzedne terenu: od 13,57 do 18,00

Informacje ogdlne dotyczace projektowanego budynku.
Parametry budowlane
Powierzchnia zabudowy: 265,72 m2

Wysokos¢ budynku: 10,7 m
Powierzchnia uzytkowa: 626,23 m2
Ilo$¢ kondygnacji: 3

Wysokos¢ kondygnacji: 4,0 m
Obcigzalno$¢ stropow: 5,0 kN

Konstrukcja : zelbetonowa
Dach: ptaski
Zatrudnienie

Projektowane zatrudnienie : 3 osoby; praca jednozmianowa

Wykaz projektowanych funkcji pomieszczen funkcji podstawowych



Oznaczenie technologiczne 'a Biuro i pomieszczenie socjalne

Oznaczenie technologiczne 'b' Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i
palnych rozpuszczalnikéw - do 1000 kg

Oznaczenie technologiczne 'c' Magazyn stalych zwiazkow nieorganicznych
(nielotnych , niepalnych)

Oznaczenie technologiczne 'd' Magazyn ciektych zwiazkéw organicznych i
rozpuszczalnikow

Oznaczenie technologiczne 'e' Magazyn staltych zwiazkow organicznych

Oznaczenie technologiczne 'f' Magazyn nieorganicznych lotnych kwaséw
nieutleniajacych, np. solnego, fluorowodorowego

Oznaczenie technologiczne 'g’ Magazyn kwasOw nieorganicznych nielotnych

Oznaczenie technologiczne 'h' Magazyn zwiazkow utleniajacych, np.H202, HNO3,
KMnO4

Oznaczenie technologiczne ' Magazyn substancji trujacych

Oznaczenie technologiczne 'j' Magazyn amoniaku i amin

Oznaczenie technologiczne 'k’ Pomieszczenia z butlami dla sieci gaszenia w obiekcie

Oznaczenie technologiczne ' Pomieszczenie z opakowaniami na materiaty
chemiczne

Oznaczenie technologiczne ' Pomieszczenia na srodki czystosci, sprzety techniczne
(weze, folie, szczotki), srodki ochrony osobistej

Oznaczenie technologiczne 'm' Pomieszczenia na bardzo lotne zwiazki organiczne i
inne 5-100C

Oznaczenie technologiczne n' Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia
opakowan uszkodzonych, rozszczelnionych, ktérych
nie mozna przechowywac z normalnymi
opakowaniami

Oznaczenie technologiczne 'o' Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie
materiatow do wysyltki

Oznaczenie technologiczne 'p' Pomieszczenie techniczne - wezet

Oznaczenie technologiczne 'r' Pomieszczenie pomocnicze

Oznaczenie technologiczne 's' Magazyn wodorkéw metali i metali aktywnych
chemicznie

Oznaczenie technologiczne 'u' Wentylatornia

Oznaczenie technologiczne 'v' Wentylatornia

Oznaczenie technologiczne 't' Magazyn schtadzany

Uwarunkowania szczegétowe
W budynku wystepuja strefy z atmosfera wybuchowa sklasyfikowane jako strefy 2 i
oznaczone w projekcie budowlanym

Budynek podzielony jest na strefy pozarowe oznaczone w projekcie budowlanym.
Opis 1 oznaczenia stref znajduje si¢ w projekcie technologii.

Instalacja automatyki

Zakres opracowania obejmuje nastgpujace instalacje:




Instalacja automatyki budynku
Instalacja pomiaru stgzenia par i gazu
Instalacja pomiaru réznicy ci$nienia

Instalacja automatyki budynku

Informacje ogéle

Zaprojektowany system sterownikow PLC oparty zostal o sterownik PLC emulowany w
programie pracujacym w Srodowisku Windows.

Wszystkie sterowniki obiektowe potaczone sa magistrala wymiany danych oparta protoko6t
Ethernet TPC/IP z niezaleznym od sieci strukturalnej budynku przetacznikiem zabudowanym
w szafie sterowniczej RW1.

Sterowanie i regulacja

Funkcje sterowania 1 regulacji realizowane bgda poprzez sterownik programowalny (PLC)
ktéry wyposazony musi by¢ w kanat zegarowy oraz funkcje komunikacji dla zapewnienia
zdalnego nadzoru , oraz zmiany parametréw. Sterownik wspoétpracowaé bedzie z
nastawnikiem w postaci panelu zlokalizowanego na elewacji rozdzielnicy RW1 na ktérym
mozliwa begdzie nastawa temperatury , oraz zalaczenie lub wylaczenie pracy centrali
niezaleznie od nastaw zegarowych a takze zmiana wydatku nawiewu i wywiewu powietrza.
Start centrali odbywa si¢ przy zamknigtych przepustnicach . Po zwloce 3 sek. otwieraja si¢
przepustnica nawiewu i wyrzutu. Predko$¢ obrotowa przy pracy automatycznej bedzie
wynosi¢ 20 % 1 bedzie mozliwa do regulacji przez obstugg za posrednictwem falownikow.
Regulacja temperatury realizowana bgdzie przez dwa zalezne uktady regulacji ciagtej w ten
sposob , ze w pierwszej kolejnosci wykorzystywane zostanie ciepto uzyskane z wymiennika
glikolowego ktérego stopien otwarcia obej$cia zalezny bedzie od osiagnigtej temperatury
mierzone] na kanale wyciaggowym z pomieszczen. Po catkowitym wykorzystaniu
wymiennika, jezeli temperatura wyciaganego powietrza bedzie zbyt niska, wlaczony zostanie
samoczynnie drugi ukfad regulacji oparty o nagrzewnicg. Zawor tréjdrogowy otwiera¢ bedzie
przeplyw przez nagrzewnicg tym bardziej im wigksza bedzie réznica pomigdzy wartoscia
zadang a mierzona czujnikiem temperatury powietrza wyciaganego z pomieszczen. W
okresie letnim wymiennik pracowa¢ bedzie w funkcji chtodzenia , a decyzj¢ o otworzeniu
drogi przez wymiennik podejmowac¢ bedzie uktad w zaleznosci od tego czy temperatura
powietrza nawiewanego jest wyzsza niz usuwanego.

Funkcje sygnalizacji zabrudzenia filtrow oraz zatrzymania pracy wentylatorow realizowane
beda poprzez presostaty na filtrach i na wentylatorach. Czujniki te — réznicy cisnien przekaza
brak sprezu na wentylatorze ( ponizej 300 Pa) 1 zbyt wysokiego spadku cisnienia na filtrze(
powyzej 200Pa) , poprzez sterownik na panel sterowniczy zabudowany na szafie
sterowniczej. Sterownik zalacza ta funkcj¢ jedynie w trybie pracy — z op6znieniem dla
wystartowania centrali)

Sterownik winien zapewni¢ obstudze ustawienie czaséw pracy i postoju , funkcji zadanych
temperatur , z przyciskéw i wyswietlacza , bez ingerencji w program.

Regulacja strumienia powietrza odbywac si¢ bedzie przepustnicami regulacyjnymi recznymi
ktore przewidziane sa na odej$ciach gléwnych ciagéw wentylacyjnych.

Regulacja wydatku powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen przed uruchomieniem
instalacji zostanie zapewniona poprzez przepustnice regulacyjne bezposrednio na
zakonczeniach kanatéw.



Sterowanie wentylacja w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

System sterowania po aktywacji z przycisku przy drzwiowego lub z centralki pomiaru st¢zenia gazu i
par zrealizuje nastgpujaca sekwencjg sterowania:

Otworzy przepustnice napowietrzania awaryjnego nawiewu , wywiewu i wyciagéw awaryjnych.,
wylaczy wszystkie wentylatory wywiewne

Wiaczy wentylatory wywiewne i nawiewne w przewietrzanym pomieszczeniu na maksymalne obroty.
Po zaniku sygnatu system przewietrzania pracowa¢ bedzie 3 min.

Przyjecie sygnatu aktywacji sterowania nastapi poprzez wejscie dwustanowe DI8 sterownika
przewietrzanego pomieszczenia

Pomieszczenia zakwalifikowane do tej grupy zestawiono ponize;j:

Pomieszczenia w ktérych wystepuja lokalnie strefy zagrozone wybuchem 2

Strefa zagrozenia wybuchem nr 1 'b' (101,102) - Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i
palnych rozpuszczalnikéw — do 1000 kg

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka oraz
przestrzen wokét odciagu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na rysunku

Strefa zagrozenia wybuchem nr 2 'n' (104,105) - Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia
opakowan uszkodzonych, rozszczelnionych, ktérych nie mozna przechowywac¢ z normalnymi
opakowaniami

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka oraz
przestrzen wokot odciagu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na rysunku

Strefa zagrozenia wybuchem nr 3 'm' (106,107) - Pomieszczenia na bardzo lotne zwiazki organiczne i
inne 5-10°C

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka oraz
przestrzen wentylowanych szafek (0,5 m3)

Strefa zagrozenia wybuchem nr 4 'j' (110) - Magazyn amoniaku i amin

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy sufitem a poziomem 0,6 m pod sufitem

Strefa zagrozenia wybuchem nr 5 'd' (111,112) - Magazyn ciektych zwiazkéw organicznych i
rozpuszczalnikéw

Strefa zagrozenia wybuchem nr 6 ‘o’ Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie materiatow
Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka oraz
przestrzen wokét odciagu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na rysunku

Sterowanie wentylacja ciagla

Dla statego przewietrzania pomieszczen przewidziano wentylatory wyciagowe , dachowe i
wspoélpracujace z nimi centrale wentylacyjne z nagrzewnicami powietrza.

W pomieszczeniach z odciggami lokalnymi , nawiew powietrza do pomieszczenia zostanie
automatycznie zwigkszony o ilo$¢ powietrza usuwanego wyciagiem lokalnym.

Zadaniem wentylacji ciaglej , poza niezb¢dna wymiang powietrza bgdzie utrzymanie odpowiednich
zalezno$ci ci$nienia powietrza pomig¢dzy pomieszczeniami.

Projektowane zaleznosci:

Pomieszczenia magazynowe Minus 15 Pa
Przedsionki Minus 10 Pa
Komunikacja Minus 5 Pa
Administracja Plus 5Pa

Analogowe sygnatu standardu 0-10 V przekazywane sa do systemu sterowania z instalacji pomiaru
réznicy cisnien.



Wspobldziatanie sterowania wentylacji z instalacja gaszenia

Uruchomienie instalacji gaszeniowej realizowane jest samoczynnie po wykryciu pozaru w
chronionym pomieszczeniu poprzez niezalezny system czujek instalacji gaszeniowej i jej centralke .
Sygnat z centralki podany jest na wej$cie DI7 sterownika wentylacji wywiewnej chronionego
pomieszczenia . Po przyjgciu sygnatu nastgpuje wylaczenie wentylator6w obstugujacych
pomieszczenie , oraz otworzenie wszystkch przepustnic z wyjatkiem przepustnic napowietrzania
awaryjnego. Po otworzeniu przepustnic — po okresie zwtoki czasowej nastgpuje wyzwolenie czynnika
gaszacego a nastgpnie po powtdrnym przyjeciu sygnatu z centralki gaszenia , zamknigcie wszystkich
przepustnic w gaszonym pomieszczeniu.

Powrdt wentylacji do pracy normalnej mozliwy jest po przyjeciu komendy z panelu sterowniczego w
szafie RW1.

Podobna sekwencja sterowania urzadzeniami wentylacji realizowana jest przy aktywacji gaszenia
przyciskami rgcznymi.

W przypadku gaszenia pomieszczenia e — przepustnica na kanale taczacym z pomieszczeniem S musi
by¢ trwale zamknigta.

Wspoéldzialanie sterowania wentylacji z instalacja sygnalizacji pozaru

W przypadku wykrycia pozaru poprzez instalacj¢ SAP w pomieszczeniach nie objetych stala instalacja
gaszenia , zamykane sa klapy pozarowe i unieruchamiana wentylacja chronionego pomieszczenia.

W kazdym wypadku wykrycia pozaru , uruchomiony zostanie nawiew do klatki schodowej , szybu
windowego 1 korytarzu piwnicznym , oraz otworzone zostang klapy oddymiajace w stropie klatki
schodowej i stropie szybu.

Aktywacja systemu — czujnikiem zadymienia oraz niezaleznie z centralki sygnalizacji pozaru.



TRASA

Rozdzielnic Grupa Symbol [Nazwa sygnatu Urzadzenie peryferyjne |[Lokalizacja Standar |Typ przewodu Diugos¢
a sterowania |sygnatu d syg.
RW-3 Centrala |DO4 Komenda pracy pompy Pompa Centrala 230V |YKY 3x 1,5 mm2 30|m
ce wymiennika glikolowego

RW-3 DO6 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3m

RW-3 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-3 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3/m

RW-3 Dl 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-3 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |[YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW-3 DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-3 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-3 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-3 AO 2 Regulacja przeptywu wymiennika |Sitownik z zaworem Wymiennik glikol 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
glikolu tréjdrogowym mm

RW-3 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy |Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW-3 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-3 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-3 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. [Komora wentylatora|0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom. C

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m




wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu awaryjnego wyciggu awaryjnym wyciggu -1h

awaryjnego

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h

awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m
DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego (Wytacznik nascienny Korytarz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom.e

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m




wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu awaryjnego wyciggu awaryjnym wyciggu -1h

awaryjnego

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h

awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m
DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego (Wytacznik nascienny Korytarz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-3 Centrala |DO6 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

0041p005I

RW-3 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-3 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3/m

RW-3 DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m




DC

mm

RW-3 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |[YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiew DC mm
RW-3 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
DC mm
RW-3 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
pozarowego DC mm
RW-3 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
stezenia gazu DC mm
RW-3 AO3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy [Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
tréjdrogowym mm
RW-3 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
mm
RW-3 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
mm
RW-3 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. |Komora wentylatora[0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu mm
Woyciag z klatki sch
RW-1 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30
wywiewu awaryjnego wyciggu awaryjnym wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
pozarowego DC mm
RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
stezenia gazu DC mm
RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm
RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm
Wyciag z szybu
windy
RW-1 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30

wywiewu awaryjnego

wyciagu awaryjnym

wyciggu

-1h




awaryjnego

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

Wyciag z pom. L

RW-1 DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DOS3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m

DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

Wyciag z pom. P




RW-1 DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m

DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

Wyciag z pom. 005

RW-1 DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3|m

DC

RW-1 Dl 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m




nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

Wyciag z pom. L

RW-1 DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m

DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytgcznika przydrzwiowego (Wytacznik nascienny Korytarz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-3 Centrala a |DO6 Przetgczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3/m




RW-3 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-3 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3/m

RW-3 Dl 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-3 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW-3 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-3 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-3 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-3 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy |Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW-3 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-3 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-3 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. [Komora wentylatora|0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW-1 Wycigg z |DOf1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom.a

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m

DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m




pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

Zes. wywiewu r k
RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m
pom. R

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m

DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m

temperatury

mm

Wyciag z pom. K




RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h
RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m
DC
RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm
RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm
RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm
RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm
RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm
RW-2 Centrala o |DO4 Komenda pracy pompy Pompa Centrala 230V [YKY 3x 1,5 mm2 30|m
wymiennika glikolowego
RW-2 DO6 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m
RW-2 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m
RW-2 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m
RW-2 DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm
RW-2 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm
RW-2 DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm
RW-2 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm
RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm
RW-2 AO 2 Regulacja przeptywu wymiennika |Sitownik z zaworem Wymiennik glikol 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
glikolu tréjdrogowym mm
RW-2 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy |Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m

tréjdrogowym

mm




RW-2 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm
RW-2 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm
RW-2 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. |Komora wentylatora[0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm
RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m
pom. O
RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m
RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m
RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h
RW-1 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu awaryjnego wyciagu awaryjnym wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m
DC
RW-1 Dl 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm
RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm
RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm
RW-1 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m

DC

mm




RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 Dl 9.2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

okapu
pom. O

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h

awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m
DC

RW-1 Dl 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m




nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 Dl 9.2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-2 Centrala h |DO6 Przetgczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 Dl 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |[YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW-2 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-2 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy |Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW-2 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-2 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-2 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. [Komora wentylatora|0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom. H

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h




RW-1 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30
wywiewu awaryjnego wyciggu awaryjnym wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3
DC
RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
wywiewu DC mm
RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
wywiewu awaryjnego DC mm
RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu DC mm
RW-1 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
DC mm
RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
DC mm
RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
pozarowego DC mm
RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
stezenia gazu DC mm
RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm
RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm
RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
wywiewu mm
RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30

temperatury

mm




RW-2 Centrala |DO6 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m
g:f

RW-2 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |[YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW-2 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-2 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy |Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW-2 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-2 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-2 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. [Komora wentylatora|0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW-1 Wycigg z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom.g

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3|m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h

awaryjnego

RW-1 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m

nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h

awaryjnego




RW-1 DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m

nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m
DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytgcznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora  |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-1 Wycigg z |DOf1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom.f

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3[m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h

awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m




DC

RW-1 Dl 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora  |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-2 Centralai |DO6 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW-2 DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm




RW-2 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy [Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
trojdrogowym mm

RW-2 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-2 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-2 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. |Komora wentylatora[0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom. i

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu - 1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h

RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h

awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m
DC

RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytgcznika przydrzwiowego (Wytacznik nascienny Korytarz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora  |Falownik 0-10 V |[YnTKSY 1x2x0,8 30|m




wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-2 Centrala |DO4 Komenda pracy pompy Pompa Centrala 230V [YKY 3x 1,5 mm2 30|m

b;d wymiennika glikolowego

RW-2 DO6 Przetgczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-2 Dl 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |[YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW-2 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-2 AO 2 Regulacja przeptywu wymiennika [Sitownik z zaworem Wymiennik glikol 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
glikolu tréjdrogowym mm

RW-2 AO3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy [Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW-2 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. [Komora wentylatora|0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW-2 Wyciagb |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu - 1h




RW-2 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m
DC
RW-2 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm
RW-2 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm
RW-2 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm
RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm
RW-2 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora  |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm
RW-2
RW-2
RW-2 Wycigg b' |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3m
RW-2 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m
RW-2 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5 mm2 3[m
RW-2 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h
RW-2 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu awaryjnego wyciagu awaryjnym wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-2 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m
DC
RW-2 Dl 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm




RW-2 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm

RW-2 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm

RW-2 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-2 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-2 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-2 Dl 9.2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-2 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora  |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-2 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW-2 Wycigg z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

okapu b

RW-2 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-2 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-2 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3/m

DC

RW-2 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm

RW-2 DI 6 Stan wytgcznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m

DC

mm




RW-2 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm
RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm
RW-2 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm
RW-2 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m
pom. D
RW-2 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m
RW-2 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m
RW-2 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h
RW-2 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu awaryjnego wyciagu awaryjnym wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-2 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-2 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m
DC
RW-2 Dl 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm
RW-2 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm
RW-2 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm
RW-2 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m

DC

mm




RW-2 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-2 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-2 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-2 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-2 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-2 Dl 9.2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-2 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-2 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

RW -3 Centrala n |DO4 Komenda pracy pompy Pompa Centrala 230V [YKY 3x 1,5 mm2 30|m

wymiennika glikolowego

RW -3 DO6 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW -3 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW -3 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW -3 DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW -3 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW -3 DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW -3 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW -3 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW -3 AO 2 Regulacja przeptywu wymiennika |Sitownik z zaworem Wymiennik glikol 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
glikolu tréjdrogowym mm

RW -3 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy |Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW -3 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m

mm




RW -3 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm
RW -3 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. |Komora wentylatora[0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm
RW-1 Wyciag z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m
pom. N
RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m
RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m
RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h
RW-1 DO5 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu awaryjnego wyciagu awaryjnym wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3[m
DC
RW-1 Dl 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu DC mm
RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu awaryjnego DC mm
RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu DC mm
RW-1 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm
RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm
RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m




pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 Dl 9.2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
wywiewu mm

RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
temperatury mm

Wyciag z okapu pom.
N
RW-1 DO4 Komenda pracy pompy Pompa Centrala 230V [YKY 3x 1,5 mm2 30|m
wymiennika glikolowego

RW-1 DO6 Przetgczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW-1 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5 mm2 3[m

RW-1 Dl 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW-1 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW-1 AO 2 Regulacja przeptywu wymiennika |Sitownik z zaworem Wymiennik glikol 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
glikolu tréjdrogowym mm

RW-1 AO3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy [Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW-1 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW-1 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m




mm

RW-1 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. |Komora wentylatora[0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW -3 Centrala m |DO5 Komenda pracy agregatu Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V |YKY 3x 1,5 mm2 30|m

chtodniczego agregatu

RW -3 DO6 Przetgczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3/m

RW -3 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3[m

RW -3 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3/m

RW -3 Dl 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW -3 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |[YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm

RW -3 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm

RW -3 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm

RW -3 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm

RW -3 AO3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy [Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm

RW -3 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW -3 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm

RW -3 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. [Komora wentylatora|0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm

RW-1 Wycigg z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m

pom. M

RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m

RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h

RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy [Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m




nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V [HDGS 3x 1,5 mm2 30
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3
DC
RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
wywiewu DC mm
RW-1 DI 3 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
wywiewu awaryjnego DC mm
RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu DC mm
RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  [YnTKSY 1x2x0,8 30
DC mm
RW-1 DI 7 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
pozarowego DC mm
RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
stezenia gazu DC mm
RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm
RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm
RW-1 Dl 9.2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm
RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
wywiewu mm
RW-1 Al 3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
temperatury mm
RW -3 Centralaj [DO6 Przetgczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3
RW -3 DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3




RW -3 DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY 1,5mm2 3/m
RW -3 Dl 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm
RW -3 DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora |Presostat Wentylator nawiewu|24 V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiew DC mm
RW -3 Dl 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
DC mm
RW -3 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
pozarowego DC mm
RW -3 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
stezenia gazu DC mm
RW -3 AO 3 Regulacja przeptywu nagrzewnicy |Sitownik z zaworem Nagrzewnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
tréjdrogowym mm
RW -3 AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm
RW -3 Al 1 Temperatura zew. Czujnik kanatowy temp. |Czerpnia 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30|m
mm
RW -3 Al 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanatowy temp. [Komora wentylatora|0-10 V |YnTKSY 1x2x0,8 30|m
nawiewu mm
RW-1 Wycigg z |DO1 Przetaczenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V (LY 1,5mm2 3[m
pom. J
RW-1 DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m
RW-1 DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230V [LY1,5mm2 3m
RW-1 DO4 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
wywiewu wyciggu -1h
RW-1 DO6 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu nawiewu nawiewu -1h
RW-1 DO7 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy |Sitownik na przepustnicy |Przepustnica 230V |HDGS 3x 1,5 mm2 30|m
nawiewu awaryjnego nawiewu awayjnego wyciggu -1h
awaryjnego
RW-1 DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24V LY 1,5 mm2 3|m
DC
RW-1 DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30|m




wywiewu DC mm

RW-1 Dl 4 Stan otworzenia przepustnicy Wytacznik kraricowy Przepustnica 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu DC mm

RW-1 DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
DC mm

RW-1 DI 6 Stan wytacznika przydrzwiowego |Wytacznik nascienny Korytarz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
DC mm

RW-1 D17 Sygnat pozaru Modut systemu Centralka poz 24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
pozarowego DC mm

RW-1 DI 8 Sygnat stezenia par Modut systemu syg. Centralka stezenia |24V  |YnTKSY 1x2x0,8 30
stezenia gazu DC mm

RW-1 DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy Whytacznik krancowy Przepustnica 24V |YnTKSY 1x2x0,8 30
nawiewu awaryjnego DC mm

RW-1 AO 1 Regulacja predkosci wentylatora  |Falownik 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
wywiewu mm

RW-1 Al3 Temperatura pomieszczenia Kanatowy czujnik Kanat wywiewu 0-10 V [YnTKSY 1x2x0,8 30
temperatury mm

Dla sygnalizacji usterek i monitorowania wentylacji w komplecie ze sterownikami rozdzielnicy RW1 i RW2 projektuje si¢ komputer z monitorem ,

klawiatura i myszka.

Komputer zostanie ustawiony w pomieszczeniu biurowym .

Komputer powinien posiada¢ konfiguracje :

Zainstalowany

system operacyjny  |Microsoft® Windows® XP Professional SP2
Procesor AMD Athlon™ 64 3200+

predko$¢ procesora |2 GHz

Pamig¢ standardowa |512 MB




Maksymalna
wielko$¢ pamigcei 4 GB pami¢ci DRAM DDRI1-Synch

Typ pamigci Pamie¢ DRAM DDR1-Synch PC-3200

Gniazda pamigci 4 DIMM

Zewngtrzna pami¢cé
Cache 512 KB pamigci podrecznej L2

Pob6r mocy Maksymalnie 200 W

2 niskoprofilowe gniazda PCI, 1 niskoprofilowe
gniazdo PCI-E x1, 1 niskoprofilowe gniazdo PCI-E
Gniazda rozszerzen |x16

Wbudowana karta PCI-E Broadcom NetXtreme
Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet for HP

Wewngtrzny naped
dysku twardego 80 GB

Kontroler napgdu
dysku twardego SMART III Serial ATA 1,5 GB/s

Predko$¢ napedu
dysku twardego 7200 obr/min

Z tyhu: 6 portéw USB 2.0, 1 gniazdo VGA, 1 gniazdo
DVI-D, wejscie/ wyj$cie audio, 1 gniazdo mikrofonu,
Zewngtrzne porty 1 port szeregowy, 1 port réwnolegty, 2 PS/2, 1 RJ-45;
wejScia/wyjscia Z przodu: 2 porty USB 2.0 stuchawki i mikrofon

Szyna systemowa  |Magistrala FSB 2000 MHz

Naped dyskietek
elastycznych naped dyskietek 1,44 MB.
Klawiatura standardowa klawiatura 2004 (PS/2)

CD-ROM i DVD naped DVD/CDRW

Chipset Zestaw uktadow ATI RADEON® XPRESS 200

Typ podstawy Small Form Factor

Whbudowana karta dzwigkowa Realtek AC97 i
Dzwigk wysokiej jakosci gtosnik wewnetrzny.




Zasilanie

Napigcie wejsciowe 90 — 132/ 180 — 264 V, 50/60
Hz, pasywny stabilizator PFC (napigcie linii 115V /
230 V).

Wewnetrzne wneki
napedow

1 wewngtrzna 3,5 cala

Ochrona fizyczna

Blokada Kensington Cable, mozliwos$¢ zalozenia petli
zabezpieczajacej obudowe, opcjonalne wbudowane
zabezpieczenia TPM.

Nazwa podsystemu
grafiki

Zestaw uktadéw ATI RADEON® XPRESS 200 z
zintegrowang karta graficzng ATTI RADEON® 9600

Sterownik karty

video Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® NT 4.0, Microsoft®
‘Windows® 98, Microsoft® 2000, Microsoft® XP,

Sterownik LAN Linux 2.2, Linux 2.4

Zewngetrzne wneki na
napedy

1 zewnetrzna 5,25 calai 1 zewnetrzna 3,5 cala

Karta video, szyna

Standardowe porty VGA i DVI-D

Rozszerzenie pamigci

Mozliwos¢ rozbudowy do 4 GB przez cztery zgodne
ze standardem branzowym gniazda DIMM.

Wymiary (szer. x

gleb. x wys.) 33,8 x38,4x10,0cm
Waga produktu
(netto) 9,5 kg

Obstugiwane systemy
operacyjne

Microsoft® Windows® 2000 (Web Support),
Microsoft® Windows® XP Professional SP2,
Microsoft® Windows® XP Home SP2, Microsoft®
‘Windows® XP Professional x64 Edition, FreeDOS 1
Linux SuSE 9.3

Zainstalowany program Twin Cat

Klawiatura alfanumeryczna z myszka

Zainstalowany program Twin Cat PLC z modute

HMI




Monitor — 17”




Instalacja pomiaru stezenia par 1 gazu

W pomieszczeniach sklasyfikowanych jako pomieszczenia ze strefami zagrozonymi
wybuchem projektuje si¢ detektory dwustanowe stgzenia gazu i par

Pomieszczenia zakwalifikowane do tej grupy zestawiono ponizej:
Pomieszczenia w ktérych wystepuja lokalnie strefy zagrozone wybuchem 2

Strefa zagrozenia wybuchem nr 1 'b' (101,102) - Pomieszczenie magazynowe i
konfekcjonowania i palnych rozpuszczalnikéw — do 1000 kg

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka
oraz

przestrzen wokot odciagu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na rysunku

W pomieszczeniu tym projektuje si¢ detektory stgzenia

DG - 11 (weglowodory) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

DG - 31 (zwiazki organiczne) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max =
20% DGW

DG - 32 (alkohole) ; prog alarmowy Almin = 100 ppm ; prég alarmowy A2 max =300 ppm
DG -71 (wodér ,acetylen) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi — 65 cm ponad posadzka

Strefa zagrozenia wybuchem nr 2 'n' (104,105) - Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia
opakowan uszkodzonych, rozszczelnionych, ktérych nie mozna przechowywac¢ z normalnymi
opakowaniami

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka
oraz

przestrzen wokot odciagu lokalnego okre$lona wymiarami podanymi na rysunku

W pomieszczeniu tym projektuje si¢ detektory stgzenia

DG - 11 (weglowodory) ; prég alarmowy Almin = 10 % DGW ; prog alarmowy A2 max = 20%
DGW

DG - 31 (zwiazki organiczne) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max =
20% DGW

DG - 32 (alkohole) ; prog alarmowy Almin = 100 ppm ; prég alarmowy A2 max =300 ppm

DG - 71 (woddr ,acetylen) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

Wysoko$¢ umocowania dolnej krawedzi — 65 cm ponad posadzka

Strefa zagrozenia wybuchem nr 3 'm' (106,107) - Pomieszczenia na bardzo lotne zwiazki
organiczne i inne 5-10°C

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka
oraz

przestrzen wentylowanych szafek (0,5 m3)

W pomieszczeniu tym projektuje si¢ detektory stgzenia

DG - 11 (weglowodory) ; prég alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW
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DG - 31 (zwiazki organiczne) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max =
20% DGW

DG - 32 (alkohole) ; prég alarmowy Almin = 100 ppm ; prég alarmowy A2 max =300 ppm

DG -71 (woddr ,acetylen) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi — 65 cm ponad posadzka

Strefa zagrozenia wybuchem nr 4 'j' (110) - Magazyn amoniaku i amin

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy sufitem a poziomem 0,6 m pod sufitem
W pomieszczeniu tym projektuje si¢ detektory stgzenia

DG - 41 (amoniak) ; prég alarmowy Almin = 300 ppm ; prég alarmowy A2 max =500 ppm
Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi — 30 cm pod stropem

Strefa zagrozenia wybuchem nr 5 'd' (111,112) - Magazyn cieklych zwiagzkdw organicznych i
rozpuszczalnikéw

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka
oraz

W pomieszczeniu tym projektuje si¢ detektory stgzenia

DG - 11 (weglowodory) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

DG - 31 (zwiazki organiczne) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max =
20% DGW

DG - 32 (alkohole) ; prog alarmowy Almin = 100 ppm ; prég alarmowy A2 max =300 ppm
DG - 71 (woddr ,acetylen) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

Wysoko$¢ umocowania dolnej krawedzi — 65 cm ponad posadzka

Strefa zagrozenia wybuchem nr 6 ‘o’ Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie
materiatéw

Geometria strefy: Przestrzen pomieszczenia pomigdzy posadzka a poziomem 0,6 m nad posadzka
oraz

przestrzen wokot odciagu lokalnego okreslona wymiarami podanymi na rysunku

W pomieszczeniu tym projektuje si¢ detektory st¢zenia

DG - 11 (weglowodory) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

DG - 31 (zwiazki organiczne) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max =
20% DGW

DG - 32 (alkohole) ; prég alarmowy Almin = 100 ppm ; prég alarmowy A2 max =300 ppm
DG -71 (wodér ,acetylen) ; prog alarmowy Almin = 10 % DGW ; prég alarmowy A2 max = 20%
DGW

Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi — 65 cm ponad posadzka
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Wszystkie czujniki potaczone sa do centralek eksplozymetrycznych MD-16 firmy
GAZEX. Centralka usytuowana jest w pomieszczeniu a i zasilana jest z rozdzielni gtéwnej
sprzed gtéwnego wylacznika pradu.

Centralka eksplozymetryczna posiada dwa progi ogtaszania stanu alarmowego
wstepowania st¢zenia par produktéw weglowodorowych.

Przy wystapieniu pierwszego progu alarmowego centralka eksplozymetryczna wywotuje
alarm akustyczny i optyczny (buczek i lampa blyskowa z czerwonym kloszem) w
wymienionych pomieszczeniach oraz w pomieszczeniu a, a takze przy wejsciu gfdwnym
do obiektu.

Przy przekroczeniu drugiego progu alarmowego centralka rownolegle zatacza w sposob
automatyczny awaryjna wentylacj¢ wyciagowa — poprzez wyjscia przekaznikowe centralki
— sygnat podany zostaje na wejscie DI8 sterownika wentylacji wyciaggowej zagrozonego
pomieszczenia

Centralka eksplozymetryczna nie jest funkcjonalnie potaczona z centrala sygnalizacji
pozaru (CSP) lecz przekazuje za jej posrednictwem sygnaty alarmowe do Centrum
Monitorowania PG.

Zestawienie czujnikOw

Oznaczenia
lokalizacji DEX11|DEX31|DEX32|DEX71|DEX41|Razem w lokalizacji
DEX b2 1 1 2
DEX b1 1 1
DEX 104 1 1
DEX ni 1 1 1 3
DEX n2 1 1
DEX m1 1 1 1 3
DEX m2 1 1
DEX 107 1 1
DEX 111 1 1
DEX j1 1 1
DEX j2 1 1
DEX d1 1 1 2
DEX d2 1 1 2
DEX o1 1 1 1 1 4
DEX 02 1 1 1 1 4
DEX 005 1 1
DEX 006 1 1
Razem ilos¢ typu 11 6 6 6 2

Instalacja pomiaru réznicy cisnienia

Instalacja pomiaru réznicy cis$nien zaprojektowana zostata w celu kontroli prawidtowego
przeptywu powietrza przez nieszczelnosci przegroéd budowlanych .

W projekcie wentylacji wskazano projektowane réznice ciSnien poszczegdlnych
pomieszczen wzgledem atmosfery.

Instalacja pomiaru réznicy ci$nienia przekazywac¢ bedzie pomierzone parametry do
sterownika , a na ich podstawie prowadzona zostanie samoczynna regulacja predkosci
obrotowej wentylatoréow.

Wartosci cisnienh wyswietlane beda na panelu sterowniczym szafy RW1
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Projektowane zaleznoSci:

Pomieszczenia magazynowe Minus 15 Pa
Przedsionki Minus 10 Pa
Komunikacja Minus 5 Pa
Administracja Plus 5Pa

Analogowe sygnatu standardu 0-10 V przekazywane sa do systemu sterowania z instalacji
pomiaru
Zakres pomiarowy czujnikOéw réznicy cisnien - 0 do 100 Pa

Projektant:
inz. Tadeusz Ambroziak
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BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
Pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obstuge sprzgtu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje migdzy innymi
ryzyko od nastgpujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czg$cia maszyny,
porazenia pradem elektrycznym,
wpadnigcie cztowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ci¢zaréw,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemia w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczeg6élnych pracach
nastgpujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzgdzia i
sprzgt dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nast¢pujace przeszkolenie bhp:
wstepne ogolne,
podstawowe lub okresowe,
stanowiskowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia. Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wylaczyc¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi maszyny.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystow, operatorow.

Projektant
inz. Tadeusz Ambroziak
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Spis zalacznikéw:

Nr zal. Nazwa
Zat. nr 1 | O$wiadczenie projektanta

Zat. nr 2 | Oswiadczenie sprawdzajacego

Zal. nr 3 | Kopia uprawnien projektanta

Zat. nr 4 | Kopia uprawnien sprawdzajacego

Zat. nr 5 | Kopia przynalezno$ci do izby projektanta

Zal. nr 6 | Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajacego
Zal. nr7

Zat. nr 8

Zat. nr 9

Spis rysunkéw:

| Lp. [Nazwa [Skala | Nr rysunku

1. |Instalacja automatyki — rzut piwnicy 1:100 AUl
2. |Instalacja automatyki — rzut parteru 1:100 AUl
3. |Instalacja automatyki — rzut pigtra 1:100 AUl
4. |Instalacja pomiaru st¢zen gazu — rzut piwnicy 1:100 AU6
5. |Instalacja pomiaru st¢zen gazu — rzut parteru 1:100 AU6
6. |Instalacja pomiaru stezen gazu — rzut pigtra 1:100 AU6
7. | Schemat instalacji pomiaru st¢zen gazu AU6
8. |Instalacja pomiaru r6znicy ci$nien — rzut piwnicy 1:100 AU7
9. |Instalacja pomiaru r6znicy ci$nien — rzut parteru 1:100 AU7
10. | Instalacja pomiaru r6znicy ci$nien — rzut pigtra 1:100 AU7
11. | Schemat instalacji pomiaru réznicy cisnien AU7
12. | Schemat automatyzacji ciaggu nawiewno-wywiewnego AU
13. | Schemat automatyzacji ciagu nawiewno-wywiewnego AU9
14. | Schemat automatyzacji ciagu nawiewno-wywiewnego AU10
15. | Schemat automatyzacji ciaggu nawiewno-wywiewnego AUI11
16. | Schemat automatyzacji ciagu nawiewno-wywiewnego AUI12
17. | Schemat automatyzacji ciaggu nawiewno-wywiewnego AUI13
18. | Schemat automatyzacji ciagu nawiewno-wywiewnego AU14
19. | Schemat automatyzacji ciaggu nawiewno-wywiewnego AUI1S5
20. | Schemat automatyzacji ciagu nawiewno-wywiewnego AU16
21. | Schemat automatyzacji ciaggu nawiewno-wywiewnego AU17
22. | Schemat automatyzacji ciggu nawiewno-wywiewnego AUI18
23. | Schemat automatyzacji ciggu nawiewno-wywiewnego AUI19
24. | Schemat montazowy i ideowy pola wentylatora

nawiewu AU20
25. | Schemat montazowy i ideowy pola wentylatora

wywiewu AU21
26. | Schemat wyniesienia sygnatoéw alarmowych AU22

Zalaczniki:
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OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant: inz. Tadeusz Ambroziak

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Data ztozenia o$wiadczenia:
2009-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego oswiadczenie
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako sprawdzajqcy: inz.  Roman Kwiatek

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Data ztozenia o$wiadczenia:
2009-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego oswiadczenie
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