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Podstawa opracowania
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08

Ogolny zakres zamierzenia

Projektowany budynek pelni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydzialu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie

niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan oraz

stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrob6éw i ewidencjonowania odczynnikow.

Opis szczegétowy projektowanego zakresu robot

INSTALACIT GASNICZEJ GAZOWEJ SYSTEMU KD3012 DLA POMIESZCZEN

Zabezpieczeniu podlega budynek magazynowy Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej
Strefowe urzadzenie gasnicze systemu posiada autonomiczny zapas gazu magazynowany w
stalowych butlach, system dystrybucji gazu podczas akcji gasniczej i niezalezny od obiektowego
system wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania projektu sa nastgpujace materiaty:

- Podktady architektoniczne

- PN-E-08350-14 (2002r). Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w zakresie
projektowania, wykonywania, odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji.

- PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie.

- PN-EN 54-2: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 3: Centrale sygnalizacji
pozarowe;j.

- PN-EN 54-3: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne.

- PN-EN 54-4: 2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 4: Zasilacze.

- PN-EN 54-7: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z

wykorzystaniem §wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji.
- PN-EN 54-11: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

- P-EN 54-13: Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg¢$¢ 13: Wymagania dotyczace systemow.
- EN 12094-1 State urzadzenia gasnicze - Podzespotly do urzadzen ga$niczych gazowych. Czgsé

1: Wymagania 1 metody badan dla central elektrycznego automatycznego sterowania i
op6znienia.(Jest to norma zharmonizowana)

- EN 12094-1 State urzadzenia gasnicze - Podzespoly do urzadzen ga$niczych gazowych. Czgsé

20: Wymagania i metody badan kompatybilnosci podzespotow.
- DTR oraz instrukcja uruchomienia i obstugi Centrali

ZAKRES OPRACOWANIA

Czes¢ mechaniczna

Cze$¢ mechaniczna - obejmuje dobodr i rozmieszczenie podstawowych elementéw instalacji gasniczej

takich jak:

- rur,

- dysz,
- butli,



- dysz,

- zaworow kierunkowych,

- zapasu gazowego czynnika gasniczego,
- parametrow instalacji gasniczej.

Czes¢ elektryczna

Czgsc¢ elektryczna - obejmuje sposéb sterowania urzadzeniami gasniczymi dla
wymienionych pomieszczen, instalacj¢ wykrywcza dla tych pomieszczen wraz z przekazaniem
sygnaléw sterujacych wytaczeniem technologii bytowej (np. wentylacji, zamknigcie klapy poz. na
kanale wentylacyjnym etc.).

Projekt jest wykonany w oparciu o Centralg Sygnalizacyjno-Sterujaca Staltych Urzadzen Gasniczych z
systemem komunikacyjnym wniesienia sygnatu alarmowego

Urzadzenia te posiadaja aktualne dopuszczenia w zakresie wykrywania pozaru i sterowania statymi
instalacjami gaszenia.

Do systemu sygnalizacji pozaru beda przekazywane nastgpujace stany alarmowe:
- Alarm I stopnia (ostrzegawczy)
- Alarm II stopnia (rozpoczecie gaszenia)
- Alarm Techniczny - uszkodzenie ogdlne
- Alarm Techniczny - blokada automatyki uruchomienia
- Potwierdzenie gaszenia
- Rozszczelnienie butli

I CZESC INSTALACYJNA

INSTALACJA GASZENIA GAZEM SYSTEMU KD1230

Przewiduje si¢ pomieszczenia do gaszenia gazem Zestawienie pomieszczen podano w zataczniku. W
obiekcie zaprojektowano instalacje gaszenia gazem

Dziatanie gasnicze polega na obnizeniu st¢zenia tlenu w powietrzu do granicy, ponizej ktdrej nie jest
podtrzymywany proces spalania.

Obnizenie st¢zenia tlenu do ~10,5% nie dziata szkodliwie na ludzi. Jednakze ze wzgledu na
wydobywajace si¢ podczas pozaru gazy, ktére sa niebezpieczne ludzi nalezy bezwzglednie
ewakuowac z pomieszczenia gaszonego.

Zaprojektowano urzadzenie gasnicze o dziataniu samoczynnym, wspétpracujace z systemem
wykrywania i alarmowania pozaru, z mozliwo$cia uruchomienia r¢cznego przyciskami.

Podstawowe informacje

Wszystkie, zastosowane podzespoty urzadzenia gasniczego , maja aktualny Certyfikat Zgodnosci
wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe; .

Charakterystyka systemu

Niniejszy projekt systemu zabezpieczen przeciwpozarowych uwzglednia uwarunkowania budowlane
gaszonych pomieszczen.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu wykrywania zagrozen i srodka gasniczego, podawanego w
stezeniach zapewniajacych wysoki stopien bezpieczenstwa 0s6b i wyposazenia pomieszczen.



Dwustopniowy spos6b alarmowania, zapewnia wczesne informowanie o powstaniu zagrozenia
pozarowego i wydtuza czas na reakcjg¢ personelu dozoru, do wystgpienia alarmu gaszeniowego, a
miejscowa sygnalizacja zagrozen, umozliwia pracownikom podjecie dziatan zabezpieczajacych,
zgodnych z procedurami awaryjnymi.

Automatyka procesu gaszenia umozliwia jego wstrzymanie, az do chwili uzasadnionego, r¢cznego
uruchomienia i podania $rodka gasniczego.

Urzadzenie ga$nicze jest urzadzeniem samoczynnym, przeznaczonym do ochrony pomieszczen,
sktadajacym sig z instalacji gasniczej sterowanej instalacja automatycznej sygnalizacji pozarowe;.

Srodek gasniczy

Obliczenia ilo$ci gazu i liczby butli wykonano programem obliczeniowym dla instalacji na wyniki
obliczen zataczono do projektu.

Zastosowac¢ nalezy butle stalowe o pojemnosci zgodnie z tabela zestawieniowa dem3 .

Efekt gasniczy

Staty system ga$niczy z gazami oboj¢tnymi likwiduje pozar poprzez obnizenie poziomu tlenu w
chronionej przestrzeni ponizej wartos$ci, ktéra podtrzymuje spalanie materiatu palnego.

Po wytadowaniu $rodka gasniczego, w chronionej przestrzeni tworzy si¢ mieszanina gazu obojgtnego i
powietrza. W krétkim czasie pozar zostaje sttumiony, gdyz zawarto$¢ tlenu spada z poziomu
normalnego 20,9% do

14 -10 %.

15% tlenu jest granica, przy ktérej pozar wigkszosci ptynéw palnych i materiatéw statych moze by¢
podtrzymywany.

Przewidywany czas ewakuacji ludzi z zagrozonego obszaru musi nastapi¢ w ustalonym czasie 30
sekund.

Do pomieszczenia, w ktérym zaistnial pozar i uzyto do gaszenia urzadzenie gasnicze, pierwsze
otwarcie jakiegokolwiek otworu moze nastapi¢ w czasie nie krétszym niz 10 min. od chwili wyrzutu
srodka gasniczego (jest to wymagany czas utrzymania projektowanego st¢zenia gasniczego) oraz po
stwierdzeniu ugaszenia pozaru. Po pozarze, wej$cie do pomieszczenia jest dopuszczalne przy uzyciu
aparatow tlenowych lub powietrznych!

Dobér rurociagéw
Instalacj¢ wykonano z rur o grubos¢ scianek zgodnie z nast¢pujacym szeregiem wymiarowym:

Rura stalowa wg DIN 2458

Srednica Srednica Srednica zew Srednica wew Grubo$¢ $cianki
nominal. nominal. .(mm) (mm) (mm)

(cale) (mm)

1" 15 21,30 16,10 2,6

3" 20 26,90 21,70 2,6

1" 25 33,70 27,30 3,2

11" 32 42,40 36,00 3,2

11" 40 48,30 41,90 3,2

2" 50 60,30 53,10 3,6

21" 65 76,10 68,90 3,6



3" 80 88,90 80,90 4,0

Wyroby hutnicze powinny mie¢ odpowiedni atest potwierdzajacy ich wytrzymato$¢ na ci$nienie
robocze nie mniejsze niz p = 6,0 MPa.

Dobér dysz
Dysze zostaty dobrane programem, po uzgodnieniu tras rurociagéw. Wielkosci dysz nalezy odczytac z
zataczonych wydrukéw obliczen dotaczonych do projektu oraz rysunkéw instalacji.

Butlownia

Butle ze $rodkiem ga$niczym nalezy umies$ci¢ w butlowni systemu Butle ustawi¢ wg zataczonego
rysunku

Butle musza by¢ pewnie przymocowane do $cian lub trwatych konstrukeji, w sposéb umozliwiajacy
wygodna przeglad / serwisowanie kazdej butli.

Kazdy zaw6r znajdujacy sig na butli zapewnia mozliwo$¢ podtaczenia przyrzadu pomiarowego do
wizualnego oraz (opcjonalnie) zdalnego monitorowania ci$nienia wewnatrz butli.

Kazda butle nalezy podtaczy¢ do kolektora rurowego za posrednictwem elastycznych przewodow
wysokoci$nieniowych. Na ztaczu z kolektorem znajduje si¢ zawor kontrolny umozliwiajacy
odlaczanie poszczegdlnych butli w celach konserwacyjnych, przy zachowaniu sprawnosci systemu,
bez utraty srodka gas$niczego na ztaczu, gdyby zaszla potrzeba wyzwolenia pozostatych butli.
System chroni wspdlnym zapasem butli wszystkie obszary. Podczas akcji gasniczej nalezy uruchomi¢
odpowiednie sekcje butli i zawory rozrzadu Zadanie to realizuje centralka .

Zestaw butli systemu - wielostrefowy
1. Wyzwalacz na zaworze kierunkowym

2. Przytacze dla przewodu elastycznego 1".
3. Wyjscie odpowietrzenia, wyzwalacz

4. Ogranicznik

5. ZawoOr kierunkowy

6. Kolektor wyladowczy

7. Rurki pilotujace

8. Zawor redukujacy cisnienie

9. Bezpiecznik ci$nieniowy.

Ogranicznik/Kryza

Wysokie ci$nienie 40 bar jest wyzwolone do kolektora wyladowczego potaczonego z zespotem
zawor6w strefowych

Dysze

Dysze wylotowe w pomieszczeniach objgtych instalacja gaszenia zostaly dobrane na podstawie
warto$ci niezbednego wyplywu przy zatozeniu czasu roztadowania — 10 s. Kazda dysza wyposazona
jest w kryze. Dysze nalezy instalowac w pozycji skierowanej do dotu.

W pomieszczeniach z obnizonymi sufitami nalezy instalowa¢ dysze w kazdej z tych przestrzeni w celu
uzyskania rownomiernego rozktadu ci$nienia podczas wytadowania.

Otwory odciazajace

Dla zabezpieczenia pomieszczen przed nadci$nieniem przewidzidziano wspotpraceg sterownika
urzadzen gasniczych z uktadem otworéw odciazajacych. Moga to by¢ klapy ppoz w wentylacji
wyciagowej lub wykonane specjalnie w celu odciazenia inne elementy wentylacyjne. Wielko$¢ czynna
otworu odcigzajacego nalezy odczyta¢ z obliczen pneumatycznych ktére sa zatacznikiem do projektu.



Jednak nie powinny to by¢ otwory mniejsze niz: - 0,18 m2
Wymagania odno$nie instalacji i pomieszczen chronionych

Drzwi wejsciowe
Wszystkie drzwi wejsciowe / ewakuacyjne do pomieszczenia powinny posiada¢ wewnatrz i na
zewnatrz znaki ostrzegawczy w jezyku polskim.

Alarmy ostrzegawcze
Wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia nalezy zainstalowac¢ akustyczne i optyczne sygnalizatory
alarmowe.

Otwory odciazajace
Otwor odcigzajacy powinien posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

Orurowanie dystrybucyjne

System powinien by¢ zabezpieczony przed dopuszczalna sita uderzenia sSrodka gaszacego i
wydtuzeniem/skréceniem termicznym oraz nie powinien by¢ narazony mechanicznie, chemicznie, na
drgania, korozj¢ lub inne uszkodzenia.

Mocowanie rurociagéw wykona¢ wspornikami, ktoére majg stosowne dopuszczenia. Maksymalne
odlegtosci migdzy wspornikami nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Odstepy migdzy wspornikami

DN $rednica rury, mm Maksymalny odstep, m Maksymalny odstgp od wolnego konca,m
15 L5 0,5
20 1.8 0,6
25 2,1 0,7
32 24 0,8
40 2,7 0,9
50 34 1,1

Wsporniki nalezy mocowa¢ do elementéw strukturalnych przy pomocy odpowiednich zakotwiczen.
Do mocowania instalacji zaleca si¢ wykorzysta¢ system mocowania np.HILTL

Instalacja rurowa

Po zainstalowaniu rurociagéw przedmucha¢ instalacj¢ w celu usunigcia resztek/zanieczyszczen,
materiatu uszczelniajacego, zadzioréw po cigciu itp. Przedmuchanie nalezy wykonano przed
montazem dysz. Po zakonczeniu montazu instalacji rurowej nalezy wykonac test szczelnosci
rurociagédw polegajacy na poddaniu sieci prébie wg ponizszych parametréw i kryteriow:

- czas proby 10 minut,

- ci$nienie testowe 10 bar,

- dopuszczalny spadek cisnienia 20%.

Wymagania BHP

Dziatanie gasnicze mieszaniny polega na obnizeniu st¢zenia tlenu w powietrzu do granicy, ponizej
ktérej nie jest podtrzymywany proces spalania. Obnizenie st¢zenia tlenu do 10 % nie oddziatuje
szkodliwie na ludzi. Jednakze ze wzgledu na wydobywajace si¢ podczas pozaru gazy, ktére sa
niebezpieczne dla ludzi - nalezy bezwzglednie ewakuowac personel z pomieszczenia gaszonego.



Wymagania w zakresie eksploatacji

Urzadzenie powinno by¢ eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Skuteczno$¢ ugaszenia pozaru
warunkuje stata konserwacja, kontrola napetnienia butli, kompletno$¢ urzadzenia i wymagana
szczelno$¢ pomieszczenia. Aby uzyskac petne dane dotyczace szczelnosci pomieszczenia nalezy po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ test wentylatora drzwiowego. Jezeli proba ta unaoczni istotne
nieszczelnosci to nalezy je usunad.

Wymiang butli, serwis, konserwacja i remonty powinny by¢ dokonywane przez specjalistycznag firme,
posiadajaca upowaznienie producenta lub dystrybutora urzadzen. Na biezaco nalezy sprawdzaé
kompletno$¢ urzadzenia oraz usuwac uszkodzenia wykazywane przez system sterowniczy. Brak
serwisu powodowac bedzie utratg¢ gwarancji.

Uktady ci$nieniowe nalezy legalizowa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi lub UE.

WYTYCZNE BRANZOWE

Minimalna odporno$¢ ogniowa $cian, drzwi zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw
budowlanych.

Przepusty kablowe i inne przepusty budowlane w pomieszczeniu chronionym nalezy doszczelni¢ (np.
masa Hilti), zamontowa¢ samo zamykacze drzwiowe oraz zabezpieczy¢ okna przed otwieraniem.
Konstrukcja klap wentylacyjnych i innych otworéw powinna umozliwi¢ automatyczne ich zamknigcie
podczas pozaru.

Instalacje wentylacji powinny posiada¢ zamknigcia mechaniczne w przewodach wentylacyjnych na
granicy strefy zamykane od sygnaléw z instalacji sygnalizacji pozaru.

Instalacje energetyczne powinny by¢ przystosowane do wspétpracy z systemem ppoz.

System sterowania gaszeniem musi by¢ tak utrzymywany, by zapewniat petne bezpieczenstwo ludzi i
w odpowiedni spos6b monitorowat urzadzenie gasnicze. Prawidtowa konfiguracje wspétpracujacych
urzadzen sterujacych i ga$niczych przedstawiono na rysunkach poszczegélnych schematéw ideowych
instalacji.

CZESC ELEKTRYCZNA

INSTALACJA STEROWANIA KD1230
Informacje ogdlne

Centrala Sygnalizacyjno-SterujacA Statych Urzadzen Gasniczych

wraz z podiaczonymi do nich urzadzeniami inicjujacymi i wykonawczymi stanowia SYSTEM
STEROWANIA GASZENIEM.

System moze realizowac nastgpujace funkcje:

- wykrywanie pozaru

- alarmowanie pozarowe

- sterowanie urzadzeniami ga$niczymi

- wspoldziatanie pozarowe z innymi systemami

- rejestracja zdarzen

Central jest kompletowana jako wielostrefowa - posiadajaca tyle Strefowych Modutéw Sterowania,
ile stref gaszenia obstuguje centrala.

Centrale posiadaja bezposrednia komunikacj¢ z uzytkownikiem za pomoca Paneli Obstugi.

Centralg nalezy umieszcza si¢ w pomieszczeniu ,,a”°



System Sterowania Gaszeniem
Jest to zestaw urzadzen w sktad ktérego wchodza nastgpujace elementy:

Strefowy Modut Sterowania jest kompletnym ukladem realizujacym wszystkie funkcje sterowania,
wykrywania i sygnalizacji dla jednej strefy gasniczej, wspétdziata z panelem obstugi, posiada interfejs
komunikacji do centralnego panelu obstugi.

Sygnalizator akustyczny sygnalizuje kazde wyjscie urzadzenia ze stanu dozoru. Na Centralnym Panelu
Obstugi znajduje si¢ sygnalizator akustyczny-sygnalizujacy przerywanym dzwigkiem
USZKODZENIE OGOLNE albo OSTRZEZENIE, oraz przycisk KASOWANIE ALARMU
AKUSTYCZNEGO.

Zasilacz - sktada si¢ z zespotu sieciowego, zespotu fadowania baterii akumulatoréw, zespotu kontroli
sprawnos$ci i monitoringu uszkodzenia. Zasilacz umieszczony jest w obudowie centrali.

Sygnalizatory ewakuacyjne SO, SA - optyczne 1 akustyczne stuzace do alarmowania ludzi dla ich
ewakuacji z pomieszczenia, do ktérego zostanie wprowadzony $rodek gasniczy.

Sygnalizatory ostrzegawcze SD - informujace o obecnosci srodka gasniczego w pomieszczeniu.

Przycisk gaszenia PG GASZENIE (kolor zétty) - stuzacy do zdalnego recznego uruchomienia
gaszenia.

Przycisk PS STOP (kolor zielony) - stuzacy do zatrzymania procedury gaszenia w przypadku
utrudnien w ewakuacji lub innych okolicznoS$ci

Sygnalizatory pozaru

Dla ochrony kazdego pomieszczenia przewidziano optyczne czujki dymu oraz jonizacyjne czujki
dymu typu, podiaczone do linii dozorowych strefowego modutu sterujacego .

W strefie automatycznego gaszenia czujki zainstalowane sa w ukladzie koincydencyjnym, tzn. ze w
kazdej przestrzeni chronionej znajduja si¢ po minimum dwie czujki réznego typu, nalezace do innych
linii dozorowych.

Czujki zainstalowane zostana w gniazdach.

Sterowanie urzadzeniem ga$niczym

Uruchomienie urzadzenia gasniczego systemu moze odbywac si¢ zaréwno recznie, r¢cznie zdalnie i
automatycznie z systemu sygnalizacji alarmu pozaru, a konkretnie z czujek linii dozorowych.

Awaryjne reczne uruchomienie urzadzenia nastgpuje przy pomocy wyzwalacza (uchwytu)
znajdujacego si¢ bezposrednio na zaworze butli (zbiornika) .

Sytuacja taka moze zaistnie¢ w przypadku ogdlnej awarii sieci elektrycznej i catkowitego wyczerpania
akumulatoréw awaryjnych, czy tez uszkodzenia central.

Zaistniaty stan jest natychmiast sygnalizowany w centrali SAP.

W przypadku takiego uruchomienia nalezy pamigtaé, aby bezposrednio przed wyzwoleniem,
spowodowac¢ wylaczenie wentylacji i zamknigcie klap p.poz. systemu wentylacji.

UWAGA: W tym przypadku wyzwolenie gazu nastapi natychmiast bez zwloki czasowe;j.
UWAGA: To rozwigzanie nalezy traktowac jako ostateczne, gdy

wyzwolenie z przyciskéw PG jest niemozliwe.
Tak rozpoczgta procedura gaszenia nie da sig¢ zatrzymac.



Uruchomienie r¢czne zdalne odbywa sig z przycisku recznego usytuowanego przy drzwiach
wejsciowych do chronionego pomieszczenia.

Przycisk PG-GASZENIE-START - koloru zéttego, z szybka do zbijania, potaczony dwuprzewodowo
z modutem sterujacym centrali. Naci$nigcie tego przycisku powoduje uruchomienie urzadzenia
gasniczego systemu wedlug procedury jak dla uruchomienia automatycznego. Centrala
uruchamia instalacje ostrzegawczo-alarmowa oraz rozpoczyna odliczanie czasu ewakuacji 30 sek. na
opuszczenie strefy gaszenia.

W tym momencie zostaje wylaczona wentylacja i otworzone wskazane w tabeli klapy pozarowe 1
przepustnice tworzace zespot otwordéw odciazajacych .

Po uptywie czasu ewakuacji 30 sek. podany zostanie sygnat elektryczny do zaworu
elektromagnetycznego na butli powodujacy wyzwolenie gazu.

W przypadku wyzwolenia automatycznego z czujek lub recznego zdalnego, istnieje mozliwosé
zatrzymania procesu wytadowania $rodka ga$niczego przy pomocy przycisku PS-STOP - koloru
zielonego. Mozliwe jest to tylko w momencie odliczania czasu ewakuacji.

Uruchomienie automatyczne nastgpowac bedzie poprzez koincydencjg tj. po otrzymaniu sygnatu
alarmu pozarowego z minimum dwdch czujek zainstalowanych w dwdéch réznych liniach dozorowych
(koincydencja dwdch linii). Koincydencja przebiega w nastgpujacy sposéb:

- zadziatanie czujki w jednej linii dozorowej wywota alarm ostrzegawczy

ALARM I stopnia.

- zadziatanie réwniez drugiej czujki w drugiej linii dozorowej wywota

ALARM II stopnia (rozpoczgcie procedury gaszenia).

Po otrzymaniu sygnatu z czujek centrala uruchamia instalacje ostrzegawczo-alarmowgq oraz
rozpoczyna odliczanie czasu na ewakuacj¢ z pomieszczenia, ktory wynosi 30 sek. Réwnoczesnie
powinno nastapi¢ wytaczenie wentylacji i otworzenie klap p.poz. na kanale wentylacyjnym, po
otrzymaniu sygnatu Alarmu II stopnia z centrali.

Po uptywie czasu ewakuacji srodek gasniczy zostaje wyzwolony do pomieszczenia palacego sig
poprzez zawor kierunkowy na kolektorze i odpowiedni zawor elektromagnetyczny na
wielosegmentowym zestawie butli. Zawory te (kierunkowy i elektromagnetyczny) sterowane sa
impulsem elektrycznym z centrali, wedlug czasu T2, ktéry wynosi 32 sek.

Do przerwania programu samoczynnego gaszenia stuzy przycisk

PS-STOP koloru zielonego.

Po roztadowaniu butli , nastapi zamknigcie wszystkich klap stanowiacych drogi odciazenia.

UWAGA: Ponowne $wiadome otwarcie klap moze tylko nastapi¢ po uprzednim sprawdzeniu
skuteczno$ci gaszenia pozaru i przewietrzenia pomieszczenia.

Oddymianie pomieszczen nalezy prowadzi¢ wedtug procedury, ktéra powinna zosta¢ ustalona przez
stuzbe odpowiedzialng za ochrong pozarowa.

Zalaczenie wentylacji odymiajacej i otwarcie klapy na kanale wentylacyjnym powinno nastapi¢ po
stwierdzeniu ugaszenia pozaru, ale nie wczes$niej niz po uptywie 10 minut od chwili wytadowania
srodka gasniczego.

Automatyczne uruchomienie wentylacji przez skasowanie alarmu pozarowego jest niedopuszczalne.
Sterowanie i monitoring systemu gaszenia

Sterowanie wentylacja i klapami p.poz. na kanatache wentylacyjnych w pomieszczeniach gaszonych
realizowane bedzie przez centralke .
Z chwila wywotania Alarmu pozarowego II stopnia, tj. po zadziataniu dwdéch czujek na oddzielnych
liniach dozorowych lub wcisnigciu przycisku GASZENIE (START) dla danego pomieszczenia.
Do systemu nadrzgdnego SAP, z wyj$¢ przekaznikowych centrali , beda przekazywane nastgpujace
stany alarmowe dotyczace konkretnych pomieszczen:

Alarm I stopnia (ostrzegawczy)
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Alarm II stopnia (rozpoczg¢cie gaszenia)
Sygnat - uszkodzenie ogdlne

Sygnat - potwierdzenie gaszenia

Sygnat - blokada automatyki

Sygnat - ubytek gazu (rozszczelnienie butli)

Instalacje wnetrzowe

Przyciski PG-GASZENIE i PS-STOP nalezy instalowaé na wys. 1,4 m. od poziomu podiogi na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia gaszonego, zgodnie z lokalizacja pokazang na rysunkach
wykonawczych.

Nad przyciskami umie$ci¢ tabliczki informujace o przeznaczeniu przyciskow.

Sygnalizatory optyczne SO i akustyczne SA umiesci¢ nad drzwiami przy wyjsciu z pomieszczenia.
Sygnalizatory drzwiowe ostrzegawcze SD zlokalizowane na zewnatrz pomieszczenia gaszonego nad
drzwiami wej$ciowymi wraz z instrukcja ostrzegawcza.

Zasilanie centrali 230V AC nalezy prowadzi¢ przewodem HDGs 3x2,5 w rurce RVS z wydzielonego
pola rozdzielni, ktére nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik typu B10 i odpowiednio opisac.

Podtaczenie elektrozaworéw na butlach wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 w rurce RVKLn 11.
Podtaczenie przyciskéw PG i PS oraz sygnalizatoréw SO i SA i SD wykona¢ przewodem HDGs 2x1.
Lini¢ kontroli ci$nienia butli oraz lini¢ kontroli czujnika wyptywu wykona¢ przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8 w rurce RVKLn 11.

Linie sterujace klapami p. poz. oraz wytaczeniem wentylacji prowadzi¢ przewodami HDGs 3x1,5.
Linie sygnatowe monitorujace pracg Systemu Gaszenia (centrali) nalezy poprowadzi¢ przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8 do modutéw monitorowania systemu SAP, ktére nalezy umiejscowi¢ w
poblizu centrali.

Linie dozorowe czujek wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurce RVS18 lub RVS 22
prowadzac instalacj¢ w przestrzeni mi¢dzystropowe;.

Przy prowadzeniu instalacji nalezy wykorzystac istniejace korytka stabopradowe.

Przewody typu HDGs w pom. gaszonych mocowa¢ przy pomocy metalowych uchwytéw z
metalowymi kotkami lub w metalowych korytkach, zgodnie z zaleceniami producenta i CNBOP.
Wykonac¢ szczelne przejscia kabli przez $ciany chronionych pomieszczen - uszczelni¢ kitem
ognioochronnym np. - certyfikat ITB 180/2001.

Zaprogramowac centralg automatycznego gaszenia zgodnie z DTR jako urzadzenie trzystrefowe.

WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna

Zasilanie podstawowe centrali wedtug zasad zasilania centralek sygnalizacji pozaru tj. zasilanie z
jednym zabezpieczeniem wytacznikiem nadpradowym oraz bateria akumulatoréw.

Nie wolno do tego obwodu wiacza¢ innych dodatkowych odbiornikéw.

W przypadku mozliwos$ci wystapienia zagrozen stworzonych przez bezposrednie dziatanie pradéw
piorunowych lub zwarciowych, nalezy zastosowa¢ uklady ochrony przepigciowej odporne na
dziatanie pradéw udarowych w rozdzielnicy napigcia bezposrednio zasilajacej centrale

Wykona¢ uziemienie rurociagdéw systemow gasniczych.

KONSERWACIJA

Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pozaru jest jego konserwacja. Spos6b
konserwacji czujek, recznych sygnalizatoréw pozaru, sygnalizatoréw ostrzegawczych, baterii
akumulatoréw oraz Urzadzenia Sterowania Gaszeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami opracowanymi przez producentéw tych urzadzen. Uktady gaszenia nalezy sprawdzi¢ po
uprzednim odtaczeniu elektrozaworu butli ze $rodkiem gasniczym, zgodnie z DTR. Prace
konserwacyjne i reperacyjne winny by¢ okresowo wykonywane przez upowazniong firme¢
instalatorska.
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OCHRONA OD PORAZEN

Centrala zaliczana jest do urzadzen I klasy ochronnosci i moze by¢ uzytkowana tylko w przypadku
zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;..

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym powinna by¢ realizowana przez samoczynne
wylaczenie napigcia w ukladzie sieci.

Przewdd uziemiajacy podiaczy¢ do Sruby znajdujacej sig na Sciance wewnatrz obudowy centrali.

WYMAGANIA I ZALECENIA

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji.
Prace przy montazu sterowania systemem powinna wykona¢ specjalistyczna firma. Przed
przystapieniem do robét nalezy zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do jednostki
projektowania.
Przy prowadzeniu robdt nalezy:
- przestrzega¢ obowiazujacych norm i przepiséw wymienionych w niniejszym projekcie;
- wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z osoba petniaca nadzor,

ktéra dokona odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Rozruch urzadzenia w zakresie automatycznego gaszenia zostanie zapewniony po wykonaniu
koincydencji czujek we wszystkich chronionych przestrzeniach i odpowiednim potaczeniu centrali.
Reczne sterowanie gaszeniem bgdzie zapewnione natychmiast po zakonczeniu montazu urzadzenia
gas$niczego i centrali sterujace;j:
- poprzez przyciski przytaczone do i r¢czne uruchamianie zaworéw bezposrednio na zbiornikach.
Montaz oraz uruchomienie urzadzenia sterowania gaszeniem nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR.
Eksploatacja urzadzenia powinna odbywac si¢ na podstawie instrukcji, ktéra zostanie przekazana
Zamawiajacemu wraz z urzadzeniami.
W przypadku uruchomienia r¢cznego mechanicznego nalezy pamigtac, aby weze$niej unieruchomié
wentylacje i zamkna¢ drzwi do gaszonych pomieszczen o czym powinien informowac¢ stosowny napis
na wszystkich drzwiach. Wyptyw gazu nastapi natychmiast, bez zwloki czasowej. Rozpoczgta
procedura gaszenia nie da si¢ zatrzymac.

Wytyczne dla branz towarzyszacych
Nalezy zapewni¢ gwarantowane zasianie centralki gaszeniowej i wspotprace z automatyka
wentylacji

Projektant:
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obliczenia wykonano korzystajac ze wzoru: Qmax = 0.857 « 1,47 « Vg przy zatozeniu ze (masa projektowa 5,8 Vol.%/ temperatura projektowa 20°C )
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Frzd rearca: JrAmm f LT Atpp. £ 314 A maks,

Olbeigzenie (166 - 1ELY): zakxes obeiziemia rerFsAncia
Zakres 1 35341000 D max. 50 &
Zakoyes 2 B354 0 mae. 30 £
Zakres 3 16-85 0 max. 34

Copici Eamivsss Typ ks

e prrytjcseieswe i - C0H S0-LE | e ]
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|
|
Typ: BI85
Hr EEOTZIEES
'
Typ: BI-UER
Hr EEOTZIES

Karta wa|2t nadzorowanych S34MS

Elamma weyif nadzarowacyek sinzy do podizezenia do osmin lins, Erare mioea
zostac zaprojeioeans jako grapy ezujek (czojd Helbatrap Sern 130 luh eznjk
Hochik = wybomaem Ex) lot mho wejsicia nadzorosane (jak op. meerfejs
instlach painicze] zpodoy z VAS, wejicia plowne, mdzaroeanis mworts
ird ). Rodzaj tryba prary poszezegdleyel ling maoze zovac wrbnmny meralei-
mie od siehie poprzez mosts parametrpezne na oee anz 2 pomaocs apro-
EransaTania.

MNagiecie roboeze weTDAtIzEe T mapisoali Iytemane]

Fobar pradn: % mA (prad akapmixtarcs: bez elenenmdnr
pecrieericyek)

Temnperamra cioorecia 0° do +50°C

Foylarzenie: B prup crnjek kab

B wejic madrarozanrch

Cogdel camsienas & ospregd THo

ez ey pperece e H-IRAE ET-MTIR

Posck ¥43R da PA-[REE B izl JUIRAF- DREE-A5TE L
Pdostek 1006 da PA-[REE (B izl JUIRAF- DB 110K Flarelid

Unilwarsalna karta Interfsjadw B3-US14

Uniwersaina karm mberfejudow B3-1131 4 stuzy do polaezenia podeenaal Ioe-
pral z systemami zarrydrajzermi a tkde do wiyezenia zecnrbrone) doakarki
protokoinigre], Zecnetroyeh modemd, pagerter, porystrek Com B3O ip.
Elama jest wrbarzryina fakze do podzczern ze sobg wiskszej Eezbr podeen-
tral Intepral [ukiad pedi przy airein dedch redandantoyeh przemwodos). W
suanzie ket B3-U0E1 4 umodEzn zastosowanie apome| Lezhy ezterech reduc-
tancyjorch, szeregowyeh, asyochroniraoyrh imberfejsow, Erore mogz bye
wykorrpitane jako redundameyjoy meerfejs BS4E5 = myhee pracy haif duplex
(petia) lub jako misredandaneriny imverfejs 3422 w uphie poey fll duples
{Tinia).

Diodatioown dea  erterech imberfEjsomr mogy rownie? funkbejonosas jako

R 3232 wtrphie prary foll duplex (Enia), ledy 7 deroma Eniany seermjzepmi.
Wrhar trrhu pracy mrerfejsa jest dobonywany za poimedoicterem opoogTa-
CacTamDia 1 castaTw sprzetoT el przez oo ivtmise mazlieodd wrbom pomisdzy
redimdanerioym 1/ ub nieredundareyicrm podizczeciem petli podeentral
Imtegral dio syvienm zarzzdmiacego, Aax™et, ip. W Eazdej podeentrals nwoz-
ma micstalowad maks. 5 kmre B3-11514.

MNapiecie roboeze wernsrzne ¥ mapgivrali yiemowe]
Fohar prydn: 20 maA
Temperimra cioorecia 0° do +50°C
Zazies EE 285 = 1200 m
E223Z=15m

Frpdikosc tmnsmisE dacyelc B EBit's

Imberfrjsy- 22 redundamerme pracupes o syiiemee
E2455 balf duplex, moelivy rowniez b fall
duplex, elsktryrznie odweparguame 2
redundantee pracajzce w o spstemie BA23L

odrepAroTAnS ToZrs
G| Barmiinsss Typ Hi
Py T S T 'b:'-|:||-|ﬂ||. Ha-LS14 I B R [ | ST L
oz Doverwreepe 1% pen b PO LS4 =1Ll Flaiasd

Wytyczne dla branz towarzyszacych
Nalezy zapewni¢ gwarantowane zasianie centralki gaszeniowej 1 wspoétpracg z automatyka

wentylacji
Projektant:
mgr inz.

Stanistaw Cichonski
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BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
Pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obstuge sprzegtu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystgpuje migdzy innymi
ryzyko od nastgpujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czg¢$cia maszyny,
porazenia pradem elektrycznym,
wpadnigcie czlowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od r¢cznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemia w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach
nastgpujacy sprz¢t ochrony osobiste;j:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzgdzia i
sprzet dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nast¢pujace przeszkolenie bhp:
wstepne ogolne,
podstawowe lub okresowe,
stanowiskowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie 1
uprawnienia. Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wytaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi maszyny.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystow, operatorow.

Projektant
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Spis zalacznikéw:

Nr zal. Nazwa
Zat. nr 1 | O$wiadczenie projektanta

Zat. nr 2 | Oswiadczenie sprawdzajacego

Zal. nr 3 | Kopia uprawnien projektanta

Zat. nr 4 | Kopia uprawnien sprawdzajacego

Zat. nr 5 | Kopia przynalezno$ci do izby projektanta

Zal. nr 6 | Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajacego

Spis rysunkéw:

| Lp. |Nazwa |Skala | Nr rysunku
1. | Schemat petli i linii dozorowych GA1l
2. | Rzut kanatu podpiwnicznego 1:100 GA2
3. |Rzut piwnic 1:100 GA3
4.| Rzut parteru 1:100 GA4
5. |Rzut 1 pietra 1:100 GAS
7. | Rozwinigcia sekcji GA7

Zaljczniki:
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OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant: inz. Romuald Lamparski

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Data ztozenia o$wiadczenia:
2010-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego oswiadczenie
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako sprawdzajqcy:

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu
materiatow niebezpiecznych na odczynniki chemiczne ”

Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Data ztozenia oSwiadczenia:
2010-08-15

podpis i

pieczatka
sktadajacego o§wiadczenie
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