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Ogólny zakres zamierzenia 
 
Projektowany budynek pełni� b�dzie funkcj� magazynowania odczynników chemicznych 
Wydziału Chemii Politechniki Gda�skiej. W obr�bie magazynu funkcjonowa� b�dzie 
niezb�dne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowa� oraz 
stanowisko konfekcjonowania ,oznaczania wyrobów i ewidencjonowania odczynników.  
Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gda�sku na terenie przylegaj�cym do ul. 
Traugutta oraz istniej�cych obiektów PG zajmowanych przez Wydział Chemiczny. 
Od strony północno - wschodniej  teren graniczy z istniej�cym parkiem znajduj�cym si� na 
działce nale��cej do Politechniki Gda�skiej. 
Powierzchnia terenu obj�tego opracowaniem wynosi 1860 m2 
Rz�dne terenu:  od 13,57  do 18,00 
 
 
Informacje ogólne dotycz�ce projektowanego budynku. 
Parametry budowlane 
Powierzchnia zabudowy:  265,72 m2 
Wysoko�� budynku:  10,7 m 
Powierzchnia u�ytkowa: 626,23 m2 
Ilo�� kondygnacji:  3 
Wysoko�� kondygnacji: 4,0 m 
Obci��alno�� stropów: 5,0 kN 
Konstrukcja :   �elbetonowa 
Dach:    płaski  
 
 
Zatrudnienie 
Projektowane zatrudnienie : 3 osoby;  praca jednozmianowa  
 
Wykaz projektowanych funkcji  pomieszcze� funkcji podstawowych 



 
Oznaczenie technologiczne  'a'  Biuro i pomieszczenie socjalne 
Oznaczenie technologiczne  'b'  Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i 

palnych rozpuszczalników - do 1000 kg 

Oznaczenie technologiczne  'c' 
 

Magazyn stałych zwi�zków nieorganicznych 
(nielotnych , niepalnych) 

Oznaczenie technologiczne  'd'  
 

Magazyn ciekłych zwi�zków organicznych i 
rozpuszczalników 

Oznaczenie technologiczne  'e'  Magazyn stałych zwi�zków organicznych 
Oznaczenie technologiczne  'f'   
 

Magazyn nieorganicznych lotnych kwasów 
nieutleniaj�cych, np. solnego, fluorowodorowego 

Oznaczenie technologiczne  'g'  Magazyn kwasów nieorganicznych nielotnych 
Oznaczenie technologiczne  'h'   
 

Magazyn zwi�zków utleniaj�cych, np.H2O2, HNO3, 
KMnO4 

Oznaczenie technologiczne  'i ' Magazyn substancji truj�cych 
Oznaczenie technologiczne ' j'  Magazyn amoniaku i amin 
Oznaczenie technologiczne  'k'  Pomieszczenia z butlami dla sieci gaszenia w obiekcie 
Oznaczenie technologiczne  'l'  
 

Pomieszczenie z opakowaniami na materiały 
chemiczne 

Oznaczenie technologiczne  'ł' 
  

Pomieszczenia na �rodki czysto�ci, sprz�ty techniczne 
(w��e, folie, szczotki), �rodki ochrony osobistej 

Oznaczenie technologiczne  'm'   
 

Pomieszczenia na bardzo lotne zwi�zki organiczne i 
inne 5-10oC 

Oznaczenie technologiczne  'n' 
   
 

Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia 
opakowa� uszkodzonych, rozszczelnionych, których 
nie mo�na przechowywa� z normalnymi 
opakowaniami 

Oznaczenie technologiczne  'o'   
 

Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie 
materiałów do wysyłki 

Oznaczenie technologiczne  'p'  Pomieszczenie techniczne - w�zeł 
Oznaczenie technologiczne  'r'  
 

Pomieszczenie pomocnicze 

Oznaczenie technologiczne  's'   
 

Magazyn wodorków metali i metali aktywnych 
chemicznie 

Oznaczenie technologiczne  'u'   Wentylatornia 
Oznaczenie technologiczne  'v'   Wentylatornia 
Oznaczenie technologiczne  't'   Magazyn schładzany 
 
Uwarunkowania szczegółowe  
W budynku wyst�puj� strefy z atmosfer� wybuchow� sklasyfikowane jako strefy 2 i 
oznaczone w projekcie budowlanym 
Budynek podzielony jest na strefy po�arowe oznaczone w projekcie budowlanym. 
Opis i oznaczenia stref znajduje si� w projekcie technologii. 
 
 
Instalacja automatyki  
 
Zakres opracowania obejmuje nast�puj�ce instalacje: 
 



Instalacja automatyki budynku 
Instalacja pomiaru st��enia par i gazu  
Instalacja pomiaru ró�nicy ci�nienia 
 
 
Instalacja automatyki budynku 
 
Informacje ogóle  
Zaprojektowany system sterowników PLC oparty został o sterownik PLC emulowany w 
programie pracuj�cym w �rodowisku Windows. 
Wszystkie sterowniki obiektowe poł�czone s� magistral� wymiany danych opart� protokół 
Ethernet  TPC/IP z niezale�nym od sieci strukturalnej budynku przeł�cznikiem zabudowanym 
w szafie sterowniczej RW1. 
 
Sterowanie i regulacja 
 
Funkcje sterowania i regulacji  realizowane b�d� poprzez sterownik programowalny (PLC) 
który wyposa�ony musi by� w kanał zegarowy oraz funkcj� komunikacji dla zapewnienia 
zdalnego nadzoru , oraz zmiany parametrów. Sterownik współpracowa� b�dzie z 
nastawnikiem w postaci panelu zlokalizowanego na elewacji rozdzielnicy RW1 na którym 
mo�liwa b�dzie nastawa temperatury , oraz zał�czenie lub wył�czenie pracy centrali 
niezale�nie od nastaw zegarowych a tak�e zmiana wydatku nawiewu i wywiewu  powietrza.  
Start centrali odbywa si� przy zamkni�tych przepustnicach . Po zwłoce 3 sek. otwieraj� si� 
przepustnica nawiewu i wyrzutu. Pr�dko�� obrotowa przy pracy automatycznej b�dzie 
wynosi� 20 % i b�dzie mo�liwa do regulacji przez obsług� za po�rednictwem falowników. 
Regulacja temperatury realizowana b�dzie przez dwa zale�ne układy regulacji ci�głej w ten 
sposób , �e w pierwszej kolejno�ci wykorzystywane zostanie ciepło uzyskane z wymiennika 
glikolowego którego stopie� otwarcia obej�cia zale�ny b�dzie od osi�gni�tej temperatury 
mierzonej na kanale wyci�gowym z pomieszcze�. Po całkowitym wykorzystaniu 
wymiennika, je�eli temperatura wyci�ganego powietrza b�dzie zbyt niska, wł�czony zostanie 
samoczynnie drugi układ regulacji oparty o nagrzewnic�. Zawór trójdrogowy otwiera� b�dzie 
przepływ przez nagrzewnic� tym bardziej im wi�ksza b�dzie ró�nica pomi�dzy warto�ci� 
zadan� a mierzon� czujnikiem temperatury powietrza wyci�ganego z pomieszcze�.  W 
okresie letnim wymiennik pracowa� b�dzie w funkcji chłodzenia , a decyzj� o otworzeniu 
drogi przez wymiennik  podejmowa� b�dzie układ w zale�no�ci od  tego czy temperatura 
powietrza nawiewanego jest wy�sza ni� usuwanego. 
Funkcje sygnalizacji zabrudzenia filtrów oraz zatrzymania pracy wentylatorów realizowane 
b�d� poprzez presostaty na filtrach i na wentylatorach. Czujniki te – ró�nicy ci�nie� przeka�� 
brak spr��u na wentylatorze ( poni�ej 300 Pa) i  zbyt wysokiego spadku ci�nienia na filtrze( 
powy�ej 200Pa) , poprzez sterownik na panel sterowniczy zabudowany na szafie 
sterowniczej. Sterownik zał�cza t� funkcj� jedynie w trybie pracy – z opó	nieniem  dla 
wystartowania centrali) 
Sterownik winien zapewni� obsłudze ustawienie czasów pracy i postoju , funkcji zadanych 
temperatur , z przycisków i wy�wietlacza , bez ingerencji w program. 
 
Regulacja strumienia powietrza odbywa� si� b�dzie przepustnicami regulacyjnymi r�cznymi 
które przewidziane s� na odej�ciach głównych ci�gów wentylacyjnych. 
Regulacja wydatku powietrza dla poszczególnych pomieszcze� przed uruchomieniem 
instalacji zostanie zapewniona poprzez przepustnice regulacyjne bezpo�rednio na 
zako�czeniach kanałów. 
 



 
 
 
Sterowanie wentylacj�  w pomieszczeniach zagro�onych wybuchem 
 
 
System sterowania po aktywacji z przycisku przy drzwiowego lub z centralki pomiaru st��enia gazu i 
par zrealizuje nast�puj�c� sekwencj� sterowania: 
Otworzy przepustnice napowietrzania awaryjnego nawiewu , wywiewu i wyci�gów awaryjnych., 
wył�czy wszystkie wentylatory wywiewne   
Wł�czy wentylatory wywiewne i nawiewne w przewietrzanym pomieszczeniu  na maksymalne obroty. 
Po zaniku sygnału system przewietrzania pracowa� b�dzie 3 min. 
Przyj�cie sygnału aktywacji sterowania nast�pi poprzez wej�cie dwustanowe DI8 sterownika 
przewietrzanego pomieszczenia  
 
Pomieszczenia zakwalifikowane do tej grupy zestawiono poni�ej: 
Pomieszczenia w których wyst�puj� lokalnie strefy zagro�one wybuchem 2   
Strefa zagro�enia wybuchem nr 1 'b' (101,102) - Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i 
palnych rozpuszczalników – do 1000 kg 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� oraz  
przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 2 'n' (104,105) - Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia 
opakowa� uszkodzonych, rozszczelnionych, których nie mo�na przechowywa� z normalnymi 
opakowaniami 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� oraz  
przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 3 'm' (106,107) - Pomieszczenia na bardzo lotne zwi�zki organiczne i 
inne 5-10ºC  
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� oraz 
 przestrze� wentylowanych szafek (0,5 m3) 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 4 'j' (110) -  Magazyn amoniaku i amin  
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy sufitem a poziomem 0,6 m pod sufitem 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 5 'd' (111,112) - Magazyn ciekłych zwi�zków organicznych i 
rozpuszczalników 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 6 ‘o’  Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie materiałów 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� oraz  
przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
 
Sterowanie  wentylacj�  ci�gł� 
Dla stałego przewietrzania pomieszcze� przewidziano wentylatory wyci�gowe , dachowe i 
współpracuj�ce z nimi centrale wentylacyjne z nagrzewnicami powietrza. 
W pomieszczeniach z odci�gami lokalnymi , nawiew powietrza do pomieszczenia zostanie 
automatycznie zwi�kszony o ilo�� powietrza usuwanego wyci�giem lokalnym. 
Zadaniem wentylacji ci�głej , poza niezb�dn� wymian� powietrza b�dzie utrzymanie odpowiednich 
zale�no�ci ci�nienia powietrza pomi�dzy pomieszczeniami. 
Projektowane zale�no�ci: 
Pomieszczenia magazynowe   Minus  15 Pa  
Przedsionki     Minus  10 Pa 
Komunikacja     Minus  5 Pa 
Administracja    Plus  5 Pa 
 
Analogowe sygnału standardu  0-10 V przekazywane s� do systemu sterowania  z instalacji pomiaru 
ró�nicy ci�nie�. 
 
 



Współdziałanie sterowania wentylacji z  instalacj� gaszenia 
 
Uruchomienie instalacji gaszeniowej realizowane jest samoczynnie po wykryciu po�aru w 
chronionym pomieszczeniu poprzez niezale�ny system czujek instalacji gaszeniowej i jej centralk� . 
Sygnał z centralki podany jest na wej�cie DI7 sterownika wentylacji wywiewnej chronionego 
pomieszczenia . Po przyj�ciu sygnału nast�puje wył�czenie wentylatorów obsługuj�cych 
pomieszczenie , oraz otworzenie wszystkch  przepustnic z wyj�tkiem przepustnic napowietrzania 
awaryjnego. Po otworzeniu przepustnic – po okresie zwłoki czasowej nast�puje wyzwolenie czynnika 
gasz�cego  a nast�pnie po powtórnym przyj�ciu sygnału z centralki gaszenia , zamkni�cie wszystkich 
przepustnic w gaszonym pomieszczeniu. 
Powrót wentylacji do pracy normalnej mo�liwy jest po przyj�ciu komendy z panelu sterowniczego w 
szafie RW1. 
Podobna sekwencja sterowania urz�dzeniami wentylacji realizowana jest przy aktywacji gaszenia  
przyciskami r�cznymi. 
W przypadku gaszenia pomieszczenia e – przepustnica na kanale ł�cz�cym z pomieszczeniem S musi 
by� trwale zamkni�ta. 
 
Współdziałanie sterowania wentylacji z  instalacj� sygnalizacji po�aru  
W przypadku wykrycia po�aru poprzez instalacj� SAP w pomieszczeniach nie obj�tych stał� instalacj� 
gaszenia , zamykane s� klapy po�arowe i unieruchamiana wentylacja  chronionego pomieszczenia. 
W ka�dym wypadku wykrycia po�aru , uruchomiony zostanie   nawiew do klatki schodowej , szybu 
windowego i korytarzu piwnicznym , oraz otworzone zostan� klapy oddymiaj�ce w stropie klatki 
schodowej i stropie szybu. 
Aktywacja systemu – czujnikiem zadymienia oraz niezale�nie z centralki sygnalizacji po�aru.  



 
  TRASA         

Rozdzielnic
a 

 Grupa 
sterowania 

Symbol 
sygnału 

Nazwa sygnału Urz�dzenie peryferyjne Lokalizacja Standar
d syg. 

Typ przewodu  Długo�� 

           
RW-3  Centrala 

ce 
DO4 Komenda pracy pompy 

wymiennika glikolowego 
Pompa Centrala 230 V YKY 3x 1,5 mm2 30 m 

RW-3   DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-3   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-3   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-3   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AO 2 Regulacja przepływu wymiennika 
glikolu 

Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Wymiennik glikol 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom. C 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy Siłownik na przepustnicy Przepustnica 230 V HDGS 3x 1,5 mm2 30 m 



wywiewu wyci�gu - 1h 
RW-1   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu awaryjnego 
Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom.e 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy Siłownik na przepustnicy Przepustnica 230 V HDGS 3x 1,5 mm2 30 m 



wywiewu wyci�gu - 1h 
RW-1   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu awaryjnego 
Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-3  Centrala 
004łp005l 

DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-3   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-3   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-3   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



DC mm 
RW-3   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 

nawiew 
Presostat Wentylator nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
  Wyci�g z klatki sch        

RW-1   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
  Wyci�g z szybu 

windy 
       

RW-1   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 



awaryjnego 
RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 

nawiewu 
Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
  Wyci�g z pom. Ł        

RW-1   DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
  Wyci�g z pom. P        



RW-1   DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           
           
  Wyci�g z pom. 005        

RW-1   DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



nawiewu  DC mm 
RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           
           
  Wyci�g z pom. L        

RW-1   DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-3  Centrala a DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 



RW-3   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-3   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-3   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-3   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom.a 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu Centralka po� 24 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



po�arowego DC mm 
RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 

st��enia 
Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           
           
           
  Zes. wywiewu r ;k        

RW-1  Wyci�g z 
pom. R 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
  Wyci�g z pom. K        



RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Siłownik na przepustnicy Przepustnica 
wyci�gu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-2  Centrala o DO4 Komenda pracy pompy 
wymiennika glikolowego 

Pompa Centrala 230 V YKY 3x 1,5 mm2 30 m 

RW-2   DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 2 Regulacja przepływu wymiennika 
glikolu 

Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Wymiennik glikol 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 



RW-2   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom. O 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 



RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.2 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
RW-1  Wyci�g z 

okapu 
pom. O 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



nawiewu awaryjnego DC mm 
RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 

nawiewu awaryjnego 
Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.2 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
RW-2  Centrala h DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom. H 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 



RW-1   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           
           



           
RW-2  Centrala 

g;f 
DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-2   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
RW-1  Wyci�g z 

pom.g 
DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 



RW-1   DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
RW-1  Wyci�g z 

pom.f 
DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V LY 1,5 mm2 3 m 



DC 
RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           
           

RW-2  Centrala i DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 



RW-2   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom. i 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



wywiewu mm 
RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 

temperatury 
Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 

mm 
30 m 

           
           
           

RW-2  Centrala 
b;d 

DO4 Komenda pracy pompy 
wymiennika glikolowego 

Pompa Centrala 230 V YKY 3x 1,5 mm2 30 m 

RW-2   DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 2 Regulacja przepływu wymiennika 
glikolu 

Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Wymiennik glikol 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
RW-2  Wyci�g b DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 



RW-2   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-2   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2           
RW-2           

           
RW-2  Wyci�g b' DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-2   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-2   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 



RW-2   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 9.2 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           
           

RW-2  Wyci�g z 
okapu b 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-2   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-2   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-2   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 



RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-2  Wyci�g z 
pom. D 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-2   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-2   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-2   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-2   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-2   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 



RW-2   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   DI 9.2 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-2   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
RW -3  Centrala n DO4 Komenda pracy pompy 

wymiennika glikolowego 
Pompa Centrala 230 V YKY 3x 1,5 mm2 30 m 

RW -3   DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AO 2 Regulacja przepływu wymiennika 
glikolu 

Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Wymiennik glikol 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 



RW -3   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
RW-1  Wyci�g z 

pom. N 
DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO5 Komenda otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
wyci�gu awaryjnym 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu Centralka po� 24 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



po�arowego DC mm 
RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 

st��enia 
Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.2 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

  Wyci�g z okapu pom. 
N 

       

RW-1   DO4 Komenda pracy pompy 
wymiennika glikolowego 

Pompa Centrala 230 V YKY 3x 1,5 mm2 30 m 

RW-1   DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 2 Regulacja przepływu wymiennika 
glikolu 

Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Wymiennik glikol 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



mm 
RW-1   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 

nawiewu 
0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 

mm 
30 m 

           
           

RW -3  Centrala m DO5 Komenda pracy agregatu 
chłodniczego 

Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 
agregatu 

230 V YKY 3x 1,5 mm2 30 m 

RW -3   DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom. M 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy Siłownik na przepustnicy Przepustnica 230 V HDGS 3x 1,5 mm2 30 m 



nawiewu nawiewu nawiewu - 1h 
RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 

nawiewu awaryjnego 
Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.2 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 3 Stan otworzenia przepustnicy 
wywiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu  

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.2 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW -3  Centrala j DO6 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DO7 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 



RW -3   DO8 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW -3   DI 2 Zabrudzony filtr nawiewu Presostat Filtr nawiewu 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 3 Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiew 

Presostat Wentylator nawiewu 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 4 Stan falownika Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AO 3 Regulacja przepływu nagrzewnicy Siłownik z zaworem 
trójdrogowym 

Nagrzewnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AO 4 Regulacja nawiewu Falownik Rozdzielnica 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AI 1 Temperatura zew. Czujnik kanałowy temp. Czerpnia 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW -3   AI 2 Temperatura nawiewu Czujnik kanałowy temp. Komora wentylatora 
nawiewu 

0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

           
           

RW-1  Wyci�g z 
pom. J 

DO1 Przeł�czenie trybu pracy Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DO2 Dopuszczenie pracy falownika Stycznik rozdzielnicy Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO3 Komenda pracy falownika Falownik Rozdzielnica 230 V LY 1,5 mm2 3 m 
RW-1   DO4 Komenda otworzenia przepustnicy 

wywiewu 
Siłownik na przepustnicy Przepustnica 

wyci�gu 
230 V HDGS 3x 1,5 mm2 

- 1h 
30 m 

RW-1   DO6 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu 

Przepustnica 
nawiewu 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DO7.1 Komenda otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Siłownik na przepustnicy 
nawiewu awayjnego 

Przepustnica 
wyci�gu 
awaryjnego 

230 V HDGS 3x 1,5 mm2 
- 1h 

30 m 

RW-1   DI 1 Stan falownika wywiewu Falownik Rozdzielnica 24 V 
DC 

LY 1,5 mm2 3 m 

RW-1   DI 2 Stan otworzenia przepustnicy Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V YnTKSY 1x2x0,8 30 m 



wywiewu DC mm 
RW-1   DI 4 Stan otworzenia przepustnicy 

nawiewu  
Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 

DC 
YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 5 Stan filta odzysku Presostat Filt odzysku 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 6 Stan wył�cznika przydrzwiowego Wyłacznik na�cienny Korytarz 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 7 Sygnał po�aru Moduł systemu 
po�arowego 

Centralka po� 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 8 Sygnał st��enia par Moduł systemu syg. 
st��enia 

Centralka st��enia 
gazu 

24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   DI 9.1 Stan otworzenia przepustnicy 
nawiewu awaryjnego 

Wył�cznik kra�cowy Przepustnica 24 V 
DC 

YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AO 1 Regulacja pr�dko�ci wentylatora 
wywiewu 

Falownik  0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

RW-1   AI 3 Temperatura pomieszczenia Kanałowy czujnik 
temperatury 

Kanał wywiewu 0-10 V YnTKSY 1x2x0,8 
mm 

30 m 

 
 
 
 
 
Dla sygnalizacji usterek i monitorowania  wentylacji w komplecie ze sterownikami rozdzielnicy RW1 i RW2 projektuje si� komputer z monitorem , 
klawiatur� i myszk�. 
Komputer zostanie ustawiony w pomieszczeniu biurowym . 
Komputer powinien posiada� konfiguracj� : 

 
Zainstalowany 
system operacyjny Microsoft® Windows® XP Professional SP2   

 Procesor AMD Athlon™ 64 3200+   
 pr�dko�� procesora 2 GHz   
     
 Pami�� standardowa 512 MB   



 
Maksymalna 
wielko�� pami�ci 4 GB pami�ci DRAM DDR1-Synch   

 Typ pami�ci Pami�� DRAM DDR1-Synch PC-3200   
 Gniazda pami�ci 4 DIMM   

 
Zewn�trzna pami�� 
Cache 512 KB pami�ci podr�cznej L2   

 Pobór mocy Maksymalnie 200 W   

 Gniazda rozszerze� 

2 niskoprofilowe gniazda PCI, 1 niskoprofilowe 
gniazdo PCI-E x1, 1 niskoprofilowe gniazdo PCI-E 
x16   

 Interfejs sieciowy 
Wbudowana karta PCI-E Broadcom NetXtreme 
Gigabit Ethernet for HP   

 
Wewn�trzny nap�d 
dysku twardego 80 GB   

 
Kontroler nap�du 
dysku twardego SMART III Serial ATA 1,5 GB/s   

 
Pr�dko�� nap�du 
dysku twardego 7200 obr/min   

 
Zewn�trzne porty 
wej�cia/wyj�cia 

Z tyłu: 6 portów USB 2.0, 1 gniazdo VGA, 1 gniazdo 
DVI-D, wej�cie/ wyj�cie audio, 1 gniazdo mikrofonu, 
1 port szeregowy, 1 port równoległy, 2 PS/2, 1 RJ-45; 
Z przodu: 2 porty USB 2.0 słuchawki i mikrofon   

     
 Szyna systemowa Magistrala FSB 2000 MHz   

 
Nap�d dyskietek 
elastycznych nap�d dyskietek 1,44 MB.   

 Klawiatura standardowa klawiatura 2004 (PS/2)   
     
 CD-ROM i DVD nap�d DVD/CDRW   
 Chipset Zestaw układów ATI RADEON® XPRESS 200   
 Typ podstawy Small Form Factor   

 D	wi�k 
Wbudowana karta d	wi�kowa Realtek AC97 i 
wysokiej jako�ci gło�nik wewn�trzny.   



 Zasilanie 

Napi�cie wej�ciowe 90 – 132 / 180 – 264 V, 50/60 
Hz, pasywny stabilizator PFC (napi�cie linii 115 V / 
230 V).   

 
Wewn�trzne wn�ki 
nap�dów 1 wewn�trzna 3,5 cala   

 Ochrona fizyczna 

Blokada Kensington Cable, mo�liwo�� zało�enia p�tli 
zabezpieczaj�cej obudow�, opcjonalne wbudowane 
zabezpieczenia TPM.   

 
Nazwa podsystemu 
grafiki 

Zestaw układów ATI RADEON® XPRESS 200 z 
zintegrowan� kart� graficzn� ATI RADEON® 9600   

 
Sterownik karty 
video Microsoft® Windows® XP Professional   

 Sterownik LAN 

Microsoft® Windows® NT 4.0, Microsoft® 
Windows® 98, Microsoft® 2000, Microsoft® XP, 
Linux 2.2, Linux 2.4   

 
Zewn�trzne wn�ki na 
nap�dy 1 zewn�trzna 5,25 cala i 1 zewn�trzna 3,5 cala   

 Karta video, szyna Standardowe porty VGA i DVI-D   

 Rozszerzenie pami�ci 
Mo�liwo�� rozbudowy do 4 GB przez cztery zgodne 
ze standardem bran�owym gniazda DIMM.   

 
Wymiary (szer. x 
gł�b. x wys.) 33,8 x 38,4 x 10,0 cm   

 
Waga produktu 
(netto) 9,5 kg   

 
Obsługiwane systemy 
operacyjne 

Microsoft® Windows® 2000 (Web Support), 
Microsoft® Windows® XP Professional SP2, 
Microsoft® Windows® XP Home SP2, Microsoft® 
Windows® XP Professional x64 Edition, FreeDOS i 
Linux SuSE 9.3 
Zainstalowany  program Twin Cat    

  Klawiatura alfanumeryczna z myszk� 1  

  
Zainstalowany  program Twin Cat PLC z modułe 
HMI 1  



  Monitor – 17” 1  
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Instalacja pomiaru st��enia par i gazu 
 
 
W pomieszczeniach sklasyfikowanych jako  pomieszczenia ze strefami zagro�onymi 
wybuchem  projektuje si�  detektory dwustanowe st��enia gazu i par  
 
Pomieszczenia zakwalifikowane do tej grupy zestawiono poni�ej: 
Pomieszczenia w których wyst�puj� lokalnie strefy zagro�one wybuchem 2   
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 1 'b' (101,102) - Pomieszczenie magazynowe i 
konfekcjonowania i palnych rozpuszczalników – do 1000 kg 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz  
przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
W pomieszczeniu tym projektuje si� detektory st��enia    
DG – 11  (w�glowodory) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
DG – 31  (zwi�zki organiczne) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 
20% DGW 
DG – 32  (alkohole) ; próg alarmowy A1min = 100  ppm ; próg alarmowy A2 max =300 ppm 
DG – 71  (wodór ,acetylen) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
 
Wysoko�� umocowania dolnej kraw�dzi – 65 cm ponad posadzk� 
 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 2 'n' (104,105) - Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia 
opakowa� uszkodzonych, rozszczelnionych, których nie mo�na przechowywa� z normalnymi 
opakowaniami 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz  
przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
W pomieszczeniu tym projektuje si� detektory st��enia   
DG – 11  (w�glowodory) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
DG – 31  (zwi�zki organiczne) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 
20% DGW 
DG – 32  (alkohole) ; próg alarmowy A1min = 100  ppm ; próg alarmowy A2 max =300 ppm 
DG – 71  (wodór ,acetylen) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 

 
Wysoko�� umocowania dolnej kraw�dzi – 65 cm ponad posadzk� 
 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 3 'm' (106,107) - Pomieszczenia na bardzo lotne zwi�zki 
organiczne i inne 5-10ºC  
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz 
 przestrze� wentylowanych szafek (0,5 m3) 
W pomieszczeniu tym projektuje si� detektory st��enia    
DG – 11  (w�glowodory) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
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DG – 31  (zwi�zki organiczne) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 
20% DGW 
DG – 32  (alkohole) ; próg alarmowy A1min = 100  ppm ; próg alarmowy A2 max =300 ppm 
DG – 71  (wodór ,acetylen) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
 
Wysoko�� umocowania dolnej kraw�dzi – 65 cm ponad posadzk� 
 
 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 4 'j' (110) -  Magazyn amoniaku i amin  
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy sufitem a poziomem 0,6 m pod sufitem 
W pomieszczeniu tym projektuje si� detektory st��enia   
DG - 41  (amoniak) ; próg alarmowy A1min = 300  ppm ; próg alarmowy A2 max =500 ppm 
Wysoko�� umocowania dolnej kraw�dzi – 30  cm pod stropem 
 
 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 5 'd' (111,112) - Magazyn ciekłych zwi�zków organicznych i 
rozpuszczalników 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz 
W pomieszczeniu tym projektuje si� detektory st��enia    
DG – 11  (w�glowodory) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
DG – 31  (zwi�zki organiczne) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 
20% DGW 
DG – 32  (alkohole) ; próg alarmowy A1min = 100  ppm ; próg alarmowy A2 max =300 ppm 
DG – 71  (wodór ,acetylen) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
 
Wysoko�� umocowania dolnej kraw�dzi – 65 cm ponad posadzk� 
 
 
 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 6 ‘o’  Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie 
materiałów 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz  
przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
W pomieszczeniu tym projektuje si� detektory st��enia    
DG – 11  (w�glowodory) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
DG – 31  (zwi�zki organiczne) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 
20% DGW 
DG – 32  (alkohole) ; próg alarmowy A1min = 100  ppm ; próg alarmowy A2 max =300 ppm 
DG – 71  (wodór ,acetylen) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% 
DGW 
 
Wysoko�� umocowania dolnej kraw�dzi – 65 cm ponad posadzk� 
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Wszystkie czujniki poł�czone s� do centralek eksplozymetrycznych MD-16 firmy 
GAZEX. Centralka usytuowana jest w pomieszczeniu a i zasilana jest z rozdzielni głównej 
sprzed głównego wył�cznika pr�du. 
Centralka eksplozymetryczna posiada dwa progi ogłaszania stanu alarmowego 
wst�powania st��enia par produktów w�glowodorowych. 
Przy wyst�pieniu pierwszego progu alarmowego centralka eksplozymetryczna wywołuje 
alarm akustyczny i optyczny (buczek i lampa błyskowa z czerwonym kloszem) w 
wymienionych pomieszczeniach oraz w pomieszczeniu a, a tak�e przy wej�ciu głównym 
do obiektu. 
Przy przekroczeniu drugiego progu alarmowego centralka równolegle zał�cza w  sposób 
automatyczny awaryjn� wentylacj� wyci�gow� – poprzez wyj�cia przeka	nikowe centralki 
– sygnał podany zostaje na wej�cie DI8 sterownika wentylacji wyci�gowej zagro�onego 
pomieszczenia 
Centralka eksplozymetryczna nie jest funkcjonalnie poł�czona z central� sygnalizacji 
po�aru (CSP) lecz przekazuje za jej po�rednictwem sygnały alarmowe do Centrum 
Monitorowania  PG. 
 
Zestawienie czujników 
Oznaczenia 
lokalizacji   DEX11 DEX31 DEX32 DEX71 DEX41 Razem w lokalizacji 
DEX b2     1 1   2 
DEX b1 1 1         
DEX 104 1         1 
DEX n1 1 1 1     3 
DEX n2       1   1 
DEX m1 1 1 1     3 
DEX m2       1   1 
DEX 107 1         1 
DEX 111 1         1 
DEX j1         1 1 
DEX j2         1 1 
DEX d1 1 1       2 
DEX d2     1 1   2 
DEX o1 1 1 1 1   4 
DEX o2 1 1 1 1   4 
DEX OO5 1         1 
DEX OO6 1         1 
  Razem ilo�� typu 11 6 6 6 2   
 
 
Instalacja pomiaru ró�nicy ci�nienia 
 
Instalacja pomiaru ró�nicy ci�nie� zaprojektowana została w celu kontroli prawidłowego 
przepływu powietrza przez nieszczelno�ci przegród budowlanych . 
W projekcie wentylacji wskazano projektowane ró�nice ci�nie�  poszczególnych 
pomieszcze� wzgl�dem atmosfery.  
Instalacja pomiaru ró�nicy ci�nienia przekazywa� b�dzie pomierzone parametry do 
sterownika , a na ich podstawie prowadzona zostanie samoczynna regulacja pr�dko�ci 
obrotowej wentylatorów. 
Warto�ci ci�nie� wy�wietlane b�d� na panelu sterowniczym szafy RW1 
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Projektowane zale�no�ci: 
Pomieszczenia magazynowe   Minus  15 Pa  
Przedsionki     Minus  10 Pa 
Komunikacja     Minus  5 Pa 
Administracja    Plus  5 Pa 
 
Analogowe sygnału standardu  0-10 V przekazywane s� do systemu sterowania  z instalacji 
pomiaru 
Zakres pomiarowy czujników ró�nicy ci�nie�  - 0 do 100 Pa 
 
 
 
 
 
Projektant: 
in�. Tadeusz Ambroziak  
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BIOZ 
 
Wytyczne dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 

Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
Brygada wykonuj�ca roboty budowlane powinna by� zapoznana z projektem. 
Przy robotach budowlanych nale�y: 

Sprawdzi� sprawno�� sprz�tu, 
Pouczy� pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
Obsług� sprz�tu powierzy� wykwalifikowanemu pracownikowi. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie wyst�puje mi�dzy innymi 
ryzyko od nast�puj�cych zagro�e�: 
od upadku przedmiotów z wysoko�ci, 
uderzenia lub pochwycenia ruchom� cz��ci� maszyny,  
pora�enia pr�dem elektrycznym, 
wpadni�cie człowieka do wykopu, 
uszkodzeniem organizmu od r�cznego d	wigania zbyt du�ych ci��arów, 
od uderzenia przedmiotem, 
przysypania ziemi� w wykopie 

Osoby przebywaj�ce na budowie powinny u�ywa� przy poszczególnych pracach 
nast�puj�cy sprz�t ochrony osobistej: 
kaski przy zagro�eniu upadku przedmiotu, 
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narz�dzia i 
sprz�t dielektryczny, r�kawice ochronne itp. 

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie� odpowiednie badania lekarskie, 
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie� nast�puj�ce przeszkolenie bhp: 
wst�pne ogólne, 
podstawowe lub okresowe, 
stanowiskowe. 

Pracownicy obsługuj�cy maszyny powinni mie� odpowiednie przeszkolenie i 
uprawnienia. Operator oddalaj�cy si� od maszyny powinien j� wył�czy� i 
zabezpieczy� przed dost�pem osób niepowołanych. 
Podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny by� umieszczone na 
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi maszyny. 

Maszyny i urz�dzenia na budowie powinny by� poddawane okresowym przegl�dom przez 
monta�ystów, operatorów.  
 

Projektant  
in�. Tadeusz Ambroziak  
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Spis zał�czników: 
 
Nr zał. Nazwa 
Zał. nr 1 O�wiadczenie projektanta 
Zał. nr 2 O�wiadczenie sprawdzaj�cego 
Zał. nr 3 Kopia uprawnie� projektanta 
Zał. nr 4 Kopia uprawnie� sprawdzaj�cego 
Zał. nr 5 Kopia przynale�no�ci do izby projektanta 
Zał. nr 6 Kopia przynale�no�ci do izby sprawdzaj�cego 
 
Zał. nr 7  
Zał. nr 8  
Zał. nr 9  
 
Spis rysunków: 
 
Lp. Nazwa  Skala Nr rysunku 

 
1.  Instalacja automatyki – rzut piwnicy 1:100 AU1 
2.  Instalacja automatyki – rzut parteru 1:100 AU1 
3.  Instalacja automatyki – rzut pi�tra 1:100 AU1 
4.  Instalacja pomiaru st��e� gazu – rzut piwnicy 1:100 AU6 
5.  Instalacja pomiaru st��e� gazu – rzut parteru 1:100 AU6 
6.  Instalacja pomiaru st��e� gazu – rzut pi�tra 1:100 AU6 
7.  Schemat instalacji pomiaru st��e� gazu  AU6 
8.  Instalacja pomiaru ró�nicy ci�nie� – rzut piwnicy 1:100 AU7 
9.  Instalacja pomiaru ró�nicy ci�nie� – rzut parteru 1:100 AU7 
10.  Instalacja pomiaru ró�nicy ci�nie� – rzut pi�tra 1:100 AU7 
11.  Schemat instalacji pomiaru ró�nicy ci�nie�  AU7 
12.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU8 
13.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU9 
14.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU10 
15.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU11 
16.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU12 
17.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU13 
18.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU14 
19.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU15 
20.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU16 
21.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU17 
22.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU18 
23.  Schemat automatyzacji ci�gu nawiewno-wywiewnego  AU19 
24.  Schemat monta�owy i ideowy pola wentylatora 

nawiewu 
 

AU20 
25.  Schemat monta�owy i ideowy pola wentylatora 

wywiewu  
 

AU21 
26.  Schemat wyniesienia sygnałów alarmowych  AU22 

 
Zał�czniki: 
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O
WIADCZENIE 
 

Projektanta 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
Jako projektant: in�. Tadeusz Ambroziak  
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu 
materiałów niebezpiecznych na odczynniki chemiczne  ” 
 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó	niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2009-08-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
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O
WIADCZENIE 
 

Sprawdzaj�cego 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Jako sprawdzaj�cy:  in�. Roman Kwiatek  
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu 
materiałów niebezpiecznych na odczynniki chemiczne  ” 
 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó	niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2009-08-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 


