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Ogolny zakres zamierzenia

Projektowany budynek pelni¢ bedzie funkcj¢ magazynowania odczynnikéw chemicznych
Wydzialu Chemii Politechniki Gdanskiej. W obrgbie magazynu funkcjonowac bedzie
niezbedne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowan
oraz stanowisko konfekcjonowania ,0znaczania wyrobéw i ewidencjonowania
odczynnikow.

Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gdansku na terenie przylegajacym do ul.
Traugutta oraz istniejacych obiektow PG zajmowanych przez Wydzial Chemiczny.

Od strony pétnocno - wschodniej teren graniczy z istniejacym parkiem znajdujacym si¢ na
dzialce nalezacej do Politechniki Gdanskie;.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi 1860 m2

Rzedne terenu: od 13,57 do 18,00

Informacje ogdlne dotyczace projektowanego budynku.
Parametry budowlane
Powierzchnia zabudowy: 265,72 m2

Wysokos¢ budynku: 10,7 m
Powierzchnia uzytkowa: 626,23 m2
[los¢ kondygnacji: 3

Wysokos¢ kondygnacji: 4,0 m
Obciazalnos¢ stropdw: 5,0 kN

Konstrukcja : zelbetonowa
Dach: ptaski
Zatrudnienie

Projektowane zatrudnienie : 3 osoby; praca jednozmianowa

Wykaz projektowanych funkcji pomieszczen funkcji podstawowych

| Oznaczenie technologiczne 'a’ | Biuro i pomieszczenie socjalne




Oznaczenie technologiczne 'b' Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i
palnych rozpuszczalnikéw - do 1000 kg

Oznaczenie technologiczne 'c' Magazyn statych zwiazkow nieorganicznych
(nielotnych , niepalnych)

Oznaczenie technologiczne 'd' Magazyn ciektych zwiazkéw organicznych i
rozpuszczalnikow

Oznaczenie technologiczne 'e' Magazyn statych zwiazkéw organicznych

Oznaczenie technologiczne 'f’ Magazyn nieorganicznych lotnych kwaséw
nieutleniajacych, np. solnego, fluorowodorowego

Oznaczenie technologiczne 'g' Magazyn kwaséw nieorganicznych nielotnych

Oznaczenie technologiczne

Magazyn zwiazkéw utleniajacych, np.H202, HNO3,
KMnO4

Oznaczenie technologiczne

"o
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Magazyn substancji trujacych

Oznaczenie technologiczne

L}

J

Magazyn amoniaku i amin

Oznaczenie technologiczne

lkl

Pomieszczenia z butlami dla sieci gaszenia w obiekcie

Oznaczenie technologiczne

lll

Pomieszczenie z opakowaniami na materiaty
chemiczne

Oznaczenie technologiczne

Pomieszczenia na Srodki czystoS$ci, sprzgty techniczne
(weze, folie, szczotki), srodki ochrony osobistej

Oznaczenie technologiczne

Pomieszczenia na bardzo lotne zwiazki organiczne i
inne 5-100C

Oznaczenie technologiczne

Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia
opakowan uszkodzonych, rozszczelnionych, ktérych
nie mozna przechowywac z normalnymi
opakowaniami

Oznaczenie technologiczne

Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie
materiatow do wysyltki

Oznaczenie technologiczne

Pomieszczenie techniczne - wezet

Oznaczenie technologiczne

Pomieszczenie pomocnicze

Oznaczenie technologiczne

Magazyn wodorkéw metali i metali aktywnych
chemicznie

Oznaczenie technologiczne 'u' Wentylatornia
Oznaczenie technologiczne 'v' Wentylatornia
Oznaczenie technologiczne 't' Magazyn schtadzany

Uwarunkowania szczegélowe
W budynku wystepuja strefy z atmosfera wybuchowa sklasyfikowane jako strefy 2 i
oznaczone w projekcie budowlanym

Budynek podzielony jest na strefy pozarowe oznaczone w projekcie budowlanym.
Opis 1 oznaczenia stref znajduje si¢ w projekcie technologii.

Zakres opracowania obejmuje nastgpujace instalacje:

Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja sygnalizacji wiamania

Instalacja kontroli dostgpu
Instalacja telewizji dozorowej




Instalacja sygnalizacji pozaru

Detekcja pozaru

Wykrycie pozaru realizowane zostanie poprzez czujki optyczne dymu oraz czujki
temperaturowe. Obszary dozorowane objgte zostana liniami dozorowym tworzacymi
niezalezng , adresowalna p¢tle dozorowa. Dla uniknigcia btednych zadziatan , czujki
pracowac beda w uktadzie koincydencji. Projektuje si¢ adresowalne czujki dymu i
nadmiarowe temperatury. Aktywacja urzadzen opisanych w scenariuszu pozarowym
inicjowana bedzie poprzez zadziatanie dwoch z posrdd wszystkich czujnikéw chronione;j
strefy. Zadziatanie jednego czujnika sygnalizowane bedzie alarmem.

Realizacj¢ zadan detekcji 1 aktywacji systemu gaszenia przewidziano niezaleznym od SAP

systemem , lecz zintegrowanym systemem wykorzystujac centrale , Wraz z
modutami wyj$¢ przekaznikowych , modulami wejs¢ stykow
bezpotencjatowych oraz sygnalizatory akustyczne . Wszystkie

wymienione urzadzenia posiadaja aprobatg.

W portierni budynku Chemii C projektuje si¢ montaz panelu wyniesionego. Potaczenie
panelu — projektowanym w sieciach teletechnicznych kablem teletechnicznym.

Aktywacja reczna

Na kazdej kondygnacji przewidziano montaz r¢cznego ostrzegacza pozarowego , a
niezaleznie na wejsciu do budynku przyciski wytacznika pozarowego.

Centralka SAP po detekcji pozaru wydaje sygnat doprowadzony do windy. Winda
sprowadzona zostaje na parter i zablokowana.



TRASA

Rozdzielnica Grupa sterowania Symbol Nazwa sygnatu Nr wyj. Urzadzenie Lokalizacja Standar Typ przewodu Diug
sygnatu peryferyjne d syg. 0s¢
RW -3 Centrala n DI 7 Sygnat pozaru 1 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 42 |m
RW -3 Centrala m DI 7 Sygnat pozaru 2 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 42 |m
RW -3 Centrala j DI 7 Sygnat pozaru 3 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 42 |m
RW-1 Wyciag z pom. C DI 7 Sygnat pozaru 4 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom.e DI 7 Sygnat pozaru 5 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Woyciag z klatki sch DI 7 Sygnat pozaru 6 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z szybu windy DI 7 Sygnat pozaru 7 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. £ DI 7 Sygnat pozaru 8 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Woyciag z pom. P DI 7 Sygnat pozaru 9 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. 015 DI 7 Sygnat pozaru 10 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Woyciag z pom. L DI 7 Sygnat pozaru 11 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom.a DI 7 Sygnat pozaru 12 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. R DI 7 Sygnat pozaru 13 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. K DI 7 Sygnat pozaru 14 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. O DI 7 Sygnat pozaru 15 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. H DI 7 Sygnat pozaru 16 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom.g DI 7 Sygnat pozaru 17 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom.f DI 7 Sygnat pozaru 18 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Woyciag z pom. i DI 7 Sygnat pozaru 19 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia |24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. N DI 7 Sygnat pozaru 20 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Woyciag z okapu pom. N | DI 7 Sygnat pozaru 21 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Woyciag z pom. M DI 7 Sygnat pozaru 22 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-1 Wyciag z pom. J DI 7 Sygnat pozaru 23 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 12 |m
RW-2 Centrala o DI 7 Sygnat pozaru 24 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 [m
RW-2 Centrala h DI'7 Sygnat pozaru 25 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 |m
RW-2 Centrala g;f DI 7 Sygnat pozaru 26 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 [m
RW-2 Centrala i DI'7 Sygnat pozaru 27 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 |m
RW-2 Centrala b;d DI 7 Sygnat pozaru 28 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia |24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 [m
RW-2 Wyciag b DI 7 Sygnat pozaru 29 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 |[m
RW-2 Wyciag b' DI 7 Sygnat pozaru 30 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 [m
RW-2 Woyciag z okapu b DI 7 Sygnat pozaru 31 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 |[m
RW-2 Wyciag z pom. D DI 7 Sygnat pozaru 32 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 |[m
RW-3 Centrala ce DI 7 Sygnat pozaru 33 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 42 |m
RW-3 Centrala 004tp005I DI'7 Sygnat pozaru 34 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 42 |m
RW-3 Centrala a DI 7 Sygnat pozaru 35 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia |24 V DC | HDGS 2x1 mm2 42 |m
CSP Wejscie 1 Zbiorczy syg. poz. 36 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 5 m




CSP Wejscie 2 Zbiorczy syg. awarii. 37 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 5 m
Sterownik windy Wejscie 1 Zbiorczy syg. poz. 38 Modut wyjscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 15 |m
rez 39
rez 40
Nr wej.
pomieszczenie b Stan przepustnic 1 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 42 |m
pomieszczenie n Stan przepustnic 2 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 45 |m
pomieszczenie m Stan przepustnic 3 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 58 [m
pomieszczenie d Stan przepustnic 4 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 50 |m
pomieszczenie j Stan przepustnic 5 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia |24 V DC | HDGS 2x1 mm2 32 [m
pomieszczenie i Stan przepustnic 6 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 32 |m
pomieszczenie g Stan przepustnic 7 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 37 |m
pomieszczenie f Stan przepustnic 8 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 38 |[m
pomieszczenie 0 Stan przepustnic 9 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 31 [m
pomieszczenie ¢ Stan przepustnic 10 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 30 |m
pomieszczenie t Stan przepustnic 11 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 32 [m
pomieszczenie | Stan przepustnic 12 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 39 |m
pomieszczenie e Stan przepustnic 13 Modut wejscia Centralka poz -systemu gaszenia | 24 V DC | HDGS 2x1 mm2 31 |m
rez 14 Modut wejscia
rez 15 Modut wejscia
Rozdzielnica Grupa sterowania Symbol Nazwa sygnatu Nr wyj. Urzadzenie Lokalizacja Standar Typ przewodu Diug
sygnatu peryferyjne d syg. 0s¢
RW -3 Centrala n DI 8 Sygnat stezenia par 1 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 42 m
RW -3 Centrala m DI 8 Sygnat stezenia par 2 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 42 m
RW -3 Centrala j DI 8 Sygnat stezenia par 3 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 42 m
RW-1 Wyciag z pom. C DI 8 Sygnat stezenia par 4 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z pom.e DI 8 Sygnat stezenia par 5 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z klatki sch DI 8 Sygnat stezenia par 6 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z szybu windy DI 8 Sygnat stezenia par 7 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. £ DI 8 Sygnat stezenia par 8 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z pom. P DI 8 Sygnat stezenia par 9 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. 016 DI 8 Sygnat stezenia par 10 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z pom. L DI 8 Sygnat stezenia par 11 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom.a DI 8 Sygnat stezenia par 12 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. R DI 8 Sygnat stezenia par 13 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. K DI 8 Sygnat stezenia par 14 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. O DI 8 Sygnat stezenia par 15 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. H DI 8 Sygnat stezenia par 16 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom.g DI 8 Sygnat stezenia par 17 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
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RW-1 Wyciag z pom.f DI 8 Sygnat stezenia par 18 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z pom. i DI 8 Sygnat stezenia par 19 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. N DI 8 Sygnat stezenia par 20 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z okapu pom. N | DI 8 Sygnat stezenia par 21 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Wyciag z pom. M DI 8 Sygnat stezenia par 22 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-1 Woyciag z pom. J DI 8 Sygnat stezenia par 23 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-2 Centrala o DI 8 Sygnat stezenia par 24 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 12 m
RW-2 Centrala h DI 8 Sygnat stezenia par 25 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38|m
RW-2 Centrala g;f DI 8 Sygnat stezenia par 26 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-2 Centrala i DI 8 Sygnat stezenia par 27 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-2 Centrala b;d DI 8 Sygnat stezenia par 28 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-2 Wyciag b DI 8 Sygnat stezenia par 29 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-2 Wyciag b' DI 8 Sygnat stezenia par 30 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-2 Wyciag z okapu b DI 8 Sygnat stezenia par 31 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-2 Wyciag z pom. D DI 8 Sygnat stezenia par 32 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-3 Centrala ce DI 8 Sygnat stezenia par 33 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24 V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-3 Centrala 004tp005I DI 8 Sygnat stezenia par 34 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
RW-3 Centrala a DI 8 Sygnat stezenia par 35 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 38 m
CSP Wejscie 3 Zbiorczy syg. 36 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 5|m
zagrozenia
CSP Wejscie 4 Zbiorczy syg. awarii. 37 Modut wyjscia Centralka stezenia gazu 24V DC | YnTKSY 1x2x0,8 mm 5[m




Zestawienie urzadzen

Zestawienie urzadzen
Lp Odbiornik Tlos¢ | Pobdr jed. | Jed. Razem Jed.
1 Centralka adresowalna wyposazona w: 1
2 Zasilacz o pradzie 7 A 1
3 Karta gléwna procesora 1 38000|pA 38000]pA
4 Karta do podtaczen petli dozorowych (4 pgtle) 1 30000]pA 30000]pA
5 Karta wej§¢/wyjsé 2 13500)pA 27000]pA
6 Pole obstugi 1 20000]pA 20000]pA
7 Zestaw akumulatoréw - ( 2 szt) o poj. wg bilansu 1
Urzadzenia poza centralka
2 Modut przekaznikowy 460|pA O|pA
3 Modut wej/wyjsé 1 460|pA 460|pA
4 Optyczna czujka dymu 31 180JpA 5580|pA
5 Optyczna czujka dymu ze wskaZnikiem 1 180{pA 180|pA
6 Wskaznik zadziatania 1 1000JpA 1000|pA
7 Optyczna czujka dymu Ex 12 50]pA 600|pA
8 Reczny ostrzegacz pozarowy 3 275|uA 825|uA
9 Modut linii bocznej z bariera Zennera 3 35 000|pA 105000|pA
10 Sygnalizator optyczny 3 6500|pA 19500|pA
11 Syrena 3 4800|pA 14400]pA
12 Zewngtrzne pole obstugi 1 20000]pA 20000|pA
Prad dozoru Id 227645|pA
Prad alarmu Ia 262545 A
Q 16,52|Ah
Qrz 20,65|Ah

Bilans mocy systemu

Prad dozoru Id

Prad alarmu Ia

Pojemno$¢ Q=Idx72h+Iax0,5h=Ah
Sprawnos¢ 0,8

Orz = 1,25 x Q =20,65 Ah

Przyjeto 2 x akumulator wew. 7 Ah i 2 x akumulator zew. 7 Ah

Uwaga : Roboty prowadzone w strefach Ex wymagaja stosownych uprawnien.




Instalacja sygnalizacji wlamania

System oparty jest na centralkach systemu

System sygnalizacji wlamania i napadu zaprojektowano w oparciu o koncentratory , rOwniez
systemu . Przyjeto ochrong: kontaktronami drzwi i okien otwieranych oraz czujnikami
ruchu PIR.

Konfiguracja systemu.

W pomieszczeniu a zaprojektowano stanowisko nadrzedne dla systemu kontroli dostgpu z ktérego
odbywac si¢ bedzie konfiguracja i obstuga systemu.

Pojemnos¢ kontrolera pod wzgledem obstugiwanych kodéw dostgpu jest tak dobrana aby mogla
obstuzy¢ caty teren budynku.

Moduty wyniesione zwane ekspanderami lub (od remote I/O) RIO od zainstalowane zostang w
kazdej z chronionych stref. Z modutéw wyprowadzone beda linie dozorowe do czujnikéw ruchu i
czujnikéw magnetycznych zabudowanych na drzwiach i oknach

System zaprojektowano w oparciu o centralke posiadajaca mozliwo$¢ podtaczenia magistral z
wyniesionymi modutami wejs$¢ 1 wyjsc.

Centralka powinna zabezpiecza¢ komunikacj¢ w technologii TCP/IP

Magistrale kontrolowane przez centralg powinny pracowa¢ w standardzie RS 485 lub RS 422.
Projektuje si¢ odrgbnym projektem — sieci i instalacji teletechnicznych - zabezpieczenie srodkow
technicznych wyniesienia alarmu kablem do centrum monitorowania PG

Zasilanie systemu

Poszczeg6lne kontrolery zasilane bgda z zasilaczy podcentralek. Centrala begdzie wyposazona w
system zasilania awaryjnego opartego na bezobstugowych akumulatorach kwasowo-zelowych,
zainstalowanych w obudowie zasilacza.

Instalacje wnetrzowe projektuje si¢ wykona¢ przewodami YTKSYekp o iloSci par i Srednicy
przewodéw w/g schematu potaczen kontroleréw . Przewody instalacji uktada¢ w wydzielonych
korytkach kablowych. Podejscia przewodéw do czujek wykona¢ jako p/t.. Przepusty przez $ciany i
stropy nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ materialami dopuszczonymi do stosowania na terenie
Polski, posiadajacymi odpowiednie atesty dla ogniowej odpornosci 2 godzin.

Czujniki ruchu montowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach na wysokosci 2,8 m nad posadzka.
Tak zlokalizowane pozostang poza strefa atmosfery zagrozenia wybuchem.

TABELA SYGNALOW

TABELA 5

SYGNALOW| Symbol Nr

Koncentrator Nr wej Nr linii czujnika | Strefa Typ czujnika pomieszczenia

RIO or wej 1 232 Kd15-1 1 magnetyczna drzwiowa 150
RIO or wej 3 234 P15-1 1 pasywna podczerwieni 150
RIO or wej 5 236 P15-2 1 pasywna podczerwieni 150
RIO or wej 1 239 Kd17-1 2 magnetyczna drzwiowa 17 r
RIO or wej 2 240 P17-1 2 pasywna podczerwieni 17°r
RIO or wej 5 243 P17-2 2 pasywna podczerwieni 17 r
RIO hk wej 1 244 Kd16-1 3 | magnetyczna drzwiowa 16 k
RIO hk wej 2 245 P16-1 3 pasywna podczerwieni 16 k




RIO hk wej 5 248 P16-2 3 pasywna podczerwieni 16 k
RIO hk wej 1 250 Kd13h-1 4 magnetyczna drzwiowa 13 h
RIO hk wej 2 251 P13h-1 4 pasywna podczerwieni 13 h
RIO hk wej 5 254 P13h-2 4 pasywna podczerwieni 13 h
RIO fs wej 1 256 Kd13s-1 5 | magnetyczna drzwiowa 13s
RIO fs wej 2 257 P13s-1 5 pasywna podczerwieni 13s
RIO fs wej 5 260 P13s-2 5 pasywna podczerwieni 13s
RIO fs wej 1 262 Kd12-1 6 magnetyczna drzwiowa 12 f

RIO fs wej 2 263 P12-1 6 pasywna podczerwieni 12 f

RIO fs wej 5 266 P12-2 6 pasywna podczerwieni 12 f

RIO ai wej 1 269 P06-1 7 pasywna podczerwieni 06 i

RIO ai wej 2 270 P06-1 7 pasywna podczerwieni 06 i

RIO ai wej 3 271 P06-2 7 pasywna podczerwieni 06 i

RIO ai wej 4 273 Ko02-1 8 magnetyczna okienna 02a
RIO ai wej 5 274 Ko02-2 8 magnetyczna okienna 02 a
RIO ai wej 6 275 Kdo2-1 8 | magnetyczna drzwiowa 2a

RIO ai wej 7 276 Kdo2-2 8 | magnetyczna drzwiowa 2a

RIO ai wej 8 277 P02-1 8 pasywna podczerwieni 2a

RIO ai wej 9 280 P02-2 8 pasywna podczerwieni 2a

RIO ai wej 10 P04 8 pasywna podczerwieni 04

RIO ai wej 11 Kdo4 8 | magnetyczna drzwiowa 04

RIO gc wej 1 281 P11-1 9 pasywna podczerwieni 119
RIO gc wej 2 284 P11-2 9 pasywna podczerwieni 119
RIO gc wej 3 285 Kd11-1 9 magnetyczna drzwiowa 119
RIO gc wej 4 286 P001-1 10 | pasywna podczerwieni 001 ¢
RIO gc wej 5 289 P001-2 10 | pasywna podczerwieni 001 ¢
RIO gc wej 6 290 Kd001-1 | 10 | magnetyczna drzwiowa 001 ¢
RIO et wej 1 291 P002-1 11 pasywna podczerwieni 002t
RIO et wej 2 294 P002-2 11 pasywna podczerwieni 002 t
RIO et wej 3 295 Kd002-1 11 magnetyczna drzwiowa 002t
RIO et wej 4 296 P0O11-1 12 pasywna podczerwieni 011 e
RIO et wej 5 299 P011-2 12 | pasywna podczerwieni 011 e
RIO et wej 6 300 Kd011-1 12 | magnetyczna drzwiowa 011 e
RIO bn wej 1 301 P101-1 13 | pasywna podczerwieni 101 b
RIO bn wej 2 304 P101-2 13 | pasywna podczerwieni 101 b
RIO bn wej 3 305 Kd101-1 13 | magnetyczna drzwiowa 101 b
RIO bn wej 4 310 P105-1 14 | pasywna podczerwieni 105n
RIO bn wej 5 313 P105-2 14 | pasywna podczerwieni 105 n
RIO bn wej 6 316 Kd105-1 14 | magnetyczna drzwiowa 105n
RIO tm wej 1 317 P107-1 15 | pasywna podczerwieni 107 t
RIO tm wej 2 320 P107-2 15 pasywna podczerwieni 107 t
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RIO tm wej 3 323 P106-1 16 | pasywna podczerwieni 106 m
RIO tm wej 4 326 P106-2 16 pasywna podczerwieni 106 m
RIO tm wej 5 328 Kd106-1 16 | magnetyczna drzwiowa 106 m
RIO jd wej 1 329 P112-1 17 | pasywna podczerwieni 112d
RIO jd wej 2 332 P112-2 17 pasywna podczerwieni 112d
RIO jd wej 3 336 Kd112-1 17 | magnetyczna drzwiowa 112d
RIO jd wej 4 337 P110-1 18 | pasywna podczerwieni 110§
RIO jd wej 5 340 P110-2 18 | pasywna podczerwieni 110§
RIO jd wej 6 343 Kd110-1 18 | magnetyczna drzwiowa 110§
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI SWiN
Instalacja alarmu
1. | Centrala sygnalizacji SWiN kpl. 1
2. | Modut wyniesiony 8 wejs¢, kpl. 9
3. | Klawiatura dostgpowa kpl. 2
4. | Pasywna czujka podczerwieni (detektor ruchu) kpl. 38
5. Czujka magnetyczna (kontaktronowa) do drzwi kpl. 18
6. Czujka magnetyczna (kontaktronowa) do okien kpl. 2
7. | Przycisk napadowy przewodowy kpl. 1
8. kpl. 1
9. | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewngtrzny kpl. 1
10. | Magistrala danych skretka 2x2x0,75 m 180
11. | Kabel 2-parowy, skretka 2x2x0,75 m 960
12. | Kabel zasilajacy YDY 3 x 2,5 mm?2 m 100
13. | Rurki ochronne RS 22 do wykonania przepustow przez m 30
Sciany
14. | Korytka kablowe m 260
15. | Masa uszczelniajaca do ognioodporna o wytrzymato$ci kg 10
ogniowej 120 min. do wykonania szczelnych przepustéw
kablowych
Bilans mocy systemu
Zestawienie urzadzen
Lp Odbiornik Tlos¢ Poboér jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO or 1 50 | mA 50 mA
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Urzadzenia poza modulem

1 Kd15-1 1 10 | mA 10 mA
2 P15-1 1 18 | mA 18 mA
3 P15-2 1 18 | mA 18 mA
4 Kd17-1 1 10 | mA 10 mA
5 P17-1 1 18 | mA 18 mA
6 P17-2 1 mA 0 mA
8 mA 0 mA
Prad dozoru Id 124 | mA
Prad alarmu la 124 | mA
Pojemnos$¢ Q=I1dx30h+1Iax0,5h=Ah
3,782 | Ah
Orz=125xQ 4,7275 | Ah
Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
Zestawienie urzadzen
Lp Odbiornik Tlo$¢ Pobér jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO hk 1 50 | mA 50 mA
2
Urzadzenia poza modulem
1 Kd16-1 1 10 | mA 10 mA
2 P16-1 1 18 | mA 18 mA
3 P16-2 1 18 | mA 18 mA
4 Kd13h-1 1 10 | mA 10 mA
5 P13h-1 1 18 | mA 18 mA
6 P13h-2 1 18 | mA 18 mA
8 mA 0 mA
Prad dozoru Id 142 | mA
Prad alarmu la 142 | mA
Pojemnos¢ Q=Idx30h+1Iax0,5h=Ah
4,331 | Ah
Orz=125xQ 5,41375 | Ah
Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
Zestawienie urzadzen
Lp Odbiornik Tlo$¢ Pobér jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO fs 1 50 | mA 50 mA
2
Urzadzenia poza modulem
1 Kd13s-1 1 10 | mA 10 mA
2 P13s-1 1 18 | mA 18 mA
3 P13s-2 1 18 | mA 18 mA
4 Kd12-1 1 10 | mA 10 mA
5 P12-1 1 18 | mA 18 mA
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6 P12-2 1 18 | mA 18 mA
8 1 mA 0 mA
Prad dozoru Id 142 | mA
Prad alarmu la 142 | mA
Pojemno$¢ Q=Idx30h+1Iax0,5h=Ah
4,331 | Ah
Orz=125xQ 541375 | Ah
Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
Zestawienie urzadzen
Lp Odbiornik Tlo$¢ Pobér jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO gc 1 50 | mA 50 mA
2
Urzadzenia poza modulem
1 P11-1 1 18 | mA 18 mA
2 P11-2 1 18 | mA 18 mA
3 Kd11-1 1 10 | mA 10 mA
4 P001-1 1 18 | mA 18 mA
5 P001-2 1 18 | mA 18 mA
6 Kd001-1 1 10 | mA 10 mA
8 1 mA 0 mA
Prad dozoru Id 142 | mA
Prad alarmu la 142 | mA
Pojemnos$¢ Q=Idx30h+1Iax0,5h=Ah
4,331 | Ah
Orz=125xQ 5,41375 | Ah
Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
Zestawienie urzadzen
Lp Odbiornik Tlos¢ Pobdr jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO et 1 50 | mA 50 mA
2
Urzadzenia poza modulem
1 P002-1 1 18 | mA 18 mA
2 P002-2 1 18 | mA 18 mA
3 Kd002-1 1 10 | mA 10 mA
4 P0O11-1 1 18 | mA 18 mA
5 P011-2 1 18 | mA 18 mA
6 Kd011-1 1 10 | mA 10 mA
8 1 mA 0 mA
Prad dozoru Id 142 | mA
Prad alarmu la 142 | mA
Pojemno$¢ Q=Idx30h+1Iax0,5h=Ah
4,331 | Ah
Orz=125xQ 5,41375 | Ah

Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
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Zestawienie urzadzen

Lp Odbiornik Tlo$¢ Pobdr jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO bn 1 50 | mA 50 mA
2

Urzadzenia poza modulem
1 P101-1 1 18 | mA 18 mA
2 P101-2 1 18 | mA 18 mA
3 Kd101-1 1 10 | mA 10 mA

4 P105-1 1 18 | mA 18 mA
5 P105-2 1 18 | mA 18 mA
6 Kd105-1 1 10 | mA 10 mA
8 1 mA 0 mA

Prad dozoru Id 142 | mA
Prad alarmu la 142 | mA
Pojemno$¢ Q=Idx30h+Iax0,5h=Ah
4,331 | Ah
Orz=125xQ 5,41375 | Ah
Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
Zestawienie urzadzen

Lp Odbiornik Tlos¢ Pobr jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO tm 1 50 | mA 50 mA
2

Urzadzenia poza modulem
1 P107-1 1 18 | mA 18 mA

2 P107-2 1 18 | mA 18 mA
3 P106-1 1 18 | mA 18 mA
4 P106-2 1 18 | mA 18 mA
5 Kd106-1 1 10 | mA 10 mA
6 1 mA 0 mA
8 1 mA 0 mA

Prad dozoru Id 132 | mA
Prad alarmu la 132 | mA
Pojemnos$¢ Q=I1dx30h+1Iax0,5h=Ah
4,026 | Ah
Orz=125xQ 5,0325 | Ah
Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
Zestawienie urzadzen

Lp Odbiornik Tlo$¢ Pobdr jed. Jed. Razem Jed.
1 RIO jd 1 50 | mA 50 mA
2

Urzadzenia poza modulem
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1 P112-1 1 18 | mA 18 mA
2 P112-2 1 18 | mA 18 mA
3 Kd112-1 1 10 | mA 10 mA
4 P110-1 1 18 | mA 18 mA
5 P110-2 1 18 | mA 18 mA
6 Kd110-1 1 10 | mA 10 mA
8 1 mA 0 mA
Prad dozoru Id 142 | mA
Prad alarmu la 142 | mA
Pojemnos$¢ Q=I1dx30h+1Iax0,5h=Ah
4,331 | Ah
Orz=125xQ 541375 | Ah
Przyjeto akumulator wew. 7 Ah
Zestawienie urzadzen
Lp Centralka Tlo$¢ Pobér jed. Jed. Razem Jed.
1 Ptyta gtowna 1 170 | mA 170 mA
2 Modut klawiatury 1 120 | mA 120 mA
3 RIO ai 2 50 | mA 100 mA
4 Modut komunikacji 1 50 | mA 50 mA
5 Sygnalizator wewngtrzny 1 120 | mA 120 mA
6 Szyfrator 2 120 | mA 240 mA
7 P06-1 1 18 | mA 18 mA
8 P06-1 1 18 | mA 18 mA
9 P06-2 1 18 | mA 18 mA
10 Ko02-1 1 10 | mA 10 mA
11 Ko02-2 1 10 | mA 10 mA
12 Kd02-1 1 10 | mA 10 mA
13 Kdo02-2 1 10 | mA 10 mA
14 P02-1 1 18 | mA 18 mA
15 P02-2 1 18 [ mA 18 mA
Kdo2-2 1 10 | mA 10 mA
P02-1 1 18 | mA 18 mA
16 Czytnik 19 40 [ mA 760
Prad dozoru Id 1478 | mA
Prad alarmu Ia 11598 | mA
Pojemno$¢ Q=Idx30h+Iax0,5h=Ah
45,625 | Ah
Orz=125xQ 55,78125 | Ah

Przyjeto akumulator wew. 17 Ah + 40 Ah (zew)
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Instalacja kontroli dostepu

OPIS WYMAGANYCH CECH SYSTEMU

Kontrola dostgpu w budynku ma za zadanie kontrolowa¢ ruch osobowy na terenie projektowanego
obiektu przy uzyciu cyfrowych kart zblizeniowych i osobistych kodéw PIN.

Rozwiazanie techniczne systeméw kontroli dostgpu opracowano w oparciu o elementy i standardy
w klasie SA3.

System kontroli dostgpu zaprojektowano w oparciu o centralke posiadajaca mozliwos¢ podtaczenia
magistral z wyniesionymi modutami wejs$¢ i wyj$¢ i czytnikéw kart magnetycznych .

Centralka powinna zabezpiecza¢ komunikacje w technologii TCP/IP

Magistrale kontrolowane przez centralg powinny pracowac w standardzie RS 485 lub RS 422.
Projektuje si¢ odrgbnym projektem — sieci i instalacji teletechnicznych - zabezpieczenie srodkow
technicznych wyniesienia alarmu kablem do centrum monitorowania PG

Zasilanie elektrozaczepéw odbywac si¢ bedzie z niezaleznej instalacji , poprzez przekazniki
wysterowane z czytnikow lub z moduléw rozszerzen. Przekazniki nalezy montowa¢ w obudowach
bezposrednio przy drzwiach.

Podejscia przewodéw do czytnikéw i elementéw drzwiowych wykona¢ jako p/t.. Przepusty przez
sciany i stropy nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ materiatami dopuszczonymi do stosowania na
terenie Polski, posiadajacymi odpowiednie atesty dla ogniowej odpornosci 2 godzin.

Zestawienie urzadzen
Centrala: - wspélna z SSWiN
Inne elementy systemu bezpieczenstwa

Czytnik 19
Sygnalizator wewngtrzny 1

Elektrozaczepy rewersyjne 19
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego 19
Przycisk wyjscia 19
czujka magnetyczna drzwiowa 19

Zasilacze elektro-zaczepdw — montowane indywidualnie przy kazdym elektro-zaczepie
- 19 szt zasilaczy 1 A; 12V

Instalacja telewizji dozorowej

Projektuje si¢ wyposazenie budynku i terenu przylegtego w instalacje¢ dozoru wizyjnego .

System obejmuje instalacj¢ kamer wewngtrznych , koputkowych w obudowie antywandalowej oraz
kamer zewnetrznych w obudowach zewngtrznych , wandaloodpornych podgrzewanych z punktem
zapisu w pomieszczeniu a i punktem podgladu na stanowisku monitoringu PG.

System zapisu winien zapewnia¢ aktywacj¢ zapisu po detekcji ruchu.

ZESTAWIENIE URZADZEN
System wyposazony zostanie w :

Rejestratory z zapisem cyfrowym. 1 szt.
Rejestrator cyfrowy 16-to kanatowy.
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Rejestrator 16 kanatowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Predkos¢ zapisu 200 kl/s przy D1, 2 x
USB 2.0, wyj. VGA,obstuga do 4 dyskéw HDD (max 2TB) lub 3HDD + nagrywarka DVD ,
kompresja H.264, System LINUX, menu w j¢zyku polskim, 1 wyj$cie monitorowe BNC,
mozliwo$¢ sterowania za pomoca myszy komputerowej (w zestawie), pilota (w zestawie), z panelu
przedniego lub klawiatury sterujacej , 4 wejscia audio, 1 wyjécie audio, maskowanie kamer,
wbudowany modut sieciowy, Det. Ruchu, szybki Backup przez sie¢ i na urzadzenia przeno$ne
(Nagrywarka DVD po USB, Pen drive, dysk twardy na kieszeni zewngtrznej), 4 wejScia alarmowe,
6 wyjs¢ alarmowych programowalnych na przekaznik 30VDCm 1Am NO/NC, sterowanie PTZ,
inteligentne pozycjonowanie gtowic 3D, Jednoczesne odtwarzanie 16 kanatow.

Dane rejestratora :

Wykonany w wymiarze rack 1.5U, umozliwia zastosowanie go w rozwiazaniach przemystowych.

Kompresja H.264

Podglad 16 kamer jednocze$nie w formacie 720p, zapis 200 kl/s dla rozdzielczosci 4CIF(D1)

Podwd@jny strumien dekodowania,

Funkcja Pentaplex, jednoczesna obstuga : podglad, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny

dostep.

Obstuga do 4 dyskéw HDD(SATA) o pojemnosci do 2 TB kazdy, port eSATA 1 obstuga CD-

RW/DVD-RW\

Jednoczesne odtwarzania 16 kanatéw z archiwum nagran
Rézne metody obstugi rejestratora: panel przedni, pilot, klawiatura, klawiatura sieciowa, obstuga

myszka, zdalna przez sie¢ TCP/IP

Rozbudowana video detekcja: detekcja ruchu, zastonigcie kamery, zanik sygnatu
Rozbudowane ustawienia kamer: strefy prywatnosci, blokada kamery, ustawienia koloréw,

mozliwos$¢ opisywania kamer

Wspdtpracuje z kamerami PTZ: obstuga ponad 50 protokotéw, preset, skan, auto pan, auto
trasowanie, pattern, obstuga dodatkowych funkcji, przy wspétpracy z Glowicami szybko-

obrotowymi pozycjonowanie 3D

Proste metody archiwizacji: port USB, CD-RW/DVD-RW i przez sie¢ TCP/IP

W czasie wyzwolenia alarmu na ekranie pojawiaja si¢ komunikat, réwniez moze uruchomi¢ si¢
brzgczyk, preset PTZ, wysta¢ e-mail, wrzuci¢ obraz/nagranie na ftp.

Posiada rozbudowane oprogramowanie do pracy przez sie¢: wbudowany web server, obstuga do 10
uzytkownikéw na raz, MSS(Mobilny dostep za pomoca telefonu komérkowego, pda) i CMS.
Dostep przez sie¢ zapewnia pelna obstuge rejestratora : ogladanie, nagrywanie, przegladanie,
zmiana ustawien, statusy, dost¢p do logu zdarzen

Dysk twardy 2 TB 1 szt
(SATA)
Monitor 19” 1 szt

MONITOR 19” (parametry minimalne(

typ ekranu Ekran cieklokrystaliczny z aktywna matryca TFT 19”
wielkos$¢ plamki max. 0,285 mm

jasno$é 250 cd/m2

kontrast 1000:1

katy widzenia (pion/poziom) 160/160stopni

czas reakcji matrycy max. 5 ms

rozdzielczo$¢ maxymalna 1400 x 900 przy 60 Hz

czgstotliwo$¢ od§wiezania poziomego 30-81 kHz

czgstotliwo$¢ od§wiezania pionowego 56 — 75 kHz

powtoka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa z twarda powtoka 3H

bezpieczenstwo Kensington Slot

waga bez podstawy max. 3,9 kg

ztacza D-Sub, DVI, 2xUSB

kable Komplet kabli zasilajacych i potaczeniowych

instrukcja i sterowniki

Instrukcja do monitora + sterownik na CD lub DVD.

wymagania dodatkowe

Czas reakcji serwisu — do konca nastgpnego dnia roboczego. Firma
serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na §wiadczenie ustug

17




serwisowych oraz posiada¢ autoryzacj¢ producenta monitora —
dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

O$wiadczenie producenta monitora, ze w przypadku nie
wywigzania si¢ z obowiazkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowiazania zwigzane z
serwisem — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty oraz
dostarczonego sprzgtu.

Kamery wewnetrzne , 8 szt.

bez glowic ruchomych i z ogniskowa ustawiang beda recznie.
Obudowa koputkowa wandaloodporna
Dzien/Noc
Zoom optyczny: 22X
Minimalne oswietlenie: 0,06/1,0 1x F1,4
3-plaszczyznowa regulacja potozenia obiektywu (obrét, pochylenie, azymut)
Odchylanie: 625 linii/25 ramek; poziome 15 625Hz, pionowe 50Hz
Stosunek sygnatu do szumu: 50dB (AGC OFF)
Sygnal wyjsciowy: catkowity sygnal wizyjny CCIR; 1V[p-p], (BNC)
Zasilanie: 12V DC/ 24V AC

Kamery zewnetrzne , S szt

bez glowic ruchomych i z ogniskowa ustawiang beda recznie
Obudowa zewngtrzna wandaloodporna z podgrzewaniem
Dzief/Noc
Zoom optyczny: 22X
Minimalne oswietlenie: 0,06/1,0 1x F1,4
3-plaszczyznowa regulacja potozenia obiektywu (obrét, pochylenie, azymut)
Odchylanie: 625 linii/25 ramek; poziome 15 625Hz, pionowe 50Hz
Stosunek sygnatu do szumu: 50dB (AGC OFF)
Sygnal wyjsciowy: catkowity sygnal wizyjny CCIR; 1V[p-p], (BNC)
Zasilanie: 12V DC/ 24V AC

Zasilacz 24 V AC 1 szt

Moc - 100W
UPS 230 VAC 1 szt
Moc - 1000VA

Czas podtrzymania — 0,5 h

Ochronnik przepigciowy Kkl. 1,2 i 3 na tor sygnatu - 8 szt

Dobrano poziom ochrony — 1 kV — zgodnie z zaleceniami ponizszej tabeli
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Tablica 1. Zalecane poziomy odpornosci urzgadzen.

PN-EN 55103-1
. Typ PN-EN 50130-4
Rodza) przylacza L ir wis ieszka . . o
T previa ablizEdonlt) rodo v||1 :Il;c;“Igf\;.ezkalne, srodowisko silnie
lekko Lprze n.w's!iov.ﬂ.- e Qe
Sygnatowe i EFT/B 0,5 kv * 1,0 kv = 0,25kV; 0,51 1 kv
sterowania
Udary == - 0,5i1kv*
Zasilania pradem EFT/B 0,5 kv * 2,0 kv * 0,25kv; 0,51 1 kv
statym
Udary 0,5i1ky*
Zasilania pradem SHLE 1,0kv* 2,0 kv * 0,5kV; 112 kv
przemiennym Ud 1,0 ky * 0,5 1i2*
dary ) 2 * .
! 0,5 kv ** oLy 0,5i 1 kv **
Uziemienia - £ . S
funkcjonalnego EFT/8 0,5 kv 2,0 kv

K

* - tryb asymetryczny,

- tryb symetryczny

Schemat podiaczenia ochronnika:

zyla é v [

centralna |

ekran

E
STRONA CHRONIONA
R e R R R R e

|
i
i
i
i
;
;
5
:

Ochronnik przepigciowy kl. 1,2 i 3 na tor zasilania - 8 szt

Dobrano poziom ochrony — 2 kV -

BILANS MOCY

5 KAMER WEWNETRZNYCH -
8 KAMER ZEWNETRZNYCH -
REJESTRATOR

MONITOR

RAZEM

zgodnie z zaleceniami powyzszej tabeli

5X4W= 20W
EXO6W= 42 W
IX300W= 300W
1X 200W = 200
564 W

Wysoko$¢ montazu kamer zewngtrznych — 3,5 m ponad poziomem terenu
Wysokos¢ montazu kamer wewngtrznych — 3 m ponad poziomem posadzki
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Spis rysunkéw:

| Lp. |Nazwa |Skala | Nr rysunku |
1. |Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut piwnicy 1:100 AU2
2. |Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut parteru 1:100 AU2
3. |Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut pigtra 1:100 AU2
4. | Schemat instalacji sygnalizacji pozaru AU2
5. |Instalacja sygnalizacji wtamania — rzut piwnicy 1:100 AU3
6. |Instalacja sygnalizacji wtamania — rzut parteru 1:100 AU3
7. |Instalacja sygnalizacji wtamania — rzut pigtra 1:100 AU3
8. | Schemat sygnalizacji wlamania i napadu AU3
9. |Instalacja kontroli dostgpu — rzut piwnicy 1:100 AU4
10. | Instalacja kontroli dostgpu — rzut parteru 1:100 AU4
11. | Instalacja kontroli dostgpu — rzut pigtra 1:100 AU4
12. | Schemat sygnalizacji kontroli dostgpu AU4
13. | Instalacja telewizji dozorowej — rzut piwnicy 1:100 AUS
14. | Instalacja telewizji dozorowej — rzut parteru 1:100 AUS5S
15. | Instalacja telewizji dozorowej — rzut pigtra 1:100 AUS
16. | Schemat instalacji telewizji dozorowe;j AUS5

Zataczniki:

DANE TECHNICZNE URZADZEN SAP

Optyczna czujka dymu

Czujka ta dziata z wykorzystaniem teorii §wiatla rozproszonego, zgodnie z
zasada Tyndalla. Stuzy do wczesnego wykrywania otwartych pozarow i tlacych
si¢ ognisk, w czasie ktérych powstaje dym. Czujka jest przeznaczona

do instalowania w petli dozorowej systemu. Posiada wbudowany

izolator zwaré, dzigki ktéremu w przypadku przerwania przewodu lub
wystapienia zwarcia, lokalizowane jest uszkodzenie i jednocze$nie dzialanie
petli dozorowej jest zachowane. Stopiei czutosci moze by¢ dopasowany za
pomoca oprogramowania w ramach normy EN54 / Czes¢ 7.

Dostepna réwniez w kolorze czarnym.

- Ocena wielkosci 1 parametréw pozaru za pomocs algorytmu
oprogramowania.

- Dynamiczny filtr alarméw eliminujacy wystgpowanie alarméw
falszywych.

- Automatyczna regulacja progu zadziatania kompensujaca zanieczyszczenia
otoczenia.

- Rozpoznawanie zanieczyszczenia.

- Regulacja czutosci.

- Rozpoznawanie stanu przedalarmowego (alarm wstepny).

- Dlugi okres korekcji pradu dryftowego wraz z kompensacja

temperatury.

- Wskazanie alarmu za pomoca diody LED widocznej w promieniu

360o.

- Mozliwosé¢ podlaczenia zewnetrznego wskaznika réwnoleglego

lub sygnalizatora akustycznego.

- Zdolnos¢ sygnalizacji uszkodzenia elementéw wewnetrznych
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czujki.

- Mozliwos¢ odlaczania poszczegdlnych czujek.
- Zintegrowany izolator zwarc.

- Przetestowana zgodnie z norma EN54.
Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Prad spoczynkowy: 180uA typ. / 250 [A maks.
Prad w stanie alarmu: 5 mA typ. / 20 mA max.

Gniazdo czujki

Gniazdo uniwersalne USB 501-1 stuzy do podtaczenia wszystkich czujek
automatycznych nowej generacji do petli dozorowych centrali . Budowa
gniazda pozwala na jego instalowanie zaréwno na tynku, jak i pod tynkiem.
Czujka jest instalowana w gniezdzie za pomoca zacisku bagnetowego. Gniazdo
w swojej czg$ci wewnetrznej posiada 6 — modutowy blok zaciskow,

ktory stuzy do wprowadzenia przewodow petli dozorowej. W przypadkach
szczegolnych, dodatkowe przewody mozna instalowa¢ do przewidzianego

do tego celu modutowego bloku zaciskéw, zamontowanego w

gniezdzie w uchwycie zatrzaskowym.

W przypadku, gdy czujki nie sa zainstalowane w gniezdzie, ciaglto$¢ przewodow
jest zachowana (zamykana) za pomocg automatycznego mechanizmu
zamykajacego zintegrowanego z podstawowym blokiem zaciskéw. Blokowanie
ruchomych elementéw montazowych czujki nastepuje za pomoca zamka
bagnetowego.

Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne

Montaz: powierzchniowy

Zaciski podlaczeniowe: kofcowe zaciski srubowe, maks. 2 x 1,5 mm?

Stopient ochrony: IP 54 (tacznie z czujkami)

Temperatura otoczenia: -20 do +70°C

Wilgotnos¢ wzgledna: krétkotrwata, bez kondensacji 95% rel/F

ciagta, bez kondensacji 70% rel/F

Wymiary: [J 118 mm; wysoko$¢ zabudowy: 28 mm

Kolot: biaty lub czarny (RAL 9005)

Material obudowy: ABS / PC, FR90

Waga: 65 g

Dopuszczenie VdS:

Typ:
Nr:

Optyczna czujka dymu dla obszaréw zagrozonych

wybuchem

Optyczna czujka dymu zostala specjalnie zaprojektowana do zastosowania

w obszarach zagrozonych wybuchem. Czujka ta wspotpracuje z centrala
sygnalizacji pozarowej systemu w technice petli dozorowych.

Instalowana w gniezdzie typu, jest podlaczana do petli dozorowe;j

za posrednictwem modulu linii bocznej oraz iskrobezpiecznej

bariery Zenera.

Dzigki specjalnej komorze dymowej zagwarantowana jest jednakowa charakterystyka
wykrywcza w zakresie wszystkich aerozoli dyméw testowych zgodnie

z norma EN 54. Czujka posiada dwie diody ustawione naprzeciw

siebie wskazujace stan alarmowy. Jest dopuszczona do stosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem w strefie 11 2.

Napigcie pracy: 15 do 30 VDC

Prad w stanie spoczynku: 50 pA

Prad a stanie alarmu: 50 mA maks.

Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C



Wilgotno$é maksymalna: 95% bez kondensacji przy 40°C
Srednica: 100 mm

Wysoko$¢ zabudowy wraz z gniazdem: 46 mm

Kolor: biaty — ko$¢ stoniowa

Material: ABS

Waga: 115g bez gniazda

Oznaczenie: EExia IIC T5

Dopuszczenia:

Reczny ostrzegacz pozarowy w kolorze czerwonym

Stuzy do recznego wyzwalania alarmu pozarowego, przystosowany do wspotpracy
z instalacja sygnalizacji pozaru systemu w technice petli dozorowych,
posiada wbudowany izolator zwaré. Alarm wywolany jest przez zbicie
szybki 1 wcisnigcie przycisku. Przycisk pozostaje przy tym wcisniety, uruchomiony
stan alarmowy wskazywany jest za pomoca whudowanej diody

LED.

Napigcie robocze: 15 do 30 VDC

Prad spoczynkowy: 275 pA

Prad w stanie alarmu: maks. 20 mA

Zasada dzialania: reczny ostrzegacz pozarowy typu B zgodny

z normg EN 54-11

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika
dwuprzewodowa

Podlaczenie: zaciski srubowe, max. 1,5 mm?

Stopien ochrony: IP 52 lub IP 54

Temperatura otoczenia: -20° bis +50°C

Wymiary: 134 x 134 x 36 mm

Kolor obudowy: czerwone tworzywo sztuczne (RAL 3001)

Waga: 450 g

Dopuszczenie VdS:

Czesci zamienne & akcesoria Typ Nr

Naklejka z symbolem reki

Szybka zamienna
Kluczyk

Modut sterujacy wejsé/wyjsé

Modut wejscia/wyjscia posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym
potozeniem ,,Fail-Safe”, jak réwniez dwa wejscia dla odczytywania

stanu zestykdw bezpotencjatowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wejscie
optoizolatora, ktoére moze by¢ zastosowane do nadzorowania napiecia
zewngtrznego. Modul uzywany jest przede wszystkim do podtaczenia

czujek specjalnych (czujek ptomieni, czujek liniowych, systemow zasysajacych)
w technice petli dozorowych. W celu podlaczenia / zamontowania modutu
na petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego, ktora
posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania. Modut dostarczany jest
razem z 4 rezystorami 180 Q przeznaczonymi dla wej$¢ nadzorowanych.
Napigcie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowej

Pobor pradu: 460 uA standardowo

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika

dwuprzewodowa

Wyjscie przekaznika: dwustanowy zestyk przetaczny maks. 60W,
(230V/0,25A, 24V /2,5A),

Wejscie nadzorowane: dla zestykéw bezpotencjalowych,

Wejscie optoizolatora: nadzorowanie potencjatu sygnatéow lub
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zewnetrznego napiecia o wartosci 0-30 VDC
Przylaczenia: zaciski §rubowe maks. 1,5 mm?
Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopient ochrony: IP 66 wraz z obudowa
Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, (bez kondensacji)

Modut wyj$cia nadzorowanego

Zawiera odporne na zwarcie wyjécie nadzorowane oraz wejécie separowane
galwanicznie (optozlacze); dodatkowo napigcie na petli dozorowej jest nadzorowane
pod wzgledem stanu podnapiecia. W celu zamontowania modutu na

petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego, ktéra posiada
rézne otwory dla wprowadzen okablowania.

Napigcie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowej

Pobor pradu: 460 pA standardowo

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika

dwuprzewodowa

Funkcjonowanie: 1 odporne na zwarcia wyjscie nadzorowane,

1 wejscie optozlacza

Podtaczenie: zaciski srubowe maks.1,5 mm?

Wyjscie nadzorowane: obciazenie o wartosci 20 A do 1 kn;

3 obszary obciazenia; maks. prad 1,5 A;
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odporne na zwarcia; prad spoczynkowy o

warto$ci od 1 do 15 mA(wykorz. mostkéw)

Wejscie optoztacza: IN+: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 4,9 ka
VEXT: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 10 ka

maksymalna dtugo$¢ przewodu: 1000 m

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopient ochrony: IP 66 wraz z obudowa

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, bez kondensacji
Wymiary: 67x67x20mm (z obudowsa 94x94x57mm)
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RALL7035
Dopuszczenie VdS:

Modut przekaznikowy

Zawiera 4 przekazniki kazdy z bezpotencjalowym stykiem przelacznym i
programowalnym polozeniem ,,Fail-Safe”, dodatkowo napiecie na petli dozorowe;
jest dozorowane pod wzgledem stanu podnapigcia. W celu zamontowania
modutu na petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego,
ktéra posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania.

Napigcie robocze: 15 do 27 VDC (z petli dozoroweyj)

Pobor pradu:: typ. 460 pA

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Funkcjonowanie: 4 bezpotencjalowe wyjscia przekaznikowe

Przylaczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?

Przylaczenie obwodu przekaznikdw: zaciski srubowe, maks. 2,5mm?
Dtugosé¢ przewodu: 100m maks.

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopient ochrony: IP 66 z obudowa

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

Wzgl. wilgotnos$é powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji

Wyjscie przekaznikéw: dwustanowy zestyk przetaczny

Moc przetaczania: maks. 60W (230V/0,25A, 24V /2,5A),

Czestotliwosé przelaczania: 3.125 Hz maks.

Wyjscie impulsowe: 200ms- 25 s w 100 ms krokach

Wymiary: 100x67x20 mm (obudowa: 130x94x57mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAIL7035

Dopuszczenia VdS:

Syrena instalowana na petli dozorowej

Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ stuzy do akustycznego
wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kategoria otoczenia

typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do wspolpracy z instalacja sygnalizacji
pozarowej systemu w technice petli dozorowych. Syrena

dostepna jest w kolorze biatym lub czerwonym. Umozliwia ustawienie w
centrali trzech réznych rodzajéw sygnaléw alarmowych (ustawienie mozliwe

réwniez w trakcie biezacej pracy). Glo§nos§¢ ustawiana jest za pomocy przetacznika.

Napigcie robocze: 15 do 30 VDC

Pobér pradu: 2,4 mA @ 24 VDC (gltosnosé niska)

4,8 mA @ 24 VDC (glosnos¢ wysoka)

Podlaczenie: zaciski sSrubowe, maks. 2,5 mm?

Glosno$é przy 24 VDC: 89 dB £ 3 dB @ 1 m (glo$nos¢ niska)
99 dB + 3 dB @ 1 m (glosnosé wysoka)

Mozliwe dzwieki: DIN 1200 ~ 500 Hz (wg DIN 33404)

Slow Whoop 500 ~ 1200 Hz (wg EN 2575)

ton ciagly 990 Hz (mozliwo$¢ dowolnego

zaprogramowania w centrali trybu pulsowania)
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Stopien ochrony: IP 21c

Temperatura otoczenia: -10° do +55°C
Srednica: maks. 108 mm

Wysoko$¢ zabudowy: 96 mm

Kolor obudowy: Biaty lub czerwony
Material obudowy: ABS

Waga: 230 g

Dopuszczenie VdS:

Sygnalizator optyczny petlowy

Adresowalna lampa sygnalizacyjna ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ stuzy
do optycznego wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kat. otoczenia
typ A, zgodnie z EN 54-23), przystosowana do wspolpracy z instalacjq
sygnalizacji pozarowej systemu w technice petli dozorowych. Lampa
dostarczana jest w kolorach czerwonym i biatym, ustawienie czg¢stotliwosci
blyskéw oraz natezenia §wiatla nastepuje za pomoca przetacznika

DIP.

Napigcie robocze: 15 do 30 VDC

Zuzycie pradu: 6,5 mA @ 24 VDC

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Podlaczenie: zaciski srubowe, max. 2,5 mm?

Czestotliwos$é migotania: 0,5 Hz (slow) lub 1 Hz (fast)

Stopient ochrony: IP 21c

Zakres temp. -10° do +50°C

Wymiary: 93 x 93 x 54 mm (wys. x szer. x gleb.)

Kolor obudowy: bialy lub czerwony

Material obudowy: ABS

Waga: 110 g

Wskaznik zadziatania

Roéwnolegly wskaznik zadziatania jest przeznaczony do laczenia z

czujkami w technice petli dozorowych i w technice monologowej. Stuzy do
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego w sytuacji, kiedy wskaznik
LED czujki jest schowany lub zastoniety (podwodjne podlogi, strefy migdzystropowe).
W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, zostaje

wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktory wysyla pulsujace

$wiatfo w kolorze czerwonym. Elektronika sktada si¢ z plytki elektroniki,
czerwonej diody i 2-pinowych zaciskow srubowych do podlaczenia przewodow.
Calo$¢ umieszczona jest w obudowie z tréjkatnym reflektorem $wietlnym.
Obudowa 1 plytka elektroniki sq zamawiane oddzielnie.

Napiecie robocze: 6 do 30 VDC

Pobor pradu: 1 mA standardowo

Czestotliwos¢ blysku: 1,8 do 3,4 Hz

Podlaczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?

do gniazda czujki

Stopien ochrony: IP 42

Temperatura otoczenia: 0° do +60°C

Wzgledna wilgotno$é powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Wymiary: 85 x 85 x 30 mm

Bariera iskrobezpieczna
Elementy bariery pradowej oraz wewnetrzny eliminator fadunku bariery
iskrobezpiecznej zapobiegaja zbyt duzemu przypltywowi tadunkéw do obszaru
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zagrozonego wybuchem. Ich wyladowanie moze spowodowa¢ powstanie
iskry.

Bariera jest podiaczona szeregowo do przewodow linii dozorowe;.
Bariera zachowuje zgodnos¢ z wymaganiami normy ATEX 100a, jest przetestowana
1 zatwierdzona do uzytku w obszarach zagrozonych wybuchem.
Znamionowe napiecie robocze: maks. 28V

Rezystancja szeregowa: 285, Ohm maks. 340 ohm

Prad roboczy: 35 mA ohm

Faczna dlugosé przewodu: maks. 700 m

Maks. prad zwarcia: 93 mA

Maks. pojemnos¢ zewnetrzna: 0,07 uF / 0,5 uF (IIC/IIB)

Maks. indukeyjnosé¢ zewnetrzna: 4 mH / 15 mH (1I1C/IIB)

Oznaczenie: EExn AII T4

Dopuszczenie: ATEX

Centrala sygnalizacji pozaru

W pelni redundantna, jednostka mikroprocesorowa zainstalowana w stalowej obudowie.

- Czterowierszowy wySwietlacz, sluzacy do wskazywania stanu systemu (alarm, uszkodzenie itp.)
- Akustyczne 1 optyczne wskazania alarmu 1 uszkodzenia.

- Pamie¢ buforowa alarméw.

- Samoczynna, cykliczna funkcja kontroli z automatycznym i szczegblowym komunikowaniem o
btedach i usterkach.

- Mozliwo$¢ recznego przeprowadzania testu dziatania centrali.

- Indywidualne teksty opisowe dla czujek lub stref dozorowych.

- Zintegrowana szeregowa drukarka protokotujaca 1 pamieé zdarzen

- Wszystkie karty elektroniczne sa zaprojektowane w sposéb zdublowany - petna redundancja.

- Dwa niezaleznie od siebie pracujace systemy komputerowe

- gniazda dla kart petlowych, liniowych, sieciowych oraz wejscia/wyjscia

- gniazda dla kart przekaznikowych

- Zapamietanie konfiguracji systemu dzieki zastosowaniu elastycznej technologii pamieci typu Flash
- Zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny

Karta linii dozorowych

Karta wejs¢

Karta wyjs¢

Karta komunikacji sieciowej RS485

Wewnetrzne pole obstugi

Pole obslugi przeznaczone do montazu w obudowie centrali w

komplecie klawiatura ze znakami diakrytycznymi dla danej wersji jezykowej,

czterowierszowy wyswietlacz LCD, pokrywa oraz modut sterujacy

Akumulatory

Zasilacz

Zasilacz dostarcza do kazdej podcentrali wymagane przez

nia napigcia wewnetrzne 3,3 V, 5V oraz 27 V.

Zasila dwa polaczone szeregowo akumulatory 38..40 Ah dostarczajace energie

w przypadku awarii zasilania sieciowego, jego wtykowe zaciski §rubowe stanowig
5 oddzielnych wyjs¢ 27 V dla podiaczenia zewngtrznych odbiornikéw

energii.

Praca akumulatoréw jest nadzorowana i oceniana przez gtéwny procesor centrali
znajdujacy sie na karcie

Zasilacz wchodzi w zakres dostawy
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Napiecie zasilania / czestotliwo$¢ sieci: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz
Wyjscie dla odbiornikéw zewnetrznych : 5 x 27 V, 2,5 A FF
Pobér mocy: maks. 350 VA

Karta gldwnego procesora

Karta gtéwnego procesora dostepna jest w konfiguracji podstawowej

kazdej centrali , karta ta zarzadza wszystkimi procesami logicznymi

systemu. Komunikuje si¢ z innymi kartami, jak réwniez polami obstugi oraz
zarzadza wszystkimi zaprogramowanymi danymi i czasem systemowym. Wezytywanie
oprogramowania, danych projektowych jak réwniez diagnostyka systemu
nastepuje poprzez zlacze USB 1.1 (interfejs serwisowy) znajdujace si¢ na
plycie czolowej, do ktdrej mozna podtaczyé komputer PC z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem. Stany systemu wskazywane sg za pomoca
dwoch diod $wiecacych. Na plycie czotowej znajduje si¢ ponadto zlacze USB
1.1 przeznaczone do podiaczenia klucza licencyjnego (tzw. dongle) lub pamieci
USB oraz intetfejs (slot) dla synchronicznej dynamicznej pamigci RAM (SDRAM)
przeznaczonej dla zapisu specyficznych tekstow klienta oraz parametréow
projektowych.

Zasilanie: poprzez magistrale systemowa z zasilacza

Pobér pradu spoczynkowego: 38 mA typ. (prad akumulatora)

Napigcie zasilania: napiecie akumulatoréw VL+22 V.. 30 V

napiecie zasilania uktadéw logicznych

VCC+5,0V £ 5%

napiecie zasilania uktadéw logicznych

VCC+3,3V £ 5%

Zlacze serwisowe: gniazdo USB 1.1, zlacze typu B

Host USB 1.1, zlacze typu A

Temperatura otoczenia: 0° bis +50°C

Wzgledna wilgotnosé powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Karta dla podtaczenia petli dozorowych

Karta instalowana jest w gniezdzie plyty gtéwnego procesora

1 stuzy do podlaczenia dwoch dodatkowych petli dozorowych z
detektorami i modutami w technice petli dozorowych .

Alternatywnie mozliwe jest rowniez podlaczenie jednej petli dozorowej oraz
dwoch linii dozorowych otwartych lub czterech linii dozorowych otwartych.
- Sterowanie cyfrowa komunikacjgq w technice petlowej oraz bezpieczefstwo
danych

- Funkcja koincydencji migdzyczujkowej

- Polaczenie kryteriéw alarmu i sterowan

- Mozliwo$é¢ pojedynczego odlaczania czujek

- Analiza stanow czujek

- Nadzorowanie wszystkich podtaczonych czujek i modutow

- Lokalizacja miejsc, w ktérych wystapila przerwa oraz zwarcie

Napigcie robocze: wewnetrznie

Pobér pradu: 30 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Grupy dozorowe: 2 petle dozorowe, kazda z maks. 128 elementami

Izolator zwar¢: wbudowany w kazdej czujce oraz module

Identyfikacja czujki: zintegrowana jako standard

Kabel: 1 x 2 x 0,8 mm, skretka ekranowana

Dtugos¢ petli: maks. 2 000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm
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Karta wejsé¢/wyjsé

Karta instalowana jest w gniezdzie plyty gtéwnego procesora

1 posiada wszystkie wymagane wejScia 1 wyjscia w celu wykorzystania

centrali o sterowania jedng strefa gaszenia.

Moze by¢ réwniez uzywana do podlaczenia 10 linii dozorowych, kazda z

maks. 32 czujkami , 10 wej$ciami nadzorowanymi, wejsciami
gléwnymi lub dzialajacymi zgodnie z wymaganiami interfejsow VdS

dla instalacji gadniczych oraz do podlaczenia 8 nadzorowanych wyjs¢ z pradem
wyjsciowym 1,5A kazde.

Przystosowana réowniez do podlaczenia czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym
dla stref Ex poprzez barierg iskrobezpieczng oraz czujek z serii

oraz ostrzegaczy

Napigcie robocze: wewnetrznie poprzez plyte

Pobér pradu: 13,5 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Tlo$¢ wejsé: maks. 10

Tlo$¢ wyjsé: maks. 8

Dtugos¢ przewodu: maks. 1000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm

Zewngtrzne pole obstugi

Wyposazenie :

Zewngetrzne pole obstugi z funkeja obslugi centrali poprzez menu, w komplecie
obudowa, foliowana klawiatura, 4 wierszowy wyswietlacz LCD dla wskazan
wszystkich standéw alarmowych za pomocg zwi¢ztego tekstu oraz modut
sterujacy.

Napiecie robocze: 10 do 30 V

Prad spoczynkowy: 20 mA

Transmisja danych

Interfejs elektryczny: RS 485 odseparowany galwanicznie

Protokél: szeregowy, DIN 19244-3

Odlegtos¢ od centrali: maks. 1200 m

Stopien ochrony: IP 30

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Wymiary: 230 x 445 x 35 mm (wys. x szet. x gleb.)

Kolor obudowy: czerwony RAL 3000

Akumulatory dla zasilania awaryjnego
Akumulatory posiadajace dopuszczenie do pracy w SAP, stuzace do podtrzymania pracy
central w przypadku awarii zasilania.

Dla kazdej centrali konieczne sa 2 akumulatory.
Akumulator Typ Nr

Akumulator 12V/40Ah

Akumulator 12V/17Ah
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