
 

 

                                                      Bydgoszcz 2009-08-15                                                     1 

KELVIN  
PRZEDSI�BIORSTWO IN�YNIERYJNE  KELVIN SP. Z O.O. 

85-310 Bydgoszcz ul. �wirki i Wigury 35A  
 

Zamawiaj�cy:   
Politechnika Gda�ska 

Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
 

Obiekt:  

MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA 
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI 

CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY 
 
 

Adres:  
Ul. G. Narutowicza 11/12 Gda�sk        

 
Obr�b: 55/.  

Nr działki. 618  
 

Nazwa zadania:   

Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały 
niebezpieczne, odczynniki chemiczne , surowce i odpady  

 
Rodzaj zamierzenia:   

 BUDOWA   
 

Rodzaj opracowania:   
 
 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
CPV 454 00000 

 
Cz���:   

 

Technologia 
 

Zespół Projektowy 
 
Specjalno�� Funkcja Imi� i Nazwisko Nr uprawnie� Podpis 
 
Elektryczna Projektant in�. Tadeusz Ambroziak  7210/256/76 0 

Elektryczna Sprawdzaj�cy in�. Roman Kwiatek  WBPP-NB-7210/6/82 0 



 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spis tre�ci: 
 
Podstawa opracowania...........................................................................................................3 
Ogólny zakres zamierzenia....................................................................................................3 
Informacje ogólne dotycz�ce zagospodarowania terenu. ......................................................3 
Informacje ogólne dotycz�ce projektowanego budynku. ......................................................4 
Funkcja obiektu......................................................................................................................5 
Projektowane wyposa�enie technologiczne pomieszcze� .....................................................6 
Ocena zagro�e� po�arowych .................................................................................................6 
Projektowane techniczne �rodki zabezpieczenia po�arowego obiektu:.................................8 
Ocena zagro�e� wybuchem chemicznym..............................................................................8 
Obliczenia sprawdzaj�ce........................................................................................................9 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ogólnobudowlane ......................................................12 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez wyposa�enie pomieszcze�...........................12 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez  odci�gi lokalne , stanowiskowe..................13 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wentylacj�  ci�gł�......................................................15 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez nadzór czujnikami st��enia par i gazów......16 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wentylacj� awaryjn�..................................................16 
	rodki neutralizacji skutków wybuchu................................................................................16 
Ocena zagro�e� bezpiecze�stwa i higieny pracy.................................................................17 
Ocena zagro�e� sanitarno – epidemiologicznych................................................................18 
Ocena zagro�e� utraty mienia..............................................................................................19 
BIOZ ....................................................................................................................................20 
Spis zał�czników: ................................................................................................................21 
Spis rysunków:.....................................................................................................................21 
Zał�czniki: ...........................................................................................................................21 
 
 

 
 

 
 



 
 

 3 

 Podstawa opracowania 
Umowa ZP/19/TR/08 z aneksem 28/19/TR/08  
 
Ogólny zakres zamierzenia 
 
Projektowany budynek pełni� b�dzie funkcj� magazynowania odczynników chemicznych 
Wydziału Chemii Politechniki Gda�skiej. W obr�bie magazynu funkcjonowa� b�dzie 
niezb�dne laboratorium dla zabezpieczenia uszkodzonych i rozszczelnionych opakowa� 
oraz stanowisko konfekcjonowania ,oznaczania wyrobów i ewidencjonowania 
odczynników.  
 
Ogólny opis stanu istniej�cego 
Stan istniej�cy terenu obj�tego opracowaniem. 
Na działce istnieje podziemne  uzbrojenie terenu a w tym : przył�cze wody od ulicy 
Traugutta , kanalizacja teletechniczna i kabel elektroenergetyczny niskiego napi�cia . 
Uzbrojenie to koliduje z projektowan� zabudow� i przeznaczone jest do likwidacji z 
wyj�tkiem kanalizacji teletechnicznej która przebiega tranzytem przez teren 
projektowanego dojazdu do obiektu. 
Kanalizacja ulegnie zabezpieczeniu 
 
Informacje ogólne dotycz�ce zagospodarowania terenu. 
 
Obiekt magazynowy zostanie zlokalizowany w Gda�sku na terenie przylegaj�cym do ul. 
Traugutta oraz istniej�cych obiektów PG zajmowanych przez Wydział Chemiczny. 
Od strony północno - wschodniej  teren graniczy z istniej�cym parkiem znajduj�cym si� na 
działce nale��cej do Politechniki Gda�skiej. 
Powierzchnia terenu obj�tego opracowaniem wynosi 1860 m2 
Rz�dne terenu:  od 13,57  do 18,00 
Teren projektowanego magazynu zostanie całkowicie wygrodzony , poł�czony 
komunikacyjnie z drog� publiczn� , wewn�trzn� drog� Politechniki Gda�skiej oraz 
uzbrojony w sieci:  wody , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
�cieków technologicznych. 
Doprowadzone zostan� nowe przył�cza do miejskiej sieci ciepłowniczej , sieci 
elektroenergetycznej niskiego napi�cia oraz  wewn�trzne przył�cze sieci teletechnicznej.  
 
Drogi komunikacyjne 
Projektuje si� wł�czenie do drogi wewn�trznej Politechniki Gda�skiej od strony budynków 
Wydziału Chemii .  
Brama od strony obiektów Wydziału Chemicznego PG umo�liwi wjazd drog� wewn�trzn�, 
niepubliczn� pojazdów dostawczych. 
 
Zaopatrzenie w wod� bytow� i wod� po�arow� 
Zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci projektuje si� przył�cze wody na cele 
bytowe i dla zaopatrzenia projektowanej sieci hydrantów w budynku. 
Pomiar rozliczeniowy zrealizowany zostanie w studni wodomierzowej .  
Kanalizacja sanitarna 
Odprowadzenie �cieków sanitarnych zgodnie z warunkami technicznymi Politechniki 
Gda�skiej , projektuje si� do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Chemii C. 
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Kanalizacja deszczowa  
Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu,  z powierzchni projektowanego 
wjazdu ,oraz  z powierzchni placu manewrowego projektowane jest do kanalizacji 
deszczowej . 
 
Zasilanie w ciepło 

ródłem ciepła dla projektowanego obiektu b�dzie miejska sie� ciepłownicza , z której 
wyprowadzone zostanie przył�cze. Przył�cze zostanie wprowadzone do budynku , w 
którym na poziomie piwnic projektuje si� w�zeł wymiennikowy. 
Przył�cze projektuje si� z  rur stalowych preizolowanych. Wycieki w sieci b�d� 
monitorowane w w��le. 
 
Zasilanie w energi� elektryczn�. 
Zasilanie zrealizowane zostanie liniami kablowymi niskiego napi�cia , które zako�czone 
zostan� zł�czem kablowym. Pomiary rozliczeniowe projektuje si� w układzie 
bezpo�rednim w szafce licznikowej zabudowanej na zł�czu. 
 
Przył�czenie do uczelnianej sieci teletechnicznej  
Poł�czenia teletechniczne projektuje si� kanalizacj� teletechniczn� w relacji : 
projektowany obiekt - istniej�ca studnia kanalizacji teletechnicznej na terenie uczelni. 
Ponadto przewiduje si� uło�enie w istniej�cej kanalizacji teletechnicznej kabli 
miejscowych miedzianych do punktu dystrybucji sieci uczelnianej znajduj�cego si� w 
Budynku B Wydziału Chemii. 
 
 
Informacje ogólne dotycz�ce projektowanego budynku. 
 
Parametry budowlane: 
Powierzchnia, wysoko��, liczba kondygnacji 
Powierzchnia zabudowy =   265,72  m2 
Powierzchnia u�ytkowa  = 626,23 m2  
Kubatura =   3 736,32  m3, w tym:  
Ilo�� kondygnacji zamierzenia projektowego – 2 naziemne i piwnica 
Wysoko�� od poziomu przyległego terenu = 11,36  m  
Obci��alno�� stropów: 5,0 kN 
Konstrukcja :   �elbetonowa 
Dach:    płaski  
 
Zatrudnienie 
Projektowane zatrudnienie : 3 osoby;  praca jednozmianowa  
 
Wykaz projektowanych  pomieszcze� funkcji podstawowych 
 
Oznaczenie technologiczne  'a'  Biuro i pomieszczenie socjalne 
Oznaczenie technologiczne  'b'  Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i 

palnych rozpuszczalników - do 1000 kg 

Oznaczenie technologiczne  'c' 
 

Magazyn stałych zwi�zków nieorganicznych 
(nielotnych , niepalnych) 

Oznaczenie technologiczne  'd'  
 

Magazyn ciekłych zwi�zków organicznych i 
rozpuszczalników 
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Oznaczenie technologiczne  'e'  Magazyn stałych zwi�zków organicznych 
Oznaczenie technologiczne  'f'   
 

Magazyn nieorganicznych lotnych kwasów 
nieutleniaj�cych, np. solnego, fluorowodorowego 

Oznaczenie technologiczne  'g'  Magazyn kwasów nieorganicznych nielotnych 
Oznaczenie technologiczne  'h'   
 

Magazyn zwi�zków utleniaj�cych, np.H2O2, HNO3, 
KmnO4 

Oznaczenie technologiczne  'i ' Magazyn substancji truj�cych 
Oznaczenie technologiczne ' j'  Magazyn amoniaku i amin 
Oznaczenie technologiczne  'k'  Pomieszczenia z butlami dla sieci gaszenia w obiekcie 
Oznaczenie technologiczne  'l'  
 

Pomieszczenie z opakowaniami na materiały 
chemiczne 

Oznaczenie technologiczne  'ł' 
  

Pomieszczenia na �rodki czysto�ci, sprz�ty techniczne 
(w��e, folie, szczotki), �rodki ochrony osobistej 

Oznaczenie technologiczne  'm'   
 

Pomieszczenia na bardzo lotne zwi�zki organiczne i 
inne 5-10oC 

Oznaczenie technologiczne  'n' 
   
 

Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia 
opakowa� uszkodzonych, rozszczelnionych, których 
nie mo�na przechowywa� z normalnymi 
opakowaniami 

Oznaczenie technologiczne  'o'   
 

Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie 
materiałów do wysyłki 

Oznaczenie technologiczne  'p'  Pomieszczenie techniczne - w�zeł 
Oznaczenie technologiczne  'r'  
 

Pomieszczenie pomocnicze 

 
 

 

Oznaczenie technologiczne  'u'   Wentylatornia 
Oznaczenie technologiczne  'v'   Wentylatornia 
Oznaczenie technologiczne  't'   Magazyn schładzany 
 
 
 
Funkcja obiektu 
  
Projektowany budynek pełni� b�dzie funkcj� magazynowania odczynników chemicznych 
Wydziału Chemii Politechniki Gda�skiej.  
W budynku magazynowane b�d� odczynniki w opakowaniach jednostkowych . 
Dostawy zewn�trzne przyjmowane b�d� poprzez wjazd drog� wewn�trzn� Politechniki Gda�skiej. 
Rozładunek samochodu realizowany b�dzie na rampie z której materiały transportowane b�d� 
wózkami o ud�wigu do 400 kg korytarzami wewn�trz budynku. Winda towarowa zapewni 
transport pionowy. 
Projektowane pomieszczenia magazynowe posiada� b�d� �ci�le okre�lone funkcje uwzgl�dniaj�ce 
rodzaj odczynników i ich wzajemne oddziaływanie. 
Magazyny substancji , których rozlanie stwarza niebezpiecze�stwo powstania warunków 
gro��cych wybuchem zlokalizowano na najwy�szej kondygnacji.  
W obr�bie magazynu funkcjonowa� b�dzie niezb�dne laboratorium dla zabezpieczenia 
uszkodzonych i rozszczelnionych opakowa� oraz stanowisko konfekcjonowania ,oznaczania 
wyrobów i ewidencjonowania odczynników.  
Zarówno laboratorium jak i stanowiska konfekcjonowania funkcjonowa� b�d� dorywczo. 
Transport odczynników do budynków Wydziału Chemii przewidziano poprzez ramp� - 
projektowanym podjazdem prowadz�cym bezpo�rednio na teren uczelni. 
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Teren wokół budynku magazynowego zostanie wygrodzony i zaopatrzony w system kontroli 
dost�pu. 
 
 
Projektowane wyposa�enie technologiczne pomieszcze�  
 
Wyposa�enie poszczególnych pomieszcze� zestawiono w zał�czonej tabeli. 
 
 
 
Ocena zagro�e� po�arowych 
Parametry budowlane: 
Powierzchnia, wysoko��, liczba kondygnacji 
Powierzchnia zabudowy =   265,72  m2 
Powierzchnia u�ytkowa  = 618,40 m2  
Kubatura =   3 736,32  m3, w tym:  
Ilo�� kondygnacji zamierzenia projektowego – 2 naziemne i piwnica 
Wysoko�� od poziomu przyległego terenu = 11,36  m  
 
Odległo�� od obiektów s�siaduj�cych 
Odległo�� od najbli�szego budynku =  22  m   
 
Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych –  wg oddzielnego zestawienia 
 
Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego: 
Maksymalna ilo�� przechowywanych substancji palnych w pomieszczeniu „b” – do 1000kg 
Pomieszczenie „o” stanowi�ce oddzieln� stref� ogniow� posiada powierzchnie 22 m2  
Obci��alno�� ogniowa tego pomieszczenia jest najwy�sza i wynosi 2 272 MJ/m2 
Pomieszczenia b; d; m; n ; e posiadaj� obci��enie ogniowe  Q pomi�dzy 1000 i 2000 MJ/m2. 
Pozostałe pomieszczenia posiadaj� obci��enie ogniowe poni�ej 1000 MJ/m2  
Kategoria zagro�enia ludzi, przewidywana liczba osób na ka�dej kondygnacji i w poszczególnych 
pomieszczeniach 
Budynek zaliczany do kategorii PM  
 
Ocena zagro�enia wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trznych 
Zgodnie z zestawieniem: 
 
Podział obiektu na strefy po�arowe 
Wydzielono po�arowo wszystkie kondygnacje, poprzez wydzielone po�arowo klatki schodowe 
ponadto parter i pi�tro zostały podzielone poszczególnymi pomieszczeniami  z uwagi na charakter 
magazynowanych substancji na oddzielne strefy po�arowe. 
 
 
Warunki ewakuacji, o�wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe 
Ewakuacja - na zewn�trz  wyj�ciem głównym, korytarzami –bezpo�rednio na zewn�trz  
Drzwi otwieraj�ce si� na drogi ewakuacyjne – zaopatrzone w samozamykacze 
Długo�� doj�cia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m 
 
Sposób zabezpieczenia przeciwpo�arowego instalacji u�ytkowych 
Instalacja sygnalizacji po�aru na wszystkich kondygnacjach,  
Instalacja oddymiania klatki schodowej, z zainstalowan� niezale�nie centralk�. 
Oddymianie poprzez 2 okna dachowe, napowietrzanie poprzez drzwi wej�ciowe do budynku 
Piktogramy o�wietlenia kierunkowego nad wyj�ciami . 
Klapy ppo� odcinaj�ce sterowane przez system sygnalizacji ppo� 
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Przewody steruj�ce i zasilaj�ce oraz klapy ppo� i odcinaj�ce o odporno�ci E90 
 
Wyposa�enie w ga�nice 
Ga�nice 5 kg przy wej�ciach 
 
 
Drogi po�arowe 
Droga po�arowa wzdłu� dojazdu (droga przejazdowa) na teren od strony wschodniej  . Od strony 
południowej  od frontu – ul. Romualda Traugutta , oraz od strony północno zachodniej – 
wewn�trzna droga po�arowa, przejazdowa – teren Politechniki Gda�skiej 
 
 
Klasyfikacja pod wzgl�dem bezpiecze�stwa po�arowego  
Budynek niski - liczba kondygnacji nadziemnych – 2 
Funkcja magazynowa  - strefa po�arowa PM o  maksymalnej g�sto�ci obci��enia ogniowego  Q<. 
4000 MJ/m2 
Wymagana klasa odporno�ci po�arowej całego budynku  - B 
Z uwagi na konieczno�� ochrony substancji toksycznych w pomieszczeniu „ i” – projektowana 
klasa odporno�ci po�arowej całego budynku - A 
 

ródła zagro�e� po�arowych 
Potencjalnymi �ródłami po�aru s� instalacje elektryczne , wyładowania elektrostatyczne i 
wyładowania atmosferyczne samozapłon.  
 
Okre�lenie stref po�arowych 
Ustala si�  nast�puj�ce strefy po�arowe w obiekcie: 
 
Strefa po�arowa nr 1 'c' - Magazyn stałych zwi�zków nieorganicznych (nielotnych , niepalnych) 
Strefa po�arowa nr 2 'ł' - Pomieszczenia na �rodki czysto�ci, sprz�ty techniczne (w��e, folie, 
szczotki), �rodki ochrony osobistej  
Strefa po�arowa nr 3 'kom' - Klatka Schodowa 
Strefa po�arowa nr 4 'kom' 
Strefa po�arowa nr 5 'p' - Pomieszczenie techniczne 
Strefa po�arowa nr 6 'l' - Pomieszczenie z opakowaniami na materiały chemiczne  
Strefa po�arowa nr 7 'winda'– Szyb Windy 
Strefa po�arowa nr 8 'e' - Magazyn stałych zwi�zków organicznych  
Strefa po�arowa nr 9 'a, a, przedsionek, w�zeł sanit' - Biuro i pomieszczenie socjalne  
Strefa po�arowa nr 10 'i' - Magazyn substancji truj�cych 
Strefa po�arowa nr 11 'kom'  
Strefa po�arowa nr 12 'g' - Magazyn kwasów nieorganicznych nielotnych  
Strefa po�arowa nr 13 'f' - Magazyn nieorganicznych lotnych kwasów nieutleniaj�cych, np. 
solnego, fluorowodorowego  
Strefa po�arowa nr 14 'h' - Magazyn zwi�zków utleniaj�cych, np.H2O2, HNO3, KMnO4 
Strefa po�arowa nr 15 'o' - Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie materiałów do wysyłki  
Strefa po�arowa nr 16 'k' - Pomieszczenia z butlami CO2 dla sieci gaszenia w obiekcie 
Strefa po�arowa nr 17 'r' - Pomieszczenie pomocnicze 
Strefa po�arowa nr 18 'b' - Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i palnych 
rozpuszczalników – do 1000 kg 
Strefa po�arowa nr 19 'n' - Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia opakowa� 
uszkodzonych, rozszczelnionych, których nie mo�na przechowywa� z normalnymi opakowaniami 
Strefa po�arowa nr 20 'm' - Pomieszczenia na bardzo lotne zwi�zki organiczne i inne 5-10ºC  
Strefa po�arowa nr 21 'kom' 
Strefa po�arowa nr 22 'j' - Magazyn amoniaku i amin  
Strefa po�arowa nr 23 'd' - Magazyn ciekłych zwi�zków organicznych i rozpuszczalników 
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Projektowane techniczne �rodki zabezpieczenia po�arowego obiektu: 
 
Cz��� budowlana 
Klasa odporno�ci po�arowej całego budynku – A 
Główna konstrukcja no�na – R 240 
Konstrukcja dachu – R 30 
Stropy – REI 240 
	ciany zewn�trzne – EI 120 
	ciany wewn�trzne  - EI 60 
Pokrycie dachu – E 30 
Oddzielenia przeciwpo�arowe -  �ciany- REI 240 
Zamkni�cia otworów w przegrodach oddziele� przeciwpo�arowych – EI 120 
 
Cz��� instalacyjna 
 
Stała instalacja gaszenia 
Instalacja sygnalizacji po�aru 
Wył�cznik po�arowy 
Wyniesienie sygnałów alarmowych do centrum monitorowania w PG 
Nadci�nieniowy system zapobiegaj�cy zadymieniu dróg ewakuacyjnych 
 
Projektuje si� nadci�nieniowy system zapobiegaj�cy zadymieniu dróg ewakuacyjnych 
Pomieszczenia – korytarz piwnicy , klatka schodowa oraz szyb windy  obj�te s� projektem 
wentylacji po�arowej zapewniaj�cej utrzymanie nadci�nienia na drogach ewakuacji podczas 
po�aru. Projektowane nadci�nienie – 15 Pa. System projektuje si� w oparciu o wentylator nawiewu 
�wie�ego powietrza , oraz klapy upustowe w stropie klatki schodowej. 
Aktywacja systemu – niezale�nym czujnikiem zadymienia oraz niezale�nie z centralki sygnalizacji 
po�aru.  
 
 
Ocena zagro�e� wybuchem chemicznym 
 
Wyznaczenie pomieszcze� zagro�onych wybuchem 
Klasyfikacja pomieszcze� pod wzgl�dem zagro�e� wybuchem 
Z uwagi na projektowane funkcje magazynowe z zastosowaniem opakowa� zamkni�tych , 
atmosfera wybuchowa mo�e powsta� w niektórych pomieszczeniach jedynie w przypadkach 
awaryjnego rozszczelnienia opakowa� . 
W pomieszczeniach tych w stanach awaryjnych mo�e wyst�pi� atmosfera wybuchowa w cz��ci 
przestrzeni pomieszczenia  i w zwi�zku z powy�szym zaklasyfikowano je jako pomieszczenia ze 
stref�  zagro�one wybuchem 2 .  
Pomieszczenia zakwalifikowane do tej grupy zestawiono poni�ej: 
 
Pomieszczenia w których wyst�puj� lokalnie strefy zagro�one wybuchem 2   
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 1 'b' - Pomieszczenie magazynowe i konfekcjonowania i palnych 
rozpuszczalników – do 1000 kg 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 2 'n' - Pomieszczenie laboratoryjne do zabezpieczenia opakowa� 
uszkodzonych, rozszczelnionych, których nie mo�na przechowywa� z normalnymi opakowaniami 
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Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz  
przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 3 'm' - Pomieszczenia na bardzo lotne zwi�zki organiczne i inne 5-
10ºC  
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz przestrze� wentylowanych szafek (0,5 m3) 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 4 'j'-  Magazyn amoniaku i amin  
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy sufitem a poziomem 0,6 m pod sufitem 
 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 5 'd' - Magazyn ciekłych zwi�zków organicznych i 
rozpuszczalników 
Strefa zagro�enia wybuchem nr 6 ‘o’  Pomieszczenie na zebranie i przygotowanie materiałów 
Geometria strefy: Przestrze� pomieszczenia pomi�dzy posadzk� a poziomem 0,6 m nad posadzk� 
oraz przestrze� wokół odci�gu lokalnego okre�lona wymiarami podanymi na rysunku. 
 
 
Obliczenia sprawdzaj�ce 
 
Podstawa 
Podstaw� dokonanej klasyfikacji s� przeprowadzone obliczenia przyrostu ci�nienia zgodnie z 
metod� okre�lon� w Rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji  z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków 
Warto�� obliczeniowego wzrostu ci�nienia podczas wybuchu jest mniejsza od wzrostu ci�nienia 
ponad warto�� graniczn� -  5 kPa  stanowi�ce kryterium kwalifikowania pomieszcze� do 
pomieszcze� zagro�enia wybuchem. 
 
Warunki awaryjnego rozszczelnienia i rozlewu 
 
 
Pomieszczenie b n j d m o 
Obj�to�� pomieszczenia 
(m3) 230,26 89,46 66,51 161,73 89,46 99,63 
Zaprojektowana ilo�� 
wymian na godzin� w trybie 
awarii 101 102 47 71 102 146 
Konieczny wydatek 
wentylatora (m3/h) 19 857 5724 3 126 11 482 9 125 11 146 
Substancja z najwy�szym 
przyrostem ci�nienia przy 
najmniejszej powierzchni 
parowania (Pa) 

olej 
nap�dowy benzen amoniak benzyna benzen olej 

nap�dowy 

Najwy�szy przyrost 
ci�nienia (Pa) 4 949,05 4 590,18 4 768,24 4 776,58 4 590,18 4 975,97 
Maksymalna dozwolona 
powierzchnia parowania dla 
ww. substancji (m2) 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 
Substancja z najwy�szym 
przyrostem ci�nienia przy 
własnej powierzchni 
parowania (Pa) 

olej 
nap�dowy 

glikol 
propylenowy amoniak eter 

dietylowy 
glikol 
propylenowy 

olej 
nap�dowy 
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Najwy�szy przyrost 
ci�nienia (Pa) 4 949,05 4 946,39 4 768,24 4 958,02 4 946,39 4 975,97 
Maksymalna dozwolona 
powierzchnia parowania dla 
ww. substancji (m2) 1,00 2,00 9,00 1,75 2,00 1,00 
 
Szafa na zwi�zki chemiczne 
w pomieszczeniu   n 
Obj�to�� kontenera (m3)   0,5 
Zaprojektowana ilo�� 
wymian na godzin� w trybie 
awarii   2 000 
Konieczny wydatek 
wentylatora (m3/h)   1 000 
Najwy�szy przyrost 
ci�nienia (Pa)   4 769,00 
Substancja z najwy�szym 
przyrostem ci�nienia przy 
najmniejszej powierzchni 
parowania (Pa)   

terpentya 

Maksymalna dozwolona 
powierzchnia parowania dla 
ww. substancji (m2)   0,04 
 
 
 
Warto�� obliczeniowego wzrostu ci�nienia podczas wybuchu we wszystkich sprawdzanych 
pomieszczeniach , dla wszystkich odczynników przewidzianych do wprowadzenia w przestrze� 
tych pomieszcze� jest mniejsza od wzrostu ci�nienia ponad warto�� graniczn� -  5 kPa   
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Wniosek: Podczas awarii w dygestorium mo�e powsta� atmosfera zagro�enia wybuchem.  
Z uwagi �e opary posiadaj� ci��ar wi�kszy od powietrza , przy otworzeniu dygestorium opary 
spłyn� w dół. Z tego powodu wyznacza si� geometri� strefy zagro�enia wybuchem  2  jak na 
zał�czniku graficznym. Uwaga: dla pomieszczenia ‘j’ podstawa sto�ka strefy skierowana jest ku 
górze. 
 
Obliczenia przyrostów ci�nie� w pomieszczeniu podczas wybuchu przedstawiono w zał�czniku. 
Wyliczenia wskazuj� �e w �adnym z pomieszcze� wybuch nie spowoduje przekroczenia ci�nienia 
o 5 kPa. 
�adne z pomieszcze� nie klasyfikuje si� jako pomieszczenie zagro�one wybuchem. 
 
 
Obliczenia wymaganej wentylacji odci�gów lokalnych 
 
Obliczenia wymaganej wentylacji odci�gów lokalnych w warunkach pracy normalnej dla 
zaprojektowanego odci�gu lokalnego  w pomieszczeniu  „o”, „b” , „n” przeprowadzone wg 
poni�szego wzoru: 
Obliczenia przeprowadzono dla benzyny przy zało�eniu powierzchni operacyjnej  wyci�gu – 1 m2 
Oszacowanie hipotetycznej obj�to�ci V z 
Teoretyczne minimalne wentylacyjne nat��enie przepływu wymagane do rozcie�czenia okre�lonej 
emisji gazu lub pary palnej cieczy, do po��danego st��enia - poni�ej dolnej granicy wybuchowo�ci 
obliczono za pomoc� wzoru:  
 
                             (dG /dt)max                 T 
( dV / dt ) min = ------------------    x      ------  =   [(0,000117316/ (0,25 x 0,031289)] x 20/293  
                              k  x  DGW                 293  
 
= 0,001023735 m3/s = 3,68 m3/h 
w którym: 
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(dV/dt)min - minimalne obj�to�ciowe nat��enie przepływu �wie�ego powietrza (obj�to��/czas w  
m3/s);  
(dG/dt)max - maksymalna wydajno�� emisji ze �ródła (masa/czas w kg/s); 
DGW - dolna granica wybuchowo�ci (masa/obj�to�� w kg/m3);  
k - współczynnik bezpiecze�stwa stosowany do DGW;  
                   typowo: 
                         k = 0,25 (ci�gły i pierwotny stopie� emisji); 
                         k = 0,5 (wtórny stopie� emisji); 
T - temperatura otoczenia (K);  
dla mieszania jednorodnego:  
           (dV/dt) min 
Vz =  -------------- 
               C 
w którym: 
C -liczba wymian powietrza w jednostce czasu (s-1);  
dla mieszania rzeczywistego : 
       f x (dV/dt)min 
Vz = ------------------ = (5 x 0,01023735)/(105 /3600) =1,75 m3 
                 C 
w którym: 
f - współczynnik jako�ci okre�laj�cy sprawno�� wentylacji w zale�no�ci od jej skuteczno�ci 
rozcie�czania atmosfery wybuchowej, przy czym f jest zawarte   
w granicach od f = l (sytuacja idealna) do typowo f = 5 (utrudniony przepływ powietrza). 
 
Wyliczona warto�� Vz – jest podstaw� do okre�lenia geometrii stref  zagro�enia wybuchem   
 
 
 
ZABEZPIECZENIE PRZECIWYBUCHOWE  
 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ogólnobudowlane 
 
W pomieszczeniach o wyznaczonych strefach zagro�enia wybuchem projektuje si� szczelne 
grodzie w posadzce zapewniaj�ce ograniczenie powierzchni awaryjnego rozlewu do warto�ci 
wskazanych w/w  tabeli sprawdzaj�cej przyrosty ci�nienia. 
Projektuje si� materiały budowlane i wyko�czeniowe w wersji antyelektrostatycznej. 
Projektuje si� system instalacji ekwipotencjalnej. 
Projektuje si� w instalacje i aparaty w wersji przeciwwybuchowej. 
 
 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez wyposa�enie pomieszcze� 
 
W oznaczonych strefach dopuszcza si� u�ytkowanie urz�dze�: 
grupy II  
podgrupy C 
Kategorii 1 , 2 lub 3 
Klasy temperaturowej T3 , T4 , T5 lub T6 
 
Zgodnie z Ustaw� z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci i Rozporz�dzeniem 
Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymaga� dla maszyn i elementów bezpiecze�stwa  z 
20 grudnia 2005 r. , a tak�e - wprowadzon� do prawa polskiego Dyrektyw� 94/9/EU ATEX95  
Parlamentu Europejskiego i Rady - urz�dzenia w których wyst�puj� strefy zagro�enia wybuchem 
winny by� oznaczone znakiem zgodno�ci CE i opatrzone w deklaracj� zgodno�ci w której poza 
informacjami okre�lonymi w paragrafach 48 i 50 rozporz�dzenia winny zawiera�  informacj� 
dotycz�ce parametrów odporno�ci na wybuch: 
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Grupy 
Podgrupy 
Kategorii 
Budowy 
Klasy temperaturowej 
Deklaracja zgodno�ci winna przywoływa� zgodno�� z  Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki w 
sprawie zasadniczych wymaga� dla maszyn i elementów bezpiecze�stwa oraz zgodno�� z 
normami: 
PN- EN 50014 ; 2002 
PN- EN 50018 : 2002 
PN – EN 50019 :2002 
 
Zabezpieczenia poprzez oznaczenie stref 
Oznaczenia stref nale�y wykona�  zgodnie  PN – EN – 1127-1  poprzez zawieszenie tabliczki z 
czarnym napisem na �ółtym tle z tekstem  „ STREFA  2” . Oznaczenie granicy strefy wykona� na 
posadzce lini� koloru �ółtego o szeroko�ci 10 cm zgodnie z zał�czonym rz+utem. 
 

 
 
 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez  odci�gi lokalne , stanowiskowe 
Poni�ej przedstawiono rysunki okapów i ssaw stanowiskowych. Wentylatory odci�gów 
zlokalizowane zostan� na dachu budynku. 
 Wła�ciwo�ci projektowanej wentylacji 
Projektuje si� wentylacj� wysok� (VH)- bardzo szybko obni�aj�c� st��enie substancji wokół 
�ródła wydzielania poni�ej dolanej granicy wybuchowo�ci. Wymiary strefy zagro�enia wybuchem 
s� bardzo małe  
Dyspozycyjno�� wentylacji - dobra - wentylacja jest zapewniona i działa w sposób ci�gły. 
Zasilanie układów wentylacji awaryjnej  rezerwowane jest poprzez sie�. 
 



 
 

 14 

 
 
 
 
 
 



 
 

 15 

 
 
 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wentylacj�  ci�gł� 
 
Dla stałego przewietrzania pomieszcze� przewidziano wentylatory wyci�gowe , dachowe i 
współpracuj�ce z nimi centrale wentylacyjne z nagrzewnicami powietrza. 
W pomieszczeniach z odci�gami lokalnymi , nawiew powietrza do pomieszczenia zostanie 
automatycznie zwi�kszony o ilo�� powietrza usuwanego wyci�giem lokalnym. 
Zadaniem wentylacji ci�głej , poza niezb�dn� wymian� powietrza b�dzie utrzymanie odpowiednich 
zale�no�ci ci�nienia powietrza pomi�dzy pomieszczeniami. 
Projektowane zale�no�ci: 
 
Pomieszczenia magazynowe   Minus  15 Pa  
Przedsionki     Minus  10 Pa 
Komunikacja     Minus  5 Pa 
Administracja    Plus  5 Pa 
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Projektuje si� system pomiaru i sygnalizacji ró�nicy ci�nie� pomi�dzy komunikacj� a 
pomieszczeniami magazynowymi . System ostrzegawczy d�wi�kowy i �wietlny zapewni kontrol� 
nad prawidłowym działaniem wentylacji ci�głej. 
 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe poprzez nadzór czujnikami st��enia par i gazów. 
Projektuje si� system czujników st��enia par i gazów odpowiedniego typu dla ró�nych rodzajów 
magazynowanych substancji. Lokalizacja  czujników dla zwi�zków ropopochodnych – 65 cm 
ponad posadzk� , dla amoniaku - -65 cm pod stropem. 
W ka�dym pomieszczeniu przewiduje si� monta� dwóch czujników. 
Przedmiotowa instalacji znajduje si� równie� w pomieszczeniach sklasyfikowanych jako 
zagro�one wybuchem. 
Zainstalowane s� czujki DEX- , kalibrowane na próg zadziałania 10  i 20 % DGW.  
Wszystkie czujniki poł�czone s� do centralki eksplozymetrycznej MD-16 firmy GAZEX. 
Centralka usytuowana jest w w pomieszczeniu biurowym i zasilana jest z rozdzielni głównej 
sprzed głównego wył�cznika pr�du. Pojemno�� akumulatora 17 Ah. 
Obok centralki na pulpicie operatora zainstalowane s� ł�czniki umo�liwiaj�ce r�czne zał�czenie 
wentylacji awaryjnej. 
Przy wyst�pieniu progu alarmowego centralka eksplozymetryczna wywołuje alarm akustyczny o 
optyczny (buczek i lampa błyskowa z czerwonym kloszem) i samoczynnie zał�cza wentylacj� 
awaryjn� . 
Centralka eksplozymetryczna nie jest funkcjonalnie poł�czona z central� sygnalizacji po�aru 
(CSP). 
 
 
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wentylacj� awaryjn�. 
 
Z ka�dego pomieszczenia , niezale�nie od wentylacji roboczej ,odprowadzony zostanie wyci�g 
wentylacji awaryjnej , a tak�e otworzona zostanie droga dostawy powietrza �wie�ego. 
Działanie to aktywowane b�dzie samoczynnie poprzez czujniki i centralk� st��enia gazów , z 
mo�liwo�ci� sterowania r�cznego z korytarza – bezpo�rednio przy wej�ciu do pomieszczenia , a 
tak�e centralnie panelem sterowniczym projektowanym w biurze. 
System wentylacji awaryjnej zaprojektowano niezale�nie dla ka�dego pomieszczenia . 
Zadaniem systemu wentylacji awaryjnej , jest utrzymanie takiego st��enia par cieczy w powietrzu , 
aby jej wybuch nie spowodował wzrostu ci�nienia powy�ej dopuszczalnej warto�ci – 5 kPa. 
Przeliczeniom poddano wszystkie typy odczynników chemicznych wyznaczonych do 
magazynowania w danym pomieszczeniu. 
W obliczeniach uwzgl�dniono powierzchnie rozlewu ograniczon� przegrodami budowlanymi. 
Wygrodzenia te tworz� na powierzchni posadzki szczelne grodzie , które s� w stanie przej�� 
awaryjne wycieki  spowodowane rozszczelnieniem zamkni�tych szczelnie opakowa�. 
 
 
�rodki neutralizacji skutków wybuchu. 
W pomieszczeniach o wyznaczonych strefach zagro�enia wybuchem projektuje si� �ciany o 
wytrzymało�ci 15 kN/m2. oraz otwory odci��aj�ce  
Projektuje si� poszycie dachu o masie nie przekraczaj�cej 70 kg/m2 
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Ocena zagro�e� wybuchem fizycznym 
Zało�enia organizacyjne 
Butle z gazami gaszenia po�aru niepalnymi - argon , dwutlenek w�gla zainstalowane b�d� w 
wydzielonym pomieszczeniu - w miejscu wyznaczonym projektem. Stojaki na butle musz� by� 
trwale zamocowane do podło�a w sposób uniemo�liwiaj�cy ich przewrócenie lub uszkodzenie 
zaworów . Przewody rurowe doprowadzaj�ce musz� by� uło�one na wydzielonych trasach Butle 
winny by� zabezpieczone od �ródeł promieniowania cieplnego (grzejniki)  
 
Ocena zagro�e� bezpiecze�stwa i higieny pracy 
Wszystkie substancje przechowywane b�d� w szczelnych , fabrycznych opakowaniach. 
Podstawowe zagro�enia wyst�puj�ce w magazynie to kontakt z  substancjami chemicznymi który 
mo�e nast�pi� na skutek kontakt z  rozszczelnionymi  opakowaniami i z awaryjnym rozlewem .  
Nara�eniu podlegaj� wszystkie cz��ci powierzchni ciała oraz drogi oddechowe. 
 
Przewiduje si� nast�puj�ce rozwi�zania neutralizuj�ce zagro�enia bezpiecze�stwa : 
 
	rodki ochrony grupowej: 
Posadzkowe grodzie szczelne ograniczaj�ce powierzchni� parowania podczas rozlewu awaryjnego 
Wentylacja ogólna – 6 wymian na godzin�, stanowiskowa – 3400 m3/h 
Wentylacja awaryjnego przewietrzania od 30 wymian do 140  wymian na godzin� 
Automatycznie utrzymywanie podci�nie� stref zagro�onych 
Sygnalizacja emisji w strefach zagro�onych 
Oznaczone drogi transportowe 
Oznaczone rodzaje dopuszczonych do magazynowania substancji 
Sygnalizacja optyczno - akustyczna awarii wentylacji 
Umywalki w ka�dym pomieszczeniu 
Oczomyjki  
Prysznice   
O�wietlenie pomieszcze� i stanowisk pracy 
Instalacja ekwipotencjalna 
Instalacja ochrony od pora�e� 
Instalacja wył�czników ochronnych  
Podr�czne zestawy sorbentów i zasypek 
 
 
	rodki ochrony indywidualnej: 
Maski ochronne  
Kombinezony ochronne  
Kombinezony szczelne z aparatami oddechowymi butlowymi – 40 minutowymi 
 



 
 

 18 

Ocena zagro�e� sanitarno – epidemiologicznych 
 
 
Stałe stanowiska  pracy przeznaczone s� dla dwóch osób i znajduj� si� w pomieszczeniu a . 
Pomieszczenie to posiada niezale�ne wej�cie z zewn�trz , niezale�ny system wentylacji nawiewno 
– wywiewnej , oraz szatnie na odzie� brudn� i czyst�. , oraz w�zeł sanitarny wyposa�ony w 
prysznic.  
W�zeł sanitarny przeznaczony dla pracowników  znajduje si� bezpo�rednio przy szatni. 
Pomieszczenie biurowe nie poł�czone jest z komunikacyjnie z magazynem.  
Pomieszczenia magazynowe wyposa�one zostan� w wentylacj� mechaniczn� działaj�c� w sposób 
ci�gły i wentylacj� awaryjn� – słu��c� przewietrzaniu pomieszcze� uruchamian� r�cznie przed 
wej�ciem do pomieszczenia i automatycznie – poprzez system detekcji gazów i oparów. 
 

ródła emisji 
  
W obiekcie w przypadku awaryjnych rozszczelnie� opakowa� jednostkowych  mog� wyst�powa� 
nast�puj�ce stopnie emisji : 
�ródło emisji pierwotnej - emisja, której wyst�powania podczas normalnej pracy mo�na 
spodziewa� si� czasowo, spodziewana jest na stanowiskach z odci�gami lokalnymi 
 
�ródło emisji wtórnej - emisja, której wyst�powania w warunkach normalnej pracy nie mo�na 
spodziewa� si�, a jej pojawienie mo�e zdarzy� si� w warunkach wycieków awaryjnych  tylko 
rzadko i tylko na krótki okres. 
   
Klasyfikacja otworów  
 
Przy wyci�gach lokalnych wyst�puj� otwory wentylacyjne nast�puj�cych typów 
Typ C – kanały wentylacyjne odci�gu lokalnego 
otwory normalnie zamkni�te i otwierane rzadko które s� ponadto dokładnie dopasowane i 
uszczelnione (np. uszczelk� wzdłu� całego obwodu) lub dwa otwory typu B poł�czone szeregowo, 
maj�ce niezale�ne automatyczne urz�dzenia zamykaj�ce. 
  
Typ D – kanały wentylacyjne odci�gu awaryjnego 
otwory normalnie zamkni�te i zgodne z typem C, które mog� by� otwarte tylko przy pomocy 
specjalnych �rodków lub awaryjnie 
  
Wpływ otworów na stopie� emisji  

Strefa wokół otworu Typ otworu Stopie� emisji otworu 
jako �ródła emisji 

0                        A  
B 
C 
D 

              ci�gła  
ci�gła*/ pierwotna, 
wtórna 
bez emisji 

1                       A  
B 
C 
D 

                 pierwotna  
pierwotna* /wtórna 
wtórna */bez emisji 
bez emisji 

2                        A  
B 
C 
D 

                    wtórna  
wtórna*/bez emisji 
bez emisji 
bez emisji 
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Wniosek: Z uwagi na wyst�powanie wokół otworu strefy 2 – wyloty kanałów klasyfikuje si� jako : 
„bez emisji” 
 
W pomieszczeniach nara�onych na awaryjny wyciek substancji chemicznych , nie 
przewiduje si� kratek wposadzkowych ,jak równie� systemu kanalizacji technologicznej. 
Wszystkie wycieki gromadzone b�d� bezpo�rednio w miejscu ich powstania poprzez 
system szczelnych grodzi zabudowanych w posadzce. 
Utylizacja wycieków 
Utylizacja wycieków obywa� si� b�dzie przy u�yciu zestawów sorbentów i zasypek , które 
po umieszczeniu w szczelnych pojemnikach przewo�one b�d� poza teren uczelni. 
Transport i utylizacja realizowane b�d� przez wyspecjalizowane firmy. 
 
 
Ocena zagro�e� utraty mienia 
 
Pomieszczenia magazynu – poło�one na parterze bezpo�rednio przy ulicy nara�one s� na 
kradzie�e. W celu zneutralizowania zagro�e�  kradzie�y mienia przewiduje si�  nast�puj�ce 
zabezpieczenia techniczne: 
Zabezpieczenie mechaniczne: 
Drzwi stalowe ,  blokowane na 4 kraw�dziach , zabezpieczone przed wyłamaniem od strony 
zawiasów Drzwi zaopatrzone  w zamek szyfrowy ,zamek zwykły i elektrozaczep. 
Otwory okienne zakratowane. 
 
Zabezpieczenia elektroniczne strefy: 
Podcentralka  systemu zainstalowana b�dzie wewn�trz chronionej strefy i dostosowana do pracy 
autonomicznej z własnym �ródłem zasilania rezerwowego. 
Wewn�trz strefy przewiduje si� monta� czujników ruchu , opartych o sensory podczerwieni i 
ultrad�wi�ku. 
Sygnał alarmowy  wyniesiony zostanie do pomieszczenia Centrum Monitorowania PG  ł�czami 
przewidzianymi w projekcie teletechnicznym 
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BIOZ 
 
Wytyczne dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 

Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
Brygada wykonuj�ca roboty budowlane powinna by� zapoznana z projektem. 
Przy robotach budowlanych nale�y: 

Sprawdzi� sprawno�� sprz�tu, 
Pouczy� pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
Obsług� sprz�tu powierzy� wykwalifikowanemu pracownikowi. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie wyst�puje mi�dzy innymi 
ryzyko od nast�puj�cych zagro�e�: 
od upadku przedmiotów z wysoko�ci, 
uderzenia lub pochwycenia ruchom� cz��ci� maszyny,  
pora�enia pr�dem elektrycznym, 
wpadni�cie człowieka do wykopu, 
uszkodzeniem organizmu od r�cznego d�wigania zbyt du�ych ci��arów, 
od uderzenia przedmiotem, 
przysypania ziemi� w wykopie 

Osoby przebywaj�ce na budowie powinny u�ywa� przy poszczególnych pracach 
nast�puj�cy sprz�t ochrony osobistej: 
kaski przy zagro�eniu upadku przedmiotu, 
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narz�dzia i 
sprz�t dielektryczny, r�kawice ochronne itp. 

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie� odpowiednie badania lekarskie, 
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie� nast�puj�ce przeszkolenie bhp: 
wst�pne ogólne, 
podstawowe lub okresowe, 
stanowiskowe. 

Pracownicy obsługuj�cy maszyny powinni mie� odpowiednie przeszkolenie i 
uprawnienia. Operator oddalaj�cy si� od maszyny powinien j� wył�czy� i 
zabezpieczy� przed dost�pem osób niepowołanych. 
Podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny by� umieszczone na 
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi maszyny. 

Maszyny i urz�dzenia na budowie powinny by� poddawane okresowym przegl�dom przez 
monta�ystów, operatorów.  
 

Projektant  
in�. Tadeusz Ambroziak  
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Spis zał�czników: 
 
Nr zał. Nazwa 
Zał. nr 1 O�wiadczenie projektanta 
Zał. nr 2 O�wiadczenie sprawdzaj�cego 
Zał. nr 3 Kopia uprawnie� projektanta 
Zał. nr 4 Kopia uprawnie� sprawdzaj�cego 
Zał. nr 5 Kopia przynale�no�ci do izby projektanta 
Zał. nr 6 Kopia przynale�no�ci do izby sprawdzaj�cego 
 
Zał. nr 7 Materiały niezb�dne do sporz�dzenia wymaga� dla celów projektowych 
Zał. nr 8 Obliczenia stref zagro�onych wybuchem 
Zał. nr 9 Tabela parametrów pomieszcze� 
Zał. nr 10 Wyposa�enie 
Zał. nr 11 Wyposa�enie – oznaczenie półek 
Zał. nr 12 Scenariusz po�arowy 
 
 
 
Spis rysunków: 
 
Lp. Nazwa  Skala Nr rysunku 

 
1. Oznaczenia stref po�arowych – rzut piwnic 1:100 T1 
2. Oznaczenia stref po�arowych – rzut parteru 1:100 T2 
3. Oznaczenia stref po�arowych – rzut pi�tra 1:100 T3 
4. Oznaczenia stref zagro�onych wybuchem – rzut parteru 1:100 T4 
5. Oznaczenia stref zagro�onych wybuchem– rzut pi�tra 1:100 T5 
6. Oznaczenia podci�nie� i przepływu powietrza - piwnica 1:100 T6 
7. Oznaczenia podci�nie� i przepływu powietrza - parter 1:100 T6 
8. Oznaczenia podci�nie� i przepływu powietrza - pi�tro 1:100 T6 
9. Geometria grodzi szczelnych - parter 1:100 T7 

10. Geometria grodzi szczelnych - piwnica 1:100 T7 
11. Wyposa�enie - piwnica 1:100 T8 
12. Wyposa�enie - parter 1:100 T8 
13. Wyposa�enie - pi�tro 1:100 T8 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał�czniki: 
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O	WIADCZENIE 
 

Projektanta 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
Jako projektant: in�. Tadeusz Ambroziak  
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu 
materiałów niebezpiecznych na odczynniki chemiczne  ” 
 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó�niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2009-08-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
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O	WIADCZENIE 
 

Sprawdzaj�cego 
 

O sporz�dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Jako sprawdzaj�cy:  in�. Roman Kwiatek  
 
 
O�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa centralnego magazynu 
materiałów niebezpiecznych na odczynniki chemiczne  ” 
 
 
Opracowany na rzecz inwestora: Politechnika Gda�ska 
Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2006 r nr 156, poz. 1118 z pó�niejszymi zmianami) 
 
 
 
Data zło�enia o�wiadczenia: 
2009-08-15   
 

                                                                                                                          podpis i 
piecz�tka 

 składaj�cego o�wiadczenie 
 
 


