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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego
,,Modernizacja polegajgca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12

przy ulicy Traugutta 115 w Gdansku”

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Pomorska Spotka

Gazownictwa sp. z 0.0., nr warunkow WG-EGT/2030/2010 z dnia 15.11.2010,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujgce normy i przepisy:

U Dz.U. Nr 75 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

U Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97,
poz. 1055),

U PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe.

U PN-M 34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

U PN-M-35350 Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogoine.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie instalacji gazu dla budynku Domu Studenta nr
12 przy ul. Traugutta 115 w Gdansku.

3. Akty prawne

PN-92/M-34503 Gazociaggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie
wytrzymatosci ,A”.

ZN-G-4120-4122 Punkt redukcyjny.
ZN-G-4001-4010 Pomiary paliw gazowych.
PN-75/H-84024 Drut spawalniczy.

PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.0.
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przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlano-mantazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.
ZN-G-4120:4122 System dostawy gazu

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe., DZ.U. 97, poz. 1055.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz.ll — Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. 133/2010 poz.891

4. Zapotrzebowanie gazu

Zapotrzebowanie gazu wyniesie:
- 9 ptyt gazowych 4-palnikowych — 9 x 0.8 m*h = 7.2 m*h

Z uwzglednieniem wspotczynnika jednoczesnosci 0,452 zapotrzebowanie gazu wynosi:
Qmax = (7,2 m*/h) x 0,452 = 3,25 m%h

OBLICZENIA
s s < . .. | Dlugosé Jednostkowa | Wysokos$é
.. |Obciaz. . Obcigz. | Srednica | Diugosé Suma
O?fr:]nk' norglin. j(\e/\(/jsnp())?:li rzec3zyw. odc. przewodu E?;(tjfggs dfug. ciztr:iaetr?ia stg?jtcna
[m*/h] [m*/h] [mm] [m] [m] M| [mmstwim] | [mmsiw]
KUCHNIA
. suma
odcinek| 16 0,775 1,24 20 2,9 2,8 5,7 0,097 0,55
1-2 0,55
odgigek 3,2 0,607 1,94 25 2,9 3,8 6,7 0,067 0,45 1
odgizek 4,8 0,522 2,51 32 2,9 4,9 7,8 0,03 0,23 | 1,23
Odzigek 6,4 0,474 3,03 32 33,80 9,4 43,2 0,037 1,60 | 2,83
odgigek 7,2 0,452 3,25 40 6,10 3,3 9,4 0,022 0,21 | 3,04
taczna strata ci$nienia 3,04 mm sf.w.
5. Opis ogéliny

5.1. Instalacja istniejgca

Nalezy zdemontowac istniejgcq instalacje gazu oraz zawory odcinajgce.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.0.
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5.2. Instalacja projektowana

Projektuje sie wigczenie instalacji gazowej z szafki kurka gtébwnego, znajdujgcego
sie na zewnetrznej $cianie budynku. Zakres projektu ogranicza sie do instalacji gazu w
kuchni.
Do budynku doprowadzony jest gaz ziemny z sieci miejskiej. Cisnienie gazu w miejscu

przytaczenia wynosi 1,8 do 2,5 kPa.

5.3. Punkt pomiarowy

Pomiar zuzycia gazu projektuje sie za pomocg gazomierza miechowego G-6

zlokalizowanego w szafce - na zewnetrznej $cianie budynku.

5.4. Szafka gazowa

Nalezy zastosowac szafke gazowag wykonang z tworzywa poliestrowo-szklanego,
przeznaczong do montazu bezposrednio na $cianie budynku. Szafka powinna by¢
wyposazona w zamki umozliwiajgce dostep stuzbom pozarniczym i gazowym. Skrzynke
mocowac na kotkach rozporowych osadzonych w Scianie budynku. Wprowadzenie gazu
do budynku przez $ciane zewnetrzng do pomieszczenia magazynu mebli znajdujgcego
sie w piwnicy.

Wymiary szafki: 450 x 450 x 220.

6. Materiaty i wykonawstwo

Projektuje sie wykonanie przewoddéw gazowych z rur stalowych, przewodowych dla
mediéw palnych, spetniajgce wymagania PN-EN-10208-1:2000. tgczenie rur poprzez
spawanie. Ksztattki — tj. trgjniki, kolana itp uzywa¢ w wykonaniu fabrycznym. Przewody
gazowe prowadzi¢ nalezy pod stropem trasami okre$lonymi w czesci graficznej
opracowania. Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian, w odlegtosci 1 — 3 cm od tynku w
zaleznosci od srednicy przewodu. Rury mocowane za pomocg uchwytéw w odlegtosci
0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Skrzyzowanie z innymi przewodami —
szczelina 20 mm. Przed kazdym odbiornikiem gazu zamontowa¢ kurek gazowy
odcinajacy doptyw gazu (w miejscu tatwo dostepnym) posiadajacy aprobate.

Po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu szczelnoéci i odbiorze technicznym rury
pomalowaé¢ farbami antykorozyjnymi i nastepnie pomalowa¢ na Kkolor Zzoty. Przy
skrzyzowaniach z innymi instalacjami nalezy zachowa¢ wymaog usytuowania przewodu w
zaleznosci od srednicy przewodu.

Przejscie przez sciany nalezy wykona¢ w ostonie z rur stalowych wystajacych ze
Sciany na 1,5 cm.

Sposob rozprowadzenia przewoddw oraz $rednice pokazano w czeséci graficznej.
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7. Ochrona antykorozyjna ksztattek i armatury

Antykorozyjne powtoki izolacyjne z tworzyw sztucznych powinny posiadac certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.
Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego powinna wykazywac
drugi stopieh czystosci wg normy PN-EN 10204+A1:1997.

8. Préba szczelnosci

Instalacje gazu nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-92/M-34503

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- ci$nienie préby - 0,75 MPa
- czas proby -1h
- czynnik préby - sprezone powietrze

Podczas préby dodatkowo sprawdzi¢ srodkiem pianotwérczym wszystkie potgczenia
oraz armature, ktére powinny by¢ odkryte w czasie préby.
9. Uwagi ogdélne do wykonawcy

- Roboty, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odbi6r techniczny dokonaé zgodnie z Procedurg Nr PJ-02-04- ,Postepowanie przy

odbiorach technicznych sieci gazowych sredniego i niskiego cisnienia.”

- Po wybudowaniu przytaczy gazowych dokonac ich inwentaryzacji geodezyjnej,

sytuacyjno-wysokosciowej i przekazanie jej nieodptatnie do Z.G.

- Podczas prowadzenia rob6t szczeg6ing uwage zalezy zwrdécic¢ na przestrzeganie

przepiséw BHP.

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogq wynikac z technologii robot lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnié z biurem

autorskim.
- Oznakowanie armatury:

- Na scianie budynku umiesci¢ tabliczke z oznakowaniem armatury i domiarami do niej
wykonane zgodnie z PN-86/B-09700.

Projektant

inz. J6zef Matecki
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