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,,Modernizacja polegajqca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12
przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego
.,Modernizacja polegajgca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta
nr 12 przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”
1. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- projekt budowlany budynku,

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- wyniki badan dziatania hydrantow na Osiedlu Studenckim, wydane przez
Przedsiebiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzetu Pozarniczego i Ochronnego
"SUPON" S.A,,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa z 1983 roku,

- Opinia techniczna ze stycznia 1997 roku,

- Opinia geotechniczna z 1984 roku,

Opinia geotechniczna dot. podtapiania piwnic Domu Studenta przy ul. Traugutta
115A w Gdansku z dnia 20.12.2010r.

uzgodnienia z Inwestorem,

Warunki techniczne wydane przez ,Saur Neptun Gdansk S. A, nr EWI-
WT/469/2010/MB z dnia 28.12.2010r,

Pismo dot. warunkéw technicznych wydane przez ,Saur Neptun Gdansk” S. A., nr
EBT-U/06/535/2011/IK z dnia 07-02-2011r.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm.)

- Normy budowlane:

- PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

- PN-EN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.

- katalogi i informacje techniczne.
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,,Modernizacja polegajqca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12
przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

- projekt modernizacji uktadu wodociggowego doméw studenckich, polegajacy na
potaczeniu zasilania hydroforni przewodem DN80 =z ulicy Traugutta, z uktadem
zasilajgcym domy DS-1 i DS-12.

- projekt kanalizacji deszczowej, sanitarnej, drenazu i odwodnienia liniowego dla
budynku DS-12 przy ul. Traugutta w Gdansku.

3. Modernizacja uktadu wodoci ggowego

3.1. Informacje o warunkach zapewnienia dostawy wod vy

Wedtug warunkéw SNG akceptuje proponowane przez nas rozwigzanie i wymaga
budowy studni wodomierzowej.

Wedtug informacji zawartej w pismie uzupetniajgcym warunki techniczne Saur Neptun
Gdansk rzedna linii cisnien w sieci DN 100 w ul. Traugutta i DN 100 zasilajgcej budynek
DS12 wyznacza poziom wody w zbiorniku , Wysoki Dwor” i wynosi 69,5 — 72,5 m npm.

3.2. Projektowany wodoci ag

Projektuje sie potaczenie przewodu wodociggowego doprowadzajgcego wode z DS-
12 do hydrofornii z istniejagcym doprowadzeniem do hydrofornii z ul. Traugutta. Wigczenie
projektowanego przewodu przewiduje sie za zespolem pomiarowo-zabezpieczajgcym a
przed kro¢cami ssawnymi pomp hydroforowych.

Przewiduje sie wybudowanie na istniejagcym doprowadzeniu wody do budynku DS-12
studni z zespotem pomiarowo-zabezpieczajacym i wybudowanie przewodéw zasilajgcych
odbiorniki wody na terenie doméw studenckich.

3.3 Ochrona ppo z. zespotu budynkéw

Dla ochrony pozarowej konieczny jest pobér wody z dwoch hydrantow.
Obecnie dla ochrony budynkéw DS-1 i DS-12 mozna pobiera¢ wode z 1 hydrantu, a dla
ochrony budynku DS-2 mozna pobiera¢ wode z dwéch hydrantéw (jeden hydrant w ul.

Traugutta).

Zapotrzebowanie wody do gaszenia pozarow

Woda do gaszenia pozaréw bedzie pobierana w ilosci:
- wewnatrz budynkoéw — 2 hydranty o 1l/s = 2l/s,
- zewnatrz budynkow — 2 hydranty o 101/s=20 I/s.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o. 4
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,,Modernizacja polegajqca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12
przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”

Wymagane cisnienie

Dla kazdego rodzaju hydrantu ci$nienie w czasie wyptywu powinno by¢ réwne lub

wieksze niz 2 bary.

Zapewnienie dostawy wody

Stan obecny:
Woda doprowadzona jest do dwéch hydrantéw zewnetrznych usytuowanych miedzy
budynkami DS-1 a DS-12.
Badania na sprawnos¢ hydrantow ocenita firma ,Supon” ul.Morska w Szczecinie.
Badanie obejmowalo sprawdzenie pojedynczego hydrantu.
Uzyskane wyniki:
-pobdr 13,3 I/s,
- wysokos¢ cisnienia statycznego 4 bary,
- wysokosc cisnienia w czasie poboru 0,35 bar

W czasie poboru woda przeptywala przez wodomierz zainstalowany w budynku DS-12.

Pismo SNG okresla, ze najnizszy poziom w zbiorniku zasilajgcym wynosi 69,5 m npm.
Hydranty miedzy budynkami DS-12 a DS-1 usytuowane s na rzednej terenu 34,40 m
npm. Réznica miedzy najnizszym poziomem wody w zbiorniku 69,5 m npm. a poziomem
hydrantu wynosi 35,1 m shw.

Ocena zapewnienia wody pozarowej

Z dwoch informacji tzn. z pomiaréw firmy ,Supon” i pisma SNG wynika, ze wigczenie
dodatkowego zasilania do ukfadu, ktéry zapewniat pobor wody o natezeniu 13,3 I/s przy
akceptowalnym spadku ci$nienia uzupetniane zasileniem z przewodu dn 80 o natezeniu
6,7 I/s gwarantuje uzyskanie parametrow przewidzianych przepisami.

3.4. Studnia wodomierzowa
Projektuje sie studzienke wodomierzowg wykonang z zelbetu. Wymiary studni
1300x3100mm.
W studzience nalezy zainstalowac:
«  wlaz zeliwny klasy D400,
+ prostke DN100,
« zasuwe zeliwng kotnierzowa DN10O,
+ zwezke redukcyjng zeliwng dwukotnierzowg DN 100/80,
+ krociec dwukotnierzowy DN8O,
« wodomierz DN80,

«  zawor antyskazeniowy EA DN100,

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o. 5
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+ lacznik kompensacyjny DN8O,
« tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80,
« prostke DN100,
» zasuwe zeliwng kotnierzowg DN8O,
« lacznik amortyzacyjny DN8O,
» prostke DN8O,
« przejscie szczelne,
» podpory betonowe,
+ stopnie ztazowe zeliwne.
Studzienke oraz montaz armatury nalezy wykona¢ wg rysunku szczego6towego. Pomiar

zuzywanej wody wodomierzem gtdwnym DN 80.

3.4.1. Dobor wodomierza

Przylacze do zespotu doméw studenckich zasila:

- 2 budynki DS-1 i DS-12,

- 3 hydranty ppoz. usytuowane na dziaice,

- budynek DS-2 w przypadku awarii zasilania z przylacza z ul. Traugutta.
Dobér wodomierza musi zapewni¢ pomiar zuzywanej wody w budynkach DS-1 i DS-12
oraz wody pobieranej z dwoch hydrantow — wielkos¢ wydatku 20 I/s.
Wedlug projektu instalacji obu budynkoéw przeptyw obliczeniowy wody (obliczony wg
normy PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”) wynosi
ok. 3,5 I/s w kazdym z budynkow.
Pobierana jest tylko woda zimna, woda ciepta przygotowana w budynku hydrofornii i
wezla c.0. pobierana jest z przylacza w ul. Traugutta. tacznie dla celéw bytowo-
socjalnych obliczeniowy pobor wyniesie ok. 4,4 I/s.

Przeplyw pozarowy jest wiekszy niz obliczeniowy, dlatego wodomierz dobierany jest
na Q=13,5 I/s + 15% zuzycia socjalno-bytowego, stad Qua=14,2 l/s=51m?h.
Przyjeto preferowany przez dostawce wody wodomierz marki Mirometr DN 80 mm o
charakterystyce:

- pozycja pracy — pozioma,

- Qmin -0,18 m®/h,

- Qpoz — 0,45 m%/h,

- Qnom — 30 m*/h,

- Qmax — 60 m°h,

- Qprzeciaz — 95 M/,

- Klasa C.
Nalezy przeniesc istniejgcy wodomierz znajdujacy sie w budynku DS-12 do projektowanej
studni.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o. 6
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Strata ci$nienia dla przeptywu pozarowego w studzience wodomierzowej wyniesie:
- wodomierz — 0,27 bar,
- zawor antyskazeniowy (1100 typ EA -0,04 bar,
- opory miejscowe — 0,06 bar,
Razem: 0,37 bar

Projektuje sie dwa hydranty nadziemne. Strata cisnienia w przewodzie zasilajgcym

hydranty:
- przewdd dn 100,
- dlugosc - 130 m,
- przeptyw -13,5 /s,
- straty jednostkowe - 56 %o,
- strata przeptywu - 7,3 msiw.

tacznie straty: 1,1 bar

Cisnienie w czasie wyptywu 35,1 msiw — 11 mstw = 24 msiw - spelhia wymaganie
przepisow.

4. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z przedmiotowego obiektu do
istniejgcych studni kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych [0160x4,7
PVC SDR34 SNS8, taczonych na typowe uszczelki gumowe (klasa sztywnosci N-9N-8-
kPa). Roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rury uktadac na poditozu z 15 cm piasku.

5. Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowe).
Wody deszczowe z dachu sprowadzane bedg zewnetrznymi rurami spustowymi [0 160
PVC. Na kazdej z nich nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne. Rynny R1 i R2
wiaczy¢ do projektowane] kanalizacji deszczowej, natomiast rynny R3 i R4 podigczy¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
Projektowane wpusty deszczowe nalezy poditaczy¢ do projektowane] sieci przez
studzienke kanalizacyjna.
Zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC kl. ,S” ze $cianka litg o srednicy (0200 i (0160,
kielichowe z tgcznikami i ksztaltkami.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o. 7
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5.1. Studnia rewizyjna

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne (D3, D4, D6 i
D7), ktére wykona¢ nalezy jako studnie @600 PCV, studnie (11200 (Drl, D1 i D5) —
betonowe. Przejscie rur kanalizacyjnych przez sciany studni wykonaC osadzajac je w
typowych uszczelkach gumowych.

5.2. Wiaczenie do istniej acej studni
Wiaczenie przewodu do istniejgcej studni wykona¢ poprzez wywiercenie powyzej
kinety otworu, osadzenie uszczelki gumowej i wcisniecie przewodu kanalizacyjnego.

6. Ochrona budynku DS-12 przed doptywem wody powier  zchniowej i gruntowej

W kierunku budynku sptywajg wody powierzchniowe z wzgdérza i skarpy od strony
DS-1 oraz wody gruntowe.
Doptyw tych wéd powoduje zawilgocenie budowli oraz stwierdzone wymywanie gruntu z
niepodpiwniczonej czesci budynku.

6.1. Stan istniej acy

Wody z wzgoérza splywajg po murze oporowym ogrodzenia DS-1 oraz bezposrednio
w kierunku budynku DS-12. Woda wptywa pod czes¢ niepodpiwniczong oraz w grunt przy
budynku.
Budynek posiada ostone z drenazu opaskowego. Z obserwacji uzytkownikéw wynika, ze
drenaz jest niesprawny.

6.2. Zamierzenia projektowe
Projektuje sie:
- ujecie wod sptywajacych z wzgorza, podczyszczenia z piasku i odprowadzenie do
kanalizacji deszczowej,
- wybudowanie (odtworzenie) drenazu opaskowego budynku i zabezpieczenie do
przed cofkg z istniejgcej kanalizacji deszczowej,
- budowe nowego muru oporowego i osadzenie na nim ogrodzenia na odcinku
przylegtym do budynku DS-12.

6.2.1. Budowa koryt odwodnienia liniowego przylegte go od strony DS-1

Projektuje sie wybudowanie odwodnienia w linii istniejgcych wpustéw u podndéza
skarpy od strony DS-1 i wprowadzenie wody do wpustéw deszczowych,

Koryta osadzi¢ na podbudowie z betonu. Pas szerokosci (— 0,5m) po obu stronach
koryta wybrukowac.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o. 8
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Projektuje sie elementy odwodnienia liniowego podigczonego do istniejgcych wpustow
znajdujacych sie po jednej stronie budynku.

Projektuje sie kanat monolityczny — beton lub polimerobeton o charakterystyce:

- dtugosé — 100 cm,

- szerokos¢ — 15 cm,

- wysokos¢ — 28 cm,

- przykryty rusztem z laminatéw,

-wreby na osadzenie rusztu.

Schemat odwodnienia liniowego wg zalaczonego rysunku.

Rynna réwnolegta do budynku

Krl Kr2 Kr3

6.2.3. Drenaz opaskowy

Projektuje sie drenaz w obsypce i zabezpieczeniu geowtdékning usytuowany po dwoch
stronach zewnetrznych budynku. Wody drenazowe zostang odprowadzone do istniejacej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki. Zaprojektowano rury drenarskie
z filtrem z widkna kokosowego 2 x 0126 PVC-U. Filtr zapobiega zatykaniu otworow i
zwigksza pobor wody. Rury drenarskie ukiada¢ w obsypce zwirowej i zabezpieczeniu
geowtdkning na glebokosci ok. 2,0 — 3,0 m ppt. Szczegoty wykonania wg czesci graficznej

opracowania.

Ochrona przed cofka

Odbiornikiem wod z drenazu jest kanalizacja deszczowa. W kanalizacji deszczowej
przy odbiorze bardziej intensywnych opadéw nastepuje spietrzenie sciekdw i cofka wod
deszczowych do uktadu drenazowego.

Cofka wod deszczowych do drenazu niszczy go. Stad przed potgczeniem drenazu z
kanalizacjg deszczowg projektuje sie zamontowanie dwuklapowego zaworu zwrotnego

Staufix Kessel z tworzywa sztucznego dn=150mm.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o. 9
ul. Jagielloriska 12a



,,Modernizacja polegajqca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12
przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”

Klapa (nr katalogowy 73150) zostanie zamontowana w studni rewizyjnej z kregow
betonowych @1200mm. Klape nalezy wigczy¢ do rury odptywowej i zabezpieczy¢ przed

wypchnieciem z kielicha naporem stupa cieczy z przewodem kanalizacji deszczowe.

6.2.4. Ujecie wod powierzchniowych sptywaj  acych z wzgérza
llos$¢ wody sptywajacej do granicy dziatki:

- dlugosé — 80m,

- gtebokos¢ skarpy — 80m,

- powierzchnia splywu — 6400m°.

Maksymalny odptyw wyliczono wg ,Wytycznych projektowania obiektow i urzadzen
budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji”.
Q=AIqlHI[c

gdzie:

Q — przeptyw miarodajny [m*/s]

A — powierzchnia zlewni [km?]

Ac — powierzchnia laséw [km?]

q — jednostkowy odptyw [m?/s]

1km? zlewni o pochytosci ok.35 % wynosi 7m®/s

H — wspotczynnik korygujacy, réwny srednim rocznym opadom = 0,6 m

¢ — wspotczynnik zmniejszajacy rowny

c=1—0,45%=0,6, stad Q =0,016m*/s=16l/s

6.2.5. Konstrukcja przej ecia sptywaj acych waod
Wody sptywajace z wzgorza doptywajg do ogrodzenia zespotu doméw studenckich.

Ogrodzenie przy Ds-1 wybudowane jest na murze oporowym. Natomiast ogrodzenie przy
Ds-12 wybudowano na podmuréwce.
Koryta tgczone ze sobg na wpust o wymiarach w przekroju poprzecznym:

- szerokosc¢ koryta 250 mm,

- glebokos¢ wewnetrzna koryta 300mm,

- studzienki odbiorczej z koryta i ujecia sptywajacej wody w przewod PVC DN 200.
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6.2.6. Podczyszczanie wod sptywaj acych z wzgdérza
Wody deszczowe sptywajgce z wzgolrza i uymowane przez rynne bedg niosty materiat
Ziarnisty zmywany z zbocza oraz zanieczyszczenia organiczne, gtéwnie liscie.
Usuniecie zanieczyszczen projektuje sie w osadniku wirowym o charakterystyce:
- Srednica wewnetrzna — 1500mm,
- doprowadzenie i odprowadzenie wody — 200mm,
- sposOb wprowadzenia — przewodem 200mm po stycznej do wewnetrznej scianki
osadnika,
- odprowadzenie wody — rurg centralng z tarczg zwiekszajaca obwdd przelewu,
- sprawnos¢ usuwania zawiesin mineralnych — co najmniej 80 %,
- pojemnos$é czesci osadowej 2 m®,
- pokrywa przejezdna.

Schemat osadnika wg zalaczonego rysunku.

7. Roboty ziemne
Z uwagi na trudne warunki wykonawcze, roboty ziemne prowadzi¢ nalezy z

zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle
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winna wynosi¢ minimum @ rury + 0,9m. Istniejace przewody kanalizacyjne i gazowe
spotkane w wykopie nalezy zlikwidowa¢ — wg rysunku.

Szczegblng uwage nalezy zwrOci€ na zabezpieczenia przed przesunieciem

rurociggéw zawieszonych w wykopie. Scianki wykopéw wykona¢ nalezy jako pionowe z
obustronnym ich deskowaniem. Przed ulozeniem rurociggébw, dno wykopu nalezy
wyréwnac oraz wykonac¢ 20 cm podsypke piaskowa.
Po utozeniu rurociggdw wykop nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 30cm, a
nastepnie po jej zageszczeniu mechanicznym i utozeniu tasmy z przektadkga metalowg
zasypywac warstwami co 20 cm, zageszczajac ubijakiem mechanicznymi polewajac woda,
do uzyskania zageszczenia 100%. Wykopy po pracy zabezpieczy¢ siatkami.

W wykonawstwie robo6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen wynikajacych z
informacji o planie BIOZ oraz planie BIOZ.

8. Roboty monta zowe

W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujacych
~Warunkéw technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czesc¢ Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych
przez producentow rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Montaz przewoddéw mozna realizowac przy temperaturze otoczenia + 5°C - + 30°C.

Do robd6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych. Przed opuszczeniem rur i urzgdzen do wykopu nalezy sprawdzic¢
ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwracac
uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaly na catej dtugosci i cata powierzchnig do

podtoza.

9. Uwagi ko acowe

« roboty, préby i odbiory wykonywac zgodnie z “ Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

« podczas prowadzenia robét szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na przestrzeganie
przepisow BHP,

« nalezy wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp. PrzejScia wykona¢ wraz z barierami
ochronnymi.

«  Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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« wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wynika¢ z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodnic¢ z biurem
autorskim,

« roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Szczeg0llng uwage
nalezy zwr6ci¢ na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 “ Roboty ziemne “.

Oznakowanie armatury:
« na Scianie budynku umiesci¢ tabliczki z oznakowaniem armatury i domiarami do niej,
wykonane zgodnie z PN-86/B-09700.

Projektant

inz. Jozef Matecki
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