EBT-U/06/535/2011/1K ' Gdangk, dnia 07-02-2011

DZIAL EKSPLOATACJII POLITECHNIKI GDANSKIEJ
ul. Gabricla Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

doi: warunkdw fechnicznych zasilania w wodg zespotu doméw studenckich przy
ul. Traugutta 115 w Gdarisku

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze cinienie w sieci wodociagowej w
réjonie ul. Traugutta jest zgodne z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w 'wodg oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 ).

W rejonie skrzyzowania ul. Traugutta i ul. Do Studzienki ci$nienie ksztaftuje si¢ na
poziomie 0,52-0,55 MPa. Rzgdna linii ciSnien w sieci dn 100 w ul. Traugutta i dn 100
zasilajacej DS12 wyznacza poziom wody w zbiorniku ,,Wysoki Dwor” i wynosi
69,5-72,5 m n.p.m.

Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jako uzupeinienie ‘wydanych warunkow
technicznych nr EWI-WT/469/2010/MB z dn. 28.12.2010r.

W przypadku potrzeby wykonania pomiardw cidnienia i wydajnosci na zewnetrznych
hydrantach p.poz w omawianym rejonie Inwestor moze zlecié taka ustuge do SNG.
Jest to ustuga ptatna wg wewnetrznego cennika SNG.

Dyrekior ds. Fksploatagii

Z powazaniem
Stanesicf. 477 olajski
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.SAUR NEPTUN GDANSK” Spétka Akcyjna

Weisana do rejestru przadsiebiorcw pod numerem KRS 0600006553, Kktére] akra rejestrowe znajduja sie
w Sadzie Rejonowym Gdarisk — Péines w Gdafisku, Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego
Zarzad: Prezes Zarzadu Zbigniew Maksymiuk, Vicepiezes Zarzadu Jacek Kieloch, Czlonek Zarzadu Cyrille Teyssonn idres
ysokose kapitatu i w calosel 7.755.400,00 24, NIP 583-000-67-15
80-858 Grlansk, ul. Walowa 46, skr. pacziowa 875 §
tel. centrala (+48 58) 301 30 81, sekr. (+48 58) 301 20 18, fax (+48 58) 301 4513
vewer s00.compl  e-mail: info @ sng.com.ol

Ul

ievoioske




MIEDZY BUD.ELEKTRONIKA STARA A
PAWILONAMI JUGOSEOWIANSKIMI

H-80 Nr 32 0,40 0,35 13,3 | Sprawny Tiw
PRZY WYDZIALE EKONOMII [ ZARZADZ ANIA
H-80Nr33 - - - Brak Wagskie dejécie do
mozliwosdel ZaWorl hydr.
Hydranty na Osiedlu Studenckim pomiary oznakowanie zg. z PN
NAPRZECIW DS. 1 GL. WEJSCIE .
h-80 Nr 1 0,40 0,35 133 Sprawny Brak oznakowania
NA PASIE ZIELENIMIEDZY DS. 2 ADS. 1
H-80 Nr2 0,40 0.35 .3 Sprawny Jhw
NAPRZECIW DS. 3 g
h-80 Nr 3 0,45 0.35 133 Sprawny Trw
NA PRZECIE WEJSCIA DS. 6
H-80 Nr 4 0,45 0,40 14,3 Sprawny Thw
PRZYDS. 8 )
h-80Nr 5 045 0,35 13,3 Sprawny Oznakowanie zg. z PN
NAPRZECIW KLUBU STUDENKIEGO PRZY DS. 9
/CHODNIK/ =
H-80 Nr 6 045 0,40 14,3 Sprawny Brak oznakowania
NA CHODNIKU PRZY UL LECZKOWEJ OBOK.
DS.7 045 0,40 143 Sprawny I
h-80 Nr 7 ,
NA DRODZE ZA BUDYNKIEM DS. 6 0.45 0,35 133 | Sprawny Iy
H-80Nr 8

Badanie wykonal: konserwator PHT SUPON S A. Wojciech Garbacki.
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