OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego ,Modernizgglegajcej na przebudowie i
remoncie kapitalnym
Domu Studenckiego nr12 Politechniki Gd&iej, zlokalizowanego w Gdaku-Wrzeszczu
przy ul. Traugutta 115

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczggajcy na zaprojektowaniu zmian
w konstrukcji istniegcego budynku Domu Studenta nr 12, z uwagi na pegebudow i
remont kapitalny.

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez ,MiastoprbjeBydgoszcz” na potrzeby
projektu

* Ocena stanu technicznego istagggo budynku, wykonana przez ,Miastoprojekt —
Bydgoszcz”, ktérej celem byto zbadanie #liwo$¢ jego modernizacji polegajej na
przebudowie i remoncie.

» Projekt brany architektonicznej opracowywany réwnolegle

* Uzgodnienia braiowe

» Polskie normy i przepisy zgzane z projektowanym obiektem

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania wynikggy z projektu modernizacji polegagj na przebudowie i
remoncie budynku Domu Studenta nr12:
- Zaprojektowanie nadp#g nad nowoprojektowanymi otworami w istrgeych
scianach dziatowych i konstrukcyjnych
Rozbidrka istnigjcychscianek dziatowych
Zaprojektowanie nowyckcianek dziatowych
- Zaprojektowanie fragmentu stropu nad pivinicszczycie budynku
- Zaprojektowanie szybu windy
Zaprojektowanie otworow w stropodachu na klapy dyeo

Zaprojektowanie zewgtrznego podjazdu dla niepetnosprawnych



Zaprojektowanie pochylni i schodow terenowych pregciu do piwnicy przy
scianie szczytowej oraz murkéw oporowych

. Zaprojektowanie ptyty zadaszenia nad deggm gtdwnym
Zaprojektowane przekuw istniepcych ptytach stropowych na przeia

instalacyjne

4. Og6lny opis remontowaneqo budynku

Przedmiotowy budynek Domu Studenta jest budynkieimostopcym,
picciokondygnacyjnym, ggciowo podpiwniczonym, z ptaskim dachem.
Przedmiotowy budynek wzniesiono w latach siedessigych ubiegtego wieku,

w technologii uprzemystowionej z wykorzystaniemfpleykowanych elementéscian
wewretrznych i stropow. Zastosowano elemengjbetowe, kanatowe, typu ,CEGLA
ZERANSKA”

Opis podstawowych elementow konstrukcyjnych
Fundamenty - monolitycznezelbetowe.
Sciany konstrukcyjne piwnic - monolityczne i murowane
nadziemia —prefabrykowangglbetowe, ptyty kanatowe

i ostonowe murowane z bloczkéw gazobetorubw

Stropy —nad piwnig strop gstazebrowy typu DZ-3, nad pozostatymi kondygnacjami
stropy ztypowychzelbetowych ptyt kanatowych

Schody wewntrzne - zelbetowe, prefabrykowane
Wience- zelbetowe, monolityczne
Scianki dziatowe - murowane cegty dziurawki
Nadproza - okienne i drzwiowe wcianach murowanych z typowych beleczek

nadpraowych ,L-19” lub monolitycznezelbetowe.

5. Opis projektowanych elementdéw konstrukcyjnych

5.1 Nowoprojektowane nadpr@ w istniejcychsécianach konstrukcyjnych

Nowoprojektowane otwory écianach nénych wykona w nas¢pujacy sposob:
Przy otworach o szeroka powyzej 1.00m nalgy na czas realizacji podstemplaiva

stropy na diug&t otworu +0.5m z kadej strony otworu.



Przy przesurciu otworow wymurowé doprojektowane fragmentyciany, nasipnie
wyku¢ w s$cianie z jednej strony bruzdha gebokaos¢ osadzenia projektowanej beleczki
typu L-19. Doktadnie oczgi¢ bruza;, osadz beleczk na zaprawie cementowej 1:3. Po
Zwigzaniu zaprawy ( okres ok. 7 dni ) natepowtorzy te same czynrioi z drugiej
strony. Obwierai zarys projektowanego otworu przy pomocy elektragdai i wykué
otwor.

W miejscach projektowanych ramek stalowyclenalv pierwszej kolejnéci wykué¢ w
scianie otwory na szerokéi wysoka¢ stupkéw ramy i je osadzi Nastpnie przysipic¢

do wykucia nadpt@. Pozostate czyndo wykona jak opisano powsig).

Wszystkie nowoprojektowane nadpeostalowe osiatkowai otynkowé.

5.2 Rozbidrka istnigtychscianek dziatowych

Rozbidrki murowanycKcianek dziatowych nie mimma wykonywa przez zawalenie ich na
strop. Zescianek tynkowanych natg usuny¢ tynk, a nastpnie rozbieré je kolejno
warstwami. Scianki dziatowe natey rozbiera z lekkich , przestawnych rusztofiya caty

rozebrany zécianek materiat i gruz usuwae stropéw na dot.

5.3 Scianki dziatowe

Scianki dziatowe projektuje si w lekkiej konstrukciji z ptyt gipsowo-kartonowydib
fragmentami przy natryskach z ptyt cementowo-widkyah.

Montaz elementéwscian wykonywa zgodnie z przytym systemem rozpoczymnajod
montau elementéw poziomych z zimnegych profili stalowych. Profile stupkowe
wklada s¢ najpierw w dolny profil, a nagbnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza si
w odlegtaci 60 cm. Korekd ustawienia wykonuje sina etapie przykcania ptyt

(rozstawienie profili do ptyty).

5.4 Nowoprojektowany fragment stropu naginita w szczycie budynku

W bylym pomieszczeniu zsygmieci w szczycie budynku zdemontatuatniegce

warstwy posadzkowe i wylirgrunt do poziomu istniggych warstw posadzkowych
piwnic. Utay¢ nowoprojektowane warstwy posadzki zgodnie z prejekarchitektury.

W poziomie stropu nad piwnievykona strop gstazebrowy typu WPS. Jest to strop gdzie
zebrami nénymi g3 belki stalowe z dwuteownikéw | 180 (St3SX), a wiypeniem
zelbetowe, prefabrykowane ptyty WPS. Przestnraedzy belkami, ponad ptytami nade
wypeint wetrg mineralry. Wzdhtuz belek nénych utazy¢ legary drewniane, ktorecta
stanowt podpory dla ptyt z gipsu integralnego.



5.5 Zaprojektowanie szybu windy

W poziomie -1,55m od posadzki piwnic wykénatyte fundamentow o grubdgci 40 cm
i powierzchni nowoprojektowanego szyhiwigu plus odsadzki. Phytwykona z
betonu B-25, zbrojonegogtami ze stali A-IIIN.

Na nowoprojektowanej ptycie fundamentowej pomuréwaany o grubéci 25 cm,

z cegly wapienno-piaskowej klasy ,20” na zapramiarki ,,7” do poziomu stropu.
Istniejgcy strop opiera gina tych podmurowanych poprzecznyckanach, sid na

grubdci sciany naley wykué¢ pustaki pozostawigg nienaruszone beleczki stropu.

Rozbidrlke ptyty stropowej (DZ-3) w poziomie stropu nad pieanrozpocz¢ od
podstemplowania ptyty przy podporach. Wyképad demontowanptyta pomost
roboczy uniemgliwiajacy zrzucanie gruzu z wysokm. Rozbiork prowadzé wzdtuz
pustakow. Zabronione jest beZpednie zrzucanie gruzu z wysakn Prace demontawe
nalezy prowadzé recznie, przy ayciu narzdzi nie powodujcych drga. Do rozbiorki
uzywa przendnych rusztowa z atestami. Po zalaniu wiea w poziomie stropu nzaa
przystpi¢ do pomurowanidcian szybu w poziomie parteru i wgcia stropu z
prefabrykowanych ptyt kanatowych. Rozbiénrowadzé wzdtuz kanatow ptyty w sposéb
opisany powyej.

Czynndci te powtarza na pozostatych kondygnacjach

Montaz szybu wykonywé zgodnie z wytycznymi dostawcy udzen.

5.6 Klapy dymowe w stropodachu nad kiasichodow

Klap dymowy osadz¢ w nastpujacy sposob:
W miejscu projektowanego otworu adjpokrycie i ocieplenie
» Zdemontowa ptyte stropowg na szerok& projektowanego otworu i
szerokd¢ potek nowo projektowanych belek stalowych.
* Wykona szalunek pod nowo projektowane fragmenty stropylac ptyty
zelbetowe opieraf je na belkach z dwuteownikow.
e Po zwpizaniu betonu ptyt stropowych nalewykona& nowo projektowane

izolacje.



5.7 Podjazd dla niepethosprawnych

Podjazd zaprojektowano jako pgytelbetows monolityczm o grubdci 15cm z betonu
B-25, zbrojonego ptami ze stali A-1lIN. Pty¢ dwuwspornikowg zakotwiono w belce
zelbetowej, zbrojonej ptami ze stali A-IlIN i wylewanejgcznie z ptys o przekroju
25x40 cm. Pod betkwieloprzstows zaprojektowano podparcia z stupkéaelbetowych o
przekroju 25x25 cm, z betonu B-25, zbrojoneggami ze stali A-IIIN.

Stupki zakotwd w betonowych (B-25) stopach fundamentowych o wyauhl w rzucie
60x60 cm i wysoksei 40 cm. Stopy fundamentowe posadéowa gruncie nénym w

poziomie istnigicych fundamentéw budynku.

5.8 Pochylnia i schody zewtnzne przy szczycie budynku

W pierwszej kolejnéci nalezy rozebra murek oporowy przycianie szczytowej,
odgradzajcy wegcie do pomieszczenia zsypu, &djstniegce nawierzchnie betonowe
i wyréwnat spadki poszerzag istniepce zefcie do piwnicy.

Schody zewgtrzne i pochylng zaprojektowano jako elemeniglbetowe,

Z betonu B-25, zbrojonegogtami ze stali A-11IN .

Plye biegow i pochylne posadowi na warstwie chudego betonu grétialO cm

| zagszczonej podsypce piaszczysteirowe).

5.9 Plyta zadaszenia nad $ggm gtdwnym

W pierwszej kolejngei nalezy zdemontowa istniepce zadaszenie tielbetowa phyg
zadaszeniazelbetowesciany bocznePrace zwjzane z rozbiork ptyty zadaszenia rozpogz
od demontau obrébek blacharskich i pokrycia z papy.

Po usuniciu z ptaszczyzny ptyty powgzych elementow mma przysipi¢c demontau
ptyty rozkuwagc ja wzdtuz zbrojenia nénego, w drugiej kolejriei zdemontowéa sciany
boczne. Zdemontowane materiaty opus&capoziomu terenu za ponog/nien.
Zabronione jest bezfrednie zrzucanie ich na ziegnDo rozbiorki ywat przenénych
rusztowa z atestami.

Nowoprojektowanécianki wykona z cegty petnej o klasie wytrzymaia ,15” na
zaprawie marki ,5"Zelbetows, monolityczn ptyte zadaszenia o grubc 24 cm,
wykon& z betonu B-25, zbrojonegogbami ze stali A-IIIN.



5.10 Przekucia w istniglych ptytach stropowych na przeia instalacyjne

Nowoprojektowane prz&gia instalacyjne prowadziw kanatach ptyt, nie naruszej
zbrojenia tych ptyt, maksymalna szerékotworu 16cm lub stosag zaprojektowane
podparcie z elementow stalowych jak pokazano nanigs przy przebiciach o przekroju

powyzej 16cm.

6. Materialy konstrukcyjne

Monolityczne elementy konstrukcyjne :
beton B-25; stal A-llIN i &

Stal profilowa St3S

Cegta dziurawka o klasie wytrzymaé&n ,,10”

Ptyty gipsowo — kartonowe

Ptyty cementowo- wiokniste

7. lzolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i agkorozyjne

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i antykoyme wykong& wg opisu projektu

architektury.

Budynek zaliczono do Il -ej kategorii geotechniczrne prostych warunkach gruntowych.

8. Ocena stanu technicznego remontowanego budynku

Przedmiotowy budynek wzniesiono w latach siedeesitych ubiegtego wieku, w
technologii uprzemystowionej z wykorzystaniem pbef&owanych elementow systemu
.CEGLA ZERANSKA".

Obecnie w trakcie przegdu zasadniczych elementow konstrukcyjnych budynie n
stwierdzono rys i ¢gknie¢ wskazujcych na przeaizenie lub nierbwnomierne osiadanie.
Wicksza¢ powstatych rys i sgkan ma charakter niekonstrukcyjny i ogranicza do
uszkodzé warstw wykaczeniowych.

Istotry wady eksploatacyjs budynku jest zawilgocengeian zewrtrznych piwnic,



niewtdciwa wentylacja grawitacyjnai niewystarcgag izolacyjné¢ cieplna budynku.
W trakcie remontu natg zdemontowé&uszkodzon attyke sciany podhinej wykonamn

z ptyt eternitowych, montowanych do ramek afiirstalowych.

Do demontau tej attyki naley zatrudné firme¢ specjalizugca sie w demontau i utylizaciji
elementow z eternitu.

Na podstawie wizji lokalnej i po przeanaliamiu dos¢pnych materiatow stwierdzagsi
ze budynek ten przez caly okres byytkowany jako dom akademicki i nie dokonywano
w nim zasadniczych zmian funkcjonalnych, pdujgcych zmiany w konstrukcji
budynku.

Obecnie projektowana modernizacja polggmana przebudowie i remoncie kapitalnym
nie narusza istnigjej konstrukcji budynku za wgtkiem demontau scianek dziatowych,
wykuciu nowoprojektowanych otworéw drzwiowyetykuciu w stropach otworéw na
przegcia instalacji i wentylacji oraz zaprojektowaniewretrznego szybu windy.
Ocenia s¢ stan techniczny budynku jako dobry nie powoduwgcy zagrazenia dla
uzytkownikoéw tego obiektu ani obnizenia jego przydatngci do uzytkowania po

planowanej modernizacji polegajcej na jego przebudowie i remoncie kapitalnym.



