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Politechnika Gdanska
Dzial Eksploatacji
80 — 233 Gdansk
Ul. Narutowicza 11/12

Warunki techniczne przebudowy instalacji wody zasilajacej zespot doméw studenckich
przy ul. Traugutta dz. nr 203 w Gdansku.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, Ze nie stawia sprzeciwu na zmiang sposobu

zasilania ww. domdw studenckich.

W celu przebudowy instalacji w proponowany przez Panstwa sposob nalezy:

Ponizej podajemy warunki techniczne przeniesienia wodomi
1.

2.

L2

1. Wodomierz obecnie zamontowany w budynku DS. 12 przenmies¢ do studni
wodomierzowej na zewnatrz budynku;

2. Dostosowaé $rednice wodomierzy do nowego ukladu zasilania;

3. Przebudowaé instalacje zewnetrzng i wewnelrzng wody za wodomierzami
gléwnymi (patrzac od strony zasilania z sieci ulicznej).

Zabudowg pod wodomierz nalezy wykonaé zgodnie ze standardem SNG (szkic
zabudowy wodomierza w zalaczeniu};
Wodomierz gléwny powinien byé umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli

" nie jest on podpiwniczony) na parterze, w miejscu wydzielonym, fatwo dostepnym

dla montazu, demontazu, obshugi i konserwacji calego zestawu oraz odczytu wskazan
wodomierza. Pomieszczenie powinno byé wyposazone we wpust do kanalizacji,
jezeli jest to mozliwe. Jezeli nie jest mozliwe umieszczenie wodomierza w budynku
nalezy go umiesci¢ w studni wodomierzowe;;

Przy  zabudowie wodomierza nalezy  stosowaé  armaturg — zaporows
(przed i za wodomierzem), ktéra ma mozliwosé catkowitego odstonigeia przekroju
poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawor antyskazeniowy zgodnie
znorma nr PN-B-01706/Az1, usytuowany za zaworem za wodomierzem patrzac
zgodnie z kierunkiem przeplywu wody;

Wodomierz powinien byé tak wbudowany, aby jego liczydio (tarcza odczytowa)
znajdowala si¢' w pozycji poziomej i nie wyzej niz 0,7-1,0 m nad podioga
pomieszczenia, w ktorym bedzie odezytywany stan jego liczydta i nie dalej niz 1 m
od pierwszej §ciany zewnetrznej przez ktorg przechodzi przylacze;

W zwiazku z mozliwoscia przemarzania zgodnie z norma témperatura
w pomieszczeniu nie powinna byé nizsza niz 40 C lub nalezy zabezpieczyc
wodomierz przed przemarzaniem.
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Wylaczenie przytacza wody na czas wykonywania robot araz ponowne jego wlaczenie
nalezy zlecié do Dzialu Pogotowia Wod.-Kan. naszej firmy (tel. 301-30-91, wew. 477,
187) jako ustuge odplatna, wg cennika wewnetrznego SNG.

Fakt przygotowania gniazda wodomierzowego prosirﬁy zglosi¢ w Dziale Wodomierzy
SNG (tel. 301-30-91, wew. 474);

Prace zwiazane z zmiang lokalizacji wodomierza giéwnego podlegaja odbiorowi przez
sluzby eksploatacyine SNG. (Dziat Realizacji i Odbioréw tel. 058 301 30 91 wew. 433
lub 434).

Informujemy, ze kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny,
uzyty w instalacjach i urzadzeniach shizacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyskaé zgodg wiasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji
branzowej, dokumentacje te prosimy uzgodni¢ z nasza firma.
Warunki techniczne wazne sa do dnia 28.12.2012r. nalezy je zataczyé do dokumentacji.
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Standardowa zabudowa wodomierza
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