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,,Modernizacja polegajqca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12
przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego
.,Modernizacja polegaj aca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu

Studenta nr 12 przy ulicy Traugutta 115 w Gda  nAsku”

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- podkiady architektoniczno-budowlane,
- obowigzujgce normy i przepisy:

+ PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych

« PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe,

+ Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem,

« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

« PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

+ PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu,

+ PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury,

. PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne,

« Dz.U. Nr 75 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze PN-81/B-10700.2.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie instalacji wody hydrantowej, zimnej, cieplej i
cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku Domu Studenta nr 12 przy ul. Traugutta
115 w Gdansku.
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3. Rozwi gzania techniczne

3.1 Istniej gca instalacja i przybory sanitarne

3.1.1 Doprowadzenie wody

Istniejgce przylgcze wody do modernizowanego budynku znajduje sie w

pomieszczeniu wodomierza. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza wody.

3.1.2 Instalacja istniej gca

Projektuje sie demontaz istniejgcej instalacji wod-kan, przyboréw sanitarnych oraz

wymiane osadzonych w dachu odpowietrzen pionéw kanalizacyjnych.

3.2. Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego przylgcza wodociggowego.
Pomiar zuzytej wody odbywac sie bedzie w pomieszczeniu wodomierza (usytuowanym w
piwnicy) - wodomierzem srubowym [50. Wodomierz odcig¢, za i przed, zaworami
grzybkowymi g 65mm, a za zaworem od strony instalacji zamontowaé zawor zwrotny.

Instalacja doprowadza wode do przyboréw sanitarnych oraz pralek w projektowanych
pomieszczeniach.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Zastosowano

typowe przybory sanitarne oraz baterie stojgce.

3.2.1. Dobo6r wodomierza do zimnej wody

3.2.1.1. Dob6r wodomierza do catej instalacji

NORMA p
RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO ILOSC WZ wC O((jgg‘/gvl
(dm?%s) | (dm%s)
Bateria czerpalna umywalki 91 0.07 0.07 6,37
Bateria czerpalna zlewozmywaka 12 0.07 0.07 0,84
Bateria czerpalna miska ust epowa 90 0.13 - 11.7
Bateria czerpalna natrysku 90 0.15 0.15 135
Zawor sptukuj gcy do pisuaru 2 0.3 - 0.6

Pralka 5 0,25 - 1.25
RAZEM 34.26

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody uzytkowej obliczono wg wzoru:

q=04(>q,)* +0,48=318dm*/s=1145m /h

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o0.
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Do wody zimnej dobrano wodomierz srubowy o parametrach:
gp=15 m®h (nominalny strumien objetosci)
0s = 40 m*h (maksymalny strumier objetosci)
Srednica nominalna DN50.

3.2.1.2. Dobér wodomierza do magazynu sklepu, pom.  socjalnego i tazienki

NORMA <
RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO ILOSC WZ WC Og%';'\"
(dm?%s) | (dm®s)
Bateria czerpalna umywalki 2 0.07 0.07 0,14
Bateria czerpalna zlewozmywaka 2 0.07 0.07 0,14
Bateria czerpalna miska ust epowa 1 0.13 - 0,13
RAZEM 0,41

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody uzytkowej obliczono wg wzoru:
q=04(>q,)* +048=0,73dm*/s=2,63m°/h

Do wody zimnej dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o parametrach:
0p=3,5 m%h (nominalny strumien objetosci)
s = 7 m*/h (maksymalny strumien objetosci)

Srednica nominalna DN25.

3.3 Instalacja wody po zarowej

W celu zabezpieczenia budynku przed pozarem projektuje sie uktad hydrantéw p-
poz: parter, |, II, lll, IV pietro — hydranty 25gmm.
Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
ksztalttkami gwintowanymi. Wszystkie elementy instalacji muszg posiadac¢ certyfikat
dopuszczajgcey dla instalacji przeciwpozarowych.
W budynku zaprojektowano 11 hydrantow g 25 mm wg PN-EN 671-1 ,Hydranty
wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczgce hydrantdbw wewnetrznych z wezem
potsztywnym” usytuowanych w szafkach wyposazonych w waz potsztywny diugosci 30m.
Podejscia do hydrantéw DN32 mm z zaworem DN25 umieszczonym na wysokosci 1,35m
+- 0,1m od poziomu podtogi. Instalacje p.poz. zaprojektowano przy zatozeniu rownolegtej
pracy 2 hydrantéw o wydajnosci jednego hydrantu 1 dm®%s. Hydranty wyposazy¢ w
prgdownice wg EN-671. Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie cisnienia oraz
poddac¢ probie wydajno$¢ wszystkich hydrantéw. Wymagane cisnienie minimalne przed
hydrantem to 0,2 MPa (2 bar), wydajnosé 1 dm®/s (60l/min).

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o0.
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W celu zabezpieczenia przed stagnacjg i zagniwaniem wody w instalaciji
przeciwpozarowej zaprojektowano zasilanie =z instalacji umywalki w najblizszym
pomieszczeniu.

Na przewodzie zasilajgcym hydranty nie wolno montowaé¢ zadnych dodatkowych zaworéw
odcinajgcych.

3.3.1 Podniesienie ci $nienia wody

W pomieszczeniu wodomierza projektuje sie zabudowe zestawu hydroforowego
podnoszgcego cisnienie do wymaganej wielkosci. Wedlug pomiaru cisnienie w sieci
miejskiej wynosi 35 m stw.

Wymagane cisnienie:

- Ah (geometryczna wysokos¢ podnoszenia) 15 m stw.
- cisnienie na wylocie hydrantu 20 m stw.
- opory przeptywu <5 m siw.
- zestaw wodomierzowy <10 m siw.

- ciSnienie dyspozycyjne w sieci miejskiej — 35 m stw.

razem: 50 m stw.

Brakujgce cisnienie w instalacji ( 50 m stw. — 35 m stw.) = 15 m stw.

W zwigzku z za niskim cisnieniem w instalacji projektuje sie zestaw hydroforowy.

Charakterystyka zestawu hydroforowego:

- wysokos¢ podnoszenia 20 m siw.,

- wydatek gq—31/s,

- moc silnika pompy 0,55 kW (w zestawie znajdujg sie 2 pompy — 1 pompa stanowi
rezerwe czynng)

- zasilanie 3*400 V 50 Hz.

Instalacje projektuje sie jako wspomagajgcg tzn. w przypadku gdy cisnienie w sieci

miejskiej bedzie odpowiednie, woda poptynie obejsciem instalacji hydroforowe.

3.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Woda ciepta i cyrkulacja aktualnie doprowadzona jest do DS2 z odrebnego budynku
(- z hydrofornii). Projektuje sie wykorzystanie aktualnego przylgcza wody cieptej i
cyrkulacji znajdujgcego sie w pomieszczeniu c.0. W pomieszczeniu wezta c.o. nalezy

zamontowa¢ wodomierz do cieptej wody oraz wodomierz do cyrkulacii.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o0.
ul. Jagielloriska 12a



,,Modernizacja polegajqca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12
przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”

Wode nalezy rozprowadzi¢ do przyborow sanitarnych zamontowanych w tazienkach,
kuchniach oraz pomieszczeniach socjalnych.
Dla zapewnienia ciggtosci dostawy wody cieptej zaprojektowano instalacje cyrkulacyjna.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone sg réwnolegle do przewoddéw wody zimnej,
ze spadkiem 0,3% w kierunku przylgczenia do instalacji w pomieszczeniu c.0. Zawory te
nalezy rowniez wyposazy¢ w ztgczki z odcieciem @15 — co zastgpi zastosowanie zaworow
odcinajgcych na w/w podejsciach.
Dezynfekcje wody ciepte] nalezy przeprowadza¢ w hydrofornii — poza opracowaniem.
Instalacje odkazac z procedurami zgodnymi dla osiedla studenckiego.
Instalacje cieptej wody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje cieplej

wody prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej.

3.4.1. Dobor wodomierza do cieptej wody

RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO ILOSC WZNORMAWC O((S%/E)'V'
(dm®s) | (dm%s)

Bateria czerpalna umywalki 91 0.07 0.07 6.37

Bateria czerpalna zlewozmywaka 12 0.07 0.07 0.84
Bateria czerpalna miska ust epowa 90 0.13 - -

Bateria czerpalna natrysku 90 0.15 0.15 13.5
Zawor sptukuj gcy do pisuaru 2 0.3 - -
Pralka 5 0,25 - -

RAZEM 20,71

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej obliczono wg wzoru:
q=04(>q,) +048=253dm*/s=91m’ /h

Do wody gorgcej dobrano wodomierz srubowy MW o parametrach:
gp= 15 m%h (nominalny strumien objetosci)
s = 40 m*/h (maksymalny strumien objetosci)

Srednica nominalna DN50.

Do cyrkulacji dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS o parametrach:
gp= 10 m®h (nominalny strumien objetosci)
s = 20 m*h (maksymalny strumier objetosci)
Srednica nominalna DN40.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o0.
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3.4.1.1. Dobér wodomierza do magazynu sklepu, pom.  socjalnego i tazienki

NORMA .
RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO ILOSC WZ WC Og%';'\"
(dm®s) | (dm?s)
Bateria czerpalna umywalki 2 0.07 0.07 0,14
Bateria czerpalna zlewozmywaka 2 0.07 0.07 0,14
Bateria czerpalna miska ust epowa 1 0.13 - -
RAZEM 0,28

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej obliczono wg wzoru:
q=04(>q,)* +048=0,68dm*/s=2,45m’ /h
Do wody zimnej dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o parametrach:
0p=3,5 m%h (nominalny strumien objetosci)
s = 7 m*/h (maksymalny strumien objetosci)

Srednica nominalna DN25.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzi¢ poprzez piony i poziomy, utozone pod
posadzka piwnicy oraz w sufitach podwieszanych (np. w tazienkach).

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje kanalizacyjne, o0s rewizji
zamontowa¢ na wysokosci 0,4m nad posadzka, nastepnie sprowadzi¢ do instalaciji
podposadzkowej. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nie stosowac¢ kolan 90° - uzy¢
ksztaltek 2x45°.

Piony prowadzi¢ w kanatach ptyt, nie naruszajgc zbrojenia tych piyt.

Piony wyprowadzi¢ nalezy ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi J160 mm

PVC. Srednice, trasa i rzedne utozenia przewodéw — wg czesci graficznej opracowania.
4. Materialy i wykonawstwo

4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej , cyrkulacyjne |

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacje projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wg PN-H-74200:1998.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o0.
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Zestawienie przewodow zastosowanych w projekcie:

Oznaczenie przekroju Srednica Grubos$é Srednica
DN zewnetrzna rury Scianki rury | wewnetrzna rury

[mm] [cale] [mm] [mm] [mm]

15 5" 21,3 2,65 16,0

20 £Z4 26,9 2,65 21,6

25 1" 33,7 3,25 27,2

32 1y 42,4 3,25 35,9

40 1v% 48,3 3,25 41,8

50 2" 60,3 3,65 53,0

65 2% 76,1 3,65 68,8

Glowne przewody rozdzielcze utozy¢ ze spadkiem w kierunku przylacza wody, podejscia
pod grupy przyboréw — w kierunku baterii.

Piony wodociggowe prowadzi¢ w szachtach (-obudowanych kanatach instalacyjnych).
Zawory odcinajgce projektuje sie na wszystkich odgatezieniach do pomieszczen
sanitarnych, pionach sanitarnych, na podejsciach do poszczegélnych przyboréw. W
szachtach zamontowac¢ zawory odcinajgce grzybkowe obustronnie srubunkowe.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych doplyw wody do
odgatezien na poszczegoélnych kondygnacjach.

Glowne rozprowadzenie wody projektuje sie z przewoddéw usytuowanych w suficie
podwieszanym na parterze.

Na pietrze I, Il, Il i IV przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnaciji nizszej.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje — w miejscach tych nie powinno by¢ tgczeh rur. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do stali ocynkowanej.

W przypadku nowoprojektowanych Scian dzialowych gr.10cm nalezy najpierw
poprowadzi¢ instalacje wody a nastepnie na stelazu postawic¢ scianke.

Do montazu przewoddw wykorzystuje sie taczniki z zeliwa ciggliwego biatego. Potgczenia
gwintowane uszczelni¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub past uszczelniajgcych. Rury
stalowe mozna tgczy¢ takze przy pomocy tgcznikow zaciskowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.

4.2. Izolacja przewoddéw wodoci ggowych

Przewody wodociggowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ za pomocag

gotowych otulin z pianki poliuretanowej — grubosci 2,0 cm.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogdlnego ,,Miastoprojekt - Bydgoszcz” Sp. z o.o0.
ul. Jagielloriska 12a



,,Modernizacja polegajqca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenta nr 12
przy ulicy Traugutta 115 w Gdarisku”

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne wraz z podejsciami pod przybory sanitarne wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych kl. N, tgczonych na uszczelke gumowa.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych (kl. S),
tgczonych na uszczelke gumowa.

4.4. Wyposa zenie instalacyjne

« umywalka - szeroko$¢ 55cm,

- umywalka dla niepetnosprawnych,

« poéinoga podumywalkowa,

» zlewozmywak stalowy, emaliowany,

« wezyki doprowadzajgce wode do przyborow z podwdjnym metalowym oplotem
(osnowa),

« zawory kulowe gwintowane,

« zawory grzybkowe,

« bateria umywalkowa — jednouchwytowa z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej,

» bateria zlewozmywakowa,

- bateria natryskowa,

+ miska ustepowa - wysokos$¢ 40cm, stojgca, kompaktowa,

+ miska ustepowa dla niepetnosprawnych,

» syfony: podumywalkowe, zlewozmywakowe,

« syfon podumywalkowy dla niepetnosprawnych - ptaski nascienny,

+ wpust podtogowy tazienkowy DN50 z ABS. Kratka ze stali nierdzewnej 100x100mm.
Wysokos¢ regulowana nasadg teleskopowa, podejscie pionowe, wyjmowany syfon,

« rewizje na pionach PVC 1100,

« rury wywiewne PVC 0160,

« podejscia pod przybory (umywalki) PVC 050,

« szafki hydrantowe nascienne i wnekowe wyposazone w waz potsztywny O 25 L=30m,

» wodomierz do wody zimnej MW DN50,

« wodomierz do wody zimnej JS DN25,

» wodomierz do wody cieptej] MW DN50,

« wodomierz do cieptej wody JS DN25,

» wodomierz do cyrkulacji JS DN40,

« zawor antyskazeniowy typu HA DN 15 ze ztgczkg do weza,

« zawory regulacyjne typ MTCV ze zigczkami, zaworem kulowym i zwrotnym,

« zestaw hydroforowy,

« zawor antyskazeniowy typu BA DN65,
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« filtr siatkowy DN65.

5. Proby szczelno $ci instalacji wodnej

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych [Wymagania techniczne
COBRTI ,INSTAL". Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Warszawa 2003].

Probe szczelnosci wykona¢ przed zastonieciem bruzd, w ktoérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przy badaniu szczelnosci instalacji wodociggowej, przewody
nalezy napeti¢ woda, podniesc¢ cisnienie od 10 atn. i utrzymac to ciSnienie przez 20
minut. Préba nie powinna wykazywac przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowej i
potgczeniach. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz

napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

6. Zabezpieczenia po zarowe przej $¢ przez przegrody

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach powinny mie¢
klase odpornosci El 60.
Nalezy stosowac:

- _dla_rur_kanalizacyjnych: kasety ogniochronne (przed zatozeniem kaset przestrzen

miedzy rurg a stropem powinna by¢ dokifadnie wypetniona zaprawg cementowa).
Przejscia instalacyjne uszczelnione kasetami spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej EL120. Oznacza to, ze szczelnosc¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut.

Wymiary kasety
Typ kasety | Srednica zewnetrzna rury $rednica wewnetrzna $rednica zewnetrzna
kasety kasety
50 32-50 53 68
63 50-63 67 89
75 63-75 78 98
90 75-90 93 115
110 90-110 113 135
125 110-125 128 153

- dla rur stalowych:

- 0 srednicy nie wiekszej niz 40 mm - mase ognioodporna,
- 0 $rednicy nie wiekszej niz 168,3mm — przejscie przez sciane lub strop uszczelnia
sie zaprawg ogniochronng, a rury maluje sie masg ogniochronng o grubosci suchej

warstwy 2mm z obydwdéch stron przegrody na dtugosci 400 mm.
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7. Zapewnienie niskoszumowow  $ci

Wykonanie instalacji powinno zapewnic niski poziom hatasu wywotanego uzywaniem
instalaciji.
Miedzy innymi nalezy:

¢ kotki do mocowania rur nalezy wkreci¢ w ostony z tworzyw sztucznych wcisnietych

w wywiercone gniazda,

¢ miedzy rury a pierscienie obejm je mocujgcych wiozy¢ elastyczne podktadki,

¢ rury ostoni¢ pianka poliuretanowa,

¢ zastosowac odstep powietrzny lub wypetni¢ go piankg miedzy rurg a sciang oraz

miedzy rurg a jej obudowg elementami regipsowymi.

8. Kontrola szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej

Szczelno$¢ kanalizacji sprawdza¢ po napetnieniu jej do poziomu przyboréw wodg i

dokona¢ ogledzin rur i kielichow.

9. Dezynfekcja przewoddw

Dezynfekcje przewoddw wykonaé¢ roztworem podchlorynu sodu zawierajgcym
50mgCl/dm?®. Po dezynfekcji przewody przeptukaé i nastepnie sprawdzié¢ skutecznosé
badaniem bakteriologicznym. Jesli obowigzujg wiasne procedury dezynfekcyjne nalezy je

stosowad.

10. Uwagi ko ncowe

Roboty nalezy wykonac zgodnie z :
« projektem,
+ przepisami BHP,
+ Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz.
690).

Projektant

inz. Jozef Malecki
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