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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1
d.1.1

D-01.02.03 Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

51+4+65+62 m
182,000

2
d.1.1

D-01.02.03 Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

47 m
47,000

3
d.1.1

D-01.02.03 Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

(51+4+65+62)*0,065 m3

11,830
4

d.1.1
D-01.02.03 Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej m2

1,5*47 m2

70,500
5

d.1.1
D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5

cm
m2

58*4+6*6+5*5*0,5 m2

280,500
6

d.1.1
D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

58*4+6*6+5*5*0,5 m2

280,500
7

d.1.1
D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm m2

41*5+22*9,5+(8,5+6)*5,5*0,5 m2

453,875
8

d.1.1
D-0.02.03 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-

nicznym rozładowaniu na odległość 15 km
m3

182*30*0,15+11,83+47*0,30*0,08+70,5*0,05+280,5*0,05+280,5*0,20+453,9*0,15 m3

973,693
1.2 ROBOTY ZIEMNE

9
d.1.2

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0,2 km
0,200

10
d.1.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta (pogłębienie) pod nawierzchnie jezdni i parkingów, w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

4*75+7*7*0,5+5*5*0,5+11,5*4+11*11*0,5+(5+9)*4*0,5 + 5*37+5*13 m2

721,500
11

d.1.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników,  w gruncie kat. I-IV głębo-

kości 22 cm
m2

65*1,5+13,5*4+20*3,5+10,5*4+7,5*2+4,5*3,5+2*11 m2

316,250
12

d.1.2
D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.10 km

m3

721,5*0,20+316,25*0,22 m3

213,875
1.3 ŁAWY I KRAW ĘśNIKI
13

d.1.3
D-08.01.01 Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(23,2+30+23+21+83+8+20+80)*0,065 m3

18,733
14

d.1.3
D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej
m

23,2+30+23+21+83+8+20+80 m
288,200

1.4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
15

d.1.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie kat. I-IV
m2

471,5 m2

471,500
16

d.1.4
D-04.02.01 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po

zag. 10 cm
m2

471,5 m2

471,500
17

d.1.4
D-04.06.02 Podbudowa  betonow z betonu C8/10 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

471,5 m2

471,500
18

d.1.4
D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej - grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2
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471,5 m2

471,500
1.5 NAWIERZCHNIA PARKINGÓW
19

d.1.5
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie kat. I-IV
m2

250 m2

250,000
20

d.1.5
D-04.02.01 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po

zag. 10 cm
m2

250 m2

250,000
21

d.1.5
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

250 m2

250,000
22

d.1.5
D-05.03.
23b

Nawierzchnia z płyt aŜurowych "POLBRUK" 0.60x0.40x0.10m na podsypce piaskowej gru-
bości 50 mm

m2

250 m2

250,000
23

d.1.5
D-05.03.
23b

Wypełnienie otworów ziemią urodzajną i obsianie trawą m2

250 m2

250,000
1.6 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
24

d.1.6
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie kat. I-IV
m2

316,25 m2

316,250
25

d.1.6
D-04.02.01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po za-

gęszczeniu
m2

316,25 m2

316,250
26

d.1.6
D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej śÓŁTEJ - grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

316,25 m2

316,250
27

d.1.6
D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-

niem spoin zaprawą cementową
m

70 m
70,000
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