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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Modernizacja polegaj ąca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studen ta nr 12 PG zlokalizowanego w Gda ńsk Wrzesz-
czu przy ul. Traugutta 115. Sieci wod-kan 

1 Demonta Ŝe - Sieci wodoci ągowej
1.1 45232400-6 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0215-04

ST 5.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

1*2.5*130*0.8 m3 260.00
RAZEM 260.00

2
d.1.

1

KNR 2-01
0310-02

ST 5.1 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1*2.5*130*0.2 m3 65.00
RAZEM 65.00

3
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0314-02

ST 5.1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

2.5*130*2 m2 650.00
RAZEM 650.00

4
d.1.

1

KNR 2-01
0230-01

ST 5.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

260 m3 260.00
RAZEM 260.00

5
d.1.

1

KNR 2-01
0320-02

ST 5.1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

65 m3 65.00
RAZEM 65.00

6
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST 5.1 Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

260+65 m3 325.00
RAZEM 325.00

1.2 Roboty demonta Ŝowe
7

d.1.
2

KNR 4-05I
0121-02

ST 5.2 DemontaŜ rurociągu  instalacji wody o śr. 100mm m

130 m 130.00
RAZEM 130.00

8
d.1.

2

KNR 4-05I
0227-01

ST 5.2 DemontaŜ hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.

2

KNR 4-05I
0221-01

ST 5.2 DemontaŜ zasuwy Ŝeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm z
obudową

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Sieć i przyłacza wodoci ągowe
2.1 Zabezpieczenie ziemi urodzajnej
10

d.2.
1

KNR 2-01
0125-02

ST 5.1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przerzutem

m2

45*2 m2 90.00
RAZEM 90.00

2.2 45232400-6 Roboty ziemne
11

d.2.
2

KNNR 1
0111-01

ST 5.1 Wytyczenie trasy przyłącza wodociagowego w terenie równinnym km

0.219 km 0.22
RAZEM 0.22

12
d.2.

2

KNR 2-01
0215-04

ST 5.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

1*2.5*220*0.8 m3 440.00
RAZEM 440.00
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13
d.2.

2

KNR 2-01
0310-02

ST 5.1 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1*2.5*220*0.2 m3 110.00
RAZEM 110.00

14
d.2.

2

KNR-W 2-
01 0314-02

ST 5.1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

2.5*220*2 m2 1 100.00
RAZEM 1 100.00

15
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0511-03

ST 5.1 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

1*220*0.2 m3 44.00
RAZEM 44.00

16
d.2.

2

KNR 2-01
0610-06

ST 5.1 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa

m3

1*220*0.35 m3 77.00
RAZEM 77.00

17
d.2.

2

KNR 2-01
0214-03

ST 5.1 Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę za kaŜde dalsze rozp. 0.5
km(odl. 10m) transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 28

m3

44+77 m3 121.00
RAZEM 121.00

18
d.2.

2

KNR 2-01
0230-01

ST 5.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

440 m3 440.00
RAZEM 440.00

19
d.2.

2

KNR 2-01
0320-02

ST 5.1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

110 m3 110.00
RAZEM 110.00

20
d.2.

2

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST 5.1 Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

440+110 m3 550.00
RAZEM 550.00

21
d.2.

2

KNR 2-01
0211-04

ST 5.1 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

121 m3 121.00
RAZEM 121.00

22
d.2.

2

KNR 2-01
0214-04

ST 5.1 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 28

m3

121 m3 121.00
RAZEM 121.00

23
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0901-01

ST 5.1 MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

24
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0901-06

ST 5.1 DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

25
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0903-01

ST 5.1 MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl.

17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
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26
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0903-06

ST 5.1 DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
elementu 4.0 m

kpl.

17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00

2.3 Roboty monta Ŝowe
27

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0111-04

ST 5.2 Trójnik redukcyjny PE 100m do zgrzewania doczołowego złącz.

5 złącz. 5.00
RAZEM 5.00

28
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0212-01

ST 5.2 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0212-02

ST 5.2 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na ru-
rociągach PVC i PE

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

30
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0109-04

ST 5.2 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE SDR-11 PN12,5 o śr.
110x10 mm

m

63.55+76.2+6.5+54.8+5.3 m 206.35
RAZEM 206.35

31
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0109-03

ST 5.2 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16  o śr.
90x8,2 mm

m

10.5+1.75 m 12.25
RAZEM 12.25

32
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0219-01

ST 5.2 Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 80 mm kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

33
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0110-03

ST 5.2 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

5 złącz. 5.00
RAZEM 5.00

34
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0110-04

ST 5.2 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

52 złącz. 52.00
RAZEM 52.00

35
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0530-01

ST 5.2 Umocnienie terenu wokół skrzynki do zasuwy za pomocą - elementu be-
tonowego

m3

3.14*0.5*0.5*3 m3 2.36
RAZEM 2.36

36
d.2.

3

KNR 2-19
0134-01

ST 5.2 Oznakowanie trasy przyłącza za pomocą tabliczki umieszczonej  na mu-
rze

kpl.

219 kpl. 219.00
RAZEM 219.00

37
d.2.

3

KNR 4-01
0208-04

ST 5.2 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0214-05

ST 5.2 Trójnik kołnierzowy Ŝeliwnyo śr. 150/150 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0214-05

ST 5.2 ZwęŜka Ŝeliwna o śr. 150/80 mm kpl.

2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
40

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0214-05

ST 5.2 Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa o śr. 150/100 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0108-09

ST 5.2 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach
gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

42
d.2.

3

KNR-W 2-
18 0705-01

ST 5.2 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-
BAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
43

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0708-01

ST 5.2 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.2
00m

1 odc.2
00m

1.00

RAZEM 1.00
44

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0707-01

ST 5.2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.2
00m

1 odc.2
00m

1.00

RAZEM 1.00
2.4 Studnia wodomierzowa
45

d.2.
4

KNR 2-01
0215-04

ST 5.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

4.7*2.9*3.9*0.9 m3 47.84
RAZEM 47.84

46
d.2.

4

KNR 2-01
0310-06

ST 5.1 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze
złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za kaŜde dalsze 0.5m
głębok.
Krotność = 4

m3

4.7*2.9*3.9*0.1 m3 5.32
RAZEM 5.32

47
d.2.

4

KNR-W 2-
01 0314-04

ST 5.1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

(4.7+2.9)*2*3.9 m2 59.28
RAZEM 59.28

48
d.2.

4

KNR-W 2-
01 0314-09

ST 5.1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 6.0
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz
z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości)
Krotność = 2

m2

(4.7+2.9)*2*3.9 m2 59.28
RAZEM 59.28

49
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0511-04

ST 5.1 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

(4.7*2.9)*0.25 m3 3.41
RAZEM 3.41

50
d.2.

4

KNR 2-01
0214-03 x
20

ST 5.1 Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę za kaŜde dalsze rozp. 0.5
km(odl. 10m) transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 20

m3

3.41 m3 3.41
RAZEM 3.41

51
d.2.

4

KNR 2-01
0230-01

ST 5.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

47.84-(3.5*1.7*2.6+3.14*0.4*0.4*1.05*2) m3 31.31
RAZEM 31.31
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52
d.2.

4

KNR 2-01
0320-08

ST 5.1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6
m kat.gr.III-IV - szerokość 2.6-4.5 m

m3

5.32 m3 5.32
RAZEM 5.32

53
d.2.

4

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST 5.1 Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

47.84+5.32 m3 53.16
RAZEM 53.16

54
d.2.

4

KNR 2-01
0211-04

ST 5.1 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

3.5*1.7*2.6+3.14*0.4*0.4*1.05*2 m3 16.53
RAZEM 16.53

55
d.2.

4

KNR 2-01
0214-04

ST 5.1 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 20

m3

3.5*1.7*2.6+3.14*0.4*0.4*1.05*2 m3 16.53
RAZEM 16.53

56
d.2.

4

KNR 2-20
0101-01

ST 5.1 PodłoŜe betonowe kanałów, komór i punktów stałych o grubości do 20
cm

m3

3.5*1.7*0.15 m3 0.89
RAZEM 0.89

57
d.2.

4

KNR-W 2-
02 0259-03

ST 5.1 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty gładkie śr. 6-12mm

t

0.831+0.022 t 0.85
RAZEM 0.85

58
d.2.

4

KNR 2-20
0102-02

ST 5.1 Płyta denna komory Ŝelbetowej o grubości 20-50 cm m3

3.5*1.7*0.25 m3 1.49
RAZEM 1.49

59
d.2.

4

KNR 2-20
0104-01

ST 5.1 Ściana Ŝelbetowa komory o grubości do 20 cm m2

(3.5+1.7)*2*2.10 m2 21.84
RAZEM 21.84

60
d.2.

4

KNR 2-20
0107-01

ST 5.1 śelbetowe płyty stropowe komór bez Ŝeber m3

3.5*1.7*0.15-3.14*0.4*0.4*0.15*2 m3 0.74
RAZEM 0.74

61
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0523-01

ST 5.1 Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.800 mm m

1.05*2 m 2.10
RAZEM 2.10

62
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0523-04

ST 5.1 Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierś-
cieniem odciąŜającym i włazem o śr.800 mm

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0530-01

ST 5.1 Wykonanie róŜnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5
m3 - elementy betonowe

m3

0.4*0.4*0.8*2 m3 0.26
RAZEM 0.26

64
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0613-01

ST 5.1 Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

(3.5+1.7)*2*1.7 m2 17.68
RAZEM 17.68

65
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0613-02

ST 5.1 Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kaŜda następna warst-
wa

m2
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(3.5+1.7)*2*1.7 m2 17.68
RAZEM 17.68

66
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0612-01

ST 5.1 Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz-
tworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

3.5*1.7 m2 5.95
RAZEM 5.95

67
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0612-02

ST 5.1 Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz-
tworu asfaltowego (gruntowanie) - kaŜda następna warstwa

m2

3.5*1.7 m2 5.95
RAZEM 5.95

68
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0527-01

ST 5.2 Tuleje ochronne w ścianach st. rewizyjnych szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

69
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa o śr. 100 mm, l=190mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa o śr. 80 mm, l=180mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 ZwęŜka redukcyjna Ŝeliwna dwukołnierzowa FFRo śr. 100/80 mm, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Króciec dwukołnierzowy FF o śr. 80 mm, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Prostka dwukołnierzowy FF o śr. 80 mm, l=250mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Wodomierz o śr. 80 mm, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Zawór antyskaŜeniowy EA o śr. 100 mm, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Łącznik amortyzacyjny dwukołnierzowa o śr.100 mm, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Łącznik amortyzacyjny dwukołnierzowa o śr. 80 mm, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.2.

4

KNR-W 2-
18 0214-03

ST 5.2 Trójnik kołnierzowy Ŝeliwny kołnierzowa o śr. 100/80 mm, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 Kanalizacja deszczowa
3.1 45232400-6 Roboty ziemne
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79
d.3.

1

KNNR 1
0111-01

ST 5.2 Wytyczenie trasy przyłącza wodociagowego w terenie równinnym km

0.11 km 0.11
RAZEM 0.11

80
d.3.

1

KNR 2-01
0215-06

ST 5.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

1*2*110*0.9 m3 198.00
RAZEM 198.00

81
d.3.

1

KNR 2-01
0310-02

ST 5.3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1*2*110*0.1 m3 22.00
RAZEM 22.00

82
d.3.

1

KNR-W 2-
01 0314-02

ST 5.3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

2+110*2 m2 222.00
RAZEM 222.00

83
d.3.

1

KNR-W 2-
18 0511-03

ST 5.3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

1*110*0.2 m3 22.00
RAZEM 22.00

84
d.3.

1

KNR 2-01
0610-06

ST 5.3 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa

m3

1*110*0.5-(3.14*0.08*0.08*20.5+3.14*0.1*0.1*89.5) m3 51.78
RAZEM 51.78

85
d.3.

1

KNR 2-01
0214-03

ST 5.3 Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę za kaŜde dalsze rozp. 0.5
km(odl. 10m) transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 28

m3

22+51.78 m3 73.78
RAZEM 73.78

86
d.3.

1

KNR 2-01
0230-01

ST 5.3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

198-(3.14*0.08*0.08*20.5+3.14*0.1*0.1*89.5+3.14*0.7*0.7*2*2+3.14*0.3*
0.3*2*4+3.14*0.3*0.3*2.5*4)

m3 183.54

RAZEM 183.54
87

d.3.
1

KNR 2-01
0320-02

ST 5.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

22 m3 22.00
RAZEM 22.00

88
d.3.

1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST 5.3 Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

183.54+22 m3 205.54
RAZEM 205.54

89
d.3.

1

KNR 2-01
0211-04

ST 5.3 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

73.78+3.14*0.08*0.08*20.5+3.14*0.1*0.1*89.5+3.14*0.7*0.7*2*2+3.14*
0.3*0.3*2*4+3.14*0.3*0.3*2.5*4

m3 88.24

RAZEM 88.24
90

d.3.
1

KNR 2-01
0214-04

ST 5.3 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 28

m3

73.78+3.14*0.08*0.08*20.5+3.14*0.1*0.1*89.5+3.14*0.7*0.7*2*2+3.14*
0.3*0.3*2*4+3.14*0.3*0.3*2.5*4

m3 88.24

RAZEM 88.24
91

d.3.
1

KNNR 1
0527-01

ST 5.3 MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
92

d.3.
1

KNNR 1
0527-06

ST 5.3 DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

93
d.3.

1

KNNR 1
0529-01

ST 5.3 MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

94
d.3.

1

KNNR 1
0529-06

ST 5.3 DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

3.2 Roboty monta Ŝowe
95

d.3.
2

KNR-W 2-
18 0408-02

ST 5.5 Kanały z rur PVC SDR 34 SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7
mm

m

20.5 m 20.50
RAZEM 20.50

96
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0408-03

ST 5.5 Kanały z rur PVC SDR 34 SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9
mm

m

89.5 m 89.50
RAZEM 89.50

97
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0513-08

ST 5.5 Podstawa studni betonowa m3

3.14*0.65*0.65*0.2*2+3.14*0.3*0.3*0.2*4 m3 0.76
RAZEM 0.76

98
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0517-02

ST 5.5 Studzienki rewizyjne z tworzywa śr. 600mm z włazem Ŝeliwnym 40t  z
pierścieniem odciąŜajacym o gł. średniej 2,0m

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

99
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0513-03

ST 5.5 Studnie z kręgów Ŝelbetonowych o śr. 1200 mm (Podstawa studni sr.
1200/1000 z element monolityczny B30-1szt + Kręgi Ŝelbetonowe śr.
1200/500 mm-2szt+Pierścień odciąŜajacy PO-1860/1480 + Płyta pokry-
wowa Ŝelbetowa PP-1860/600+ Właz Ŝeliwny typ D400 z logo

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

100
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0524-01

ST 5.5 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z krat-
ką Ŝeliwną kołnierzową kl. C250 na pierścień odciąŜający

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

101
d.3.

2

KNNR 6
0301-01

ST 5.5 Umocnienie terenu wokół włazu z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na
podsypce Ŝwirowej

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*20 m2 10.05
RAZEM 10.05

102
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0527-01

ST 5.5 Tuleje ochronne w ścianach st. rewizyjnych szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

103
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0706-01

ST 5.5 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
104
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0706-02

ST 5.5 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -
1
prób.
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1 odc. -
1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
3.3 45232400-6 Osadnik dn 1500mm
105
d.3.

3

KNR 2-01
0215-04

ST 5.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

3*3*3.5*0.9 m3 28.35
RAZEM 28.35

106
d.3.

3

KNR 2-01
0310-02

ST 5.3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

3*3*3.5*0.1 m3 3.15
RAZEM 3.15

107
d.3.

3

KNR-W 2-
01 0314-02

ST 5.3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

(3+3)*2*3.5 m2 42.00
RAZEM 42.00

108
d.3.

3

KNR-W 2-
18 0511-01

ST 5.3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

2.5*2.5*0.15 m3 0.94
RAZEM 0.94

109
d.3.

3

KNR 2-01
0214-03 x
20

ST 5.3 Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę za kaŜde dalsze rozp. 0.5
km(odl. 10m) transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 20

m3

0.94 m3 0.94
RAZEM 0.94

110
d.3.

3

KNR 2-01
0230-01

ST 5.3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

28.35-(3.14*0.8*0.8*3.5) m3 21.32
RAZEM 21.32

111
d.3.

3

KNR 2-01
0320-02

ST 5.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

3.15 m3 3.15
RAZEM 3.15

112
d.3.

3

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST 5.3 Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

21.32+3.15 m3 24.47
RAZEM 24.47

113
d.3.

3

KNR 2-01
0211-04

ST 5.3 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

0.94+3.14*0.8*0.8*3.5 m3 7.97
RAZEM 7.97

114
d.3.

3

KNR 2-01
0214-04

ST 5.3 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 20

m3

0.94+3.14*0.8*0.8*3.5 m3 7.97
RAZEM 7.97

115
d.3.

3

KNR-W 2-
18 0513-08

ST 5.3 Podstawa studni betonowa m3

3.14*0.8*0.8*0.2 m3 0.40
RAZEM 0.40

116
d.3.

3

KNR-W 2-
18 0513-05

ST 5.5 Studnie -osadnik z kręgów Ŝelbetonowych o śr. 1500 mm (Podstawa
studni sr. 1500/1000 z element monolityczny B30-1szt + Kręgi Ŝelbetono-
we śr. 1500/500 mm-5szt+Pierścień odciąŜajacy PO-1860/1480 + Płyta
pokrywowa Ŝelbetowa PP-1860/600+ Właz Ŝeliwny typ D400

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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117
d.3.

3

KNNR 6
0301-01

ST 5.5 Umocnienie terenu wokół włazu z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na
podsypce Ŝwirowej

m2

3.14*0.5*0.5-3.14*0.4*0.4 m2 0.28
RAZEM 0.28

4 Kanalizacja sanitarna
4.1 45232400-6 Roboty ziemne
118
d.4.

1

KNNR 1
0111-01

ST 5.2 Wytyczenie trasy przyłącza wodociagowego w terenie równinnym km

0.014 km 0.01
RAZEM 0.01

119
d.4.

1

KNR 2-01
0215-06

ST 5.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

1*2.3*14*0.8 m3 25.76
RAZEM 25.76

120
d.4.

1

KNR 2-01
0310-02

ST 5.3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1*2.3*14*0.2 m3 6.44
RAZEM 6.44

121
d.4.

1

KNR-W 2-
01 0314-02

ST 5.3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

2.3*14*2 m2 64.40
RAZEM 64.40

122
d.4.

1

KNR-W 2-
18 0511-03

ST 5.3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

1*14*0.2 m3 2.80
RAZEM 2.80

123
d.4.

1

KNR 2-01
0610-06

ST 5.3 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa

m3

1*14*0.5-(3.14*0.08*0.08*14) m3 6.72
RAZEM 6.72

124
d.4.

1

KNR 2-01
0214-03

ST 5.3 Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę za kaŜde dalsze rozp. 0.5
km(odl. 10m) transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 28

m3

2.4+6.72 m3 9.12
RAZEM 9.12

125
d.4.

1

KNR 2-01
0230-01

ST 5.3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

25.76-(3.14*0.08*0.08*14) m3 25.48
RAZEM 25.48

126
d.4.

1

KNR 2-01
0320-02

ST 5.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

6.44 m3 6.44
RAZEM 6.44

127
d.4.

1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST 5.3 Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

25.48+6.44 m3 31.92
RAZEM 31.92

128
d.4.

1

KNR 2-01
0211-04

ST 5.3 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

9.12+3.14*0.08*0.08*14 m3 9.40
RAZEM 9.40

129
d.4.

1

KNR 2-01
0214-04

ST 5.3 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 28

m3

9.12+3.14*0.08*0.08*14 m3 9.40
RAZEM 9.40
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130
d.4.

1

KNNR 1
0529-01

ST 5.3 MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

131
d.4.

1

KNNR 1
0529-06

ST 5.3 DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4.2 Roboty monta Ŝowe
132
d.4.

2

KNR-W 2-
18 0408-02

ST 5.5 Kanały z rur PVC SDR 34 SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7
mm

m

13.5 m 13.50
RAZEM 13.50

133
d.4.

2

KNR-W 2-
18 0527-01

ST 5.5 Tuleje ochronne w ścianach st. rewizyjnych szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

134
d.4.

2

KNR 4-01
0208-04

ST 5.5 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 40 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

135
d.4.

2

KNR 2-19
0119-04

ST 5.5 Rury ochronne o śr.nom. 250 mm m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

136
d.4.

2

KNR-W 2-
18 0706-01

ST 5.5 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -
1
prób.

0.5 odc. -
1
prób.

0.50

RAZEM 0.50
5 DrenaŜ

5.1 45232400-6 Roboty ziemne
137
d.5.

1

KNNR 1
0111-01

ST 5.2 Wytyczenie trasy przyłącza wodociagowego w terenie równinnym km

0.14 km 0.14
RAZEM 0.14

138
d.5.

1

KNR 2-01
0215-06

ST 5.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

1*2.8*140*0.9 m3 352.80
RAZEM 352.80

139
d.5.

1

KNR 2-01
0310-02

ST 5.3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1*2.8*140*0.1 m3 39.20
RAZEM 39.20

140
d.5.

1

KNR-W 2-
01 0314-02

ST 5.3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

2.8*140*2 m2 784.00
RAZEM 784.00

141
d.5.

1

KNR 2-01
0610-06

ST 5.3 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa

m3

0.9*0.3*140 m3 37.80
RAZEM 37.80

142
d.5.

1

KNR 2-01
0610-06

ST 5.3 Obsypka filtracyjna ze Ŝwiru ze Ŝwirem płukanym o uźarnieniu 2-5mm w
gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

m3

0.9*0.45*140 m3 56.70
RAZEM 56.70
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143
d.5.

1

KNR 2-02
0607-02

ST 5.3 Geowłóknina o masie 300g/m gr 3,8mm m2

(0.9*0.45)*2*140 m2 113.40
RAZEM 113.40

144
d.5.

1

KNR 2-01
0214-03

ST 5.3 Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę za kaŜde dalsze rozp. 0.5
km(odl. 10m) transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 28

m3

37.8+56.7 m3 94.50
RAZEM 94.50

145
d.5.

1

KNR 2-01
0230-01

ST 5.3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

352.8-(3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14*0.3*0.3*2.5*3) m3 342.99
RAZEM 342.99

146
d.5.

1

KNR 2-01
0320-02

ST 5.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

39.2 m3 39.20
RAZEM 39.20

147
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST 5.3 Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

342.99+39.2 m3 382.19
RAZEM 382.19

148
d.5.

1

KNR 2-01
0211-04

ST 5.3 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

94.5+3.14*0.7*0.7*3+3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14*0.3*0.3*2.5*3 m3 108.93
RAZEM 108.93

149
d.5.

1

KNR 2-01
0214-04

ST 5.3 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 28

m3

94.5+3.14*0.7*0.7*3+3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14*0.3*0.3*2.5*3 m3 108.93
RAZEM 108.93

150
d.5.

1

KNNR 1
0529-01

ST 5.3 MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

151
d.5.

1

KNNR 1
0529-06

ST 5.3 DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

152
d.5.

1

KNNR 1
0529-01

ST 5.3 MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

153
d.5.

1

KNR-W 2-
18 0901-06

ST 5.3 DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

5.2 Roboty monta Ŝowe
154
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0408-02

ST 5.5 Rura drenarska  w oplocie z włókna kokosowego o śr. 126x6,5 mm m

98.7*2+32.4*2 m 262.20
RAZEM 262.20

155
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0408-03

ST 5.5 Kanały z rur PVC SDR 34 SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9
mm

m

7.3+1.6 m 8.90
RAZEM 8.90
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156
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0513-08

ST 5.5 Podstawa studni betonowa m3

3.14*0.8*0.8*0.2*3 m3 1.21
RAZEM 1.21

157
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0517-02

ST 5.5 Studzienki rewizyjne z tworzywa śr. 600mm z włazem Ŝeliwnym 40t  z
pierścieniem odciąŜajacym o gł. średniej 2,0m

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

158
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0513-03

ST 5.5 Studnie z kręgów Ŝelbetonowych o śr. 1200 mm (Podstawa studni sr.
1200/1000 z element monolityczny B30-1szt + Kręgi Ŝelbetonowe śr.
1200/500 mm-4szt+Pierścień odciąŜajacy PO-1860/1480 + Płyta pokry-
wowa Ŝelbetowa PP-1860/600+ Właz Ŝeliwny typ D400 z logo

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

159
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0513-03

ST 5.5 Studnie z kręgów Ŝelbetonowych o śr. 1200 mm (Podstawa studni sr.
1200/1000 z element monolityczny B30-1szt + Kręgi Ŝelbetonowe śr.
1200/500 mm-3szt+Pierścień odciąŜajacy PO-1860/1480 + Płyta pokry-
wowa Ŝelbetowa PP-1860/600+ Właz Ŝeliwny typ D400 z logo

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

160
d.5.

2

KNR-W 2-
15 0223-05

ST 5.5 Dwuklapowy zawór zwrotny o  Staufix Kessel śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

161
d.5.

2

KNNR 6
0301-01

ST 5.5 Umocnienie terenu wokół włazu z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na
podsypce Ŝwirowej

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.4*0.4)*6 m2 1.70
RAZEM 1.70

162
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0527-01

ST 5.5 Tuleje ochronne w ścianach st. rewizyjnych szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

163
d.5.

2

KNR-W 2-
18 0706-02

ST 5.5 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
6 Odwodnienie liniowe

164
d.6

KNR 2-31
0401-08

ST 5.5 Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.III-IV

m

104.5 m 104.50
RAZEM 104.50

165
d.6

KNR 2-31
0402-03

ST 5.5 Ława pod odwodnienie liniowe betonowa B16 m3

0.4*0.08*104.5 m3 3.34
RAZEM 3.34

166
d.6

KNR 2-31
0403-01

ST 5.5 Odwodnienie liniowe - korytka 15x28x100cm  w typ 4 szt skrzynek odpły-
wowych

m

104.5 m 104.50
RAZEM 104.50

167
d.6

KNR-W 2-
18 0421-01

ST 5.5 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr.  110 mm

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

168
d.6

KNR-W 2-
18 0421-01

ST 5.5 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk
o śr. zewn. 110 mm

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

169
d.6

KNR-W 2-
18 0527-01

ST 5.5 Tuleje ochronne w ścianach st. rewizyjnych szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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170
d.6

KNR 0-11
0317-03

ST 5.5 Obrukowanie obustronne grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2

104.5*(0.5+0.5) m2 104.50
RAZEM 104.50

171
d.6

KNR-W 2-
02 0201-01

ST 5.5 Ławy fundamentowe(ogrodzenie) betonowe prostokątne szerokości do
0.6 m - ręczne układanie betonu

m3

0.3*1*50 m3 15.00
RAZEM 15.00

172
d.6

KNR-W 2-
02 1519-04

ST 5.5 Malowanie funamentu-ogrodzenie, zewnętrznych farbą akrylową "Absil-
bent" w kolorze polielatym RAL 7030

m2

0.5*50*2 m2 50.00
RAZEM 50.00

173
d.6

KNR-W 2-
02 1802-03

ST 5.5 Ogrodzenie systemowe, stalowe z płaskowników o wym. 2,5x1,25m -
20segmentów na słupkach systemowych o wys. ok. 1,8m - 21szt- całość
w kolorze RAL 7016

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

7 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowej
174
d.7

KNR 2-31
0803-03

ST 5.4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 3 cm

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

175
d.7

KNR 2-31
0803-04

ST 5.4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 9

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

176
d.7

KNR 2-31
0804-01

ST 5.4 Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

177
d.7

KNR 2-31
0804-02

ST 5.4 Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - kaŜdy dalszy 1
cm grubości
Krotność = 5

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

178
d.7

KNR 4-01
0108-09

ST 5.4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
ległość do 1 km

m3

99.84 m3 99.84
RAZEM 99.84

179
d.7

KNR 4-01
0108-10

ST 5.4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

99.84 m3 99.84
RAZEM 99.84

180
d.7

KNR 2-31
0813-03

ST 5.4 Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

56 m 56.00
RAZEM 56.00

181
d.7

KNR 2-31
0103-01

ST 5.4 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

182
d.7

KNR 2-31
0204-03

ST 5.4 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

183
d.7

KNR 2-31
0204-05

ST 5.4 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 7 cm

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

184
d.7

KNR 2-31
0204-06

ST 5.4 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŜdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

185
d.7

KNR 2-31
1004-01

ST 5.4 Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
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312 m2 312.00
RAZEM 312.00

186
d.7

KNR 2-31
1004-07

ST 5.4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

187
d.7

KNR 2-31
0310-01

ST 5.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiąŜąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm
Krotność = 2

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

188
d.7

KNR 2-31
0310-05

ST 5.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

189
d.7

KNR 2-31
0310-06

ST 5.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

312 m2 312.00
RAZEM 312.00

190
d.7

KNR 2-31
0403-03

ST 5.4 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

56 m 56.00
RAZEM 56.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1500 0.1500
2. asfalt drogowy D200 kg 159.1200 159.1200
3. asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100 kg 1.5600 1.5600
4. asfaltoza kg 0.0900 0.0900
5. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 3.1768 3.1768
6. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 15.2250 15.2250
7. beton zwykły z kruszywa naturalnego B25 m3 6.9156 6.9156
8. Brukowiec 16-20 cm (z kamienia łamanego) t 0.6910 0.6910
9. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1.8453 1.8453

10. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.5141 0.5141
11. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1200 0.1200
12. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.3579 0.3579
13. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste

korowane
m3 0.1423 0.1423

14. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 2.9715 2.9715
15. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1746 0.1746
16. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0900 0.0900
17. drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm kg 128.0000 128.0000
18. Dwuklapowy zawór zwrotny o  Staufix Kessel śr.

150 mm
szt 2.0000 2.0000

19. elektrody stalowe kg 4.4500 4.4500
20. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i

niskostopowych śr.2.5-6 mm
kg 0.5400 0.5400

21. elementu betonowego(skrzynka zasuwy) szt 1.0000 1.0000
22. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 10.1550 10.1550
23. farba olejna nawierzchniowa dm3 8.4100 8.4100
24. farbą akrylową "Absilbent" w kolorze polielatym

RAL 7030
kg 12.5000 12.5000

25. folia aluminiowa kg 0.5200 0.5200
26. Geowłóknina o masie 300g/m gr 3,8mm m2 119.0700 119.0700
27. gumowa tuleja uszczelniająca o śr. 150 mm szt 8.0000 8.0000
28. gumowa tuleja uszczelniająca o śr. 80-100 mm szt 20.0000 20.0000
29. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7.6500 7.6500
30. hydrant Ŝeliwny podziemny o śr. 80 mm szt 3.0000 3.0000
31. klamry ciesielskie kg 352.9728 352.9728
32. kliniec kamienny t 7.8000 7.8000
33. kolana Ŝeliwne stopowe kołnierzowe do hydran-

tów'
szt 3.0000 3.0000

34. Kolano kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 110 mm

szt 4.0000 4.0000

35. konstrukcja podwieszeń l=4,0 m kpl 1.7000 1.7000
36. koryto drewniane szt 0.2800 0.2800
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37. kostka betonowa "POLBRUK" m2 107.1125 107.1125
38. kostka kamienna rzędowa wys. 14 cm t 3.5075 3.5075
39. krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 1.1300 1.1300
40. krawęŜniki drogowe betonowe 15x30 cm szt 57.1200 57.1200
41. kręgi betonowe wys.500 mm śr. 800mm szt 4.2000 4.2000
42. Kręgi Ŝelbetonowe śr. 1200/500 mm szt 14.0000 14.0000
43. Kręgi Ŝelbetonowe śr. 1500/500 mm szt 5.0000 5.0000
44. Króciec dwukołnierzowy FF o śr. 80 mm, szt 1.0000 1.0000
45. króćce Ŝeliwne dwukielichowe do rur z PVC o

śr.100 mm
szt 4.0000 4.0000

46. króćce Ŝeliwne dwukielichowe do rur z PVC o
śr.80 mm

szt 2.0000 2.0000

47. króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o śr.50-65 mm

szt 4.0000 4.0000

48. króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o śr.80-100 mm

szt 8.0000 8.0000

49. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 110 mm

szt 4.0000 4.0000

50. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 71.6090 71.6090
51. lepikiem ABIZOL 2xP kg 40.3500 40.3500
52. lepikiem ABIZOL 2xR kg 22.0000 22.0000
53. Łącznik amortyzacyjny dwukołnierzowa o śr. 100

mm
szt 1.0000 1.0000

54. Łącznik amortyzacyjny dwukołnierzowa o śr. 80
mm

szt 1.0000 1.0000

55. łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 100 mm

szt 13.6500 13.6500

56. miał kamienny t 6.4584 6.4584
57. mieszanka betonowa B16 m3 3.4736 3.4736
58. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-

nego B-10
m3 7.5763 7.5763

59. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B 7,5

m3 1.9290 1.9290

60. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częś-
ciowo zamknięta

t 93.9120 93.9120

61. nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,
0m

szt 4.0000 4.0000

62. Obsypka filtracyjna ze Ŝwiru ze Ŝwirem płukanym
o uźarnieniu 2-5mm

m3 68.0400 68.0400

63. obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. 100 mm szt 4.0000 4.0000
64. obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. 80 mm szt 5.0000 5.0000
65. Odwodnienie liniowe - korytka 15x28x100cm  w

typ 4 szt skrzynek odpływowych
m 106.5900 106.5900

66. Ogrodzenie systemowe - słupki ogrodzenia sys-
temowe o wys. ok. 1,8m - 21szt-  w kolorze RAL
7016

szt 21.0000 21.0000

67. Ogrodzenie systemowe - stalowe z płaskowni-
ków o wym. 2,5x1,25m - 20segmentów; całość w
kolorze RAL 7016

szt 20.0000 20.0000

68. osadniki betonowe śr. 500 mm szt 4.0000 4.0000
69. pak łamany miękki kg 1.2800 1.2800
70. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 793.5960 793.5960
71. piasek filtracyjny m3 207.9600 207.9600
72. pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe szt 4.0000 4.0000
73. pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe śr. 800mm szt 6.0000 6.0000
74. Pierścień odciąŜajacy PO-1860/1480 szt 5.0000 5.0000
75. Pierścień odciąŜajacy PO-1860/1480' szt 1.0000 1.0000
76. Płyta pokrywowa Ŝelbetowa PP-1860/600 szt 6.0000 6.0000
77. podchloryn sodowy kg 0.5000 0.5000
78. Podstawa studni sr. 1200/1000 z element mono-

lityczny B30
szt 5.0000 5.0000

79. Podstawa studni sr. 1500/1000 z element mono-
lityczny B30

szt 1.0000 1.0000

80. pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe śr. 800mm szt 2.0000 2.0000
81. pospółka - kruszywo nienormowane m3 104.9129 104.9129
82. pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr 8-14

mm
kg 855.1000 855.1000

83. pręty okrągłe Ŝebrowane skośnie do zbrojenia
betonu

kg 907.4960 907.4960

84. Prostka dwukołnierzowy FF o śr. 80 mm, l=
250mm

szt 1.0000 1.0000

85. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 21.1550 21.1550
86. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 14.7645 14.7645
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87. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R

kg 10.9440 10.9440

88. Rura drenarska  w oplocie z włókna kokosowego
o śr. 126x6,5 mm

m 267.4440 267.4440

89. rury PVC SDR 34 SN 8 kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką o śr. zewn. 160 mm

m 34.6800 34.6800

90. rury PVC SDR 34 SN 8 kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką śr. zewn. 200x5,9 mm

m 100.3680 100.3680

91. rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej
szczelności z końcami ukosowanymi,o wymaga-
nym badaniu izolacji zewnetrznej-powłoką asfal-
towa z podwójną przekładką z włókna szklanego
o śr.nom. 250 mm

m 3.0450 3.0450

92. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm

m 15.3000 15.3000

93. rury z polietylenu PE o śr. 110x10 mm SDR-11
PN12,5

m 210.4770 210.4770

94. rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o śr.
90x8,2 mm

m 12.4950 12.4950

95. skrzynki uliczne do hydrantów szt 3.0000 3.0000
96. skrzynki Ŝeliwne do zasuw o śr. 100 mm szt 4.0000 4.0000
97. skrzynki Ŝeliwne do zasuw o śr. 80 mm szt 5.0000 5.0000
98. smoła surowa gazownicza lub koksownicza kg 3.0400 3.0400
99. stopnie włazowe Ŝeliwne szt 54.9300 54.9300

100. Studzienki rewizyjne z tworzywa śr. 600mm z
włazem Ŝeliwnym 40t  z pierścieniem odciąŜaja-
cym o gł. średniej 2,0m

szt 7.0000 7.0000

101. śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm kg 123.7600 123.7600
102. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i

podkładkami M-14
kg 25.1200 25.1200

103. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16'

kg 27.8800 27.8800

104. tabliczki do oznakowania gazociągu szt 219.0000 219.0000
105. tlen techniczny m3 0.2400 0.2400
106. tłuczeń kamienny sortowany t 144.7680 144.7680
107. Trójnik kołnierzowy Ŝeliwny kołnierzowa o śr.

100/80 mm,
szt 1.0000 1.0000

108. Trójnik kołnierzowy Ŝeliwnyo śr. 150/150 mm szt 1.0000 1.0000
109. Trójnik redukcyjny PE 100mm do zgrzewania do-

czołowego
szt 5.0000 5.0000

110. Tuleje ochronne w ścianach st. rewizyjnych szt 23.0000 23.0000
111. uchwyty do rur o śr. nominalnej 100 mm szt 5.2500 5.2500
112. uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielicho-

wych PVC (PE) o śr.80-100 mm
szt 12.0000 12.0000

113. uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielicho-
wych PVC (PE) o śr.80 mm

szt 6.0000 6.0000

114. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr.80-100 mm

szt 27.0000 27.0000

115. Właz Ŝeliwny typ D400 szt 8.0000 8.0000
116. Wodomierz o śr. 80 mm, szt 1.0000 1.0000
117. wpusty uliczne Ŝeliwne ściekowe typ cięŜki

650x450 mm
szt 4.0000 4.0000

118. zaprawa cementowa M 7 m3 0.3910 0.3910
119. zaprawa cementowa M15 m3 0.1200 0.1200
120. zasuwa typu "E" kołnierzowa  o śr. 80 mm szt 5.0000 5.0000
121. zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr.100 mm szt 4.0000 4.0000
122. Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa o śr. 100 mm, l=

190mm
szt 1.0000 1.0000

123. Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa o śr. 150/100 szt 1.0000 1.0000
124. Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa o śr. 80 mm, l=

180mm
szt 1.0000 1.0000

125. Zawór antyskaŜeniowy EA o śr. 100 mm, szt 1.0000 1.0000
126. ZwęŜka redukcyjna Ŝeliwna dwukołnierzowa

FFRo śr. 100/80 mm,
szt 1.0000 1.0000

127. ZwęŜka Ŝeliwna o śr. 150/80 mm szt 2.0000 2.0000
128. zwęŜka Ŝeliwna o śr. 80 mm szt 3.0000 3.0000
129. Ŝwir sortowany m3 1.8798 1.8798
130. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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