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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 ROBOTY DROGOWE
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|D-01.02.03 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
di1.1
51+4+65+62 m
182,000
2|D-01.02.03 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
di1.1
47 m
47,000
3|D-01.02.03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
dil.1
(51+4+65+62)*0,065 m3
11,830
4|D-01.02.03 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m2
di1.1
1,5*47 m?2
70,500
5|D-01.02.03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 |m?2
di1.1 cm
58*4+6*6+5*5*0,5 m?2
280,500
6/D-01.02.03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
di1.1
58*4+6*6+5*5*0,5 m?2
280,500
7|/D-01.02.03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m2
dil.1
41*5+22*9,5+(8,5+6)*5,5*0,5 m?2
453,875
8|/D-0.02.03 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha- m3
dl.1 nicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 15 km
182*30*0,15+11,83+47*0,30*0,08+70,5*0,05+280,5*0,05+280,5*0,20+453,9*0,15 m3
973,693
1.2 ROBOTY ZIEMNE
9|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1.2
0,2 km
0,200
10/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta (pogtebienie) pod nawierzchnie jezdni i parkingéw, w grun-|m2
d.1.2 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4*75+7*7*0,5+5*5*0,5+11,5*4+11*11*0,5+(5+9)*4*0,5 + 5*37+5*13 m?2
721,500
11/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikéw, w gruncie kat. I-IV glebo- |m2
d.1.2 kosci 22 cm
65*1,5+13,5*4+20*3,5+10,5*4+7,5*2+4,5*3,5+2*11 m?2
316,250
12|D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m3
d.1.2 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.10 km
721,5*0,20+316,25*0,22 m3
213,875
1.3 LAWY | KRAW EZNIKI
13|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3
(23,2+30+23+21+83+8+20+80)*0,065 m3
18,733
14|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.3 wej
23,2+30+23+21+83+8+20+80 m
288,200
14 NAWIERZCHNIA JEZDNI
15/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d1l.4 w gruncie kat. I-IV
471,5 m?2
471,500
16/D-04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po |m?2
dl1l.4 zag. 10 cm
471,5 m?2
471,500
17|/D-04.06.02 |Podbudowa betonow z betonu C8/10 gr.15 cm pielegnhowane piaskiem i woda, m2
d.1.4
471,5 m?2
471,500
18|D-05.03. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej - grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.1.4|23a cementowo-piaskowej

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 15832




Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
4715 m?2
471,500
15 NAWIERZCHNIA PARKINGOW
19/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.15 w gruncie kat. I-IV
250 m?2
250,000
20|D-04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po |m2
d.15 zag. 10 cm
250 m?2
250,000
21|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.5
250 m?2
250,000
22|D-05.03. Nawierzchnia z ptyt azurowych "POLBRUK" 0.60x0.40x0.10m na podsypce piaskowej gru- |m2
d.1.5/23b bosci 50 mm
250 m?2
250,000
23|D-05.03. Wypetnienie otworéw ziemig urodzajng i obsianie trawg m2
d.1.5/23b
250 m?2
250,000
1.6 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
24|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.6 w gruncie kat. I-IV
316,25 m?2
316,250
25/D-04.02.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.1.6 geszczeniu
316,25 m?2
316,250
26|D-05.03. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ZOLTEJ - grubo$é 8 cm na podsypce cemento-|m2
d.1.6/23a wo-piaskowej
316,25 m?2
316,250
27|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetie- |m
d.1.6 niem spoin zaprawg cementowg
70 m
70,000
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