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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK  ŚMIETNIKA

1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0213-01

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3

rys.A-16/18 (3.00+0.60*2)*(5.00+0.60*2)*0.50 m3 13.02
RAZEM 13.02

2
d.1

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

(0.40+0.60*2)*(1.00-0.50)*(2.75+4.75)*2 m3 12.00
RAZEM 12.00

3
d.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(2.50*4.50+0.25*1.20)*0.50<posadzka> m3 5.78
(0.40*0.40+0.25*0.60)*[(2.75+4.75)*2-1.20] m3 4.28

RAZEM 10.06
4

d.1
KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.1+poz.2<wykopy> 25.02
-poz.3<wypór> -10.06
A  (obliczenia pomocnicze) ========

14.96
poz.4A*70% m3 10.47

RAZEM 10.47
5

d.1
KNNR 1
0318-01

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3

poz.4A*30% m3 4.49
RAZEM 4.49

2 45223200-8 Fundamenty
6

d.2
KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

rys.A-16/18 0.40*2*[(2.35+5.15)*2-1.10] m2 11.12
RAZEM 11.12

7
d.2

KNNR 2
0109-01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton klasy B20

m3

0.40*0.40*[(2.35+5.15)*2-1.10] m3 2.22
RAZEM 2.22

8
d.2

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

0.25*(0.60+0.30)*[(2.50+5.00)*2-1.20] m3 3.11
RAZEM 3.11

9
d.2

KNNR 2
0601-09

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwa-
mi papy

m2

0.25*[(2.50+5.00)*2-1.20] m2 3.45
RAZEM 3.45

10
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(0.40*2+0.40+0.60*2)*[(2.75+4.75)*2-1.20] m2 33.12
RAZEM 33.12

11
d.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.10 m2 33.12
RAZEM 33.12

3 45215220-5 Konstrukcja osłony śmietnikowej
12

d.3
KNR 2-02
0103-01

Ściany o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

rys.A-16/18 [(2.50+5.00)*2-1.20]*(1.72-0.30) m2 19.60
RAZEM 19.60

13
d.3

KNNR 2
0101-05 z.sz.
5.5. 

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - objętość nieprzekraczają-
ca 1 m3 w jednym miejscu
R*1.5

m2

0.30*2*[(2.50+5.00)*2-1.20] m2 8.28
RAZEM 8.28

14
d.3

KNNR 2
0104-01 z.sz.
5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
R*1.5

t

13.81*0.001 t 0.014
RAZEM 0.014

15
d.3

KNNR 2
0104-04 z.sz.
5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
R*1.5

t

71.50*0.001 t 0.072
RAZEM 0.072
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16

d.3
KNNR 2
0109-07 z.sz.
5.5. 

Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompą - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jed-
nym miejscu, beton klasy B20
R*1.5

m3

0.25*0.30*[(2.50+5.00)*2-1.20] m3 1.04
RAZEM 1.04

17
d.3

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

Przedmiar dodatkowy
0.14*0.14*(0.55*6+0.60*2+0.65*2+0.70*6) m3 0.00
 
0.55*6+0.60*2+0.65*2+0.70*6 m 10.00

RAZEM 10.00
18

d.3
KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belki drewniane 14x14 cm m

Przedmiar dodatkowy
0.14*0.14*3.40*6 m3 0.00
 
3.40*6 m 20.40

RAZEM 20.40
19

d.3
KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belki drewniane 6x14 cm m

Przedmiar dodatkowy
0.10*0.06*10.60*6 m3 0.00
 
10.60*6 m 63.60

RAZEM 63.60
20

d.3
NNRNKB
202 0529-02

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową powlekaną (w
kolorze pomidorowym RAL3013) o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub
deskowaniu

m2

3.40*5.40 m2 18.36
RAZEM 18.36

21
d.3

KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej, powlekanej - rynny dachowe półokrągłe śr.100 mm ( w kolo-
rze kremowym)

m

5.40 m 5.40
RAZEM 5.40

22
d.3

KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej, powlekanej - rury spustowe okrągłe, śr.75 mm (w kolorze
kremowym, RAL1015)

m

2.30 m 2.30
RAZEM 2.30

4 45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe
23

d.4
KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie m3

rys.A-16/18 (2.50*4.50+0.25*1.20)*0.30 m3 3.47
RAZEM 3.47

24
d.4

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie, beton klasy B20 m3

(2.50*4.50+0.25*1.20)*0.15 m3 1.73
RAZEM 1.73

25
d.4

KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

poz.23/0.30 m2 11.57
RAZEM 11.57

26
d.4

KNNR 2
1202-06

Posadzka cementowa z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm m2

poz.25 m2 11.57
RAZEM 11.57

27
d.4

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm (o grub.5-13
cm)
Krotność = 6.5

m2

poz.26 m2 11.57
RAZEM 11.57

28
d.4

KNR-W 2-02
1129-01

Pokrycie powierzchni posadzki - utwardzaczem posadzkowym m2

poz.27 m2 11.57
RAZEM 11.57

29
d.4

KNR 2-02
0920-04 z.sz.
5.6. 9911 

Obłożenie ścian płytkami mrozoodpornymi - cokół. Licowanie powierzchni do
10 m
R*1.2

m2

0.30*[(3.00+5.00)*2-1.20+0.25*2] m2 4.59
RAZEM 4.59

30
d.4

KNNR 2
1004-01

Akrylowe tynki dekoracyjne, nakładane ręczne - faktura nakrapiana, o gotowej
konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm

m2
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[(3.00+5.00)*2-1.20+0.25*2]*(1.72-0.30) m2 21.73

RAZEM 21.73
31

d.4
KNNR 2
1004-03

J.w. - dodatek za każdy 1,0 mm grubości
Krotność = 3

m2

poz.30 m2 21.73
RAZEM 21.73

32
d.4

KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi (w kolorze
kremowym)

m2

poz.30 m2 21.73
RAZEM 21.73

33
d.4

KNNR 2
1001-01

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii m2

[(2.50+4.50)*2-1.20]*1.72*2 m2 44.03
RAZEM 44.03

34
d.4

KNNR 2
1405-01

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowa-
nia

m2

poz.33 m2 44.03
RAZEM 44.03

35
d.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.25*[(3.0+4.50)*2-1.20] m2 3.45
RAZEM 3.45

36
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ( w kolorze pomidorowym RAL
3013), o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(0.25+0.07*2)*[(1.99+3.00)*2-1.20*2+0.05*2*2] m2 3.03
RAZEM 3.03
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