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PRZEDMIAR

Gdansk-Dom Studenta - ROBOTY BUDOWLANE - budynek - przedmiar

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Modernizacja polegaj aca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studen
Wrzeszczu przy ul Traugutta 115

ckiego nr 12 PG zlokalizowanego w Gda hAsku -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 17149

1 BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 3 Rozbidrka elementéw zelbetowych - przebicia w stropach m3 bet.
d.1.|0403-02
1
otwory:
(2.40*0.60)*2 m3 bet. 2.88
(2.10*0.60)*2 m3 bet. 2.52
(2.25*0.60)*2 m3 bet. 2.70
(1.95*0.60)*2 m3 bet. 2.34
(1.05*0.60+0.45*0.45) m3 bet. 0.83
1.85*0.60 m3 bet. 111
(0.50*0.50)*3 m3 bet. 0.75
(0.65*0.50)*2 m3 bet. 0.65
0.95*0.60 m3 bet. 0.57
0.75*0.60 m3 bet. 0.45
0.70*0.50 m3 bet. 0.35
1.15*0.60 m3 bet. 0.69
2.45*2.60 <dla szybu wind.> m3 bet. 6.37
1.55*1.15 m3 bet. 1.78
2.00*1.15 m3 bet. 2.30
RAZEM 26.29
2|KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych - ptytki korytkowe m3 bet.
d.1.|0403-02
1
poz.102*0.10 m3 bet. 4.50
pozostate powierzchnie:
poz.114 <ewentualny demontaz piyt korytk.> m3 bet. 45.00
RAZEM 49.50
3|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-04 R*0.955
1
boczne wej. |5.00%*12.0 60.000
fosa 2.20*39.00 85.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
145.800
poz.3A/(100*100) ha 0.015
RAZEM 0.015
4/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.1.|0403-01
1
boczne wej. |4.60*6.16*0.25<posadzka> m3 bet. 7.08
boczne wej. |0.28*(6.16+2.08)*3.00<sciana> m3 bet. 6.92
(0.60+0.60*2)*(0.60+0.60*2)*0.15*5 <fragm. nawierzchni pod fundamenty pod- |m3 bet. 2.43
jazdu dla oséb niepetnospr.>
0.15*(64.85*2+14.57*2-4.68-5.70)*0.60 <opaska wokot budynku> m3 bet. 13.36
RAZEM 29.79
5/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1.|0801-03
1
4.60*6.35 <wejscie boczne> m?2 29.21
RAZEM 29.21
6/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1./0601-01 pilastrach
1
strefa cokotowa budynku:
wejscie gtéwne:
(4.00+5.40+2.00)*1.15+2.50%(1.15+0.15)*0.5*2 m?2 16.36
boczne wejscie :
6.16*(1.90+0.89)*0.5+(6.35+4.60)*1.90 m?2 29.40
0.28%(6.16+6.35+4.88) m?2 4.87
(6.16+6.63+4.88)*1.00 m?2 17.67
RAZEM 68.30
7|KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0301-01
1
parter:
[0.10%(5.10*2+3.25*2+0.35+0.55+0.50*3+0.65+0.35)*2.50]*5 ms3 25.13
0.10%(2.45+0.40+1.00+0.85+3.00+2.10+1.05+5.10)*2.50 m3 3.99
0.10*%(0.20+0.65+0.30)*2.50 ms3 0.29
0.10*(5.10*2+0.10+1.00+2.10+0.90+0.80)*3.16 m3 4.77
(0.30*2.50)*32+(0.30*3.16)*2 ms3 25.90
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 60.08
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A (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 17149

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pietra |
[0.10%(5.10*2+6.75+0.50*2+0.35*2+0.65*2+0.40+5.10+1.35+1.85)*2.50]*2 ms3 14.33
[0.10%(5.10*2+3.25*2+0.35*2+0.65*2+0.40+0.50*2)*2.50]*7 m3 35.18
0.10%(0.65+0.10+2.25)*2.50 ms3 0.75
(0.30*2.50)*56 m3 42.00
B (sumaczesciowa) ] e
m3 92.26
Il - 1V pietro:
poz.7B*3 m3 276.78
RAZEM 429.12
8/KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych m3 bet.
d.1.|0403-02
1
Piwnica:
Sciany:
0.30*(5.70+0.10*11+1.00*5+0.90+2.05+5.85+1.95)*0.30 m3 bet. 2.03
0.42*(0.50)*0.30 m3 bet. 0.06
Sufit:
5.40%(2.15+2.35)*0.30 m3 bet. 7.29
Parter:
Sciany:
0.30*%(0.25*2+1.00+2.80+1.00+1.50+0.10*2+2.30)*3.16 m3 bet. 8.82
0.30*%(0.10*10+1.00+0.40+5.72)*2.50 m3 bet. 6.09
0.42*(0.50)*3.16 m3 bet. 0.66
sufit:
0.30*(5.64*16+1.80)*0.30 m3 bet. 8.28
2.90%(5.60)*0.30 m3 bet. 4.87
2.45%(5.10)*0.30 m3 bet. 3.75
A (sumaczesciowa) ] e
m3 bet. 41.85
Pietro I:
Sciany:
0.30*%(0.10*15+0.30+5.72+1.00*2+0.20*2)*2.50 m3 bet. 7.44
sufit:
0.30*%(5.64*18)*0.30 m3 bet. 9.14
2.90%(5.64)*0.30 m3 bet. 491
B (sumaczesciowa) ] e
m3 bet. 21.49
11-1V pietro:
poz.8B*3 m3 bet. 64.47
0.15*[(0.5*(1.00+0.60)*2.20*2)+3.20*1.00]<daszek przed wejsciem> m3 bet. 1.01
RAZEM 128.82
9/KNNR 3 Rozbiorka elementéw zelbetowych - dach m3 bet.
d.1.|0403-02
1
0.32%(1.90+2.50+2.30+1.37*30)*1.50 m3 bet. 22.94
0.25*(0.65*19)*(0.10+0.30) m3 bet. 1.24
0.20%(0.20*4+0.32*2+0.35)*(0.10+0.30) m3 bet. 0.14
1.50*1.15*(0.10+0.30) m3 bet. 0.69
2.08*2.18*(0.10+0.30) m3 bet. 181
1.95*1.15*(0.10+0.30) m3 bet. 0.90
RAZEM 27.72
10|KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych - przebicia w stropach m3 bet.
d.1.|0403-02
1
0.30*(2.60*2.40)*5 <na winde> m3 bet. 9.36
<otwory w istniejacym stropie>
0.30*(1.00*0.30*6+0.90*0.30+0.70%0.30) m3 bet. 0.68
0.30*(0.40*0.30)*12 m3 bet. 0.43
RAZEM 10.47
11|KNNR 7 Demontaz przegréd z tworzyw sztucznych z drzwiami m2
d.1.|0703-02 R*0.3; S*0.3
1/z.0.3.4.
Parter:
2.50*3.16*2 m?2 15.80
RAZEM 15.80
12|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych parapetéw wewnetrznych - na parterze i | pietrze |m
d.1.|0354-12
1
piwnica:
1.80*21 m 37.80
2.60*4 m 10.40
parter:
1.80*28 m 50.40
2.70*13 m 35.10
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 17149

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m 133.70
pietro:
1.80*42 m 75.60
B (sumaczesciowa) ] e
m 75.60
11-1V pietro:
poz.12B*3 m 226.80
RAZEM 436.10
13|KNNR 3 Zerwanie gtadzi cementowych grub.do 4 cm m2
d.1.|0801-03 Krotnos¢ = 2
1|analogia
piwnica:
391 m?2 391.00
parter:
745 m?2 745.00
pietra powtarzalne:
750*4 m?2 3000.00
RAZEM 4136.00
14/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i dywanowych m?2
d.1.|0801-07
1
poz.13-40.455 m?2 4095.55
RAZEM 4095.55
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
parter:
4*(0.70*2.70) szt. 7.56
RAZEM 7.56
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1
piwnica:
21*(0.40%2.20) szt. 18.48
RAZEM 18.48
17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
piwnica:
4*(2.60*2.20) m2 22.88
parter:
30%(1.45*1.80) m2 78.30
9*(2.70*2.70) m?2 65.61
pietra I-1V:
42*(1.45*1.80)*4 m?2 438.48
RAZEM 605.27
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
1
piwnica:
13 szt. 13.00
parter:
25 szt. 25.00
pietro I-1V:
21*4 szt. 84.00
RAZEM 122.00
19/KNR 2-02 Demontaz krat i balustrad ponad 2 m2 m2
d.1./1210-03 R*0.50; S*0.50
1
pietra I-1V:
(4.91*0.80)*(8*2+2)<balustrady sch.> m2 70.70
4.91*1.70 <krata loggia> m?2 8.35
(2.40*2.50)*4 <kraty przy schodach> m2 24.00
RAZEM 103.05
20|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w klatkach schodowych m
d.1.|0804-04
1
3.40*8+0.45*6 m 29.90
RAZEM 29.90
21|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.|0614-05
1
parter [(1.10+1.90)*2-0.80]*2.00 m?2 10.40
[(0.90+1.05)*2-0.80]*2.00*2 m?2 12.40
[(1.60+5.40)*2-0.80*2]*2.00 m?2 24.80
[(1.50+4.15)*2-0.80*3]*2.00 m?2 17.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(0.60*2+0.80)+(0.92+1.15)*2-0.70-0.60]*1.60*2*5 m2 77.44
I-IV p. [(0.60*2+0.80)+(0.92+1.15)*2-0.70-0.60]*1.60*2*9*4 m?2 557.57
RAZEM 700.41
22|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0801-04
1
Parter:
(11.50*2.13+2.50*3.35+2.94*2.58) m2 40.46
5.50*10 m?2 55.00
Pietra I-1V:
{5.50*18+2.70]*4 m?2 406.80
RAZEM 502.26
23|KNNR 3 Zerwanie lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1.|0801-03
1
p0z.13-(p0z.22+p0z.24) m2 1292.30
RAZEM 1292.30
24|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i dywanowych m?2
d.1.|0801-07
1
parter:
(12.69+11.70)*20 m2 487.80
pietra I-1V:
[(12.69*19)+(11.70*19)]*4 m?2 1853.64
RAZEM 2341.44
25|KNNR 7 Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia - rozbiérka detali elewacyjnych m2
d.1.|0601-01
1
64.0*0.40 m?2 25.60
RAZEM 25.60
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1
o1 2.70*10 m 27.00
02 0.95*3 m 2.85
03 1.80*195 m 351.00
O3A 1.80*1 m 1.80
03B 1.80*1 m 1.80
04 1.80*20 m 36.00
O4A 1.80*1 m 1.80
05 2.60*8 m 20.80
O5A 2.60*1 m 2.60
RAZEM 445.65
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 g0 o grubosci do 30 cm
1
rys.13/17 9 <strop piwnicy> szt. 9.00
RAZEM 9.00
28|KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne - demontaz m
d.1.|1208-01 R*0.50; S*0.50
1/analogia
7.20+1.60+3.80+1.70 <wejscie gtéwne> m 14.30
6.16*2+2.36+6.64+4.88 <wejscie boczne> m 26.20
40.00+5.00 <fosa instalac.> m 45.00
RAZEM 85.50
1.2|/45453000-7 |Likwidacja zsypow
29/KNR 4-04 Demontaz przewodo6w zsypu dla $mieci m
d.1.|0704-06
2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
30/ KNR 2-02 Przekrycia otworéw po zdemontowanym zsypie - ptytami z blachy grub.6 mm |mz2
d.1.|0702-09
2
0.80*2.50*4 m?2 8.00
RAZEM 8.00
31/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach. Robo-|m2
d.1.|2006-04 z.sz.|ta w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
2/5.2. 9930 R*1.1
poz.30 m2 8.00
RAZEM 8.00
1.3/45453000-7 |Konstrukcje stalowe
32|KNNR 7 Przygotowanie i montaz konstrukcji stalowej nadprozy w istniejgcych scianach |t
d.1./0206-04 - ramowe, stal profilowa St3SX
3
ilos¢ poz.1  |19+15+20+20+21+21 116.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
116.000
poz.1 (33.77+86.20+9.04)*1.02*1.018*0.001*116 t 15.539
poz.2 (107.74+258.60+27.12)*1.02*1.018*0.001*4 t 1.634
poz.3 (88.44+172.40+18.08)*1.02*1.018*0.001*5 t 1.448
poz.4 (122.21+215.50+22.60)*1.02*1.018*0.001*2 t 0.748
poz.5 (40.47+86.20+9.04)*1.02*1.018*0.001*2 t 0.282
poz.6 (47.17+86.20+9.04)*1.02*1.018*0.001*2 t 0.296
poz.7 (115.06+86.20+9.04)*1.02*1.018*0.001 t 0.218
poz.8 (84.98+98.92+9.04)*1.02*1.018*0.001 t 0.200
poz.21 (43.15+86.20+5.08+5.08)*1.02*1.018*0.001 t 0.145
RAZEM 20.510
33|/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
d.1.|0209-07 mentu do 200 kg - konstrukcja wsporcza pod klape dymowa, stal St3SX
3
poz.12 350.7*1.02*0.001 t 0.358
RAZEM 0.358
34|/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
d.1.|0209-06 mentu 100 kg - konstrukcja wsporcza pod klape dymowa, stal St3SX
3
poz.13 190.1*1.02*0.001 t 0.194
RAZEM 0.194
35|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.1./1009-06 w podtozu betonowym
3
poz.36 otw. 600.00
RAZEM 600.00
36| kalk.indywid. |Mocowanie w/w kostrukcji za pomoca kotew wklejanych na zywice epoksydo- |szt
d.1. wa, $r.12 mm
3
poz.1 2*2*116 szt 464.00
poz.2 2*6*4 szt 48.00
poz.3 2*4*5 szt 40.00
poz.4 2*5*2 szt 20.00
poz.5 2%2*2 szt 8.00
poz.6 2*2*2 szt 8.00
poz.7 2*2 szt 4.00
poz.8 2*2 szt 4.00
poz.21 2*2 szt 4.00
RAZEM 600.00
37|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.|0422-01
3
poz.1 (1.26+0.50*2)*2*114 m 515.28
poz.2 (4.02+0.50*2)*2*4 m 40.16
poz.3 (3.30+0.50*2)*2*5 m 43.00
poz.4 (4.56+0.50*2)*2*2 m 22.24
poz.5 (1.51+0.50*2)*2*2 m 10.04
poz.6 (1.76+0.50*2)*2*2 m 11.04
poz.7 (3.06+0.50*2)*2 m 8.12
poz.8 (2.26+0.50*2)*2 m 6.52
poz.12 5.40*2 m 10.80
poz.13 2.60*2 m 5.20
poz.21 2.50*2 m 5.00
RAZEM 677.40
38|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.|0422-05
3
poz.37 m 677.40
RAZEM 677.40
39|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
3
poz.9 2*4 gniazd. 8.00
poz.12 2*2 gniazd. 4.00
poz.13 2*2 gniazd. 4.00
RAZEM 16.00
40|KNNR 2 Zatozenie belek stalowych kg
d.1.|0309-01
3
poz.9 161.4 kg 161.40
RAZEM 161.40
41|KNNR 2 Siatkowanie powierzchni wewnetrznych paséw (na potgczeniach, z zagrunto- |m2
d.1.|0804-02 waniem)
3
poz.1 0.12*3*(2.12*2+1.26)*118 m?2 233.64
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poz.2 0.12*3*%(2.12*6+4.02)*4 m2 24.11
poz.3 0.12*3*(2.12*4+3.30)*5 m2 21.20
poz.4 0.12*3*%(2.12*5+4.56)*2 m2 10.92
poz.5 0.12*3*(2.12*2+1.51)*2 m2 4.14
poz.6 0.12*3*%(2.12*2+3.52)*2 m2 5.59
poz.7 0.12*3%(2.12*2+6.12) m2 3.73
poz.8 0.12*3*%(2.12*2+4.52) m2 3.15
poz.9 0.22*2*5.72*4 m2 10.07
RAZEM 316.55
42|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0602-01 cem.-wap.na w/w siatkach
3
poz.41 m2 316.55
RAZEM 316.55
43|KNNR 3 Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0302-01
3
rys.8 0.24*(0.13+0.11)*2.12*4 m3 0.49
rys.9 0.24*0.18*2.12*5 m3 0.46
rys.10 0.24*(0.18+0.12)*2.12*2 m3 0.31
RAZEM 1.26
44|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - beton klasy B20 m3 bet.
d.1.|0405-02
3
0.2*0.30*0.30*p0oz.39 m3 bet. 0.29
RAZEM 0.29
45/ KNR 2-02 Obudowa belek stalowych ptytami gips.-karton.GKF - o odpornosci ogniowej |m2
d.1.|2004-05 REI 60
3
rys.19 (0.20+0.30*2)*6.15*2 m2 9.84
(0.15+0.20*2)*1.00*2 m2 1.10
rys.20 (0.20+0.30*2)*3.15*2 m2 5.04
(0.15+0.20*2)*1.15*2 m2 1.27
RAZEM 17.25
1.4/45331200-8 |Wentylacja grawitacyjna
46 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (S)Spiro o $r.do 200 mm - |m?2
d.1.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
4 R*0.955
piwnica:
2*3.14*0.086*(0.30*23) m2 3.73
2*3.14*0.086*(3.00+2.70+1.50+2.60+2.40+3.00+1.40) m?2 8.97
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.70
parter:
2*3.14*0.086*(3.46*28) m?2 52.32
| pietro:
2*3.14*0.086*(2.79*32) m2 48.22
I pietro:
RAZEM 113.24
47 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do w/w przewodow - El 60 (z wkladem peczniejacym) szt.
d.1./0138-01 R*0.955
4
piwnica:
23 szt. 23.00
parter:
6 szt. 6.00
RAZEM 29.00
48|/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - zwykte dla przewodéw wentylacji grawitacyjnej szt.
d.1./0138-01 R*0.955
4
30*4 szt. 120.00
RAZEM 120.00
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 g0 o grubosci do 30 cm
4
- dla wentylacji grawit.
piwnica 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Uzupetnienia stropéw przy szachtach instalacyjnych
50|/KNNR 2 Zatozenie belek stalowych kg
d.1./0309-01
5
rys.17 8380.96 kg 8380.96
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RAZEM 8380.96
51|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |m?2
d.1./2007-02 pach
5
rys.17 (0.25+0.06*2)*(523.81/2) m?2 96.90
RAZEM 96.90
52|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. (GKF) grub.15 mm, pojedynicze na na wiw rusz- |m2
d.1.|2006-03 tach
5|analogia
poz.51 m2 96.90
RAZEM 96.90
53|KNR 2-02 J.w. - dodatek za drugg warstwe ptyt m?2
d.1.|2006-08
5
poz.51 m2 96.90
RAZEM 96.90
54|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m?2
d.1.|0602-05 jednowarstwowo - grub.10 cm
5
poz.51 m2 96.90
RAZEM 96.90
55/KNR-W 4-01 |Ulozenie plyt z gipsu integralnego - grub.36 mm m?2
d.1.|0819-02
5
poz.51 m2 96.90
RAZEM 96.90
1.6 Strop nad piwnic g - uzupetnienie
56|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
6
6*2 gniazd. 12.00
RAZEM 12.00
57|/KNNR 2 Zatozenie belek stalowych z podstemplowaniem kg
d.1.|0309-01
6
rys.17 369.23 kg 369.23
RAZEM 369.23
58|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
6
2.81*6 m 16.86
RAZEM 16.86
59|KNR 4-01 Zabetonowanie gniazd w scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci szt.
d.1./0206-04 ponad 10 cm
6|analogia
poz.56 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
60|KNR 4-01 Uzupetnienie stropéw z ptyt prefabrykowanych typu WPS m?2
d.1.|0204-01
6
rys.17 2.81*5.36 m?2 15.06
RAZEM 15.06
61|KNNR 2 Zasypka na w/w stropie - keramzyt m3
d.1./1201-03
6
2.81*5.36*(0.08+0.04) m3 1.81
RAZEM 1.81
62| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton klasy B10 grub.4 cm m3
d.1./1201-01
6
2.81*5.36*0.04 m3 0.60
RAZEM 0.60
63|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1./0601-04 dwuwarstwowe - papa asfaltowa nr 500
6
2.81*5.36 m?2 15.06
RAZEM 15.06
64| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.1./1202-02 gtadko, gr. 20 mm
6
poz.63 m?2 15.06
RAZEM 15.06
1.7 Konstrukcje murowe
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65|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet wapienno-piasko- |m3
d.1.|0302-02 wych
7
piwnica:
0.25*[(1.60+2.25+0.75)*2*2.60-1.18*2.26] m3 531
0.38*%(0.425-0.25)*2.60 ms3 0.17
A (sumaczesciowa) | e
ms3 5.48
parter:
0.25%[(1.60+2.25+0.75)*2*2.60-1.18*2.26] ms3 5.31
0.38*(0.425-0.25)*2.60 m3 0.17
0.38*2.00*2.60 <likw. luksferéw> m3 1.98
B (sumaczesciowa) ] e
m3 7.46
pietro | - 1V :
poz.65B*4 m3 20.84
podwyzszenie ponad strop:
0.24%(2.10+2.70+1.60+2.70+2.00)*1.50 m3 4.00
RAZEM 46.78
66| KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych gr.1/2 cegly - grub.12 cm m?2
d.1.|0701-02
7
piwnica:
5.40*2.60 m?2 14.04
RAZEM 14.04
67|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.1./0302-01 wie cementowo-wapiennej
7
piwnica:
0.30%(0.90*2+1.75+1.20)*2.05 m3 2.92
0.36*(1.00)*2.05 m3 0.74
parter:
0.30*(1.00*2+0.80+0.30+0.90*2)*2.05 m3 3.01
0.42*1.00*2.05 m3 0.86
0.42*1.80*1.45 m3 1.10
0.42*2.00*3.26 m3 2.74
0.54*0.90*3.26 m3 1.58
pietro i llI:
[0.30*(0.80*4+0.20+0.90*2)*2.05]*2 m3 6.40
[0.18*(1.80*2)*2.60]*2 m3 3.37
[0.42*0.55*0.55]*2 m3 0.25
[0.42*2.00*3.26]*2 m3 5.48
pietro 11 IV:
[0.30%(0.80*4+0.20+0.90*2)*2.05]*2 m3 6.40
[0.18*(1.80*2)*2.60]*2 m3 3.37
[0.42*0.55*0.55]*2 m3 0.25
[0.42*2.00*3.26]*2 m3 5.48
RAZEM 43.95
68|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu " |m
d.1.|0126-05 L-19"
7
parter 2.40*2 m 4.80
p.I-IV 2.10%2*2*4 m 33.60
1.50*2*6 <nadproza przy windzie> m 18.00
RAZEM 56.40
1.8 Szyb windowy - elementy  zelbetowe
69|KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - fragment posadzki w piwnicy m3 bet.
d.1.|0403-01
8
rys.21 (2.80+0.60)*(2.30+0.60*2)*0.20 m3 bet. 2.38
RAZEM 2.38
70|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-02 przy istniejacych fundamentach
8
(2.80+0.60)*(2.30+0.60*2)*(1.65-0.20) m3 17.26
RAZEM 17.26
71|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
8
2.30*2.40*0.50+0.90*0.55*0.5*2.30 ms3 3.33
2.10*2.25*(1.15-0.20) m3 4.49
RAZEM 7.82
72|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
8
p0z.69+p0z.70-poz.71 m3 11.82
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RAZEM 11.82
73|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 20 km
8/0108-20
poz.69 m3 2.38
RAZEM 2.38
74| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km grunt.kat. |/m3
d.1./0108-06 1
8/0108-08
p0z.71-p0z.73 m3 5.44
RAZEM 5.44
75/KNNR 2 Podktady betonowe - na gruncie, z chudego betonu grub.10 cm m3
d.1./1201-01
8
rys.21 2.30*2.40*0.10 m3 0.55
RAZEM 0.55
76/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0601-04 dwuwarstwowe
8
2.30*2.40 m2 5.52
RAZEM 5.52
77/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.1./0101-02 wych
8
rys.21 0.40%(2.30+2.40*2)+0.15%(2.30+0.25*2) m2 3.26
RAZEM 3.26
78/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencéw - objetos¢ nieprzekraczaja- |m2
d.1.|0101-05 z.sz.|ca 1 m3 w jednym miejscu
8|5.5. R*1.5
rys.26 0.30%[(2.08+2.23)*2+(1.60+1.75)*2]*3+0.24*1.18*3 m2 14.64
RAZEM 14.64
79|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych - plyty nadszybia windo- |m?2
d.1.|0101-07 wego
8
rys.25 (2.25-0.25*2)%(2.10-0.25*2) m2 2.80
RAZEM 2.80
80|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
8
rys.21 6.3*0.001 t 0.006
rys.26 9.8*7*0.001 t 0.069
RAZEM 0.075
81|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi o $ér. do 14 mm
8
rys.25 74.6*0.001 t 0.075
rys.26 29.9*7*0.001 t 0.209
RAZEM 0.284
82|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-05 mi o $r. 14-20 mm
8
rys.21 208.2*0.001 t 0.208
RAZEM 0.208
83|KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, be- |m3
d.1./0107-03 ton klasy B25
8
rys.21 2.10*2.30*0.40+(0.25+1.15)*0.5*0.55*2.30 m3 2.82
RAZEM 2.82
84|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1./0301-03
8
0.25*[(1.75*2+2.10)*1.15+2.10%(1.15-0.15)] m3 2.14
RAZEM 2.14
85/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
8
0.25%(1.75+2.15)*2 m2 1.95
RAZEM 1.95
86 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
8
0.40*%(2.35*2+2.25) m2 2.78
(2.25*2+2.15)*1.15+2.15*1.00 m2 9.80
RAZEM 12.58
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87 KNR 2-02 J.w. - druga warstwa m?2
d.1.|0603-08
8
poz.86 m2 12.58
RAZEM 12.58
88|KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1.|0107-06 z.sz.|nym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu, beton klasy B25
8/5.5. R*1.5
rys.26 0.25*0.24*(2.10+1.75)*2*7 m3 3.23
RAZEM 3.23
89|KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ |m3
d.1.|0107-07 z.sz.|nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu, beton klasy B25
8/5.5. R*1.5
rys.25 1.60*1.75*0.15 m3 0.42
RAZEM 0.42
90|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym |m3
d.1./0203-01 z.sz.|miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3, beton klasy B10
8|2.6. 9905-03 |R*1.2
analogia
rys.21 [(2.80+0.60)*(2.30+0.60*2)-2.25*2.10]*0.20 m3 1.44
RAZEM 1.44
91|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1.|0803-02 cu z zatarciem na gtadko
8
poz.90/0.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
1.9 Dach - elementy konstrukcyjne i pokrycie
92|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - zabetonowanie otwo-  |m3 bet.
d.1.|0405-02 réw istniejgcych kominéw wentylacyjnych na gt.10 cm - beton klasy B25
9
0.30*%(1.90+1.30+2.50+1.40+2.30+1.80+1.40%6)*0.10 m3 bet. 0.59
0.30*1.40*22*0.10 m3 bet. 0.92
RAZEM 1.51
93|KNR-W 2-02 |J.w. - doptata za zbrojenie siatkg stalowag, ocynkowang m2
d.1.|1116-07
9
(0.30+0.60*2)*(1.90+1.30+2.50+1.40+2.30+1.80+1.40*6+0.60*2*12) m?2 51.00
(0.30+0.60*2)*(1.40+0.60*2)*22 m?2 85.80
RAZEM 136.80
94|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly m?2
d.1.|0701-02
9
[(1.20*2+1.05*10+0.95+0.90*7+0.70+0.65)*2+0.25*42]*1.50 m2 80.25
[(0.55*3+0.42*4)*2+0.20*14]*1.50 m?2 14.19
(2.05*2+1.75*2+2.00*2+1.00*2)*1.20 m?2 16.32
RAZEM 110.76
95|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; faktura |m?2
d.1./1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach -
9 6cm
[(1.32*2+1.17*10+1.07+1.02*7+0.82+0.77)*2+0.58*42]*1.50 m?2 108.96
[(0.67*3+0.54*4)*2+0.38*14]*1.50 m?2 20.49
(2.00*2+1.15*2+1.00*2)*1.20 m?2 9.96
RAZEM 139.41
96|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; faktura |m?2
d.1./1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach -
9 20cm
(2.50*2+2.65*2-0.90)*1.20 <$ciany windy> m?2 11.28
RAZEM 11.28
97|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; faktura |m?2
d.1./1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos$¢ 2,0 mm na $cianach -
9 10cm
(1.95*2+0.48*2)*1.50 m?2 7.29
RAZEM 7.29
98|KNNR 2 Izolacja stropu szybu windowego - z wetny mineralnej grub.20 cm (2x10 cm)  |m2
d.1.|0602-04 Krotnos¢ = 2
9
2.50*2.65 m?2 6.63
RAZEM 6.63
99|KNNR 2 Jastrych cementowy na w/w izolacji, uktadany ze spadkiem 2% - gr. 20 mm m2
d.1.|1202-02
9|analogia
poz.98 m?2 6.63
RAZEM 6.63
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100|KNNR 2 J.w.- zmiana grubosci o 10 mm (do 50 mm) m?2
d.1./1202-03 Krotnos¢ = 3
9
poz.99 m2 6.63
RAZEM 6.63
101|KNR 4-01 Daszki kominowe ze stali ocynkowanej m?2
d.1./0418-02
9|analogia
0.70%(2.20*8+1.10+0.70+0.90*2+1.30+0.70*2+0.90+2.10+1.70) m2 20.02
RAZEM 20.02
102|KNR 2-02 Kratki, osadzone w kominach wentylacyjnych ponad dachem - o powierzchni |szt.
d.1./1215-01 elementu do 0.1 m2
9
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
103|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.1.|0504-02 nieciu ponad 25 cm
9
0.60%[(1.90*2+0.60*2)*2+(2.10*2+0.60*2)*3+(2.25*2+0.60*2)*2+(2.40*2+0.60* |m?2 32.22
2)*2+(1.50*2+0.60+0.50)] <kominy podw.>
0.60%[(1.90*2+0.60*2)+(1.00*2+0.50*2)+(0.50*4)*3+(0.75*2+0.60*2)+(0.65*2+ |m?2 30.30
0.50*2)*3+(2.45*2+2.60*2)+(2.20*2+1.20*2)+(1.15*4)+(1.15*2+1.55*2)] <komi-
ny pojedyn.>
0.60*(2.60+2.50)*2 <winda> m2 6.12
0.60%(62.70*2+14.35*2) m2 92.46
0.50%(14.35*2) m2 14.35
RAZEM 175.45
104|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.1.|0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
9
62.70*0.18 m 11.29
RAZEM 11.29
105|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.1.|0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
9
15.75*4 m 63.00
RAZEM 63.00
106 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie (beton klasy B15) m3
d.1./1101-02
9
(62.70*14.35-p0z.1)*0.02 m3 17.47
RAZEM 17.47
107 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - preparat gruntujacy
9/analogia
poz.106 m?2 17.47
RAZEM 17.47
108|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./0507-02
9
62.70%14.35-[(1.90*0.60*3)+(2.10*0.60*3)+(2.25*0.60*2)+(2.40*0.60*2)+(1.15* |m?2 881.33
1.15)+(1.55*1.15)+(2.20*1.15)]
RAZEM 881.33
109/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.1.|0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
9
p0z.108 m2 881.33
RAZEM 881.33
110/KNR 9-12 J.w. - dodatek za kazdy 1 cm grubosci (do 20 cm) m?2
d.1.|0303-06 Krotnos¢ =5
9
p0z.109 m2 881.33
RAZEM 881.33
111|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly - $cianki na stro- |m2
d.1.|0701-02 pie przy projektowanych otworach
9
[(2.14*2+0.60*2)*0.60]*2 m2 6.58
(1.24*2+0.50*2)*0.60 m2 2.09
[(0.74*2+0.50*2)*0.60]*3 m2 4.46
(0.99*2+0.60*2)*0.60 m2 1.91
[(2.34*2+0.60*2)*0.60]*3 m2 10.58
(1.29*2+0.52*2)*0.60 m2 2.17
[(0.89*2+0.63*2)*0.60]*3 m2 5.47
[(2.49*2+0.52*2)*0.60]*2 m2 7.22
(1.50*2+0.60*2)*0.60 m2 2.52
[(2.64*2+0.60*2)*0.60]*2 m2 7.78
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(1.79*2+1.15*2)*0.60 m2 3.53
(1.39*2+1.24*2)*0.60 m?2 3.16
(2.14*2+0.65*2)*0.60 m2 3.35
(2.69*2+2.65*2)*0.60 m?2 6.41

RAZEM 67.23

112|KNNR 2 Montaz klap dymowych (1,00x1,80m i 1,10x1,10m) m?2

d.1.|1302-01

9|analogia
1.10*1.10 m?2 121
1.00*1.80 m?2 1.80
RAZEM 3.01
113|KNNR 2 Wytaz na dach 80x80 cm m2
d.1.|1302-01
9|analogia
1.15*1.00 m?2 1.15
RAZEM 1.15
114|\KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - reczne m2
d.1./0216-01 uktadanie betonu bet. B-25
9|0216-05
3.00*15.00 m?2 45.00
RAZEM 45.00
115/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1.|0104-02 $r. 14-20 mm
9
8.90*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
116/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
9
134.70*0.001 t 0.13
RAZEM 0.13

1.10 Scianki w konstrukciji lekkiej

117|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF grub.15 m?2

d.1.|1702-02 mm na rusztach metalowych pojedynczych grub.100 mm z pokryciem obus-

10 tronnym dwuwarstwo, z wypetnieniem ptytami z wetny skalnej grub.10 cm -
Sciany oddzielania pozarowego grub.16 cm
piwnica:
5.40*2.60 m?2 14.04
RAZEM 14.04
118/KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF grub.12,5 |m2
d.1.|1702-02 mm na rusztach metalowych pojedynczych grub.100 mm z pokryciem obus-
10 tronnym dwuwarstwo, z wypetnieniem plytami z wetny skalnej grub.10 cm -
Sciany oddzielania pozarowego grub.15 cm
piwnica:
2.72*2.60 m?2 7.07
RAZEM 7.07
119/KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych zwyklych (GKB) grub.12,5 mm, |m2
d.1./1702-01 na pojedynczych rusztach metalowych grub.100 mm, z pokryciem obustron-
10 nym jednowarstwo - 12cm
piwnica:
[(0.40+0.25)*2.60]*9+(0.60+0.15)*2.60 m?2 17.16
parter:
1.00*2.60*11 m?2 28.60
1.77*2.60-1.00*2.05 m?2 2.55
(3.60+2.50*2)*3.26-(1.00+1.50*2)*2.05 m?2 19.84
pietro i llI:
[[(2.45+3.45+0.50+1.00)*2.60-(0.90*2)*2.05]*17]*2 m?2 528.70
[(0.65+0.50+0.25*4+0.40+0.15*2+0.85)*2.60]*2 m?2 19.24
[(2.25+2.50)*2.60]*2 m?2 24.70
pietro 11 1V:
[[(2.45+3.45+0.50+1.00)*2.60-(0.90*2)*2.05]*17]*2 m?2 528.70
[(0.65+0.50+0.25*4+0.40+0.15*2+0.85)*2.60]*2 m?2 19.24
5.40*2.60*2 m?2 28.08
RAZEM 1216.81
120|KNNR 2 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych (GKB i GKBI) grub.12,5 mm, na |m?2
d.1./1702-02 pojedynczych rusztach metalowych grub.75 mm,z pokryciem obustronnym
10 dwuwarstwo - z jednej strony wodoodporne - 12cm

piwnica:

(1.45+4.20+1.60*2+2.70+3.20+2.75*2)*2.60-(1.00*2+0.90+0.80*2)*2.05 m?2 43.43
[(0.40+0.25)*2.60]*3+(0.70+0.25)*2.60 m?2 7.54
parter:

[(2.50+2.20)*2.60-0.90*2.05]*11 m?2 114.13
[(0.75+0.25)*2.60]*9 m?2 23.40
(1.10+0.25*12+0.15*4+0.40+0.50+0.80)*2.60 m?2 16.64
(0.50*3+0.25*5+0.90*2+0.40+0.15*2+2.75+1.75)*3.26 m?2 31.79
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[(2.00+2.10)*2.60-1.00*2.05]*18 m2 154.98
[(0.75+0.25)*2.60]*18 m?2 46.80
(0.40+0.15*2+0.25)*2.60 m2 2.47
pietro 11 1V:

[(2.00+2.10)*2.60-1.00*2.05]*18 m2 154.98
[(0.75+0.25)*2.60]*18 m?2 46.80
(0.40+0.15*2+0.25)*2.60 m?2 247
RAZEM 645.43
121|KNNR 2 Scianki dzialowe z plyt cementowo - wiéknistych z powtoka przeciwwilgociowa, |m2
d.1./1702-01 z.sz.|na pojedynczych rusztach metalowych grub.50 mm, z pokryciem obustronnym
10(5.1. 9929-02 |jednowarstwowo.
Powierzchnia mniejsza niz 5 m2.
Scianki kabin prysznicowych.
R*1.1
parter:
(1.00*2.00+0.90*0.20+1.00*2.60)*9 m2 43.02
pietra I-1V
[(1.00*2.00+0.90*0.20+1.00*2.60)*17]*4 m2 325.04
[(1.00*2.00+0.90*0.20)*1]*4 m?2 8.72
RAZEM 376.78
122|KNNR 2 J.w. - dodatek za drugg warstwe plyt - na $cianach prysznicéw pod plytki m?2
d.1./1703-03
10|analogia
poz.121 m2 376.78
RAZEM 376.78
123|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych grub.15 mm, na |m2
d.1.|1702-04 z.sz.|pojedynczych rusztach metalowych grub.50 mm z pokryciem jednostronnym
10|5.1. 9929-02 |dwuwarstwo (izolacja ptytami z wetny skalnej grub.50 mm) - powierzchnia
mniejsza niz 5 m2.
Szachty instalacyjne.
R*1.1
parter:
(0.50+0.25)*3.26*2 m?2 4.89
(0.30+0.25)*2.60*5 m2 7.15
(0.45+0.25)*2.60*3 m?2 5.46
(0.90+0.30)*2.60*9 m2 28.08
(0.90+0.30)*3.26 m?2 3.91
(1.10+0.30)*2.60*2 m2 7.28
(0.70+0.30)*2.60 m?2 2.60
(0.70+0.30)*3.26 m?2 3.26
(0.50+0.30)*2.60 m?2 2.08
(0.80*0.20*2)*2.60 m?2 0.83
(0.40+0.25*2)*3.26 m?2 2.93
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 68.47
| pietro:
(0.70+0.30)*2.60%6 m?2 15.60
(0.65+0.30)*2.60 m?2 2.47
(0.50+0.30)*2.60 m?2 2.08
(0.30+0.25)*2.60*4 m?2 5.72
(0.40+0.25)*2.60*5 m?2 8.45
(0.90+0.30)*2.60*8 m?2 24.96
(1.10+0.30)*2.60*2 m?2 7.28
(0.80+0.30)*2.60*2 m?2 5.72
(0.70+0.25)*2.60 m?2 2.47
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 74.75
pietra I-1V:
poz.123B*3 m?2 224.25
RAZEM 367.47
124/KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (GKF) grub.12,5 |m2
d.1./1702-03 mm, na pojedynczych rusztach metalowych grub.50 mm, z pokryciem jednos-
10 tronnym jednowarstwo.
Obudowa szaf rozdzielczych elektrycznych.
parter:
0.55%(3.16-1.00)*2 m?2 2.38
I-1V pietro:
[0.55%(2.50-1.00)*2]*4 m?2 6.60
RAZEM 8.98
125|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych do zabezpieczen p.poz. grub.25 |m2
d.1.|1702-02 mm, na pojedynczych rusztach metalowych grub.50 mm, z pokryciem obus-
10 tronnym dwuwarstwo - ognioochronne REI 60 - 12cm (z wypetnieniem plytami
z welny skalnej grub.50 mm)
parter:
0,9 2.38*3.26-0.90*2.00 m?2 5.96
0,8 2.50*3.26-1.50*2.00 m?2 5.15
RAZEM 11.11
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126/KNNR 2 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (GKF) grub.12,5 mm - EI 60 |m2
d.1./1703-03 na scianie pomiedzy magazynem podrecznym a klatkg schodowg na parterze
10|analogia
parter:
0,2 2.55*2.60 m?2 6.63
RAZEM 6.63
127|KNR 2-02 Obudowy pionowe z piyt gips.-karton. zwyktych (GKB) grub.12,5 mm - 1x, na |m?2
d.1./2004-05 rusztach metal.pojedyn.jednowarstw. grub.50 mm.
10 Fragmenty pionowe sufitow podwieszonych.
0,4 (10.30*2+7.08*2)*0.32 m2 11.12
0,5 (4.30*2+4.00*2)*0.32 m?2 5.31
0,6 (4.30*2+4.00*2)*0.32 m?2 5.31
RAZEM 21.74
128|KNR 2-02 Obudowy poziome ptytami gips.-karton.ognioodpornymi grub.15 mm, na poje- |m?2
d.1.|2004-07 dynczych rusztach metal.grub.50 mm - 2x
10|analogia - instalacji wentylacyjnej i sanitarnej - El 60 (w piwnicy)
piwnica:
wentylacja grawitac.:
0.30*3*(3.00+2.70+1.50+2.60+2.40+3.00+1.40) m2 14.94
instalacje sanitarne:
3.0*16 m?2 48.00
RAZEM 62.94
129|KNR 2-02 Obudowy ptytami gips.-karton.wodoodpornymi (GKBI) grub.12,5 mm - 1x, na |m?2
d.1./2004-01 pojedynczych rusztach metalowych grub.50 mm.
10 Obudowy stelazy umywalek.
piwnica:
obudowy umywalek:
-1,11 1.20*(1.20+0.15)+0.15*1.20*2 m2 1.98
-1,12 1.20%(1.20+0.15)+0.15*1.20*2 m?2 1.98
-1,15 1.20*(1.20+0.15)+0.15*1.20*2 m2 1.98
-1,21 1.20*1.20 m?2 1.44
parter:
obudowy umywalek:
1.20%(1.20+0.15)*9 m2 14.58
1.70%(1.20+0.15)+0.15*1.20*2 m?2 2.66
0.80*(1.20+0.15)+0.15*1.20*2 m2 1.44
1.20%(1.20+0.15)+0.15*1.20*2 m?2 1.98
I-1V pietro:
obudowy umywalek:
[1.20*1.20*17]*4 m?2 97.92
[1.20*1.20+0.15*1.20*2]*4 m?2 7.20
RAZEM 133.16
130|KNR 2-02 Obudowy poziome ptytami gips.-karton.(GKB) grub.12,5 mm na pojedynczych |m2
d.1.|2004-05 rusztach metal.- 1x
10
parter:
0.4 0.60*0.70+0.53%(2.19-0.60)+0.36*(0.70*2+2.19-0.60) m2 2.34
0.60*0.70+0.36*0.70*2 m?2 0.92
RAZEM 3.26
131|KNNR 7 Przegrody systemowe z drzwiami - z ptyt wiérowo-zywicznych laminowanych o |m?2
d.1.|0505-01 grub.3 cm
10
piwnica:
-1,12 (1.23+1.70)*2.10 m?2 6.15
parter:
0,47 (1.50+2.50+0.40)*2.10 m?2 9.24
RAZEM 15.39
1.11 Sufity podwieszane
132|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1.|0702-02 600x600 mm
11
parter:
0,1 12.80 m?2 12.80
0,4 10.30*7.08 m?2 72.92
0,5 4.30*4.00 m?2 17.20
0,6 4.30*4.00 m?2 17.20
0,7 30.83 m?2 30.83
0,10 26.45 m?2 26.45
0,13 4.00 m?2 4.00
0,14 4.00 m?2 4.00
0,19 4.00 m?2 4.00
0,20 4.00 m?2 4.00
0,26 4.00 m?2 4.00
0,27 4.00 m?2 4.00
0,30 81.70 m?2 81.70
0,33 4.00 m?2 4.00
0,34 4.00 m?2 4.00
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0,40 4.00 m2 4.00
0,41 4.00 m?2 4.00
0,46 4.00 m2 4.00
0,47 14.40 m?2 14.40
0,48 10.00 m2 10.00
0,50 4.30 m?2 4.30
0,51 10.00 m2 10.00
0,52 15.00 m?2 15.00

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 356.80
| pietro:
1,6 4.00 m?2 4.00
19 4.00 m2 4.00
1,14 4.00 m?2 4.00
1,17 4.00 m2 4.00
1,23 4.00 m?2 4.00
1,26 4.00 m2 4.00
1,28 68.70 m?2 68.70
1,32 4.00 m2 4.00
1,35 4.00 m?2 4.00
141 4.00 m2 4.00
1,44 4.00 m?2 4.00
1,49 4.00 m2 4.00
1,52 4.00 m?2 4.00
1,57 4.00 m2 4.00
1,60 4.00 m?2 4.00
1,65 4.00 m2 4.00
1,68 4.00 m?2 4.00
181 63.25 m2 63.25
B (sumaczesciowa) ] e
m2 195.95
Il pietro:
2,6 4.00 m2 4.00
2,9 4.00 m?2 4.00
2,14 4.00 m2 4.00
2,17 4.00 m?2 4.00
2,23 4.00 m2 4.00
2,26 4.00 m?2 4.00
2,28 68.70 m2 68.70
2,32 4.00 m?2 4.00
2,35 4.00 m2 4.00
2,41 4.00 m?2 4.00
2,44 4.00 m2 4.00
2,49 4.00 m?2 4.00
2,52 4.20 m2 4.20
2,57 4.00 m?2 4.00
2,60 4.00 m2 4.00
2,81 63.25 m?2 63.25
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 188.15
11l pietro:
poz.132B m2 195.95
IV pigtro:
poz.132C m2 188.15
RAZEM 1125.00

1.12 Wyko iAiczenie $cian i sufitéw

133|KNNR 2 Siatkowanie powierzchni wewnetrznych paséw (na potgczeniach) - projektowa- |m?2

d.1.|0804-02 nych $cianek z istniejgcymi

12
piwnica 0.50*(2.60*36+2.60*2*14) m?2 83.20
parter 0.50*%(2.60*4*16+2.60*2*(18+24)) m?2 192.40
p.l-IV 0.50*2.60*(12*17+14+2*9)*4 m?2 1227.20
RAZEM 1502.80
134|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
12
Piwnica:
1,1 (5.72*2+5.40*2)*2.50 m?2 55.60
1,2 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m?2 55.50
1,3 (5.70*2+5.40*2)*2.50-(2.60*2.20)*2 m?2 44.06
14 (5.71*2+5.40*2)*2.50-(2.60*2.20)*2 m?2 44.11
15 (2.72*2+5.40%2)*2.50 m?2 40.60
1,6 (5.71*2+5.40*2)*2.50 m?2 55.55
1,7 (5.64*2+5.40*2)*2.50 m?2 55.20
1.8 (3.19*2+5.40*2)*2.50 m?2 42.95
1,9 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m?2 55.50
1,10 (2.70*2+5.40*2+1.60*2+0.30)*2.50 m?2 49.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,11 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,12 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,13 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,14 (5.72*2+5.40%2)*2.50 m2 55.60
1,15 (39.34*2+2.13*2+0.25*12)*2.50 m2 214.85

Parter:
1,1 (5.64*2+5.40*2)*3.16-(2.70*2.70)*2 m2 55.19
1,2 (5.70*2+5.40%2)*3.16-(2.70*2.70)*2 m2 55.57
1,3 (5.70+5.40+0.50*2+0.90+2.95+0.20*2)*3.16-(2.70*2.70)*2 m2 37.09
1,4 (5.72*2+2.95+0.20*2+5.40+0.35*2+0.42+1.70*2)*3.16 m2 78.08
15 (5.72*2+5.40*2)*2.50 m2 55.60
1,6 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,7 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,8 (5.71*2+5.40*2)*2.50 m2 55.55
1,9 (2.72*2+5.40*2)*2.50 m2 40.60
1,10 (5.71*2+5.40*2)*2.50 m2 55.55
1,11 (5.64*2+5.40*2)*2.50 m2 55.20
1,12 (3.19%2+5.40*2)*2.50 m2 42.95
1,13 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,14 (2.70*2+5.40*2+1.58*2+0.42)*2.50 m2 49.45
1,15 (5.70*2+5.40*2)*2.50
1,16 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,17 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,18 (5.72+5.40*2)*2.50 m2 41.30
1,19 (2.72*2+5.40*2)*2.50-(2.70*2.70)*2 m2 26.02
1,20 (3.10%2+2.72*2+2.70*2+2.55*2+5.70+0.35+0.10*2+4.30+0.65)*3.16-(2.70* m2 98.06
2.70)
1,21 (11.64*2+7.80*2+0.85*2+0.90%2)*3.16-(1.50*2.00-2.70*2.70%4) m2 160.08
1,22 (11.95*2+2.13+0.30*2)*3.16-(1.50*2.00+2.80+2.84) m2 75.51
(38.80*2+2.13+0.30%24)*2.50-(5.72*2.50) m2 203.03
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2397.60
| pietro
11 (5.64*2+5.40*2)*2.50 m2 55.20
1,2 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,3 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
14 (2.70*2+2.25*2+1.65+0.40*2+0.35*2+0.71*2+1.76*2+0.30)*2.50 m2 45.73
15 (5.72*2+5.40%2)*2.50 m2 55.60
1,6 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,7 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,8 (5.71*2+5.40*2)*2.50 m2 55.55
1,9 (2.72*2+5.40*2)*2.50 m2 40.60
1,10 (5.71*2+5.40*2)*2.50 m2 55.55
1,11 (5.64*2+5.40*2)*2.50 m2 55.20
1,12 (5.64*2+5.40*2)*2.50 m2 55.20
1,13 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,14 (2.70*2+5.40*2+1.57*2+0.30)*2.50 m2 49.10
1,15 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,16 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,17 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,18 (2.72*2+5.40*2)*2.50 m2 40.60
1,19 (2.72*2+5.40*2)*2.50 m2 40.60
1,20 (5.70*2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,21 (5.70%2+5.40*2)*2.50 m2 55.50
1,22 (5.64*2+5.40*2)*2.50 m2 55.20
1,23 (63.70*2+2.13*2+0.25*36)*2.50-(4.15*2.50) m2 341.28
B (sumaczesciowa) ] e
m2 1500.41
11-1V pietro
poz.134B*3 m2 4501.23
RAZEM 8399.24
135/KNNR 3 Tynki wewn.zwykle kat. 11l wykonyw.recznie na stropach i podciggach bez m?2
d.1.|0603-03 osiatkowania - na uzupetnianym stropie z ptyt WPS
12
poz.60 m2 15.06
RAZEM 15.06
136/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
12
wg rzutéw architektury:
472.29+736.07+740.68+738.43+743.71+738.43 m2 4169.61
-poz.132 <sufity podwieszane> m2 -1125.00
RAZEM 3044.61
137|KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej |m2
d.1./0805-02
12
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-1,04 (3.19*2+5.40*2-0.90)*2.05-1.25*0.80 m2 32.37
-1,12 (3.15*2+1.45*2+5.40*2-0.90*3)*2.05 m?2 35.47
-1,11 (1.62*2+2.85*2-0.90)*2.05 m2 16.48
-1,15 (2.70*2+2.30*2+1.50*2+0.30-0.90)*2.05+0.20*0.80*2 m?2 25.74

parter:

[(2.40*2+2.20*2-1.00)*2.05]*2 m?2 33.62

[(2.00*2+2.20*2-0.90)*2.05]*9 m2 138.38
0,47 (1.87*4+5.40%2-1.00*3)*2.05 m?2 31.32
0,48 (3.70*2+5.40*2+0.20*2+2.49*2+1.77*2+1.50*2-0.90*7)*2.05 m2 48.83

pietra I-1V

[[(2.00*2+2.20*2-0.90)*2.05]*17]*4 m2 1045.50

[(1.75*2+2.55*2-0.90)*2.05]*4 m?2 63.14

poz.121*2 <$cianki kabin prysznicowych> m?2 753.56

RAZEM 2224.41
138|KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |[m
d.1.|0805-07 listwy naroznikowe
12
piwnica:
2.05*4 m 8.20
parter:
2.05*16+2.00*2*9 m 68.80
pietra I-1V:
(2.05*19+2.00*2*19)*4 m 459.80
RAZEM 536.80
139|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych pod oktadzing ceramiczng ptynng folig ~ |m?2
d.1.|0115-03 uszczelniajacy; powierzchnie pionowe
12
piwnica:
-1,04 4.50*1.30 m2 5.85
-1,05 0.90*1.30 m?2 1.17
-1,11 1,10*1,30
-1,12 1.40*1.30 m?2 1.82
-1,15 1.60*1.30+0.80%(2.20*3+0.30) m2 7.60
-1,21 (0.70+0.80)*1.30 m?2 1.95
1.11*1.30 m2 1.44
-1,22 (1.60+0.60)*1.30 m?2 2.86
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.69
parter:
0,3 (1.40+0.60)*1.30 m?2 2.60
0,130,14 1.50%1.30*2+1.00*2.20*2 m?2 8.30
0,19 0,20 (1.10+0.30*2)*1.30*2+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 17.02
0,26 0,27 (0.90+1.10+0.30*2*2)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 16.76
0,330,34 (0.90+1.10+0.30*2*2)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 16.76
0,37 (1.20+0.60)*1.30 m?2 2.34
0,40 0,41 (0.80+1.10+0.30*2*2)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 16.63
0,46 (1.10+0.30*2)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90*0.40) m?2 8.51
0,47 (2.10+0.30*2)*1.30 m?2 3.51
0,48 (1.10+0.30*2)*1.30 m?2 221
0,50 (1.10+0.30)*1.30 m?2 1.82
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 96.46
pietra powtarzalne:
| pietro:
1619 (1.10+0.30*2)*1.30*2+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 17.02
1,14 1,17 (1.10+0.30*2)*1.30*2+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 17.02
1,321,35 (1.10+0.90+0.30*2*2)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 16.76
1,411,44 (0.80+1.10+0.30*2*2)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 16.63
1,49 (1.10+0.30*2)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90*0.40) m?2 8.51
1,52 (1.10+0.20)*1.30+(0.90*2.20*3+0.90%0.40) m?2 7.99
1,57 1,60 (1.25+0.30*2)*1.30*2+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 17.41
1,65 1,68 (1.25+0.30*2)*1.30*2+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 17.41
1,721,73 (1.25+0.30*2)*1.30*2+(0.90*2.20*3+0.90*0.40)*2 m?2 17.41
1,79 (1.40+0.60)*1.30 m?2 2.60
1,80 (1.60+0.40+0.60)*1.30 m?2 3.38
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 142.14
1-1V:
poz.139C*3 m?2 426.42
RAZEM 687.71
140/KNNR 2 Malowanie farbg lateksowa dwukrotnie podiozy gipsowych m2

d.1.|1402-03

12
piwnica [(2.80+1.50+2.15+2.60)*2-1.00-1.30+0.20*2]*1.70 m?2 27.54
(1.50*2+2.80)*1.15+2.00*1.15*0.5+2.00%(1.15+1.70)*0.5 m?2 10.67
parter (45.05*2-1.00*16+0.05*2*16+1.95)*1.70-1.20*(1.70-0.84)+0.20*(1.70-0.84)*2< |m2 131.32
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[2.80+(2.20+6.80+0.30)*2-1.60-1.00+0.05*2-1.40-1.95]*1.70-(1.15+0.80)* m2 25.52
(1.70-0.90)+0.10*(1.70-0.90)*2*4<pom.1,2>
[(2.50+5.80)*2-1.93-2.24*2+2.64*2+1.40+0.20]*1.70+(1.30-0.90)*1.70+2.24*  |m2 31.60
1.70*0.5<pom.12>

pietral-4 {[(1.95+63.0)*2-1.00*23+0.05*2*23]*1.70-1.20*(1.70-0.80)*2+0.20*(1.70-0.80)* |m2 736.80
2*2}*4<koryt.gt.>
[(2.50+5.80-2.24+2.64-1.93)*2-1.00*2+0.05*2+0.20*2]*1.70*3<kl.sch.1-3> m2 61.40
[(2.80+5.60-2.24+2.64)*2-1.00+0.05*2]*1.70*4<kl.sch.p6in.1-4> m?2 113.56
[(2.50+3.20+5.80+0.20)*2-1.00*2+0.05*2]*1.70<kl.sch.4p.> m2 36.55
(3.10*2+3.90-1.93-1.00+0.20*2)*1.70*3<palarnie 1-3> m?2 38.61
(3.10*2+3.90-1.00-1.93)*1.70<palarnia 4p.> m?2 12.19

RAZEM 1225.76
141|KNNR 2 Malowanie farbg akrylowg dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.1.|1402-03
12
piwnica:
-1,01 (5.71*2+5.40+1.40+2.00+0.30*2)*2.50-0.90*2.05-2.60*2*2.70 m?2 36.17
-1,02 (5.70*2+5.40+1.40+2.00+0.30*2)*2.50-0.90*2.05-2.60*2*2.70 m2 36.12
-1,03 (5.70*2+5.40*2)*2.50-0.90*2.05-1.80*2*1.45 m?2 48.44
-1,04 (3.19*2+5.40*2)*0.15 m2 2.58
-1,05 (2.37*2+5.40%2)*2.50-0.90%2.05-1.80*1.45 m?2 34.40
-1,06 (3.00*2+5.40*2)*2.50-0.90*2.05-1.80*1.45 m2 37.55
-1,07 (2.62*2+5.40%2)*2.50-0.90%2.05-1.80*1.45 m?2 35.65
-1,08,-1,09 |(5.70*2+5.40*2)*2.50-0.90*2.05-1.80*2*1.45 m2 48.44
-1,10 (5.70*2+5.40*2)*2.50-0.90*2.05-1.80*2*1.45 m?2 48.44
-1,11 (3.15*2+1.45*2+5.40*2)*0.15 m2 3.00
-1,12 (1.62*2+2.85*2)*0.15 m?2 1.34
-1,13 (2.44*2+5.40*2)*2.50-0.90*2*2.05-1.80*1.45 m2 32.90
-1,14 (2.70*2+2.95*2)*2.50-0.90*2*2.05-1.80*1.45 m?2 21.95
-1,15 (2.70*2+2.30*2+1.50*2+0.30)*0.45 m2 5.99
-1,16 (2.33*2+5.40*2)*2.50-0.90*2*2.05-1.80*1.45 m?2 32.35
-1,17 (3.21*2+5.40*2)*2.50-0.90*3*2.05 m2 37.52
-1,18 (3.21*2+3.85*2)*2.50-0.90%2.05-1.80*1.45 m?2 30.85
-1,19a (3.08*2+5.40*2)*2.50-0.90*2.05-1.80*1.45 m2 37.95
-1,19b (2.39*2+5.40%2)*2.50-0.90*2.05 m?2 37.11
-1,20 (5.71*2+5.40*2)*2.50-0.90*3*2.05-1.80*2*1.45 m2 44.80
-1,21 (2.75*4+2.80%2)*2.50-0.90*3*2.05 m?2 35.97
-1,22 (2.75*2+2.35*2)*2.50-0.90*2.05-1.80*1.45 m2 21.05
-1,23 (2.80*2+5.40%2)*2.50-0.90%2.05-1.80*1.45 m?2 36.55
parter:
0,01 (2.50*2+2.23*2)*3.16-1.50*2*2.05 m?2 23.74
0,02 (2.70*2+2.55*2)*3.16-0.90*2.05 m2 31.34
0,03 (3.10*2+2.75*2)*3.16-0.90%2.05-0.95*2.15 m?2 33.08
0,04 (11.70*2+7.80*2+0.50*2+0.25*2)*3.16-0.90*2*2.05-1.80*1.45-2.70*4*2.70 m2 92.52
0,05 (5.70*2+5.40%2)*3.16-0.90*2*2.05-2.70*2*2.70 m?2 51.88
0,06 (5.70*2+5.40*2)*3.16-0.90*2*2.05-2.70*2*2.70 m2 51.88
0,07 (5.70+2.40*2+0.50*2+0.30*2+0.20*2+5.40*2)*3.16-0.90*2.05-2.70*2*2.70- m?2 54.13
1.50*2.05
0,09 (3.40*2+2.25*2)*3.16-0.90%2.05-1.80*1.45 m?2 31.25
[(5.72*2+5.40*2+1.00*2+0.10)*2.50-0.90*2.05*2-1.80*1.45*2]*11 m?2 571.34
0,51 (2.77*2+3.65*2)*3.16-0.90%2.05-0.90*2.05*2-0.95*2.15 m?2 33.00
0,52 (2.85*2+5.40*2)*3.16-0.90*2.05*2-1.50*2.00-0.95*2.15 m?2 43.41
[(2.40*2+2.20*2)*0.15]*2 m?2 2.76
[(2.00*2+2.00*2)*0.15]*9 m?2 10.80
0,47 (1.87*4+5.40*2)*0.15 m?2 2.74
0,48 (3.70*2+5.40*2+0.20*2+2.49*2+1.77*2+1.50*2)*0.15 m?2 4.52
pietra I-1V
[[(2.00*2+2.00*2)*0.15]*17]*4 m?2 81.60
[(1.75*2+2.55*2)*0.15]*4 m?2 5.16
RAZEM 1832.27
142|Kalk.indywid. |Montaz luster - na state do $cian nad umywalkami m?2
d.1.
12
parter 0.80*0.60*(2+2+1+9) m2 6.72
p.powt. 0.80*0.60*18*4 m?2 34.56
RAZEM 41.28
143|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.1.|0802-06
12
poz.140+poz.141 m2 3058.03
p0z.136 <sufity> m2 3044.61
RAZEM 6102.64
144/KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg podtozy gipsowych - sufitéw, biegéw i m?2
d.1./1402-03 spocznikéw
12
p0z.136 m2 3044.61
RAZEM 3044.61
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1.13 Schody wewn etrzne
145/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych - zalanie istniejgcych schodéw do pozio- |m3 bet.
d.1./0405-02 mu istn. posadzki, beton klasy B20
13
A-17/18 2.40*1.20*(0.54+0.16)*0.5 <parter> m3 bet. 1.01
RAZEM 1.01
146|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - stelazu pod schody |t
d.1.|0208-05 wewnetrzne - z ksztattownikéw stalowych zamknietych 60x60x4 mm
13
diugosc¢ profili:
(0.90+1.50)*4+2.40*7+0.35*2+1.00+(0.16+0.32+0.48+0.63*4)*4 42.020
A (obliczenia pomocnicze) ========
42.020
poz.146A*6.48*1.02*1.018*0.001 t 0.283
RAZEM 0.283
147|KNR 2-02 Obudowa w/w stelazu - ptytg z gipsu integralnego grub.3 cm m?2
d.1.|2004-05
13|analogia
2.40%(0.90+1.50+0.70)+0.30*(1.00+1.40) m2 8.16
A (sumaczesciowa) ] e
m2 8.16
0.70*1.50+0.30*(0.54+0.38+0.22) <cz. pionowa-policzk.> m2 1.39
RAZEM 9.55
148/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1./1202-01 gr. 20 mm
13
2.40%(0.90+1.50)+0.30%(1.00+1.40) m?2 6.48
RAZEM 6.48
149|KNNR 2 J.w.- zmiana grubosci o 10 mm m?2
d.1.|1202-03
13
p0z.148 m2 6.48
RAZEM 6.48
150|KNR-W 2-02 |J.w. - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.|1116-07
13
poz.149 m2 6.48
RAZEM 6.48
1.14 Posadzki
151|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno-kauczukowe, z gruntowa- |m2
d.1./0602-07 niem podtoza - pierwsza warstwa
14
piwnica 5.40%(5.72+5.70+5.70+5.71+2.72+5.71-0.16+5.71) m2 198.77
2.13*38.73 m?2 82.49
5.40%(5.72+5.70*3+2.70+5.70+5.71-0.24) m2 198.13
A (sumaczesciowa) ] e
m2 479.39
parter 5.40%(5.70*3+5.72*2+5.70*2+5.71*3)-2.72*3.80+1.30*2.72 m?2 301.38
7.83*11.70+2.13*(6.00*8+0.28+3.00)+0.30*(2.80+1.50+1.00*18+1.18) m2 207.88
5.40%(3.10+2.50+5.72*7+2.72)-2.25*2.15 m?2 256.31
B (sumaczesciowa) | e
m?2 765.57
| pietro 5.40%(5.70*10)-2.72*3.80+1.30*2.72 m?2 301.00
2.13%(6.00*10+2.72) m?2 133.59
5.40%(5.70*10)-2.25*2.15 m?2 302.96
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 737.55
I, IVp.  |poz.151C*3 m?2 2212.65
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 2212.65
RAZEM 4195.16
152|KNR 2-02 J.w. - druga warstwa izolacji m?2
d.1.|0602-08
14
poz.151 m2 4195.16
RAZEM 4195.16
153|KNNR 2 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS-100 (FS-20) grub.4-5 cm m?2
d.1.|0602-03
14
poz.151A m2 479.39
RAZEM 479.39
154|KNNR 2 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS-100 (FS-20) grub.3 cm m?2
d.1.|0602-03
14
p0z.151B+p0z.151C+p0z.151D m2 3715.77
RAZEM 3715.77
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155|KNNR 2 Izolacja z folii PE m?2
d.1./0603-03
14|analogia
p0z.153+p0z.154 m2 4195.16
RAZEM 4195.16
156/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1./1202-01 gr. 20 mm
14
poz.155 m2 4195.16
RAZEM 4195.16
157|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1./1202-03 ci 0 10 mm
14
p0z.156 m2 4195.16
RAZEM 4195.16
158|KNR-W 2-02 |J.w. - dopfata za zbrojenie siatkg posadzkowg m?2
d.1./1116-07
14|analogia
poz.155 m2 4195.16
RAZEM 4195.16
159|KNNR 2 Jastrych cementowy grub. 2 cm - klatki schodowe (biegi i spoczniki) m?2
d.1./1202-01
14|analogia
(1.40%2.72+1.20%2.40*2)*5 m2 47.84
(1.40*2.72+1.20*2.70*2)*6 m2 61.73
RAZEM 109.57
160|KNNR 2 Jastrych cementowy - zmiana grubosci o 10 mm (do 3 cm) m2
d.1./1202-03
14
poz.159 m2 109.57
RAZEM 109.57
161|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.1./1203-02 15x15 cm - GRES
14
piwnica:
-1,01 5.40*5.71+0.30%1.00*2 m2 31.43
-1,02 5.40*5.70 m2 30.78
-1,03 5.40*5.70+0.30%1.00 m2 31.08
-1,04 3.19%5.40+0.30*1.00 m2 17.53
-1,05 2.37*5.40+0.30*1.00 m2 13.10
-1,06 1.87*5.40+0.30*1.00 m2 10.40
-1,07 2.72*3.73+1.77*2.68+0.30*1.00 m2 15.19
-1,08 2.10%5.40+0.30*1.00 m2 11.64
-1,09 3.49*5.40+0.30%1.00 m2 19.15
-1,10 5.40*5.70+0.30*1.00 m2 31.08
-1,12 2.43*2.55+1.43%(2.12+0.75)+0.30*1.00 m2 10.60
-1,11 1.62*2.87+0.30*1.00 m2 4.95
-1,13 2.39*5.40+0.30*1.00*2 m2 13.51
-1,14 2.70*2.97+0.30*1.00+0.10*1.00 m2 8.42
-1,15 2.33*2.70-0.28*1.50-0.40%0.80 m2 5.55
-1,16 2.33*5.40+0.30*1.00 m2 12.88
-1,17 3.21*1.45+1.00%(0.16+0.10+0.30) m2 5.21
-1,18 3.21*3.85 m2 12.36
-1,19a 3.08*5.40+0.30*1.00 m2 16.93
-1,19b 2.39*5.40+0.30*1.00 m2 13.21
-1,20 5.40*5.71+0.30%1.00*3+0.20*2.00 m2 32.13
-1,21 2.75%(1.11+1.71)+0.10*1.00 m2 7.86
-1,22 2.75*2.39 m2 6.57
-1,23 2.80%5.40+0.30*1.00 m2 15.42
-1,24 2.72*5.40+0.30*1.25 m2 15.06
-1,25 2.13*38.73+1.60%0.70 m2 83.61
A (sumaczesciowa) ] e
m2 475.65
parter:
0,1 2.50*2.26+2.54*2.84+1.50%0.10*2+0.20*1.25 m2 13.41
0,7 5.40*5.70+0.30*2.80 m2 31.62
0,8 2.20*2.68+2.72*5.72+0.30*1.20 m2 21.81
0,9 2.38*3.40+0.12*1.00 m2 8.21
0,10 2.13%(5.70+0.30+5.22)+0.30*(1.50+1.00*2) m2 24.95
0,23 1.30*%2.72 m2 3.54
0,30 0,49 2.13*77.00+1.60*0.70+0.30*1.00*3 m2 166.03
B (sumaczesciowa) ] e
m2 269.57
pietro |
1,01 1.92*2.72 <fragm. kl. sch.> m?2 5.22
1,02 2.28*5.72+0.40*0.90+0.30*1.00 m2 13.70
1,19 1.30*2.72 <fragm. kl.sch.> m?2 3.54
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1,78 5.30 <serwerownia> m2 5.30
C (sumaczesciowa) ] e
m2 27.76
pietra Il - 1V:
poz.161C*3 m?2 83.28
RAZEM 856.26
162|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.1./1203-03
14
piwnica:
5.40*37+38.73*6+2.75*4+3.20*2+2.70*2+1.50*2+3.17*2+1.62*2+4.20*2 m 475.96
parter:
5.40*6+2.40*6+0.50*2+5.70*2+2.20*2+2.72*2+52.56*2+2.13*7+2.64*2+0.25* |m 201.35
28
1,78 (2.20+2.60)*2-1.00+0.20*2 <serwerown.> m 9.00
A (sumaczesciowa) ] e
m 686.31
pietro I:
5.72%4+5.40*4+2.72*2+63.82*2+2.13*2+0.25*36 m 190.82
B (sumaczesciowa) ] e
m 190.82
pietra lI-1V:
poz.162B*3 m 572.46
RAZEM 1449.59
163|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./1121-01
14
(1.40*2.72+1.20*(2.40+1.40)*2)*5 <Kkl. sch. z parteru> m2 64.64
(1.40*2.72+1.20%(2.70+1.40)*2)*6 <kI. sch. z piwnicy> m2 81.89
2.13%(1.20+0.64) <parter - r6znica poziomow> m2 3.92
poz.147A <parter - schody na konstr. stal.> m?2 8.16
RAZEM 158.61
164|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1./1121-05 nga
14
poz.163 m?2 158.61
RAZEM 158.61
165|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.1./1122-01 wanie poditoza
14
(2.72+1.40%2+2.80*2)*5 m 55.60
(2.72+1.40*2+3.00*2)*6 m 69.12
RAZEM 124.72
166 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.1.|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
14
poz.165 m 124.72
RAZEM 124.72
167|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m?2
d.1./1203-02 15x15 cm - plytki ceramiczne
14
parter:
0,3 2.75*3.10 m?2 8.53
0,13 2.20*2.40-0.40%0.90+0.10%1.00 m?2 5.02
0,14 2.20*2.40-0.40*0.90+0.10*1.00 m?2 5.02
0,19 2.00*2.20-0.40%0.90+0.10%1.00 m?2 4.14
0,20 2.00*2.20-0.40*0.90+0.10*1.00 m?2 4.14
0,26 2.00*2.20-0.40%1.10+0.10%1.00 m?2 4.06
0,27 2.00*2.20-0.40*0.90+0.10*1.00 m?2 4.14
0,33 2.00*2.20-0.40%0.90+0.10*1.00 m?2 4.14
0,34 2.00*2.20-0.40*1.10+0.10*1.00 m?2 4.06
0,37 2.72*5.40-0.28*1.58-0.40*0.80+0.30*1.00 m?2 14.23
0,40 2.00*2.20-0.40*0.80+0.10*1.00 m?2 4.18
0,41 2.00*2.20-0.40%0.90+0.10*1.00 m?2 4.14
0,46 2.00*2.20-0.40*0.90+0.10*1.00 m?2 4.14
0,47 2.49*3.75+0.10*1.00+1.77*2.58 m?2 14.00
0,48 1.87*2.53+0.10*1.00+1.87*2.72 m?2 9.92
0,50 1.65*2.77+0.10*1.00 m?2 4.67
0,51 2.77*3.65+0.10*1.00 m?2 10.21
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 108.74
pietro I:
1,06 4.00 m?2 4.00
1,09 4.00 m?2 4.00
1,14 4.00 m?2 4.00
1,17 4.00 m?2 4.00
1,23 4.00 m?2 4.00
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1,26 4.00 m2 4.00
1,32 4.00 m?2 4.00
1,35 4.00 m2 4.00
141 4.00 m?2 4.00
1,44 4.00 m2 4.00
1,49 4.00 m?2 4.00
1,52 4.20 m2 4.20
1,57 4.00 m?2 4.00
1,60 4.00 m2 4.00
1,65 4.00 m?2 4.00
1,68 4.00 m2 4.00
1,73 4.00 m?2 4.00
1,77 4.00 m2 4.00
1,79 20.40<kuchnia> m?2 20.40
1,80 3.90<pom.porzadk.> m2 3.90

B (sumaczesciowa) ] e
m2 96.50
Pietra II-1V:
poz.167B*3 m?2 289.50
RAZEM 494.74
168|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1.|1206-02 nej - PCV grub.2,5 mm wzmocnionych warstwa poliuretanu, antyposlizgowe
14 (R9)

parter:
0,2 6.88 m2 6.88
0,11 7.80 m?2 7.80
0,12 17.70 m2 17.70
0,15 17.70 m?2 17.70
0,16 7.80 m2 7.80
0,17 7.80 m?2 7.80
0,18 17.70 m2 17.70
0,21 17.70 m?2 17.70
0,22 7.80 m2 7.80
0,24 7.80 m?2 7.80
0,25 17.70 m2 17.70
0,28 17.70 m?2 17.70
0,29 7.80 m2 7.80
0,31 7.80 m?2 7.80
0,32 17.70 m?2 17.70
0,35 17.70 m?2 17.70
0,36 7.80 m2 7.80
0,37 14.58 m?2 14.58
0,38 7.80 m2 7.80
0,39 17.70 m?2 17.70
0,42 17.70 m2 17.70
0,43 7.80 m?2 7.80
0,44 7.80 m?2 7.80
0,45 17.70 m?2 17.70
0,52 15.00 m?2 15.00

A (sumaczesciowa) ] e

m?2 316.96

Pietro I:
1,03 9.33 m?2 9.33
1,04 9.20 m?2 9.20
1,05 6.65 m?2 6.65
1,07 9.20 m?2 9.20
1,08 9.33 m?2 9.33
1,10 6.65 m?2 6.65
1,11 9.33 m?2 9.33
1,12 9.20 m?2 9.20
1,13 6.65 m?2 6.65
1,15 9.20 m?2 9.20
1,16 9.33 m?2 9.33
1,18 6.65 m?2 6.65
1,20 9.33 m?2 9.33
1,21 9.20 m?2 9.20
1,22 6.65 m?2 6.65
1,24 9.20 m?2 9.20
1,25 9.33 m?2 9.33
1,27 6.65 m?2 6.65
1,28 68.70 m?2 68.70
1,29 9.33 m?2 9.33
1,30 9.20 m?2 9.20
1,31 6.65 m?2 6.65
1,33 9.20 m?2 9.20
1,34 9.33 m?2 9.33
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1,36 6.65 m2 6.65
1,37 14.58 m2 14.58
1,38 9.33 m2 9.33
1,39 9.20 m2 9.20
1,40 6.65 m2 6.65
1,42 9.20 m2 9.20
1,43 9.33 m2 9.33
1,45 6.65 m2 6.65
1,46 9.33 m2 9.33
1,47 9.20 m2 9.20
1,48 6.65 m2 6.65
1,50 15.40 m2 15.40
1,51 4.70 m2 4.70
1,53 1.00 m2 1.00
1,54 9.33 m2 9.33
1,55 9.20 m2 9.20
1,56 6.65 m2 6.65
1,58 9.20 m2 9.20
1,59 9.33 m2 9.33
1,61 6.65 m2 6.65
1,62 9.33 m2 9.33
1,63 9.20 m2 9.20
1,64 6.65 m2 6.65
1,66 9.20 m2 9.20
1,67 9.33 m2 9.33
1,69 6.65 m2 6.65
1,70 9.33 m2 9.33
1,71 9.20 m2 9.20
1,72 6.65 m2 6.65
1,74 9.20 m2 9.20
1,75 9.33 m2 9.33
1,76 6.65 m2 6.65
1,81 63.25 m2 63.25

B (sumaczesciowa) L e

m?2 595.69

pietra Il :

2,03 9.33 m?2 9.33
2,04 9.20 m2 9.20
2,05 6.65 m?2 6.65
2,07 9.20 m2 9.20
2,08 9.33 m?2 9.33
2,10 6.65 m2 6.65
2,11 9.33 m?2 9.33
2,12 9.20 m2 9.20
2,13 6.65 m?2 6.65
2,15 9.20 m2 9.20
2,16 9.33 m?2 9.33
2,18 6.65 m2 6.65
2,19 14.69 m?2 14.69
2,20 9.33 m2 9.33
2,21 9.20 m?2 9.20
2,22 6.65 m2 6.65
2,24 9.20 m?2 9.20
2,25 9.33 m2 9.33
2,27 6.65 m?2 6.65
2,29 9.33 m2 9.33
2,30 9.20 m?2 9.20
2,31 6.65 m2 6.65
2,33 9.20 m?2 9.20
2,34 9.33 m2 9.33
2,36 9.33 m?2 9.33
2,37 9.65 m2 9.65
2,38 9.33 m?2 9.33
2,39 9.20 m2 9.20
2,40 6.65 m?2 6.65
2,42 9.20 m2 9.20
2,43 9.33 m?2 9.33
2,45 6.65 m2 6.65
2,46 9.33 m?2 9.33
2,47 9.20 m2 9.20
2,48 6.65 m?2 6.65
2,50 15.40 m2 15.40
2,51 4.70 m?2 4.70
2,53 1.00 m2 1.00
2,54 9.33 m?2 9.33
2,55 9.20 m2 9.20
2,56 6.65 m?2 6.65
2,58 9.20 m2 9.20
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2,59 9.33 m2 9.33
2,61 6.65 m?2 6.65
2,62 9.33 m2 9.33
2,63 9.20 m?2 9.20
2,64 6.65 m2 6.65
2,66 9.20 m?2 9.20
2,67 9.33 m2 9.33
2,69 6.65 m?2 6.65
2,70 9.33 m2 9.33
2,71 9.20 m?2 9.20
2,72 6.65 m2 6.65
2,74 9.33 m?2 9.33
2,75 9.20 m2 9.20
2,76 6.65 m?2 6.65
2,78 11.60 m2 11.60
2,79 14.10 m?2 14.10
2,80 3.90 m2 3.90
2,81 63.25 m?2 63.25
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 569.03
poz.168B <IlI pietro - powtarzalne> m2 595.69
p0z.168C <IV pietro - powtarzalne> m2 569.03
RAZEM 2646.40
169|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|1206-07
14
p0z.168 m2 2646.40
RAZEM 2646.40
170/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.1.|1206-05
14
poz.168*1.30 m 3440.32
RAZEM 3440.32
171|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowych, klejonych do podktadu m?2
d.1./1113-02
14
parter:
0,4 7.83*(5.64+0.30+5.70)+0.30*(1.00+1.50) m2 91.89
0,5 5.40*5.70+0.30%1.00*2 m?2 31.38
0,6 5.40*5.70+0.30*1.00 m?2 31.08
RAZEM 154.35
172|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.1./1113-08
14
0,4 (7.83+11.70+0.20+0.50+1.20+0.85)*2-1.00*2-1.50+0.20*2*2 m 41.86
0,5 (5.40+5.70)*2-1.00*2 m 20.20
0,6 (5.40+5.70)*2-1.00*2+0.20*2*2 m 21.00
RAZEM 83.06
173|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m?2
d.1./1208-01 budynkéw pod wyktadziny PCV i dywanowe
14
p0z.168+p0z.171 m?2 2800.75
RAZEM 2800.75
174/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie) pod okta- |m2
d.1.|0115-01 dzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca, powierzchnie poziome, bez
14 wktadki z wtékniny
p0z.167 m2 494.74
RAZEM 494.74
1.15 Stolarka i Slusarka
175|KNNR 7 Okna przesuwane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI30, szklone szkiem m2
d.1./0503-05 bezpiecznym
15
S6 1.25*1.15*1 m?2 1.44
RAZEM 1.44
176/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - zewnetrzne m2
d.1.|0503-06 uchylno-rozwierane
15
o1 2.70*2.70*10 m?2 72.90
02 0.95*2.15*3 m?2 6.13
03 1.80*1.50*195 m?2 526.50
RAZEM 605.53
177\KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - okno oddymiajace |m?2
d.1.|0503-06 otwierane sitownikiem
15
O3A 1.80*1.50*1 m?2 2.70
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03B 1.80*1.50*1 m?2 2.70
RAZEM 5.40
178/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe - okno napowietrzajace m2
d.1.|0503-04 otwierane sitownikiem
15
O4A 1.80*0.45*1 m?2 0.81
RAZEM 0.81
179|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe m2
d.1.|0503-04
15
04 1.80*0.45*20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
180|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m2
d.1.|0503-05
15
05 2.60*0.80*8 m?2 16.64
RAZEM 16.64
181|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - okno napowietrzajace m2
d.1.|0503-05 otwierane sitownikiem
15
O5A 2.60*0.80*1 m?2 2.08
RAZEM 2.08
182 J.w.- doptata za nawiewniki okienne cisnieniowe z mozliwoscig przymkniecia z |szt
d.1.|analogia okapami standardowymi; 22-45 m3/h
15
230 szt 230.00
RAZEM 230.00
183|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z ptyt MDF grub.28mm, kolor  |szt
d.1.|0129-02 RAL 7044 szary
15
2.80*10+1.05*3+1.90*195+1.80*1+1.80*1+1.80*20+1.80*1+2.60*8+2.60*1+ 467.80
1.35
A (obliczenia pomocnicze) ========
467.80
o1 10 szt 10.00
02 3 szt 3.00
03 195 szt 195.00
O3A 1 szt 1.00
03B 1 szt 1.00
04 20 szt 20.00
O4A 1 szt 1.00
05 8 szt 8.00
O5A 1 szt 1.00
S6 1 szt 1.00
RAZEM 241.00
184|KNR 2-02 Klapy rewizyjne 60x60cm, EI60 szt.
d.1./1215-03
15|analogia
piwnica:
2 szt. 2.00
parter:
14 szt. 14.00
I-1V pietra:
18*4 szt. 72.00
RAZEM 88.00
185|KNR 2-02 Klapa rewizyjna - 50x80cm, EI60 - zamkniecie istniejacego otworu instalacyj- |szt.
d.1./1215-03 nego REI 60 (parter)
15|analogia
parter:
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNNR 2 Montaz oscieznic drzwi wewnetrznych m?2
d.1.|1104-02
15
D1 1.00*2.10*124 m?2 260.40
D2 1.00*2.10*21 m?2 44.10
D3 1.00*2.10*138 m?2 289.80
D3A 1.00*2.10*1 m?2 2.10
D3B 1.00*2.10*89 m?2 186.90
D4 1.25*2.10*2 m?2 5.25
D5 1.50*2.10*1 m?2 3.15
RAZEM 791.70
187|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych, |m2
d.1./1103-01 drewnianych - EI30
15
D1 0.90*2.00*124 m?2 223.20
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D4 1.20*2.00*2 m2 4.80
D5 1.40*2.00*1 m?2 2.80
RAZEM 230.80
188|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych, |m2
d.1./1103-01 drewnianych
15
D2 0.90*2.00*21 m?2 37.80
RAZEM 37.80
189|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych z tulejami fabrycznie wy- |m?2
d.1./1103-01 konczonych, drewnianych
15
D3 0.90*2.00*138 m?2 248.40
D3B 0.90*2.00*89 m?2 160.20
RAZEM 408.60
190|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych z tulejami i oknem podaw- |m2
d.1./1103-01 czym fabrycznie wykonczonych, drewnianych
15
D3A 0.90*2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
191|KNNR 7 Przegrody z profili aluminiowych z przektadkg termiczng, w kolorze szarym, m2
d.1./0505-01 oszklone szklem bezpiecznym - powierzchnia do 7 m2
15
S1 (2.50*3.15-1.50*2.10)*1 m?2 4.73
RAZEM 4.73
192|KNNR 7 Przegrody z profili aluminiowych bez przektadki termicznej, w kolorze szarym, |m2
d.1./0505-01 oszklone szklem bezpiecznym - powierzchnia do 7 m2
15
S2 (2.84*3.15-1.50*2.10)*1 m?2 5.80
RAZEM 5.80
193|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe szklone zewnetrzne, cate oszklone szkiem bez- | m2
d.1./0503-08 piecznym
15
S1 1.50*2.10*1 m2 3.15
S3 2.00*2.10*1 m?2 4.20
S4 1.50*2.10*1 m?2 3.15
RAZEM 10.50
194/\KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe szklone wewnetrzne, cate oszklone szkiem m2
d.1./0503-08 bezpiecznym
15
S2 1.50*2.10*1 m?2 3.15
RAZEM 3.15
195/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, dymoszczelne El | m2
d.1.|0503-08 30S (samoczynnie zamykane)
15
S5 1.60*2.10*5 m?2 16.80
RAZEM 16.80
196 J.w.- doptata za samozamykacze szt
d.1.|kalk. wtasna
15
D1 124 szt 124.00
D4 2 szt 2.00
D5 1 szt 1.00
S1 1 szt 1.00
S2 1 szt 1.00
S3 1 szt 1.00
S4 1 szt 1.00
S5 5 szt 5.00
S6 1 szt 1.00
RAZEM 137.00
197 J.w.- doptata za zamki - system Master Key kpl
d.1.|kalk. wtasna
15
D1 124 kpl 124.00
D2 21 kpl 21.00
D3A 1 kpl 1.00
D3 138 kpl 138.00
D4 2 kpl 2.00
D5 2 kpl 2.00
S1 1 kpl 1.00
S2 1 kpl 1.00
S3 1 kpl 1.00
S4 1 kpl 1.00
S5 5 kpl 5.00
S6 1 kpl 1.00
RAZEM 298.00
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198|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim |m
d.1./1301-01 stopniu jednoptaszczyznowe ze stali nierdzewnej
15
schody wewnetrzne:
parter 1.50+1.00*2 <schody na konstr.stal> m 3.50
3.70*2*5+0.50*10+1.20 <klatka sch. z parteru> m 43.20
3.90*2*6+0.50*12+1.20 <klatka sch. z piwnicy> m 54.00
RAZEM 100.70
199|KNNR 2 Montaz odbojnic m
d.1./1301-03
15
parter 0.90+1.20+8.10-1.60+1.00+2.30+1.80-1.00+0.20+0.60+16.50 m 30.00
(2.20+2.00)*2-1.00*3 m 5.40
RAZEM 35.40
200|KNR 2-02 Obramowanie z katownika - pod wycieraczki m
d.1.|0701-10
15|analogia
(0.80+2.00)*2*4 m 22.40
RAZEM 22.40
201/KNR 2-02 Wycieraczki stalowe o wym. 80x200 cm szt.
d.1.|1216-02
15|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.16/45332400-7 |Akcesoria dla oséb niepetnosprawnych
202|KNR 2-02 Montaz akcesoriéw dla os6b niepetnosprawnych - porecz wspornikowa stata  |szt.
d.1./1218-03
16|analogia
piwnica:
-1.11 2 <przy umywalce> szt. 2.00
1 <przy sedesie> szt. 1.00
parter:
0.48 1 <przy sedesie> szt. 1.00
2 <przy umywalce> szt. 2.00
0.13 1 <przy sedesie> szt. 1.00
2 <przy umywalce> szt. 2.00
0.14 1 <przy sedesie> szt. 1.00
2 <przy umywalce> Szt. 2.00
RAZEM 12.00
203|KNR 2-02 Montaz akcesoriow dla 0s6b niepetnosprawnych - porecz nascienna ruchoma |szt.
d.1./1218-03
16|analogia
piwnica:
-1.11 1 <przy sedesie> szt. 1.00
parter:
0.48 1 <przy sedesie> szt. 1.00
0.13 1 <przy sedesie> szt. 1.00
0.14 1 <przy sedesie> szt. 1.00
RAZEM 4.00
204|KNR 2-02 Montaz akcesoriéw dla os6b niepetnosprawnych - siedzisko prysznicowe skta- |szt.
d.1./1218-03 dane
16|analogia
0.13,0.14 1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
205/KNR 2-02 Montaz akcesoriéw dla os6b niepetnosprawnych - porecz prysznicowa szt.
d.1./1218-03
16|analogia
0.13,0.14 1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
206 Montaz platformy przyschodowej dla 0s6b niepetnosprawnych szt
d.1.|kalk. wtasna
16
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.17 Dzwig hydrauliczny
207 Dostawa i montaz dzwigu osobowego hydraulicznego, 6-przystankowego, o szt.
d.1.|kalk. wtasna |udZzwigu 630kg/8 oséb
17
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.18 Elementy konstrukcyjne zewn etrzne
208|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno piaskowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m |m2
d.1.|0103-07 na zaprawie tradycyjnej - przy wejsciu gtbwnym
18
0.40*3.52*2 m?2 2.82
RAZEM 2.82
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209|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych - objetos¢ nieprzekracza- |m?2
d.1./0101-07 z.sz.|jaca 1 m3 w jednym miejscu
18|5.5. R*1.5
(0.45+0.24)*5.29 m?2 3.65
RAZEM 3.65
210|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
18
rys.21 1.7*0.001 t 0.002
RAZEM 0.002
211/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
18
rys.21 25.6*0.001 t 0.026
rys.24 116.4*0.001 t 0.116
RAZEM 0.142
212|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetosé | m3
d.1./0107-07 z.sz.|nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu, beton klasy B25
18|5.5. R*1.5
0.45*0.24*5.29 m3 0.57
RAZEM 0.57
213|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu, beton klasy B25
18
2.20*(6.30*0.15+1.00*0.17*0.5*5+1.20*0.17*0.5) <schody zelbetowe> m3 3.24
2.20*6.30*0.15 <podjazd betonowy> m3 2.08
0.20*6.30*0.60 m3 0.76
RAZEM 6.08
214/KNNR 2 Sciana z bloczkéw betonowych m3
d.1.|0301-03
18
0.25*6.20*(2.16-1.15+0.30+0.60) m3 2.96
RAZEM 2.96
1.19 Daszek nad wej $ciem giéwnym - elementy wyko nAczeniowe
215/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw, z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - m?2
d.1./1901-01 metoda lekka, styropian grub.5 cm, tynk elewacyjny i malowanie
19
(0.34+0.45*2)*3.52*2 m?2 8.73
(0.45*2+0.34)*5.40 m?2 6.70
RAZEM 15.43
216|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
19
0.60*(5.40+0.05*2) m?2 3.30
RAZEM 3.30
217|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe o $r.75 mm m
d.1.|0506-01
19
5.40 m 5.40
RAZEM 5.40
218/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe $r.50 mm m
d.1.|0506-03
19
(3.20+1.30) m 4.50
RAZEM 4.50
219|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - lej spustowy 75/50 mm szt.
d.1.|0506-04
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
220|KNR 0-39 I1zolacja bezspoinowa powierzchni daszku nad wej$ciem gtéwnym m2
d.1./0117-02 Krotnos¢ = 2
19|analogia
0.45*5.40 m?2 243
RAZEM 243
1.20 Izolacje poni zej poziomu terenu i opaska wokét budynku
221/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. 1I1)
20
(65.26*2+15.77+1.60+0.70-5.40)*0.5*(0.60+0.15)*1.60 ms3 85.91
(0.50*1.00*0.50)*4<pod wycieraczki> m3 1.00
RAZEM 86.91
222|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych woda z detergentem pod ci$nieniem m2
d.1./0101-01
20
(64.85*2+14.57*2-4.68-5.70)*1.60 m?2 237.54
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RAZEM 237.54
223|KNR 2-02 I1zolacje z z folii kubetkowej m?2
d.1./0616-01
20|analogia
(64.85*2+14.57%2-4.68-5.70)*1.00 m2 148.46
RAZEM 148.46
224/KNR 0-23 J.w. - przymocowanie folii za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt
d.1./2612-05
20|analogia
149.00*6 szt 894.00
RAZEM 894.00
225/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych grub.12 cm, pionowe na lepiku, z siatkq |m?2
d.1.|0609-09 - ponizej poziomu terenu
20
(64.85*2+14.57%2-4.68-5.70)*1.00 m2 148.46
RAZEM 148.46
226|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m2
d.1./0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
20
po0z.225 m2 148.46
RAZEM 148.46
227/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego
20
p0z.226 m2 148.46
RAZEM 148.46
228|KNR 2-02 J.w. - druga warstwa lepiku m2
d.1./0603-08
20
po0z.227 m2 148.46
RAZEM 148.46
229|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy tytan.-cynk. przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2
d.1./0504-02 25cm
20
(0.12+0.07*2)*(64.85*2+14.57*2-4.68-5.70+0.05*2*4) m2 38.70
RAZEM 38.70
230/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.1.|0101-03 z.sz.|szer. 3,2 m Pas wezszy niz 2,5 m
20(1.2.
0.50*%(65.26*2+15.77+1.80+0.70-5.40) m2 71.70
RAZEM 71.70
231/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-04 petnione zaprawg cementowa,
20
65.26*2+15.77+1.80+0.70-5.40 m 143.39
(0.80+2.00)*2*4 <wycieraczki> m 22.40
RAZEM 165.79
232|KNNR 1 Opaska budynku - drenaz kamienny o gtebokosci 1,0 m m3 wy-
d.1./0522-02 kopu
20|analogia
(65.26*2+15.77+1.60+0.70-5.40)*0.5*(0.60+0.15)*1.00 m3 wy- 53.70
kopu
(0.80*2.00*0.30)*4<pod wycieraczki> m3 wy- 1.92
kopu
RAZEM 55.62
1.21 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
233|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gieb.do 3.0 m w m3
d.1.|0102-02 gruncie suchym kat. Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
21
(0.60+0.60*2)*(0.60+0.60*2)*(2.10-0.15)*5 m3 31.59
RAZEM 31.59
234/KNNR 2 Podktady betonowe - na gruncie - chudy beton grub.10 cm m3
d.1./1201-01
21
0.60*0.60*0.10*5 m3 0.18
RAZEM 0.18
235/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.1./0101-02 z.sz.|wych - objetosc¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
21(5.5. R*1.5
rys.23 0.40*0.60*4*5 m2 4.80
RAZEM 4.80
236|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 |m?2
d.1.|0101-04 z.sz.|m3 w jednym miejscu
21(5.5. R*1.5
rys.23 0.25*4*(1.35*2+1.63+1.91+2.14) m2 8.38
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RAZEM 8.38
237|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw m?2
d.1.|0101-05
21
rys.23 (0.25*3+0.20*4)*(22.40+0.30) m?2 35.19
RAZEM 35.19
238/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne plyty podjazdu m?2
d.1./0101-08
21|analogia
rys.23 (0.70+0.10)*2*22.40 m?2 35.84
RAZEM 35.84
239|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
21
rys.23 82.2*0.001 t 0.082
RAZEM 0.082
240/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
21
rys.23 (411.8+7.5)*0.001 t 0.419
rys.24 116.4*0.001 t 0.116
RAZEM 0.535
241/KNNR 2 Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.1./0106-02 z.sz.|cyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu, beton klasy B25
21|5.5. R*1.5
0.60*0.60*0.40*5 m3 0.72
RAZEM 0.72
242/KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.1./0107-05 z.sz.|objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu, beton klasy B25
21|5.5. R*1.5
rys.23 0.25*0.25*(1.35*2+1.63+1.91+2.14) m3 0.52
RAZEM 0.52
243/KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1.|0107-06 nym, beton klasy B25
21
rys.23 0.25*0.25%(22.40+0.30) m3 1.42
0.20*0.20*22.40*2 m3 1.79
RAZEM 3.21
244/ KNNR 2 Betonowanie plyty podjazdu, zbrojonej w deskowaniu tradycyjnym, beton klasy |m3
d.1.|0107-09 B25
21
rys.23 [0.25*0.15+0.675%(0.15+0.10)*0.5*2]*22.40 m3 4.62
RAZEM 4.62
245/KNNR 3 Rozbiorka elementéw zelbetowych - wykucie gniazda m3 bet.
d.1.|0403-02
21
0.30*0.40*0.40 m3 bet. 0.05
RAZEM 0.05
246|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
21
poz.235+0.60*0.60*4 m?2 6.24
0.25*4*1.60*5 m?2 8.00
RAZEM 14.24
247/KNR 2-02 J.w. - druga warstwa m2
d.1.|0603-08
21
poz.246 m?2 14.24
RAZEM 14.24
248/KNR 0-29 Izolacja powierzchni betonowych, poziomych - warstwa gruntujaca (bezroz- m2
d.1./0640-01 puszczalnikowa)
21|analogia
1.20*22.40 m?2 26.88
RAZEM 26.88
249/KNR 0-29 Izolacja powierzchni betonowych, poziomych - elastyczna masa izolacyjna m2
d.1.|0640-03 Krotnos¢ = 2
21|analogia
poz.248 m?2 26.88
RAZEM 26.88
1.22 Posadzki na zewn atrz budynku
250 KNNR 2 Warstwa spadkowa pod posadzke z ptytek - z gruboziarnistej masy szpachlo- |mz2
d.1./1202-01 wej - grub.20 mm (plyta zewnetrzna przy wejsciu gtéwnym)
22
3.80%4.68+1.95%1.62 <wejscie gtéwne> m?2 20.94
4.60*6.35 <wejscie boczne> m?2 29.21
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RAZEM 50.15
251/KNNR 2 J.w. - zmiana grubosci o 10 mm (projektowany spadek 6-50 mm) m?2
d.1.|1202-03
22
p0z.250 m2 50.15
RAZEM 50.15
252|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolacje - gruntowanie m?2
d.1.|0635-01
22|analogia
p0z.250 m2 50.15
RAZEM 50.15
253|KNR 0-29 Izolacja przeciwwilgociowa z elastycznej masy izolacyjnej m?2
d.1.|0640-01
22|analogia
p0z.252 m2 50.15
RAZEM 50.15
254|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych i antyposlizgowych o wym. |m2
d.1.|202 2810-06 |40x40 cm na zaprawie klejowej
22
wejscie gtéwne:
5.40*3.58+2.25*1.20 <podest> m2 22.03
(1.60+0.20*2)*22.40 <podjazd> m?2 44.80
2.45*1.85+0.16*1.85*8 <schody> m2 6.90
wejscie boczne:
4.60%6.35+0.40*2.00+1.50 m2 31.51
2.15*6.24+2.25%(6.00+1.01)+(0.25+0.30*2)*(6.25+0.30*2) m2 35.01
RAZEM 140.25
1.23 Balustrady zewn etrzne
255/KNNR 2 Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej m
d.1.|1301-04
23
(3.70+5.40+2.80)<wejscie gtéwne> m 11.90
4.80+12.60+6.30 <wejscie boczne> m 23.70
RAZEM 35.60
256 KNNR 2 Barierki okienne zewnetrzne, malowane proszkowo m
d.1.|1301-04
23|analogia
3.00*12 m 36.00
RAZEM 36.00
257|KNNR 2 Balustrada na pochylni dla os6b niepetnosprawnych, z poreczami na dwéch m
d.1./1301-01 poziomach
23
23.00*2 m 46.00
RAZEM 46.00
1.24/45400000-1 |Elewacje
258/ KNNR 7 Daszek nad wejsciem bocznym, wykonany z ptyty akrylowej na konstrukcji ze |m2
d.1.|0506-01 stali nierdzewnej
24
1.40*6.30 m?2 8.82
RAZEM 8.82
259/KNNR 3 Docieplenie scian z otworami wraz z osciezami z przyklejeniem styropianu i m?2
d.1./1001-02 jednej warstwy siatki - docieplenie $cian styropianem EPS 70-040 (PS-E FS
24 15) grub.12 cm
KONDYGNACJE NADZIEMNE:
Elewacja frontowa:
64.07*15.74+1.10*%(3.45*2+2.50) m?2 1018.80
-[(1.80*1.50)*(21*4+13)+(2.70*2.70)*4+(0.95*2.15)*3+2.50*3.15] m?2 -305.06
Elewacja tylna:
64.05*15.75 m?2 1008.79
-(1.80*1.50)*[(4+10)*5+6*4] m?2 -253.80
-(2.70*2.70)*6 m?2 -43.74
-2.60*0.80*5 m?2 -10.40
Elewacja lewa (potudn.-wsch.):
14.57*15.75 m?2 229.48
-(1.80*1.50)*5 m?2 -13.50
Elewacja prawa (p6in.-zach.):
14.57*15.75 m?2 229.48
-(1.80*1.50)*5 m?2 -13.50
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1846.55
COKOt BUDYNKU:
Elewacja frontowa:
(64.05-0.10*2-5.40)*1.15 m?2 67.22
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Elewacja tylna:
(64.05-0.10*2)*0.40 m2 25.54
(40.0+40.80)*0.5*1.80 m?2 72.72
-2.60*0.80*4 m2 -8.32
Elewacja lewa (potudn.-wsch.):
(14.57-0.10*2)*(0.40+1.15)*0.5 m?2 11.14
Elewacja prawa (p6in.-zach.):
(14.57-0.10*2)*1.15 m2 16.53
6.35%(2.16-1.15) m?2 6.41
6.16*(2.16-1.15)*0.5 m2 311
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 194.35
RAZEM 2040.90
260/KNNR 3 Docieplenie scian z otworami wraz z osciezami z przyklejeniem styropianu i m2
d.1./1001-02 jednej warstwy siatki - docieplenie osciezy styropianem EPS 70-040 (PS-E FS
24 15) grub.2 cm
Elewacja frontowa:
0.25%(1.80+1.50)*2*(21*4+13) m?2 160.05
0.25%(2.70+2.70)*2*4 m2 10.80
0.25%(0.95+2.15)*2*3 m?2 4.65
Elewacja tylna:
0.25*%(1.80+1.50)*2*[(4+10)*5+6*4] m2 155.10
0.25%(2.70+2.70)*2*6 m?2 16.20
0.25*(2.60+0.80)*2*5 m2 8.50
Elewacja lewa (potudn.-wsch.):
0.25%(1.80+1.50)*2*5 m?2 8.25
0.30*[(2.00+2.05*2)+(1.50+2.05*2)] m2 351
Elewacja prawa (p6in.-zach.):
0.25*%(1.80+1.50)*2*5 m?2 8.25
RAZEM 375.31
261/KNR 0-33 J.w.- przymocowanie plyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.1./0123-01
24
p0z.259*4 szt. 8164
16*2*4 <sfera naroznikowa> szt. 128
RAZEM 8292
262|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - zatozenie siatki na cokole budyn- |m?2
d.1./0121-02 ku
24
poz.259B m?2 194.35
RAZEM 194.35
263|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.1./0121-01
24
krawedzie $cian:
15.75*4+1.15*2+0.40*2 m 66.10
A (sumaczesciowa) ] e
m 66.10
krawedzie otworow:
(2.70*3)*10 m 81.00
(0.95+2.15*2)*3 m 15.75
(1.80+1.50*2)*(195+2) m 945.60
(1.80+0.45*2)*(20+1) m 56.70
(2.60+0.80*2)*(8+1) m 37.80
(2.50+3.15*2) <drzwi front.> m 8.80
(1.50+2.00+2.10*2*2) <drzwi boczne> m 11.90
B (sumaczesciowa) ] e
m 1157.55
RAZEM 1223.65
264/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1.|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
24|analogia
p0z.262 <powierzchnie ocieplone> m2 194.35
poz.6 <powierzchnie nieocieplone> m2 68.30
(0.30*2+0.25*2)*22.40+0.25*4%(0.28+0.56+0.75) <elem. beton. podjazdu> m?2 26.23
1.60*22.40 <podjazd - od spodu> m?2 35.84
RAZEM 324.72
265/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.1.|0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego - strefa cokotowa budynku
24|analogia
poz.264 m?2 324.72
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RAZEM 324.72
266 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
24
0.15%(2.70*10+0.95*3+1.80*197+1.80*21+2.60*9) m2 66.85
RAZEM 66.85
267|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm
24
(0.15+0.07*2)*(2.70*10+0.95*3+1.80*197+1.80*21+2.60*9+0.05*2*(10+3+ m2 136.20
197+21+9))
RAZEM 136.20
268|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
24
p0z.259+p0z.260 m?2 2416.21
RAZEM 2416.21
1.25 Rusztowania zewn etrzne
269|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1./1501-01
25
wg wW/w poz.:
1019.13+1008.79+229.2*2 m2 2486.32
187.00+(8.32+7.35) m2 202.67
RAZEM 2688.99
270|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 z.sz.5.15|(p0z.:261,262,263,264,265,266,267,268)
25
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