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lator tazienkowy fi 120 mm V=130 m3/h P=13 W 230V
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJINE
1/KNR 2-17 S.T. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1/0101-04 5.4.2 |dzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
15.51 m?2 15.510
RAZEM 15.510
2|KNR 2-17 S.T. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do m2
d.1/0122-03 5.4.2 |315 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.15 m?2 1.150
RAZEM 1.150
3/KNR 2-16 S.T. |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej Lamella Mat na folii |m2
d.1/0316-03 5.4.2 |aluminiowej przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.zew.ponad 120
mm, grubos$¢ izolacji 30 mm
1.45 m?2 1.450
RAZEM 1.450
4/KNR 2-16 S.T. |Jednowarstwowa izolacja o grub. 30 mm matami z wetny mineralnej La- |m?2
d.1/0321-01 5.4.2 |mella Mat na folii aluminiowej przewodéw wentylacyjnych prostokatnych
20.20 m?2 20.200
RAZEM 20.200
2 ELEMENTY REGULUJ ACE WENTYLACJI
5/KNR 2-17 S.T. |Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 200x400 mm szt.
d.2|0146-01 5.4.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-17 S.T. |Wyrzutnia $cienna prostokatna o wym. 200x400 mm szt.
d.2|0146-01 5.4.6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-17 S.T. |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 250 |szt.
d.2/0210-02 5.4.6 |mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 URZADZENIA WENTYLACYJNE - MONTA Z
8/KNR 2-17 S.T. |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 2 (wydajnosé po- |szt.
d.3/0322-02 5.4.5 |wietrza do 12000 m3/h) - Montaz centrali wentylacyjnej o wym. 1102x788
mm h=2114 mm G=215 kg, V=500 m3/h z automatyka dla uktadu Ns1/
Ws1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 S.T. |Zakup i dostawa - centrala wentylacyjna o wym. 1102x788 mm h=2114 |kpl
d.3|urzadzenie | 5.4.5 |mm G=215 kg, V=500 m3/h z automatykg dla uktadu Ns1/Ws1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 7-08 S.T. [Montaz i uruchomienie automatyki dla centrali wentylacyjnej o wym. ukt.
d.3/0201-02 5.45 |1102x788 mm h=2114 mm G=215 kg, V=500 m3/h - uktad Ns1/Ws1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu |szt.
d.3/0208-02 5.4.3 |ssacego do 315 mm (masa do 42 kg) - Wentylatory dachowe fi 180 V=
380 m3/h N=0,10 kW 230 V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu |szt.
d.3/0208-02 5.4.3 |ssacego do 315 mm (masa do 42 kg) - Wentylatory dachowe fi 180 V=
640 m3/h N=0,115 kW 230 V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem  |szt.
d.3/0206-01 5.4.3 |na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - Wenty-
lator tazienkowy fi 90 mm V=50 m3/h P=9 W 230V
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem  |szt.
d.3/0206-01 5.4.3 |na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - Wenty-
lator tazienkowy fi 100 mm V=100 m3/h P=13 W 230V
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem  |szt.
d.3/0206-01 5.4.3 |na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - Wenty-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem  |szt.
d.3/0206-01 5.4.3 |na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - Wenty-
lator kanatowy V=160 m3/h P=120 W 230V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 200 mm z wirni- |szt.
d.3/0201-01 5.4.3 |kiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wenty-
lator tazienkowy fi 100 mm V=200 m3/h P=125 W 230V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 2-17 S.T. |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 200 mm z wirni- |szt.
d.3/0201-01 5.4.3 |kiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wenty-
lator kuchenny fi 100 mm V=150 m3/h P=70 W 230V
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 217 S.T. 6.0 |Regulacja i rozruch instalacji wentylacji /R,M,S = 0,035/ kpl
d.3/9904 0100
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJA WENTYLACJI HYBRYDOWEJ
20/ KNR 2-17 S.T. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do m2
d.4|/0122-02 5.4.2 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - Przewody i ksztattki fi 125 mm
47.10+4.00+0.36 m?2 51.460
RAZEM 51.460
21/KNR 2-17 S.T. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do m?2
d.4|/0122-02 5.4.2 |200 mm - udziat ksztattek do 35 % - Przewody i ksztattki fi 160 mm
90.43+8.80+5.06 m?2 104.290
RAZEM 104.290
22|/KNR 2-17 S.T. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do m?2
d.4|/0122-02 5.4.2 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - Przewody i ksztattki fi 200 mm
50.24+4.40+6.50 m?2 61.140
RAZEM 61.140
23|/KNR 2-17 S.T. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do m?2
d.4/0122-03 5.4.2 |315 mm - udziat ksztattek do 35 % - Przewody i ksztattki fi 250 mm
9.42+2.64+3.89 m?2 15.950
RAZEM 15.950
24 KNR 2-17 S.T. |Kratka wywiewna higrosterowana z kroé¢cem fi 125 mm szt.
d.4/0138-05 5.4.8
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
25/KNR 2-17 S.T. |Thumik akustyczny fi 200/300 o dtugosci 600 mm szt.
d.4/0155-02 5.4.4
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
26| KNR 2-17 S.T. |Kréciec elastyczny kotowy o $rednicy 200 mm szt.
d.4/0210-01 5.4.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 2-17 S.T. |Kréciec do nasady fi 200/350x350 mm szt.
d.4/0210-01 5.4.4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
28| KNR 2-17 S.T. |Kréciec do nasady fi 250/350x350 mm szt.
d.4/0210-02 5.4.4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR 2-17 S.T. |Niskoci$nieniowa nasada kominowa szt.
d.4/0152-04 5.4.4
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
30/ KNR 2-17 S.T. |[Skrzynka tlumigca o wym. 350x700/600 mm - analogia. szt.
d.4|0154-04 5.4.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 7-08 S.T. |Zasilacz230V/12V Imax=4,5A ukl.
d.4/0301-02 5.4.4
6 ukl. 6.000
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RAZEM 6.000
32/KNR 2-16 S.T. [Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej Lamella Mat na folii |m2
d.4/0316-03 5.4.2 |aluminiowej przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r.zew.ponad 120
mm, grubos¢ izolacji 20 mm
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
33|KNR 217 S.T. 6.0 |Regulacja i rozruch instalacji wentylacji higrosterowanej /R,M,S = 0,035/ |kpl
d.4/9904 0100
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 KLIMATYZACJA ORAZ RUROCI AGI CHLODNICZE
34|/KNR 724 S.T. |Klimatyzator $cienny chtodzacy o wym. 275x790x215 mm o wyd. 3,4 kW |szt.
d.5/0130-0100 5.4.7 |- uktad K1iK2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 7-24 S.T. |Jednostka zewnetrzna o wym. 540x660x290 mm o wydajnosci chtodni-  |szt.
d.5/0153-01 5.4.7 |czej 3,4 KW - uktad K1 i K2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 S.T. |Zakup i dostawa klimatyzatoréw i jednostek zewn. j.w. dla uktadu K1 i K2 |kpl
d.5|wycena in- 5.4.7
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 205 S.T. |Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20,0 |t
d.5|0208-0300 5.4.7 |kg
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
38|KNR 217 S.T. |Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji /R,M,S = 0,085/ kpl
d.5/9904 0100 5.4.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR INS- S.T. |Rurociggi miedziane o $r.zew. 6,35 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane |m
d.5|TAL 0102- 5.4.7 |miekko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
40|KNR INS- S.T. |Rurociggi miedziane o $r.zew. 9,52 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane |m
d.5|TAL 0102- 5.4.7 |migkko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 0-34 S.T. |lzolacja rurocigg6éw otulinami Armaflex o grubosci 9 mm (E), $r. ze- m
d.5/0104-03 5.4.7 |wnetrzna rurociggéw 6,35 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
42|KNR 0-34 S.T. |lzolacja rurociggéw otulinami Armaflex o grubosci 9 mm (E), $r. ze- m
d.5/0104-03 5.4.7 |wnetrzna rurociaggéw 9,52 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR 13 S.T. |Rurociag o $rednicy 26 mm z rur pe taczonych metodg zgrzewania elek- |m
d.5/0130-0300 5.4.7 |trooporowego na scianach budynkéw niemieszkalnych - PCV skropliny fi
26 mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
44|KNR 7-24 S.T. |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o  |kpl.
d.5/0513-04 5.4.7 |wydajnosci 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 7-24 S.T. |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci kpl.
d.5|0514-04 5.4.7 |3.5tys.kcallh
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 7-24 S.T. |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw  |kpl.
d.5|0515-04 5.4.7 |czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 7-24 S.T. |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcal/h  |kpl.
d.5|0516-04 5.4.7
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 ROBOTY ADAPTACYJNO-BUDOWLANE
48|KNR AT-17 S.T. |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamen- [cm
d.6/0101-03 5.4.2 |towg w betonie zbrojonym - przejscia pionami wentylacji niskocisnienio-
wej fi 125 mm przez stropy
(11+7+2+5+4+2)*30 cm 930.000
RAZEM 930.000
49|KNR AT-17 S.T. |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- [cm
d.6/0101-04 5.4.2 |towg w betonie zbrojonym - przejscia pionami wentylacji niskocisnienio-
wej fi 160 mm przez stropy
(22+14+4+4+1+5)*30 cm 1 500.000
RAZEM 1 500.000
50/ KNR AT-17 S.T. |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamen- [cm
d.6/0101-05 5.4.2 |towg w betonie zbrojonym - przejscia pionami wentylacji niskocisnienio-
wej fi 200 mm przez stropy
(11+7+2+1)*30 cm 630.000
RAZEM 630.000
51/KNR AT-17 S.T. |Wiercenie otworéw o gltebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamen- [cm
d.6/0101-05 5.4.2 |towg w betonie zbrojonym - przejscia pionami wentylacji niskocisnienio-
wej fi 250 mm przez stropy
11*30 cm 330.000
RAZEM 330.000
52|KNR AT-17 S.T. |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamen- [cm
d.6/0101-06 5.4.2 |towg w betonie zbrojonym - przejécia dla wentylatoréw ViVent fi 355 mm
przez stropy
3*40 cm 120.000
RAZEM 120.000
53|/KNR AT-17 S.T. |[Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m?2
d.6/0104-05 5.4.2 |cm; miejsce ciecia - $ciana (wyciecie otworéw o wym. 60x40 cm w $cia-
nie zewnetrznej dla kanatéw wentylacyjnych prostokatnych o wym.
400x200 mm)
0.60*0.40*2 m?2 0.480
RAZEM 0.480
54 KNR AT-17 S.T. |[Ciecie $cian z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm recznag pitg spali- |m?2
d.6/0108-02 5.4.2 |nowa z tarczg diamentowa dla wentylatoréw tazienkowych o wym. 15x15
cm - 21 szt.
0.15*0.15*21 m?2 0.473
RAZEM 0.473
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llo sé llinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- |Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba

ca | staw- | t t
cy |ma| za-

ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny  ny

1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.1520 0.1520

2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.9000 0.9000

3.|azot gazowy sprezony techniczny osu-|ms3 1.7600 1.7600

szony
4.|Beton zwykty B-20 m3 0.0240 0.0240
5.|centrala wentylacyjna o wym. szt 1.0000 1.0000

1102x788 mm h=2114 mm G=215 kg,
V=500 m3/h z automatyka dla uktadu

Ns1/Ws1l
6.|Czerpnia scienna prostokatna o wym. |szt 2.0000 2.0000
200x400 mm
7.|Drut stal. do spaw. goty SPGL1 fi 2- kg 0.0600 0.0600
4mm
8.|drut stalowy okragty miekki ocynkowa- |kg 14.4830 14.4830
ny $r. 1.2 mm'
9.|Elektrody stalowe do spawania szt. 3.0000 3.0000
10.|Farba olejna do gruntowania miniowa |dm3| 0.0428 0.0428
60%
11.|Farba olejna nawierzchniowa szara dm3| 0.0400 0.0400
12.|Freon kg 2.0600 2.0600
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L Nazwa Jm | llo sé llinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- |Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny ny
13.|Klej Thermaflex 474 A/IC dm3| 0.3960 0.3960
14.|Klimatyzator $cienny chtodzacy o szt. 2.0000 2.0000
wym. 275x790x215 mm + jednostka
zewnetrzna o wym. 540x660x290 mm
0 wydajnosci chtodniczej 3,4 kW -
uktad K1 i K2
15. kliny stalowe kg 4.0000 4.0000
16.|Kotki rozporowe "Metalplast” 12x60 szt. | 26.6400 26.6400
17.|Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg kg |120.0000 120.000
0
18.|konstrukcja wsporcza o masie do 100 |kg 83.2000 83.2000
kg
19. konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg |kg 1.4000 1.4000
20.|Kratka wywiewna higrosterowana z szt | 97.0000 97.0000
kréécem fi 125 mm
21.|Kréciec do nasady fi 200/350x350 mm |szt | 11.0000 11.0000
22.|Kréciec do nasady fi 250/350x350 mm |szt | 12.0000 12.0000
23.|Kréciec elastyczny kotowy o $rednicy |szt 1.0000 1.0000
200 mm
24.|Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o |szt 2.0000 2.0000
przekroju kotowym o $rednicy 250 mm
25.|Ksztattki do rur pe z gwintem fi 25 mm |szt. | 14.4000 14.4000
26.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ Sz |m2 | 62.8981 62.8981
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm
27.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ Sz |m?2 4.9590 4.9590
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
28.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ |m?2 4.3428 4.3428
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1400 mm
29.|taczniki kielichowe miedziane o szt | 12.2000 12.2000
$r.zew. 6,35 mm
30.|taczniki kielichowe miedziane o szt | 12.2000 12.2000
$r.zew. 9,52 mm
31.|masa betonowa B-20 m3 0.0080 0.0080
32.|Maty z welny mineralnej Lamella Mat |m2 |223.6500 223.650
na folii aluminiowej dla przewodéw 0
wentylacyjnych kotowych o grubosci
izolacji 20 mm
33.|Maty z wetny mineralnej Lamella Mat | m?2 1.5225 1.5225
na folii aluminiowej dla przewodéw
wentylacyjnych kotowych o grubosci
izolacji 30 mm
34.|Maty z welny mineralnej Lamella Mat |m2 | 21.2100 21.2100
na folii aluminiowej dla przewodéw
wentylacyjnych prostokatnych o gru-
bosci izolacji 30 mm
35.|mydito maziste (szare) 65 % kg 1.0000 1.0000
36.|Niskocisnieniowa nasada kominowa |szt | 23.0000 23.0000
37.|Otuliny Armaflex grubosci9 mmdla |m 22.0000 22.0000
rur miedz. fi 6,35 mm
38.|Otuliny Armaflex grubosci 9 mmdla |m 22.0000 22.0000
rur miedz. fi 9,52 mm
39.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 |kg 3.2400 3.2400
mm
40.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gu-  |szt |[150.0466 150.046
mowej 0 gr. 5 mm 6
41.|podkiadki stalowe okragte zgrubne do |kg 0.6900 0.6900
$rub M8-M16
42.|podpory kanatéw (przewodow) wenty- |szt 2.7918 2.7918
lacyjnych typ A o obwodzie do 1400
mm"
43.|podpory kanatéw (przewodow) wenty- |szt 2.0000 2.0000
lacyjnych typ A o obwodzie do 2600
mm
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44.|podpory kanatow (przewoddéw) wenty- |szt |132.9249 132.924
lacyjnych typ C o $r.do 200 mm 9
45.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt 0.2875 0.2875
lacyjnych typ C o $r.do 315 mm
46.|podpory kanatow (przewodow) wenty- |szt 3.9875 3.9875
lacyjnych typ C o $r.do 315 mm'
47.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m2 [162.6675 162.667
we typ S (Spiro) z blachy stalowej 5
ocynkowanej o $r.do 200 mm
48.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m2 | 12.8250 12.8250
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 315 mm
49.|przewody (prostki) wentylacyjne pros- |m2 | 11.6325 11.6325
tokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 1400 mm
50.|Regulacja i rozruch instalacji klimaty- | kpl 1.0000 1.0000
zacji
51.|Regulacja i rozruch instalacji wentyla- |kpl 1.0000 1.0000
cji
52.|Regulacja i rozruch instalacji wentyla- |kpl 1.0000 1.0000
cji higrosterowanej
53.|Rura miedziana chtodnicza w zwoju 0 |m 20.8000 20.8000
$rednicy zewn. 6,35 mm
54.|Rura miedziana chtodnicza w zwoju 0 |m 20.8000 20.8000
$rednicy zewn. 9,52 mm
55.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 25/2,3mm m 24.7200 24.7200
56.|Skrzynka ttumiaca o wym. 350x700/ |szt 1.0000 1.0000
600 mm
57.|spirytus dm3| 0.9800 0.9800
58.|$ruby fundamentowe kotwowe do kg 1.2800 1.2800
wmurowania
59.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z na- kg 7.3200 7.3200
kretkami M 10x100 mm'
60.|sruby fundamentowe rodzaj Z z na- kg 8.1200 8.1200
kretkami M 12x200 mm
61.|Sruby stalowe z them i nakretkg m-16 |kg 1.6600 1.6600
62.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 9.6600 9.6600
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M10 o
dlug.do 60 mm'
63.|sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 1.1200 1.1200
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm
64.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg |111.1866 111.186
katnym z gwintem na catej dtugosci z 6
nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
65.|tarcza diamentowa szt 0.1088 0.1088
66.|tarcza diamentowa $r.800 mm szt 0.0216 0.0216
67.|Tasma Thermatape A/C 3x50 mm m 2.4000 2.4000
68.|Tlen sprezony techniczny m3 0.3760 0.3760
69.|tlen techniczny m3 2.6000 2.6000
70.| Thumik akustyczny fi 200/300 o dtu- szt | 22.0000 22.0000
gosci 600 mm
71.|tuleje ochronne z PCV do rur miedzia- [szt | 11.2000 11.2000
nych
72.|Uchwyt do rur PE met. fi 25 mm z szt. | 26.6400 26.6400
wktadka gumowa
73.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng [szt | 15.4000 15.4000
do rur miedzianych fi 6,35 mm
74.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng [szt | 15.4000 15.4000
do rur miedzianych fi 9,52 mm
75.|Uszczelka gumowa do przew. do fi szt | 76.6800 76.6800
300 mm
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76.|uszczelki gumowe do potaczen prze- |szt 4.1600 4.1600
wodéw o przekroju kotowym i ér. do
300 mm
77.|uszczelki gumowe do przewoddw wen-|szt | 13.0284 13.0284
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1400 mm"
78.|uszczelki gumowe do przewoddw wen-|szt |100.8800 100.880
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie 0
do 2400 mm
79.|uszczelki gumowe do przewodow wen-|szt 1.0400 1.0400
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 2600 mm
80.|uszczelki gumowe o przekroju prosto- |szt 4.0800 4.0800
katnym o obwodzie przewodu ponad
4500 do 7200 mm
81.|uszczelki z gumy do przewoddéw wen- |szt |438.1178 438.117
tylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm" 8
82.|uszczelki z gumy do przewoddéw wen- |szt 1.2190 1.2190
tylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
83.|uszczelki z gumy do przewoddéw wen- |szt | 16.9070 16.9070
tylacyjnych kotowych o ér.do 315 mm’
84.|uszczelki z gumy do przewoddéw wen- |szt | 23.9200 23.9200
tylacyjnych kotowych o $r.do 450 mm
85.|Wentylator kanatowy V=160 m3/h P= |szt 2.0000 2.0000
120 W 230V
86.| Wentylator kuchenny fi 100 mm V= szt 5.0000 5.0000
150 m3/h P=70 W 230V
87.|Wentylator tazienkowy fi 100 mm V= |szt 3.0000 3.0000
100 m3/h P=13 W 230V
88.|Wentylator tazienkowy fi 100 mm V= |szt 2.0000 2.0000
200 m3/h P=125 W 230V
89.|Wentylator tazienkowy fi 120 mm V= |szt 1.0000 1.0000
130 m3/h P=13 W 230V
90.| Wentylator tazienkowy fi 90 mm V=50 |szt 6.0000 6.0000
m3/h P=9 W 230V
91.|Wentylatory dachowe fi 180 V=380 szt 1.0000 1.0000
m3/h N=0,10 kW 230 V
92.|Wentylatory dachowe fi 180 V=640 szt 2.0000 2.0000
m3/h N=0,115 kW 230 V
93.|wiertto diamentowe szt 4.4415 4.4415
94.|wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.2910 0.2910
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm™
95.|woda m3 | 21.3251 21.3251
96.|Wyrzutnia $cienna prostokatna o wym.|szt 2.0000 2.0000
200x400 mm
97.|Zasilacz 230 V /12 V Imax=4,5 A szt 6.0000 6.0000
98.|materiaty pomocnicze zt
99.|Materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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