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Prace demontaŜowe KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace demonta Ŝowe
1

d.1
KNR-W 2-16
0604-02 z.o.
3.3. 9905-02 

Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm rurociągów o śr.zew.
ponad 108 mm - demontaŜ demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

216*1,68 m2 362,88
RAZEM 362,88

2
d.1

KNR-W 2-16
0308-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60-80 mm matami z wełny mineralnej i
waty szklanej rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm - demontaŜ demolacyjny izo-
lacji pokrytej zaprawą

m2

216*1,68 m2 362,88
RAZEM 362,88

3
d.1

KNR   4-04
1104-01
1104-03 
analogia

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

t

7,90 t 7,90
RAZEM 7,90

4
d.1 wycena in-

dywidualna

Utyliazcja izolacji t

7,90 t 7,90
RAZEM 7,90

5
d.1

KNR 4-04
0704-06
analogia

DemontaŜ przewodów z rur stalowych Dn 350 mm m

216 m 216,00
RAZEM 216,00

6
d.1

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 6 km

t

14,80 t 14,80
RAZEM 14,80

7
d.1

KNR-W 2-16
0604-02 z.o.
3.3. 9905-02 

Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm rurociągów o śr.zew.
ponad 108 mm - demontaŜ demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

236*1,42 m2 335,12
RAZEM 335,12

8
d.1

KNR-W 2-16
0308-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60-80 mm matami z wełny mineralnej i
waty szklanej rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm - demontaŜ demolacyjny izo-
lacji pokrytej zaprawą

m2

236*1,42 m2 335,12
RAZEM 335,12

9
d.1

KNR   4-04
1104-01
1104-03 
analogia

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

t

7,30 t 7,30
RAZEM 7,30

10
d.1 wycena in-

dywidualna

Utyliazcja izolacji t

7,30 t 7,30
RAZEM 7,30

11
d.1

KNR 4-04
0704-06

DemontaŜ przewodów z rur stalowych Dn 250 mm m

236 m 236,00
RAZEM 236,00

12
d.1

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 6 km

t

11 t 11,00
RAZEM 11,00

13
d.1

KNR-W 2-16
0604-02 z.o.
3.3. 9905-02 

Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm rurociągów o śr.zew.
ponad 108 mm - demontaŜ demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

130*0,92 m2 119,60
RAZEM 119,60

14
d.1

KNR-W 2-16
0101-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Izolacja o grubości 70-90 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów
o śr. ponad 191 mm - demontaŜ demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

130*0,92 m2 119,60
RAZEM 119,60
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Prace demontaŜowe KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1
KNR   4-04
1104-01
1104-03 
analogia

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

t

2,60 t 2,60
RAZEM 2,60

16
d.1 wycena in-

dywidualna

Utyliazcja izolacji t

2,60 t 2,60
RAZEM 2,60

17
d.1

KNR 4-04
0704-04

DemontaŜ przewodów z rur stalowych Dn 100 mm m

130 m 130,00
RAZEM 130,00

18
d.1

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 6 km

t

1,40 t 1,40
RAZEM 1,40

19
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2 m3 2,00
RAZEM 2,00
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