
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb zgłoszenia budowy nowego przyłacza ciepłowniczego od

pkt."A" do "B"  dla obiektu Politechniki Gdańskiej .
ADRES INWESTYCJI   :     Gdańsk ul. Traugutta
INWESTOR   :     Politechnika Gdańska 
ADRES INWESTORA   :     80-233 Gdańsk ul. Gabriela Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Sabina Stencel
DATA OPRACOWANIA   :     Maj 2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Siec ciepłownicza od. pkt .A do pkt.B TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Przyłącze ciepłownicze od P-TU

"A" do P-TU "B" na terenie Poli-
techniki Gdańskiej

0,00 0,00 0,00

2 Płukanie oraz uruchomienie 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Siec ciepłownicza od. pkt .A do pkt.B KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przył ącze ciepłownicze od P-TU "A" do P-TU "B" na terenie  Politechniki Gda ńskiej
1

d.1
KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

2
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

3
d.1

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - rozebranie komórki

m3

3,60 m3 3,600
RAZEM 3,600

4
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

5+8+3,6 m3 16,600
RAZEM 16,600

5
d.1 wycena in-

dywidualna

Utylizacja gruzu t

33,20 t 33,200
RAZEM 33,200

6
d.1 kalk. własna

Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robót m

442 m 442,000
RAZEM 442,000

7
d.1

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

 
1,50*1,0*221 331,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

331,500
331,50*0,70 m3 232,050

RAZEM 232,050
8

d.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
- szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
331*0,30 m3 99,300

RAZEM 99,300
9

d.1
KNR 2-01
0322-07

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

1,50*221*2 m2 663,000
RAZEM 663,000

10
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

1,0*221 m2 221,000
RAZEM 221,000

11
d.1

KNR-W 2-20
0502-01

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 168,3/250 mm L=12m m

28*12 m 336,000
RAZEM 336,000

12
d.1

KNR-W 2-20
0502-01

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 168,3/250 mm L=6m m

6*6 m 36,000
RAZEM 36,000

13
d.1

KNR-W 2-20
0511-06
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 168,3/250 mm kol.

18 kol. 18,000
RAZEM 18,000

14
d.1

KNR-W 2-20
0511-06
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 168,3/250 mm (1,5x1,0m) kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1

KNR-W 2-20
0511-06
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 60 stop. fi 168,3/250 mm kol.

4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
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Siec ciepłownicza od. pkt .A do pkt.B KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNR-W 2-20
0511-06
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 11 stop. fi 168,3/250 mm kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

KNR-W 2-20
0514-03
analogia

MontaŜ trójnika preizolowanego wznośnego z alarmem fi  168,3/250/fi168,3/
250 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNR-W 2-20
0511-06
analogia

MontaŜ kompensatora osiowego KP-150-125 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

KNR-W 2-20
0504-03

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 168.1/250 mm  ze
stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

76 złącz. 76,000
RAZEM 76,000

20
d.1

Badanie radiologiczne  Dn 150mm szt

76 szt 76,000
RAZEM 76,000

21
d.1

KNR-W 2-20
0506-03

MontaŜ muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla fi 168,3/250 muf.

76 muf. 76,000
RAZEM 76,000

22
d.1

KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

76 połącz. 76,000
RAZEM 76,000

23
d.1

KNR-W 2-20
0506-03

Pierścień gumowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1 wycena in-

dywidualna

Poduszki  piankowe 1000x250x40mm szt

46 szt 46,000
RAZEM 46,000

25
d.1

KNR-W 2-20
0522-05

MontaŜ elementów systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP65 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1

KNR-W 2-20
0522-08

MontaŜ elementów systemu alarmowego - kabel przyłaczeniowy instalacji alar-
mowej w potrójnej izolacji NYY-J 3x1,5m

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

27
d.1

KNR-W 2-20
0522-01

MontaŜ elementów systemu alarmowego - dedektor usterek LEVER LPS-2I szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1

KNR 2-01
0610-07
analogia

Obsypka rorociągów pospółką m3

0,45*1,0*221 m3 99,450
minus wypór rur
-22 m3 -22,000
 

RAZEM 77,450
29

d.1
KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

415 m 415,000
RAZEM 415,000

30
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

331,50 m3 331,500
minus wypór podsypki oraz obsypki
-(22,10+99,45) m3 -121,550
 

RAZEM 209,950
31

d.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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Siec ciepłownicza od. pkt .A do pkt.B KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
209,95 m3 209,950

RAZEM 209,950
32

d.1
KNR   2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.20 km

m3

121,55 m3 121,550
RAZEM 121,550

33
d.1 wycena in-

dywidualna

Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopów. m3

121,55 m3 121,550
RAZEM 121,550

34
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

35
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

36
d.1

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

37
d.1

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

38
d.1

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

39
d.1

KNR 2-31
0502-02

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

40
d.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

220 m2 220,000
RAZEM 220,000

41
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

220 m2 220,000
RAZEM 220,000

2 Płukanie oraz uruchomienie
42

d.2
KNR-W 2-18
0708-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
43

d.2
KNR-W 2-18
9910-02
analogia

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m)  płukaniu przewo-
dów z rur o śr. 150

10m
róŜn.

25 10m
róŜn.

25,000

RAZEM 25,000
44

d.2
KNR-W 2-20
0208-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-
150 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2

KNR-W 2-20
0208-06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za kaŜde rozpoczęte 10 m
ponad 100 m długości

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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