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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Sieć od pkt. C1 do trójnika Tr

150/150/150
0,00 0,00 0,00

2 Sieć od trójnika TR 150/150/150
do punktu C6

0,00 0,00 0,00

3 Sieć od pkt.C6 do C8 0,00 0,00 0,00
4 Sieć od pkt.C6 do C9 0,00 0,00 0,00
5 Płukanie oraz uruchomienie 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sieć od pkt. C1 do trójnika Tr 150/150/150
1

d.1 kalk. własna
Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robót m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

2
d.1

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

 
1,3*1,0*15 19,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

19,500
19,50*0,70 m3 13,650

RAZEM 13,650
3

d.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
- szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
19,50*0,30 m3 5,850

RAZEM 5,850
4

d.1
KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

5
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

1,40 m3 1,400
RAZEM 1,400

6
d.1

KNR-W 2-20
0105-04
analogia

Płyty kanałowe płaskie  - demontaŜ szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

7
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

1,80 m3 1,800
RAZEM 1,800

8
d.1 wycena in-

dywidualna

Utylizacja gruzu t

3,60 t 3,600
RAZEM 3,600

9
d.1

KNR 4-04
0704-05

DemontaŜ przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 139-193 mm przy uŜyciu
palnika tlenowego

m

15*2 m 30,000
RAZEM 30,000

10
d.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 6 km

t

0,50 t 0,500
RAZEM 0,500

11
d.1

KNR   2-16
0606-01 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Płaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubości 10 mm na izolacji ruro-
ciągów - demontaŜ demolacyjny

m2

34 m2 34,000
RAZEM 34,000

12
d.1 wycena in-

dywidualna

Utylizacja izolacji azbestowo-cementowej m2

34 m2 34,000
RAZEM 34,000

13
d.1

KNR 2-16
0311-04 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-150 mm matami z wełny mineralnej na
siatce drucianej rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaŜ demolacyj-
ny

m2

34 m2 34,000
RAZEM 34,000

14
d.1

KNR   4-04
1104-01
1104-03 
analogia

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

t

0,30 t 0,300
RAZEM 0,300
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1 wycena in-
dywidualna

Utyliazcja izolacji t

0,30 t 0,300
RAZEM 0,300

16
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

1,0*15 m2 15,000
RAZEM 15,000

17
d.1

KNR-W 2-20
0506-03
analogia

Zakończenie  izolacji - rękaw termokurczliwy E250 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNR-W 2-20
0506-03

Pierścień przejścia  przez ścianę dla fi 138,3/250 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1

KNR-W 2-20
0502-01

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 168,3/250 mm L=12m m

2*12 m 24,000
RAZEM 24,000

20
d.1

KNR-W 2-20
0502-01

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 168,3/250 mm L=6m m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1

KNR-W 2-20
0514-03
analogia

MontaŜ trójnika preizolowanego z alarmem fi  168,3/250/fi168,3/250/fi 168,3/
250 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1

KNR-W 2-20
0504-03

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 168.1/250 mm  ze
stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

8 złącz. 8,000
RAZEM 8,000

23
d.1

Badanie radiologiczne  Dn 150mm szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

24
d.1

KNR-W 2-20
0506-03

MontaŜ muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie , podwójnie uszczel-
niana ( klej +mastik) dn 150 mm

muf.

8 muf. 8,000
RAZEM 8,000

25
d.1

KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

8 połącz. 8,000
RAZEM 8,000

26
d.1 wycena in-

dywidualna

Mata kompensacyjna miękka z polietylenu 1000x500x40 mm szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

27
d.1

KNR 2-01
0610-07
analogia

Obsypka rorociągów pospółką m3

0,45*1,0*15 m3 6,750
minus wypór rur
-1,50 m3 -1,500
 

RAZEM 5,250
28

d.1
KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

29
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

19,50 m3 19,500
minus wypór podsypki oraz obsypki
-(1,50+6,75) m3 -8,250
 

RAZEM 11,250
30

d.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11,25 m3 11,250

RAZEM 11,250
31

d.1
KNR   2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.20 km

m3

8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250

32
d.1 wycena in-

dywidualna

Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopów. m3

8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250

33
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

1,40 m3 1,400
RAZEM 1,400

34
d.1

KNR 2-31
0403-04

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

35
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

36
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

2 Sieć od trójnika TR 150/150/150 do punktu C6
37

d.2 kalk. własna
Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robót m

318,40 m 318,400
RAZEM 318,400

38
d.2

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

 
1,30*1,5*159,20 310,440
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

310,440
310*0,70 m3 217,000

RAZEM 217,000
39

d.2
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
- szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
310*0,30 m3 93,000

RAZEM 93,000
40

d.2
KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

41
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500

42
d.2

KNR-W 2-20
0105-04
analogia

Płyty kanałowe płaskie  - demontaŜ szt.

160 szt. 160,000
RAZEM 160,000

43
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

19,20 m3 19,200
RAZEM 19,200

44
d.2 wycena in-

dywidualna

Utylizacja gruzu t

38,40 t 38,400
RAZEM 38,400

45
d.2

KNR 4-04
0704-04

DemontaŜ przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 114-133 mm przy uŜyciu
palnika tlenowego

m

159,20*2 m 318,400
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 318,400

46
d.2

KNR   4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 6 km

t

3,50 t 3,500
RAZEM 3,500

47
d.2

KNR   2-16
0606-01 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Płaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubości 10 mm na izolacji ruro-
ciągów - demontaŜ demolacyjny

m2

315 m2 315,000
RAZEM 315,000

48
d.2 wycena in-

dywidualna

Utylizacja izolacji azbestowo-cementowej m2

315 m2 315,000
RAZEM 315,000

49
d.2

KNR 2-16
0311-04 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-150 mm matami z wełny mineralnej na
siatce drucianej rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaŜ demolacyj-
ny

m2

315 m2 315,000
RAZEM 315,000

50
d.2

KNR   4-04
1104-01
1104-03 
analogia

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

t

2,80 t 2,800
RAZEM 2,800

51
d.2 wycena in-

dywidualna

Utyliazcja izolacji t

2,80 t 2,800
RAZEM 2,800

52
d.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

1,0*159,20 m2 159,200
RAZEM 159,200

53
d.2

KNR-W 2-20
0511-05
analogia

MontaŜ zwęŜki preizolowanej z alarmem fi 168,3/250/114,3/200 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

54
d.2

KNR-W 2-20
0501-04

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 114,3/200 mm L=12m m

24*12 m 288,000
RAZEM 288,000

55
d.2

KNR-W 2-20
0510-09
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 114,3/200 mm ( odługoś-
ciach ramion: 1,4 i 1,0 m)

kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.2

KNR-W 2-20
0510-09
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 114,3/200 mm kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.2

KNR-W 2-20
0510-09
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 7,5 stop. fi 114,3/200 mm kol.

4 kol. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.2

KNR-W 2-20
0510-09
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 114,3/200 mm kol.

4 kol. 4,000
RAZEM 4,000

59
d.2

KNR-W 2-20
0510-09
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 114,3/200 mm ( odługoś-
ciach ramion: 1,5 i 1,0 m)

kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.2

KNR-W 2-20
0504-02

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy 114,3/200 mm ze stali
weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46 złącz. 46,000

RAZEM 46,000
61

d.2
Badanie radiologiczne  Dn 100mm szt

46 szt 46,000
RAZEM 46,000

62
d.2

KNR-W 2-20
0506-01

MontaŜ muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie , podwójnie uszczel-
niana ( klej +mastik) dn 100 mm

muf.

46 muf. 46,000
RAZEM 46,000

63
d.2

KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

46 połącz. 46,000
RAZEM 46,000

64
d.2 wycena in-

dywidualna

Mata kompensacyjna miękka z polietylenu 1000x500x40 mm szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

65
d.2

KNR-W 2-20
0522-05

MontaŜ elementów systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP65 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.2

KNR-W 2-20
0522-08

MontaŜ elementów systemu alarmowego - kabel przyłaczeniowy instalacji alar-
mowej w potrójnej izolacji NYY-J 3x1,5m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2

KNR-W 2-20
0522-01

MontaŜ elementów systemu alarmowego - dedektor usterek LEVER LPS-2I szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.2

KNR 2-01
0610-07
analogia

Obsypka rorociągów pospółką m3

0,40*1,0*159,20 m3 63,680
minus wypór rur
-10 m3 -10,000
 

RAZEM 53,680
69

d.2
KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

70
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

310 m3 310,000
minus wypór podsypki oraz obsypki
-(15,90+63,68) m3 -79,580
 

RAZEM 230,420
71

d.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

230,40 m3 230,400
RAZEM 230,400

72
d.2

KNR   2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.20 km

m3

79,60 m3 79,600
RAZEM 79,600

73
d.2 wycena in-

dywidualna

Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopów. m3

79,60 m3 79,600
RAZEM 79,600

74
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500

75
d.2

KNR 2-31
0403-04

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76

d.2
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

318 m2 318,000
RAZEM 318,000

77
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

318 m2 318,000
RAZEM 318,000

3 Sieć od pkt.C6 do C8
78

d.3 kalk. własna
Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robót m

85,80 m 85,800
RAZEM 85,800

79
d.3

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

 
1,3*1,5*42,90 83,655
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

83,655
84*0,70 m3 58,800

RAZEM 58,800
80

d.3
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
- szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
84*0,30 m3 25,200

RAZEM 25,200
81

d.3
KNR-W 2-20
0105-04
analogia

Płyty kanałowe płaskie  - demontaŜ szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

82
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

5,20 m3 5,200
RAZEM 5,200

83
d.3 wycena in-

dywidualna

Utylizacja gruzu t

10,40 t 10,400
RAZEM 10,400

84
d.3

KNR 4-04
0704-02

DemontaŜ przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 76 i 83 mm przy uŜyciu
palnika tlenowego

m

86 m 86,000
RAZEM 86,000

85
d.3

KNR   4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 6 km

t

0,50 t 0,500
RAZEM 0,500

86
d.3

KNR   2-16
0606-01 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Płaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubości 10 mm na izolacji ruro-
ciągów - demontaŜ demolacyjny

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

87
d.3 wycena in-

dywidualna

Utylizacja izolacji azbestowo-cementowej m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

88
d.3

KNR 2-16
0311-04 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-150 mm matami z wełny mineralnej na
siatce drucianej rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaŜ demolacyj-
ny

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

89
d.3

KNR   4-04
1104-01
1104-03 
analogia

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

t

0,70 t 0,700
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,700

90
d.3 wycena in-

dywidualna

Utyliazcja izolacji t

0,70 t 0,700
RAZEM 0,700

91
d.3

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

1,0*42,90 m2 42,900
RAZEM 42,900

92
d.3

KNR-W 2-20
0513-03
analogia

MontaŜ trójnika preizolowanego równoległy z alarmem fi  114,3/200/60,3/125/
114,3/200

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

93
d.3

KNR-W 2-20
0510-09
analogia

MontaŜ zwęŜki preizolowanej z alarmem fi 114,3/200/76,1/140 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

94
d.3

KNR-W 2-20
0501-02

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 76,1/140 mm L=12m m

6*12 m 72,000
RAZEM 72,000

95
d.3

KNR-W 2-20
0510-03
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 76,1/140 mm kol.

4 kol. 4,000
RAZEM 4,000

96
d.3

KNR-W 2-20
0504-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy 76,1/140 mm ze stali
weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

14 złącz. 14,000
RAZEM 14,000

97
d.3

Badanie radiologiczne  Dn 65mm szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

98
d.3

KNR-W 2-20
0506-01

MontaŜ muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie , podwójnie uszczel-
niana ( klej +mastik) dn 100 mm

muf.

14 muf. 14,000
RAZEM 14,000

99
d.3

KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

14 połącz. 14,000
RAZEM 14,000

100
d.3

KNR-W 2-20
0505-04

Zakończenie  izolacji - rękaw termokurczliwy E-140 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

101
d.3

KNR-W 2-20
0505-04

Pierścień gumowy P-140 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

102
d.3

KNR-W 2-20
0113-15
analogia

Przejścia przez ścianę betonową - tuleja ścienna typu 'WGC" INTEGRA Dn
140mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

103
d.3 wycena in-

dywidualna

Mata kompensacyjna miękka z polietylenu 1000x500x40 mm szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

104
d.3

KNR 2-01
0610-07
analogia

Obsypka rorociągów pospółką m3

0,34*1,0*42,90 m3 14,586
minus wypór rur
-1,30 m3 -1,300
 

RAZEM 13,286
105
d.3

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80 m 80,000

RAZEM 80,000
106
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

84 m3 84,000
minus wypór podsypki oraz obsypki
-(4,30+14,60) m3 -18,900
 

RAZEM 65,100
107
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

65,10 m3 65,100
RAZEM 65,100

108
d.3

KNR   2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.20 km

m3

18,90 m3 18,900
RAZEM 18,900

109
d.3 wycena in-

dywidualna

Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopów. m3

18,90 m3 18,900
RAZEM 18,900

110
d.3

KNR-W 2-20
0401-05

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

111
d.3

KNR-W 2-20
0212-01
analogia

Kolana hanburskie Dn 65 mm PN25 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

112
d.3

KNR-W 2-20
0407-04

Zaw.kul.stal.z końc.do spaw fi 65 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

113
d.3

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4*0,239 m2 0,956
RAZEM 0,956

114
d.3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

10,956 m2 10,956
RAZEM 10,956

115
d.3

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

0,956 m2 0,956
RAZEM 0,956

116
d.3

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm
Krotność = 2

m2

0,956 m2 0,956
RAZEM 0,956

117
d.3

KNZ-15 31-
04

MontaŜ otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 50 mm m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

118
d.3

KNZ-15 31-
05

MontaŜ otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 30 mm m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

119
d.3

KNR-W 2-20
0522-05

MontaŜ elementów systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP65 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

120
d.3

KNR-W 2-20
0522-08

MontaŜ elementów systemu alarmowego - kabel przyłaczeniowy instalacji alar-
mowej w potrójnej izolacji NYY-J 3x1,5m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

170 m2 170,000
RAZEM 170,000
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
122
d.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

170 m2 170,000
RAZEM 170,000

4 Sieć od pkt.C6 do C9
123
d.4 kalk. własna

Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robót m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

124
d.4

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

 
1,3*1,5*12 23,400
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

23,400
23*0,70 m3 16,100

RAZEM 16,100
125
d.4

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
- szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
23*0,30 m3 6,900

RAZEM 6,900
126
d.4

KNR-W 2-20
0105-04
analogia

Płyty kanałowe płaskie  - demontaŜ szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

127
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500

128
d.4 wycena in-

dywidualna

Utylizacja gruzu t

3 t 3,000
RAZEM 3,000

129
d.4

KNR 4-04
0704-01

DemontaŜ przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy uŜyciu
palnika tlenowego

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

130
d.4

KNR   4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 6 km

t

0,12 t 0,120
RAZEM 0,120

131
d.4

KNR   2-16
0606-01 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Płaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubości 10 mm na izolacji ruro-
ciągów - demontaŜ demolacyjny

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

132
d.4 wycena in-

dywidualna

Utylizacja izolacji azbestowo-cementowej m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

133
d.4

KNR 2-16
0311-04 z.
sz.2.3. 9903-
2 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-150 mm matami z wełny mineralnej na
siatce drucianej rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaŜ demolacyj-
ny

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

134
d.4

KNR   4-04
1104-01
1104-03 
analogia

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

t

0,18 t 0,180
RAZEM 0,180

135
d.4 wycena in-

dywidualna

Utyliazcja izolacji t
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,18 t 0,180

RAZEM 0,180
136
d.4

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

1,0*12 m2 12,000
RAZEM 12,000

137
d.4

KNR-W 2-20
0501-02

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 60,3/125 mm L=12m m

2*12 m 24,000
RAZEM 24,000

138
d.4

KNR-W 2-20
0509-09
analogia

MontaŜ kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 60,3/125 mm ( niesyme-
tryczne o ramionach 1,25m i 0,7m

kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

139
d.4

KNR-W 2-20
0504-01
analogia

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy 60,3/125 mm ze stali
weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

6 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

140
d.4

Badanie radiologiczne  Dn 50mm szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

141
d.4

KNR-W 2-20
0505-03

MontaŜ muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie , podwójnie uszczel-
niana ( klej +mastik) dn 50mm

muf.

6 muf. 6,000
RAZEM 6,000

142
d.4

KNR-W 2-20
0505-03
analogia

Zakończenie  izolacji - rękaw termokurczliwy E-125 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

143
d.4

KNR-W 2-20
0505-03
analogia

Pierścień gumowy P-125 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

144
d.4

KNR-W 2-20
0113-14
analogia

Przejścia przez ścianę betonową - tuleja ścienna typu 'WGC" INTEGRA Dn
125mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

145
d.4

KNR 2-01
0610-07
analogia

Obsypka rorociągów pospółką m3

0,325*1,0*12 m3 3,900
minus wypór rur
-0,30 m3 -0,300
 

RAZEM 3,600
146
d.4

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

147
d.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

23 m3 23,000
minus wypór podsypki oraz obsypki
-(1,20+3,90) m3 -5,100
 

RAZEM 17,900
148
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

17,90 m3 17,900
RAZEM 17,900

149
d.4

KNR   2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.20 km

m3

5,10 m3 5,100
RAZEM 5,100
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Sieć ciepłownicza od pkt.C1 do pkt C8, C9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150
d.4 wycena in-

dywidualna

Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopów. m3

5,10 m3 5,100
RAZEM 5,100

151
d.4

KNR-W 2-20
0401-04

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

152
d.4

KNR-W 2-20
0212-01
analogia

Kolana hanburskie Dn505 mm PN25 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

153
d.4

KNR-W 2-20
0407-04

Zaw.kul.stal.z końc.do spaw fi 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

154
d.4

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4*0,186 m2 0,744
RAZEM 0,744

155
d.4

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

0,744 m2 0,744
RAZEM 0,744

156
d.4

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

0,744 m2 0,744
RAZEM 0,744

157
d.4

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm
Krotność = 2

m2

0,744 m2 0,744
RAZEM 0,744

158
d.4

KNZ-15 30-
04

MontaŜ otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

159
d.4

KNZ-15 30-
05

MontaŜ otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 30 mm m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

160
d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

161
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

5 Płukanie oraz uruchomienie
162
d.5

KNR-W 2-18
0708-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
163
d.5

KNR-W 2-18
9910-02
analogia

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m)  płukaniu przewo-
dów z rur o śr. 150

10m
róŜn.

26 10m
róŜn.

26,000

RAZEM 26,000
164
d.5

KNR-W 2-20
0208-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-
150 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

165
d.5

KNR-W 2-20
0208-06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za kaŜde rozpoczęte 10 m
ponad 100 m długości

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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