Firma Ustugowo-Handlowa

coO

projektowanie i wykonawstwo 81-881 Sopot, ul. Oskara Kolberga 6D/35
w zakresie inzynierii sanitarnej e-mail: piotr.cabanowski@wp.pl, tel. 693-957-506
NIP 585-123-81-41, REGON 192643269

Temat : Demontaz istniejacych rurociggéw
cieplowniczych-wysokie parametry z sieci EC II
na terenie Politechniki Gdanskiej
w piwnicach budynku Gléwnego i Chemii ,,A”
dzialka 403,618 obreb 0055

ADRES : Gdafisk wul. Traugutta
BRANZA : sieci cieplne
INWESTOR : Politechnika Gdaifiska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk-Wrzeszcz
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0.0PIS
1.1.Podstawa opracowania.

1.2.Przedmiot | zakres opracowania.
1.3.Roboty demontazowe

2.0.RYSUNKIL.

-Plan sytuacyjny 1:500
-Rzut piwnic — Gmach Gtéwny 1:500
-Rzut piwnic-Budynek Chemii ,A” 1:250

Rys.nr 1
Rys.nr 2
Rys.nr 3
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OPIS
do demontazu istniejacych rurociagéw cieplowniczych-wysokie parametry z sieci EC I

na terenie Politechniki Gdarnskiej w piwnicach budynku Gléwnego | Chemii ,A”

Podstawa opracowania.

Mapa do celow projektowych, 1:500.
Wizja lokaina.

Opis

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest demontaz istniejgcej sieci ciepingj
w pomieszczeniach piwnicznych Budynku Gidwnego PG i budynku Chemii A"

Roboty demontazowe

Obecnie przez Gmach Gtowny Politechniki Gdanskiej i budynek Chemii ,A” przebiegajg
rurociggi cieplownicze podwieszone do stropu piwnic , zasilajgce wezly clepine dla budynkow :
Gmach Gtowny, Budynek ,B” .Budynek Chemii ,A,B,C"oraz ZOZ z miejskiej sieci
cieptowniczej,

Po wykonaniu nowej trasy przebiegu sieci cieplnej zasilajgcej wezly cieplne do w/w obiektdw
obecne rurociggi od pkt."A" do B, ,C" E” oraz Gmachu Gldwnego nalezy zdemontowad.
Trasy przebiegu istniejgcych sieci cieplnych pokazano na planie sytuacyjnym Rys.Nr 1

oraz na rzutach piwnic Gmachu Gléwnego oraz Budynku Chemii ,A” Rys.Nr 2,3.

Rurociagi od $rednic 2xDn 350 do 2xDn 100 sg zaizolowane izolacjg termiczng w plaszezu
gipsowo-klejowym .

Roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ po calkowitym przelaczeniu obiektow zasilajacych
wezly ciepihe wg nowych tras zewnetrznych.

Przed demontazem z rurociggow nalezy spusci¢ wode grzewcza,

Calosé izolacji termicznej z rurociagdw nalezy utylizowaé a rury stalowe przekazac na ziom.

W zestawieniu podanc Hos¢ rur do demontazu.
Odcinek ,A-B” rury Dn 350 taczna dlugosc 216 mb

Odcinek ,B-C" rury Dn 250 {gczna diugosé 236 mb
QOdcinek ,D-E i Gmach Glowny” rury Dn 125-100 igczna diugosé 130 mb
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Firma. Ustugowo-Handlowa
CABACO

pro jektowanie | wykonawstwo

w zokresie inzynierli sanitarne j
81-881 Sopot ul.Oskara Kolbergo 6d/35
tel 601-52-16-24

Plan sytuacy jny
demontaz istnie jocych sieci cieplnych
w budynku Gmachu Gtéwnego | Chemii A
Gdansk ul.Traugutta dz.403, 618 okreb 0055
Studiim opracowanlat Pro Jekt techniczny

Dota czerwlec 2011 1
Skala 1:500 o~

| Projektant :

inz, Zygmunt Cabanowski

upr. Z6P=ll-630/5/78

Sprawdzit:

inz. tukasz Zukowski .

upr. Nr 296/6d/2002
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Firma Uslugowo-Handlowa
CABACO

projeklowanle | wykonawsiwo

w zakresle inzynleril sanitarne]
81-881 Sopot ul.0skara Kolberga 8d/35
fel 601-52-16-24

Rzut piwnic— Gmach Gtéwny PG
demontaz Istniejacych sieci cieplnych

W budynku Gmachu Gtéwnego i Chemii A
Gdarisk ul.Traugutta dz.403, 618 obrgb 0055

Studlum opracowanla: Projekt tachnlczny

Data czorwlec 2011

Skala 1:500
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z Gmachu Gtéwnego PG 2x

) Rzut piwnic— Chemia A
Firma Ustugowo-Handlowa . g ne o
CABACO demontaz istniejgcych sieci cieplnych

projektowanie | wykonawstwo w budynku Gmachu Gtéwnego i Chemii A
w zakresle Inzynierii sanitarnej Gdanisk ul.Traugutfa dz.403, 618 obrgb 0055

81-881 Sopof ul.0skara Kolberga 6d/35 Studium opracowania: Projekt techniczny
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