s ——

Firma Ustugowo-Handlowa

CO

projektowanie i wykonawsiwo 81-881 Sopol, ul, Oskara Kolberga 6D/35

w zakresie inzynierii sanitarnej e-mail: piofr.cabanowski@wp.pl, tel. 693-257-506
NIP 585-123-81-41, REGON 192643269

Temat : Projekt budowlany
sieci cieplnej po nowej
trasie od pkt.,,A” do ,,B”
oraz wymianie istniejacego przylacza
cieplnego od ,,B” do ,,C/C1-C2”
dla obiektu Politechniki Gdanskiej
dzialtka 403,618,621,622 obreb 0055

ADRES : Gdansk ul. Traugutta
BRANZA : sieci i przylacze cieplne
INWESTOR : Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdaisk-Wrzeszcz
inz 'f""u’ulm L uano yski
U‘I:_F-l oje 113,41 \dzoru,
iero
PROJEKTOWAL: inz.Zygmunt Cabanowski w zaki
upr. bud. nr ZGP-III-630/5/78 Nr":'
SPRAWDZIL: inz. Lukasz Zukowski ini. tukasz ZUKOVSC

Gd L jony do projektowa
o bud. nr 296/ /2002 J:ifni\\ ;::i,m\:'z a r(:hnt hraniy ms\aln.u,q_nej

jonk. I

mdtm €0, Baj
L
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdarisk

WUAIOZ-I-6740. 1157 -2 .2011.2-EN.157488 Gdansk,

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z p6zniejszymi zmianami),
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994z, — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianami),

na podstawie ustalen decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
nowego przylqcza cielnego 2xDn 130 (odc. A-B) oraz przebudowie istniejqcego przylacza cieplnego 2xDn
100 (odc. B-C) na terenie Politechniki Gdaiskiej (dz. nr 403, 618, 621, 622 obr. 55 — decyzjia WUAIOZ-I-
6733.29-5.2011.2-HR..66064 z dnia 2011.04.21,

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 02.06.2011r., nr rejestru WUA10Z/157488

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Politechnice Gdanskiej
z siedzibg przy ul Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,

(imig i nazwisko lub nanwa Inwestora oraz jego adres)

pozwolenia na budowe

sieci cieplowniczej (2xDn 150) odcinek A-B z przylgczami oraz na przebudowe sieci
cieplowniczej (2xDn 100) odcinek B-C, C1/C2- na terenie Politechniki Gdanskiej w rejonie ul
R. Traugutta w Gdansku, dz. nr ewid 403, 618, 621, 622 obr. 055,

obiekt kategorii : XX VI sieci;

(nazwa i rod:aj oraz adves calego zanier=enia budewlancgo, rod=aj -¢ obickiu -iw bad: robét budowlanych, Rategoria ¢ obicktu -

autor projektu : inzynier Zygmunt Cabanowski, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, upr. nr ZGP-111-630/5/78,
cztonek Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa, zarej. pod nr - POM/1S/0532/01,

( imig i nazwisko autora pmjdtu oraz specjalnos$é, Zakres i numer jego uprawnieii budowlanyeh oraz informacja o wpisie na liste czlonkéw wlascivej izby samorzqeu
zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkdéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane:

1) Szczeg6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych: '

- w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym, na czas prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic w Wydziale Gospodarki Konnmalnej Urzedu Miejskiego w
Gdarisku,

- zobowiqzuje sie Imvestora do wykomynwania przedmiotowych robdt budowlanych w sposéb zapewniajqcy
poszanowanie, wystepujqcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w

tym zapewmeme dosfgpu do drogi pubhcznej,

4) Szczegblowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: nalezy zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub
okre$lonych roboét budowlanych oraz nadzér nad robotami przez osobg posiadajgca uprawnienia budowlane w

odpowiedniej specjalnosci.' verfe



5) Inwestor jest zobowiazany :
-zawiadomi¢ wlaéciwy organ nadzoru budowlanego o zakoiiczeniu budowy, co najmniej 21 dni przed

zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania obiektu budowlanego;
6) Kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiescié na-budewiew—widoezayn

migiseu—tablice—infonmacyinaoraz-ogleszeniazawicrajace daﬂe-de%zezqe%bezpaeezeﬂsmﬂ-pme}q—eeh}ewema—
zwalnia-sie z winnienionego-zobowiazania (art. 42 ust.3 ustawy — Prawo budowlane); '

Obszar oddzialywania obicktu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje teren
Politechniki Gdanskiej w rejonie ulicy R. Traugutta w Gdansku, dz. nr ewid. 403, 618, 621, 622 obr.

055.
UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2011r. wplynat wniosek Politechniki Gdanskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe sicci cieplowniczej -
odcinek A-B z przytaczami oraz na przebudowe sieci cieplowniczej odcinek B-C, C1/C2 przy ul. Traugutta
w Gdansku, (wniosek zarejestrowano pod nr WUAIOZ/157488).

W dniu 07.06.2011r. pismem WUAIOZ-1-6740.1157-1.2011.2-EN.157488, powiadomiono strony o
wszczgeiu postgpowania administracyjnego na w/w wniosek o pozwolenie na budowe.

Inwestor uzyskal pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac na terenie
zespolu zabudowy Politechniki Gdanskiej na terenie dziatki 403, 618, 621, 622 w obr. 055 w zakresie
budowy przylacza cieplnego 2xDn150 na odcinku A-B oraz przebudowy istniejacego przylacza cieplnego
2xDn100 na odcinku B-C — decyzja ZN.4177/1355/2011 z dnia 26.05.201 Ir,

Poniewaz Inwestor zlozyl stosowny wniosek zalaczajac do niego odpowiednie dokumenty zgodnie z art. 33
ust.2 oraz spetnione zostaly wymagania okreslone w art.35 ust. 1 i art. 32 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z
pozn. zm., dlatego orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Pomorskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

BEEdwelent Miagsta aDARoiA
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Zatacznik: 1. P.B. sieci ci\é'plo'wniéz.ej; '

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdariska — 2 egz. projektu,

Ul G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanisk,
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w/m-1 egz. projektu,
3. a/a—1 egz. projektu,

Pouczenie:
1. Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest

wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnos$cig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na
pi$mie:
1) o$wiadczenia kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. [2 ust 7 ustawy Prawo budow!ane

2) w—p FZype

3) informacj¢ zawierajgca dane zamieszczone w 00{oszen1u o0 ktérym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy —

Prawo budowlane.
c.d. nastr. 3
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Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu budowlanego
mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
W}Wmmﬁmemm%ﬁwmwm@
eb%ﬂ%%%%%ﬂw%a%&%m%ﬂm
WW@W%H&WM@%@%W
Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jesli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uplywem 3 lat od dnia
w ktorym decyzja ta stala si¢ ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

Niepotrzebne skredlic.



OSWIADCZENIE

Do projektu nowego przytacza cieptowniczego od punktu ,A” do ,B”
oraz przetozenia istniejgcego przytacza cieplnego od ,B” do ,C".

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 93 z 2004r poz 888),

oSwiadczam, ze projekt przytacza zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Zygmunt Cabanoysk)

upr. bud. do prof@Rtowahia, A

kie ial\ th

! ' io i
) :

\'.‘o.'i._-l;ar_l.'i! in. cieplnych
Nr ewid. ZGP-I111-630/5/78

Projektant : inz. Zygmunt Cabanowski
upr.bud.ZGP-I11-630/5/78

Sprawdzajacy: inz. tukasz Zukowski
upr.bud.296/Gd/2002 inZ, tukasz Zukowski
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Cabanowski Zygmunt
81-881 Sopot ul.Kolberga 6D/35

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej 1z

o humerze ewidencyjnym POM/IS/0532/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

Gdafisk 2010-11-15 r.

POMORSKA OKREGOWA
(7BA INZYNIERGW BUDOWRICTWA
50-840 Ctdafisk, ul. Swigteianska 4544
(3 Tel (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-98

by Inzynieréw Budownictwa

PRIEWODMNILZACY RADY

Ryszard Kolaso
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z oryginatem

H1Z, Ay QI sgaguiing . =3

upr. bud, do pr

kierowania wfsce

w zakresie siehd, o (e
wod.-kan~ikaa? cieplnych

My ewid. ZG0-1T1-630/5/78




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/161/02 . ‘ Gdaiisk, dnia2002 - 12 - 93
7132/351/02 |

DECYZJA NR 296 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1i2 i art, 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz..1126.z 2000.r. .z pézn.

~zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
. architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Ni 5 poz, 42 22002 1), w

zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz.22] z
20021.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia

14

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr §, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz, 1130 z 2002 r.)

nadaje :

Panu: Fukaszowi Michatowi Zukowskiemu
inZynierowi inZynierii §rodowiska

urodzony w dniu 17 kwietnia 1954 r. w Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosei : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

wzakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gtéownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania nini¢jszej decwgﬁ'{}*};}\
Ofrzymuje : D 1
B 5l |
I. Pan Fukasz Zukowski \:»_ ‘l\ N
ul. Reymonta 40 {J}f}\ -
80-290 Gdansk STSHT = O
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanegg v
Warszawa inZ, Zvgrauie (...
Upi. bud, ¢g projattowania.
, .'uer'nw.:j (ERVE TS AT A ."'!;
%8, z8odnos6 ‘i)

% oryginaiem



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zukowski kukasz
84-208 Kielno Warzenko 4

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5717/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

Gdansk 2010-11-22 r.

POMORSK @KREGOW‘A
[ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 47 44
(3 Tel. (0-58) 324-—89-—?7

Fox (0-58) 301-44-98

PRZEWODMIZZACY RADY

Ryszard Kolasa

70, 2600N0EG
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdansk ZD’H ‘ﬂl'r 2 1
WUAIOZ-1-6733.29 -5 .2011.2-HR.66064 Gdansk, dn...............
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z pézniejszymi zmianami),
art.4 ust.2 pkt 1, art.50 ust.1 i 4, art.53, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003 r. z p6éZniejszymi zmianami)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczef
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589 z 2003 r.);

- po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dnia 08.03.2011r

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie nowego przylacza cieplnego 2 x Dn 150 (odc. A — B)
oraz przebudowie istniejacego przylacza cieplnego 2 x Dn 100 (odc. B - C) —
na terenie Politechniki Gdanskiej (dz. nr 403, 618, 621, 622 obrgb 55).

J—t

. Ustalenia dotyczace warunkoéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzenncgo:
nie dotyczy

(]

. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

e w przypadku braku zieleni badz prowadzenia trasy projektowanych przylaczy
cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy przedlozy¢ w projekcie
budowlanym informacje potwierdzajaca ten stan,

o w przypadku wystgpowania na w/w terenie drzew i krzewéw (w wieku powyzej 10 lat)
projektowane przylacza cieplownicze nalezy zlokalizowaé poza rzutem koron drzew
ozdobnych,

e w przypadku wystgpowania na w/w terenie drzew i krzewow i brakiem mozliwosci
projektowania przylaczy cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy
podaé: gatunki drzew, odleglosci skraju wykopu od pni drzew, szeroko$¢ oraz glgbokosé
projektowanych wykopdéw oraz sposéb zabezpieczenia drzew (systeméw korzeniowych
drzew),

e w przypadku wystapienia kolizji projektowanych przylaczy cieplowniczych z zielenig
ozdobng (drzewa i krzewy w wieku powyzej pigciu lat) i brakiem mozliwosci jej
wyeliminowania, nalezy przedlozy¢ w projekcie budowlanym inwentaryzacj¢ kolidujacej
zieleni wraz z gospodarka drzewostanem uzgodniong z ZDiZ - Dzial Utrzymania Zieleni,
Gdansk - wzdluz paséw zieleni ulicznej, na pozostalym terenie z Pomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku,

e za wycinke drzew, krzewdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami bedzie naliczana
oplata,

o w przypadku robét rozbiérkowych wykonawca robdt rozbidrkowych jako wytworca

odpaddéw jest zobowigzany do spelnienia obowigzkoéw wynikajacych z ustawy z dnia

27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628) t..:

- do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach inne niz niebezpieczne oraz

sposobach gospodarowania tymi odpadami (np.gruz, ziemia, zlom),
nz, Zyaru
Upr. bud. «n.; {0
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- jezeli w wyniku rozbiorki powstang odpady niebezpieczny w ilosci powyzej 100 kg.
(np.asfalt zawierajacy smole, odpady zawierajace azbest, podkiady kolejowe) winien
wystapi¢ o uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi.

3.Ustalenia dotyczace dziedzictwa Kkulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej: - :

e planowana inwestycja usytuowana jest w zespole zabudowy Politechniki Gdanskiej,
Gdansk ul. Majakowskiego, wpisanym do rejestru zabytkdéw decyzjg z dn.30 kwietnia
1979r, pod nr rej. 828, zatem wymagane jest uzgodnienie planowanej inwestycji
z Pomorskim Wojewddzkim Konserwaforem Zabytkéw—w-Gdarisku; na obecnym-etapie

uzyskano rW},'—I‘ﬁ—.a_;},;ne uzgodnienie —  postanowienie z dn, 07.04.2011r,
nr ZN.4151/837/2011. TR

"o i
. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
e planowanie zamierzenie nalezy projektowaé i realizowaé w oparciu o warunki gestora
sieci,
o wszelkie kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy eliminowaé na warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci. '

P

[9)]

. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

e obiekt budowlany oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé¢ i budowaé w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (art.5 ustawy Prawo Budowlane),

e projekt budowlany winien zawieraé sposéb odtworzenia nawierzchni i przywrbcenia

~ terenu do stanu pierwotnego,

e w trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié dojazd do posesji usytuowanych wzdtuz
ulic objetych inwestycja,

e nalezy uzyskaé zgode wlascicieli i zarzadcodw na wejscie na ich tereny i uzgodni¢ warunki

zajgcia terenu na czas trwania prac. '

6. Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie
Z przepisami: '

e ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r),

e warunkami technicznymi okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.U. z 2002z, Nr 75 p0z.690 z pdzn. zmianami),

e ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r, Nr 19,
poz.115), '

o ustawy z dn.27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r
poz.150), ,

e ustawy z dn.16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, z 2009r poz.1220).

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z: 74, zgodnoéfn
Zespotem Uzgodnienh Dokumentacji Projektowej w Gdansku, 7 oryginale
gestorem sieci/gestorami sieci /odpowiednio/ inZ, 2y HowsKi

. . 2 . : 7 o b, ¢
Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku i

i nia i, nay o,
UZASADNIENIE e 44, ek

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie, na ktorym brak planu miejscowego

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 56 w/w ustawy o planowaniu

W o£2

2



¥ l

i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odr¢bnymi.

W postgpowaniu zawigzanym z wydaniem niniejszej decyzji dokonano analizy warunkow
i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu. Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajaca
uprawnienia wymagane art.50.ust.4 w/w ustawy.

Niniejsza decyzja przygotowana zostala w mys$l art. 50.ust. 4 oraz 52. ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z lacznym spelnieniem
warunkow w nich okreslonych.

Zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsze warunki zabudowy uzgodniono z Zalzqdem Drég i Zieleni w Gdansku — opinia
z dn. 04.04.2011r, nr UD-6302-14(2)-2011-BB-1181.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za moim poSrednictwem

w terminie 14 fﬁ# hdfﬂﬁgy /r[ej dorgczenia. B MiRetA wpkieii
zup.
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Zalaczniki: 3
zalacznik graﬁczny*-ﬁ 1apy syt. - wys.

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

2. ala

3. WUAIOZ -HR

4. Biuro Rozwoju Gdanska w/m
5. Rejestr decyzji w/m
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowg nalezy zlozy¢ w okresie wazno$ci n/n decyzji do Wydzialu Urbanistyki, Architektury
i Ochrony Zabytkéw Urzgdu Miejskiego w Gdarisku wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego
przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.
Nr 120 poz.1133) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2. Zgodnie z wykladnig art.65 w/wym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia bgda inne niz w wydanej decyzji,
badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe - organ ktéry wydal decyzje o warunkach zabudowy
stwierdza jej wygasnigcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks postgpowania administracyjnego.
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9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

l}?z&g!;zggr._ Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 71 oraz
art. 73 ustawy z dnia\3 paZdzieriiika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
199, poz. 1227 z p6zn. zm.) po rozpoznaniu wniosku Politechniki
Gdanskiej z siedzibg w Gdansku z dnia 25 lutego 2011 r. (data wplywu: 08.03.2011 r.)
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia:

UZASADNIENIE .
Politechnika Gdanska wystapita z wnioskiem z dnia 25 lutego 2011 r. (data wptywu:
08.03.2011 r.) o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na wykonaniu nowego przytacza cieplnego 2xDn 150 od pkt ,,A” do ,B” oraz
wymianie isthiejacego przytacza cieplnego kanatowego na nowe preizolowane nha odcinku
od ,,B” do ,,C” (po trasie) z rur preizolowanych 2xDn 100 na terenie Politechniki Gdarskiej.

Dtugosé catkowita odcinka od ,,A” do ,B” wynosi ok. 200 mb, natomiast dtugo$¢ odcinka
»B” do ,,C” - ok. 210 mb. Powierzchnia zajmowanego obszaru wynosi ok. 550 m”.

Rury preziolowane beda uktadane bezposrednio w gruncie na gtebokosci do 2 m.
Prace budowlane beda wykonywane jedynie w godzinach dziennych.

Realizacja inwestycji nie wigZe sie z koniecznoscia usuniecia drzew lub krzewow.
Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsigwziecia na podstawie art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z pézn. zm.) oraz po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiewzigcia
ustalono co nastepuje:
— zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco ioddziatywacanaivy ki
upr. bud, do prolz¥towania, nadzoru,

' . kisrowania (v spiyst
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érodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja ,jinstalacje do przesylu pary wodnej lub cieptej wody,
7 wylgczeniem osiedlowych sieci cieptowniczych i przytaczy do budynkow”.
Przedmiotowa inwestycja polega na: realizacji nowego przytacza oraz wymianie
przytacza istniejacego, a tym samym nie kwalifikuje sie do przedsiewzigé mogacych
zawsze znaczaco Wb potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji sradowiskowel;* - ’

— nie przewiduje sie znacznego- wWzrostu oddziatywania na Srodowisko na skutek
ewentualnego kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsiewzigcia z innymi
przedsiewzieciami w sasiedztwie;

_ w trakcie realizacji badz eksploatacji inwestycji nie beda wykorzystywane
nieodnawialne lub ograniczone zasoby srodowiska;

_ zakiadana eksploatacja sieci nie bedzie powodowac emisji  substancji
niebezpiecznych lub szkodliwych;

— z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby realizacja, czy eksploatacja
przyczynity sie do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie
ludzi, badZ $rodowisko;

— oddziatywanie na Srodowisko na etapie realizacji przedsiewzigcia zwigzane bedzie
z emisja hatasu, odpadow, zanieczyszézenn do powietrza oraz pytu z maszyn
budowlanych i $rodkéw transportu wykorzystywanych w  trakcie budowy.
Oddziatywania te jednak beda ograniczone w czasie do fazy budowy; ,

— planowane przedsiewzigcie slokalizowane jest w Znacznym oddaleniu od obszaréw
g6rskich, obszaréw na ktorych standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone,
obszaréw przylegajacych do jezior, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
Ocenia sie, ze z uwagi na charakter przedsigwzigcia 1 W zwigzku
z jego znacznym oddaleniem od wW/w obszaréw realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia nie bedzie na nie oddziatywac;

— planowane przedsigwziecie jest potozone poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na
potozenie planowane]j inwestycji na terenie miejskim, przeksztatconym
i zabudowanym, nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja zamierzenia mogta
spowodowaC utratg badz fragmentacje siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkéw rolin i zwierzat, dla ochrony ktorych obszary te zostaly wyznaczone.
Lokalizacja inwestycji w znacznych odlegtosciach od obszaréw Natura 2000 nie
spowoduje modyfikacji warunkéw ekologicznych na w/w obszarach, co mogtoby
mieé¢ ewentualne posrednie oddziatywanie na siedliska  przyrodnicze
i siedliska gatunkow stanowiacych przedmiot ochrony W ich granicach;

— w zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia, oddalona o bezpieczna
odlegtod¢ od granic Pafistwa, wykluczona jest mozliwoé¢ oddziatywania
przedsiewzigcia na obszary potozone poza granicami Polski zardéwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji- Nie zachodza wigc przestanki do przeprowadZenia
postepowania W sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko W kontekscie
transgranicznym;

— na terenie objetym przedsiewzieciem nie obowiazuje miejsCOWY plan
zagospodarowania przestrzennego.

Majac powyzsze na uwadze, tut. Organ uznat, ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie
wymaga uzyskania decyzji o &rodowiskowych uwarunkowaniach.

Poniewaz postepowania stato sie bezprzedmiotowe, 0rzeczono jak w osnowie decyzji.

Za, zg0dnosé %
7 oryginalern  upr bud. d
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dotyczy: uzeodnienia projektu. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu
: publicznego polegajacej na: budowie nowego przvigcza cieplnego 2x Dn 100

( odc.A-B) oraz przebudowie istniejgcego przvtacza 2x Dn 100 ( odc. B-C) - na

terenie Politechniki Gdariskiej ( dz. nr 403,618,621,622, obreb 055

W odpowiedzi na Panstwa wystgpienie nr WUAIOZ-1-6733.29-3.2011.2-HR.66064 z
dnia 23.03.2011r. w powyzszej sprawie, Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku informuje, ze
opiniuje pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji, bez uwag.
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ZN.4151/837 /2011

POSTANOWIENIE

* Na podstawie art, 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art, 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i c; art. 7 pkt 1 Ustawy z
- dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr162 poz. 1568 z
~pbzniejszymi zmianami), art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z péZniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z péZniejszymi zmianami) wzwiazku z-
- “wystapieniem Urzedu Miejskiego w Gdansku pismem nr WUAIOZ-1-6733.29-4.2011.2-
- HR.66064 z dnia 23.03.:2011 r. (wplynglo dnia 30.03.2011 r.) w sprawie uzgodnienia

*_projektu decyzji o ustaléniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej

" na budowie nowego przylacza cieplnego 2 x Dn 150 (odc. A-B). oraz przebudowie

- istniejgcego przylgcza cieplnego 2 x Dn 100 (ode. B-C) na terenie Politechniki Gdanskiej
(dz.nr 403, 618, 621, 622 obreb 55)

Postanawiam
- uzgodni¢ projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
;polegajacej na budowie nowego przylacza cieplnego 2 x Dn 150 (odc. A-B) oraz przebudowie

istniejacego przytacza cieplnego 2:x Dn. 100 (odc. B-C) na terenie Politechniki Gdanskiej (
dz. nr 403, 618, 621, 622 obreb 55)

Uzasadnienie

Do Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wplynat w dniu 30.03.2011 I.

" wniosek Urzedu Miejskiego w Gdansku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie. nowego
- przylacza cieplnego 2 x Dn 150 (odc. A-B) oraz przebudowie istniejacego przylacza
cieplnego 2 x Dn 100 (odc. B-C) na terenie Politechniki Gdanskiej ( dz. nr 403, 618, 621, 622
“obreb 55 ). Przedmiotowy -obszar, z uwagi na reprezentowane przez niego historyczne
wartodci przestrzenno-architektoniczne, znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i

- podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami. Wraz z wnioskiem zlozone zostaly kopia wystapienia inwestora z mapka
" sytuacyjng planowanej inwestycji. Jak wynika z analizy tych dowod6éw projektowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartodci przestrzenne i

- - architektoniczne w/w obszaru a tym samym stwierdzi¢ nalezy, ze istnieja w aspekcie

- konserwatorskim przestanki merytoryczne dla uzgodnienia przedtozonego projektu decyzji.o
_ “ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu
oart. 6ust. 1 pkt 1lit. biciart. 7 pktl Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- oraz art. 60 ust. 1 Ustawy o planowamu 1 zagospodarowamu przestrzennym postanawiam jak
w sentencji.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
- Narodowego za poSrednictwem tutejszego .organu w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia

- (art. 106 § S, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwxqzku z art, 129§ 1 Kodeksu postc;powama
! admmlstracy_lnego)

: = - . . ] : - T ou e - P\') WPOR-. aat b\-L{\)W
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" 1. ‘Urzad Miejski w Gdaisku | Seaidpitiaki

 Wydziat Urbamstykx Architektury i Ochrony Zabytkow
- 2. a/aES

Do wiadomos§ci:

: @ Politechnika Gdariska |
ul; Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
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. WOJEWODZKI URZAD Gdarnsk, dnia 26.05.2011 .
OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

POMORSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

UL. KOTWICZNIKOW 20

80-881 GDANSK

TEL. [058] 301-62-67, TEL./FAX. [058) 301-62-68 SEKRETARIAT KANCLERZA

. WPYTIQHD 1vv10n 202,951, 204,

ZN. 417711355/2011 - L A2l T o B0 200
DECYZJA |

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568
z pozniejszymi zmianami), art, 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) oraz-na podstawie art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071
Z pozniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdariskiej z dnia 04.05.2011 r. (wplynelo dnia 20.05.2011 r.) w
sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy nowego przylacza cieplnego 2xDn 150 na
odcinku (A-B) oraz przebudowy istniejacego przytacza cieplnego 2xDn 100 na odcinku (B-C) na
terenie Politechniki przy ul. Narutowicza 11/12 na terenie dzialki nr 403, 618, 621, 622 obr. 0055 w
Gdansku, w granicach obszaru zespolu zabudowy Politechniki Gdariskiej wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem 828 — 969 (nowy nr) decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Gdansku z dnia 30.04.1979 .

POZWALA
na prowadzenie prac W granicach obszaru zespolu zabudowy Politechniki Gdariskiej, usytuowanym
przy ul. Narutowicza 11/12 na terenie dziatki nr 403, 618, 621, 622 obr. 0055 w Gdarisku, wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem 828 — 969 (nowy nr) decyz;q Wo;ewodzklego Konserwatora Zabytkow
w Gdarisku z dnia 30.04.1979 . ,
w zakresie:
budowy nowego przylacza cieplnego 2xDn 150 na odcinku (A-B) oraz przebudowy istniejacego
przytacza cieplnego 2xDn 100 na odcinku (B-C) na terenie Politechniki.
Warunki szczegolowe okresla dokumentacja: ,Projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb zgloszenia
budowy nowego przylacza cieplowniczego od pkt. ,A" do ,B" oraz wymiana istniejacego od ,B" do,C 1-
C 2" dla obiektu Politechniki Gdariskiej dzialka 403, 618, 621, 622 obr, 0055" z maja 2011 . wykonana
przez Firme Uslugowo-Handlowa CABACO prOJeklowame i wykonawstwo w zakresie inzynierii
sanitarnej z Sopotu. _
Wykonawca prac i inspektor nadzoru ds. zieleni zoslang wylonieni w drodze postgpowania
przetargowego wynikajacego z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz.
U. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).
Termin rozpoczgcia prac ustala sig na: po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
- Termin zakoriczenia prac ustala sie na: 31.12.2011 r.
- Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

Za, 260dn0ge,
INZ. Zyamuni Cabano
Z orygmaﬂ burl o proj “.L‘,(J‘.".l'gr;g,( n

kisrov 7_\-_-,1_ ihl, frget=i
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UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdarisku wplyngt w dniu 20.05.2011 r. wniosek
Politechniki Gdariskiej w sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy nowego przylacza
ciepinego 2xDn. 150 n; odeinku.(A;B) oraz przebudowy istniejacego przylacza cieplnego 2xDn 100 na
odcinku (B-C) na terenie Politechniki przy ul. Narutowicza 11/12 na terenie dzialki nr 403, 618, 621, 622
obr. 0055 w Gdarisku. Przedmiofot§ ‘ébszar z uwagi na reprezentowane przez niego historyczne
wartoSci architekloniczne wpisany zostat do rejestru zabytkow pod numerem 828 — 969 (nowy nr)
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 30.04.1979 r. Skutkiem wiw decyzji
obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art, 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, a zwigzku z powyzszym wszelkie dziafania planowane do realizacji przy tym obiekcie
wymagajq przed ich podjeciem ~ zgodnie z art. 36 ust, 1 cylowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku. Wraz z whioskiem zlozona zostala wymieniona w
sentencji niniejszej decyzji dokumentacja projektowa. Jak wynika z analizy tej dokumentacji okre$lona w
_niej inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartosci architektoniczne wiw
obszaru, a w zwigzku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejq przestanki merytoryczne
dla pozwolenia na prace zgodnie z zgdaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36
ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabylkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego
orzekam jak w sentencji.

Whioskodawca zobowiazany jest zawiadomié tutejszy organ o terminie rozpoczecia oraz zakoriczenia prac na 7 dni przed
tym terminem,
Wykonawca-kierownik robot obowiazany jest niezwlocznie zawiadomié Pomorskiego Wojewddzkiego Konsenwatora
Zabylkow o wszyslkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, kiére moga mieé wplyw na stan zachowania
zabytku i zakres prac.

- Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia Wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego lub
inne przepisy szczegblowe.
Pozwolenie niniejsze moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznodcl, kidre maja znaczenie dla zabytku i
moga mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolafi J’tié’;(;\ha'{}(uttu i Dziedzictwa Narodowego za

oW
peataiistfon egs Qigani i 14 an'éﬂf@&i@ﬁcé@n a (art. 129 § 1 § 2 Kodeksu
Gaiess iy

postepowania administracyjnego). 7{40 fffm oy
Dy e MR
Otrzymuja; *’iiwﬁl‘g’
@Politechnika Gdanska
' 80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
2. alaBC '
Do wiadomo$cl:

1. Wydzial Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkéw, Urzedu Miejskiego w Gdansku
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Gdansk, 28.03.2011

Integralng czeScig opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 6 a, art. 7 d i art. 28 ust. 1 z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100
poz. 1086) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U, Nr
NR WG-1V.6630.194/2011/JR 38 poz. 455) oraz zarzadzenia Nr 219/05 Prezydenta Miasta
Gdariska z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie powolania
Zespohlu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
urzgdzen inzynierskich (podziemnych i nadziemnych)

17"\ obiekcie: Gdarisk

przj} ulicy: Traugutta obrgb 55

Inwestor: Politechnika Gdariska 80-952 Gdansk ul. Narutowicza 11/12

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdansku po rozpatrzeniu przediozonej

przez Firma Uslugowo - Handlowa Projektowanie i Wykonawstwo " CABACO " 81-881 Sopot ul. Kolberga 6D/35
dokumentacji do zlecenia z dnia 17/03/2011 nr ....c0ecuunee zarejestrowanej w dniu 21/03/2011

na posiedzeniu w dniu 24/03/2011 uzgodnil lokalizacje nastgpujacych urzadzen inzynierskich:

1. Przylgcze cieplownicze.

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczgcie rob6t budowlano - montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych - gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.

- Yszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Uzgodniono lokalizacje urzadzen jw. z zaleceniami:

1. projekt nalezy uzgodnié w:
- ENERGA - Rejonie Dystrybucji Gdansk,
- ENERGA Zakladzie O$wietlenia;

2. w miejscach zblizef i skrzyzowan z istnicjacym uzbrojeniem, prace prowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwosé
spowodowania awarii.

-
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Gdarsk 08.04.2011

UZGODNIENIE NR 240/2011

Trasy projektowanego przylgcza cieplnego na terenie Politechniki Gdanskiej
przy ul. Traugutta w Gdansku.

UWAGI:

1.
2.

“a

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Wykonawca rob6t winien zglosi¢ pisemnie fub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI
W GDANSKU, ul. Towarowa 38 tel. 3473-426, rozpoczecie robot na 5 dni wezesniej, oddzielnie
dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy
wykonywaniu robot napotykane urzgdzenia energetyczne iraktowa jako czynne (pod napigciem
— mogace grozi¢ porazeniem) i sachowat warunki bezpieczenstwa. Koszly naprawy i poniesione
straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen -
energelycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow projektowych.
Istniejacq sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

) Kierqwnik
Dziat Dokumestaci Energetyznej
J1MMD ala Stefa ifis
Spravie prowadzi: eifisid
Macie] Jachimek
Tel. 058 347 34 72
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0.0PIS TECHNICZNY.

1.1.Podstawa opracowania.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania.

1.3.Rozwigzanie projektowe.

1.4.Wymagania techniczne.

1.5.Préby hydrauliczne.

1.6.Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
1.7.Zagospodarowanie terenu, zielen.

1.8.Uwagi koricowe.

2.0.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

2.1.Przedmiot opracowania

2.2 Podstawa opracowania.

2.3.Zakres robat.

2.4.Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
2.5.Szkolenie pracownikdw.

2.6.Zapobiegawcze $rodki techniczne i organizacyjne

3.0.ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI.

4.0.RYSUNKI.
-Plan sytuacyjny od ,A” do ,B” 1:500
-Plan sytuacyjny od ,B” do ,C1-C2" 1:500
-Schemat montazowy i obliczeniowy od ,A do B’
-Schemat montazowy od B do C1-C2"
-Schemat obliczeniowy od ,B do C1-C2"

-Przekroj wykopu

Rys.nr 1
Rys.nr 2
Rys.nr 3
Rys.nr 4
Rys.nr 5
Rys.nr 6
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1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci i _przylaczy cieptowniczych dla budynkéw Politechniki
Gdariskiej przy ul, Traugutta.

Podstawa opracowania.

Mapa do celdw projektowych,1:500.

Specyfikacja techniczna

Wizja lokalna terenu budowy.

Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Katalogi producentdéw urzgdzen, rur i armatury.

Eksploatacyjne wytyczne wykonania ,montazu i odbioru sieci cieplowniczych preizolowanych
GPEC.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany siecii przylacza cieplowniczego dla
budynkéw Politechniki Gdariskiej przy ul. Traugutta na dzialce 403,618,621,622 obreb 0055.
Projekt wykonano w zakresie od punktu wiaczenia —,A" 2xDn 150 do pomieszczen wezta
cieptowniczego w budynku ZOZ na terenie dzialki Politechniki Gdariskiej..

Rozwigzanie projektowe.

Projektowang sieé i przylacza cieplownicze przedstawiono na planie sytuacyjnym -Rys nr 1,2.
Cieplociggi nalezy wykona¢ z rur preizolowanych 2xDn150//250, 2xDn100/200, 2xDn65/140,
2xDn50/125 z alarmem.

Potaczenie projektowanej siecl i przylacza 2x@150z Istniejacy siecig 2xDn150/250 wykonaé
poprzez wcinke do pozostawionych zawordw preizolowanych w punkcie ,A".

Odcinek od ,A" do ,B" wykonywany jest po nowej trasie z rur 2xDn 150 / 250 preizolowanych.
Natomiast odcinek od ,B” do ,C1-C2" wykonywany jest jako wymiana istniejacego przylgcza

z rur cieplowniczych ulozonych w kanale na nowe przylacze z rur preizolowanych.
Kompensowanie sie wydluzeii cieplnych rurociggéw umozliwig strefy kompensacyjne.

Dla budowy stref kompensacyjnych przyjeto poduszki piankowe.

Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

-PN-EN-253 [projekt]"System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji cieplnej

z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN-448 [projekt]'Ksztaltki-zespoly z rury stalowse] przewodowej i izolacji cieplnej

z poliuretanu i plaszcza oslonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”

-PN-EN-489 [projekt]"Zespdt zlgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng

z poliuretanu i plaszcza oslonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projekt]"Zespdl stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg

cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu wysokiej gesto$ci.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementdw preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania

PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.

W niniejszym opracowaniu przyjeto rury i elementy preizolowane z instalacja alarmowg

produkcji ZPU Miedzyrzecz.

Rura przewodowa:-rura stalowa ze szwem wg DIN 1626 ze stali ST-37.0 lub

wg PN-EN 10217-2 i PN-EN 10217-5 ze stali P235GH.

Izolacja cieplna: -system TE 44204/5005,spieniony przy uzyciu
C03,25=0,0302 W/mK

Rura ostonowa: rura z twardego polietylenu PEHD

Montaz rur.

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z
przyjeta do realizacji technologig. Mozna stosowac rurociggi w oddzielnej lub wspélnej izolacii
cieptochronnej.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy tgczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje polaczen nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddw atmosferycznych hermetyzacje polgczen nalezy
wykonywac pod osltong,

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie fukowe elektrodg
otulong oraz spawanie lukowe w oslonie gazowe;.

Wszystkie zlacza spawane rurociggéw nalezy poddaé ogledzinom zewnetrznym oraz
badaniom radiograficznym.

Wedlug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwo$¢ zlgcza poddanego badaniom winna
odpowiada¢ klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
lgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy(Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonaé po trasie zgodnej z Planem sytuacyjnym(rys.nr1,2),co zostato uzgodnione
w zakresie trasy i skrzyzowan z wlascicielami istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego.

Ztacza izolacyjne.

Uzyte materialy winne spelnia¢ wymagania normy EN 489"Systemy rur preizolowanych

dla podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.

Zlgcze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
plaszcza z polietylenu wysokiej gestosci.”

W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie zigcza z termokurczliwego sieciowanego
radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci min 10 cm,z piasku
grubego lub sredniego, pozbawionego gliny.

Przy ukiadaniu rur nalezy zachowa¢ odleglo$ci okreslone na przekroju wykopu.

Glebokos¢ utozenia przylacza cieplowniczego-do 1,5 m glebokoéci.

Przed zasypaniem rur nalezy pamigta¢ o usunieciu wszelkich klindw, klockéw i podpor
montazowych.

Rury obsypuje sie warstwa piasku grubego lub $redniego, na grubos¢ 200mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywa¢ piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku

o granulacji od 10 do 15mm nie powinno by¢ wigcej niz 15%.

Te warstwe nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zditg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypeinienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym lecz bez  czesci organicznych.
Koricowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociagi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowa typu impulsowego
umozliwiajgca wykrycie i lokalizacje powstalych nieszczelno$ci,

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne kategorii klimatycznej IP 65
wraz z ,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytaczami kablowymi w potrdjnej izolacji.
Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg skladajgca sie z dwéch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodow sygnalizacyjnych-jeden pobielany
cyng, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.
Producent zaleca ukiadanie prostych odcinkdw rur tak aby przewdd ocynowany lezat po
prawej stronie rurociagu, patrzac od strony zrédia ciepla. W kolanach poziomych przewod
ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrzne;j.
Dlatego w kolanach lewostronnych tgczy sie przewéd miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sa do odgalezienia, a przewdd ocynowany
prowadzony jest wzdluz rury gtéwnej.

Dlatego we wszystkich rozgalezieniach nalezy {gczy¢ przewdd miedziany z ocynowanym.
Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgalezienia w prawg strone, patrzac



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

w kierunku przeplywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementéw preizolowanych nalezy polaczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Witasciwe i staranne laczenie przewodow
jest warunkiem niezawodno$ci dzialania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy polgczy¢ ,zmostkowanymi” przylgczami kablowymi w
potréjnej izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu ,po przejsciu rur
przez $ciane budynku.

Préby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ prébe wodng zgodnie z PN-92/M-34031

+Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

-rurocigg powinien by¢ napelniony wodg na 24 h przed probg

-temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

-prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

-przed proba nalezy rurociag dokiadnie odpowietrzyc

-warto$¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociaggu powinna by¢é nie mniejsza od :
1,25 ciénienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze+0,3 MPa[dla rurociggow
o ci$nieniach roboczych powyzej 0,56 MPa.

-obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno sig

odbywaé jednostajnie i powoli z predkoécig nie przekraczajacg 0,1 MPa na minute

-w czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

-ogledziny rurociggu nalezy przeprowadza¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym

niz 8 MPa.

Zgodnie z Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania ,montazu i odbioru sieci cieplowniczych

preizolowanych GPEC ,w przypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie

z EN 489:2003 zalacznik A pkt. A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieplociggu wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
w postaci kabli elektroenergetycznych, wodociggu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i gazociggami.

Skrzyzowania nalezy wykonaé bezkolizyjnie i zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniu
z wlascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowa¢ jako ,przewod czynny” lub kable pod napigciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi
nadzoru.

Zagospodarowanie terenu, zielen.

Na terenie projektowanych przylaczy cieptowniczych wystepuje zieleri w postaci trawnikéw

i drzew.

W przypadku wystgpienia zblizenia do istniejgcej zieleni w postaci drzew czy krzewdw wykopy
nalezy wykonywa¢ recznie, a korzenie zabezpieczyé przed wysychaniem matami.
Zniszczone trawniki i inng zielen odtworzy¢ lub wykonaé nowe nasadzenia.

Wszystkie prace na terenie zieleni oraz sposéb zabezpieczenia zieleni na czas budowy sieci
nalezy wykona¢ stosujgc si¢ do zalecen zawartych w opracowaniu - Inwentaryzacja zieleni.
Gospodarka drzewostanem.

Na terenie budowy wystepuje chodniki z plyt betonowych.

W przypadku zniszczenia nawierzchni utwardzonych czy ogrodzenia nalezy je odtworzy¢

i przywrdcié do stanu przed budowa.

Po zakoriczeniu inwestycji teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu przed budowa.

Uwagi koricowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych-Tom |I.
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr47,poz.401).

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczensiwa



i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
-Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbiorui eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI “Instal”).

-Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania, montazu i odbioru sieci cieptowniczych
preizolowanych GPEC.
Wykonawey robét muszg byé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowac¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napigciem” i natychmiast zglosi¢ Inspektorowi
nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmag w kolorze biato czerwonym, oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami
Po zamontowaniu przylgcza nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg.

Po zidentyfikowaniu istniejacego uzbrojenia w przypadku zaistnienia mozliwosci utozenia
przylaczy plycej niz przedstawiono na profilach nalezy ulozenie przewodow wyptaci¢
zachowujac jednoczes$nie minimalne przykrycie zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych.

MZ. 7y giq0 0 (-
- ,«,U: J 0 Labanowski
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2.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zwigzana z realizacjg zaprojektowanych przylaczy cieptowniczych dla budynkéw Politechniki
Gdarnskiej przy ul. Traugutta.

2.2.Podstawa opracowania.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120,poz.1126).

2.3.Zakres robét.

Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasg sieci ij przylgczy cieplowniczych.
Zabezpieczy¢ miejsca budowy.

Zorganizowac ruch dla pieszych i samochodéw na czas budowy.
Rozebra¢ chodniki, jezdnig, trawniki w miejscach planowanych wykopéw.
Wykona¢ wykopy.

Utozy¢ rury w wykopie.

Wykonaé i sprawdzi¢ spawy.

Préba ci$nieniowa.

Zasypac wykopy i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2.4. Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

alZagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi ze strony istniejgcych elementow

zagospodarowania terenu nie wystepuje.

b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

-wykonywanie wykopow recznych i mechanicznych zwlaszcza przy koliziach z podziemng

czynng siecig elekiroenergetyczng i gazowa- wystapienie urazu zwigzanego z porazeniem

pradem elektrycznym, zagrozenie wybuchem w przypadku naruszenia sieci gazowej.

-mozliwo$¢ zasypania pracownika w glebszym miejscowo wykopie, upadek z wysoko$ci,
uderzenie przez pracujgcy sprzet, zastabnigcie

-mozliwo$¢ przygniecenia pracownika przez nieodpowiednie ukladane i skladowane rur

i ksztaltek preizolowanych

- nieodpowiednie ukiadane i skladowane elementéw betonowych — plyty pokrywowe studni,
kregi betonowe, wlazy zeliwne

-mozliwo$¢ poparzenia , uszkodzenia wzroku przy pracach spawalniczych

- zagrozenie zwigzane z transportem ludzi i sprzetu.

Dla realizacji rob6t zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg

przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

Roboty budowlane nie bgdg powodowaly zagrozen dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi jesli
bedg wykonane zgodnie z:

a/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nrd7,poz.401).

b/Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912)
c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI “Instal”).

2.5.5zkolenie pracownikéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych jest
obowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez bezposredniego przelozonego w
wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez szkolonego pracownika
odpowiedniego zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226)

i Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U. Nr129,poz.844).

2.8.Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne.
-W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu samochodowego i pieszego, teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i wyraZznie oznakowad.



- Roboty w poblizu budynkéw , rurociggéw oraz innych budowli i urzgdzen prowadzi¢ bardzo
ostroznie.

-Przy wykonywaniu robét ziemnych zalezy zwrdci¢é uwage na mozliwos¢é napotkania na nie

zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne.

-Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowad
jako urzadzenia czynne.

-W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
elektryczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplownicze, prace
wstrzymag, zabezpieczy¢ wykop, dokona¢ wpis do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor
inwestorski i uzgodni¢ tryb postgpowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tym
i urzgdzeniami,

-Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejszg budowa nalezy wykonywaé¢ zgodnie z :
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr80,p0z.912)

c¢/Warunkami technicznymi projektowania,wykonania,odbioru i eksploatacji sieci
cleplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI “Instal").

Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza odpowiadaé ustaleniom Art.10
Prawa Budowlanego.

inz. ... i SKI
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Maksymalne dtugoéci montazowe oraz min.dtugosci ramion kompensacyjnych w uktadzie "L"

Dane do obliczeri

¢-gestosé gruntu 1800 kg/m3

g-przy$pieszenie ziemskie 9,81 m/s2

Ko-wspdlcz. tarcia spoczynkowego 0,5

p-wspolcz. tarcia piasku 0,35

o-naprezenia dopuszczalne 150 MPa

H-glebok$¢ osi rury h+D/2 L 0,90

a-wspolez. Rozszerzalnoéci liniowej stali ~ 1,2E-05 K-1 ; 3 | .-mozna modyfikowa¢
E-modut sprezysto$ci stali 210000 N/mm2

At-max rdznica temp.tobl.-tmon. 115 C

Wzory do obliczef

A-pow. przekroju rury stalowej A= -(d-s)-s
F-jedn.sila tarcia F=0.5(1+Ko)-¢-g-(h+D/2)-11-D-y
L-max dlugo$¢ montazowa L=0-A/F

AL-wydluzenie zreduk. pierw. Al=a-AtL-(FL?)/(2:E-A)

Typ rury  |Sred. ury  |Grubesé |Srednica Przekr] Sl Maxdl. | Di.odcinka | Wydiuzenle \u, gy ram,
stalowej $cianki |plaszcza rury slal. tarcia mont. kompen.
d/iD d S D A F L L AL BL 2/3BL

mm mm mm mm?2 N/m m m m m m

60,3 0,0 0,0
C1-upsi 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 67,2 0,070 4,0 2,7
C4-ups2 100/200 114,3 3.6 200 1252 2621 72 51,2 0,058 3.7 2,4
C4-ups3 100/200 114,3 3,6 200 12652 2621 72 10,30 0,014 1,8 1,2
C5-ups3 100/200 114,3 3,6 200 1262 2621 72 10,30 0,014 1,8 1,2
C5-upsd 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 16,40 0,021 2,2 1,5
C6-ups4 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 16,40 0,021 2,2 1,5
C6-upsd 65/140 76,1 2,9 140 667 1835 55 12,20 0,016 1,6 1,0
C7-ups6 65/140 76,1 2,9 140 667 1835 55 7,80 0,010 1,3 0,8
C8-ups6 65/140 76,1 2.9 140 667 1835 55 7,80 0,010 1,3 0,8
C9-ups? 50/125 60,3 2,9 125 523 1638 48 5,90 0,008 1,0 0,7
istniej.-C1 | 150/250 168,3 4,0 250 2065 3276 95 47,00 0,057 4,4 2,9




ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI, URZADZEN | ARMATURY

PRZYLACZE CIEPL.OWNICZE OD P-TU "A" DO P-TU "B"
NA TERENIE POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Lp Symbel  |Nazwa urzgdzenia i podstawowe dane techniczne Tlo$é , szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH SIECI
s URZADZEN I ARMATURY DLA C.0.
1 R-150/250 |Rura preizolowana z alarmem ¢ 168,3/250
L=12m 28 szt.
L=6m 6 szt
2 K-150/90 |Kolano preizolowane z alarmem $168,3/250 - 90° 18 szt.
KN-150/90 |Kolano preizolowane z alarmem ®168,3/250 - 90°(1,5x1m) 2 szt,
3 K-150/60 |Kolano preizolowane z alarmem ®168,3/250 - 60° 4 szt.
4 K-150/11 |Kolano preizolowane z alarmem ©168,3/250 - 11° 2szt.
5 | TW-150/150 [Trojnik wznoény z alarmemd168,3/250/$168,3/250 2 szt.
6 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla ¢ 168,3/250 76szt.
7 | KP-150-125 |Kompensator osiowy 1 szt.
8 P-315 Pierscieri gumowy 2 szt.
9 Poduszka piankowa 1000x250x40mm 46 szt.
10 T-150 Tadma ostrzegawcza 415 mb
ELEMENTY UKLADU ALARMOWEGO
66 Puszka pomiarowa IP65 . 2 kpl.
67 Kable przylaczeniowe mstalacu alarmowej w polréjnej lZOlaCjI 5 k- |
NYY-J 3x1,5m - i
68 Wsporniki do faczenia przewodow 500 szt.
69 Tulejki zaciskowe 500 szt.
70 Detektor usterek LEVR LPS-2| 1 szt.




L., Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
Sie¢ od pkt.C1 do tréjnika Tr150/150/150
1 E-250 Zakonczenie izolacji 2 szt
1a P-250 Pierécien przejécia przez $ciane dla ¥ 168,3/250 2 szt,
2 R-150/250 | Rura preizolowana z alarmem ©168,3/250, L=12m 2 sz,
3 R-150/250  Rura preizolowana z alarmem %168,3/250, L=6m 1szt.
Calkowita diugos¢ rur ¥168,3/250 L=30mb
4 TR- Trojnik preizolowany z alarmem 2 szt
150/150/150 | 168,3/250/168,3/250/168,3/250
Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, podwojnie 8 szt.
uszczelniana (lej+mastik) Dn 150
Elementy niepreizolowane .
Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 24 szt.
1000x500x40mm
Sie¢ od trojnika Tr150/150/150 do punktu C6
5 Z150/100 Zwezka preizolowana 2 szt.
? 168,3/250/114,3/200
6 R-100/200 | Rura preizolowana z alarmem $%114,3/200, L=12m 24 szt
Catkowita dlugo$¢ rur preizolowanych
z alarmem$114,3/200 L=284 mb
7 Kn-100/84° | Kolano preizolowane z alarmem niesymetryczne 2 szt.
14mi1,0m | ¥114,3/200-90°
o dlugosciach ramion: 1,41 1,0 m
(na zamowienie)
8 Kn-100/80° | Kolano preizolowane z alarmem $114,3/200-90° 2 szt
9 K-100/7,5° Kolano preizolowane z alarmem %114,3/200-7,5° 4 szt.
10 K-100/90° Kolano preizolowane z alarmem #114,3/200-90° 4 szt.
11 Kn-100/90° | Kolano preizolowane z alarmem niesymetryczne 2 szt.
1,5mi1,0m | ©$114,3/200-90°
o dlugo$ciach ramion: 1,51 1,0 m
(na zambwienie)
Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, podwojnie 46 szt.
uszczelniana (klej+mastik) Dn 100
Elementy niepreizolowane
MK Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 26 szt.
1000x500x40mm
Ta$ma ostrzegawcza, zéita 350mb
Elementy instalacji alarmowej
Puszka alarmowa , stop. ochrony IP-65 2 szt.
Przylacze kablowe 3x1,5, w potrojnej izolacji NYY- 1 komplet
Siec od pkt.C6 do C8
12 TRR- Trojnik preizolowany réwnolegly z alarmem 2 szt.

100/50/100

114,3/200/60,3/125/114,3/200




13 7100/65 Zwezka preizolowana % 114,3/200/76,1/140 2 szt
14 R-65/140 Rura preizolowana z alarmem %76,1/140, L=12m 6 szt.
Calkowita dlugo$é rur preizolowanych z alarmem
?76,11140 L=70 mb
15 K-65/90° Kolano preizolowane z alarmem $76,1/140-90° 4 szt.
Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, podwojnie 14 szt.
uszczelniana (klej+mastik) Dn 65
16 E-140 Zakoriczenie izolacji rury E-140 2 szt.
17 P-140 Piersciert gumowy P-140 2 szt
WGC-140 Przejécie gazoszczelne Jntegra’ WGC-140 2 szt.
Elementy niepreizolowane
MK Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 14 szt,
1000x250x40mm
Z0 Zawérbdcinaja\cy., kulowy Dn65 , polgczenia spawane 2 szt.
Taémé ostrzegaﬂf_qcza, z@ltél ' 80m
Rurociagi wody sieciowej w wezle -stalowe czame bez 3mb
szwu wg PN-83/H-74219.
Kolano hamburskie Dn65, PN25 2 szt.
|zolacja Steinonorm 300 na rurociagi Dn65 o grub.50mm 1,5mb
Izolacja Steinonorm 300 na rurocigg Dri65 0 grub.30mm 1,56mb
Elementy instalacji alarmowe;
Puszka alarmowa, stop.ochrony IP-65 2 szt
Przylacze kablowe 3x1,5, w potrojnej izolacji NYY-| 1 komplet
Przytacze od pkt.C6 do C9
18 R-5011125 | Rura preizolowana z alarmem ©60,3/125, L=12m 2 szt.
Catkowita diugos¢ rur 960,3/125, L=20,6m
19 Kn-50/90° Kolano preizolowane z alarmem $60,3/125-90° 2 szt.
Niesymetryczne, o ramionach: 1,25m i 0,7m
20 E-125 Zakonczenie izolacji rury E-125 Zsat
21 P-125 Pierscien gumowy P-125 2 szt
WGC-125 Przej$cie gazoszczelne ,Integra” WGC-125 2 szt
Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, podwojnie Bszt.
uszczelniana (klej+mastik) Dn 50
Elementy niepreizolowane
Zawor odcinajgcy, kulowy Dn50 , polaczenia spawane 2 szt.
Tasma ostrzegawcza, z6lta 25m
Rurociggi wody sieciowej w wezle -stalowe czarne bez 3mb
szwu wg PN-83/H-74219.
Kolano hamburskie DnS0, PN25 2 szt
Izolacja Steinonorm 300 na rurociagi Dn50 o grub.50mm 1,5mb
Izolacja Steinonorm 300 na rurociggi Dn50 o grub.30mm 1,5mb




