Maksymalne dlugo $ci monta zowe oraz min.dlugo $ci ramion kompensacyjnych w uktadzie "L"

Dane do obliczen

G-gestos¢é gruntu 1800 kg/m3
g-przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s2
Ko-wspotcz. tarcia spoczynkowego 0,5
p-wspoicz. tarcia piasku 0,35
o-naprezenia dopuszczalne 150 MPa
H-gteboks¢ osi rury h+D/2 0,90
a-wspdicz. Rozszerzalnosci liniowej stali 1,2E-05 K-1
E-modut sprezystosci stali 210000 N/mm2
At-max réznica temp.tobl.-tmon. 115 C

W zory do obliczen

A-pow. przekroju rury stalowej A= 1-(d-s)-s
F-jedn.sita tarcia F=0.5(1+Ko)-¢-g-(h+D/2)11-D-u
L-max dlugo$¢ montazowa L=0-A/F

AL-wydtuzenie zreduk. pierw. Al=a-At- L-(FL?)/(2-E-A)

.-mozna modyfikowaé

Typ rury |Sred. rury  [Grubosé¢|Srednica Przekréj Sita Maxdt. | Dt odcinka | Wydiuzenie gy
stalowej Scianki |ptaszcza rury stal. tarcia mont. kompen.
d/D d S D A F L L AL BL 2/3BL

mm mm mm mm2 N/m m m m m m
60,3 0,0 0,0
Cl-upsl 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 67,2 0,070 4,0 2,7
C4-ups2 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 51,2 0,058 3,7 2,4
C4-ups3 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 10,30 0,014 1,8 1,2
C5-ups3 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 10,30 0,014 1,8 1,2
C5-ups4 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 16,40 0,021 2,2 1,5
C6-ups4 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 16,40 0,021 2,2 1,5
C6-ups5 65/140 76,1 2,9 140 667 1835 55 12,20 0,016 1,6 1,0
C7-ups6 65/140 76,1 2,9 140 667 1835 55 7,80 0,010 1,3 0,8
C8-ups6 65/140 76,1 2,9 140 667 1835 55 7,80 0,010 1,3 0,8
C9-ups7 50/125 60,3 2,9 125 523 1638 48 5,90 0,008 1,0 0,7
istniej.-C1 | 150/250 168,3 4,0 250 3276 95 47,00 0,057 4,4 2,9




