
L.p. Symbol Nazwa elementu Ilość 
1 2 3 4 

Sieć od pkt.C1 do trójnika Tr150/150/150 

1 E-250 Zakończenie izolacji 2 szt. 

1a P-250 Pierścień przejścia przez ścianę dla  ∅168,3/250 2 szt. 

2 R-150/250 Rura preizolowana z alarmem ∅168,3/250, L=12m 2 szt. 

3 R-150/250 Rura preizolowana z alarmem ∅168,3/250, L=6m 1 szt. 

  Całkowita długość rur ∅168,3/250 L=30mb  

4 TR-
150/150/150 

Trójnik preizolowany z alarmem 
168,3/250/168,3/250/168,3/250 

2 szt. 

  Mufa termokurczliwa  sieciowa radiacyjnie, podwójnie 
uszczelniana (klej+mastik) Dn 150  

8 szt. 

  Elementy niepreizolowane  

  Mata kompensacyjna  miękka z polietylenu 
1000x500x40mm 

24 szt. 

    

  Sieć od trójnika Tr150/150/150 do punktu C6  

5 Z150/100  Zwężka preizolowana  

∅ 168,3/250/114,3/200 

2 szt. 

6 R-100/200 Rura preizolowana z alarmem ∅114,3/200, L=12m 24 szt. 

  Całkowita długość rur preizolowanych  

z alarmem∅114,3/200 L=284 mb 

 

7 Kn-100/84º 
1,4m i 1,0m 

Kolano preizolowane z alarmem niesymetryczne 

∅114,3/200-90°  

o długościach ramion: 1,4 i 1,0 m 
(na zamówienie) 

2 szt. 

8 Kn-100/80º 
 

Kolano preizolowane z alarmem ∅114,3/200-90°  

 

2 szt. 

9 K-100/7,5º Kolano preizolowane z alarmem ∅114,3/200-7,5°  4 szt. 

10 K-100/90º 
 

Kolano preizolowane z alarmem ∅114,3/200-90°  

 

4 szt. 

11 Kn-100/90º 
1,5m i 1,0m 

Kolano preizolowane z alarmem niesymetryczne 

∅114,3/200-90°  

o długościach ramion: 1,5 i 1,0 m 
(na zamówienie) 

2 szt. 

  Mufa termokurczliwa  sieciowa radiacyjnie, podwójnie 
uszczelniana (klej+mastik) Dn 100  

46 szt. 

    

  Elementy niepreizolowane  

 MK Mata kompensacyjna  miękka z polietylenu 
1000x500x40mm 

26 szt.  

  Taśma ostrzegawcza, żółta 350mb 

    

  Elementy instalacji alarmowej  

  Puszka  alarmowa , stop. ochrony IP-65 2 szt. 

  Przyłącze kablowe 3x1,5, w potrójnej izolacji NYY-I 1 komplet 

    

Sieć od pkt.C6 do C8 

12 TRR-
100/50/100 

Trójnik preizolowany równoległy z alarmem 
114,3/200/60,3/125/114,3/200 

2 szt. 



13 Z100/65 Zwężka preizolowana  ∅ 114,3/200/76,1/140 2 szt. 

14 R-65/140 Rura preizolowana z alarmem ∅76,1/140, L=12m 6 szt. 

  Całkowita długość rur preizolowanych z alarmem 

∅76,1/140 L=70 mb 

 

15 K-65/90º Kolano preizolowane z alarmem ∅76,1/140-90°  4 szt. 

  Mufa termokurczliwa  sieciowa radiacyjnie, podwójnie 
uszczelniana (klej+mastik) Dn 65 

14 szt. 

    

16 E-140 Zakończenie izolacji rury E-140  2 szt. 

17 P-140 Pierścień gumowy P-140 2 szt 

 WGC-140 Przejście gazoszczelne „Integra” WGC-140  2 szt. 

    

  Elementy niepreizolowane  

 MK Mata kompensacyjna  miękka z polietylenu 
1000x250x40mm 

14 szt.  

 ZO Zawór odcinający, kulowy Dn65 , połączenia spawane 2 szt. 

  Taśma ostrzegawcza, żółta 80m 

  Rurociągi wody sieciowej w węźle -stalowe czarne bez 
szwu wg  PN-83/H-74219.  

3mb 

  Kolano hamburskie Dn65, PN25 2 szt. 

  Izolacja Steinonorm  300 na rurociągi Dn65 o grub.50mm 1,5mb 

  Izolacja Steinonorm  300 na rurociągi Dn65 o grub.30mm 1,5mb 

    

  Elementy instalacji alarmowej  

  Puszka alarmowa, stop.ochrony IP-65 2 szt. 

  Przyłącze kablowe 3x1,5, w potrójnej izolacji NYY-I 1 komplet 

    

Przyłącze od pkt.C6 do C9 

    
18 R-50/1125 Rura preizolowana z alarmem ∅60,3/125, L=12m 2 szt. 

  Całkowita długość rur ∅60,3/125, L=20,6m  

19 Kn-50/90º Kolano preizolowane z alarmem ∅60,3/125-90° 

Niesymetryczne, o ramionach: 1,25m i 0,7m 

2 szt. 

20 E-125 Zakończenie izolacji rury E-125  2 szt. 

21 P-125 Pierścień gumowy P-125 2 szt 

 WGC-125 Przejście gazoszczelne „Integra” WGC-125  2 szt. 

  Mufa termokurczliwa  sieciowa radiacyjnie, podwójnie 
uszczelniana (klej+mastik) Dn 50  

6szt. 

    

  Elementy niepreizolowane  

  Zawór odcinający, kulowy Dn50 , połączenia spawane 2 szt. 

  Taśma ostrzegawcza, żółta 25m 

  Rurociągi wody sieciowej w węźle -stalowe czarne bez 
szwu wg  PN-83/H-74219.  

3mb 

  Kolano hamburskie Dn50, PN25 2 szt. 

  Izolacja Steinonorm  300 na rurociągi Dn50 o grub.50mm 1,5mb 

  Izolacja Steinonorm  300 na rurociągi Dn50 o grub.30mm 1,5mb 

 


