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OSWIADCZENIE

Do projektu wykonawczego przelozenia istniejacego przytacza cieplnego
od ,B" do ,C1-C2".

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 93 z 2004r poz 888),

o$wiadczam, ze projekt przytacza zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :  inz. Zygmunt Cabanowski
upr.bud.ZGP-11I-630/5/78

Sprawdzajacy: inz. Lukasz Zukowski \;47%

upr.bud.296/Gd/2002



Wodewbdzki Zarszaga
Compodarki Przostrzenna . (hhﬂ&,dMom%?dﬁfFﬁf,_” 1978
w Gdatlegkao

ul. Okopowa 25/97
80-958 Gdansk
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DECYZJA

No podslowie § 2uﬂt‘li § 13 vst. 1 rox
Srodowiska 2 dnia 20-go lulego 1975 .
(D1 U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

porzgdzania Minisire Gospodarki Terenowei i Oclirony
W sprawie samodzielnych funkeji tochnicinych w hudownichrie

Obywatel Zygmart ¢ a b anews ki

inzyniar mechanik

vrodzony dnia %9 lutege 1948 r. ~ gaqyng

posiada przygofowanie zawodowe, upowoiniojqce do wykonywonia somodzielnej funkeii .
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Obywalel Zygmuntcabﬂnowsh [es upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw sieoi wodoeiggowyeh; kanalizacyjnych
1 cieplnych uzbrojenia tesenu, /pagr.13 vetel pkt 4 Lit:s/

pkt 4 1it.b/

3. w budownictwie oséb figzyecznych - do kierdéwania, nadzorowania
i kontrolowanis budowy, Xierowania i kontrolowania wytwarzani a
konstrukeyinych elementéw-budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodocliggowych, kanalizacyjnych i ciepl
- nych,/pagr.4 ust.? i pagr.1/,

oraz do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyceh elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego insta-
lacji sanitarnych /pagr.4 ust.2 i pagr.7/.

2. sporzadzania projektdéw instalacji‘sanitarnyoh /pagr.13 ust,l

Z up, WOJEWODY
f.’.’ﬁﬁ’l‘ 4 ! g,{ _.f", N
U.i/', quw',,-,s
Wlezsrono oplaly skarbowq ‘c‘:t.‘f ot e Mainea

mpr il

Gibway Archi: 37 Vatendutan
A
4, 20-
f
ownte I vofy ey Y 2e0dnods
wniosky, oryginale, adpisia 6 OTYEH

B
[+ ¢ . :
data ___ € 7 Hediaee ) s

Py

7’

Sl (S
4 u WV 2 SR el
’..‘«L;:::F e . _‘.E \\i

PR\
. TG
G4P X1 zam, 104/78 naki, 1000

Qs w, - Teuw ¢4 3360



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Cabanowski Zygmunt
81-881 Sopot ul.Kolberga 6D/35

jest cztonkiem | :
pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa

o humerze ewldencyjnym POM/IS/0532/01

i poslada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA

ot r7pA U ENIERGW ECBOWRICEWA PRZEWOD
Gdansk 2010-11-15 . £0-840 Cdafink, ul. Swigholuneka 45;44 .

5y el {0-58) 824-88-77

Fax {0-58} 2301-44-98

¢7ACY RADY

- Ryssurd Koloso,



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/161/02 . Gdasisk, dnia 2002 - 12 -3
7132/351/02 '
DECYZJA NR 296 /Gd/2002

zm./ oraz art, § pkt 4 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgddch zawodgwych
_ architelktéw, inzyniergw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nt 5 poz, 42 7 2002 1), w

zwigzku z art, 62 ustawy z dnia 15 latego 2002 | 0 zmianie ustawy o sdmorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbahistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 ¢
20021.)i§9ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestizerine; j Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 ¢, w Sprawic samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z -
1995 r. zm. Dz. U. Ny 134 poz. 1130 22002 1)

nadaje ;

Panu: - Eukaszowi Michatowi Zukowskiemu
inZynierowi ingynierii Srodowiska

wodzony w dniu 17 kwietnia 1954 v. w Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych §
Icanalizacyjnych, cieplnych, gazowych | wentylacyjnych

w zakresie: projekfowania i lderowania robotami bez ograniczer,
Na ninigjsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posretinictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnja Otrzymania ninigjszej decyzji

Ot‘rzvmu]'e :

1. Pan Lukasz Zukowski
ul. Reymonta 40
80-290 Gdansk &Y

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanegs
Warszawa




POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Zukowski tukasz
84-208 Kielno Warzenko 4

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5717/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne .
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

. POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNIZZACY RADY
Gdafisk 2010-11-22 r.  [ZBA INZYNIBROW BUBOWNICTWA _
’ 80-840 Qdansk, ul. Swigtojaniska 40 44
' 3 Tel. (0-58) 324-89-77 Ryszard Kotasc
Fox (0-58) 301-44-98



PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdansk .

T -06- 4 3
WUAIOZ-I-6740. 1157 -2 .2011.2-EN.157488 Gdansk,

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z pésniejszymi zmianami),
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianami),

na podstawie ustalent decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie
nowego przylqcza cielnego 2xDn 150 (odc. A-B) oraz przebudowie isiniejqcego przylqcza cieplnego 2xDn
100 (odc. B-C} na ferenie Politechniki Gdanskiej (dz. nr 403, 618, 621, 622 obr. 55 - decyzja WUAIOZ-I-
6733.29-5.2011.2-HR..66064 z dinia 2011.04.21,

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 02.06.2011r., nr rejestru WUAIOZ/157488

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Politechnice Gdanskiej
z siedziba przy ul Gabriela Nanitowicza 11/12, 80-233 Gdansk,

(intig { nanwisko lub naznwa Inwestora oraz jego adres)

pozwolenia na budowe

sieci cieplowniczej (2xDn 150) odcinek A-B z przylgczami oraz na przebudowe sieci
cieplowniczej (2xDn 100) odcinek B-C, C1/C2- na terenie Politechniki Gdanskiej w rejonie ul.
R. Traugutta w Gdansku, dz. nr ewid 403, 618, 621, 622 obr. 055,

obiekt kategorii : XXVI sieci;

(nezwa i radzqf eraz adres c:ah.ga zamicrzenia budowlmego, rodzaj'se obickiu~dw bads robot buclaw!an) «ch, kalcgarla ] nbit.km ~ow

aufor projekiu : inzynier Zygmunt Cabanowski, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacii sanitarnych, upr. nr ZGP-111-630/5/78,
czlonek Pomorskiej Okregowej [zby InZzynierdw Budownictwa, zarej. pod iy POM/IS/0532/01,

{ imig i nazwiske awtora projekin or;specjafnofr.‘. :a.l'.re._;‘ i numier juge upravien budowlanych oraz informacia o wpisie na ﬁ‘.ﬂ'ﬁ" ;:fia.vr.ﬁziw wiasein q i:by :“';Hnarzqdu
zawodowega)
z zachowaniem nastepujacych warunkdw zgodnie z tredcig art. 36 ust, 1 oraz 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca [994r,

— Prawo budowlane:

1) Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych: !

- w praypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym, na czas prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy
opracowac projekt orgemizacfi ruclu { uzgodnic w Wydziale Gospodarki Kommalnej Urzedu Miejskiego w
Gdansku,

- zobowiqzuje sie Inwestora do wykomnwania przediniotowych robdt budowlanych w sposéh zapewniajgcy
poszaiowaiiie, wystepujgeych w obszarze oddziabywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w
Hun zapewnienie a’ost@pu do drogi pubr’lcznq,

— tymezasewyeh—eb&ekté%budew}aﬁyeh
4) Szczegblowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: nalezy zapewnié objecie kierownictwa budowy Iub
okreslonych robét budowlanych oraz nadzér nad robotami przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane w

odpowiedniej specjalnosei.’ verte



3) Inwestor jest zobowigzany :
-zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoiiczeniu budowy, co najmniej 21 dni przed

zamierzonym ferminem przystapienia do uzytkowania obicktu budowlanego;
6) Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiefcié-na-budowiewwidoeznym

iejsen tabliceinfor ; az-ogl , S { l | ,
swalnia-sig-z-wymienioneze-zobewigzania (arl. 42 ust.3 ustawy — Prawo budowlane); '

Obszar oddziatywania obicktu, o ktérym mowa w art. 28 ust, 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje teren
Politechniki Gdanskiej w rejonie ulicy R. Traugutta w Gdansku, dz. nr ewid. 403, 018, 621, 622 obr.

053.
UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2011r. wplynat wniosek Politechniki Gdanskiej, ul. G. Narutowicza 11/ 12, 80-233 Gdansk, w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udziclenia pozwolenia na budowe sieci cieplowniczej -
odcinek A-B z przylgczami oraz na przebudowe sieci cieplowniczej odcinek B-C, C1/C2 przy ul. Traugutta
w Gdansku, (wniosek zargjestrowano pod nr WUAIOZ/157488).
W dniu 07.06.2011r. pismem WUAIOZ-I1-6740.1157-1.2011.2-EN.157488, powiadomiono strony o
wszezgeiu postepowania administracyjnego na w/w wniosek o pozwolenie na budowe.
Inwestor uzyskal pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac na terenie
zespolu zabudowy Politechniki Gdaiskiej na terenie dziatki 403, 618, 621, 622 w obr. 055 w zakresie
budowy przylacza cieplnego 2xDn150 na odcinku A-B oraz przebudowy istniejacego przylacza cieplnego
2xDnl100 na odeinku B-C — decyzja ZN.4177/1355/2011 z dnia 26.05.201 1.

Poniewaz Inwestor zlozyt stosowny waiosek zalaczajac do niego odpowiednie dokumenty zgodnie z art, 33
ust.2 oraz spelnione zostaly wymagania okreslone w art.35 ust. I i art. 32 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z

péin. zm,, dlatego orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od ninicjszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Pomorskiego za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zalacznik: 1. P.B. sieci cieplowniczej;

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdafiska — 2 egz. projektu,

Ul G. Narutowicza I 1/12, 80-233 Gdassk,
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w/in—1 egz. projektu,
3. afa— 1 egz. projektuy,

Pouczenie:
1. Inwestor zobowiazany jest zawiadomié o zamierzonym terminic rozpoczecia robét budowlanych, na kiére jest

wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na
pimie;
1} o$wiadczenia kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,
2 C ort i Kieg tsasingd L. i l . ciego;
.'iizj.ﬁ : cicobowiazlpelnient : A 4 Hi ol i budevelanysni
3) informacjg zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy —

Prawo budowlane.
c.d na sir, 3



(S

2. Inwestor moze pizystapi¢ do uzytkowania obiekta przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez whaéciwy organ nadzoru budowlanego.

- W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nic jest wymagane, do uzytkowania obiektu budowlanego
mozna przystapié po uplywie 21 dni od dnia dorgezenia do wladciwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakoiiczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4, Pmmmﬁmmmadmm
ebw%ew@a%%&baé%wgedm%%&u%&b@eﬂa%mﬁ%ﬂmwm@m
%W%mmmmpmm%wmk

5. Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jesli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia
w ktorym decyzja ta stata si¢ ostateczna fub budowa zostala przerwana na czas diuzszy niz 3 lata.

L)

1. Niepotrzebne skreshic.



PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul, Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdansk 2{]11 “Ufr 2 T
WUAIOZ-1-6733.29 -5 2011 .2-HR.6606A4 Gdansk, dn...............
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnja 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post@powania
administracyjnego (tekst Jednohty Dz.U, Nr 98 poz.1071 z 2000 1, z pdzniejszymi zmianami),
art.4 ust.2 pkt 1, art.50 ust.1 i 4, art.53, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003 1. z p6Zniejszymi zmianami)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczef
i nazewniciwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589 2 2003 r.);

- po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dnia 08.03.2011r

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie nowego przyltacza cieplnego 2 x Dn 150 (odc. A — B)
oraz przebudowie istniejacego przylacza cieplnego 2 x Dn 100 (ode. B — C) —
na terenie Politechniki Gdanskiej (dz. nr 403, 618, 621, 622 obrgb 55).

1. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
. nie dotyczy

2. Ustalenia dofyczgce ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

¢ w przypadku braku zieleni badZz prowadzenia trasy projektowanych przylaczy
cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy przedlozyé w projekcie
budowlanym informacjg potwierdzajacq ten stan,

e w przypadku wystepowania na w/w terenie drzew i kizewéw (w wieku powyzej 10 lat)
projecktowane pIZqucza cieplownicze nalezy zlokalizowaé poza rzutem koron drzew
ozdobnych,

s w przypadku wyst@powama na w/w terenie drzew i kizewdw i brakiem mozliwosci
projektowania przylaczy cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy
podaé: gatunki dizew, odleglosci skraju wykopu od pni dizew, szeroko$¢ oraz glebokosé
projektowanych wykopéw oraz sposob zabezpieczenia drzew (systeméw korzeniowych
drzew),

o w przypadku wystapienia kolizji projektowanych przylaczy cieplowniczych z zielenig
ozdobna (dizewa i krzewy w wicku powyzej pigciu lat) i brakiem mozliwosci jej
wyeliminowania, nalezy przedlozyé w projekcie budowlanym inwentaryzacj¢ kolidujacej
zieleni wraz z gospodarka dizewostanem uzgodniong z ZDiZ - Dzial Utrzymania Zicleni,
Gdansk - wzdluz paséw zieleni ulicznej, na pozostalym terenic z Pomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw w Gdanisku,

o 7a wycinke drzew, krzewéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami bedzie naliczana
oplata,

o w przypadku robdt rozbiérkowych wykonawca robét rozbidrkowych jako wytwoérca
odpaddéw jest zobowigzany do spelnienia obowigzkéow wynikajacych z ustawy z dnia
27.04.2001 1. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628) t.j.:

- do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach inne niz niebezpieczne oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami (np.gruz, zienia, zlom),



- Jezeh w wymku rozbiérki powstang odpady mebezpleczny w ilodci powyzej 100 kg
(np.asfalt zawierajacy smotg, odpady zawierajace azbest, podklady kolejowe) winien
wystapi¢ o uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
nicbezpiecznymi.

3.Ustalenia dotyczgee dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej:

4,

planowana inwestycja usytuowana jest w zespole zabudowy Politechniki Gdanskiej,
Gdansk ul. Ma]akowsklego, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja z dn.30 kwietnia
1979r, pod nr 1eJ 828 zatem wymagane jest uzgodnienie planowanej inwestycji
uzyskano wymagaﬁé_“'”i'iégdillenie —  postanowienie 7z dn.. 07.04.2011x,
nr ZN.4151/837/2011. : T
Ustalenia dotyczgce obslugl w zakresie mfrastruktury techmcznej i komunikacji:
planowame zamierzenie nalezy projektowaé i realizowa¢ w oparciu o warunki gestora
sieci,

wszelkie kolizje z 1stmejqcym uzbmjemem nalezy eliminowaé na warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

5, Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

~1

obickt budowlany oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowa¢ w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (art.5 ustawy Prawo Budowlane),

projekt budowlany winien zawiera¢ sposob odtworzenia nawierzchni i przywrécenia

~ terenu do stanu pierwotnego,

w trakeie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ dojazd do posesji usytuowanych wzdluz
ulic objetych inwestycja,

nalezy uzyskaé zgode wiascicieli i zarzadcow na wejécie na ich tereny i uzgodni¢ warunki
zajecia terenu na ¢zas trwania prac.

Przedmiotowa inwestycja winna byé projekfowana i realizowana zgodnie
z przepisami:

ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r),
warunkami technicznymi okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.U, z 2002r, Nr 75 poz.690 z pdzn. zmianami),
ustawy z dn.21.03.1985r, o dlogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007¢, Nr 19,
poz.115),

ustawy z dn.27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r
poz.150),

ustawy z dn.16 kwietnia 2004t, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, z 2009r poz.1220).

. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z:

Zespolem Uzgodnien Dokumentacii Projektowej w Gdansku,
gestorem sieci/gestorami sieci /odpowiednio/
Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie, na ktérym brak planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego, Zgodnie z art. 56 w/w ustawy o planowaniu

2



i

i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

W postepowaniu zawigzanym z wydaniem niniejszej decyzji dokonano analizy warunkéw
i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu, Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg posiadajgca
uprawnienia wymagane art.50.ust.4 w/w ustawy.

Niniejsza decyzja przygotowana zostala w mysl art. 50.ust. 4 oraz 52. ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z lacznym speinieniem
warunkéw w nich okreslonych.

Zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsze warunki zabudowy uzgodniono z Zarzadem Drég i Zieleni w Gdarisku - opinia
z dn. 04.04.2011r, nr UD-6302-14(2)-2011-BB-~1181.

Od niniejszej deeyzji przysluguje stronom prawo wniesicnia odwolania do
Samarzadowego Koleglum Odwolawczego w Gdansku za moim poSrednictwem

w terminie 14.dni bdtdﬁty /f]ej doreczenia. Biugsestiny binata wHAKBIRR
zup.

am ‘f“n‘e-s ar
ZA8T ?GA GYH ﬁqw‘ﬁ% 4 UP@AN@T\’N
KIER(}WN!K Al inacyiven

Zataczniki: X
zalacznik gr aﬁcznymafiﬁapy syt. - Wys,

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdarniska
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

2. ala

3. WUAIOZ-HR

4, Biuro Rozwoju Gdanska w/m
5. Rejestr decyzji w/m
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do Wydziatu Urbanistyki, Architektury
i Ochrony Zabyfkéw Urzedu Miejskiego w Gdadsku wniosek oraz 4 egz, projektu budowlanego opracowanego
przez uprawnionego pxojektanta zgodnie z 1ozporzadzemem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.
Nr 120 poz.1133) w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odlgbnynn

2. Zgodnie z wykladnia art.65 w/wym ustawy o planowamu i zagospodarowamu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji,
bad# inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe - organ ktéry wydal decyzj¢ o warunkach zabudowy
stwierdza jej wygasnigeie w trybic art.162 § 1 pkt 1 Kodeks postgpowania administracyjnego.



WOJEWODZKI URZAD Gdarisk, dnia 26.05.2011 1.
OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

POMORSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
UL, KOTWICZNIKOW 20

80-881 GDANSK

TEL. [058) 301-62-67, TEL./FAX. [058] 301-62-68 SEKRETARIAT KANCLERZA

ZN. 4177/1355/2011 | L 02, sl B 20V
DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 1it. b, arf. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568
z pbiniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz. U.
z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podsiawie art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071
z pdzniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dnia 04.05.2011 r. (wplynelo dnia 20.05.2011 1) w
sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy nowego przylacza cieplnego 2xDn 150 na
odcinku {(A-B) oraz przebudowy Istniejacego przylacza cieplnego 2xDn 100 na odcinku (B-C) na
terenie Politechniki przy ul. Narutowicza 1112 na terenie dziatki nr 403, 618, 621, 622 obr. 0055 w
Gdansku, w granicach obszaru zespolu zabudowy Polifechniki Gdarskiej wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem 828 ~ 969 (nowy nr) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w
Gdansku z dnia 30.04.1979 r.

POZWALA

na prowadzenie prac w granicach obszaru zespotu zabudowy Politechniki Gdanskiej, usytuowanym
przy ul. Narutowicza 11/12 na terenie dzialki nr 403, 618, 621, 622 obr. 0055 w Gdansku, wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem 828 - 969 (nowy nr) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Gdantsku z dnia 30.04.1979 1. .

w zakresie;

budowy nowego przylacza ciepinego 2xDn 150 na odcinku (A-B) oraz przebudowy isinigjacego
przylacza cieplnego 2xDn 100 na odcinku (B-C) na terenie Politechniki.

Warunki szczegdlowe okresla dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb zgtoszenia
budowy nowego przyiacza cieplowniczego od pkt, ,A" do ,B” oraz wymiana istniejgcego od ,B" do ,C 1-
C 2" dia obiekfu Politechniki Gdariskiej dzialka 403, 618, 621, 622 obr. 0055" z maja 2011 1. wykonana
przez Firme Uslugowo-Handlowq CABACO projeklowanie | wykonawstwo w zakresie inZynierii
sanitarnej z Sopotu, ,

Wykonawca prac | inspektor nadzoru ds. zieleni zostang wylonieni w drodze postgpowania
przetargowego wynikajacego z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieti publicznych (Dz.
U. Nr 19 poz, 177 z pdzniejszymi zmianami).

Termin rozpoczecia prac ustala sig na: po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Termin zakonczenia prac ustala si¢ na: 31.12.2011 r.

Odpowiedzialny za prace jest inwestor.



UZASADNIENIE

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdarisku wplynal w dniu 20.05.2011 r. wniosek
Politechniki Gdaiiskiej w sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy nowego przylacza
clepinego 2xDn 150 na odcinku (A:B) oraz przebudowy istniejacego przylacza cieplnego 2xDn 100 na
odcinku (B-C) na lerenie Politechniki przy ul. Narutowicza 11/12 na terenie dzialki nr 403, 618, 621, 622
obr. 0085 w Gdarisku. Przedmiofowy ‘obszar z uwagi na reprezentowane przez niego historyczne
wartosci architektoniczne wpisany zostat do rejestru zabytkéw pod numerem 828 — 969 (nowy nr)
decyzjg Wojewddzkiego Konserwalora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 30.04.1979 r. Skutkiem wiw decyzji
obszar ten podiega ochronie prawnej na mocy art, 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i oplece nad
zabytkami, a zwigzku z powyzszym wszelkie dzialania planowane do realizacji przy fym obiekcie
wymagajq przed ich podjgciem - zgodnie z art, 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdanisku. Wraz z whioskiem zlozona zostala wymieniona w
sentencjl niniejszej decyzji dokumentacja projektowa, Jak wynika z analizy tej] dokumentacji okre$lona w
_niej inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne warto$ci architekloniczne whw
obszaru, a w zwigzku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejq przestanki merytoryczne
dla pozwolenia na prace zgodnie z Zgdaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art, 7 pkt 1 i art. 36
ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art, 39 ust, 1 Prawa budowlanego
orzekam jak w sentengji,

Whioskodawca zobowiazany jest zawiadomié tutejszy organ o terminie rozpoczecia oraz zakoriczenia prac na 7 dni przed
lym terminem.

Wykonawca-kierownik robot obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabylkdw o wszystkich okalicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, kiére moga mie¢ wplyw na stan zachowania
zabytku § zakres prac.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia Wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego lub
inne przepisy szczegdlowe.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofnigle lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, kiére majq znaczenie dla zabylku i

moga mieé wplyw na zakres prowadzonych prag.
A T ns
fﬁ K
dt‘ﬁc@

Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwol
posrednictwem tutejszego organu w terminie 1413ni

i Dziedzictwa Narodowego za
a (art, 129 § 1 § 2 Kodeksu

postepowania administracyjnego). 2 \\ 7 "
Otrzymuja: \3-#;:9_{,1_123}?./ Wojewidek yikdw
1. JPolitechnika Gdanska 7

' 80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 ;
2. alaBC VIwapinski
Do wiadomo$cl:

1. Wydziat Urbanistyki, Architekiury i Ochrony Zabytkow, Urzedu Miejskiego w Gdansku



Maksymalne dlugosci montazowe oraz min.dlugosci ramion kompensacyjnych w ukfadzie "L"

Dane do obliczent

¢-gestosé gruntu 1800 kg/m3

g-przyspleszenie ziemskie 9,81 m/s2

Ko-wspdloz, tarcla spoczynkowego 0,5

i-wspdlcz. tarcia plasku 0,35

g-naprezenla dopuszezalne 150 MPa

H-glehoksé osi rury h+D/2 £00,90; N

a-wspdicz. Rozszerzalnosci linfowej stali  1,2E-05 K-1 P -mozna modyfikowad
E-modut sprezystosc stali 210000 N/mm2

At-max rdznlca temp.tobi,-tmon. 115 C

Wzory do obliczeti

A-pow. przekroju rury stalowej A= M(d-s)s
F-jedn.sifa tarcla  F=0.5(1+Ko)-¢-g-(h+D/2)-[1-D-p
L-max diugosé montazowa L=0-A/F

AL-wydluzenie zreduk. plerw. Al=a-AtL-(FLZM(2-E-A)

Typrury [Sred.ury  [Grobose|$rednica  |prewegy | SP@ | Maxdh | Olodclrka | Wydtenls .,
statows} $clankd jplaszcza rury stal. tarcla mont. kompen.
d/iD d s D A F L L Al Bt 2/3BL

mm mm mm mm2 | Nm m m m m m

60,3 0.0 0,0
C1-upsi 100/200 114,3 3,6 200 1252 2621 72 67,2 0,070 4,0 2.7
Cd4-ups2 | 100/200 1143 3,6 200 1252 | 2621 72 51,2 0,058 3,7 2.4
C4-ups3 100/200 114,3 3.6 200 1252 | 28621 72 10,30 0,014 1,8 1,2
Ch5-ups3 | 100/200 1143 3.6 200 1262 | 2621 72 10,30 0,014 1,8 1,2
C5-ups4 1007200 114,3 3,6 200 1262 | 2621 72 16,40 0,021 2,2 1,5
C6-ups4 1§ 100/200 | 1143 3.6 200 1252 | 2621 72 16,40 0,021 2,2 1,6
C6-upsh 65/140 76,1 2,9 140 667 1835 55 12,20 0,016 1.6 1,0
C7-ups6 65/140 76,1 2,9 140 667 1835 55 7,80 0,010 1.3 0.8
C8-ups6 65/140 76,1 29 140 667 1835 55 7,80 0,010 13 0,8
C9-ups7 50/125 60,3 29 125 523 1638 48 5,90 0,008 1.0 0,7
istniej.-C1| 150/250 168,3 4,0 250 200% | 3276 95 47,00 0,057 4.4 2,9




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0.0PIS TECHNICZNY.

1.1.Podstawa opracowania.
1.2.Przedmict i zakres opracowania.
1.3.Rozwigzanie projektowe.

1.4 Wymagania techniczne.
1.8.Préby hydrauliczne.

1.6.Skrzyzowania z isthiejacym uzbrojeniem podziemnym.

1.7 Zagospodarowanie terenu, zislen.
1.8.Uwagi koncowe,

2.0.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

2.1.Przedmiot opracowania
2.2.Podstawa opracowania.
2.3.Zakres robdt.

2.4.Zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

2.5.5zkolenie pracownikow.
2.6.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne

3.0.ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECL
4.0.RYSUNKI.

-Pian sytuacyjny 1:500
-Profil sieci cieplnej
-Schemat montazowy
-Schemat obliczeniowy
-Przekréj wykopu
-Schemat alarmowy

Rys.nr1
Rys.nr 2
Rys.nr 3
Rys.nr 3
Rys.nr 4
Rys.nrb
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1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wymiany przylacza cieplnego dia budynkéw ZOZ
przy ul. Traugutta od punktu ,,B” do , C-C1/C2",

Podstawa opracowania.

Mapa do celéw projektowych,1:500.

Specyfikacja techniczna GPEC.

Wizja lokalna terenu budowy.

Uzgodnienia branzowe.

Ohowigzujgce normy i przepisy.

Katalogi producentéw urzadzen, rur i armatury.

Eksploatacyjne wytyczne wykonania ,montazu i odbioru sieci cieptowniczych preizolowanych
GPEC.

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany istniejacego przylacza cieplnego ulozonego w
kanale na nowe przylacze preizolowane dla budynkéw ZOZ przy ul. Trauguttaod pkt."B” do ,C-
C1/G2".rurociggiem 2xDn 100/200

Rozwiazanie projektowe,

Projektowang przylacze przedstawiono na planie sytuacyjnym -Rys nr 1/2

Cieplociggi nalezy wykona¢ z rur preizolowanych 2xDn100//200z alarmem.

Potgczenie projektowanego przylacza cieplnego 2x@100 z siecig  2xDn150/250 wykona¢
poprzez wcinke do pozostawionych tréjnikéw w punkcie ,B".

Kompensowanie sig wydiuzen cieplnych rurociagéw umozliwia strefy kompensacyjne.

Dia budowy stref kompensacyjnych przyjeto poduszki piankowe.

Istniejace przylacze ciepine w kanale z rur tradycyjnych nalezy zdemontowaé po uprzednim
zdjeciu plyty kanalowej.

Uktadanie nowego przylacza wykonaé w istniejgoym kanale.

Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane musza spelnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
-PN-EN-253 [projekt]"System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji ciepinej

z poliuretanu i plaszcza oslonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN-448 [projekt]"Kszlaltki-zespoly z tury stalowej przewodowe;j i izolacji cieplnej

z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokisj gestosci.”

-PN-EN-489 [projeki]”Zespdt zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieping

z poliuretanu | ptaszcza oslonowego z polietylenu wysokiej gestosct’,

-PN-EN 488 [projekt]"Zespo! stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacja
cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietyienu wysokiej gestosci”.

lzolacja ciepina stosowanych rur i elementéw preizofowanych powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiegaé zgodnie z PN/EN-288.

W niniejszym opracowaniu przyjeto rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg,

Rura przewodowa:-rura stalowa ze szwem wg DIN 1626 ze stali ST-37.0 lub wgPN-EN 10217-
2 i PN-EN 10217-5 ze stali P235GH.

{zolacja cieplna: -system TE 44204/5005,spieniony przy uzyciu
CO,,25=0,0302 WimK

Rura oslonowa; rura z twardego polietylenu PEHD

Montaz rur.

Montaz rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonad zgodnie

z przyjeta do realizacji technologia. Mozna stosowaé rurociagi w oddzielnej lub wspdinej izolacji
cieptochronnej.

taczenie rur i ksztaliek nalezy wykonaé poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy fgczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, natormiast izolacje | hermetyzacje polaczen nie nizszgj niz +5°C.



1.4.3,

1.4.4.

1.4.5.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadow atmosferycznych hermetyzacje polgczen nalezy
wykonywac pod osfona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca si¢ spawanie lukowe elektrodg
otulong oraz spawanie fukowe w astonie gazowej.

Wszystkie zlgcza spawane rurociagow natezy poddaé ogledzinom zewnetrznym oraz
badaniom radiograficznym.

Wedlug PN-92/M-34031 dia rurociagu wadliwosé zigeza poddanego badaniom winna
odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggdéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
igczenia rur preizolowanych oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje | doswiadczenie
zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.08.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy{Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Planem sytuacyjnym(rys.nrt) oraz profilem przylagcza
cieplowniczego (rys.nr 2),co zostalo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowar z wlascicielami
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Ztacza izolacyjne.

Uzyte materialy winne spelnia¢ wymagania normy EN 489"Systemy rur preizolowanych dia
podziemnych wadnych sieci cieplowniczych.

Ziacze rurowe dla statowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
plaszcza z polietylenu wysokiej gestosei.”

W niniejszym opracowaniu przyjgto wykonanie zigcza z termokurczliwego sieciowanego
radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem.

Uktadanie rur w wykopie I istniejacym kanale cieptowniczym.

Rury preizolowane ulozy¢ w wykopie na warstwie wyrdwnawczej gruboéci min 10 cm,z piasku
grubego lub sredniego, pozbawionego gliny.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac¢ odlegiosci okreslone na przekroju wykopu.

Gtebokos¢ utozenia przytacza cieplowniczego-do 1,8 m glebokosci.

Przed zasypaniem rur nalezy pamietaé o usunieciu wszelkich klindw, klockéw i podpor
montazowych.

Rury obsypuje sig warstwa piasku grubego lub $redniego, na grubo$¢ 200mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, 2e piasku o
granulacji od 10 do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%.

Te warstwe nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy ufozy¢ z6ltg tasme ostrzegawczs.
Dalsze wypeinienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym lecz bez ~ czesci organicznych.
Koncowe zageszczenie gruntu moze byé wykonane przez ubijanie mechaniczne.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowa typu impulsowego
umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstalych nieszezelno$ci.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne kategorii klimatycznej IP 65
wraz z ,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potréjnej izolacji.
Zastosowane rurociagi preizolowane posiadaja instalacje alarmowa skladajgcy sie z dwdch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewoddéw sygnalizacyjnych-jeden pobielany
cyng, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.
Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewod ocynowany lezat po
prawej stronie rurociggu, patrzac od strony Zrédia ciepta. W kotanach poziomych przewéd
ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej.
Dlatego w kotanach lewostronnych lgczy sie przewdd miedziany z acynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany
prowadzony jest wzdluz rury gldwnej.

Dlatego we wszystkich rozgalezieniach nalezy fgczyé przewdd miedziany z ocynowanym.
Zasada ta ma rowniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawa strong, patrzac w
kierunku przepiywu.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Po zespawaniu rurociggow i elementdw preizolowanych nalezy polgczy¢ przewody
sygnalizacyine odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wiasciwe | staranne igczenie przewodow
jest warunkiem niezawodno$ci dzialania systemu sygnalizacyjnego.

instalacje sygnalizacyjna nalezy polgczyé ,zmostkowanymi” przytgczami kablowymiw
potrojnej izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszezenii ,po przejsciu fur
przez Sciane budynku.

Proby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociagéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/M-34031
<Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Probe wodng natezy przeprowadzié z zachowaniem nastepujacych warunkow:

-rurociag powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed probg

-temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

-prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

-przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyd

-wartoéé ci$nienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byé  nie mniejsza od :
-1,25 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze+0,3 MPaldla rurociagéw o
cisnieniach roboczych powyzej 0,5 MPa.

-obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno sig
odbywadé jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,1 MPa na minute

-w czasie znajdowania sig rurociggu pod cidnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

-aoglgdziny rurociagu nalezy przeprowadzaé przy ci$nieniu robaczym lecz nie wigkszym niz
8 MPa.

Zgodnie z Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania ,montazu i odbioru sieci cieplowniczych
preizolowanych GPEC ,w przypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie

z EN 489:2003 zalgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieplociagu wystepuja skrzyZzowania z uzbrojeniem podziemnym w
postaci kabli elektroenergetycznych, wodociggu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
gazociggami.

Skrzyzowania nalezy wykonaé bezkolizyjnie i zabezpieczyé zgodnie z zapisami w uzgodnieniu
z wia$cicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go
tfraktowaé jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napigciem” i natychmiast zglosi¢ Inspektorowi
nadzoru.

Zagospedarowanie terenu, zielen.

Na terenie projekiowanych przylaczy cieplowniczych wysiepuje zielen w postact trawnikdw i
drzew,

W przypadku wystapienia zblizenia do istniejacej zieleni w postaci drzew czy krzewdw wykopy
nalezy wykonywat recznie, a korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem matami.
Zniszczone trawniki i inng zielen odtworzyé lub wykonaé nowe nasadzenia.

Wszystkie prace na terenie zieleni oraz sposob zabezpieczenia zisleni na czas budowy sieci
nalezy wykona¢ stosujac sie do zaleceit zawartych w opracowaniu - Inwentaryzacja zieleni.
Gospodarka drzewostanem.

Na terenie budowy wystepuje chodniki z plyt betonowych.

W przypadku zniszczenia nawierzchni utwardzonych czy ogrodzenia nalezy je odiworzyé i
przywréci¢ do stanu przed budowa,

Pa zakonczeniu inwestycji teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu przed budowa,

Uwagi koricowe,

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

-“Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét Budowlano Montazowych-Tom il
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

-Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr47,poz.401).

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. W sprawie bezpieczeiistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach { instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912)



-Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych{COB-RTl ‘Instal’).

-Eksploatacyinymi wytycznymi wykonania,montazu i odbioru sieci cieplowniczych
prefzolowanych GPEC.

Wykonawcy robdt muszg byé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowad jako ,przewdd czynny” lub kable pod napieciem” i natychmiast zglosié Inspektorowi
nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tadma w kolorze biato czerwonym, oznakowat i  zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przylgcza nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza,

Po zidentyfikowaniu istniejacego uzbrojenia w przypadku zaistnienia mozliwosci utozenia
przytaczy plycej niz przedstawiono na profilach nalezy ulozenie przewoddw wyplacic
zachowujac jednoczesnie minimalne przykrycie zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych.



2.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczetistwa i ochrony zdrowia
zwigzana z realizacjg zaprojektowanych przylgczy cieplowniczych dia budynkéw Politechniki
Gadariskiej przy ul. Traugutta,

2.2.Podstawa opracowania.

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informaciji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120,poz.1126).

2.3.Zakres robét,

Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanej przylaczy.

Zabezpieczy¢ miejsca budowy.

Zorganizowac ruch dla pieszych i samochodoéw na czas budowy.
Rozebraé chodniki, jezdnie, trawniki w misjscach planowanych wykopow.
Wykona¢ wykopy.

Hozy¢ rury w wykopie.

Whkonat | sprawdzi¢ spawy.

Préba cisnieniowa.

Zasypad¢ wykopy i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2.4. Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

afZagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi ze strony istniejacych elementéw

zagospodarowania terenu nie wystgpuje.

b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzajg nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

-wykonywanie wykopéw recznych i mechanicznych zwlaszcza przy kolizjach z podziemnag

czynng siecig elektroenergetyczng i gazowg- wystgpienie urazu zwigzanego z porazeniem

pradem elektrycznym, zagrozenie wybuchem w przypadku naruszenia sieci gazowej.

-mozliwo$¢ zasypania pracownika w giebszym miejscowo wykopie, upadek z wysokoéci,
uderzenie przez pracujacy sprzet, zaslabniecie

-mozliwos¢ przygniecenia pracownika przez hiecdpowiednie ukiadane i skiadowane rur

i ksztattek preizolowanych

- nieodpowiednie uktadane i skladowane slementéw betonowych — plyty pokrywowe studni,
Kregi betonowe, wilazy zeliwne

-mozliwos¢ poparzenia , uszkodzenia wzroku przy pracach spawalniczych

- zagrozenie zwigzane z transportem ludzi i sprzetu.

Dla realizacji robdt zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg

przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

Roboty budowlane nie bedg powodowaly zagrozen dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi jesli
beda wykonane zgodnie z:

a/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nrd47,poz.401).

b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
c/Warunkami technicznymi  projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI “Instal”).

2.5.8zkolenie pracownikéw,

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych jest
obowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

Instruktaz pracownikow powinien byé przeprowadzony przez bezposredniego przefozonego w
wymiarze 8 godzin | udokumentowany podpisaniem przez szkolonego pracownika
odpowiedniego zaswiadczenia uwzgledniajgcego ocene ryzyka zawodowego na danyim
stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226)

i Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U. Nr129,poz.844).

2.8.Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne,
-W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu samochodowego i pieszego, teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i wyraznie oznakowad.



- Roboty w poblizu budynkow , rurociggdw oraz innych budowli i urzadzen prowadzi¢ bardzo
ostroznis.

-Przy wykonywaniu robét ziemnych zalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé napotkania na nie

zinwentaryzowane urzadzenia podziemne,

-Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robdt nalezy traktowad
jako urzadzenia czynne.

-W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
elekiryczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplownicze, prace
wstrzymad, zabezpieczy¢ wykop, dokona¢ wpis do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor
inwestorski i uzgodnic tryb postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tym
i urzgdzeniami,

-Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejsza budowg nalezy wykonywaé zgodnie z .
a/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nrd47 poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr80,poz.812)
c/Marunkami technicznymi projektowania,wykonania,odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych{COB-RTI “Instal").

Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza odpowiadaé ustaleniom Art.10
Prawa Budowlanego.



L.p. Symbol Nazwa elementu lio§é
1 2 3 4
Sieé od pkt.C1 do tréjnika Tr150/150/150
1 E-250 Zakonczenie izolacji 2 szt.
1a P-250 Pieréciert przejécia przez §ciang dia ¢%168,3/250 2 szt,
2 R-160/250 | Rura preizolowana z alarmem ©168,3/250, L=12m 2524,
3 R-150/250 Rura preizolowana z alarmem $%168,3/250, L=6m 1 szt,
Catkowita dlugo$¢ rur ¥168,3/250 L=30mb
4 TR- Tréjnik preizolowany z alarmem 2 szt,
150/150/150 | 168,3/250/168,3/250/168,3/250
Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, podwdjnie 8 szt
uszczelniana (klej+mastik) Dn 150
Elementy niepreizolowane
Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 24 szt
1000x500x40mm
Sie¢ od trojnika Tr150/150/150 do punktu C6
h Z150100 Zwezka preizolowana 2 szt.
% 168,3/250/114,3/200
6 R-100/200 Rura preizolowana z alarmem %114,3/200, L=12m 24 szt.
Calkowita dlugosé rur preizolowanych
z alarmem©114,3/200 L=284 mb
7 Kn-100/84° | Kolano preizolowane z alarmem niesymetryczne 2 szt
14mit0m | ¥114,3/200-90°
o dlugosciach ramion: 1,4i1,0m
{(na zambwienie)
8 Kn-100/80° | Kolano preizolowane z alarmem ©114,3/200-90° 2 szt,
9 K-100/7,5° Kolano preizolowane z alarmem ©114,3/200-7,5° 4 sz,
10 K-100/90° Kolano preizolowane z alarmem $%114,3/200-0° 4 szt.
11 Kn-100/90° | Kolano preizolowane z alarmem niesymetryczne 2 szt
1,6mi1,0m | ¥114,3/200-90°
o dlugoéciach ramion: 1,5i1,0m
(na zamowienie}
Mufa termokurcziiwa sieciowa radiacyjnie, podwajnie 46 szt.
uszczelniana (klej+mastik) Dn 100
Elementy niepreizolowane
MK Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 26 szt.
1000x500x40mm
Tasma ostrzegawcza, z0ita 350mb
Elementy instalacji alarmowej
Puszka alarmowa , stop. ochrony 1P-65 2 szt.
Przylacze kablowe 3x1,5, w potrojnej izolacji NYY-| 1 komplet
Sie¢ od pkt.C6 do C8
12 TRR- Trojnik preizolowany réwnolegly z alarmem 2 szt.

100/50/100

114,3/200/60,3/125/114,3/200




13 2100/65 Zwezka preizolowana 9 114,3/200/76,1/140 2 szt
14 R-65/140 Rura preizolowana z alarmem $76,1/140, L=12m 6 szt.
Calkowita dlugo$¢ rur preizolowanych z alarmem
#76,1/140 L=70 mb
15 K-65/90° Kolano preizolowane z alarmem ©76,1/140-90° 4 szt
Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, podwojnie 14 szt.
uszczelniana (klej+tmastik) Dn 65
16 E-140 Zakonczenie izolacji rury E-140 2 szt
17 P-140 Pierscien gumowy P-140 2 szt
WGC-140 Przejscie gazoszczelne Integra” WGC-140 2 szt
Elementy niepreizolowane
MK Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 14 szt.
1000x250x40mm
Z0 Zawdr odcinajacy, kulowy Dn65 , polgczenia spawane 2 szt
Ta$ma ostrzegawcza, z6lta 80m
Rurociggi wody sieciowej w weZle -stalowe czame bez 3mb
szwu wg PN-83/H-74219.
Kolano hamburskie Dn65, PN25 2 szt
Izolacja Steinonorm 300 na rurociagi Dn65 o grub.50mm 1,6mb
Izolacja Steinonorm 300 na rurociagi Dn65 o grub.30mm 1,56mb
Elementy instalacji alarmowej
Puszka alarmowa, stop.ochrony IP-65 2szt.
Przylacze kablowe 3x1,5, w potrdjnej izolacji NYY-I 1 komplet
Przytacze od pkt.C6 do C9
18 R-50/125 | Rura preizolowana z alarmem 60,3/125, L=12m 2szt.
Calkowita dlugo$¢ rur ¥60,3/125, L=20,6m
19 Kn-50/80° | Kolano preizolowane z alarmem $60,3/125-90° 2szt.
Niesymetryczne, o ramionach: 1,25mi 0,7m
20 E-125 Zakoticzenie izolacji rury E-125 2 szt
21 P-125 Pierscier gumowy P-125 2 szt
WGC-125 Przejécie gazoszczelne Integra” WGC-125 2 szt
Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, podwdjnie Bszt.
uszczelniana (klej+mastik) Dn 50
Elementy niepreizolowane
Zawor odcinajaey, kulowy Dn50 |, polgczenia spawane 2 szf,
Tasma ostrzegawcza, zoHa 25m
Rurociagi wody sieciowej w weZle -stalowe czame bez 3mb
szwu wg PN-83/H-74219,
Kolano hamburskie Dn50, PN25 2 sz,
Izolacja Steinonorm 300 na rurociagi Dn50 o grub.50mm 1,5mb
|Izolacja Steinonorm 300 na rurociggi Dn50 o grub.30mm 1,6mb




