Firma Ustugowo-Handlowa

coO

projektowanie i wykonawstwo 81-881 Sopot, ul. Oskara Kolberga 6D/35
w zakresie inzynierii sanitarnej e-mail: piotr.cabanowski@wp.pl, tel. 693-957-506
NIP 585-123-81-41, REGON 192643269

Temat : Projekt wykonawczy
sieci cieplnej po nowej
trasie od pkt.,,A” do ,,B”
dla obiektu Politechniki Gdanskiej
dzialka 403,618, obreb 0055

ADRES : Gdairisk ul. Traugutta
BRANZA : sieci cieplne
INWESTOR : Politechnika Gdanska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk-Wrzeszcz

PROJEKTOWAL: inz. Zygmunt Cabanowski upr. ‘—’UI”—'-,-dd'f’*'\D =
upr. bud. nr ZGP-111-630/5/78 w zakbesie sie d

wod=kan. l';n cwﬁinyfh
Nr ewid. ZGP-111-630/5/78

. ) . inz. tukasz Zukowski
SPRAWDZIL: inz. Fukasz Zukowski uprawniony do projektowania, nadzoru

upr. bud. nr 296/Gd /2002 i prowadzenia robot branzy instalgeyjnej,

wod-kan, co, gaz,

GDANSK, czerwiec 2011




OSWIADCZENIE

Do projektu wykonawczego nowej sieci cieplnej od punktu ,A” do ,B”
Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 93 z 2004r poz 888),

o$wiadczam, ze projekt przylgcza zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :  inz. Zygmunt Cabanowski u
upr.bud.ZGP-II1-630/5/78

Sprawdzajacy: inz. tukasz Zukowski %@L\

upr.bud.296/Gd/2002
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DECYZJA

Na podstawie § 2uat.ll § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministre Gospodorki Terenowei i Ochrany
Srodowiska z dnia 20-go lutegs 1975 r. w sprawie samodaieinych funkefi tachpricznych w budowniclyie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46} slwierdza sig, 28 '

. . vgnunt b 6 1
inzynisr mechanik

vrodzony dnio 10 1utege 1948 r. Gayni_

W zakresie sieci i instalecji sanitarnych

Obywoiefzygmuntﬂﬂbaﬂ‘mskl jest upowozniony do:

1. sporzgdzania projektdéw aieci wodociggowych; karalizacyjnych
1 cieplnych uzbrojenia tecenu, /pagr.13 ustel pkt 4 2it.g/

2. sporzgdzania projektdw instalacji saniternyech /pagr.l3 ust.l
pkt 4 1lit.b/ . )

« W budownictwie oséb fizycanyeh - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowanis Budowy, Xierowania i kontrolowania wytwarzani a
konstrukeyinych elementdw-budowl anych oras oceénienie i badania
stenu technicznego sieci wodociggowych, kanalizacy jnyeh i clepl
- nych,/pagr.4 uat,? i pagr.7/,

Nad

oraz do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kie-
rowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyinyvenh alementdw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicaenegzo insta-
lacji saniternych /pagr.4 ust.? i pagr.7/.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Cabanowski Zygmunt
81-881 Sopot ul.Kolberga 6D/35

jest cztonkiem :
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/0532/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

B OMORSKA ORKREGOWA .
1 17pE DETHIEROW DUDDWRIEIVA pRTEWON
GdanSk 2010‘11"15 . 50840 figafhek, ok S?\‘r."-ie_‘{‘-?aueﬁa &L A4 .
5 Teb {052 BR4-82-T7
Fon (0-58) a0t-44-58

Ryszard Bolaso



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/161/02 \ Gdanisk, dnia 2002 - 12 . 93
7132/351/02 |

DECYZJA NR 296 /Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1i2 { art, 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126.2 2000 £z pézn,
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
- architektéw, inzyniergw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nf 5 poz. 42 7 2002 1), w
zwigzku z art. 62 ustawy Z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianje ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1 § 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz, 1130 z 2002 r.)

nadaje :

Panu:  Lukaszowi Michalowi Zukowskiemu
infynierowi inZynierii §rodowiska

urodzony w dniu 17 kwietnia 1954 . w Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodoci ogowych 1
] ] J 4dz 4Z0W}
kanalizacyjuych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzjier WU
. - {2\‘3 wi o 4)3
: A TN
. : r‘{:\/ REZA

Ofrzvmuje : (;S/‘ \i
l. Pan Eukasz Zukowski =

ul. Reymonta 40 \\_‘{’9_\"\’_‘\ i /(

80-290 Gdarisk S ST

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego e+
Warszawa



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Zukowski Lukasz
84-208 Kielno Warzenko 4

jest cztonkiem _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/1S/5717/01 '

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne '

od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

. POMORSKA OKR EGOWA PRIEWODWI Z2ACY RADY
Gdafisk 2010-11-22 r.  IZBA INZYNIEROW BUDOWHICTWA _
40-340 Gdansk, ul. Ewietojanska 45 44
' & Tel. (0-58) B24-89-77 Ryssard Kotuse
Fax {0-58) 301-44-98 _



PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdansk

WUAIOZ-1-6740. 1157 - 2 .2011.2-EN.157488 Gdansk,

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z poZniejszymi zmianami),
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianami),

na podstawie ustaleir decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
nowego przylqcza cielnego 2xDn 150 (odc. A-B) oraz przebudowie istniejqcego przyiqcza cieplnego 2xDn
100 (odc. B-C) na terenie Politechniki Gdeniskiej (dz. nr 403, 618, 621, 622 obr. 55 — decyzja WUAIOZ-I-
6733.29-5.2011.2-HR..66064 z dnia 2011.04.21,

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 02.06.201Ir., or rejestru WUAIOZ/157488

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Politechnice Gdanskiej
z SiGlebq przy ul Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,

(imie i nanwvisko lub nanwa hnvestora oraz jego adres)

pozwolenia na budowe

sieci cieplowniczej (2xDn 150) odcinek A-B z przylaczami oraz na przebudowe sieci
cieplowniczej (2xDn 100) odcinek B-C, C1/C2- na terenie Politechniki Gdanskiej w rejonie ul.
R. Traugutta w Gdansku, dz. nr ewid. 403, 618, 621, 622 obr. 055,

obiekt kategorii : XXVI sieci;

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamier=enia budmvlansgo, rodzaj -¢ obickin ~ow bads robdt budowlanych, kategoria -¢ obicktu 6w

autor projektu : inzynier Zygmunt Cabanowski, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, upr. nr ZGP-111-630/5/78,
cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa, zarej. pod nr - POM/IS/0532/01,

( imie { nazwisko auiora projekin oraz Jpcga!nwc —ak.rf.r i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na liste czlonkéw wilascivef izby samorsqdu
zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescia art. 36 ust. 1 oraz 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane:
1) Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych: '

-w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym, na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy
opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodnic w Wydziale Gospodorli Konnmalnej Urzedu Miejskiego w
Gdansku,

- zobowiqzuje sig Inwestora do wykomywania przedmiotowych robot budowlanych w sposéb zapewniajgcey
poszanowanie, wystepujqcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w
tym zapewnienie a’osr@pu do drogi pubfzc:nej,

4) Szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nalezy zapewnié objecie kierownictwa budowy lub
okre$lonych rob6t budowlanych oraz nadzér nad robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w

odpowiedniej specjalnoéci.l verie



5) Inwestor jest zobowigzany :
-zawiadomi¢ wiaSciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, co najmniej 21 dni przed

zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania obiektu budowlanego;

6) Kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiedeié-na budewiewv—widoezaym

- ] (=1 3 ;
zwalnia-siez-wymienionego-zobowiazania (art. 42 ust.3 ustawy — Prawo budowlane): !

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje teren
Politechniki Gdanskiej w rejonie ulicy R. Traugutta w Gdansku, dz. nr ewid 403, 618, 621, 622 obr.

055.
UZASADNIENIE

W dniu 02.06.201 1r. wplynat wniosek Politechniki Gdanskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdaiisk, w
sprawic zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe sieci cieplowniczej -
odcinek A-B z przylaczami oraz na przebudowe sieci cieplowniczej odcinek B-C, C1/C2 przy ul. Traugutta
w Gdansku, (wniosek zarejestrowano pod nr WUAIOZ/157488).
W dniu 07.06.2011r. pismem WUAIOZ-I-6740.1157-1.2011.2-EN.157488, powiadomiono strony o
wszczeciu postgpowania administracyjnego na w/w wniosek o pozwolenie na budowe.
Inwestor uzyskal pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac na terenie
zespotu zabudowy Politechniki Gdanskie] na terenie dziatki 403, 618, 621, 622 w obr. 055 w zakresie
budowy przylacza cieplnego 2xDn150 na odcinku A-B oraz przebudowy istniejacego przytacza cieplnego
2xDn100 na odcinku B-C — decyzja ZN.4177/1355/2011 z dnia 26.05.2011r.

Poniewaz Inwestor ztozyt stosowny wniosek zalaczajac do niego odpowiednie dokumenty zgodnie z art. 33
ust.2 oraz spetnione zostaly wymagania okreslone w art.35 ust. 1 i art. 32 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z

pdzn. zm., dlatego orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Pomorskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

BREFwaENRT MIASTA QDANS)
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i e prese e Y b :
Zalacznik: 1. P.B. sieci cieplowniczej;”

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdanska — 2 egz. projektu,
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w/m-—1 egz. projekiu,
3. a/a— | egz. projektu,

Pouczenie:
1. Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ o zamierzonym ferminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest

wymagane pozwolenie na budowg, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na

pismie:

1) o$wiadczenia kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w onlaszemu o ktérym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy —

Prawo budowlane.
c.d nastr. 3



2.

L2

L}

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem nzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu budowlanego
mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia dorgezenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ w fym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

adzort-budevduneze preeprowadzi

Pm¥a nzdnniomm mzndon 13 adid Ela LUl Rak TSIt LN = BN

TE=Y . Ay 4 owazke ontroH:
Decyzja o pozwolenin na budowg wygasa, jesli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia
w ktorym decyzja ta stata sig ostateczna [ub budowa zostata przerwana na czas dfuzszy niz 3 lata.

1.

Niepotrzebne shiedlic.



PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdansk _ Zg‘ﬁ -0 L_, 2 ‘E
WUAIOZ-1-6733.29 -§ .2011.2-HR.66064 o Gdassk, dn.....eo........
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z péZniejszymi zmianami),
art.4 ust.2 pkt 1, art.50 ust.1 i 4, art.53, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003 1. z p6Zniejszymi zmianami)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjt celu publicznego oraz
w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589 z 2003 r.);

- po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dnia 08.03.2011r

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie nowego przylacza cieplnego 2 x Dn 150 (odc. A — B)
oraz przebudowie istniejgcego przylacza cieplnego 2 x Dn 100 (odc. B - C) —
na terenie Politechniki Gdanskiej (dz. nr 403, 618, 621, 622 obreb 55).

1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
. nie dotyczy

2, Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

¢ w przypadku braku zieleni badz prowadzenia trasy projektowanych przylaczy
cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy przedfozy¢ w projekcie
budowlanym informacj¢ potwierdzajaca ten stan,

e w przypadku wystepowania na w/w terenie drzew i krzewdéw (w wieku powyzej 10 lat)
projektowane przylacza cieplownicze nalezy zlokalizowa¢ poza rzutem koron drzew
ozdobnych, -

¢ w przypadku wystepowania na w/w terenie drzew i krzewdw i brakiem mozliwosci
projektowania przylaczy cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy
podaé: gatunki drzew, odleglosci skraju wykopu od pni drzew, szeroko$¢ oraz glebokosé
projektowanych wykopéw oraz sposob zabezpieczenia drzew (systeméw korzeniowych
drzew),

e w przypadku wystapienia kolizji projektowanych przylaczy cieplowniczych z zielenig
ozdobng (drzewa i krzewy w wieku powyzej pigciu lat) i brakiem mozliwosci jej
wyeliminowania, nalezy przediozy¢ w projekcie budowlanym inwentaryzacje kolidujacej
zieleni wraz z gospodarka drzewostanem uzgodniong z ZDiZ - Dzial Utrzymania Zieleni,
Gdafisk - wzdluz paséw zieleni ulicznej, na pozostalym terenic z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw w Gdanisku,

e za wycinke drzew, krzewéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami bedzie naliczana
oplata,

o w przypadku robdt rozbidrkowych wykonawca robot rozbidrkowych jako wytworca
odpadow jest zobowigzany do spelnienia obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628) t).:

- do przedloZzenia informacji o wytwarzanych odpadach inne niz niebezpieczne oraz

sposobach gospodarowania tymi odpadami (np.gruz, ziemia, ztom),
Nz, vy

Za z80dnods .
% gryginaiem ‘




- jezeli w wyniku rozbi6rki powstang odpady niebezpieczny w ilosci powyzej 100 kg.
(np.asfalt zawierajacy smote, odpady zawierajace azbest, podkiady kolejowe) winien
wystapi¢ o uzyskanie decyzji zatwicrdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi.

3.Ustalenia dotyczgce dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr Kkultury
wspoélczesnej:
e planowana inwestycja usytuowana jest w zespole zabudowy Pohtechmkl Gdanskiej,
Gdatisk ul. Majakowsklego wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja z dn.30 kwietnia
1979, pod nr rej. 828, zatem wymagane jest uzgodnienie planowanej inwestycji
z Pomorsklm WQ]BWOdelm Konserwatorezﬁ“Zabytkew-w—Gdaﬁsku, Ti7 obecnym-etapie
uzyskano ~ wymagane uzgodnienie — postanovweme z dn.  07.042011r,

nr ZN.4151/837/2011. : R

4. Ustalenia dotyczace 0bslug1 w zakresie infrastruktury techmcznej i komunikacji:

. planowame zamierzenie nalezy projektowaé i realizowa¢ w oparciu o warunki gestora
sieci,

wszelkie kolizje =z 1stmejaccym uzbrojeniem nalezy ehmmowac na warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

5. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

e obiekt budowlany oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwagg
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ 1 budowa¢ w sposdb okreslony
‘'w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (art.5 ustawy Prawo Budowlane),

e projekt budowlany winien zawiera¢ sposéb odtworzenia nawierzchni i przywrécenia

~ terenu do stanu pierwotnego,

e w frakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dojazd do posesji usytuowanych wzdluz
ulic objetych inwestycja,

s nalezy uzyska¢ zgode wlascicieli i zarzadcéw na wejscie na ich tereny i uzgodni¢ warunki
zaje¢cia terenu na czas trwania prac. '

6. Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie
Z przepisami: '
ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r),
waronkami technicznymi okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.U. z 2002r, Nr 75 poz.690 z pdZn. zmianami),

¢ ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r, Nr 19,
poz.115),

¢ ustawy z dn.27 kwictnia 2001r, Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r
poz.150),

* ustawy zdn.16 kw1etn1a 2004r, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, z 2009t poz.1220).
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7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z: 70, ZE000C
- Zespolem Uzgodniei Dokumentacji Projektowej w Gdansku, z Oy ginad
- gestorem sieci/gestorami sieci /odpowiednio/ 32

- Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku

UZASADNIENIE 5 _
Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie, na ktorym brak planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 56 w/w ustawy o planowaniu

2



i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odméwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odr¢bnymi.

W postepowaniu zawiazanym z wydaniem niniejszej decyzji dokonano analizy warunkow
i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu. Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajaca
uprawnienia wymagane art.50.ust.4 w/w ustawy.

Niniejsza decyzja przygotowana zostala w my$l art. 50.ust. 4 oraz 52. ust, 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z lacznym spelnieniem
warunkéw w nich okreslonych.

Zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsze warunki zabudowy uzgodniono z Zarzacdem Drog i Zieleni w Gdansku — opinia
z dn. 04.04.2011r, nr UD-6302-14(2)-2011-BB-1181.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzqdowego Kg)ﬂlhg&lum Odwolawczego w Gdansku za moim posrednictwem

w terminie 14 %l! hd@@%’;f[ej dorgczenia. B e i
Syl zup.
*.-\‘( fidn .
A i SHasr
ZASTEPOA R SN URBANISTYRL
BRI

TRUW
L TRACY.INYCH

Zalaczniki: b
zalgcznik graficzny==2-mapy syt. - wys.

Otrzymujg:
1. Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

2. ala

3. WUAIOZ-HR

4. Biuro Rozwoju Gdanska w/m
5. Rejestr decyzji w/m
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe nalezy ziozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do Wydzialu Urbanistyki, Architektury
i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku wniosek oraz 4 egz. projekiu budowlanego opracowanego
przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.
Nr 120 poz.1133) w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2. Zgodnie z wykladnia art.65 w/wym ustawy o planowaniu i zagospodarowanin przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji,
badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe - organ ktéry wydatl decyzjg o warunkach zabudowy
stwierdza jej wygasnigcie w trybie art. 162 § | pkt [ Kodeks postepowania administracyjnego.

£ ZgOdnggé
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WOJEWODZKI URZAD Gdansk, dnia 26.05.2011 r.
OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

POMORSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

UL. KOTWICZNIKOW 20

80-881 GDANSK

TEL. [058] 301-62-67, TEL./FAX, [058] 301-62-68 SEKRETARIAT KANCLERZA
Wplynglo ........ 20, 95, 24,
ZN. 4177/1356/2011 | L 02 ol T 21 20V
DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568
z pozniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U,
z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071
z pbzniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdariskiej z dnia 04.05.2011 r. (wplynelo dnia 20.05.2011 r.) w
sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy nowego przylacza ciepinego 2xDn 150 na
odcinku (A-B) oraz przebudowy istniejacego przylacza cieplnego 2xDn 100 na odcinku (B-C) na
terenie Politechniki przy ul. Narutowicza 11112 na terenie dziatki nr 403, 618, 621, 622 obr. 0055 w
Gdansku, w granicach obszaru zespotu zabudowy Politechniki Gdariskiej wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem 828 ~ 969 (nowy nr) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Gdansku z dnia 30.04.1979 r.

POZWALA

na prowadzenie prac w granicach obszaru zespolu zabudowy Politechniki Gdariskiej, usytuowanym
przy ul. Narutowicza 11/12 na terenie dziatki nr 403, 618, 621, 622 obr. 0055 w Gdarisku, wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem 828 — 969 (nowy nr) decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Gdansku z dnia 30.04,1979 . .

w zakresie:

budowy nowego przylacza ciepinego 2xDn 150 na odcinku (A-B) oraz przebudowy istniejacego
przylacza cieplnego 2xDn 100 na odcinku (B-C) na terenie Politechniki.

Warunki szczegélowe okre$la dokumentacja: ,Projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb zgloszenia
budowy nowego przylacza cieplowniczego od pkt. ,A” do ,B” oraz wymiana istniejacego od ,B" do ,C 1-
C 2" dla obiektu Politechniki Gdariskiej dzialka 403, 618, 621, 622 obr. 0055” z maja 2011 . wykonana
przez Firmg Ustugowo-Handlowg CABACO projektowanie i wykonawstwo w zakresie inZynierii
sanitarnej z Sopotu.

Wykonawca prac i inspektor nadzoru ds. zieleni zostang wylonieni w drodze postepowania
przetargowego wynikajgcego z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. Nr 19 poz. 177 z pbzniejszymi zmianami),

Termin rozpoczecia prac ustala sig na: po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Termin zakoriczenia prac ustala sie na; 31.12.2011 .

Odpowiedzialny za prace jest inwestor.



UZASADNIENIE

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wplyngl w dniu 20.05.2011 r. wniosek
Politechniki Gdariskiej w sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy nowego przylacza
cieplnego 2xDn 150 na odcinky (A-B) oraz przebudowy istnigjacego przylacza cieplnego 2xDn 100 na
odcinku (B-C) na tefenie Politachniki | przy ul. Narutowicza 11/12 na terenie dzialki nr 403, 618, 621, 622
obr. 0055 w Gdansku. Przedmiotowy ‘obszar z uwagi na reprezentowane przez niego historyczne
wartosci architekioniczne wpisany zostal do rejestru zabytkow pod numerem 828 - 969 (nowy nr)
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 30.04.1979 r. Skutkiem wiw decyzji
obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, a zwiazku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji przy tym obiekcie
wymagaja przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku. Wraz z wnioskiem zloZzona zostata wymieniona w
sentencii niniejszej decyzji dokumentacja projektowa. Jak wynika z analizy tej dokumentacji okreslona w
nigj inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne warto$ci architektoniczne wiw
obszaru, a w zwigzku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne
dia pozwolenia na prace zgodnie z zgdaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 art. 36
ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego
orzekam jak w sentencii.

Whrioskodawca zobowigzany jest zawiadomi¢ futejszy organ o terminie rozpoczecia oraz zakoficzenia prac na 7 dni przed
tym terminem.

Wykonawca-kierownik robdt obowigzany jest niezwiocznie zawiadomic Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, kidre mogg mieé wplyw na stan zachowania
zabytku i zakres prac.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego lub
inne przepisy szczegdlowe.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, ktére majg znaczenie dia zabytku |
moga mied wplyw na zakres prowadzonych prac.

VIISU: i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 ani Lo Qc_;jen a (art. 129 § 11 § 2 Kodeksu

A ‘-\ i

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwo!z(:ie e(

postepowania administracyjnego).

":?,, ~ T
; iy T e POMORS
: ymuja: ~drom \3’}_315’ Wojewodeki Konzerndthr 7 vikow
1. JPolitechnika Gdariska —  Ca f
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 _
2. alaBC sl Murich/Boapingks
Do wiadomosci:

1. Wydzial Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkéw, Urzedu Miejskiego w Gdansku



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0.0PIS TECHNICZNY.

1.1.Podstawa opracowania.
1.2.Przedmiot i zakres opracowania.
1.3.Rozwigzanie projektowe.
1.4.Wymagania techniczne.
1.5.Préby hydrauliczne.

1.6.8krzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.7.Zagospodarowanie terenu, zielen.
1.8.Uwagi koncowe.

2.0.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA,
2.1.Przedmiot opracowania

2.2 Podstawa opracowania.
2.3.Zakres rob6t.

2.4 Zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

2.5.5zkolenie pracownikow.
2.6.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne

3.0.ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECL.
4.0.RYSUNKIL.

-Plan sytuacyjny 1:500

-Profit sieci cieplnej

-Schemat obliczeniowy i montazowy
-Przekrdj wykopu

-Schemat atarmowy

Rys.nr 1
Rys.nr 2
Rys.nr 3
Rys.nr 4
Rys.nr 5
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1.4.1.
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OPI1S TECHNICZNY
do projektu wykonawczego sieci ciepinej dla budynkéw Politechniki Gdariskiej przy ul.
Traugutta od punktu ,A” do ,,B”.

Podstawa opracowania.

Mapa do celow projektowych, 1:500.

Specyfikacja techniczna GPEC.

Wizja lokalna terenu budowy.

Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujace normy i przepisy.

Katalogi producentéw urzadzen, rur i armatury.

Eksploatacyjne wytyczne wykonania ,montazu i odbioru sieci cieplowniczych preizolowanych
GPEC.

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci ciepinej dla budynkéw Politechniki Gdariskiej przy
ul. Trauguttaod pkt."A” do ,B" rurociggiem 2xDn 150/250.

Rozwiazanie projektowe.

Projektowana sie¢ i przedstawiono na pianie sytuacyjnym -Rys nr 1

Cieplociagi halezy wykonac z rur preizolowanych 2xDn150//250z alarmem.

Polgczenie projektowanej sieci ciepine] 2x@150 z istniejgcg siecig  2xDn150/250 wykonac
poprzez weinke do pozostawionych zaworow preizolowanych w punkcie WA

Wokét skrzynki zeliwnej wykonad pierscieni z bruku lub betonu o szerokosci min60 cm.
Kompensowanie sig wydtuzen cieplnych rurociaggéw umozliwig strefy kompensacyjne oraz
kompensator.

Dia budowy stref kompensacyjnych przyjeto poduszki piankowe.

Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg speinia¢ wymagania nastgpujgcych norm:
-PN-EN-253 [projekt]’System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdl rurowy ze stalowej rury przewodowe] i izolacji ciepinej

z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN-448 [projekt]'Ksztattki-zespoly z rury stalowej przewodowej i izolacji ciepinej

z poliuretanu i plaszcza osfonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”

-PN-EN-489 [projekt]"Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieping

z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projekt]"Zespét stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacig
cieplna z poliuretanu i plaszczem osfonowym z polietylenu wysokiej gestosci’.

lzotacja ciepina stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna  spefniac wymagania
PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.

W niniejszym opracowaniu przyjeto rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg

Rura przewodaowa:-rura stalowa ze szwem wg DIN 1626 ze stali ST-37.0 lub wgPN-EN 10217-
2 i PN-EN 10217-5 ze stali P235GH.

Izolacja cieplna: -system TE 44204/5005,spieniony przy uzyciu
002,;\.50=0,0302 WmK

Rura ostonowa: rura z twardego polietylenu PEHD

Montaz rur.

Montaz rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie

z przyjeta do realizacji technologia, Mozna stosowacé rurociagi w oddzielnej lub wspoinej izolacji
cieptochronnej.

kaczenie rur i ksztaitek nalezy wykona¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje polaczen nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadow atmosferycznych hermetyzacije potaczen nalezy
wykonywac pod ostona.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca si¢ spawanie fukowe elektrodg
otulong oraz spawanie fukowe w ostonie gazowe;j.

Wszystkie zigcza spawane rurociggéw nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym oraz
badaniom radiograficznym.

Wediug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwo$¢ ztgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac kiasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
laczenia rur preizolowanych oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy(Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych{Dz.U.03.47.401}.

Montaz rur wykonaé po trasie zgodnej z Planem sytuacyjnym({rys.nr1) oraz profilem przylgcza
cieplowniczego (rys.nr 2),co zostalo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowar z wiascicielami
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Zlacza izolacyjne.

Uzyte materialy winne spetnia¢ wymagania normy EN 489"Systemy rur preizolowanych dla
podziemnych wodnych sieci cieplowniczych.

Ziacze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
plaszcza z polietylenu wysokiej ggstosci.”

W niniejszym opracowaniu przyjetoc wykonanie ztacza z termokurczliwego sieciowanego
radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci min 10 cm,z piasku
grubego lub $redniego, pozbawionego gliny.

Przy ukiadaniu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.

Giebokos$é uozenia przytacza cieplowniczego-do 1,8 m glebokosci.

Przed zasypaniem rur nalezy pamietaé o usunigciu wszelkich klinow, klockéw i podpor
montazowych.

Rury obsypuije sie warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubos¢ 200mm ponad rury.
Do podsypki | obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, Ze piasku o
granulacji od 10 do 15mm nie powinno by¢ wigcej niz 15%.

Te warstwe nalezy ubijaé recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zOla tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypeinienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym lecz bez  czgsci organicznych.
Koncowe zageszczenie gruntu moze byé wykonane przez ubijanie mechaniczne.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instatacje alarmows typu impulsowego
umozliwiajgaca wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczeinosci.

Petle pomiarowe musza by¢ wyposazone w puszki hermetyczne kategorii klimatycznej IP 65
wraz z ,mostkowanymi", wysokonapieciowymi przytaczami kablowymi w potrojnej izolacji.
Zastosowane rurociagi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg skiadajaca sie z dwoch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodow sygnalizacyjnych-jeden pobielany
cyna, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozyciji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.
Producent zaleca ukiadanie prostych odcinkdw rur tak aby przewod ocynowany lezat po
prawej stronie rurociagu, patrzac od strony zrédia ciepta. W kolanach poziomych przewdd
ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej.
Diatego w kolanach lewostronnych faczy sie przewod miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewod ocynowany
prowadzony jest wzdtuz rury gidwnej.

Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd miedziany z ocynowanym.
Zasada ta ma rowniez zastosowanie w przypadku cdgalezienia w prawg strone, patrzac w
kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggow i elementow preizolowanych nalezy polaczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wiasciwe i staranne faczenie przewodéw
jest warunkiem niezawodnoséci dziatania systemu sygnalizacyjnego.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Instalacje sygnalizacyjna nalezy potaczy¢ ,zmostkowanymi” przytaczami kablowymi w
potréjnej izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu ,po przejsciu rur
przez Sciang budynku.

Proby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-82/M-34031
,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Prabe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

-rurociag powinien by¢ napemniony wodg na 24 h przed probg

-temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

-prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

-przed préba nalezy rurociag dokiadnie odpowietrzy¢

-wartosé cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna by nie mnigjsza od :
-1,25 cisnienia roboczego lecz nie mnigj niz cisnienie robocze+0,3 MPa[dla rurociggdw o
cisnieniach roboczych powyzej 0,5 MPa.

-obnizenie | podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywad jednostajnie | powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0,1 MPa na minute

-w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

-ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
8 MPa.

Zgodnie z Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania ,montazu i odbioru sieci cieptowniczych
preizolowanych GPEC ,w przypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie

z EN 489:2003 zalgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieplociagu wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w
postaci kabli elektroenergetycznych, wodociagu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
gazociggami.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ bezkolizyjnie i zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniu
Z wiascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewodd uzbrojenia podziemnego halezy go
traktowa¢ jako ,przewdd czynny” lub kable pod napieciem” i natychmiast zgtosic Inspektorowi
nadzoru.

Zagospodarowanie terenu, zieler.

Na terenie projektowanych przylaczy cieptowniczych wystepuje zielen w postaci trawnikow i
drzew.

W przypadku wystgpienia zblizenia do istniejgcej zieleni w postaci drzew czy krzewow wykopy
nalezy wykonywac recznie, a korzenie zabezpieczyC przed wysychaniem matami.
Zniszczone trawniki | inng zielen odtworzyé lub wykonaé nowe nasadzenia.

Wszystkie prace na terenie zieleni oraz sposob zabezpieczenia zieleni na czas budowy sieci
nalezy wykonac stosujac sie do zalecen zawartych w opracowaniu - Inwentaryzacja zieleni.
Gospodarka drzewostanem.

Na terenie budowy wystepuje chadniki z plyt betonowych.:

W przypadku zniszczenia nawierzchni utwardzonych czy ogrodzenia nalezy je odtworzy¢ i
przywrocié do stanu przed budowa,

Po zakonczeniu inwestycji teren inwestycji zostanie przywrdcony do stanu przed budows.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

-Warunkarmi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych-Tom I1.
Instalacje Sanitarne | Przemystowe.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nrd7,poz.401).

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wizesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912)
-Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RT!  “instal”).



-Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania,montazu i odbioru sieci ciepfowniczych
preizolowanych GPEC.

Wykonawcy robét musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowaé jako ,przewod czynny” lub kable pod napigciem” i natychmiast zglosic Inspektorowi
nadzoru.

Wykopy zabezpieczyé tasma w kolorze biato czerwonym, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

Po zamentowaniu przylacza nalezy wykonat¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zidentyfikowaniu istniejacego uzbrojenia w przypadku zaistnienia mozliwosci utozenia
przylaczy plycej niz przedstawiono na profilach nalezy wozenie przewodow wyplacic
zachowujac jednoczesnie minimalne przykrycie zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych.



2.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zwigzana z realizacjg zaprojektowanych przylaczy cieptowniczych dla budynkow Politechniki
Gdanskiej przy ul. Traugutta.

2.2.Podstawa opracowania.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120,p0z.1126).

2.3.Zakres robot.

Nalezy wytyczy¢ geodezynie trase budowanej przytaczy.

Zabezpieczy¢ migjsca budowy.

Zaorganizowac ruch dia pieszych i samochodow na czas budowy.
Rozebraé chodniki, jezdnie, frawniki w miejscach planowanych wykopdw.
Wykonac wykopy.

Ulozy¢ rury w wykopie.

Whkona¢ i sprawdzi¢ spawy.

Préba cisnieniowa.

Zasypad¢ wykopy i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2.4. Zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

alZagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi ze strony istniejgcych elementow

zagospodarowania terenu nie wystepuje.

bfZagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi na czas budowy stwarzajg nastepujgce elementy

zagospodarowania terenu:

-wykonywanie wykopéw recznych i mechanicznych zwlaszcza przy kolizjach z podziemng

czynng siecig elektroenergetyczng i gazowa- wystgpienie urazu zwigzanego z poraZzeniem

pradem elektrycznym, zagrozenie wybuchem w przypadku naruszenia sieci gazowej.

-mozliwos¢ zasypania pracownika w giebszym migjscowo wykopie, upadek z wysokosc,
uderzenie przez pracujacy sprzet, zastabniecie

-mozliwosé przygniecenia pracownika przez nieodpowiednie ukiadane i sktadowane rur

i ksztaltek preizolowanych

- nieodpowiednie uktadane i skladowane elementdéw betonowych — piyty pokrywowe studni,
kregi betonowe, wiazy zeliwne

-moziiwosé poparzenia , uszkodzenia wzroku przy pracach spawalniczych

- zagrozenie zwigzane z transportem ludzi i sprzetu.

Dla realizacji robot zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewnic kierowanie budows

przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

Roboty budowlane nie bedy powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jesli
beda wykcnane zgodnie z:

afRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr47 poz.401).

b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912)
¢/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i ekspioatacji sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI "“Instal”).

2.5.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegbinie niebezpiecznych jest
obowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw.

Instruktaz pracownikéw powinien byé przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego w
wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez szkolonego pracownika
odpowiedniego zaswiadczenia uwzgiedniajgcege ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226)

i Rozporzadzeniem Rady Minisirow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U. Nr129,poz.844).

2.8 Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne.
-W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu samochodowego i pieszego, teren
budowy nalezy ogrodzi¢ | wyraznie oznakowac.



- Roboty w poblizu budynkdw | rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen prowadzié¢ bardzo
ostroznie.

-Przy wykonywaniu robot ziemnych zalezy zwrécic uwage na mozliwosé napetkania na nie

zinwentaryzowane urzadzenia podziemne.

~Niezidentyfikowane kabie i rurociagi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé
jako urzadzenia czynne.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
elektryczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze, prace
wstrzymad, zabezpieczyé wykop, dokonaé wpis do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor
inwestorski i uzgodnié tryb postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzor nad tym
i urzgdzeniami,

-Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejsza budowa nalezy wykonywaé zgodnie z:
a/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyKonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nrd7,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r, W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr80,poz.912)
c/Warunkami technicznymi projektowania,wykonania,odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych{(COB-RTI “Instal").

Wszystkie zasiosowane materialy budowlane muszg odpowiadac ustaleniom Art.10
Prawa Budowlanego.



ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI, URZADZEN | ARMATURY

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE OD P-TU "A" DO P-TU "B"
NA TERENIE POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Lp Symbol Nazwa urzgdzenia i podstawowe dane techniczne Tlosé , szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH SIECI
, URZADZEN I ARMATURY DLA C.O.
1 R-150/250 |Rura preizolowana z alarmem ® 168,3/250
L=12m 28 szt.
L=6m 6 szt.
2 K-150/90 |Kolano preizolowane z alarmem ®168,3/250 - 90° 18 szt.
KN-150/90 |Kolano preizolowane z alarmem @168,3/250 - 90°(1,5x1m) 2 szt.
3 K-150/60 |Kolano preizolowane z alarmem ®168,3/250 - 60° 4 szt.
4 K-150/11 |Kolano preizolowane z alarmem ®168,3/250 - 11° 2szt.
5 | TW-150/150 |Trojnik wznosny z alarmem®168,3/250/®168,3/250 2 szt.
6 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla ® 168,3/250 76szt.
7 | KP-150-125 |Kompensator osiowy 1 szt.
8 P-315 Piersciert gumowy 2 szt.
9 Poduszka piankowa 1000x250x40mm 46 szt.
10 T-150 Tasma ostrzegawcza 415 mb
ELEMENTY UKLADU ALARMOWEGO
66 Puszka pomiarowa IP65 2 kpl.
67 Kable przytgczeniowe instalacji alarmowej w potréjnej izolacji 5 kol
NYY-J 3x1,5m P
68 Wspormniki do taczenia przewodow 500 szt.
69 Tulejki zaciskowe 500 szt.
70 Detektor usterek LEVR LPS-2I 1 szt.




