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czeSC OPISOWA

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCII
Inwestycja zlokalizowana jest w Gdarisku, przy Alei Zwyciestwa 12 ul.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny zabudowy tacznika pomiedzy hala
sportowa a budynkiem basenu CSA PG.

1.3. INWESTOR

Centrum Sportu Akademickiego
Politechniki Gdanskiej

Aleja Zwyciestwa 12

80-219 Gdansk

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie na wykonanie koncepcji architektonicznej
o Zalozenia projektowe przekazane przez Inwestora;
o Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa;

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Budynek CSA PG zostat zbudowany na przetomie lat 50 i 60 ubiegtego wieku.
3. OPIS ZALOZEN FUNKCIONALNO-PRZESTRZENYCH

Koncepcja zabudowy tacznika zaktada wydzielenie z przestrzeni istniejgcego
przejécia pod facznikiem holu wejéciowego wraz z szatnig i portiernig obstugujacego
oba budynki tj. halg sportowa i basen. Zaproponowano wydzielenie tej przestrzeni
écianami szklanymi, w konstrukgji stupowo-ryglowej. Projektowany hol stanowi
gtéwne wejscie do catego kompleksu CSA, a takze taczy przestrzen przed budynkiem z
dziedzificem wewnetrznym.

W holu zaproponowano wydzielenie szatni otwartej, oraz portierni. Zaplecze
portierni znajduje sig¢ w miejscu istniejacej portierni, w budynku hali sportowej. W
czeéci frontowej zaprojektowano schody wejéciowe oraz pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. Pochylnia schowana jest w podcieniu budynku.

W koncepcji przestrzennej zabudowy facznika starano sig nie zaburzy¢
funkcjonujacego uktadu komunikacyjnego obu budynkéw. Przyjeto pionowy podziat
fasady szklanej nawigzujgc tym samym do podziatéw okiennych budynku, oraz
przeszklenia basenu. Zachowano podcieri budynku stanowiacy zadaszenie dla
pochylni dla niepetnosprawnych, oraz chroniacy wnetrze przed nadmiernym
nastonecznieniem holu.



Paleta kolorystyczna wykorzystana w koncepcji nawiazuje do kolorow
uzytych w modernizacji basenu kilka lat temu.

Zaréwno w przestrzeni podcienia jak i we wnetrzu zatozono sufity
podwieszane aby ukry¢ mocowanie fasady szklanej oraz istniejace podciagi
zelbetowe konstrukcji tacznika.

Oéwietlenie projektowanej przestrzeni holu odbywac sig bedzie za pomocg
opraw $wietléwkowych mocowanych do sufitu podwieszanego, podcien oéwietlony
za pomoca opraw wpuszczanych typu downlight.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMENTY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa holu 90,82 m’
Powierzchnia uzytkowa szatni i portierni 26,60 m’




