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1. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY - CZESC TYTULOWA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWE NOWEJ, @ KONTENEROWEJ  STACIJI
TRANSFORMATOROWEJ W MIEJSCE ISTNIEJACEJ, PRZEWIDZIANE]J DO
LIKWIDACIJI ORAZ ROZBIORKE 2 SZT. WYEKSPLOATOWANYCH
KONTENEROWYCH STACII TRANSFORMATOROWYCH NA  TERENIE
POLITECHNIKI GDANSKIE]

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

POLITECHNIKA GDANSKA UL. NARUTOWICZA 11/12, GDANSK; STACJA
TRANSFORMATOROWA ,, BW”.

KOD CPV

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45232221-7 Podstacje transformatorowe

45000000-7 Roboty budowlane

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
ZAMAWIAJACY

POLITECHNIKA GDANSKA UL. NARUTOWICZA 11/12, GDANSK
OSOBY OPRACOWUJACE PROGRAM

1. Artur Cerek
SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Strona tytutowa.
2. Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1. Przedmiot zamowienia.

2.2. Opis ogblny przedmiotu zamowienia.

2.3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.4. Przedmiotowy zakres robdt budowlanych i instalacyjnych.

2.5. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.6. Wymagania Inwestora dotyczace stosowanych materialdow, wykonania robot
I pomiarow konczacych prace instalacyjne.

3. Uwagi dodatkowe do przedmiotu zaméwienia.



2. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY - CZESC OPISOWA

2.1.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych i
instalacyjnych zwigzanych z budowsa kontenerowej stacji transformatorowej w miejsce
istniejgcej wyeksploatowanej stacji, zasilenie stacji po stronie SN 15kV z sieci Politechniki
Gdanskiej, likwidacja 2 szt. stacji transformatorowych oraz podiaczenie do nowej stacji
odbiordéw po stacjach zlikwidowanych.

2.2.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Ogolny zakres robot obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej o zakresie i tresci dostosowanej dla potrzeb
zrealizowania przedmiotowego zamowienia - szczegdtowy zakres 1 forme okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202/2004), wraz
z uzyskaniem niezbednych opinii rzeczoznawcdéw, uzgodnien 1 pozwolen
wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem
kompletnej dokumentacji projektowej z Dziatem Eksploatacji Politechniki Gdanskie;.

2) Wykonanie rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji robot.

3) Wykonanie robdot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zatwierdzong przez Zamawiajagcego i uzyskana decyzja pozwolenia na wykonanie
robot.

2.3. WYMAGANIADOTYCZACE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o szczegétowy opis prac
budowlanych umieszczony ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektowa, spetniajaca wszelkie
wymogi wynikajagce z ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Materialy 1 technologie
zawarte w dokumentacji projektowe; musza zosta¢ okreslone w sposob opisowy, za
pomoca parametrow technicznych w dopuszczalnych zakresach stosowania, bez
wskazywania konkretnego producenta badz dostawcy. Jezeli zachodzi konieczno$¢
zastosowania $cisle okreslonego materiatu badz technologii, nalezy w opisie technicznym
przedstawi¢ uzasadnienie takiej potrzeby oraz okresli¢ wymagania stawiane rozwigzaniom
réwnowaznym.

Dokumentacja projektowa robot musi by¢ wykonana w 4 egz. skladajacych si¢ z
nastepujacych elementow:

e cze$¢ opisowa (zawierajgca m.in. szczegdtowy opis systemu zasilania energetycznego;
miejsca przylaczenia; budowy, wyposazenia 1 potagczen wewnetrznych urzadzen
stacyjnych, w szczegdlnosci transformatorow, rozdzielnic SN i nn; uziemienia stacji;
rozliczeniowego pomiaru energii; robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem
stacji oraz przetozeniem obecnych/utozeniem nowych linii kablowych)

e cze$¢ obliczeniowa (zawierajaca m.in. obliczenia warunkéw zwarciowych, doboru
kabli, uziemienia stacji, przekladnikow pradowych i1 napigciowych w uktadach
pomiarowych)

ecze$¢ rysunkowa (zawierajgca m.in. rysunki rozmieszczenia urzadzen w stacji,
schematy rozdzielni SN i nn oraz uktadu pomiarowego, rysunki elewacji rozdzielnic
SN i nn)

e specyfikacja wykonania 1 odbioru robot
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e wszelkie niezb¢dne uzgodnienia i pozwolenia wraz ze skutecznym administracyjnie
pozwoleniem na budowe /zgltoszeniem zamiaru budowy/

e aktualne mapy do celéw projektowych

Kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana W wersji papierowej w 4 egzemplarzach
(po 4 kopie kazdego dokumentu) oraz elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na
nosniku w postaci ptyt CD-R, w 2 egzemplarzach.

Po zakonczeniu robot Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wykonanych prac w 3 egzemplarzach wraz z niezb¢dnymi protokotami z pomiarow,
swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen 1 uzytych materiatow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w catosci prawa autorskie dotyczace dokumentacji
projektowej opracowanej na podstawie niniejszego zlecenia.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢ oraz spelnia¢ wymogi okreslone przepisami:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen

erozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

e powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi

Za zgoda Zamawiajacego mozliwa jest zmiana rodzaju projektowanych kabli oraz ich
dhugosci przez Wykonawceg na etapie opracowywania projektu wykonawczego przy
uwzglednieniu takich samych mocy odbiornikow.

24. PRZEDMIOTOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I
INSTALACYJINYCH

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych obejmuje:

1) Budowg podwdjnej linii kablowej o napieciu znamionowym Un=0,4kV i dtugosci ok.
170 mb, pomiedzy stacjami BW i BE, stanowigcych zasilanie prowizoryczne
odbiorow stacji BW na czas jej wymiany oraz zasilanie docelowe odbioréw stacji BE
po jej likwidacji

2) Budowe zlacza kablowego ZK — 9 pdl zabezpieczonych wktadkami
bezpiecznikowymi stanowigcego zasilanie prowizoryczne dla odbiorow stacji BW
oraz po przestawieniu w rejon stacji BE stanowigcego zasilanie docelowe odbioréw po
stacji BE.

3) Przetaczenie zasilanie budynku WZIE na zasilanie rezerwowe a pozostatych odbioréw
stacji BW na zasilanie z projektowanego ztgcza kablowego ZK zasilanego ze stacji
BE.

4) Demontaz istniejgcej (starej) stacji BW.

5) Dostawg, posadowienie i montaz stacji kontenerowej z dwoma transformatorami
chtodzonymi olejem o mocy 400kVA kazdy, z obstuga wewngtrzng, napigciem
zasilajacym 15kV, strong wtorng 0,4k V.

6) Podlgczenie do nowej stacji transformatorowej BW istniejgcych odbiorow.

7) Przestawienie zlacza kablowego ZK w rejon stacji BE (miejsce posadowienia
uzgodni¢ ze stuzbami PG oraz zasilenie zlacza z nowej stacji BW.

8) Przetaczenie odbioréw ze stacji BE do ztgcza ZK.
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9) Likwidacja stacji BE

10) Doprowadzenie do stacji BW kabla teleinformatycznego z centrum monitoringu.

11) Wykonanie opaski z ptyt chodnikowych wokét stacji BW oraz wykonanie dojazdu do
komor transformatorowych.

Roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z:

zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.)

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi

Zamawiajacy wymaga, aby demontaz urzadzen elektrycznych wyeksploatowanych stacji
(transformatory, taczniki, podstawy bezpiecznikowe itp.) odbywal si¢ przy udziale
wyznaczonych przedstawicieli Dzialu Eksploatacji. Zdemontowane urzadzenia nadajace si¢
do dalszej eksploatacji przekaza¢ Sekcji Elektrycznej Dziatu Eksploatacji. Pozostaty osprzet
zutylizowac.

25. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Wiasciwosci wymienione ponizej beda jednoczesSnie zalozeniami do wykonania projektu
technicznego przedmiotowego zadania.

v' Lokalizacja stacji BW (zatacznik nr 1 ,,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego”, znak: WUAIOZ-1-7331/173-5/10/11/2-HR/323671/cp) - stacja
bedzie zlokalizowana na terenie wyznaczonym punktami A, B, C, D na mapie decyzji,
Dostep do komor transformatorowych od strony budynku Zel-Bet. Do stacji
zaprojektowa¢ i wykona¢ droge techniczna o dlugosci ok. 5 mb, wykonang z ptyt
drogowych oraz wokot stacji opaske z ptyt chodnikowych.

v" Budowa i konstrukcja stacji

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

bryla gtéowna stacji prefabrykowana, wykonana z betonu zbrojonego i
wibrowanego,

elewacja klinkierowa,

dach metalowy czterospadowy (kopertowy) wysoki,

rozdzielnie SN i nn obstugiwane od wewnatrz (z korytarzem wewngtrznym)
sposob montazu 1 obstugi transformatora w stacji — z zewnatrz, przez drzwi,

stacja transformatorowa powinna by¢ przystosowana do instalowania
transformatora olejowego hermetycznego bez konserwatora, o docelowej mocy
maksymalnej 630 kVA,

wyposazenie w szczelng mise olejowg pod transformatorem o pojemnosci
mieszczacej 100% oleju zainstalowanego transformatora o najwigkszej dopuszczalnej
mocy,

wentylacja — naturalna,

drzwi 1 kraty wentylacyjne — aluminiowe, malowane farbg proszkowa wedtug
palety RAL;

10) drzwi powinny by¢ wyposazone w zamki z baskwilami (dwupunktowymi)

przystosowane do zabudowy wktadki bebenkowej w systemie MASTER KEY.

11) wewng¢trzna instalacja o§wietleniowa,
12) wewng¢trzna instalacja uziemiajgca.

v Kolorystyka stacji:



1) elewacja klinkierowa $cian budynku w kolorze czerwonym — oznaczenie koloru
nr 3000 wg RAL,

2) drzwi i otwory wentylacyjne w kolorze bragzowym — 0znaczenie kolor nr 8017 wg
RAL,

3) dach w kolorze brgzowym — 0znaczenie koloru nr 8017 wg RAL.

Transformatory - olejowe (hermetyczne, bez konserwatora) wyprodukowane na
terenie UE

1) moc: 400 kVA

2) napigcie GN: 15,75 kV

3) napigcie DN: 420 V

4) regulacja: £ 3x2,5 %

5) uklad potaczen: Dyn5

6) napigcie zwarcia: 3,8 - 4,2 %

7) straty stanu jalowego: max. 700 W

8) straty stanu obcigzenia: max. 5000 W
9) uzwojenie: miedziane

10) chtodzenie: ON-AN

Rozdzielnia SN - jednosekcyjna, z polami liniowymi szt. 2 i transformatorowymi

szt. 2:

e Pole transformatorowe - roztacznik z napedem rgcznym z sygnalizacjg stanu
napiecia na zasilaniu SN, przedzial bezpiecznikowy ze wskaznikiem zadziatania
wktadek bezpiecznikowych, uziemniki szybkie rozlagcznika 1 przedziatu
bezpiecznikowego, blokada drzwi, tor szynowy Cu.

e Pole liniowe - rozlacznik z napedem rgcznym i uziemnikiem szybkim, blokada
drzwi, tor szynowy Cu, sygnalizacja obecnos$ci napigcia.

Rozdzielnia nn - dwusekcyjna, z tacznikiem sekcji; w kazdej sekcji wylacznik
gléwny z napedem recznym, 2 pola odplywowe z wytacznikami 400A z mozliwoscig
podlaczenia 2 kabli o przekroju 240 mm?, 2 pola odptywowe z rozlacznikami
bezpiecznikowymi 400A z mozliwoscia podigczenia 2 kabli o przekroju 240 mm?,
4 pola odptywowe z roztacznikami bezpiecznikowymi 250A. Wszystkie pola
odptywowe do odbioréw istniejacych 1 pola =zasilajace z transformatorow
opomiarowane z mozliwoscig przesylu danych do centrum monitoringu. Pola
rezerwowe przystosowane do montazu aparatury pomiarowej.

Kompensacja mocy biernej poprzez stopniowang bateri¢ kondensatoréw o mocy
dobranej do wartosci catkowitego istniejacego obcigzenia z rezerwg 20% wraz z
regulatorem, dla kazdej sekcji niezalezna.

Linia kablowa teleinformatyczna — Linia kablowa do przesytania danych pomiedzy
aparaturg pomiarowg zainstalowang w nowej stacji transformatorowej BW a centrum
monitoringu sieci energetycznej PG.

Uwaga!

Przy doborze aparatury zabezpieczajacej nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia mocy
przenoszacej o 20%, w stosunku do mocy okreslonej w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

v’ Linie kablowe $redniego napiecia zasilajace budowang stacje:

o  Wykorzysta¢ istniejace linie kablowe SN 15kV, podtaczy¢ na osobne pola liniowe,
a po likwidacji stacji BE lini¢ kablowg SN w relacji PG1-BE-BW zmufowa¢ w
miejscu zlikwidowanej stacji BE
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Uwagi dotyczace rob6t wykonywanych na liniach kablowych SN $redniego napiecia:

Kable nalezy uktada¢ w rowie wykonanym za pomocg sprzgtu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkow terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu. Uktadanie kabli powinno
by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem!
Przy ukladaniu kabli, mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy.
Prace ziemne przy ukfadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢
recznie, pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wilascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie
kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym i projektowanym oraz drogami nalezy wykona¢ w
rurze ochronnej dwudzielnej o $rednicy 75mm. Przepusty pod drogami wykona¢ metoda
wykopu odkrytego lub metoda przewiertu (przecisku), w zaleznosci od wskazania w projekcie
danego obiektu. Na poczatku i koncu linii kablowej, wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy
kablowe, jednak nie mniej niz po 1m. Cala trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona
betonowymi oznacznikami z literg ,,K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel
powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny
one by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i
przy wejsciach 1 wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy
identyfikujace kabel zawierajace nastepujace informacje:

e nazwe uzytkownika,
symbol i numer ewidencyjny kabla,
typ, przekroj i 1los¢ zyt,
napigcie znamionowe kabla,
rok ulozenia.

Uwaga!

Zaleca si¢ stosowanie oznacznikdw laminowanych folig przezroczysta z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego
nieulegajacego szybkiemu rozktadowi w ziemi.



Uwagi dotyczace ukladania linii kablowych nn niskiego napig¢cia:

Linie kablowe niskiego napigcia wybudowane w ramach zadania poprowadzone majg by¢ z
nowej stacji transformatorowej do projektowanego zlacza kablowego ZK w rejonie
likwidowanej stacji BE. Linia kablowa bedzie poczatkowo stuzy¢ jako zasilanie prowizoryczne
odbiorow stacji BW na czas jej wymiany (zasilanie ze stacji BE) poprzez zlacze ZK, a nastgpnie
po wprowadzeniu do nowej stacji BW 1 przestawieniu zlgcza ZK w rejon stacji BE postuzy jako
zasilanie docelowe odbiorow po stacji BE. Linia kablowa bedzie sktada¢ sie z dwoch
rownolegltych kabli YAKY 4x240 o dt. ok. 170m kazdy podtaczonych: z jednej strony do pola
odptywowego w stacji BW(BE) z drugiej do pola zasilajagcego w ztgczu kablowym ZK

Pozostale linie kablowe nn 0,4kV nalezy odpowiednio dostosowaé (przedhuzy¢, skréci¢) do
nowej lokalizacji urzadzen rozdzielczych. Przekroje i typy kabli zastosowac takie jak kable
istniejace.

Trasy linii kablowych nn budowane w ramach przedmiotowego zadania przebiega¢ bedg w
zroznicowanym terenie. Be¢da one przebiegaly w wigkszosci przez tereny zielone i
chodniki z ptyt chodnikowych oraz drog wewnetrznych (asfaltowanych). Po wykonaniu
linii kablowych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Lini¢ kablowg niskiego napiecia w terenie otwartym nalezy uktada¢ w rowie kablowym w
sposob falisty bez napr¢zania, na gigbokosci 0,7 m - na co najmniej 10 cm podsypce z piasku z
przykryciem nasypka grubosci 10 cm piasku, nastepnie nalezy nasypa¢ 10 cm gruntu rodzimego
1 przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5 mm 1 szerokosci
min. 30 cm. Przejscia pod drogami i innymi sieciami wykonane beda w rurach grubosciennych z
twardego PCV.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Przy ukladaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy. Znakowanie
kabli w wykopach za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odci$nigtymi numerami, powinno
by¢ wykonane co10 m.

2.6.

W ramach robot budowlanych w szczegdlnosci nalezy wykonac:

wykop o dtugosci okoto 170 mb w celu utozenia linii kablowych

zdjecie oraz ponowne utozenie chodnika betonowego (okoto 16 mb x 2 m)
zdjecie oraz ponowne utozenie nawierzchni asfaltowej (okoto 3 mb x 2 m)
zdjecie 1 ponowne utozenie darni na dlugosci okoto 150 mb

zdjecie 1 ponowne utozenie ziemi wraz z utwardzeniem (okoto 170 mb)

o O O O O

utozenie rur ochronnych o dlugosci okoto 10 mb.

WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZACE STOSOWANIA MATERIALOW,
WYKONANIA ROBOT I POMIAROW KONCZACYCH PRACE
INSTALACYJNE

Wykonawca zadania odpowiedzialny bedzie za zgodno$¢ projektu technicznego z
obowiazujacymi normami oraz za zgodno$¢ robot z projektem technicznym.

v’ Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrona zdrowia - w trakcie realizacji robot
wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw 1 wymagan
w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot i1 prac projektowych jest obowigzany
opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji program zapewnienia bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.



v’ Zapewnienie ciaglosci zasilania obiektéw PG - roboty wymagajace pozbawienia
zasilania budynkéw PG nalezy wykonywa¢ w godzinach wieczornych oraz weekendy.
Terminy wytaczenia nalezy kazdorazowo ustala¢ z Dziatem Eksploatacji informujac
pisemnie, co najmniej 3 dni przed planowanym wytaczeniem,

v/ Materialy - wykonawca odpowiedzialny bedzie za jako$¢ stosowanych materiatow.
Wszystkie materialy 1 urzadzenia instalowane w ramach zadania bgda podlegac
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
z wyprzedzeniem 7-dniowym informacji o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania
materialow, atestach, aprobatach. Materialy do wykonania zadania nalezy stosowa¢ zgodnie
z projektem technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujagcymi normami.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i sktadowania konce
wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wplywami $rodowiska. Przy odbiorze materialow nalezy zwroci¢ uwage na
zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

V" Sprzet - roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane w bliskim sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy wykonywac recznie.

v" Transport - w czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w
szczegolnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem si¢. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z
kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej niz -
15°C.

v Badania i pomiary linii kablowych - po wykonaniu robdt nalezy sprawdzic:
e prawidlowos¢ utozenia instalacji kablowych 1 przewodowych w korytkach kablowych, w
rurach ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
e zachowanie odleglosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i
przewodow, sposob wyprowadzenia kabli do przepustow,
jakos$¢ montazu 1 kompletnos¢ osprzetu instalacyjnego,
jakos¢ polaczen koncowek kablowych 1 przewodowych,
oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
rezystancje izolacji,
ciaglos¢ zyt linii kablowe;,
w przypadku kabla SN §redniego napi¢cia dodatkowo nalezy sprawdzic:
- wytrzymato$¢ napigciowg - proba napigciowa,
- cigglo$¢ zyty powrotnej,
- pojemnosciowy prad uptywu.

v" Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej - wszystkie instalacje elektryczne po
stronie niskiego napigcia nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C. Zgodnie z obowigzujaca normag
PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporazeniowej, beda stosowane $rodki uniemozliwiajace
dotyk bezposredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa).
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Uwagal!

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego
poziomu izolacji kabli 1 przewoddw.

Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow i urzadzen nalezy zastosowac
wylaczniki instalacyjne nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o
odpowiednio dobranych warto$ciach i charakterystykach. Wyzej wymieniony osprzet
zapewniajacy ochrong przed porazeniem stanowi wyposazenie rozdzielni niskiego
napiecia.

Po zakonczeniu robot elektrycznych, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i1 probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji,
rozdzielnic i urzadzen.

v' Badania i pomiary koncowe instalacji - Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢
nastepujace badania i pomiary udokumentowane protokotami:

v

pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej,

pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli nn, w tym takze istniejacych, ktore
ulegajg przetaczaniu, przetozeniu itp.,

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

pomiary rezystancji instalacji odgromowej,

pomiary skuteczno$ci zadziatania wytacznikéw réznicowopradowych,

protokoty pomontazowe transformatoréw,

protokoty rezystancji izolacji kabli SN,

protokoly pomontazowe oraz pomiary rozdzielnicy SN stacji transformatorowej,
protokoty pomontazowe oraz pomiary rozdzielnicy nn stacji transformatoroweyj,
protokot z danymi stacji (wymiary, kubatura, potwierdzenie zachowania odlegtosci
2,8m od stacji transformatorowej do miejsca statego pobytu ludzi),

Odbidr robot

W zaleznosci od zapisow w projekcie wykonawczym, roboty podlegaja
nastepujagcym odbiorom:

e odbiorowi dokumentacji projektowej okreslonej w pkt. 2.3 niniejszego
programu,

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez
osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z osoba wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbiory
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg¢ postepu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie ,,Kontrola jakosci robot”.
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Odbiory czgéciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
»Kontrola jako$ci robot”.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robot i wydarzen na
budowie. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
wlasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie
kierownika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technika,
dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na
budowie przypadkow wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy, a w
szczegolnosci beda dotyczy¢: przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora
reprezentuje.

b) Pozostate dokumenty budowy

c)

Uwaga!

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowal we wspodlpracy z Sekcja Elektryczna
Dziatlu Eksploatacji 1 przekazal wraz z dokumentacja powykonawcza Instrukcj¢ Ruchu i
Eksploatacji Stacji. Instrukcja ta powinna m.in. zawierac:

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sig:

e wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgloszenia,
e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

e Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

e Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

o Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej
przez Zamawiajacego.

parametry 1 wymagania techniczne urzadzen stacji 1 przylaczonych sieci,
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sposob i procedury czynnos$ci laczeniowych,

zakres przeprowadzania okresowych przegladdéw i kontroli stanu technicznego,

sposob postepowania w przypadku zagrozenia ciaglosci dostarczania energii

elektrycznej,
sposOb prowadzenia ruchu sieciowego, w tym
o programowania pracy stacji,
o prowadzenia dokumentacji ruchoweyj,
o zakres wspélpracy ruchowe;j i eksploatacyjnej,
okreslac:
o kwalifikacje i obowiazki personelu eksploatacyjnego,
sposoby lokalizowania zaktdcen przy uzyciu urzadzen specjalnych
organizacj¢ i terminy ogledzin okresowych 1 awaryjnych,
szczegblne wymagania bezpieczenstwa pracy,
wykaz podstawowych materiatow awaryjnych
wyposazenie w sprzet ochronny i narzedzia
parametry jakoSciowe energii elektrycznej standardy jakoSciowe
uzytkownikow

0O O O O O
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3. UWAGI DODATKOWE DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Integralng czescig niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest

- Decyzja o ustalenu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: WUAIOZ-1-
7331/173-5/10/11/2-HR/323671/cp z dnia 18.01.2011 roku stanowigca
Zatacznik nr 1;

- Postanowienie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr:
ZN.4151/3156/2010/2011 z dnia 4.01.2011 roku stanowiacy Zatacznik nr 2

- schematy ideowe rozdzielnic SN 15kV i nn 0,4kV w istniejacych stacjach BW i1 BE
stanowiace Zafacznik nr 3

2. Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy nie nosi miana wyczerpujacego. Nie obejmuje
swym opracowaniem wszystkich szczegotow dotyczacych wykonania projektu, planowania
budowy, kompletacji dostaw sprzgtu i wyposazenia.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w pelni funkcjonalny, wykonany zgodnie z
obowigzujacymi normami 1 przepisami prawa. Dostarczy 1 zainstaluje sprzet dobrej jakosci,
kompletny i gotowy do eksploatacji wraz z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim -
obshugi, konserwacji i eksploatacii.

4. Inwestor o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

5. Do uzgodnien prac projektowych oraz nadzoru nad przebiegiem realizacji przedmiotowego
zadan Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dn. 10.04.1997 ,,Prawo energetyczne” - Dz. Ustaw z 1997r nr 54 poz. 348 z
poOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. Ustaw z 1999r nr 80
poz. 912 z pdZniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. Ustaw z 2002r
nr 75 poz. 690.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami.).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pdZniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdZniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z
pdZniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62, p6z. 627; z
pdzniejszymi zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.
717 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Ustawa z 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym materialdw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z p6zniejszymi zmianami).
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