PROJEKT WYKONAWCZY

Egzemplarz nr 2

Lokalizacja:

Inwestor:

Tytut projektu:

Stadium:

Branza:

Projektowat:

Opracowat:

ul. Wtasna Strzecha 18A
80-233 Gdansk

Wydziat Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarnisk

Instalacje elektryczne
w laboratorium ZWNIAE oraz KRiSM
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskie;

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

in2. Karol Pawel Kummer

inz. Karol Kummer Upra:vnlenia budpfiane-dlo projeklowania i
Hmnh robolamibyddwian i bez ograniczenw
upr. nr POM/0006/PWOE/1 et nscingueese i st

neéwid. PO PWOE/1

inz. Daniel Kuzma

Kartuzy — czerwiec 2010

=




ZawartoSc opracowania
Karta tytulowa

Odpisy dokumentow i uzgodnien
1. Wstep
Opis projektowanych rozwigzan technicznych
Instalacje ochronne
Uwagi koncowe
Obliczenia techniczne
Zestawienia materialow

Rysunki

M v B B WM



ODPISY DOKUMENTOW | UZGODNIEN
- zat. 1 : oSwiadczenie projektanta
- zat. 2 : uprawnienia budowlane projektanta

- zat. 3 : zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Pomorskiej Okregowej Izby Budownictwa



Kartuzy 29.06.2011

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo Budowlane / Dz.U. z 2003 .

Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami/ o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:

wInstalacje elektryczne w laboratorium ZWNIAE oraz KRiSM
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej”

Sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Karol Pawel Kymmer
Uprawnienia budowfane de'projeklowanial
kierowania robolami bdgwianymi bez ograniczen w
e

alnodci instalagh sie sieci, instalacji
s?ﬁga_dzeﬂ ele {eleklr elycznych
nre EN1

(podpis projektanta)




REKA OKREGOWA
AW BUDOWRILTYA

L Swiglajuishn 43/44 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

Syg. akt 7/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt
1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ust.l, § 24 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego Hs Dizell 2
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL PAWEL KUMMER
inzynier
urodzony dnia 23.06.1975 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

' _ UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pan Karol Pawel Kummer upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nt 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ok tj Komisji Kwalifikacyjnej
d( inz. Leszek Niedostatkiewicz

dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymujg:
1.Pan Karol Pawel Kummer
83-330 Zukowo, ul. Dabrowskiego 7
2.0kregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa-




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kummer Karol Pawet
83-330 Zukowo ul. Dgbrowskiego 7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0240/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-07-01 do 2012-06-30

Gdansk 2011-06-28 r. FOMORSKA O E@OWA

BA INZIRIRROW DUDDWACTY A PREEWOTAA 2 ACY 2any

50-840 Gdanulk, o' Swieto ansks 40 44
3 el (0-5E) @EA-5D-TT7
Fax {0-58) %0i1-44-08



1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w sali WN-202
istniejacego budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Wiasna
Strzecha 18A w Gdansku.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenia inwestora,

- podklady budowlane,

- inwentaryzacjg¢ dla potrzeb projektowych,

- prawo budowlane, obowigzujace przepisy i normy,
- katalogi producentdw.,

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- wewnetrzng lini¢ zasilajaca,

- rozdzial energii (rozdzielnicg RL),

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacjg okablowania strukturalnego,
ochrong od porazen.

2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.1 Zasilanie, bilans moev obiektu, rozdzial energii

Projektowane odbiory zostang zasilone z rozdzielnicy laboratorium RL. Rozdzielnice RL
nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy pietrowej zlokalizowanej na klatce schodowej od strony sali
WN 202. W tym celu nalezy zainstalowa¢ na plycie rozdzielnicy pietrowej obudowe S6 z wkladkami
bezpiecznikowymi D02 25 gG oraz wyprowadzi¢ z niej linie WLZ typu YDY 5x10 mm?2
i poprowadzi¢ ja do proj. Rozdzielnicy RL. Przewod ukladaé w listwie instalacyjnej 40x40,
znormalizowanymi trasami opisanymi w punkeie 4.

Rezerwa mocy w rozdzielnicy pigtrowej jest wystarczajaca do zasilenia projektowanych
odbioréw. Bilans mocy przedstawiono w punkeie 5.1,

W celu rozdzialu energii projektuje sie rozdzielnice laboratorium RL typu XL3-160 IP40
prod. Legrand, o wymiarach 600x575x183. Rozdzielnice wykonaé jako nascienng i zlokalizowaé
w sali WN 202 zgodnie z rys. EO1. Wyposazenie rozdzielnicy RL przedstawiono na schemacie S1.



2.2 Instalacje gniazd wtykowych i okablowania strukturalnego

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230 V wykonaé przewodami YDY 0,75kV 3x2,5 mmo?.
Przewody zasilajace gniazd prowadzi¢ w kanatach kablowych TK 02103 systemu Cablomax K45
prod. Kontakt Simon, w centralnej komorze kanatu. Kanaly instalowaé na $cianie, na wysokosci
1,1 m od gotowej posadzki.

Projektuje si¢ szafke teleinformatyczng 19" 12U prod. ZPAS (o numerze katalogowym
WZ-3286-01-54-011). Szafke usytuowaé zgodnie z rys. EO1. Szafke nalezy wyposazy¢ w listwe
zasilajaca LZ-30F prod. ZPAS oraz dwa panele rozdzielcze True Net KMS8 kat. 6 prod. Krone
(0 numerze katalogowym 197/1U-24*RJ-KM8 UTP 568A/B).

Instalacj¢ okablowania strukturalnego wykona¢ przewodami UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6.
Przewody prowadzi¢ w skrajnych komorach kanalu kablowego.

Projektuje si¢ kolumng ALK 5400 prod. Kontakt Simon z gniazdami 230V i RJ45
usytuowang zgodnie z rys. EOl. Przewody zasilajace i UTP nalezy doprowadzi¢ do kolumny
w kanale kablowym TK 02103 instalowanym na $cianie i na suficie.

W instalacji gniazd wtykowych 230V i okablowania strukturalnego zastosowaé osprzet
modutowy Gama K45 prod. Kontakt Simon.

Plan instalacji przedstawiono na rys. EOl. Gniazda oznaczono na rys. wg schematu
nr obw./nr rozdz.”. Karty katalogowe urzadzen i osprzetu dolaczono w punkcie 6.

Istnicjace stanowisko probiercze z trzema transformatorami i tablicy rozdzielcza nalezy
zdemontowa¢ oraz przenie$¢ do pomieszczenia zwarciowni w piwnicy budynku. W zwarciowni
nalezy odtworzy¢ zdemontowane stanowisko oraz zasili¢ projektowang linia WLZ z rozdzielnicy
glownej budynku. Lini¢ WLZ poprowadzi¢ kablem YKXS 5x120 mm2 uktadanym w $cianie oraz
w korycie kablowym, znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 4. Dla zabezpieczenia linii
WLZ nalezy dobudowaé pole w rozdzielnicy gléwnej i zainstalowaé w nim rozlacznik
bezpiecznikowy z wikiadkg WT-1 gF 200A.

3. Instalacje ochronne

3.1 Ochrona od porazen

Oprécz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest izolacja
i budowa zastosowanych materialow oraz urzadzen, nalezy zastosowaé dodatkowy srodek ochrony
od porazen — samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie TN-S. Instalacje ochrony od porazen
wykona¢ zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC 60464-4-47,

Dla wszystkich obwodéw gniazdowych przewidziano zastosowanie wylgcznikow
ochronnych  réznicowopradowych o czulosei Al = 30mA 2z czlonem nadpradowym
o charakterystyce B. W rozdzielnicy RL projektuje sie listwe PE. Do listwy nalezy przylaczy¢ za
pomocg przewodu LgY16zo zacisk PE ogranicznikéw przeciwprzepicciowych oraz za pomocg
przewodu DY6 zaciski uziemiajgce wszystkich metalowych obudéw urzadzen instalowanych w sali.

Wszystkie polgczenia wyréwnawcze wykona¢ w sposéb pewny i trwaly w czasie. Wartosé
rezystancji uziemienia R<10Q.




4. Uwagi koncowe

Prace montazowo-instalacyjne wykonywacg:
- tylko wedtug Projektu wykonawczego,
- stosowac prefabrykaty, aparatury, osprzgt, kable i przewody o pelnej wartosei techniczne;
i zgodnie z projektem,
- calosc robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, préb i pomiarow wg
PN-IEC 60364-6-61 1 sporzadzi¢ dokumentacje wykonanych prac pomiarowo-
kontrolnych.
Zgodnie z normg P SEP-E-0002 definiuje si¢ nastgpujace trasy ukladania przewodéw zasilajacych
na $cianach (przedstawione na rys 4.1):
o dla tras poziomych:
- SH-g: 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
- SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi
- SH-s: 115 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi
o dla tras pionowych 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian.

Nie okresla si¢ tras prowadzenia przewodow w sufitach i pod podlogami.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans mocy

Rozdzielnica RL

Ps [W] Kj Pz [W]
Gniazda 230V 13500 0,7 9450
Rezerwa 1000 1 4000
Razem 14500 13450

Moc szczytowa projektowanych odbioréw wynosi 13,5 kW, rezerwa mocy w rozdzielnicy
pietrowej jest wystarczajgca do ich zasilenia.

5.2 Dobor przewodow i zabezpieczen

Prad obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoru:
P

by et
! BU -cos¢

Prad obwoddw 1-fazowych obliczono wg wzoru;

I, = _ £
U, -cos¢

Spadek napiecia dla obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoru:

100-P-1

AU, = 5
y-s-U” -cosg

Spadek napigcia dla obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:

2-100-P-/
y-s-Ufz-cosgo

AU,, =

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorczej AU,, <4%
Obliczenia przedstawiono w tabeli 5.2.1
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5.3 Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania

Impedancj¢ petli zwarciowej obliczono wg wzoru:

Z=~NR*+X’
Spodziewany prad zwarciowy obliczono wg wzoru:

i

I =
© kL

Obliczenia przedstawiono w tabeli 5.3.1
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6. Zestawienie materialow

Lp. |Przewody i kable llosé
1 YDX 3%2,5 wedtug potrzeb
2 YDY 5x10 20m
3 UTP 4x2x0,5 kat. 6 wedtug potrzeb
4 LgY16Zo0 wedtug potrzeb
5 DY6z0 wedtug potrzeb
6 YKXS 5x120 25m
Osprzet
7 Gniazdo 230V 74 szt.
8 Gniazdo RJ45 40 szt.
9 Kanat kablowy TK 02103 35m
10- |Kolumna ALK 5400 1 kpl.
11 |Koryto kablowe K 100 15 m
12 |Listwa zasilajaca LZ-30F 1 szt.
13 | Panel rozdzielczy 19"/1U-24 2 szt.
14 | Szafka teleinformatyczna 19" 12U 1 szt.
15 | Rozdzielnica RL (wg schematu) 1 kpl.
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Rolumnyseri- ALK

I \Viclo$e zastosowan

Elementy montazowe zawarte
w zakresie dostawy:

Prosty montaz:

kolumna jest montowana roz-
porowo do sufitu i podtogi, nie
wymaga srub mocujacych do
powierzchni sufitu.

wszystkie czesci niezbedne do instalagji
sg w zakresie dostawy.

Y

S

-

4 r6zne modele w zaleznosci

od liczby stron zabudowy, od 1 do 4,
mozliwosé instalacji dowolnej liczby
modulow

Mobilna instalacja:

kolumna montowana jest rozpo-
rowo. Nie wymaga mocowania
w podtodze, pozwala na szybka
Zmiang miejsca zainstalowania.




Kolor /g M %
aodyzowane =
aluminium

T UTERGNE  Kolumny K, DS e L R e e |

A r ALK1100 Nr 1 (70 x 60 mm) jednostronna. /8 :

Montaz osprzetu  bez ograniczen E;,
(-]

ALK7200 Nr 7 (110 x 8C mm) dwustronna. 8

Elementy przediuzajace kolumny (opcja) wraz z facznikami
ALK72P05 /8 (0,5 m)

ALK72P10/8 (1 m)

ALK72P15 /8 (1,5 m)

Montaz osprzetu  bez ograniczen

ALK2200 Nr 2B (80 x 60 mm) dwustronna. 8

Elementy przediuzajace kolumny (opcja) wraz z tgcznikami
ALK22P05 /8 (0,5 m)

ALK22P10 /8 (1 m)

ALK22P15/8 (1,5 m)

Montaz osprzetu  do montazu gniazd $rubowych z jednej strony
i gniazd tele/DATA z drugiej.

ALK5400 Nr 5 (125 x 125 mm) czterostronna. /8

Elementy przediuzajace kolumny (opcja) wraz z tgcznikami
ALK54P05 /8 (0,5 m)

ALK54P10 /8 (1 m)

ALK54P15 /8 (1,5 m)

Montaz osprzetu  do montazu gniazd bezsrubowych z dwdch
przeciwleglych stron. Pozostale dwie strony
bez ograniczer.

BRI  Akcesoria [EIN ISR R R S A ]

Piytki multimedia

PRI

Adaptery Gniazda elektr. Zabezpieczenia

)

Adapter Gniazda |

obracajgcy 90° na szybkoztgczki automatyczny z gniazdami RJ
K66/9 K11/.. K106A/.. KB95UY/.. K100A/..

I3KONTAKT SHToln
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Zaciski bezérubowe e~ Tory pradowe
L (szybkozigczki): obrocone o 45°

gniazda modutowe sg
zestawiane za pomaocyg
facznika AC11.

Przestony torow

pradowych Zaciski bezsrubowe

Klucz uprawniajgcy
do gniazd DATA

J Czerwony z kluczem Pomaranczowy Zielony
zasilanie komputerow z UPS obwody dedykowane urzqdzema medyczne
(serwery, laboratoria itp.)




Kolor /6 - /TI--: /8 9 [:: !14- .’27-

czerwony Elumarar’lczowy anodyzowane czyslta hiel szary grafit zielony
RAL 3002 AL 2009 aluminium RAL 8010 RAL 7021 RAL 6016
I Gniazda z zaciskami Srubowymi IR
Gniazda Schuko Gniazda z bolcem ; =
Opis o
Nr zam. Kolor Nr zam. Kolor Ek,
.- &
L Ko1 K02 s B Z przestonami torow -a}.;
| Bt -
B o | o140 pradowych C
KLSO1 7| KLso2 s 1| Z przestonami torow prado-
nl1nIH naBl  |wych, z kluczem uprawniaja-
cym i sygnalizacjg
KLO1 /6! ﬂﬂz KLO02 /6‘ IBD Z przestonami i sygnalizacjg
19 D:‘M - /14-

Gniazda z zaciskami bezérubowymi (szybkoztgczki) I

Gniazda Schuko Gniazda z bolcem )
Opis
Nr zam. Kolor Nr zam. Kolor
K11 sl 78| K22 il R Z przestonami torow
ir?nwns’é 2 I:I ia?ownéc‘: R I:I p rﬂdowyCh
114 o7 I 4 o7 B
Ks11 ol o[]] KsS22 sl 5[] Z przestonami torow
sl ns Il pradowych i kluczem
uprawniajgcym
Nr zam. Opis Kolor
ACT1 tacznik gniazd -
modutowych
Akcesoria
Nr zam. Opis Kolor
Klucz uprawnia-
AC33 jacy do gniazd s_|
DATA

|

1. Wsun facznik w zaciski 2. Réwnoczesnie nacisnij 3. Wykonaj te same czynno-
gniazda. : wszystkie zaciski gniazda. ci przy montazu nastepnego

gniazda.
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I Gniazda elektryczne Kys I

— Gniazda zgodne z hiszpariska normg UNE-20.315 (gniazda Schuko) i NF C 61-303 (gniazda francuskie)
— Parametry elektryczne: 16 A, 250 V
— Stopien ochrony: IP20

_slimon

[+
ref. KLSO01 /.. ref. K11 /.. ref. KLS02 /.. ref. K22 /..
Il ey Y i
@) | | ! 1 I
! b
8 i g 2 : g g R
=1 $i5 o m . = e
& B 1;;‘ -
Ly Sy e ) 2| L =
) P i r::A‘! o LB | o =
- 45 _ P 45 ~ & 45 &
] i ] 1
[ + | 2 - i + j -
1 E ' L = ;
Wytgczniki K,5
ref. AG11 ref. AC33 ref, K125A/..
v " ref, KLOD4/.. an
TE ! f A
; o T = 1 8 I 46 . | L A—
R 1| | I —_— 1 L
e B ] :
[ !‘ ' J‘ o7 i o il
S aF - - [ - ]
i o - - '
E IR ESA e W L e \'# -
!

Elementy zabezpieczajgce Kys

ref. K106A /..
ref. KFQ3 /.. ref, KFO4x /..

45 | 85_ | 8

45
i
=i

| = e | |
3 cie == i i
2
iy
!
1 ref, K107A /..
} UL
e D iy} 85, | .
: i
| B e
] | % il
=t i i
| et
LA
Lol §
1 g

Wymiary w mm |
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| ;'f‘-‘*"iéiiﬁ‘i;:;zﬁ.ki 'cifc‘é‘r gniazd teleinformatycznych

Plytki skos$ne: Plytki proste:
zapewniajg odpowiedni
promien giecia przewodow
gniazd kat. 6 i FTP.

: petna integracja instalacji
w obudowach i kanalach

Petna
o “ kompatybilnosé:
Bals ' ~ plakietki Simon Connect
opisowe i pasujg do wszystkich
_ lub na gniazd RJ dostepnych
PMkI z OS{an nakleike e na rynku.
gniazd chronig
przed zanie- <
czyszczeniami.

Y
.‘7..,__\'.
it

Jeden typ gniazda teletechnicznego.

\7o

P.J 12 RJ-45

Rézne patchcordy RJ-11
i RJ-12 pasujg do gniazda
RJ-45

Wiele rozwigzan
okablowania strukturalnego.

e
L¥ % '-"aqun

N‘MS

Adaptery MD
od plytek skosnych

Montaz zatrzaskowy
modulu MD




Kolor 19 E 4 -

czysta biel szary grafit
RAL 9010 RAL 7021

Adapter 90° umozliwia montaz plakietek teleinformatycznych w pionie (np. teleblok)

_simon

I Proponowane gniazda RJ-45 I

J Kategoria Nr zam. Opis

? : !i ﬂ: 6 UTP CJ64asU Gniazdo RJ-45 UTP ze stykami IDC 110,

5 N } przewdd montowany za pomoca narzedzia :
5 N CH99
! 5e UTP CJ545U ]
! .

6 FTP CJ645F Gniazdo RJ-45 FTP ekranowane ze stykami
IDC 110, montowane za pomocg narzedzia
CH99

5e FTP CJ545F

| N,

arzedzie do montazu
R AT e Kategoria Nr zam. Opis
[UE=E
i - CHo99 Narzedzie do montazu
i gniazd teletechnicznych
iz
=
E
i | EhOh! ; g e Y £ o Sl \;1 ’
i i Jloo i e | : N
ﬁ W ‘;_‘_ -“'. s ausly : f_ {‘ \ t 2 : : ‘

Inne dedykowane gniazda

Numer zamowienia Opis
75528L -39 Leviton RJ-12
75540L -39 Leviton RJ-45 kat 5
75540ME -39 Molex RJ-45 kat 5e
75540M6 -39 Molex RJ-45 kat 6

IIKONTAKT SHTION
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Plakietki skosne K45

ref. KBO/..

R == U
ref, KB8O/..
SR R
| -
.
i

e
=3

1

i1

Plakietki proste (plaskie) Kgs

ref. KAxx/..

-

—

45

45 7

45

45 T

45

——— ——

ref. KXKf. 15

45 85

45

a5

45

ref. KOxx/..

Wymiary w mm




I CABLOMAX PYC do bezposredniego montazu elementow K;s I

! — Kanat 3-komorowy. @

— Podstawa i pokrywy z PVC.
— Odcinki: 2-metrowe.

B2

imon

=

TK02103 130 x 55 mm o]
TK02133 170 x 55 mm ol
TK02163 210 x 55 mm i
Akcesoria PR R e L e G R e e PO e e
Symbol Do kanalu o wymiarze:
Kat prosty, ptaski, do gory. TKAQ11210 130 x 55 mm /9 D
TKAO11213 170 x 55 mm o
TKA011216 210 x 55 mm ol
Kat prosty, plaski, w dol. TKA021210 130 x 55 mm g
TKA021213 170 x 55 mm 9
TKA021216 210 x 55 mm 0
Regulowany kat zewn. TKA002210 130 x 55 mm ol |
TKA002213 170 x 55 mm 0
TKA002216 210 x 55 mm /9
Regulowany kat wewn. TKA003210 130 x 55 mm 9 D
TKAD03213 170 x 55 mm 0
TKA003216 210 x 55 mm /9
Koricowka. TKAD04210 130 x 55 mm o
TKA004213 170 x 55 mm 9
TKA004216 210 x 55 mm ol
Element tgczacy. TKA005210 130 x 55 mm /o |:
TKA005213 170 x 55 mm o
TKA005216 210 x 55 mm ol ]
Element T, TKA0062 130 x 55 mm o
TKAQ062 170 x 55 mm 9




M Iniormacjetechniczne:

L

EN-50085.

- Wykonane z tworzywa termoplastycznego samogasngcego

— Stopieri ochrony: IP4x

E IS Kanaly CABLOMAX z PVC | aluminium  p s

— Produkty spetniajg wymogi bezpieczenstwa dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EC zgodnie z norma UNE-

ref. TKO1103/8 - TK02103/2  130x55 ref. TKO1133/8 - TK02133/9  170x55
55 2000 55 2000
e A - s e e —- - - — -
- —_— I i :
™ e e i 5 |
| i L ) i i TR - B
! — y}m‘: ! i !;_1’;":: b
glee | Py
| 1| ! = i i
{ L!!& L - - - 1 rl oy b =
E oo ] f
i | o ——— ——— .
it F b S ——
é‘ X, J—— e R — —_— =
ref. TKO1163/8 - TKO2163/9  210x55
Tj
i 55
4] L = 200 ok
N e o
i | e —
i i 1] PO L BT - A 1
bl
- S, | CR— NES——
!
i
i 1 i i—— PRI | e e i
' e : =
AKCESORIA
Kat prosty, plaski, do gory Kat prosty, plaski, w dét
55 A 55
I Kanal A ] T Kanat A
(il 1] e/ M
e ] 130x55 134 € L =~ A 12 130x55 134
| [ Sy :11
il L____ . 170xB5 174 ! ! f 1 170%55 174
- j | b—=——_ i L
=t R - 210x55 213 | { i 210x55 213
e ! e
- A -
Regulowany kat zewnetrzny Regulowany kat wewnetrzny
= A = 2 A =
. 80 Kanat A Kanat A
T- e oy # Vo
I 1 =
e . Pl 130x55 134 L i 4 5 130x55 134
I l Bis I e
Phopmsusid | ] 170x55 173 { i : 170x55 174
L M edllif | 1 g =l i
-5 210x55 214 L ‘ ' 210x55 214
a1 x _ 60 _ _ 5 A

Wymiary w mm
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| SZAFKASU 19"

Szafka nascienna jednosekcyjna ze zdejmowanymi ostonami bocznymi

Przeznaczona do zastosowania WeWnNatrz pomieszczer.

Dostepna w 6 wysokosciach uzytkowych i 2 glebokoéciach {patrz

tabela),

Konstrukeje szafki stanowi skrecany szkielet z drzwiami szklanymi

lub blaszanymi, z odejmowanymi osfonami bocznymi i odkre-

cang ostong tylna.

Standardowo szafka wyposazona jest w dwa katowniki noéne

a rozstawie 19" z plynna regulacja polozenia, jedna zaslepke wyla-

Mywang oraz przepust szczotkowy.

Oslona tylna, ostony boczne oraz drzwi blaszane posiadaja punkty

uziemienia.

o Szafka mocowana jest bezposrednio do Sciany pomieszczenia bez
kaniecznogci stosowania dodatkowych uchwytéw - dobry dostep
do srub mocujacych od wewnetrznej strony szafki,

e tatwa zmiana kierunku otwierania drzwi oraz orientacji otwordw
kablowych poprzez obrécenie szafki 0 180",

* Szeroki zakres elementow Wyposazenia dodatkowego: péiki, szu-

flady, zespét wentylacyjny, listwy uziemiajgce itd.

Mozliwoéc doposazenia szafki w dodatkowe katowniki nosne lub

belki nosne.

Zakres dostawy

Szafki pakowane sa do kartonaw, W opakowaniu znajduje sie
szablon da wykonywania otworew w scianie.

Dane techniczne
Material:

Szkielet, oslona tylna, oslony boczne, katowniki nogne - blacha stalowa
Drzwi - szklo hartowane lub blacha stalowa

Wykoriczenie powierzchni:

Szkielet i katowniki noéne - alucynk.

Drzwi blaszane, ostony boczne i ostona tylna - farba proszkowa RAL
7035 o grubej strukturze. Zastosowanie innych koloréw po uzgodnieniu,

Stopien ochrony:

IP 20 zgodnie z norma PN-EN 60529
(nie dotyczy przepustu szczotkowego),

Szafka SU o wysokoici 6 U - widok z tylu

Szafka SU o wysokoici 6 U 2 drzwiami szklanymi

SR




SZAFKA SU 19" |

N

& . Przekis; B-B ;
B / B e /ﬁ =
pd 21 7
=
Zr ¥ Z P O ) o S }
b 4 =
N
Z e @ = 2
Z “q Zr 7
@
A ot
A = = A — gk
¥ 1 N |
L~g N\,
L=600 b G =400 lub 600
Rl Nl
Przekiéj A-A = 5 Widok z tylu
\ (Aozmieszczenie otworow do zawieszenla szafki)
4 £ L) - h% : ~| ]
10 : ' divl. i
~ ol : 1|r
w0 o 0 ‘{é 1 R
= = :k
s ' s of
| b1 NE
T, B :
d f i 3 ! 547
7 BUDOWA
1. Skrecany szkielet szafki B. Przepust szczotkowy
2. Plyta gdrna 9. Wytamywana zaflepka
3. Plytadolna
4. Zdejmowana ostona boczna Elementy wyposaienia dodatkowego:
5. Zdejmowana oslona tylna 10, Listwa uziemienia
6. Drzwi szklane (opcjonalnie blatzane) 1. Wentylator
7. Katownik nodny
Tabela wykonan
m 18U L WI-3286-01-56-011 WZ-3286-01-M6-011
137 15U 25 WZ-3286-01-55-011 WI-3286-01-M5-011
600 600 604 12U 20 WI-3286-01-54-011 WI-3286-01-M4-011
515 10U 16 W1-3286-01-53-011 WI-3286-01-M3-011
37 ol 10 WiI-3286-01-52-011 WZ-3286-01-M2-011
Szafka 248 44 7 Wi-3286-01-51-011 WZ-3286-01-M1-011
shrecona an 18U 45 WZ-2733-01-56-011 WZ-2733-01-M6-011
737 150 37 WI-2733-01-55-011 WI-2733-01-M5-011
600 - 604 12l 30 WZ-2733-01-84-011 WI-2733-01-M4-011
515 10U 25 Wi-2733-01-53-011 W2-2733-01-M3-011
337 6l 15 WZ-2733-01-52-01 Wi-2733-01-M2-011
248 4l 10 WZ-2733-01-51-011 W2-2733-01-M1-011
8n 18U 45 Wi-2733-01-F6-0m1 -
ik 77 150 37 WZ-2733-01-5.011 -
r:iksr:r::;a e - 604 120 30 WI-2733-01-F4-011 =
dielnego 515 10U 25 WZ-2733-01-3-01 -
montaiy 337 6l 15 WE-2733-01-F2-011 s
248 4U 10 W2-2733-01-F1-011 -
(- e ]
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System okablowania jf
TrueNet klasy E /

Faneierozazieicze lrueNet K8 Ka

Panel spetnia wymagania kategorii 6. Standardowo wyposazony w
16, 24 lub 32 moduly kategorii 6 serii KMB w kolorze czarnym
(KKNr 6830 1 800-04 UTP lub 6830 1 810-04 STP) charaktery-
zujace sig beznarzedziowa technika potaczeniowa. Moduly roz-
mieszczone w jednym rzedzie (panel 16-portawy) lub w dwdch
symetrycznych rzedach {panele 24- i 32-portowe). Panele
ekranowane w postaci FS (fully shielded) pelny 360° ekran modutu.
Kazdy modut RI-K45 zamontowany jest w osohnym otworze;
mocowanie typu keystone. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia panela
wdowolng iloé¢ przylaczy.

Moziiwe typy wiykéw do podigczenia: RI-K45 WEBW, RJ-11,

RJ-12,RI-10. -
Specyfikacja techniczna Konstrukcja:
Warunki klimatyczne (zgodnie z ETS 3000 019-1-3, Materiat obudowy: paliester (UTP), Cynk (STP);
klasa klimatyczna 3.2.) temp. pracy: -10° - +80° C. Kontakty: LSA-PLUS: posrebrzany mosiadz;
RI-K45:  stop niklowanej miedzi ze zlotem;
Parametry elektryczne i mechaniczne: Klips: Nierdzewna stal;
Parametry elektryczne: Ekran: Ocynowana nierdzewna stal;
Rezystancja izolacji: > 1x10° MQY; Obudowa panela; nierdzewna stal;
Wytrzymatoéé dielektryczna: 1,0kV: Wykoriczenie: terblend 5, czarny.
Kantakt wtyku: Wymiary: wysokosc: 1U (44,45mm);
Rezystancja obciazenia: < 1mQ; szerok?s'é: 19%
Obciazalnosc pradowa: > 1A giebokasé: 33mm;
Liczba cykli wpiecia wtyku RJ-45: > 750. Vi 0,600kg.

Wyposazenie panela:

Parametry mechaniczne: ) :
e obudowa panela wraz z prowadnica kabli;

Srednica zyly: 0,50 + 0,65mm (AWG 24-22); = o o

®arlfife izolagji 0,7:1,6mm (1,7mm dla izolacji PE): ° mOdl-.I.{? serii KM8 UTP lub STP 16, 24, 32 sztuki (zaleznie od

Liczba cykli wpiecia w styk: >200; wersp? '* . bd R )

Sita wpiecia/wypiecia wiyku RI-45: <ION, ¢ materiat montazowy (m.in. 4 komplety sruba/podktadka/
koszyczek).

Nazwa KKNr

Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-16*RI-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-16

Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-24*RJ-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-24

Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-32*RJ-KM8 UTP 568A/B 7022 1 056-32

Panel rozdzielczy kat.6 16*RJ-KM8 STP 568A/B 7022 1 055-16

Panel rozdzielczy kat.6 24*RJ-KM8 STP 568A/B 7022 1 055-24

Panel rozdzielczy kat.6 32*RJ-KM8 STP 568A/B 7022 1 055-32

C&C Partners Telecom Sp. z 0.0, C&C Partners Telecom Sp.z 0.0, C&C Partners Telecom Sp. z 0.0. C&C Partners Telecom Sp. z 0. www.ccpartners.pl

ul. 17 Stycznia 119, 121 ul. Szymanowskiego 2 ul. Kosciuszki 175 Ursynow Business Park

64-100 Leszno 80-280 Gdansk 40-524 Katowice ul. Putawska 303, wejicie B

tel. {0)65 525 55 55 tel. (0)58 345 08 57 tel, (0)32 201 78 90 02-785 Warszawa

fax (0)65 525 56 66 fax (0)58 552 30 61 fax {0)32 201 78 95 tel. (0)22 549 70 00

e-mail: teleinformatyka@ccpartners.pl e-mail: gdansk@ccpartners.pl e-mail: katowice@ccpartners.pl fax (0}22 549 70 10

e-mail: warszawa@ccpartners.pl



LISTWY ZASILAJACE

Cechy uzytkowe:
= Optymalna wysoko$¢ listew 19" -1 U
= Mozliwosé montazu listwy pod réznymi katami
= Pochylenie puszek gniazd pod katem 35° umozliwia
nieograniczone wykorzystanie wtykéw katowych (mozliwosé
zabudowy listew bezposrednio nad sobg)
= Korpus listwy zanodowanego profilu aluminiowego
o Kolor gniazd i piyty czolowej: RAL 7035

Dane techniczne:

= Napigcie znamionowe: 230 VAC

s Prgd maksymalny; 16 A

s Moc przytaczeniowa: 16 A/ 3600 W

Przsv czeniowy: 3 m, czamny, Listwa zasilajagca 19" LZI-30/9
Dd przvia - Y 2’ Y z uchwytami mocujgcymi
przekréj przewodow 1,5 mm z tworzywa

= System ochrony, 2P+Z
= Stopien ochrony: IP 20
s Prad udarowy: 6,5 kA

Zakres dostawy:
Listwa zasilajgca z uchwytami i kompletem elementow
mocujgcych do montazu w szafie lub stojaku.

| ] 3 =] hd 4
uswater BB EOOEEOEGE 1=
= L Lad G
Listwa ol T : O
somonazs  ELBEOOOOOCCEEE Hi
plenowego L G
Wymiary [mm] WyposaZenie
'2, 2| = E
b - 2 £ @
a = 2
L& E i Numer
listwy ‘E | % 22 s atalogowy
= 2 = | g g E R N % listwy
4 4] m e : AL = e
2|3 | ¥3 |22 |%_ |5 |&E
B £ = 2 HS | BN | Ne | a8
a 8 =] N - Hi 4 Na 0 3 -
g o ‘5- E z g |2 % £ o | £8 ; NE
e |fel |15 22|83 | 2a | S5 | &S
LZ-30/9 | 440 44 44 9 WZ-1.Z30-09-00-000
. LZ-30F 440 44 44 < & 5 WZ-LZ30-FO0-00-000
[#2]
~ | Lz114 | 440 | 44 44 o 7 | wz-Lz11-40-00-000
S
:;: LZ-211 440 44 44 & 6 WZ-L.Z221-10-00-000
- LZ-214 | 440 | 44 44 o 7 | wz-L72140-00-000
LZ-312 440 44 44 @ ] 3 2 WZ-LZ231-20-00-000
LZ-221 660 52 44 L] 12 WZ-LZ22-10-00-000
LZ-521 830 52 44 @ L L 9 1 WZ-LZ52-10-00-000
LZ-131 915 52 44 #] 18 WZ-LZ13-10-00-000
LZ-231 915 52 44 L 18 WZ-LZ23-10-00-000
LZ-331 1040 |- 52 44 [+ 4] 15 3 WZ-LZ33-10-00-000
LZ-531 1040 52 44 O @ 15 1 WZ-LZ53-10-00-000




Listwy

do montazu pisnowego

LZ-532

1090

52

44 &

(g%
B

WZ-LZ53-20-00-000

Opakowanie: 1 szt

Aby zobaczy¢ zdjgcie konkretnej listwy zasilajacej, Kiknij w powyzszej tabeli na

odpowiedni numer katalogowy lub typ listwy.

Rodzaje gniazd

Z uchwytami metalowymi

Gniazda standardowe |Gniazda dostepne na specjalne zaméwienie
] a “a . g ) A
0 7 L] B8a a k _rr) u
5 -

2P+Z Kompute- Schuko Szwajca- USA Dania Anglia Wiochy Australia

230V rowe 230 V| 230V ria 230V 125V 230V 230V 230V 240V
10/16 A 10 A 10116 A 10 A 10 A 10 A 13A 10/16 A 10A
Listwy zasilajace 19"




7. Rysunki i schematy:

EO1 — Plan instalacji elektrycznej w sali WN 202

S1 — Schemat rozdzielnicy laboratorium RL
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO Instalacje elektryczne

w laboratorium ZWNIAE oraz KRiSM
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej

ul. Wtasna Strzecha 18A
80-233 Gdansk

INWESTOR Wydzial Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

- inz. Karol Pawel mer
PROJEKTANT inz. Karol Kummer Uprawnieniahudo#:‘ymklmniai .
kierowania robotami bud; an%ez ograniczen w
specjalnodci instalaeline] wiakresie sieci, inslalacji

i urzadzen ele! i eleklirpenergetycznych

upr. nr POM/0006/PWOE/11 ey, POMIO OE/N1

Czerwiec 2011



1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

- linia WLZ,

- kanaly kablowe,

- instalacja gniazd wtykowych,

- polaczenia wyrdéwnawcze,

- rozdzielnica i szafka,

- pomiary rezystancji izolacji przewodow,
- pomiary skutecznosci zerowania.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga wewnetrzna

3. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
érednia | P ik W}./SOROSCI Klatka schodowa podczas montazu przewodow
powyzej] 3m
. porazenie pradem : podczas wykonywania pomiarow
Tiska przy napieciu 0,4kV Kiehiis, pom. gasg. elektrycznych

4. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Na placu budowy udzieli¢ pracownikom instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonania
zamierzonych prac.

Prace szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym =z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci
- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow



