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STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

robot rozbiorkowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi:

1. Rozebranie istniejacej posadzki z wyktadziny PCV.

2. Renowacja istniejacej posadzki z klepki drewnianej poprzez jej ocyklinowanie,
malowanie lakierem do podtug przeznaczonym do pomieszczen uzytecznosci
publicznej 1 zapewniajacym stan NRO.

3. Malowanie sali WN 202 wraz fragmentem zwarciowni po uprzednim przygotowaniu
powierzchni.

4. Wymiana drzwi wejsciowych na nowe.

5. Zaslepienie istniejgcego otworu drzwiowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do

niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat

technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot .

b) wykonawca — osoba Iub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,.jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje opisujace przedmiot i

wymagania jakosciowe wykonania robot



1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
ustaleniami z Zamawiajacym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych 1 demontazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych

przepiséw bhp, p-poz , wiedzy i sztuki budowlanej.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zakres asortymentowy

Zakres asortymentowy materialéw rozbiérkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego

okreslenia w trakcie realizacji prac.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot rozbidorkowych
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego
bezpieczne i sprawne wykonywanie robdt rozbiorkowych i demontazowych.
Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn
i urzadzen, o krétkich terminach realizacji robot, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne,

pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne warunki dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Transport materiatlow demontazowych i rozbiérkowych
Transport materiatdéw demontazowych i rozbiérkowych nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami przepisow transportu drogowego i bezpieczefistwa tadunku. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane materialy demontazowe przed niekontrolowanym

wysypywaniem i Utrata.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ ustaleniami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jako$¢

odbierana przez przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot
Prowadzenie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robot i majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia
tego typu robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach.
Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przyobiektowym. Inne materiaty poddawac selekcji na biezaco i mozliwie
szybko usung¢ lub zagospodarowac
Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku
przed przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow. Materiaty
uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowac (wywoz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujacych materiaty szkodliwe dla srodowiska)
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisOw w zakresie
BHP i p.poz. Do wykonywania robdt mozna stosowaé jedynie narz¢dzia bedace w
dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiorkowych po zmroku jest
niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robdt rozbidrkowych zatrudnieni przy tych

pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
» szczegOlng uwage nalezy zwr6ci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen
chronigcych ich przed upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukcji aktualnie nie
rozbieranych
* niedopuszczalne jest usuwanie materialdéw rozbiorkowych z poszczego6lnych

kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy



* po zakonczeniu wszystkich robot rozbiorkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac,
oraz wykona¢ ewentualne naprawy chodnikow, drog wewngtrznych itp.

* niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych

* teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

* prowadzenie prac rozbidorkowych o zmroku jest zabronione.

* podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

* pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony
osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

* przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikow
prowadzacych rozbiorke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikdw pod nieobecnosé
na placu budowy oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy,
majster)

» ustawic tablice ostrzegawczo -informacyjne o tematyce BHP

« ,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”

« ,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

« ,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

« ,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

» ,UWAGA - PRACE NA WYSOKOSCI”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.07 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt rozbidrkowych 1 demontazowych wykonawca
jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i1 zalecen Inspektora

nadzoru .

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”



Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych

nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Wielko$ci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu w szczegdlno$ci podlega :
a) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

b) prawidtowos$¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

b) odbiorowi koncowemu

8.4 Odbidr czesciowy techniczny
Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami
umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje sie wedtlug zasad okreslonych w
umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru



sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacg.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
c) ustalenia technologiczne

d) protokoty odbiorow czgsciowych technicznych

e) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajgca

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot lub termin dostarczenia brakujacych
dokumentow.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i1 stwierdzi ich wykonanie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogo6lne przepisy bhp i p-poz



STB 01.02 STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

drzwi wewnetrznych i stolarki okienne;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie :

a) osadzenie drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do

niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat

technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki -nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

C) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane

opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe stolarki .

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu
stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania



2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST

00.03 ,,Wymagania og6lne”

2.2 Charakterystyka techniczna stolarki drewnianej
Wymagania dotyczace elementow :
a) Typowe drzwi jednoskrzydtowe z zamkiem patentowym

b) Typowe drzwi drewniane, jednoskrzydlowe wewnetrzne

3. SPRZET
3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonywania stolarki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarze¢dzi 1 drobnego sprzetu budowlanego. Wskazuje si¢ Wykonawcy

na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne warunki dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania ogo6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki
Stolarka powinna by¢ magazynowana starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych, w magazynach polotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojace; .

4.3 Transport stolarki

Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i

10



zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, oraz ustaleniami z Zamawiajacym,

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy:
a) sprawdzi¢ wymiary otworow
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wyposazenia stolarki w zamki,
okucia i galanteri¢

c) sprawdzi¢ jako$¢ elementow 1 innych materiatdw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna

i drzwi.

a) przed osadzeniem stolarki i przegrod nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
oscieza 1 stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica

b) w przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza, o$cieze nalezy oczyscic i
naprawié

c) w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach

d) ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych; oscieza drzwi zamocowac w otworze na kotwy ocynkowane lub $ruby —
niedopuszczalne jest mocowanie o$ciezy za pomocg pianki montazowe;j.

e) po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu

f) ztacza nalezy wypehi¢ silikonem lub innym materiatem wskazanym przez producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11



6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

a) czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi.

b) w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jakos¢ materiatow, z ktérych zostata wykonana
stolarka.

¢) odbior stolarki powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych stolarki z
atestami wystawionymi przez wytworce.

d) nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki , ktorej wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

e) badaniu podlega prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdlow

konstrukcyjnych

f) oceniana jest sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych; konstrukcja
wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowo$¢ zawiasow, skrzydlo drzwiowe powinno
otwiera¢ si¢ 1 zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem

g) sprawdzenie niezawodnosci drzwi— zachowanie sprawnosci po wykonaniu okre§lone;j

przez producenta ilosci cykli

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robo6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych

nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki w $wietle
oscieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe
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Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Odbior robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie rob6t za poprawne
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
Im wysokosci stolarki, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci elementu
oscieznicy
b) réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :
-1mm przy dtugos$ci przekatnej do Im
-2mm przy dtugos$ci przekatnej do 2m

-3mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2m

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji) daty pozytywne wyniki.
8.4 Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior czesciowy techniczny robot
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Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami
umownymi.

Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedlug zasad okreSlonych w
umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé

dokumenty, zawierajace w szczeg6lnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materiatéw 1 wyrobow

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbiorow cze$ciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego robot , komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt lub
termin dostarczenia brakujacych dokumentow.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.03 OBUDOWA SCIAN i ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

odbioru obudow z ptyt GK.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie :

a) Obudowa elementow budowlanych z ptyt GK na ruszcie stalowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do

niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat

technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac -nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane

opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe prac

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
wiedzg 1 sztukg budowlang, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzegac

zasad podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
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2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.03
»Wymagania ogdlne”
Dostarczone na budowe¢ materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-
B79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt
gipsowo — kartonowych :
a) powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i1 krawedzi
b) wymiary i tolerancje :

-grubos$¢ +/-0,5mm

-szeroko$¢ +/-0,6mm

-dtugos¢ +/-0,6mm
c) wilgotnos¢ (%) + 10,0

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzgtu o krétkich terminach

realizacji robot.

4. TRANSPORT
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4.1 Ogo6lne warunki dotyczace transportu
Zastosowane materialy i wyroby moga by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi
dla danego asortymentu pod wzglgdem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialdow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i

innych parametréw technicznych.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rOwnym i mocnym ,
a zarazem plaskim podkladzie. Wysokos$¢ sktadania — do pigciu pakietow o jednej

dhugosci, naktadanych jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ projektem organizacji

robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
a) przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
Surowego
b) przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpadéw
c) $Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 5 ° C pod warunkiem , ze wciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C, a wilgotnoéé
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60% do 80%

d) pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone
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5.3 Wymagania szczegolne :

Konstrukcja $cianek musi by¢ oddylatowana od istniejacych posadzek i $cian 1 stropow.
Szeroko$¢ dylatacji minimum Smm musi zapewnia¢ swobodne przemieszczenia
sasiadujgcych w/w elementow. Niedopuszczalne jest powstawanie zarysowan na stykach
ptyt oraz wzdtuz $cian 1 stropéw z powodu braku w/w dylatacji. W szczelinie migdzy
posadzka a profilem stalowym szkieletu nalezy umiesci¢ tasme $cisliwa o szerokosci
profilu, ktora zawsze jest niezbednym sktadnikiem kazdego systemu suchej zabudowy.

W systemie Rigips stosowana jest taSma z elastycznego tworzywa spienionego —

samoprzylepna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
W szczegolnosci w trakcie wykonywania robdt powinno by¢ oceniane :
a) rownos¢ powierzchni ptyt
b) narozniki i krawedzie ( uszkodzenia)
c) wymiary ptyt ( zgodnie z tolerancjg)
d) wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢
e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt
f) funkcjonalnos¢ scianek systemowych

g) tasma uszczelniajgca

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych

nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot w zakresie wykonania sufitow podwieszanych jest zgodny z odpowiednimi
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elementami przedmiaru robot

7.3 Wielko$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe rob6t okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Sprawdzeniu podlega :

a) rodzaj zastosowanych materiatlow

b) przygotowanie podtoza

¢) prawidlowo$¢ zamontowanych plyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach, obrzezach

d) wichrowato$¢ powierzchni — powierzchnie powinny stanowi¢ plaszczyzng pionowa,
pozioma lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji technicznej. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajace z dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostolinijne — sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania taty kontrolnej o
dtugosci 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig powinien by¢ dokonywany z doktadnoscig do 5 mm.

Dopuszczalne odchyiki :

a) odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie wieksza niz 2mm 1 w liczbie nie wigksza niz 2 na calej dtugosci laty
kontrolnej o dt. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5mm na

Imb 1 ogdtem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci 1 4mm w
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pomieszczeniach powyzej 3,5m

c¢) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na
Imb i1 ogdtem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami

d) odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie

wieksze niz 2mm

8.4 Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja
nastepujagcym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( mi¢dzyoperacyjne)
b) odbiorowi cze¢sciowemu technicznemu

¢) odbiorowi koncowemu

8.5 Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika robot
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika robdt i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , 1 uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbidr czesciowy techniczny
Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami
umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje sie wedlug zasad okreslonych w

umowie.
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacy.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé

dokumenty, zawierajagce w szczego6lnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materialéw 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow robot zanikajacych i protokoty odbiorow czgsciowych

technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w
porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot lub termin dostarczenia brakujacych
dokumentow. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki — wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych
PN-B-79405:1997/Ap1 Ptyty gipsowo — kartonowe
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PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al

Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989

23



STB 01.04 ROBOTY MALARSKIE

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
B.15.01 .00 Malowanie konstrukcji stalowych.
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

© 00 N & O A W N

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace.
Wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST




Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t malarskich

obiektu wg ponizszego.

B. 15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w SST 0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganie dotyczace robot
podano w SST G.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Woda PN-75 C-04630 [11

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne olej i mut

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyne 1 benzyneg do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe.

- Emalia chlorokauczukowa ogodlnego stosowania, wydajnos¢ 6-10 m2 dm3, max. czas

schnigcia 24h

25



- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70°0 szara metaliczna,
wydajnos$¢ 15-16 m2/ dm3, max. czas schniecia 8h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania biaty do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe

- Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.3.4. Wyroby epoksydowe

- Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajnos¢ 6-10
m2 /dm3, max. czas schnigcia 24h

- Farba do gruntowania epoksydowa wg PN-C-8 1911: 1997 [10], wydajnos¢ 4.5 - 5 m dm3,
czas schnigcia 24h

- Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, wydajnos¢ 5-6 m2 dm3, max. czas schnigcia 24h
- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydajno$¢ 6-8 m2 dm3, czas schnigcia 24h

- Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajnos¢ 1.2 - 1.5 m2/ dm3, czas schnigcia 12h

2.3.5. Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81900: 1997 [8] wydajnos¢ 6-8
m2/ dm3, czas schni¢cia 12h

- Farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogolnego stosowania, Wg PN-C-8 1901: 2002 [9],
wydajnos¢ 6-10 m2 /dm3 2.3.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna : min. 60, gestos$¢ : max. 1,6 glem3, zawarto$¢ substancji lotnych w O
masy max. 45°0

- roztarcie pigmentow : max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65°c do osiagnigcia
5 stopnia wyschnigcia max. 2 godz.

- 0dpornos¢ na dziatanie wody-po 120 godz zanurzeniaw wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87 5046-02 [20] w begbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82 5046-05 [21] i przechowywane w temperaturze min +5°C wg PN-73 C-
81400 [17].

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.3.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85 0-79252 [16] i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym

5. Wykonanie robot

Wg instrukcji oraz §wiadectwa dopuszczenia.

5.1. Przygotowanie podlozy

51 1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢. naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng lub zaczynem gipsowym

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone. zgodnie z wymaganiami normy
PN-70 H-97050 [19]

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1 3-5
lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonanie powlok malarskich

5 3 1 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno matowy wyglad
powierzchni Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smugi plam. Powierzchnia powlok

bez uszkodzen, smug plam 1 sladow pedzla.

27



533 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen pecherzy. plami zmiany odcienia .
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6 2 1 Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewne¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny. nalezy usuna¢
wykonane powltoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
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malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robodt
Roboty podlegajace warunkom odbioru wedlug zasad w SST G OO ,,Wymagania ogolne”.
8.1. Odbidr podtoza

8 1 1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednia szpachloéwka Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeni
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam. smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtok,
widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka. wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilZaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne Potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka. Wyniki
odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci

zgodnie z postanowieniami umowy

10. Przepisy zwigzane.

[1] PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty tynkowe. Tynki zwyklte Wymagania i badania przy odbiorze
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Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane. Wymagania.

Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata

Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

Farby wodorozcienczalne do gruntowania nanoszone metoda zanurzenia.

Farby olejne i alkidowe.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
Opakowania metalowe. Bgbny bez obreczy.

Opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowalnym i patakiem.

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

[2] PN-69 B-10280.

[3] PN-70 B-10100.

[4] PN-62/C-8 1502,
[5] PN-86 B-30020.

[6] BN-84 61 12-15.
[7] BN-76 6113-32.

[8] PN-C-8 1900:1997.
[9] PN-C-8 1901:2002.
[10] PN-C-81911:1997.
[11] BN-76 6115-17.
[12] BN-80 6117-05.
[13] BN-70 6113-32.
[14] PN-C-81932:1997.
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[15] PN-71 H-97053.
[16] PN-85 0-79252.
[17] PN-73 C-81400.

[18] PN-70 H-9705 1.

[19] PN-70 H-97050.
[20] BN-87/5046-02.
[21] BN-82 5046-05.
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STB 01.05 TYNKI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

tynkow cementowo -wapiennych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych 1l kat. z

gruntowaniem podlozy i szpachlowaniem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynkdw -nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane
C) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane

opisujace przedmiot 1 wymagania jakosciowe tynkow

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni

wewngtrznych.
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2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST

00.03 ,,Wymagania og6lne”

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze
a) tynk cementowo -wapienny
b) woda zarobowa spetniajagca wymagania podane w normie
¢) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

d) gips szpachlowy — gotowa sucha mieszanka”

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogdlne”

Zaleca si¢ Wykonawcy stosowanie sprz¢tu o krotkich terminach realizacji robot.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkow
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robdt tynkarskich powinien wykazaé

si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne warunki dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie
Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych,

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow
Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosc¢ i

zwartos¢ tadunku.
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy:

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow murdw i stropow

b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podlozy

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do tynkowania §cian nalezy przygotowac podloze:
a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznigte,

wolne od zabrudzen i luznych elementoéw) oraz przygotowac zaprawe.

5.3 Tynkowanie $cian

W zakres robot wchodzi :

a) sprawdzenie 1 przygotowanie podtozy

b) osadzenie listew naroznikowych

c) zabezpieczenie folig 1 taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

e) wykonanie szpachlowania gipsem

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania.
Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowa¢ zadnych opdzniaczy wigzania
gipsu ani plastyfikatorow.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C§ pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 1°C.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie wypelnione zaprawg na gitebokos¢ 10-15mm.

Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy, wypehi¢ ubytki zaprawg tynkarska. Odslonigte czesci

34



metalowe lub przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja za
pomoca powtoki malarskiej z farby ochronne;.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Zaprawe nalezy przygotowac bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania. .

Narzut zaprawy na §ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac si¢ do
dohu. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosic¢

7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno —
gipsowy w/g=0,45 - 0,48.

Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu

tynkarskiego woda.

5.4 Wykonczenie powierzchni pod oknami

Po wusunigciu tynku dotknigtego erozja, powierzchni¢ zmy¢ wodg, posmarowaé
preparatem np.SANABUILD z firmy KERAKOOL , przyklei¢ styropian gr.2cm, natozy¢
klej, siatke 1 tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialdéw na §ciany powinny by¢ zgodne z
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane-Suche mieszanki tynkarskie.

W szczegbdlnosci powinny by¢ oceniane wlasciwosci zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
Zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych



nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $ciany
w stanie surowym i1 wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej do
spodu stropu.
Powierzchni¢ sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian

surowych na plaszczyzne pozioma.

7.3 Wielko$ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

8.2 Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Podstawe dla odbioru robot tynkarskich stanowig :
a) zaswiadczenia o jako$ci materialdow 1 wyrobow dostarczonych przez wykonawce na
budowe
b) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i1 krawedzi oraz przecinajacych si¢
plaszczyzn :
-odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci kontrolnej taty 2m
-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz
1,5 mm na 1m i nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci
-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2 mm na

I m 1 nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
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-odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji —

nie wigcej niz 2 mm na 1m.

8.3 Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior czesciowy techniczny robot
Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami
umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje sie wedlug zasad okreslonych w
umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru

sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty,

zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatoéw 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego
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nie beda gotowe do odbioru koncowego robot tynkarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot lub termin dostarczenia
brakujacych dokumentow. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10.

Podstawa rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewnetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.06 ROBOTY ELEKTRYCZNE

. Wymiana linii kablowych, rozdzielni elektrycznych ,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wymiany linii kablowych, rozdzielni
elektrycznych.

1. 2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:
Zakres robot, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wymiany linii kablowych, rozdzielni
elektrycznych .

. W zakres robot wchodza nastepujace czynnosci:

39



a. roboty przygotowawcze - usunigcie elementow istniejgcych instalacji,
b. wykonanie nowych instalacji elektrycznych wedle projektu instalacji
elektrycznych,

C. uporzagdkowanie terenu robot.

2. MATERIALY.

2. 1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z materiatlami
przyjetymi w skladanej ofercie 1 o przeznaczeniu zgodnym z przedmiotem zamodwienia.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodlach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli SIWZ lub STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze przed
uzyciem materiatu. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrédla,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego
zrodta. Wybrany material nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
wykonang prace.

2. 2. Zastosowane do rob6ot materialy, muszg posiadac¢ aprobaty techniczne i deklaracje

zgodnosci z dokumentem odniesienia, atesty, certyfikaty.

3. SPRZET.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot.
3.1. Do robot stosowac sprzet zgodnie z technologia stosowania przyjetego materiatu.
Uzytkownik wyznaczy miejsce postoju sprzetu i maszyn Wykonawcy, lecz nie ponosi

odpowiedzialnos$ci za mienie niezabezpieczone 1 pozostawione bez nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen przewozonych materiatow. Materialy na budoweg powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstgpne:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, i sposob
wykonywania robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem.

5. 2. Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze polegaja na demontazu istniejacego wyeksploatowanego
oswietlenia 1 instalacji,rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzetem.

3. Roboty zasadnicze - wbudowanie poszczegoélnych elementéw oswietlenia i linii
zasilajacych (przewodow) i rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzgtem.

Prace prowadzi¢ przy =zastosowaniu materiatow zgodnych ze zlozong oferts.
Materialy stosowa¢ zgodnie =z ich kartami materialowo technologicznymi,
dokumentacja techniczno ruchowg przestrzegajagc warunkow tam zawartych. Karty
materialowo technologiczne, dokumentacje¢ techniczno - ruchowa przedtozy¢ inspektorowi

nadzoru przed wbhudowaniem materiatow.

5. 4. Bezpieczenstwo i Higiena pracy:

Podczas realizacji robdot kierownik robot bedzie egzekwowaé  przestrzeganie

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy:

1.W szczegblno$ci ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonujacy prace przy
urzadzeniach elektrycznych ~ posiadat  kwalifikacje ~ potwierdzone  stosownym
Swiadectwem kwalifikacyjnym oraz osoby wykonujace prace na wysokoS$ci
mialy odpowiednie kwalifikacje ~do  pracy na wysokosci 1 posiadaty
zabezpieczenia przy pracach na wysokosci.

2.Roboty beda realizowane bezposrednio ,,w czynnym i uzytkowanym obiekcie".
Z uwagi na topracownicy prowadzacy roboty musza by¢ przeszkoleni z
zakresu BHIP.

3.Wykonawca zapewni, a kierownik robot bedzie utrzymywal  wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

1 zdrowia 0sob zatrudnionych przy pracach montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materialow:
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Uzyte materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty.

6. 2. Wymiana o$wietlenia.

Wymiang  o$wietlenia prowadzi¢  zgodnie z technologia oraz z  kartami
materiatlowo technologicznymi  przyjetych  materiatbw.  Ocenie  podlega¢  bedzie

jakos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow.

7. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych 1 zakonczonych prac. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny. W procesiec wymiany instalacji elektrycznych maja
miejsce odbiory czegsciowe i odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapow robdt przed zakonczeniem
calo$ci zadania, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. Przed przekazaniem
inwestycji w uzytkowanie i do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega
na:

a. zbadaniu zgodno$ci prac z zakresem umownym i oferta,

b. sprawdzenie protokotdéw z odbiorow czgsciowych i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunigcia usterek i innych uwag,

c. sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej zadania,

d. sprawdzeniu jakos$ci robot. Przekazanie Inwestorowi do dnia odbioru atestow i
certyfikatow na zamontowane aparaty 1 urzadzenia.

e. Przekazanie Inwestorowi do dnia odbioru protokotow z badan i1 pomiarow
rezystancji izolacji,ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien.

f. Przekazanie Inwestorowi zakonczonego dziennika budowy.

g. przekazanie Inwestorowi w dniu odbioru dokumentu w ktorym Wykonawca udziela 3
lat gwarancji na wykonane roboty, oryginalow gwarancji na zamontowane
aparaty i lampy.

Odbiory czesciowe 1 koncowe beda dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy w tym kierownika robot, Inspektora Nadzoru 1 Uzytkownika. Kazdy odbior jest
potwierdzony stosownym protokotem odbioru i odnotowany w dzienniku budowy. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$
usterki nalezy je uwzgledni¢ w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia. Przed

odbiorem koncowym teren po robotach powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
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Wykonawca po wykonaniu robot sporzadzi jawng dokumentacje powykonawcza w formie
graficznej 1 elektronicznej wraz z inwentaryzacjg i aktualizacjg istniejacych kabli i przekaze do
dnia odbioru Inwestorowi t.j. 2 egz. opracowania graficznego oraz 1 plyty CD, program
AutoCAD, format dwg;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci sg warunki ustalone w umowie i zawarte w SIWZ.
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STB 01.07 ROBOTY POSADZKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robot:

"roboty posadzkarskie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1. Wykonanie podktadu z betonu.

1.3.3. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na
gladko. Oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza mlekiem cementowym. Ulozenie warstwy

wyrownawczej gtadzi grubosci 20 mm.

1.3.4. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10

mm

1.3.5. Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

1.3.6. Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej. Warstwy wyr.i
wygt.o gr.5 mm wykonywane w pomieszcz.o pow.ponad 8m?2. z zaprawy samopoziomujace;j.

Oczyszczenie podloza. Przygotowanie zaprawy. Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na

podtozu.
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1.3.7. Warstwy wyrownujace 1 wygladzajagce z zaprawy samopoziomujgcej. Dodatek lub
potracenieza zmian¢ grubosci o 1 mm. z zaprawy samopoziomujacej. Oczyszczenie podtoza.

Przygotowanie zaprawy. Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu.

1.3.8. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z wykladzin z tw.sztucz. bez
warstwy izolacyjnej - rulonowe. na kleju dyspersyjnym szybkowigzacym. Oczyszczenie
podtoza. Roztozenie materiatow wyktadzinowych .Przycigcie materialu oraz smarowanie

klejem podtoza i wyktadzin .Ulozenie wyktadzin rulonowych .

1.3.9. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1.3.10. Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCW klejone.Oczyszczenie
podtoza.Przyciecie  materialdw.Smarowanie podtoza klejem .Umocowanie listew
przysciennych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wioknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu.
Mozna wykorzysta¢ wiokna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane}

lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoch sortymentach : IF —
jednofrakcyjny

WF - wielofrakcyjny
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Posadzka - stanowi wierzchnia warstweg, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji

podtogowej lub trwale z nig potaczong za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa
Zaprawa wyrownujaca —zaprawa samoczynnie wygtadzajaca si¢ zaprawa do wyrOwnywania

podktadow pod posadzki

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

00.00.00 "Wymagania ogdlne"

2.1.2 Woda PN-75/C-04630

Do przygotowanie zapraw i betondw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wody innej niebadane;.

2.1.3. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu 1 powinien posiada¢ nastgpujace
wlasciwosci:

e wysoka wytrzymalos¢,

o maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

o wydzielanie matej ilosci ciepla przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i1 trwalego, a wigc
odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wylacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na wplywy
chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement
marki B45. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
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. zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

. zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca si¢, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetlnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym
laboratorium do badan materialowych 1 przekazywaé Inspektorowi , kopie wszystkich
swiadectw tych prob, dokonujgc jednoczes$nie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inspektora jest zadanie powtérzenia badan tej samej partii cementu, jesli
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.1.4. Kruszywo

Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betonow klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowe;,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych 1 skladnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) 1 wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie
mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej
,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm.
Zwir powinien spelnia¢é wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu” dla

marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skatl osadowych — weglowe,
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piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i1 zwirach dopuszcza si¢
grudki gliny w ilosci 0.5 %.
- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8 +20
1,0 13 +28
2,0 19 +38
4,0 25+45
8,0 30+ 55
16,0 40 ~ 67
31,5 60 +~ 80
63,0 100

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkow i domieszek.

2.1.5.Wykladziny rulonowe PCV:

Nalezy stosowa¢ wykladziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym
nate¢zeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetniaé
nastgpujace wymogi:

- minimalna grubo$¢ 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgca na utrzymanie w czystosci

- powinna posiadac atest na trudnozapalnos¢ i atest higieniczny

Minimalne parametry wykladzin

OPIS CECHY NORMADANE

Homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina podtogowa z
Typ wykladziny EN649 |
winylu, antystatyczna.

Grubos¢ EN 428 2 mm

Warstwa uzytkowa |[EN 429 2 mm
Poliuretan Tak - PUR Reinforced

Ciezar calkowity EN 430 |3 000 g/m2
Scieralno$¢ EN 660 |</=0,15 mm Grupa P
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Pozostalos¢
EN 433 </=0,03 mm
odksztalcenia
Dostarczana w ) )
) Rolki 25mb x 2m, ptytki 61x61 cm
postaci
Odpornos¢
_ EN 423 |Dobra odpornosé
chemiczna
Klasa uzytkowa EN 685 [Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
3. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan

dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

4. Odbiory materialow

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbioér materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi
normami. Materialty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jako$ci przez

upowaznione laboratoria.

5. Odbiory miedzyfazowe

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbioér powinien obejmowac:
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a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkdw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podloza

b/ przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng
lub uktadaniem podktadu

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czysto$ci i stanu wilgotnos$ci podtoza

¢/ sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami

zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbior podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na Sciskanie
na probach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w

pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
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d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan  probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania
powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach
dwumetrowe;j taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tata i podtozem nalezy
mierzy¢ z doktadnos$ciag do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1l mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow
podtogowych, plaskownikow lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature¢ pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu
umieszczonego w odleglosci 10 cm od podkladu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta
ciepta

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotno$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu -elektrycznego,
karbidowego lub metoda suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosi¢ przy powierzchni podktadow do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m® — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Odbi6r koncowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢

przeprowadzone przez poroéwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem
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kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie protokétow odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatlow

Sprawdzenie  dotrzymania  warunkow  ogdélnych  wykonania  robot  (cieplnych
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu 1 warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem (przez ogledziny naciskanie Iub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkladek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
Sprawdzenie wykonczenia posadzki 1 prawidlowosci mocowania listew podtogowych lub

cokolow; badania nalezy wykona¢ przez oglgdziny

6. Obmiar robot

6.1. Obmiar robot - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 7
- zalozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

- zalozeniach og6lnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 0-14
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 0-23
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

52



- zalozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 4-01

- zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych NNR 11

- zalozeniach og6lnych katalogu naktadow rzeczowych NNR 6

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych NNR 7

6.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane s3:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122

- w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1130
- w katalogu NNR 7 przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1130 — 1134

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

7.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Podstawa platnosci

8.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2. Normy
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN — 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN — 65/B — 14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN — 65/B — 14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) — Wymagania.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-96 /B-02854 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach.

PN-75 /B-042270 — Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

BN- 86/ 6701-04 - Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie.

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
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