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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne w wieży zegarowej budynku głównego 
Politechniki Gdańskiej.  
Projekt obejmuje: 
- rozbudowę istniejącej rozdzielnicy piętrowej „R” na poziomie „500”, 
- budowę instalacji elektrycznych w wieży zegarowej, obejmującej:  

●oświetlenie iluminacyjne arkady pod kopułą wieży, 
●oświetlenie komunikacyjne i ewakuacyjne wnętrza wieży, 
●zasilanie napędu zegara. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano na podstawie: 
- warunki techniczne zasilania WTE/SG6/2011/20 wydane przez Dział Eksploatacji   
  Politechniki Gdańskiej, 
- projektu architektonicznego, 
- inwentaryzacja istniejących urządzeń w zakresie niezbędnym do opracowania niniejszej 
  dokumentacji. 

3. OPIS OBIEKTU  

Wieża zegarowa o konstrukcji stalowej i obudowie drewnianej krytej blachą miedzianą 
(grubość blachy minimum 0,5mm), zostanie nabudowana na dachu budynku głównego PG,  
w jego centralnej części. Kopuła wieży wyniesiona będzie na wysokości 13m ponad kalenicę 
istniejącego dachu. Pod kopułą znajdzie się arkada z ośmioma słupami. Poniżej arkady, na 
frontowej ścianie wieży, zainstalowany zostanie zegar.  
Moc urządzeń elektrycznych wieży wyniesie 4,0 kW. 
 
4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 
 
Wieża zasilana będzie z projektowanej rozdzielnicy Rwz, zainstalowanej w pomieszczeniu 
podstawy wieży.  
Pomiar pobieranej w wieży energii elektrycznej, będzie odbywał się istniejącymi licznikami 
centralnego pomiaru Politechniki. 
 
4.3. Wewnętrzne linie zasilające. 
 
Rozdzielnicę Rwz zasilić projektowaną wlz-YKY5x16 z najbliższej, istniejącej, rozdzielnicy 
piętrowej, znajdującej się na poziomie „500”, oznaczonej w niniejszym projekcie symbolem 
„R”.  
Przekrój wlz przyjęto z rezerwą na ewentualne zwiększenie mocy przesyłanej w przyszłości. 
 
4.4. Rozdzielnice. 
 
Projektowaną rozdzielnicę Rwz wykonać w skrzynce naściennej IP54, modułowej i 
zainstalować w pomieszczeniu podstawy wieży zegarowej, na poziomie „700” gmachu 
głównego (jest to poziom +29.20 będący jednocześnie poziomem 0.00 wieży zegarowej). 



      
 

W istniejącej rozdzielnicy „R” należy dobudować pole odpływowe, z rozłącznikiem 
bezpiecznikowym 3x63A, z wkładkami 25A,  przeznaczone do zabezpieczenia projektowanej 
wlz.   
Obciążalność istniejącej rozdzielnicy piętrowej „R” jest wystarczająca na pokrycie 
zwiększonego obciążenia po przyłączeniu urządzeń wieży zegarowej.  
Rozdzielnica ta ma rezerwę miejsca na zainstalowanie projektowanego rozłącznika 
bezpiecznikowego.   
 
4.5. Instalacje elektryczne. 
 
Projektuje się:  
-oświetlenie iluminacyjne przez wytworzenie poświaty świetlnej wewnątrz arkady wieżowej   
 przez lampy ledowe, sterowane programatorem cyfrowym, astronomicznym, 
-oświetlenie komunikacyjne wnętrza wieży ze schodami zabiegowymi, lampami 
 świetlówkowymi, sterowane ręcznie łącznikami schodowymi, 
-oświetlenie ewakuacyjne wnętrza wieży ze schodami zabiegowymi, realizowane przez 
wbudowanie w lampy oświetlenia komunikacyjnego konwerterów, zapewniających awaryjne 
zasilanie lamp przez 1 godzinę, (strumień świetlny pracy awaryjnej o wartości 8-10% 
strumienia nominalnego), 
-gniazda wtyczkowe na podestach schodowych, 
-zasilanie zegara wieżowego.  
 
4.6.Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Projektuje się instalacje w układzie TN-S z samoczynnym wyłączeniem i z połączeniami 
wyrównawczymi. Ponadto projektuje się pomocniczą ochronę bezpośrednią wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi ΔI=30mA: zegara, oświetlenia iluminacyjnego arkady wieżowej i 
gniazd wtyczkowych we wieży. 
Wykonać należy połączenia wyrównawcze przez ułożenie szyny połączeń wyrównawczych  
z płaskownika stalowego ocynkowanego FP/Zn 25x4 wokół  wieży, w jej wnętrzu, na 
poziomie kalenicy dachu budynku głównego. Do szyny wyrównawczej przyłączyć stalową 
konstrukcję wieży zegarowej, stalowe schody w wieży, obudowę metalową zegara oraz inne 
elementy metalowe nie izolowane od ziemi. Ponadto do szyny połączeń wyrównawczych 
przyłączyć przewód PE wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę Rwz i istniejącą instalację 
odgromową na dachu budynku głównego (w trzech miejscach, do zwodów na kalenicach 
dachu budynku głównego).  
 
4.7.Ochrona przed przepięciami. 
 
Ochrona przed przepięciami zrealizowana będzie przez zainstalowanie zespolonego 
ogranicznika przepięć stopnia 1 i 2 o poziomie ochrony 2,5kV, w polu zasilającym 
rozdzielnicy Rwz. 
 
4.8.Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych. 
 
Instalację odgromową projektuje się zgodnie z aktualną normą oraz ekspertyzą dr.inż. 
Stanisława Wojtasa. 
Na instalację odgromową złożą się: 
-zwody niskie na wierzy zegarowej, na które wykorzystane będzie porycie wieży wykonane  
 z blachy miedzianej, o grubości minimum 0,5mm, 
-trzy przewody odprowadzające na poziomie kalenicy dachu budynku głównego, z prętów 



      
 

  stalowych ocynkowanych φ8, od miedzianego pokrycia wieży do zwodów niskich 
  istniejącej instalacji odgromowej  na dachu gmachu głównego, 
-transformator separacyjny w obudowie IP55, o wzmocnionym poziomie izolacji, o mocy 
3,15kVA,  
-wykonanie połączeń wyrównawczych opisanych w punkcie 4.6. 
 
7. WYTYCZNE MATERIAŁOWE. 
 
Instalacje wykonać przewodami miedzianymi z izolacją roboczą 750V i odporności na 
przepięcia co najmniej 6000V. Typ i przekroje przewodów podano na schematach. 
Stosować urządzenia rozdzielcze i sprzęt instalacyjny firm krajowych lub zagranicznych, 
sprawdzonych na rynku, uzgodniony z inspektorem robót elektrycznych.  
 
 
6. WYTYCZNE WYKONAWCZE. 
 
Instalacje wykonać w układzie TN-S. Przewody układać zgodnie z uwagami na planach 
instalacji. W przypadku wątpliwości wykonanie uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
 
UWAGA. 
Nie należy łączyć rdzenia transformatora separacyjnego z żadnym przewodem instalacji 
elektrycznej, należy natomiast połączyć z szyną połączeń wyrównawczych przewodem DY4. 
 

             Opracował: Zenon Kujawa.  


