
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy piętrowej, wnękowej, o jedno pole odpływowe z 
rozłącznikiem bezpiecznikowym, 3x25A. 

2. Wykonanie jednej rozdzielnicy Rwz zasilającej wieżę zegarową. Budowa rozdzielnicy 
skrzynkowa, modułowa, IP55. Wyposażenie rozdzielnicy: 

● jedno pole zasilające wyposażone w rozłącznik 40A i ogranicznik  przepięć zespolony, 
pierwszego i drugiego stopnia, 2,5kVA,  

●trzy pola odpływowe, każde wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy o 
charakterystyce B10, na prąd różnicowy ΔI=30mA, 

●jedno pole odpływowe wyposażone w modułowy wyłącznik instalacyjny samoczynny o 
charakterystyce B10, 

●jeden programator cyfrowy, astronomiczny, z dwoma wyjściami 230V. 

       3. Transformator separacyjny o wzmocnionym poziomie izolacji, 3,15kVA, 230/230V, 50Hz, 

           IP55. 

      4. Oprawy oświetleniowe, hermetyczne, świetlówkowe, 2x18W, 230V, IP66,  wyposażone  

           w inwerter oświetlenia  ewakuacyjnego. 

      5. Lampy zewnętrzne mocowane do podłoża,  IP65, ledowe, 3x3,5W, 230V, 700-800lm,  światło  

          białe, 4000K. 

      6. Gniazda wtyczkowe IP54 16A/Z, 230V   -4 szt. 

      7.  Wewnętrzna linia zasilająca typu YKY5x16  L= 25m. 

      8. Przewody instalacyjne typu YDY3x1,5  L=10m. 

      9. Przewody instalacyjne typu YDY5x1,5  L=40m. 

      10. Drut stalowy ocynkowany φ8mm   -40 m. 

      11. Płaskownik stalowy, ocynkowany, 25x4 mm   -20 m 
 

 


