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Dotyczy: pisma w/s warunkdw przytgczenia projektowane instalacji elektrycznej do
Zasilania urzgdzen w wieiy zegarowe] Gmachu Gféwnego Politechniki
Gdariskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.201 tr., podajemy warunki techniczne zasilania.

WyZej wymienione urzadzenia o tgczne] mocy 4 kW nalezy zasilié z rozdzielnicy
pietrowej znajdujgcej sie na poziomie 500 Gmachu Gtéwnego pomiedzy szklanymi
drzwiami prowadzgcymi do pomieszczen 501-511 a schodami nad maszynowniq stare]
windy. Obwdéd przytqczany zabezpieczye przed skutkami przecigzenh i zwarc.

Trase 1 sposéb utozenia WLZ uzgodnié z umocowanym w tym zakresie
przedstawicielem Politechniki Gdarskiej.

Dla omawianego zasilania nalezy wykonad projekt techniczny oraz przeprowadzic
niezoedne uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu
przekozad dia potrzeb eksploatacyinych Dziatu Eksploatacji PG.

Po zakohczeniu redlizacyi projektu nalezy przekazaé do Dziatu Eksploataci
kompletng dokumentacie powykonawczg (wraz z  protckotami  niezbednych
pomiaréwl.

¢ Napiecie zasilajgce 3 x 400/230 V, 50 Hz.

+ Dla dodatkowe] ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskie] stosuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania {sie¢ TN-C-S).

o Dostawca - Zaktad Energetyczny Gdathsk nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elekirycznej.

{ powagzZaniem
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Dotyczy: pisma w/s warunkéw przytqczenia projektowane instalacji elektrycznej do

zasilania  urzqdzen  klimatyzacyjnych na  poddaszu  Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdariskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.201 1r., poddajemy warunki techniczne zasilania.

Wyze] wymienione urzgdzenia o wnioskowane; mocy nalezy zasili¢é kablem
miedzianym o przekroju nie mnigjszym niz 95 mma2 z obwodu nr 4 szafy nr 1 rozdzielni
0.4 kV stacii fransformatorowo-rozdzielcze] GG {znajdujgce] sie w podziemiach). Obwéd
przytqczany zabezpieczyé przed skutkami przecigzen | zward.

Trase 1 sposOb utozenia WLI uzgodnié z umocowanym w tym  zakresie
przedstawicielem Politechniki Gdafskiej.

Dia omawianego zasilania nalezy wykonadé projekt techniczny oraz przeprowadzic
niezbedne uzgodnienia i przedstawié do zotwierdzenia. Jeden egzempilarz projektu
przekazac dia potrzeb eksploatacyjnych Dziatu Eksploatacii PG.

Po zakohczeniu reclizacji projektu nalezy przekazaé do Drzatu Eksploatacii
kompletng dokumentacje powykonawczq (wraz  z protokotami  niezbednych
pomiarow).

* Napiecie zasilojgce 3 x 400/230 V, 50 Hz.

» Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdariskie] stosuje sie
samoczynne wytqczenie zasiiania (sie¢ TN-C-S).

* Dostawca - Zaktad Energetyczny Gdansk nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energil elektrycznej,
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